
WYDŁUŻONY PANEL
szerokość wynikowa = ok. 275 cm

FURTKA
szerokość min. 100 cm

ODCINEK BA

SKRÓCONY PANEL
szerokość wynikowa = ok. 130 cm
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SCHEMAT MONTAŻU OGRODZENIA

BOISKO 18x14 m
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mgr inż.Katarzyna Molska

Katarzyna Molska Architekt Krajobrazu
ul.Orężna 11a, 02-938 Warszawa
regon: 012401994, NIP: 521-190-32-27
tel. +48 502-081-602, e-mail: kasia@molska.pl

PODPIS:

FAZA:

PROJEKTANCI:

Ogr. 5233/96

NAZWA RYSUNKU:

Projekt jest opracowany wg indywidualnego rozwiązania i twórca 
zachowuje prawo do ochrony autorskich dóbr osobistych.
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INWESTOR:

Strefa sportu dla dorosłych
przy ul.Reymonta / Andersena 

w Ząbkach

Miasto Ząbki 
ul. Wojska Polskiego 10

05-091 Ząbki

NR UPR.:

arch.Grzegorz Mizieliński MA/113/08

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

SKALA DATA NR RYSUNKU

INWESTYCJA:

PROJEKT OGRODZENIA 
BOISKA

PBW-OGR-03

00 poziom nawierzchni boiska

linka stalowa fi 4 mm w otulinie PCV, 
naciągnięta przy pomocy śrub rzymskich

panel prosty 2D zgrzewany z pojedynczych 
drutów pionowych fi 6,0 mm (co 50 mm) 

i podwójnych poziomych fi 8,0 mm (co 200 mm)

słupek dł. 4900 mm i fi 80x50 mm 
z blachy o grubości minimum fi 3,0mm

wysokość 4 m ponad poziom boiska

miękka bezwęzłowa siatka polipropylenowa, 
o oczku 8x8 lub 10x10 cm, grubość splotu linki 5 mm

fundament punktowy 40x40 cm, głęb.100 cm
na podsypce piaskowej 15 cm

betonowy łącznik systemowy podmurówki
betonowe systemowe obrzeże podmurówki

zastrzał w narożnych panelach
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linka stalowa fi 4 mm w otulinie PCV, 
naciągnięta przy pomocy śrub rzymskich

panel prosty 2D zgrzewany z pojedynczych 
drutów pionowych fi 6,0 mm (co 50 mm) 

i podwójnych poziomych fi 8,0 mm (co 200 mm)

słupek dł. 4900 mm i fi 80x50 mm 
z blachy o grubości minimum fi 3,0mm

wysokość 4 m ponad poziom boiska

miękka bezwęzłowa siatka polipropylenowa, 
o oczku 8x8 lub 10x10 cm, grubość splotu linki 5 mm

fundament punktowy 40x40 cm, głęb.100 cm
na podsypce piaskowej 15 cm

betonowy łącznik systemowy podmurówki
betonowe systemowe obrzeże podmurówki

zastrzał w narożnych panelach

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
szerokość 250 cm, wysokość 250 cm
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