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BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI;
BUDOWA OGRODZENIA TERENU I PILKOCHWYTOW, BALUSTRADY ZABEZPIECZAJACEJ;
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WYKONANIE SILOWNI ZEWNETRZNE].

WYKONANIE MIEJSCA RELAKSU DLA DZIECI, WYKONANIE STANOWISK DLA ROWEROW.
WYKONANIE REMONTU DWOCH ZJAZDOW PUBLICZNYCH.

WYKONANIE UDROZNIENIA ROWU ODWADNIAJACEGO.

WYKONANIE REMONTU OGRODZENIA, UDROZNIENIA KANALIZACJI DESZCZOWE].
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I1 CZESC RYSUNKOWA:

L.p. tres¢ rysunku skala

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

SYTUACJA 1:250

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OGRODZENIA - RZUT, WIDOKI, DETALE 1:500/1:25

UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU - SCHODY TERENOWE 1:50

DETAL BALUSTRADY ZABEZPIECZAJACE] MONTOWANE] DO MURU OPOROWEGO 1:20
DETAL BALUSTRADY ZABEZPIECZAJACE] MONTOWANE] SLUPKOW FUNDAMENTOWYCH
MALA ARCHITEKTURA, DODATKOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISKA -

TRYBUNY ZEWNETRZNE - RZUT, PRZEKROJ 1:250, 1:50, 1:25

10 PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ENERGETYCZNE] SN

11. PROJEKT OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO
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I CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTY(CJI - zakres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj robot

Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury istniejagcego trawiastego boiska sportowego.
Przedmiotem inwestycji jest budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej (szerokosci
22,00m i dlugosci 35m), wykonanej na podbudowie z kruszyw, montaz konstrukcji stalowych do
powieszenia koszy, bramek i konstrukcji dla powieszenia siatki wraz z ogrodzeniem, na catym obwodzie
boiska, o wysokos$ci 6 m z furtkami i brama wjazdowa oraz doj$cia do boiska o nawierzchni z kostki
betonowe;j.

Projektuje sie przebudowe boiska na boisko o nawierzchni poliuretanowej systemowej, wraz z bieznig do
skokéw w dal, ogrodzeniem, pitkochwytami trybung, miejscem relaksu dzieci i murem oporowym,
sitownie zewnetrzna, plac zabaw dla dzieci, miejsca postojowe wraz z wiatg $mietnikowa. Planuje sie
remont istniejgcych nawierzchni parkingéw zjazdéw, udroznienie instalacji kanalizacji deszczowej,
przebudowe sieci enn., kanalizacji sanitarnej wodociagowej, gazowej, kanalizacji sanitarne;j.

1.1.Rodzaj rob6t — roboty budowlane.
1.2.Zakres zamierzenia inwestycyjnego:
Zakres inwestycji obejmuje:

1. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI;
2. BUDOWA OGRODZENIA TERENU I PILKOCHWYTOW, BALUSTRADY ZABEZPIECZAJACE]J;

3. BUDOWA UTWARDZEN POWIERZCHNI GRUNTU - CIAGOW PIESZYCH;

4. BUDOWA TRYBUN ZEWNETRZNYCH;

5. BUDOWA PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.

6. MONTAZ MALE] ARCHITEKTURY - KOSZE NA SMIECI, TABLICE INFORMACY]NE

7. WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGOW

8. WYKONANIE WIATY SMIETNIKOWE]

9. WYKONANIE PLACU DO NAUKI PRZEPISOW DROGOWYCH

10. REMONT PLACU P.POZ.



11. WYKONANIE NOWEGO PLACU ZABAW.

12. WYKONANIE SILOWNI ZEWNETRZNE].

13. WYKONANIE MIEJSCA RELAKSU DLA DZIECI, WYKONANIE STANOWISK DLA ROWEROW.

14. WYKONANIE REMONTU DWOCH ZJAZDOW PUBLICZNYCH.

15. WYKONANIE UDROZNIENIA ROWU ODWADNIAJACEGO.

16. WYKONANIE REMONTU OGRODZENIA, UDROZNIENIA KANALIZACJI DESZCZOWE].
WYKONANIE PRZEBUDOWY INSTALAC]I KANALIZAC]I SANITARNE], WODOCIAGOWE] GAZOWE].

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla opisanej wyzej
inwestycji.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora;

- zaakceptowana przez Inwestora koncepcja dla projektowanej inwestycji;
- wizja lokalna w terenie, dokumentacja fotograficzna;

- mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu

- uzgodnienia branzowe projektu;

- obowigzujgce akty prawne i przepisy branzowe.

4. STAN ISTNIEJACY

- Teren objety opracowaniem znajduje sie w centrum wsi, w bezposrednim sasiedztwie szkoty, boisk
sportowych.

- Na przedmiotowym terenie zlokalizowane jest boisko sportowe o nawierzchni trawiaste;j.

- Teren istniejacego boiska jest ptaski. Srednia rzedna boiska wynosi 457.40 mnpm

- Teren posiada dojazd za pomoca istniejacych dwdch zjazdéw publicznych.

- Teren wyposazony jest w parking zapewniajgcy 24 mp. Zgodnie z zapisami MPZP gminy NiedZwiedz.

- Grunty, na ktorych projektuje sie inwestycje, sklasyfikowane sg jako RV.

- Zgodnie z wypisem z planu miejscowego dziatka zlokalizowana jest w terenach ustug sportu i rekreacji -
2.3U003.

- Caty obszar objety planem, w tym przedmiotowy teren, pozostaje w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu.

Projekt infrastruktury boiska pitkarskiego

5.STAN PROJEKTOWANY

- Projektowana infrastruktura boiska podniesie standard obiektu, umozliwi funkcjonowanie i organizacje
imprez sportowych.

- Projektuje sie ciag pieszy szer. 1,5m ze schodami terenowymi tgczacy boisko i plac zabaw.

- Projektowane zagospodarowanie nie zmieni kierunku odptywu wody opadowej ze szkoda dla gruntéw
sasiednich.

5.1. Budowa instalacji o$wietlenia zewnetrznego
- W celu osiggniecia $redniego natezenia o$wietlenia 200 Ix na powierzchni boiska sportowego na stupach
nalezy zamontowac po oprawy na podstawie dokumentacji technicznej

5.2. Budowa ogrodzen terenu i pitkochwytow, balustrady zabezpieczajacej

OGRODZENIE 0G1 WYS. 6m

- Projektuje sie ogrodzenie - pitkochwyt wysokosci 6m z siatki slimakowej powlekanej — 2x wys.2,5m,
Srednica nominalna drutu - @ 3,10mm. Stupki stalowe fi 80mm w rozstawie 2,5m, malowane proszkowo,
mocowane do stupkéw fundamentowych 30x30 posadowionych na gteboko$¢ min.1,2m. Ogrodzenie
nalezy wyposazy¢ w zastrzaty stalowe, wg rysunkéw rozwiniec.

- Ogrodzenie 0G1 1aczy sie w punktach 1 i 11 (wg rysunku) z istniejgcym ogrodzeniem. Przy wjezdzie
projektuje sie dwuskrzydtowabrame szer. 4m oraz furtke 1,6m.

- Proponuje sie wykonanie bramy i furtki z profili zamknietych z wypemieniem z ptaskownikéw
spawanych co 10cm lub wykorzystanie systemowych rozwiagzan z wypetnieniem z siatki powlekanej.



OGRODZENIE 0G2 WYS. 2m

- Projektuje sie ogrodzenie terenu od strony wschodniej, géra skarpy ogrodzeniem wys. 2m z siatki
slimakowej powlekanej wys. 2m, $rednica nominalna drutu - @ 3,10mm, na stupkach fi 50mm w
modularnym rozstawie 2,5m, mocowanych do stupkéw fundamentowych posadowionych na gtebokos¢
min. 1,2m.

- Fundamenty pod stupy ogrodzeniowe i stupy pitkochwytéw.

- Stupy ogrodzeniowe i pitkochwytéw projektuje sie jako stalowe rury o srednicy 50mm i 80mm.
Fundamenty o rzucie 30x30cm, zagtebione w gruncie 120cm, z betonu B-15 dla ogrodzenia OG1 oraz
20x20 dla ogrodzenia OG2.

- Kolorystyka ogrodzen

- Projektuje sie ogrodzenia z elementéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze
jak istniejgce ogrodzenie, tj. ciemnozielonym (ostateczny kolor do uzgodnienia w nadzorze autorskim).
Siatka $§limakowa powlekana - w kolorze ciemnozielonym.

BALUSTRADA ZABEZPIECZAJACA - NA MURZE OPOROWYM, WYGRODZENIE DOJSCIA NA TRYBUNY.

- Projektuje sie balustrade wysokosci 1,1m ze zgrzewanej siatki stalowej cynkowanej, powlekanej o wys.
100cm, oczko 200x50mm, $rednica drutu 6mm w pionie, podwdjne druty w poziomie; Kkolor
ciemnoszary. Siatka mocowana do stupéw stalowymi obejmami.

- Stupki 80x40x4mm w rozstawie 2,0m mocowane do muru przez stalowy plaskownik GR. 6mm
dospawany do stupka. Stalowy ptaskownik 200x160, mocowany czterema pretami ocynkowanymi
12mm, prety gruntowane- kotwione na zywicy np. R-KER Koelner na gteboko$¢ 20cm.

- Porecz z profilu zamknietego, jak stupki - 80x40x4mm. Projektuje sie balustrade i porecz ocynkowana,
malowana proszkowo na kolor RAL7023.

5.3. Projekt infrastruktury boiska wielofunkcyjnego
Dane konstrukcyjno-materiatowe - budowa boiska

Warstwy konstrukcyjne podbudowy pod nawierzchnie syntetyczna:

- warstwa ods3czajaca z piasku o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm zageszczona mechanicznie o gr.
10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm zageszczona mechanicznie o gr. 5cm,

- podbudowa elastyczna typu ET gr. 3,5 cm

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostalych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych

100cmx30cmx8cm ustawianych na lawie betonowej z betonu B10. Na powierzchni boiska nalezy

wyprofilowa¢ dodatkowy spadek o wartosci 0,8%. Ze wzgledu na trwato$¢ projektowanego boiska jego

poziom ponad teren zostat zaprojektowany 30 cm - 40 cm. Z uwagi na to przewidziano wzmocnienie

skarp geosyntetykiem.

NAWIERZCHNIA BOISKA

- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),

- linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo- gumowa o grubos$ci warstwy 13mm ukladana na warstwie
elastycznej o grubosci 35mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i
spoiwa PU. Caly system jest zamontowany na podtozu z kruszyw. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla
wody, o zwartej strukturze, stluzy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, biezni
lekkoatletycznych, placu rekreacji ruchowej- placu zabaw i sitowni zewnetrzne;.

Nawierzchnia sportowa sktada sie z dwoch warstw: nosnej i uzytkowej. Warstwa no$na to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonana warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa,
ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez
natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po
catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metod
natrysku.



Wybrane wtasciwosci techniczne nawierzchni zgodne z wymogami WA (dawniej IAAF)

wtasciwosci Wymagana wartos¢
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) >0,74
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % =90
Amortyzacja wstrzaséw, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % 38-40
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm 1,9-2,1
Tarcie (wspdtczynnik tarcia lub odczyt skali TRRL) =56
Grubos$¢, mm >13,0

Wymagane dokumenty

- Atest PZH

- Badania WORLD ATHLETICS (dawniej IAAF)

- Certyfikat WORLD ATHLETICS

- Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

- Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wytacznie na etapie sktadania ofert)
- Badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014

- Badania potwierdzajacych zgodnos$¢ z normg DIN 18035-6:2021-08

- Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

5.4. Wyposazenie.

Wyposazenie boiska do gry w pitke reczna:
- dwie bramki aluminiowe z tukami sktadanymi o wym. 3,16 x 2,08 m montowane w tulejach osadzonych
w stopach fundamentowych oraz siatki do bramek o grubosci splotu 4-5 mm.

Wyposazenie skoczni w dal:

- Belka do skoku w dal

Zaprojektowano belke wykonang z zywicy epoksydowej z naktadka do odbicia ze sklejki wodoodporne;j.
Wymiary belki: 120 cm x 34 cm x 10 cm

Belka bedzie osadzana w skrzynce z blachy aluminiowej z pokrywa ze stali cynkowanej (pokrywa
zamykajgca skrzynie po wyjeciu belki).

- Zeskocznia w dal

Zaprojektowano zeskocznie w dal o wymiarach 2,80 x 9,00 m o nawierzchni z piasku drobnego o grubosci
30 cm oraz z kraweznikami gumowymi 5 x 25 x 100 cm wokoét zeskoczni. Krawezniki gumowe nalezy
posadowic¢ na tawach betonowych z betonu C12/15.

Zielen.

- zielen istniejgca wysoka - bez zmian

- zielen projektowana - uksztattowanie terenéw zielonych polega na:

dostarczeniu i splantowaniu ziemi urodzajnej grubosci ok. 10 cm na projektowanych terenach zielonych
oraz wyprofilowaniu skarp i wykonaniu trawnikéw z rolki na powierzchni okoto 135 m2.

Wyposazenie do pitki koszykowej
- obrecz do koszykéwki standard i siatka do obreczy - 2 sztuki
- tablica do koszykdowki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki
— mechanizm regulacji wysokosci - 2 sztuki
— konstrukcja do koszykéwki montowana w tulejach ze stali nierdzewnej - 2 sztuki
wyposazenie do pitki siatkowej
- stupki do siatkowki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkéwka) z deklami maskujgcymi
tuleje ze stali nierdzewnej - 4 sztuki
siatka do siatkdwki catosezonowa - 2 sztuki
wyposaZzenie do pilki recznej
- bramki aluminiowe do pitki recznej wraz z siatkami - 2 sztuki

KONSTRUKC]JE MOCUJACE KOSZE, SIATKE ORAZ BRAMKI
Jako elementy mocujace kosze do pitki koszykowej, siatke oraz konstrukcje bramek projektuje sie,
catkowicie wykonane poza placem budowy, stalowe elementy, zakupione u wytworcy konstrukcji




stalowych, wykonane z ksztaltownikéw stalowych profilu zamknietym (rury stalowe okragte ze szwem),
taczonych miedzy sobg przy pomocy spoin obwodowych (montaz wytwdrcy).

Elementy beda zamontowane trwale w podtozu (kotwione za pomocg $rub do fundamentéw betonowych)
i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich dwukrotne malowanie.

DOJSCIE DO BOISKA

- Cigg komunikacyjny - kostka brukowa gr. 6 cm, na podbudowie z piasku gr. 10 cm i podsypce
cementowo-piaskowej gr. 8 cm, zamknieta obrzezem betonowym 30cm x 8cm.

- Polaczenie z istniejacym ukltadem komunikacyjnym okresla usytuowanie bramy wjazdowej i furtki
wejSciowej. Zaprojektowano chodnik prowadzacy wokot ogrodzonego terenu boiska.

- Odwodnienie terenu inwestycji:

- Ze wzgledu na duzy obszar inwestycji, konfiguracje, uksztattowanie terenu oraz warunki geotechniczne
podtoza zaprojektowano system odwadniajgcy w postaci sieci drenarskiej biegnacej pod czesciag
inwestycja.

Wykopy, nasypy:
- Nachylenie skarp wykopéw i nasypow nalezy wykona¢ w stosunku 1:3 - 1:4 $Sciany wykopow nalezy
ksztattowa tak, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. W trakcie podkopywania nasyp nalezy uktadac¢ i
zageszcza¢ warstwami, ktére powinny mieé statg wartos$¢ na catej szerokosci. Warstwy nalezy uktadaé
poziomo i zageszcza¢ od zewnatrz ku Srodkowi. W przypadku pojawienia sie gruntéw stabych (np.
torfy), ujawnionych w trakcie wykonywania robét ziemnych, roboty nalezy przerwac¢ do czasu ustalenia
sposobu dalszego postepowania. Podczas wykonywania nasypu powinna by przestrzegana
réwnomierno$¢ zageszczenia kazdej warstwy gruntu. Skarpy nasypu nalezy trwale umocnié
zadarnianiem lub trawa ktoéra odpowiednio umocni nasyp.
W przypadku, gdy trwate zabezpieczenie nie jest od razu mozliwe, do chwili wykonania wiasciwego
umocnienia nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopu lub korony nasypu przed
dziataniem wptywoéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to réwniez
dtuzszych przerw roboczych. Ziemie z wykop6w nalezy po zakoriczeniu rob6t wsypaé¢ do wykopow oraz
wibrowaé. W strefie ,wykopu” nalezy tak ksztaltowaé wykop aby nie nastgpito przedostawanie sie wod
powierzchniowych od strony drogi powiatowej(wschodnia strona) na teren kompleksu sportowego. W
celu zmniejszenia ryzyka zalania terenu kompleksu sportowego nalezy skarpe wykopu obnizy¢ w
stosunku do wierzchniej warstwy ogrodzenia o okoto 10cm ksztattujac ja zgodnie ze spadkiem ternu.
- Wplyw zagospodarowania dziatki na otoczenie:
Zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Projektowane obiekty nie zostaty zaliczone do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska naturalnego. Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje dziatki nie wykracza poza dziatke
inwestora ze wzgledu na remontowy charakter inwestycji. Rodzaj prac nie figuruje w wykazie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na stan S$rodowiska naturalnego i nie wymaga
sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko.

Budowa utwardzen powierzchni gruntu - ciagéw pieszych;
W celu tatwego dojscia z budynku zaplecza na boisko pitkarskie projektuje sie cigg pieszy ze schodami
terenowymi. Projektuje sie cigg pieszy szer. 1,5m ze schodami terenowymi zabezpieczonymi
jednostronnie porecza wys. 1,1m. Zaklada sie ruch jednostronny na schodach terenowych. Porecz
60x30mm dospawana do stupkéw 60x30mm wbetonowanych w stupki fundamentowe 20x20cm z betonu
B-15, posadowione min. 1,1m poziomu terenu. Wszystkie elementy ocynkowane i malowane proszkowo
na kolor RAL 7023.
Projektuje sie utwardzenie powierzchni gruntu bezposrednio przy wejsciu na boisko oraz wzdtuz muru
oporowego.
Utwardzenia terenu ograniczone obrzezami 8x30.
Utwardzenia z kostki betonowej gr. 6cm - ciagi piesze, gdzie nie przewiduje sie ruchu kotowego - schody
terenowe, utwardzenie wzdtuz muru oporowego
Warstwy podbudowy:
- kostka betonowa 6¢cm
- podsypka cementowo-piaskowal:4 3cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 20cm
- piasek 10cm
- grunt rodzimy

utwardzenie z kostki betonowej gr. 8cm - gléwne wejscie na teren boiska



Warstwy podbudowy:

- kostka betonowa 8cm

- podsypka cementowo-piaskowal:4 3cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 20cm
- piasek 20cm

- grunt rodzimy

Budowa trybun

Wzdtuz muru oporowego projektuje sie trybuny ziemne, trojrzedowe.

Co 18 krzesetek projektuje sie wejscia na trybuny. Stopnie trybun oraz chodnik wzdtuz trybun projektuje
sie z ptyt chodnikowych 50x50x7 oraz kostki betonowej gr. 6cm. Konstrukcje trybun stanowi
zafundowane na gteboko$¢ 1,0m w ziemi podtuzne i poprzeczne tawy z betonu B-20 o szer.30cm.
Siedziska mocowane na stupkach stalowych 2C100. Mocowanie stupéw do tawy na stalowych
ptaskownikach 160x160x6mm, do ktérych przyspawane s3 4 prety fi 12, ocynkowane, gruntowane -
kotwione na Zywicy R-KER Koelner na gleboko$¢ 20cm. Stupki stalowe polgczone s poziomymi
stalowymi belkami 2C100, do ktérych dokrecone s3 plastikowe krzesetka systemowe.

Przebudowa przytacza elektroenergetycznego
Przytacze opisany jest w cze$ci branzowej projektu.

Mata architektura, dodatkowe elementy wyposazenia boiska

Projektuje sie systemowe kabiny dla 8 osdéb. Konstrukcja nos$na wykonana z profili stalowych
cynkowanych ogniowo, wykoniczenie aluminiowe, pokrycie ze szkta akrylowego o gr. 3 mm. Siedziska
plastikowe, kubetkowe - 8 0s6b.

Na terenie projektuje sie réwniez kosze na $mieci typu ciezkiego, betonowe - szt. 5 - fi60, wys. 80cm.
Lokalizacja - patrz rysunek projektu zagospodarowania.

Przed wej$ciami na teren boiska projektuje sie tablice informacyjne - 2szt. Przed gtéwnym wej$ciem
projektuje sie tablice regulaminowa.

Projekt infrastruktury boiska pitkarskiego

5.7. Tereny zielone

Po wykonaniu robét budowlanych teren znajdujacy sie w obszarze inwestycji oraz bezposrednio
przylegajacy do niej nalezy uporzadkowaé, humusowac i obsia¢ trawa.

BILANS TERENU zaznaczono i pokazano na czesci graficznej PZT.

7. DANE O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGRO)ENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY I ZDROWIA U)YTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze.

Sposéb odprowadzania wod opadowych z powierzchni utwardzonych - bezposrednio na teren we
wtladaniu Inwestora. Zagospodarowanie woéd opadowych nie narusza stanu wod na gruncie ze szkoda dla
gruntow sgsiednich.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wptywa na zmiane $rodowiska i krajobrazu.

Funkcja i charakter zamierzenia inwestycyjnego, jego eksploatacja nie powoduja emisji pytéw, hatasu,
wibracji i promieniowania. Obiekt nie wywiera negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne. Nie
przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.

8. INFORMACJE DOTYCZACE HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Sanitariaty znajduja sie na terenie szkoty w budynku szkoly i stuzg do obstugi terenu objetego
opracowaniem.

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATAC]JI GORNICZE]
Teren na ktérym lokalizuje sie inwestycje nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. Brak wptywu
eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

10. UWAGI KONCOWE

- Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie znajduje sie w obszarze objetym
ochrona konserwatorska.

- Zgodnie z wypisem z planu miejscowego dziatki zlokalizowane sg w terenach ustug sportowych.



- Spos6b postepowania i zagospodarowania mas ziemnych.
W zwiazku z realizacja inwestycji niewielka ilo§¢ mas ziemnych bedzie przemieszczana lub przesuwana.
Cze$¢ z nich nalezy rozplantowaé na terenie dziatki, cze$¢ nalezy przewieZ¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora na odktad.
— W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy zweryfikowa¢ przyjete do projektowania dane
dotyczace gruntu.

Projekt infrastruktury boiska pitkarskiego

- Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana, ,Wytycznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych” oraz przy zachowaniu przepiséw BHP oraz pod bezposrednim nadzorem
0s6b uprawnionych.

Teren na ktéorym beda prowadzone roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb trzecich.
- Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci,
dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

- Wymienione w opracowaniu nazwy produktéw i firm nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie
zmiane zaproponowanych produktéw lub firm pod warunkiem zachowania ich parametréw technicznych
i jako$ci. Zmiany te nalezy skonsultowac z Projektantem.

- Wszystkie materiaty, elementy matej architektury powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

- W razie jakichkolwiek niezgodnos$ci w poszczegélnych cze$ciach projektu nalezy powiadomic
projektanta.

- Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac z uzgodnieniami oraz z opracowaniami branzowymi.

- W razie watpliwosci dotyczacych kolorystyki poszczegoélnych elementéw nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

- Kategoria geotechniczna obiektu

Na badanym terenie wystepuja proste warunki geologiczne. Obiekty zaliczane s3 do [ kategorii
geotechnicznej.

Parametry geotechniczne ustalono na podstawie opinii geotechnicznej - zaleca sie weryfikacje podczas
wykonywania wykopdw. Wszelkie niezgodnosci z przyjetymi do projektowania wytycznymi nalezy zgtosié¢
projektantowi.

Opracowali:
mgr inz. arch. Wiktor Pajdzik



