
podsypka cem.-piask.

obrzeże betonowe

konstrukcja chodnika

Szczegół A - obrzeże
skala 1:25

5cm

0.00

-0.01

0
.
2
5

0.20

0
.
0
5

0.10

10cm

ława betonowa C12/15

8x30cm

0
.
3
5

i%

konstrukcja chodnika/pas zieleni

konstrukcja jezdni

0.4

0.00

+0.12

5cm

15cm

ława betonowa C12/15

podsypka cem.-piask.

krawężnik betonowy

15x30cm

Szczegół B - krawężnik wystający
skala 1:25

konstrukcja zjazdu

0.4

i%

Szczegół C - krawężnik wtopiony
skala 1:25

konstrukcja jezdni

0.00

+0.03

0
.
3
5

5cm

15cm

ława betonowa C12/15

podsypka cem.-piask.

krawężnik betonowy/kamienny

20x22cm

i%

i%

10cm

40cm

ława betonowa C12/15

podsypka cem.-piask.

murek oporowy typu "L"(270cmx175cmx25cm)

Farba antygrafitowa

Izolacja pionowa

murek oporowy

z el. prefabrykowanych

konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego

0
.
5
0

1.95

Szczegół D - mur oporowy
skala 1:25

Szczegół E - schody (na działkę 290/28(290/15))
skala 1:25

Szczegół F - schody (na działkę 290/26(290/13))
skala 1:25

2%

3%

kostka betonowa gr. 8 cm

grunt rodzimy

podsypka cem-piask. gr. 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr 15 cm

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cem-piask. gr. 3 cm

podbudowa betonowa C12/15 gr.17 cm

podsypka piaskowa gr. 15 cm

warstwa profilująca z piasku gr. 15 cm

grunt rodzimy

0
,
1
5

obrzeże betonowe 8x30 cm

0,5

0
,
1
5

1%

17x50,0 cm

chodnik

4,6

chodnik 

128.43

128.33

125.70125.60

kostka betonowa gr. 8 cm

grunt rodzimy

podsypka cem-piask. gr. 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr 15 cm

2%

konstrukcja istniejącego chodnika

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0
,
1
5

15x50,0 cm

istniejący chodnik

ciąg pieszo-rowerowy

0
,
1
5

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cem-piask. gr. 3 cm

podbudowa betonowa C12/15 gr.17 cm

podsypka piaskowa gr. 15 cm

warstwa profilująca z piasku gr. 15 cm

grunt rodzimy

obrzeże betonowe 8x30 cm

kostka betonowa gr. 8 cm

grunt rodzimy

podsypka cem-piask. gr. 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr 15 cm

warstwa mrozoochronna z pospółki gr 15 cm

131.00 131.06

128.68128.58

0,5

Stadium:

Nr rys.:

Skala:

Data:

5.0

Projektował: Podpis:

Podpis:

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 

05.2022

PT

Łukasz Chuć

nr uprawnień: WAM/0055/PBD/19

1:50

Sprawdził:

Marek Kotowski

nr uprawnień: WAM/0051/POOD/12

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:25

ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI

POWIATOWEJ NR 1696N ODCINEK

MIKOŁAJKI- ŁUKNAJNO ETAP I

ROZBUDOWA (MODERNIZACJA)
DROGI POWIATOWEJ NR 1696N
ODCINEK MIKOŁAJKI- ŁUKNAJNO
ETAP I

INWESTOR:  Zarząd Powiatu Mrągowskiego
reprezentowany przez:
                               Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Nowogródzka 1
11-700 Mrągowo

    
 


