
Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm

Przekrój Normalny

DG 130528C na odcinku 2+411,5 do 3+322

DG 130502C na odcinku od 1+030,52 do 3+096

Warstwa wiążąca BA AC16W, grub. 4 cm

Jezdnia PoboczePobocze

1.00
1.00

Podbudowa zasadnicz z KŁSM 0/31,5mm,

grub. 25 cm

3.50

Wyprofilowane koryto ziemne

0.750.25 0.75 0.25

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm

Przekrój Normalny

DG 130528C na odcinku od 2+380 do 2+410

Warstwa wiążąca BA AC16W, grub. 4 cm

Jezdnia
PoboczePobocze

1.001.00

Podbudowa zasadnicz z KŁSM 0/31,5mm,

grub. 25 cm

5.00

Wyprofilowane koryto ziemne

0.750.25
0.75

0.25

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm

Przekrój Normalny

DG 130528C na odcinku 3+325 do 3+364

DG 130502C na odcinku od 0+987,5 do 1+027,52

na odcinku od 1+870 do 1+895

Warstwa wiążąca BA AC16W, grub. 4 cm

Jezdnia

Podbudowa zasadnicz z KŁSM 0/31,5mm,

grub. 25 cm

5.00

Wyprofilowane koryto ziemne

2% 2%

2% 2%

2% 2%

6% 6%

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca BA AC16W, grub. 4 cm

2%

Podbudowa zasadnicz z KŁSM 0/31,5mm,

grub. 25 cm

Przekrój Normalny

przez zjazd

2%

JezdniaZjazd
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szczegół schodowania warstw nawierzchni

skala 1:25

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca BA AC11W, grub. 5 cm

Podbudowa zasadnicz z KŁSM 0/31,5mm,

grub. 25 cm

Wyprofilowane koryto ziemne

Wyprofilowane koryto ziemne

Pobocze gruntowe

nieumocnione

Pobocze gruntowe

umocnione KŁSM 0/31,5 mm,

grub. 20 cm

Pobocze gruntowe

umocnione KŁSM 0/31,5 mm,

grub. 20 cm

Pobocze gruntowe

nieumocnione

6% 6%

Pobocze gruntowe

umocnione KŁSM 0/31,5 mm,

grub. 20 cm

Pobocze gruntowe

nieumocnione

Pobocze gruntowe

nieumocnione

Pobocze gruntowe

umocnione KŁSM 0/31,5 mm,

grub. 20 cm

Pobocze

1.00

0.750.25

6%

Pobocze gruntowe

umocnione KŁSM 0/31,5 mm,

grub. 20 cm

Pobocze gruntowe

nieumocnione

Pobocze

1.00

0.75 0.25

6%

Pobocze gruntowe

nieumocnione

Pobocze gruntowe

umocnione KŁSM 0/31,5 mm,

grub. 20 cm

Warstwa ścieralna z BA AC11S, grub. 4 cm

Przekrój Normalny

DG 130502C na odcinku od 2+610 do 2+635

Warstwa wiążąca BA AC16W, grub. 4 cm

Jezdnia

Podbudowa zasadnicz z KŁSM 0/31,5mm,

grub. 25 cm

5.00

Wyprofilowane koryto ziemne

2%

2%

Pobocze

1.00

0.75

6%

Pobocze gruntowe

umocnione KŁSM 0/31,5 mm,

grub. 20 cm

Pobocze gruntowe

nieumocnione

Pobocze

1.00

0.75 0.25

6%

Pobocze gruntowe

nieumocnione

Pobocze gruntowe

umocnione KŁSM 0/31,5 mm,

grub. 20 cm

0.25


