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1.Podstawa opracowania.

a.Zlecenie Inwestora.

b.Decyzja Swigtokrzyskiego Zarzadu Drég Wojwdédzkich.
b.Warunki techniczne wykonania budowy sieci wodociggowej
c.Decyzja nr 33.2019 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
d.Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych.
e.0bowigzujgce normy i normatywy.

2.Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje budowe sieci wodociggowej w drodze wojewddzkiej nr 785 ( dziatki drogowe
nr ew. 3253/1;3253/3;3253/4;3253/6 potozone w obrebie 05 Wioszczowa ).

3.Stan istniejacy sieci wodociggowe].

Ze wzgledu na diugi okres uzytkowania wodociggu i czesto brak odpowiedniego zabezpieczenia ,
rurociagi ulegly skorodowaniu co jest powodem czestych awarii. Usuniecie awarii jest utrudnione ze
wzgledu na usytuowanie sieci w gestej zabudowie i nieczynne zasuwy odcinajgce uniemozliwiajace jej
odciecie. W celu usprawnienia obstugi eksploatacyjnej sieci zalecane jest zamontowanie dodatkowych
zasuw odcinajgcych. Konieczna jest réwniez rozbudowa istniejgcej sieci co umozliwi odpowiednig
dostawe wody do wszystkich istniejgcych budynkdw.

4.Warunki gruntowo-wodne.

W podiozu projektowanego wodociagu liczac od powierzchni terenu wystepuja : warstwa gleby , piaski,
piaski gliniaste , gliny , gliny twarde. Woda gruntowa na poziomie posadowienia rurociggéw nie
wystepuje. Warstwe wierzchnig terenu w zdecydowanej wiekszosci stanowig : w chodniku kostka
betonowa , w jezdni warstwa asfaltu na poditozu z ttucznia kamiennego.

5.0PIS ROBOT.
5.1.Materiaty.

Wodocigg zostanie wykonany w wiekszoéci z rur polietylenowych tréjwarstwowych o  wysokich
parametrach wytrzymatosciowych majacych atest techniczny dopuszczajgcy do stosowania przy
bezwykopowym ukfadaniu w technologii przewiertu sterowanego bez rury ostonowej. Beda to rury PE
RC HD100 SDR11 PN16 bar. Przewody w rurach ostonowych i przylagcza beda wykonane z rur
cisSnieniowych PE HD100 SDR11 PN16 bar. Odcinki rur jw. w zaleznoici od $rednicy i przeznaczenia
mozna taczy¢ metodami : zgrzewanie doczotowe , zgrzewanie przy pomocy ziaczy elektrooporowych ,
faczenie za pomocy ztaczek zaciskowych. Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowig :

a.Zasuwy typu E PN16 bar, z zeliwa sferoidalnego , z uszczelnieniem miekkim . Wyposazenie zasuw
stanowi¢ bedg : obudowy teleskopowe , skrzynki uliczne Zeliwne duze i mate , opaski betonowe
prefabrykowane o wym. 50x50 cm grub. 10 cm zabezpieczajace skrzynki uliczne.

b.Hydranty p.poz. podziemne DN80 mm, cokétikolumna z zeliwa sferoidalnego , wrzeciono i zespét ze stali
nierdzewnej, skrzynka zeliwna hydrantowa na podstawie betonowej prefabrykowanej.

Rury i ksztattki , uzbrojenie , winny mie¢ atest Parfistwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitnej.
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Wykopy otwarte wystapia w miejscach wiaczert wodociggu do istniejacej sieci NoF paakicten
przyfaczy istniejacych i projektowanych. Wszystkie wykopy wykonywane beda sposobem
regcznym i mechanicznym. Bedg to w wigkszosci wykopy waskoprzestrzenne o <cianach
pionowych umocnionych wypraskami stalowymi. Zasypanie przewodu w wykopie skfadaé sie
bedzie w catosci z piasku budowlanego , warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20 cm. Kazda
warstweg nalezy zaggéciC. Roboty ziemne nalezy tak prowadzi¢ aby wykluczy¢ uszkodzenie
jezdni. PrzejScia poprzeczne wodociggu pod jezdnig wykona¢ metoda przewiertu sterowanego
w rurach ostonowych. PE RC 225x20,5 mm. Nad przewodem wodociggowym ( w miejscach
otwartego wykopu ) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-sygnalizacyjng w celu ochrony przed
ewentualnym uszkodzeniem rur PE. TaSma ufozona na wysokosci 30 cm nad przewodem.

it

5.3.Roboty montazowe sieci wodociagowej z przytaczami.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe “ oraz z ,,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw  sztucznych”. Wiaczenie
projektowanego rurociggu do istniejacej sieci wykona¢ po uzyskaniu zgody uzytkownika i
powiadomieniu zainteresowanych mieszkaricow. Wigczenie za pomocy tréjnika zeliwnego.
Wytyczenie tras przewodéw wodociggowych i inwentaryzacji powykonawczej ( po zrealizowaniu
przed zasypanie ) nalezy zlecic do specjalistycznej jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
Wiaczenie przytaczy do wodociggu za pomocy tréjnikéw elektrooporowych siodtowych PE
125x63 mm i zasuwy kotnierzowej DN32mm. Przejscie wodociggu wykonaé metody przewiertu
sterowanego bez rury osfonowej. Przed wykonaniem przewiertéw nalezy wykonaé wykopy
kontrolne w miejscach wigczen do istniejagcego wodociggu PVC90i 110 mm oraz zel. DN100 mm.

Zaleca si¢ aby przewody z tworzyw montowaé w temperaturze nie nizszej niz 5° C.
Opuszczenie i uktadanie przewodéw na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczyé je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek, korkow itp.

Przy opuszczaniu przewodu wodociagowego nalezy zwrécié uwage na to aby nie przekroczyé
dopuszczalnego minimalnego promienia, kt6ry dla rur z PEHD moze wynosi¢ 50 DN przy
czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy m.in. od temperatury otoczenia. Potaczenia
przewod6w za pomocg zgrzewania doczotowego, zlaczek zaciskowych (na przytaczach) oraz
komierzowe (z wykorzystaniem tulei kolnierzowych). Wszystkie zlacza winny by¢ tak
wykonane aby byla zapewniona ich szczelnosé przy cis$nieniu roboczym oraz prébnym. W
przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonaniu zlacza zgrzewanego nalezy
- je rozcia¢ i wykonaé powtérnie. Wszystkie zasuwy powinny spoczywaé na betonowym
podiozu. Skrzynki zasuwowe powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
osiadaniem poprzez np. utwardzanie nawierzchni wokdt skrzynki i wykonanie pod nig
podstawy betonowe;.

" 5.4. Préba szczelnosci.

Probe szczelnosei przeprowadzi¢ dla catego odcinka sieci. Cisnienie probne dla odcinka do
ci$nienia roboczego pr do 1 Mpa:

Pp = 1,5 pr lecz nizsze niz 1 Mpa.

Szczelnos¢ odcinka i calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowiazujaca
norma. Wyniki prob uja¢ w protokéle podpisanym przez wykonawce, nadzér inwestycyjny i
uzytkownika.
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plukania nalezy pobra¢ wodg w celu poddania jej badaniom fizykochemicznym 1
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej.
Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebg dezynfekcji przewodu, proces ten powinien byé
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 litr podchlorynu na 500 L wodg').
Po tym okresie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg/Cly/dem”.
Po zakoficzeniu dezynfekeji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyphukac.
Woda chlorowa z procesu dezynfekcji winna byé¢ poddana dechloracji np. mlekiem
wapiennym w dawce 1,25 kg Ca (OH) na 1 kg chloru, przed zrzuceniem jej do odbiornika.

6.Uwagi koricowe.

Roboty wykonaé¢ zgodnie z projektem i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom Il “ oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych.”

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie.

Prébe szczelnosdci sieci wodociggowej i jej poprawnos¢ wykonania zgtosi¢ do odbioru przez
Wioszczowski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wioszczowie.

Po zakoriczonych robotach montazowych sporzadzié petng inwentaryzacje geodezyjng przez
uprawnione stuzby geodezyjne.

OPRACOWAL:
K JASKOWSKI
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s Etap pierwszy: przewiert pilotazowy,
s Etap drugi: rozwiercanie otworu,
= Etap trzeci: przecigganie rury.

Przewiert pilotazowy

Zadaniem tego etapu wykonywanie jest przewiercenis sig¢ pod przeszkodg terenowg (np.: drogi, rzeli,
jeziora, linie kolejowe) zgodnie z przygotowanym wczesniej projektem. W tym celu do pierwszej zerdzi
instaluje sie specjaing plytke sterujgca Scigta po katem kilku stopni, kiéra nastgpnie wciska sie w
grunt. W glowicy wiercacej umieszczony jest nadajnik, ktéry na biezaco informuje pracownika
obstugujacego urzadzenie $ledzace oraz operatora wiertnicy o parametrach przewiertu. Informacje z
nadajnika sg przekazywane do operatora wiertnicy drogg radiows. Krzywienie ofworu realizowane jest
poprzez odpowiednie skoordynowanie ustawienia glowicy oraz obrotu i nacisku przekazywanego od
wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze do narzedzia wiercacego. Podczas wykonywania przewieriu
pilotazowego do otworu zatlaczana jest bentonitowa pluczka wiertnicza. Zadaniem pituczki wiertniczej
jest: chlodzenie narzedzia wiercacego, wynoszenie zwiercin na powierzchnig, stabilizacja $cian otworu
wiertniczego, utrzymywanie zwiercin w stanie zawieszonym w okresach zaniku cyrkulaciji pluczki oraz
smarowanie zewnetrznych powierzchni zerdzi wiertniczych.

Rozwiercanie otworu

Po wykonaniu otworu pilotazowego glowica wiercgca zostaje zdemontowana, a do korica zerdzi
dokrecony zostaje rozwiertak. Rozwiertak zostaje przeciggany w kierunku maszyny tym samym
wwierca sig grunt. Za rozwiertakiem dokregcane sg kolejne odcinki zerdzi wiertniczych. Po rozwierceniu
otworu rozwiertak zostaje zdemontowany a do korica zerdzi wiertniczych znajdujacych sie w otworze
dokrgcany jest kolejny rozwiertak o wigkszej Srednicy. W zaleznosci od materialu z ktérego jest
wykonana rura i jej Srednicy otwoér powinien by¢ od 25% do 100% wigkszy-od $rednicy instalowanej
rury. W zwigzku z czym wykonuje sig kilka cykli rozwiercania otworu kazdorazowo montujac
rozwiertak o coraz wiekszej Srednicy.

Przecigganie rury

Ostatnim etapem wykonywania przewiertu jest wcigganie rury. Po weze$niejszym przygotowaniu
otworu mozna przystapi¢ do wciggania przygotowanej rury. Do rozwiertaka instaluje sie kretlik (kiory
ma za zadanie nie dopuscic do przekazywania ruchu obrotowego na wciggang rurg) nastgpnie
doczepiamy rure z zainstalowang na niej glowicg ciggnaca. Tak przygotowany zestaw wraz z rurg
weiggamy do otworu. Wcigganie rury powinno sie odbywat ruchem jednostajpym bez dluzszych
przerw

Da podstawowych zalet przewiertow horyzontalnych mozemy zaliczyé:

= brak ingerenciji w $rodowisko naturaine.

s brak konieczno$ci reorganizacii ruchu w przypadku przeprowadzania prac na drogach,
autostradach, lotniskach,

= brak koniecznosci ponoszenia wysokich kosztow zwigzanych z regeneracja nawierzchni,

» o wiele nizsze koszty przeprowadzanych prac,

" o wiele bardziej wydajna praca, niz w przypadku klasycznych metod odkrywkowych.

Upr bud. ifproj. e 87/83 a5/94
16
Instalacje sieci sanitarne o
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SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI
WRIELCACH
Wydzial Infrastrukiury 1 Rozw
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ul. Wiejska 55, 29-100 Wioszczowa NP 65702430

tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl
NIP 6090071419, REGON 260733356

Wioszczowa, 02.03.2020 r.

TE.4130.14.2020

Projektant:
Henryk Jaskowski

ul. Poludniowa 3
29-100 Wloszczowa

dot.: warunkéw technicznych budowy sieci i przylaczy wodociggowych w ul. Sienkiewicza
we Wioszczowie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 785 (dziatki drogowe nr ewid. 3253/1; 3253/3;
3253/4; 3253/6 obreb 0005 Wioszczowa).

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.03.2020 r. (l.dz. 576) podajemy warunki na jakich nalezy
zaprojektowa¢ budowe sieci i przylaczy wodociagowych na dziatkach j.w:

A. WARUNKIT TECHNICZNE :

1.Budowang sie¢ wodociggows zaprojektowa¢ w nawiazaniu do istniejacej sieci wodociagowe;.

2. Zaprojektowac:

- sie¢ wodociggowa metodg bezwykopowg - przewiertem sterowanym z rur PEHD RC100 SDR 11 PN 16,
- hydranty ppoz na sieci podziemne DN 80 mm, cokét i kolumna z zeliwa sferoidalnego, wrzeciono i zesp6t
ze stali nierdzewne;j,

- zasuwy odcinajace jako klinowe z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem do instalacji wodnych.
- obudowy zasuw teleskopowe, skrzynki zeliwne montowane na ptytach betonowych,

- przejécia poprzeczne przez przeszkody terenowe tj. drogi w rurach ostonowych (na koncéwkach rur
ostonowych manszety i ptozy slizgowe na rury przewodowe). Zaprojektowaé po obu stronach przejsé
poprzecznych sieci wodociggowej zasuwy odcinajgce.

3. Potaczenia rur i ksztattek z PE poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

4. Armaturg zeliwna tj. tréjniki, kolana stopowe, kroéce, zwezki itp. zaprojektowaé jako komierzowe
iz zeliwa sferoidalnego. Do wszystkich potaczen stosowaé sruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewne;.
5. Zaprojektowaé przylacza wodociggowe z rur PEHD 100 SDR 11 PN 16 z przepieciem istniejacego
przylacza do projektowanej sieci wodociggowej. Wiaczenia za pomocg NWZ lub tréjnikéw PE i zasuwa
odcinajaca.

6. Wykonang sie¢ wodociggowa podda¢ prébie szczelnosci i dezynfekcji.

7. Rurociagi oznakowaé tasmag koloru niebieskiego z wkiadkg metaliczng umieszczona 40 cm nad
rurociggiem.

8. Uzbrojenie sieci musi by¢ trwale oznakowane w terenie za pomoca tabliczek przytwierdzonych
do ogrodzenia lub do stupkéw betonowych zgodnie z aktualng norma.

B. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE:
- Opracowana dokumentacje uzgodni¢ branzowo w Wioszczowskim Zakladzie Wodociggéw i Kanalizacji
Spotka z o.0. z siedziba we Wloszczowie przy ul. Sienkiewicza 43.

e
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- Wykonana sie¢ podlega odbiorowi technicznemu przez Wloszczowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji
Spotka z o.0.

- Wykonana sie¢ podlega inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ktorej 1 egz. opatrzony klauzula.

o przyjeciu do zasobow geodezyjnych PODGIK Starostwa Powiatowego we Wloszczowie nalezy
przekazaé do tut. Zakladu.

- Materialy uzyte do budowy musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie.

- Niniejsze warunki techniczne tracg waznos¢ po uptywie trzech lat od daty wydania.

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000490379
Kapital Zakladowy 38 258 500 zt optacony w calosci
Nr konta: PKO BP SA O/WLOSZCZOWA 39 1020 2629 0000 9902 0290 3482
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Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa

tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia. l) . £
2 5 : 7AD WOJEWODZKI
NIP 6090071419, REGONY e
w RIELCACH

Wydziat Infrastruktury i Rozwoju
al, IX Wiekdw Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 41/342 16 89, fax 41/342 11 93

W)

~NIP 55/0233050
Wioszczowa, 03.03.2020 1.

TE.4132.15.2020

Projektant:
Henryk Jaskowski

Uslugi Projektowe
Budownictwa
Branza Sanitarna
ul. Poludniowa 3
29-100 Wiloszczowa

dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej — wniosek z dnia 03.03.2020 r.

Witoszczowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wloszczowie niniejszym

uzgadnia bez uwag/ zuwagami”
dokumentacj¢ projektowa pn.. Budowa sieci i przylaczy wodociggowych w ul. Sienkiewicza
we Wloszczowie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej 785 (dzialki drogowe nr ewid. 3253/1,
3253/3, 3253/4, 3253/6 obreb 0005 Wioszczowa) ,
sporzadzony przez: Henryk Jaskowski — upr. proj. 87/83.
Inwestor: Wioszczowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wiejska 55, 29-100 Wioszczowa.
Projekt opracowany zgodnie z warunkami TE.4130.14.2020 z dnia 02.03.2020 r. wydanymi przez tut.
Zaklad.

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ po uplywie trzech lat od daty wydania.

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydzial Gospodarczy KRS 0000490379
Kapitat Zaktadowy 38 258 500,00 zt optacony w calosci
Nr konta: PKO BP SA O/WLOSZCZOWA 39 1020 2629 0000 9902 0290 3482




BWIETORRZY SKEIR7ZAD WOJEWODZKI ..
Wedglat T HELEACH o
ydzinl Infrastrukiury i Rozwoju
?613.! Iﬁl\;‘gigéiw Kielc 3, 25-516 Kielce
: 6 89, fax 41
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NIP 65702:305/6342 o

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTYCJA : Budowa sieci wodociagowej z przylaczami w ul.Sienkiewicza we

Wioszczowie.

Kiasyfikacja robét wg wspélinego stownika zaméwien / CPV /.
Dziat 45 - Roboty budowlane.

Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Iladowej wodnej.

Klasa - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow , linii komuni-
kacyjnych i elektroenergetycznych , autostrad, lotnisk , kolei , wyréwnanie terenu.

Kategoria - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggébw do
odprowadzenia $ciekow.

ZAMAWIAJACY : Wioszczowski Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.o0. ul.Wiejska 55

29-100 Wioszczowa.

Andrz (wiecien
OPRACOWAL : Andrzej Kwiecieri upr. KL-661/94. upr.l;zu.rulj. ' smm !\f:hﬁ};%
Cielgd, ut.imieid .

Henryk Jaskowski upr. KL-16/94.

&/ proj. nr B7/83,15164, 16/94
Instalacje i siaci sanitarne
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‘ i lekéw Kiele 3, 25-516 Kielce

NIP 6570243056
Budowa sieci wodociggowej z przytaczami w ul.Sienkiewicza we Wtoszczowie.

2.Miejsce wykonania inwestycji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczace odbioru robét zwigzanych 2z

budowg sieci wodociggowej z przytgczami w ul.Sienkiewicza we Wiloszczowie w pasie drogi wojewddzkiej
nr 785 ( dziatki drogowe 3253/1;3253/3;3253/4;3253/6; obreb 0005 Wioszczowa ).

3.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej z
przytaczami :

- Wodociag z rury PE RC HD100 SDRi1 PN16 bar sérednicy 125 x 11,4 mm ( montaz metodg

bezwykopowa przewiertem sterowanym ) 298.00 m.

- Wodociag z rury PE HD100 SDR11 PN16 bar o $rednicy 125 x 11,4 mm............... 28,50 m. ,

- Wodociag 2 rury PE HD100 SDR11 PN16 bar o Srednicy 90X 8,2 MM .o F2.4.. m. ”L?—w
40 x40mm T 246,50

Przytacze wodociaggowe z rury PE HD100 SDR11 PN16 bar o ér. 63 x 5,8 mm
Przytacze wodociggowe z rury PE HD100 SDR11 PN16 bar o $r. 40 x 3,7 mm

Zasuwa kolnierzowa typu E DN110 mm PN16 bar ,z zeliwa sferoidalnego , z uszczelnieniem miekkim , z

obudowa i skrzynka zeliwna na podstawie z betonu, obudowa teleskopowa 8 kpl.
- Zasuwa jw. lecz DN 80 mm .7 kpl.
- ZaSUWa JW. [€CZ DN 65 MM ceses e sssassesasmessssnsnssssassnsossssssssssanssenses 2 kpl.
= ZASUWE JW. 1€CZ DN 50 MIMuiiniirierieceeieereeeceeaesesnesesesseseaesssessessensesassenesessssessssssesasssesssnsassessessnsssnnssssssessen 8 kpl.

- Hydrant p.poz. nadziemny DN 80 mm , cokét i kolumna z zeliwa sferoidalnego , wrzeciono i zespdl ze

stali nierdzewnej . zabezpieczony przed wylewem wody w przypadku zZlamania........c.eeceeeeeerereeereccrenee 1 kpl.
- Hydrant p.poz. podziemny DN 80 mm.........cccceceeuemeue.. eeertenemetsesnensns et senane st tenenseasaesaenana sanane 1 kpl.
- Trojnik PE elektrooporowy nr kat. ETS12563 rozmiar 125 X 63 MM.....cceeeeeeeceeeemseeseinnnns 1% szt.
- Rury osfonowe PE RC HD100 SDR11 PN16 bar o srednicy 160 x 14,6 mm o diugosciach : 12,00; 12,00 ;
12,50; 13,00, 13,50 m , montowane przewiertem SterOWaANYM.. . cococweeeeroesremeeereseenesessseseasnens Sszt. (83,00 m ).
- Rura osfonowa PE RC HD100 SDR11 PN 16 bar o $rednicy 200 x 18,2 mm dfugos¢ 10,00 m , montowana
PrZEWIEIEEM STEIOWANYM.....ccceueeececceteneeenaensansnsesensssssssmsssssssassesnsssesssresensamass senssansssnsssssesessesessarssns 1 szt.

Rura ostonowa PE RC Hd100 SDR11 PN16 bar o érednicy 225 x 20,5 mm dfugosci 11,501 9,50 m,
montowane przewiertem StErOWAENYM ... reeereeeereeceeeenseseseesessnesesstesesssssssssssnsssssen .2 szt.

- Stary wodocigg odcinamy od istniejacej sieci, zaslepiamy , wylaczamy z eksploatacji.

Szczegblowy zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje dokumentacja projektowa.

Prace towarzyszace i tymczasowe.

- roboty pomiarowe, tyczenie sieci.
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- Rozebranie czgsci chodnika z kostki betonowej, czesci jezdni asfgﬂbﬂ\}éf.aﬁI1P56§97b’;a;33é/6342 1193

- Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych.

Przewierty sterowane do montazu metodg bezwykopowa.

Wykonanie pomostéw nad wykopem dla ruchu pieszego.

Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do
- Urzadzenia placu budowy.

- Wytyczenia przez stuzby geodezyjne trasy wodociggu z przytgczami.

Petnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
- Wykonania oznakowania terenu budowy.
- Demontazu, naprawy obiektdéw istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu.

- Poniesienie kosztéw zajecia prasa drogowego i uzgodnien z Zarzadcg drogi odnosnie
zabezpieczert ograniczen w ruchu drogowym , pieszych.

- Wykonanie badan i prob niezbednych przy realizacji robét oraz odkrywek w przypadku nie
zgtoszenia robdt do odbioru ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych.

- Dokonania uzgodnied uzyskanych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania do uzytku.
- Zapewnienie dozoru i wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdét z przywréceniem do stanu pierwotnego i
przekazanie go Inwestorowi najpdzniej do dnia odbioru koricowego.

- Dokonania we wtasnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy.
4. Informacja o terenie budowy.

Pod projektowang przebudowe wodociggu z przytgczami wykonywane beda wykopy i
przewierty sterowane w gruntach kategorii Il i V. Na glebokoéci posadowienia rurociggdw
wody gruntowe nie wystapig.

Na terenie budowy wystepuje w wiekszosci zwarta zabudowa miejska.

Uktad komunikacyjny tworzg : droga wojewddzka i {aczace sie z nig drogi miejskie , wjazdy
utwardzone na posesje.

Teren inwestycji uzbrojony jest: w sie¢ wodociggowa przeznaczong w wigkszosci do
przebudowy objetej niniejszym projektem , w sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w sieci
telekomunikacyjne , elektroenergetyczne i gazowe,

(=)
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NIP 6570243056

4.1. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze ~wszystkimi wymaganymi uzgodnienmiami prawnymi i administracyjnmi |
dziennik budowy oraz projekt budowlany.

- 4.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji przedsigwzigeia az do zakoriczenia i ostatecznego odbioru robdt. Wykonawca
dostarczy i zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym ogrodzenia , porecze -, o$wietlenie , sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodld niezbedne do ochrony robét, ludzi , sprzetu i innych. Koszt zabezpieczenia
i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢ zZe jest
* wlgczony w cen¢ za przedmiot umowy. ' :

4.3. Ochrona érodowiéka.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzemia robét wszelkie
przepisy. dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy nalezy
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca
bedzie unikaé wrzadzen ucigzliwych dla oséb i débr publicznych i mnych , a
wynikajacych z nadmiemego halasu , wibracji , zanieczyszczenia.
Stosujac si¢ do tych wymagai bedzie mial szczegblny wzglad na: _
- lokalizacje baz , magazynéw , skfadowisk , wykopéw i drég dojazdowych.
- érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed : _

. zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pylami i substancjami

toksycznymi. , '
. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.
. mozliwo$cig powstania pozaru. "

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo wszelkich dzialai na terenie
budowy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby pracownicy nie wykonywali pracy w
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) - . . . te\.a}/%l ) .
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. ykonres24 3 §fewni
urzadzenia zabezpieczajace , socjalne , sprzet i odziez ochronng. Wykonawca ma
obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie  przepisy
bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za przekroczenie w czasie prowadzepia rob6t norm
okreSlonych w odpowiednich przepisach , dotyczacych ochrony i bezpieczenstwa pracy
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest umiescié na budowie tablice
informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace = bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia. : '

%

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca  zobowigzany jest do urzadzepia terenu budowy w tym wykonania
przylaczy wod-kan. i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia

kosztéw zuzycia emergii , wody itp.
4.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materialéw z rozbiérki
odpadé6w 1 Smieci powstalych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami- w tym zakresie. Jezeli wykonawca wykonuje roboty - bez zamykania ruchu,
ma obowigzek zapewni¢ bezpieczenistwo ruchu na terenie budowy.

-5. Wymagania dotyczace wlasciwosci Wyrobéiv budowlanych.

Materialty uzyte do budowy sieci wodociggowej z przytagczami  powinny byé
dopuszczone do powszechnego obrotu , powinny spetnia¢ Polskie Normy i winny
posiada¢ atesty i aprobaty techniczne do stosowania w rurociggach do wody pitnej.
Wykonawca odpowiedzialny jest , aby wszystkie wbudowane materialy odpowiadaty
wymogom . okredlonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane. Do budowy sieci
wodociggowej wymagane jest zastosowanie materiatléw i urzadzeri wymienionych w
projekcie budowlano-wykonawczym i w przedmiarze rob6t. Na wbudowane materialy i
wyroby wykonawca dostarczy zamawiajgcemu atesty i aprobaty techniczne. Przekazane
atesty i aprobaty techniczne winny by¢ czytelne w jezyku polskim lub przettumaczone
przez tlumacza przysiegtego na jezyk polski. Zakupione i wbudowane materialy winny
byé zgodne z wymogami przedstawionymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robét. Urzadzenia oznaczone znakami towarowymi moga byé zastgpione innymi lecz o
parametrach nie gorszych niz urzadzenia wymienione w dokumentacji projektowej.

- 6. Wymagania dotyczace sprzg¢tu i maszyn.

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzetu i maszyn ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Zamawiajacy nie
narzuca rodzaju i iloSci sprzgtu, maszyn oraz $rodkéw transportu jakie wykonawca
ma uzy¢ do wykonania zaméwienia. Uzyte maszyny , sprzet i $rodki transportu maja
zapewnia¢ terminowe i dobrej jakodci wykonanie zamoéwienia. :

7. Wymagania dotyczace wykonania robdét budowlanych.

Na czas wykonywania robot wykonawca opracuje i uzgodni projekt zabezpieczenia

robot. '
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Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umows , ggkqmg’e}q\%é‘ m ’f'f';;
wymogami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiajgcego. NIP 6570243050

Na wykonang sie¢ wodociggowq sporzadzi¢ peing inwentaryzacje geodezyjng przez stuiby
geodezyjne do tego uprawnione.

OPRACOWAL:
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NIP 6570243056
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA SIECI WODOCIAGOWE)

Dla jakosciowego okreslenia wilasciwosci gruntu — podioza budowlanego postuzono sie
opracowang OPINIA GEOTECHNICZNA zataczong do niniejszego projektu budowlanego. Na
podstawie przeprowadzonych badari dokonano podziatu gruntéw w zaleinosci od specyfiki i
trudnosci urabiania wedtug BN-B-06050 z 1999 r. Grunty wystepujgce w podtozu zaliczono do
nastepujacych kategorii :

- kategoria 1 - gleba.

- kategoria 2 - grunty fatwo urabialne - piaski, grunty organiczne.

- kategoria 3 - grunty $rednio urabialne - nasyp, gliny.

Warunki gruntowe badanego terenu, wedtug podziatu zawartego w rozporzadzeniu Ministra
Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. przyjmuje sie jako
proste - z uwagi na wystepowanie wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia wodociggu
, jednoczednie przy braku niekorzystnych zjawisk geologicznych. Teren nie lezy w obszarze
zagrozonym usuwaniem sie mas ziemnych ani w obszarze szkéd gérniczych.

Na podstawie rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych , stwierdza sie , iz grunty
wystepujace w podiozu s zdolne do przeniesienia obciazeri od projektowanych odcinkéw
wodociggu

Kategoria geotechniczna gruntu pod budowe sieci wodociggowej : 1.

ZASADY | WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu Rady Ministrow z 9.11.2019r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz.
2134).

Obszar oddzialywania inwestycji przyjeto ize wystepuje na dziatkach nr ew. 3253/1;3253/3;
3253;4 ; 3253/6 obreb 0005 Wioszczowa (w pasie drogi wojewddzkiej ) w granicach linii
rozgraniczajacych teren inwestycji wg projektu zagospodarowania.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w zabytkowym uktadzie urbanistycznym ujetym w Gminnej
Ewidencji Zabytkbw Gminy Wiloszczowa . Rozwigzania projektowe nie naruszajg historycznego
uktadu przestrzennego i nie kolidujg z okreslonymi uwarunkowaniami dla przedmiotowego
obszaru objetego ochrong konserwatorska.

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku , obowigzane s3 niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Burmistrza Gminy Wioszczowa
oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i jednoczesnie obowigzane s3 zabezpieczyé
odkryty przedmioti wstrzymac wszelkie roboty mogace go uszkodzié¢ lub zniszczyé , do czasu
wydania przez Wojewddzkiego Konserwatora stosownych zarzadzen.

Projektowane przedsigwziecie nie stwarza zagrozen dla zdrowia ludzi , nie oddziatywuje
niekorzystnie na chronione obiekty dziedzictwa kulturowego.

Dodatkowe informacje obejmuje pkt. 4.3. ,, Ochrona $érodowiska “ w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

OPRACOWAL:
HENRYK JASEQ

29-100 Wicszczo gLy
Upr. bud. i proj. nr 3,15/G4, 16/94
Instalacje i sigci saiiaine
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KIELCACH Wiskéw Kielc 2, 25-502 Kiske

Dariusz Wrobel tel. 41/342 16 85, fax 41/342 1193
Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej NIP 6570243056

Kielce, dnia 14.01.2020

Nasz znak: $ZDW.U-WD.4341.15.2020.Z.EW

Dotyczy: Drogi wojewddzkiej nr 785 - Powiat: wioszczowski - Gmina: Wioszczowa - Miejscowosé: Wioszczowa
YCZY' Zmiana decyzji $ZDW.U-WD.4341.91.2018.Z.EW z dnia 21.06.2018

Odpowiedz: Na pismo zarejestrowane pod nr 14488 w dniu 23.12.2019

DECYZIJA

Na podstawie art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego zmieniam decyzje z dnia 21.06.2018 znak: SZDW.U-
WD.4341.91.2018.Z.EW w ten sposdb, ze:
Byto
100 w sprawie uzgodnienia przebudowy istniejacych sieci i przytaczy wodociggowych wzdtuz drogi od km 32+810 do
km 32+636, od km 32+636 do km 30+663, od km 31+782 do km 31685, 8 szt. przejé¢ poprzecznych pod drogq i 11 szt.
przejé¢ poprzecznych pod chodnikiem (wykop otwarty) w m. Wioszczowa, ul. Sienkiewicza w pasie drogi wojewoddzkiej
Nr 785 (dz. nr3253/1, 3253/3, 3253/4, 3253/6 obreb 0005 Wioszczowa)

wyrazam zgode
na przebudowe istniejacych sieci i przyfaczy wodociagowych wzdtuz drogi od km 32+810 do km 32+636, od km 32+636
do km 30+663, od km 31+782 do km 31685, 8 szt. przejé¢ poprzecznych pod drogg i 11 szt. przejsé poprzecznych pod
chodnikiem w m. Wioszczowa, ul. Sienkiewicza w pasie drogi wojewddzkiej Nr 785 (dz. nr 3253/1, 3253/3, 3253/4,
3253/6 obreb 0005 Wioszczowa) zgodnie z zatacznikami graficznymi Nr 1-4 do niniejszej decyzji.

Powinno by¢
100 w sprawie uzgodnienia budowy sieci wodociagowej z przytaczami wzdtuz drogi od km 32+810 do km 32+636, od
km 32+636 do km 30+663, od km 31+782 do km 31685, 8 szt. przej$¢ poprzecznych pod drogq i 11 szt. przejs$¢
poprzecznych pod chodnikiem (wykop otwarty) w m. Wtoszczowa, ul. Sienkiewicza w pasie drogi wojewodzkiej Nr 785
(dz. nr 3253/1, 3253/3, 3253/4, 3253/6 obreb 0005 Wioszczowa)
wyraiam zgode -
na budowe sieci wodociagowej z przytaczami wzdtuz drogi od km 32+810 do km 32+636, od km 32+636 do km
304663, od km 31+782 do km 31685, 8 szt. przejs¢ poprzecznych pod drogg i 11 szt. przej$¢ poprzecznych pod
chodnikiem w m. Wioszczowa, ul. Sienkiewicza w pasie drogi wojewdédzkiej Nr 785 (dz. nr 3253/1, 3253/3, 3253/4,
3253/6 obreb 0005 Wtoszczowa) zgodnie z zatacznikami graficznymi Nr 1-4 do niniejszej decyzji.
. Uzasadnienie
O zmiane decyzji z dnia 21.06.2018 znak: $ZDW.U-WD.4341.91.2018.Z.EW wystapit Wioszczowski Zaktad Wodociagéw i
Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Wiejska 55, 29-100 Wtoszczowa. Zmiana dotyczy zapisu w decyzji ,przebudowy istniejacych
sieci i przytaczy wodociagowych” na ,budowy sieci wodociagowej z przytaczami”.
Pozostate zapisy nie ulegajg zmianie.
Za zmiang przemawia stuszny interes strony. Biorac pod uwa owyisze postanowiono orzec jak w sentencji niniejszej
decyzji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kielcach, za
posrednictwem Swigtokrzyskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Kielcach w terminie 14 dni od dnia nastepnego po jej
otrzymaniu. W wymienionym terminie Strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwotania z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whniesienia odwotania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna zgodnie z art.127a K.p.a. Strona sktadajac w/w oéwiadczenie traci prawo odwotania sig¢ od
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Dotvezy: 2ro&iwojewodzlde nr 785 - Powiat: wipszezowski - Gmmﬁmﬂos’zczow,a ~Miejscowost: Wioszczowa
YCZY+ przebudowa istniejacych sieci i przytaczy wodociggowyeh’

Odpowied: Na pismo zarejestrowane pod nr 6958 w dniu 19.06.2018

DECYZIJA
Na podstawie art. 39 ust.3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity
tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23), w zwigzku z wystapieniem Witoszczowskiego Zaktadu
Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o. o., ul. Wiejska 55, 29-100 w sprawie uzgodnienia przebudowy
istniejacych sieci i przytaczy wodociggowych wzdtuz drogi od km 32+810 do km 32+636, od km
324636 do km 30+663, od km 31+782 do km 31685, 8 szt. przej$¢ poprzecznych pod drogg i 11 szt.
przejé¢ poprzecznych pod chodnikiem (wykop otwarty) w m. Wioszczowa, ul. Sienkiewicza w pasie
drogi wojewddzkiej Nr 785 (dz. nr 3253/1, 3253/3, 3253/4, 3253/6 obreb 0005 Wtoszczowa)
wyrazam zgodeg

na przebudowe istniejgcych sieci i przytaczy wodociagowych wzdtuz drogi od km 32+810 do km
32+636, od km 32+636 do km 30+663, od km 31+782 do km 31685, 8 szt. przejs¢ poprzecznych pod
droga i 11 szt. przejé¢ poprzecznych pod chodnikiem w m. Wioszczowa, ul. Sienkiewicza w pasie
drogi wojewddzkiej Nr 785 (dz. nr 3253/1, 3253/3, 3253/4, 3253/6 obreb 0005 Wioszczowa)
zgodnie z zatacznikami graficznymi Nr 1-4 do niniejszej decyz;ji.
Lokalizacja przejé¢ poprzecznych pod drogg wojewddzkg Nr 785 na gtebokosci 1,6 mb:

1. km 324636, df. 13,5 mb,
km 32+339, dt. 14,2 mb,
km 324287, dt. 15,5 mb,
km 32+203, dt. 18,0 mb,
km 32+148, dt. 19,5 mb,
km 32+070, dt. 20,0 mb,
km 32+014, df. 14,0 mb,

8. km 31+782, df. 15,0 mb,
Przejscie poprzeczne pod droga naleiy wykonaé metody bezwykopowa — przewiertem lub

NO VAW

przeciskiem na glebokosci min. 1,6 m ponizej niwelety jezdni drogi wojewdédzkiej bez naruszenia/

korpusu jezdni w rurach ochronnych. _
Lokalizacja 11 szt. przejé¢ poprzecznych pod chodnikiem (wykop otwarty) w pasie drogi
wojewodzkiej Nr 785 na gtebokosci 1,6 mb: ?
1. km 32+642, dt. 2,0 mb, PREZEY7 /2 ZAD
km 32+660, df 2,0 mb, | /
km 32+669, dt. 1,75 mb pmm i Strqczyiiski
km 32+694, dt. 1,75 mb,

km 32+733, dt. 1,5 mb,
km 32+743, df. 1,25 mb,

PN R WN

-VERTE-

www.szdw.kielce.com.pl
szdw kielce@szdw.kielce.com.pl

O

km 324712, dt.1,75 mb, Zag qudno,g’(f
km 324727, dt. 1,5 mb, Z /0" Yginatlem
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9. km 32+643, dt. 1,0mb,

10. km 324663, dt.1,0mb,

11.km 314782, dt. 1,5 mb.
Po zakoniczeniu robét nalezy doprowadzi¢ pas drogowy do stanu pierwotnego.
Inwestor zobowigzany jest do odtworzenia chodnika od km 31+782 do km 32+642 na catej jego
diugosci i szerokosci. )
Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym podczas wykonywania robdt drogowych i eksploatacji drogi. Za
ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas
prowadzenia robdt odpowiedzialnos¢ ponosi¢ bedzie Wykonawca robét drogowych w przypadku
gdy uszkodzenie nastapi z jego winy.
Wykonawca robét, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia w pasie drogowym uporzadkuje teren
pasa drogowego wg warunkéw okreslonych przez zarzgdce drogi.
Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza.
Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w ustawie
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz. 290.) oraz uzyskania
ostatecznej decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego na podstawie art.40 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. ( jednolity tekst Dz. U. 2016r. poz. 1440) wydanej przez Kierownika
Rejonu Drég Wojewddzkich w Zgorsku.
Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomosciag w granicach pasa drogowego drogi
wojewodzkiej Nr 785 (dz. nr 3253/1, 3253/3, 3253/4, 3253/6 obreb 0005 Wioszczowa) na czas
budowy w zakresie objetym niniejsza decyzja.
Poniewaz decyzja w catosci uwzglednia zgdania strony odstapiono od uzasadnienia na podstawie
art.107 § 4 K.p.a.

POUCZENIE
0d niniejszej decyzji ‘stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach, za posrednictwem Swietokrzyskiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Kielcach w terminie
14 dni od dnia nastepnego po jej otrzymaniu. W wymienionym terminie Strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna zgodnie
z art.127a K.p.a. Strona sktadajgc w/w oswiadczenie traci prawo odwotania sie od decyzji.

Z up. Zarzadu Wc;ew dziwa

Ewa Wieckowska
Sprawe prowadzi: Wydziat Drég i Inzynierii Ruchu
tel. wew. 76, e-mail: e.wieckowska@szdw. klelce 0 ur ?l StrchJHSnl

1. Wioszczowski Zakiad
Otrzvmuia: Wadociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o. ' Za ZgOanSé
ymujg: 29-100 Wioszczowa, ul. Wiejska 55 / Z orygi nafe m
2. Afa. i

Do wiadomosci; 1 RDW Zgérsko
1. Zafaczniki graficzey Nr 1-4

Zatgczniki:

www.szdw.kielce.com.pl

Strona | 2 szdw.kielce@szdw.kielce.com.pl
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fax: (041) 347-04-70
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Damian URBANOWSKI Wydzia} Infrastruktury | Rozwoju
Dyrektor Naczelny al, IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce
g : " tel, 417342 16 89, fax 41/342 11 93
Kitlae78ma022.04.2020 r.

Nasz znak: SZDW.U-WD.4341.78.2020.Z.EW
' ... Drogi wojewddzkiej nr 785 - Powiat: wioszczowski - Gmina: Wioszczowa - Miejscowoéé: Wioszezowa
77" _budowa przytaczy wodociggowych ) o

Odpowiedz: Na pismo zarejestrowane pod nr 2896.20.DG w dniu 49.04.2020

Dotyczy:

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (iednolity tekst Dz. U. z 201. poz.
2068) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018. p0z.2096),
w zwigzku z wystgpieniem Wtoszczowskiego Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z 0. o., ul. Wiejska 55, 29-100
W sprawie uzgodnienia lokalizacji 2 szt. przytaczy wodociggowych PE @40 w chodniku (wykop otwarty) w km 32+681 i
km 32+703 w m. Wioszczowa w pasie drogi wojewédzkiej Nr 785 (dz. nr 3253/1, 3253/4 obreb 0005 Wiloszczowa)

wyrazam zgode
na lokalizacje 2 szt. przytaczy wodociggowych PE @40 w chodniku (wykop otwarty) w km 32+681 i km 32+703 w m.
Wtoszczowa w pasie drogi wojewédzkiej Nr 785 (dz. nr 3253/1, 3253/4 obrgb 0005 Witoszczowa) zgodnie
z zatacznikiem Nr 1 do niniejszej decyzji.
Po zakoriczeniu robét nalezy doprowadzi¢ pas drogowy do stanu pierwotnego.
Inwestor zobowiazany jest do odtworzenia chodnika na catej jego dtugosci i szerokosci.
Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnoéci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego umieszczonego
w pasie drogowym podczas wykonywania robét drogowych i eksploatacji drogi. Za ewentualne uszkodzenia urzadzenia
obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robét odpowiedzialno$¢ ponosi¢ bedzie Wykonawca
robdt drogowych w przypadku gdy uszkodzenie nastgpi z jego winy.
Wykonawca robét, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia w pasie drogowym uporzadkuje teren pasa drogowego
wg warunkéw okreslonych przez zarzadce drogi.
Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza.
Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem spetnienia wymagari okreélonych w ustawie z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz. 290.) oraz uzyskania ostatecznej decyzji zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego na podstawie art.40 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. ( jednolity tekst Dz. U. 2018 poz.
2068) wydanej przez Kierownika Rejonu Drég Wojewddzkich w Zgérsku. 8y
Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscia w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej Nr 785
(dz. nr3253/1, 3253/3, 3253/4, 3253/6 obreb 0005 Wioszczowa) na czas budowy w zakresie objetym niniejszg decyzja.
Poniewaz decyzja w catosci uwzglednia zadania strony odstapiono od uzasadnienia na podstawie art.107 §4K.p.a.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kielcach, za
posrednictwem Swigtokrzyskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Kielcach w terminie 14 dni od dnia nastepnego po jej
otrzymaniu. W wymienionym terminie Strona moze zrzec sie_prawa do wniesienia odwotania z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczenj sig prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna zgodnie z art.127a K.p.a. Stro sktadajac w/w oswiadczenie traci prawo odwotania sie od
decyzji.

AALCI0NSH) LAKEAD WODOCARD | KL
/7, 7 we Wioszczowie Z up. Zarzadu Wojewsdztwa

/ Jwieloirysiio {e}
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Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.

29-100 Wtoszczowa, ul. Wiejska 55
2. Ala.
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Zafgczniki:  § v e Zdkaczniki graficzny Nt 2
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HENRYKJA KOWSKI szdw.kielce@szdw kielce.com.pl
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BEURMISTRZ P us\ i mm HODOCIAGOM | KARALIZACH TE. 2291, -4%g
GRMINY WLOSZCZOWA : o Wioszczowie y y ‘?;/
29-100 Wioszczowa, ul. Partyzantow 14 ' ‘ /1) .
tel. 41/ 39 42 669, fax 41/ 39 47 339 1 Wp [17 -01- 2020 /.7 Wioszczowa, 2020 - 01 - 03
SWIETQERZYRKT TRZAD WOJEWODZKI
Znak: FIP.6733.33.2019.GJ4 > w RIELCACH
l{ d 7)@ pOdP|5 J&W Wd?;l Im\aatm}\un‘y 1 Rozwoju
iL. Z. al. IX Wiekdw Kiglc 3, 25-516 Kielce

D ec y ZJ a Nr 33.2019 tel. 41/342 16 893, fax 41/342 11 93
NIP 6570243
o ustaleniu lokalizacji celu pl;bhcznego -

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1), art. 51 ust. 1 pkt 2) w zwigzku z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 104
i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz.
2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku

Wiloszczowskiego Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z.0.0.
ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa
reprezentowanego przez Prezesa Zarzadu - Pana Pawla Straczynskiego

dotyczacego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewzigcia :

- budowa sieci wodociagowej w ul. Sienkiewicza we Wloszczowie

przewidzianego do realizacji :

- na dzialkach o nr ewid. gruntu 3253/1, 3253/3, 3253/4, 3253/6, potozonych w obrebie 05 Wloszczo-
wa

a takze 1 po dokonaniu uzgodnien z organami stosownie do art. 53 ust. 4 powolanej na wstepie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla przedsiewziecia :

- budowa sieci wodociagowej w ul. Sienkiewicza we Wloszczowie

przewidzianego do realizacji :

- na dziatkach o nr ewid. gruntu 3253/1, 3253/3, 3253/4, 3253/6, polozonych w obr¢bie 05 Wloszczo-
wa

rodzaj zabudowy:
- obiekty infrastruktury technicznej

1. Zakres i rodzaj planowanej inwestycji.
Zgodnie z wnioskiem zakres rob6t obejmuje:

e budowe sieci wodociagowej (przewodowej) PE @ 125 mm - dlugosci ok. 324 m,
budowe sieci wodociggowej (przewodowej) PE @ 90 mm - dtugosci ok. 80 m,
budowg przylaczy wodociagowych (przewodowych) PE @ 40 mm - dlugosci ok. 16 m,
budowe przytaczy wodociagowych (przewodowych) PE @ 63 mm - dtugosci ok. 10 m,
wykonanie niezbgdnych robét budowlanych towarzyszacych planowanej inwestycji.

2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepi-
sow odrebnych:

2.1.Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego.

Whioskowang inwestycje¢ nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obo-
wiazujacymi Polskimi Normami i przepisami, wynikajacymi ze specyfiki projektowanej inwestycji i jej usy-
tuowania.

Ostateczny przebieg i lokalizacja projektowanej inwestycji w granicach obszaru wyznaczonego liniami
rozgraniczajacymi teren inwestycji, zostana sprecyzowane w dokumentacji budowlanej przedsigwzigcia
i rozstrzygniete na etapie postgpowania administracyjnego zmierzajgcego do udzielenia pozwolenia na
budowe, w dostosowaniu do dostgpnosci terenowej, przy uwzglednieniu przepiséw szczegélnych, w tym
techniczno — budowlanych, Polskich Norm a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposéb
gwarantujacy spetnienie wymogoéw okreslonych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane.
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t” 2.2. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr
kultury.
Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do kategorii przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodo-
wisko, tj. o ktérych mowa w art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. z2019r.,
poz. 1839).
Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne jest zlokalizowane na obszarze strefy ochrony posredniej ujeé
wody podziemnej SW-I, SW-II, SW-V, Nr 1 (o$. Brozka), dla ktérej okreslono warunki ochrony Rozporza-
dzeniem Nr 13/2012 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 wrzesnia
2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej uje¢ wody podziemnej SW-1, SW-II, SW-V, Nr 1 (os. Broz-
ka) w miejscowosci Wioszczowa (Dz. Urz. Woj. Swiet. poz. 2624 z dnia 03.10.2012 r.) oraz Rozporzadze-
niem Nr 20/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany rozporzqdzenia w sprawie ustanowienia strefy
ochronnej uje¢ wody podziemnej SW-I, SW-II, SW-V, Nr 1 (os. Brozka) w miejscowosci Wioszczowa
(Dz. Urz. Woj. Swiet. poz. 2960 z dnia 07.11.2014 r.).
Rozwiazania projektowe stanowigce konsekwencje zawartych w niniejszej decyzji ustalefi, nie moga
naruszaé uwarunkowan okreslonych dla tej strefy.
W fazie projektowania i realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z przepiséw ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz.1396 ze zm.), , ktére m.in. zo-
bowiazuja inwestora do oszczednego korzystania z terenu (art.74 ust.1) i do ochrony gleby, zieleni, natural-
nego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (art.75 ust.1) oraz art. 76 ust. 1 ustawy, wedtug ktérego
nowo zbudowany obiekt budowlany nie moze by¢ oddany do uzytku, jezeli nie spetnia wymagan ochrony
$rodowiska, ktérymi sg zgodnie z ust. 2 artykutu:
I/ wykonanie wymaganych przepisami lub okreslonych w decyzjach administracyjnych srodkéw

technicznych chronigcych srodowisko,

2/ zastosowanie odpowiednich rozwigzan technologicznych, wynikajacych z ustaw lub decyzji,
3/ uzyskanie wymaganych decyzji okre$lajacych zakres i warunki korzystania ze srodowiska,

Ewentualna ponadnormatywna ucigzliwo$¢, winna zawiera¢ si¢ w granicach posiadanego terenu.

Sposéb postepowania z odpadami wytwarzanymi oraz z odpadami usuwanymi lub przemieszczanymi
w zwiazku z realizacjg inwestycji (masy ziemi lub skalne, gruz itp.) okreslaja przepisy ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz.701). W ramach planowanej inwestycji nalezy przewidzie¢
odpowiednie miejsca do chwilowego przetrzymywania odpadéw.

W przypadku kolizji istniejagcych drzew i krzewéw z projektowana inwestycja, jesli na ich wycigcie lub
przesadzenie wymagane jest oddzielne zezwolenie — zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) — z wnioskiem w tej sprawie nalezy wystapi¢ do wiasci-
wego organu.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w zabytkowym uktadzie urbanistycznym ujetym.w--Gminnej Ewidencji
Zabytkéw Gminy Wloszczowa.

Rozwiazania projektowe-stanowiace konsekwencje zawartych w niniejszej decyzji ustalen nie moga naru-
szaé historycznego uktadu przestrzennego oraz poszczegélnych jego elementéw, a takze nie moga kolidowacé
z okre$lonymi uwarunkowaniami dla przedmiotowego obszaru objetego ochrong konserwatorska. Dowody
na spetnienie wymagan konserwatorskich w odniesieniu do projektowanego zamierzenia inwestycyjnego
winny by¢ przedstawione i jednoznacznie rozstrzygnigte w pézniejszym etapie inwestycyjnym, tj. na etapie
starania si¢ o pozwolenie na budowe, poprzez uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien czy decyzji wymaga-
nych odrgbnymi przepisami.

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku,
obowigzane sa niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Burmistrza Gminy Wiloszczowa oraz Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw; jednocze$nie obowigzane sa zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymaé
wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez Wojewddzkiego Konserwatora
stosownych zarzadzen.

Projektowane przedsiewziecie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi, a takze oddziatywa¢ nieko-
rzystnie na chronione obiekty dziedzictwa kulturowego.

2.3.Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
Podtaczenie projektowanych odcinkéw wodociagu - do istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowanej
W rejonie inwestycji.
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2.4.Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich :

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, nalezy
zaprojektowa¢ w sposob pozwalajacy na poszanowanie uzasadnionych intereséw oséb trzecich (art. 5 ust.1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), tj. zapewniajac ochrone przed
pozbawieniem dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;
oraz ze srodk6éw tgcznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt lu-
dzi, ochrong przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promie-
niowanie, zalewanie wodami opadowymi terenéw sasiednich, ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza,
wody i gleby.

Jednoczesnie nadmieniam, iz ochrona intereséw oséb trzecich w postepowaniu o ustalenie warunkéw zabu-
dowy, jest rozwazana jedynie w granicach okreslonych przepisami zwigzanymi z planowaniem przestrzen-
nym.

2.5. Ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.

Nieruchomos¢ objeta niniejsza decyzjg jest zlokalizowana poza terenem gérniczym, w zwigzku z tym reali-
zacja przedsigwziecia inwestycyjnego nie podlega wymogom i uwarunkowaniom okreslonym w ustawie z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.).

2.6. Warunkéw wynikajacych z przepiséw odrebnych.

Whnioskowang inwestycje¢ nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obo-

wigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami, wynikajacymi ze specyfiki projektowanej inwestycji i jej usy-

tuowania.

Projekt budowlany winien spetnia¢ warunki okreslone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186),

Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r., poz.1161),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 ., poz. 1614),

Ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz.2268),

Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz.701),

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.),

Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.),

Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz.2067

ze zm.),

e Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), a takze
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016,
poz. 124),

Forma projektu budowlanego powinna by¢ zgodna z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462
ze zm.) W sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt ten winien posiadaé kom-
plet opinii i uzgodniefi wymaganych dla tego rodzaju inwestycji wynikajacych z przepiséw szczegdlnych.
Dowody na spetnienie wymienionych wymagan w odniesieniu do projektowanego zamierzenia inwestycyj-
nego winny by¢ przedstawione i jednoznacznie rozstrzygnigte w pézZniejszym etapie inwestycyjnym, tj. na
etapie starania si¢ 0 pozwolenie na budowe, poprzez uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien czy decyzji
wymaganych odrgbnymi przepisami uwzgledniajac specyfike zamierzenia inwestycyjnego.
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3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Lokalizacja projektowanej inwestycji winna zawiera¢ si¢ w granicach terenu objetego liniami rozgra-
niczajagcymi okreslonymi w zalaczniku nr 1 (arkusze A i B) niniejszej decyzji.

Ostateczny przebieg projektowanej sieci wodociggowej, zawierajacy si¢ w granicach obszaru wyznaczonego
liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji okreslonymi w niniejszej decyzji, zostanie sprecyzowany na eta-
pie sporzadzania dokumentacji budowlanej przedsiewziecia.



UZASADNIENIE

Wioszczowski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul. Wiejska 55, 29-100 Wioszczowa,
reprezentowany przez Prezesa Zarzadu — Pana Pawta Straczynskiego, wystapit z wnioskiem o ustalenie loka-
lizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigcia, polegajacego na budowie sieci wodociggowej w ul.
Sienkiewicza we Wloszczowie, przewidzianego do realizacji na dziatkach o nr ewid. gruntu 3253/1, 3253/3,
3253/4, 325316, potozonych w obrebie 05 Wloszczowa, w granicach okreslonych na zalaczonej do wniosku
mapie.

Realizacja inwestycji ma na celu zaopatrzenie w wodg zabudowy usytuowanej wzdtuz trasy projektowanego
wodociagu.
Przedmiotowa inwestycja, zwigzana z realizacja celu publicznego, o ktérym mowa w art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), w sytuacji braku miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie objetym wnioskiem, stosownie do art. 4 ust. 2 i
art. 50 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2018 r. poz. 1945 ze zm.) - wymaga okreslenia sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Stosownie do wymagan art. 53. ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. organ wszczat postepowanie w sprawie wydania przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego zawiadamiajac strony w drodze obwieszczenia oraz powiadamiajac na pismie
wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, na ktérych lokalizowana bedzie inwestycja.
W trakcie postepowania zwigzanego z wydaniem przedmiotowej decyzji tutejszy organ dokonat analizy sta-
nu faktycznego i prawnego terenu oraz warunkéw i zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z przepi- ‘
s6w odrebnych zgodnie z obowiazkiem okreslonym przepisem art. 53 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Warunki wynikajace z przeprowadzonej analizy zawarte zostaty w punkcie 2 niniejszej decyzji.
Niniejsza decyzja, zostala podjeta po wezesniejszym uzgodnieniu przedsigwzigcia inwestycyjnego
z wiasciwymi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 , a mianowicie:
e Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw w Kielcach w odniesieniu do obszaréw i obiektow
objetych formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz.2067 ze zm.), oraz ujetych
w gminnej ewidencji zabytkow,
e Urzedem Marszatkowskim Departament Rozwoju Obszaréw Wiejskich i Srodowiska Oddziat
Geologii - w odniesieniu do udokumentowanych wéd podziemnych;
e Swictokrzyskim Zarzadem Drég Wojewédzkich w Kielcach w odniesieniu do obszarow
przylegtych do pasa drogowego,
e Marszatkiem Wojewddztwa Swietokrzyskiego w zakresie zadaf samorzadowych okreslonych
w art. 39 ust. 3 pkt 3,
ktérzy nie zajeli stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystgpienia o uzgodnienie,
co zgodnie z art.53 ust.5 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym uwaza sig
za dokonanie uzgodnienia.
Teren objety wnioskiem, nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele nie-
rolnicze i niele$ne — stosownie do wymagan ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le-
$nych (Dz.U. z 2017r., poz.1161).
Przedmiotowa decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi uwzglgdnianymi w zaleznosci od specyfiki
przedsigwzigcia inwestycyjnego.
Projektowana inwestycja spelnia tacznie warunki umozliwiajace wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego, okreslone w art.61 ust.1 w zwigzku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z art. 50 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji zostat spo-
rzadzony przez osobe wpisana na liste izby samorzadu architektéw, posiadajaca uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej .

POUCZENIE

Burmistrz Gminy Wioszczowa — stosownie do art. 65 powotanej na wstepie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdza wygasnigcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego, jezeli:

e inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg, na terenie objetym niniejsza decyzja,
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e przed wydanie_m.df:cy;ji pozv&fplenia na bgdowe;, wejdzie w zycie é%jg,wfg: X@Egmqu%
okreslony w niniejszej decyzji, a ustalenia tego planu beda sprzec &z Wartnks m-l‘lgk;pslonyml w

niniejszej decyzji Wydzial Infrastrukiury § Rozwoju
Stwierdzenie wygasnigcia decyzji, nastgpuje w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksupostgpowinia -ddministfa-
cyjnego. tel, 41/342 16 BY, fax #1/342 1193

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyﬁﬁPe@\?é’lql?@ﬁ%c’odwolanie
od decyzji, powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istotg i zakres Zzadania bedgcego
przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to zadanie.

Stosownie do obowigzujacych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1186), roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpocza¢ na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Z wnioskiem o realizacje inwestycji nalezy wystapi¢ do Starosty Powiatu Wtoszczowskiego dotgczajac
m.in.:
1). projekty budowlane planowanych inwestycji wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegélnymi oraz zaswiadczeniem o wpisie na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
2). oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
3). decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwo-
lawczego w Kielcach, za posrednictwem Burmistrza Gminy Wloszczowy, w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowa-
nia, decyzja staje sie ostateczna, prawomocna i wykonalna.

Pobrano oplate skarbowg zgodnie z ustawg o oplacie skarbogyéj’r
z dnia 16.11.2006r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)

Projekt decyzji opracowala:

! Naczelnik Wydziatu Funduszy Polnocowvch,
¢ Inwestycii i Planowania Przestizeiinaco
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Niezaleznie od rodzaju wykonywanej pracy i od funkcji, ktére petni kazdy pracow-
nik, jest on zobowiazany do przestrzegania ogélnych warunkdw bezpieczedistwa
1 higieny pracy, to znaczy ze powinien: '

— przestrzega¢ bezwzglednego zakazu picia alkoholu (w pracy), ktéry w naj-
mniejszych nawet ilo$ciach oslabia czujnos¢ i zmniejsza $wiadomosé grozacego
m'ebezpieczeﬁstwa ;

— przystepowaé do pracy w pelnej sprawnosci fizycznej i psychicznej, a Jesh
jest chory, nie wykonywaé prac wymagajacych wysitku i czujnosci;

— zapoznaé si¢ z odno$nymi przepisami bhp przed przystapieniem do wykony-
wania okre$lonych czynnosci, aby méc dziataé z catkowita smadomosmq bezpie-
czenstwa; .

— poddawaé sig okresowo badamom lekarskim;

— pozna¢ regulamin pracy i przestrzegaé go oraz uzywaé odziezy ochronnej
1.roboczej otrzymanej w miejscu pracy.

Urzadzenia, sprzgt i narzedzia pracy powinny odpowiadaé nastepujacym
warunkom:

— zapewnia¢ bezpieczne i higieniczne wykonywanie poszczegdlnych czynnosci;

— zabezpieczaé pracownikdw przed urazami;

— zabezpiecza¢ pracownikéw przed dzialaniem substancji trujacych;

— zabezpiecza¢ pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym;

— zabezpieczaé pracownikdéw przed szkodliwymi wstrzasami, nadmiernym ha-
tasem i dziataniem wibracji oraz promieniowania;

— zmniejsza¢ uciazliwo$é pracy.

Kazdy pracownik powinien przechowywaé narzedzia w torbie lub skrzynce,
zwlaszcza gdy pracuje na drabinach lub rusztowaniach. Nie wolno chowaé narzedzi
do kieszeni, gdyz moze to by¢ bezposrednia przyczyna wypadku przy pracy.
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1. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét.
Podczas realizacji rob6t moga wystapic nastepujace zagrozenia

- przysypanie ziemig ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania
potracenie pracownikow przez samochody w czasie prowadzenia robot ziemnych i
montazowych
- w czasie wykonywania wykopow moga sie ujawni¢ niewypaly 1 niewybuchy lub

przedmioty trudne do identyfikacji

2.Roboty ziemne.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego

potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych
robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, — gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, ~ wodociagowe |
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegloéci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania
tych robot.

Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wilasciwa, jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca
tych rob6t nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. ’

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopéw poszukiwawczych powinno odbywac sig recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac si¢ na wysokoéci 1,1 m nad terenem i w
odlegtoéci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryc¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigeie do
wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktorych mowa w ust. 3, teren
robét mozna oznaczyé za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdhiz wykopu na wysokosci 1,1 m1w odlegtoéci 1 m od krawedzi wykopu.

Tezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewni¢ staly jego dozor.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do glebokoéci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obciagzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtgbokosci wigkszej niz 1 m, nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu 1 dokumentacja geologiczno-
inZzynierska.

Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:

A
:
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2) likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;.
3) sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dhuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopoéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylacznie ~ w zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaC obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczedniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie giebokosé wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.
Odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb

urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem

urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

1) w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sq
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetatowo z wykopow wykonanych:
1) w gruntach spoistych — na gigbokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
2) w pozostatych gruntach — na glgbokosci nie wigkszej niz 0,3 m.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia sie
nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna byé ustawiona w odlegtoéci od wykopu co najmniej
0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng 1 odpowiednio jg oznakowacd.
Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest
zabronione.

i ST}
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Przy pracach budowlanych (roboty budowlano - montazowe, rozbiérkowe, prace przy
obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na
placach skiadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony
wylacznie pracownik, ktéry: ‘

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy,
- zostal przeszkolony w zakresie przepiséw i wymagati BHP, na danym stanowisku pracy.

R_oboty przy budowie sieci wod-kan wymagaja stalego nadzoru technicznego ze strony
kierownika budowy.

4. Srodki techniczne i organizacyjne.

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzié zgodnie z:
- Rozporzqdzemem Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bhp podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 01.118.1263),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 1. w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03.47.401), oraz PN-B-10736:1999 »Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6w wodociggowych i kanalizacyjnych”.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zwrdcié szczegding uwage na:
- wiaSciwe zagospodarowanie placu budowy (oznakowanie terenu, z zachowaniem stref

bezpieczenistwa, tablice informacyjne),

- obstugg sprzgtu zmechanizowanego, pomocniczego i urzadzen,
- roboty ziemne (glgbokos$¢ wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenie),
- roboty ciesielskie,
- pozostale.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaklad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez robocza i ochronna, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy naraZeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, wibracjg oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwiazane z
wykonywang praca, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien
posiadaé stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt plerwsze_) pomocy obslugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych
telefonow takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé:
- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach,
- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
- zgodnie z przepisami BHP,
- pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpow1edmm1 uprawnieniami budowlanymi.

OPRACOWAL:

Instaladje i sieci sanitarne
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Dotyczy budowy wodociagowej z przytagczami w_ul.Sienkiewicza we Wioszczowie.

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi zrédio wody do celéw bytowo-gospodarczych oraz do
celdw przeciwpozarowych.

Projektowana sie¢ wodociagowa w najblizszej przyszioéci stanowi¢ bedzie cze$é sieci
pierscieniowej.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego DNB8O , przy cisnieniu 0,2 MPa mierzona na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie moie byé mniejsza niz 10 dm3/s. Cisnienie
wody w istniejgcej sieci wodociggowej w punkcie wiaczenia oscyluje na wysokosci 0,4 MPa.
Cisnienie wynikowe na hydrancie wynosi¢ bedzie ok. 0,3 MPa. Projektowany wodociag spetnia
te wymogi.

Po giebokiej analizie projektu zagospodarowania terenu zaprojektowano na sieci wodociggowej
montaZz hydrantéw p.poz. nadziemnych i podziemnych DN80 z mozliwoscig ich odigczania od
sieci za pomocg zasuw. W analizie uwzgledniono istniejgce hydranty usytuowane na
wodociggach w poblizu projektowanej sieci. Zasuwy do odciecia hydrantu znajdujg sie w
odlegtosci co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawa¢ beda w potozeniu otwartym. Hydranty
rozmieszczone s3 przy zachowaniu odlegtosci :

- miedzy hydrantami do 150,0 m.

-od zewnetrznej krawedzi drogi do 15,0 m.

- najblizszego hydrantu od obiektu chronionego do 75,0 m.

Omawiany teren zabudowany jest budynkami mieszkalnymi i handlowo-ustugowymi, dlatego z
projektowanej sieci przewidziano zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru. Zapotrzebowanie na wode do celow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla omawianych budynkéw wynosi 10 dm3/s z jednego hydrantu
o Srednicy 80 mm.

Zapewniono swobodny dostgep do hydrantu. Miejsce usytuowania hydrantu nalezy oznakowaé
znakami zgodnymi z Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowych wielkosci
charakterystycznych hydrantu.

Hydrant p.poz nalezy co najmniej raz w roku podda¢ przegladom i konserwacji przez
wiasciciela sieci wodociggowej.

Hydranty zewngtrzne powinny speinia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich ( EN ).

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa spelnia wymogi przeptywu i ci$nienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpoZzarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U.Nr 124,
p0z.1030 z 2009 r.).

'35}
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SWIETORRZYSKT URZAD WOEWGDZRT
. wKIELCACH

Wydzial Infrastrukiury Rozwoju
al, IX Wiekdw Kielc 3, 25-516 Kielce

Wiloszczowski Zaklad Wodociagow i Kﬁhﬁlﬁ%ﬁe@ J#.616392 11 93
‘ ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa 370243056
g tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia.wloszezowa@wp.pl
N/ NIP 6090071419, REGON 260733356

Wioszczowa, dn. 05.03.2020r.

TE.2010.1.2019

Henryk Jaskowski
Ustugi Projektowe
Budownictwa Branza
Sanitarna

ul. Poludniowa 3
29-100 Wioszczowa

dotyczy: podania cisnienn w sieci wodociggowej w miejscach wlgczeri projektowanej sieci
wodociqgowej do istniejgcej — ul. Sienkiewicza we Wioszczowie.

Wiloszezowski Zakiad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w nawigzaniu do otrzymanego
pisma z dnia 05.03.2020 r. podaje cisnienie w sieci wodociaggowej w miejscach wiaczen
projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej w ul. Sienkiewicza we Wioszczowie: 4,0 atm

(0,40 MPa).

Otrzymuja:
1.Adresat
2.a/a

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000490379
Kapitat Zakladowy 38 258 500 zt optacony w catosci
Nr konta: PKO BP SA O/WLOSZCZOWA 39 1020 2629 0000 9902 0290 3482
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SWIETOKRZYSKT URZAD WOFEWODZKI o’
 WKIELCACH
Wydzial Infrastruktury § Rozwoju
al. IX Wiekdw Klele 3, 25-516 Kielce

)
Starostwo Powiatowe we Wioszczowie Wioszczowtae,,H‘I}lllééaélb%z%gp:ggééyz 193
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru -
i Gospodarki Nieruchomosciami
29 - 100 Wioszczowa, ul. Wisniowa 10
tel. 504-753-142

PROTOKOL NG5 -02- 2000 ...
- Z up. ROSTY
z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja lmﬂzﬂfﬁﬁ%ﬂg wlei%i’;gmﬁi
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z2019r. poz. 725 z p6zn. zm.) w dniu 05.02.2039t4ru i Gospodarki Nieruchomosciami
W Starostwie Powiatowym we Wioszezowie z siedzibg przy ul. Wisniowej 10, 29 — 100 Wioszczowa
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami przeprowadzono narade
koordynacyjng.

Naradzie przewodniczyla Bozena Gtadys - inspektor ds. dokumentacji geodezyjnej,
i kartograficznej — dzialajaca z upowaznienia Starosty Wioszezowskiego.

L Przedmiot narady koordynacyjne;j:

Oznaczenie kancelaryjne sprawy GKN.6630.4.2020.BG

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu | Sie¢ wodociggowa i przyltacza wodociggowe

Polozenie projektowanej sieci uzbrojenia Gm. Wioszczowa ob. 0005 Wloszczowa, ul. Sienkiewicza dz.
terenu Nr: 3253/1, 3253/3, 3253/4, 3253 /6

Imig i nazwisko oraz inne dane
identyfikujace wnioskodawce Wiloszczowski Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Wiejska 55

29-100 Wtoszczowa

L

II. Uczestnicy narady koordynacyjnej / Stanowiska uczestnikéw narady

* Imig i nazwisko uczestnika narady / Stanowisko uczestnika narady
* Oznaczenie podmiotéw, ktére te osoby
reprezentujg lub informacja o przyczynach
uczestnictwa danej osoby w naradzie

POdpis uczestnika narady koordyw _l ..................................................................................................................
( ........ / z;zi\ .....

Y

STR 1
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SWIETOKRZYSKI URZAD WOMEWODZKI
w KIELCACH .
Wydziat Infrastruktury { Rozwoju
al. IX Wiekdw Kigle 3, 25-516 Kielce

Podpis lyestnika narady koordynacyjnej:
........... Roeatic s b )

III. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie uczestniczyli:

40
Imie i nazwisko uczestnika Oznaczenf@(prezentowanych podmiotow
Mechtonael OF#sE POLska 4|32
> » X 3
a. / I M fRee
(5 -02- 2020 . ] i\
— LU TER e
s 5p S Rpory B
- NS PN\
6 ” nrggr;ﬁandlgﬁll Kutigping = = P\,
Katastr, k2 Wydzi U Geodesji, Kuptomeas: Przewodniczacy narady koordynacyjnej: o
tasumGOSpodar" iemcﬁoﬂwﬁgﬁffé ' £ N
STR

&
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“}f'dfl%} li‘rgf&str'u;qtuvy i Rozwoju
. al, IX Wiekdw Kiele 3, 25-516 Kiel
Temat: Narada koordynacyjna 05.02.2020r. (1z2) o, D Wakiw ke 3, 28516 lfgg

Nadawca: "m.matysiak" <m.matysiak@gmina-wloszczowa.pl> NIP 6570243056
Data: 2020-02-05, 09:15

Adresat: "zudp@powiat-wloszczowa.pl" <zudp@powiat-wloszczowa.pl>

Kopia: "m.nowak@gmina-wloszczowa.pl" <m.nowak@gmina-wloszczowa.pl>

Dzien dobry.
Whiosek zarejestrowany znakiem sprawy:
GKN.6630.4.2020.BG — stanowisko:

Lokalizacje sieci wodociggowej z przytaczami w dz. nr ew.: 3253/1, 3253/3, 3253/4, 3253/6
we Witoszczowie — uzgadniam bez uwag.

Pozdrawiam:

Matgorzata Matysiak

Inspektor ds. budowy i utrzymania
infrastruktury drogowej

Urzad Gminy Wioszczowa

Wydziat Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego
tel. 41 394 26 69 wew. 161

e-mail: m.matysiak@gmina-wloszczowa.pl

RODO - Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych znajduje si¢ na
stronie BIP Urzedu Gminy Wioszczowa, stronie http://wloszczowa.pl/p, 176, polityka-
ochrony-danych-osobowych oraz tablicy ogtoszen.

Ta wiadomos$¢ pocztowa i wszelkie zatgczone do niej pliki sg poufne i podlegajg
ochronie prawnej. Jesli nie jestes jej prawidlowym adresatem, jakiekolwiek jej
ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, sg $cile
zabronione. Jesli otrzymat Pan/i niniejszy przekaz wskutek btedu, prosze o
niezwlocznie powiadomienie nadawcy i usuniecie otrzymanych informaciji.

e

SA
50

ASKOWSKI

o czowe, U, Pouonioya 3
d”1 proj. ni 8?1’63,"15/94, 16/94
[nstalacje 1 sieci santame

Narada koordynacyjna 05.02.2020r. (122) éj*vi?f@mﬁigiﬁ URIAR WOEWODZKI - 38.

2020-02-05, 12:41
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Mapa do celdw projektowych
skala 1:500

Jedn. ewid..261306_4 Wioszczowa miasto
Obreb: 261306_4.0005

Migjscowosé: Wioszczowa, ul. Sienkiewicza
Dziatka nr 3253/4, 3253/1

GKN.6640.924.2019

1. Osnowa pozioma: uktad 2000

2. Osnowa pionowa: poziom odniesienia Kronsztad 86.

3. Mapa wykonana na podstawie danych z nowego pomiaru oraz zaktualizowanych materialow Zzrédfowych znajdujacych sie w PODGIK we Wioszczowie.

4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly w inwentaryzacji lub o kidrych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

5. Granice wniesiono na podstawie danych pozyskanych z PODGIK we Wioszczowie. Granice nie speiniaja wymaganych dokfadnosci.

6. Brak obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
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K JASKOWSKI
» .»ecj;:::_e&ﬁc.éédlc
SZCZ0Wa, ul. Potudniowa 3
pr. bud/ proj. nr 87/83,15/94, 16/34
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LEGENDA OZNACZEN:

rastruly

PE RC 125 - Projektowany wodocigg z rury PE RC HD100 SDR11 PN.“LQVy p— dl
$rednicy 125x11,4 mm w granicach ABCD montowany
metodg przewiertu sterowanego ( bezwykopowo ).

T [T T \VARVAR Y/ |

Vii, VI, X, X - Miejsca wigczenia projektowanych przytaczy wodociggowych
z rur PE HD100 SDR11 PN16 srednicy 40x3,7 mm. Montaz
rur w wykopie otwartym.

MHp) - Projektowany hydrant p.poz. DN 80 mm podziemny.

RO - Projektowana rura ostonowa PE RC HD10O SDR11 PN16 $r.225x20,5 mm.
Montowana przewiertem sterowanym.

3 Projektowane zasuwy odcinajgce DN 32 mm.

%% - Istniejgca sie¢ wodociggowa przeznaczona do wylaczenia z

Sptema o ULNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWFOZ2ZAROWYCH
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stwieydzah DN
, ‘ _ 22 uwag wagam
e bilomedras . +41) 34-620-01, kom. 505'5%7

\

INWESTOR Wioszczowski Zakltad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Wicjska 55
29-100 Wloszczowa.

TEMAT Projekt budowy sieci wodociagowej g I
OPRACOWANIA [z przylaczami w ul. Sienkiewicza we Wloszczowie 1

Skala 1:500 .
PROJEKTANT Fmig Uprawnienia Data  HENRURISASKOWSHI

1 nazwisko
Opracowak: Henryk Jaskowski | KL-16/94 11.2019¢3-10 . ul. Potucniopa 3

Upr. b §HEF45/04, 16/94
Ihstala acj/fanilarne

Projektowat: Andrzej KL-661/94 11.2019 Aviil /

Kwiecien ii < e el




SWIETO}CRZYSKI URZAD WOJEWODZKI
w KIELCACH _

Wydzial Infrastruktury i Rozwoju
a1, IX Wiekdw Kiele 3, 25-516 Kielce

Mapa do celow projektowych
Skala 1500 tel. 41/342 16 89, fax 41/342 11 93
NIP 6570243056
Jedn. ewid.:261306_4 Wioszczowa miasto
Obreb: 261306_4.0005 SZKIC
| ORIENTACYJNY Zedgeznik do deeyzji My U2 [2O)2
o zatwlerdzeniu udowlanege

OWE cu.'ﬁgsicé
budowlanego
A7

Miejscowosc: Wioszczowa, ul. Sienkiewicza
i pozwoleniy

Dziatka nr 3253/3, 3253/5, 3253/6

TR T T

GKN.6640.924.2019
FTORRIYSKIECO

1. Osnowa pozioma: ukfad 2000 T
2. Osnowa pionowa: poziom odniesienia Kronsztad 86. 7 up. WOJER ODY SWik
3. Mapa wykonana na podstawie danych z nowego pomiaru oraz zaktualizowanych materiatow zrédfowych znajdujacych sie w PODGIK we Wioszczowie. _ oorf
4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly w inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w ope t 1 <y -
instytucfach branzowych. [ astrikipry § Rozwoju
5. Granice wniesiono na podstawie danych pozyskanych z PODGIK we Wioszczowie. Granice nie spefniajg wymaganych dokfadnosci.

6. Brak obcigzen sfuzebnosciami gruntowymi.

Wykonawca:

- Ustuict geoDezVINE  GE i
CARTgeo inz. Wiodzi
) Artur Copiak upr. nr 210B,
ul. Sienkiewicza 40712, 29-100 Wioszczowa  tel. 888
tel. 608 193 637, NIP- 656-220-09-02

Wioszczowa dnRERERI0#GRS56775)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

g — © ollk ® | T n LEGENDA OZNACZEN:
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, —_ % % ’ \ ® % L ’ ? 2 3 9 PE RC HD100 SDR11 PN16 $rednicy 90x8,2 mm ( wodocigg ) oraz
& " 2 58 . 7 &
\ 1698/2 mj 17 mj /\< 3 ~ . 1726/2 B my 1” | ,, . 15%_1:6 z PE HD100 SDR11 PN16 $rednicy 63x5,8 mm ( przyfacza ).
: ;R o H = kg 0
% 1899/2 o o e L oS : -
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. bt N e e = = ¢ TS ol a S i
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Oznaczenia :

A-B-C-D - zakres opracowania

=== I\e- ¥ =V — VI = VIl - Vili = IX =X fréjnik siodtowy PE elektrooporowy nr
kat.ETS12332 rezmiar 125/32 mm.

7 - zasuwa odcinajgca DN 100 mm z Zeliwa sferoidalnego , z uszczelnieniem migkkin |, z

obudows i skizynkg zeliwng na podstawie z betonu.

RO - rura osionowa PE RC SDR11 PN16 Dz225rmm.
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WEZEL HP-T

i‘_@(ﬂi\%‘ODZP{I

'y 1 Rozwoju
516 Kielce

tel, 41, 342 16 89, fax 41/342 11 93

2oy, PEAES

'EGENDA OZNACZEN:

1- trojnik kotnierzowy zeliwny T DN/DN1 =125/80 mm. 2- czwdrnik zeliwny kotnierzowy TT
DN/DN1 = 125/125 mm. 3 - kotnierz zeliwny $lepy DN =125 mm. 4- koinierz zeliwny Slepy
DN=50mm. 5 - tuleja kofnierzowa PE1Q0 SDR11 fi125x11,4 mm , kotnierz stalowy pokryty PP
PN16 fil25 mm. 6- zasuwa odcinajgca DNSOmm z zeliwa sferoidalnego , z uszczelnieniem

migkkim , z obudowy i skrzynkg zeliwng na podstawie z betonu. 7 - jw. lecz DN50 rmam.

B- hydrant p.poz. DN&Gmm podziemny, cokdt i kolumna z zeliwa sferoidalnego, wrzecicno i
;;espéi ze stali nierdzewnej, 'A 9 -zwezka kotnierzowa FFR
PN/D1=125/80 mm. 10- jw. lecz DN/D1= 80/50mm. 11 - kréciec zeliwny kotnierzowy
DN80mm , L =500 mm. 13- mufa PE elektrcoporowa DN 125 mm. 14- mufa PE redukcyjna
elektrooporowa Dxd = 125x 90 mm. 15 - zasuwa odcinajaca DN 100 mm z zeliwa sferoidalnego

, z uszczelnieniem migkkim , z obudowg i skrzynka zeliwng na podstawie z betonu. B- blok
oporowy z-betonu B15.

Obudowy do zasuw teleskopowe.

AL §
i

INWESTOR Wioszczowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. zo.o. ul. Wiejska 55
29-100 Wloszczowa.
TEMAT Budowa sieci wodociagowej z przylaczami w ul.Sienkiewicza we Ark. nr

= Wioszczowie - profil podluzny sieciischematy weztow dla
OPRACOWANIA

zakresu robét A—B—C-D. 4

PROJEKTANT iIlllllle o Uprawnienia | Data HE?T“PE%%J”@‘?WW

Opracow ak: Henryk Jaskowski | KL-16/94 02 20%9“ 100 \
' Upr. bu
Pro j ektowal: Andrzej KL-661/94 02.2020
Kwiecieni ‘
Sprawdzit : Edward Bialy 234 /KL /74 02. 2020
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LEGENDA OZNACZEN :
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1.Zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN100 typ E nr kat.4000, z zeliwa sferoidalnego, z uszczelnieniem miekkim

zobudowg i skrzynig zeliwng na podstawie z betonu. 2.

Jw. lecz DN65 mm. 3.

Jw. lecz DNSO mm.

4.Czwdrnik kotnierzowy DN100 z Zzeliwa sferoidalnego. 5.Tréjnik kotnierzowy DN/DN1 = 100/100 mm z :2eli-
wa sferoidainego. 6.Tuleja kotnierzowa PE100 SDR1i nr kat. DTK125SDR11 =125 mm , kotnierz stalowry

pokryty PP PN16 bar nr kat. DKS125 / ksztattki elektrooporowe/.

7.Zweika zeliwna kotnierzowa DM/DN1=100/50 mm PN16bar. 8. Jw. lecz DN/DN1 = 100/655 ram.

9.Kotnierz specialne do rur stalowych zabezpieczony przed przesunieciem , nr kat.7601, PN16 bar,

$rednica DN/fi =65/66d0o68 mm. 10. Jw.

lecz DN/fi=65/76 mm.

11.Kotnierz specjalny do rur PV( zabezpieczony przed przesunieciem nr kat.0400 PN16bar

DN/fi=100/110.

12.Mufa elektrooporowa réwnop:zelotowa PE SDR11 nr kat.EZP125 D = 125 mm.

13.Kotnierz stalowy ocynkowany DN50 mm PN16bar z gwintem wewnetrznym dla rury fi 32 mn.

14.Ztgczka PE/metal =40/32 mm : gwintem zewngtrznym.
15.Ztaczka PE/metal =40/32 mm z gwintem wewnetrznym lub PE40 mm.
16.Kolano zeliwne kotnierzowe DN10G PNi6bar z zeliwa sferoidainego.

RO - Rura ostonowa PE RCSDR1i $rednica 225x20,5 mmi ,L=550m.
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B WOFEWODZKI
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v i Rozwoju

3, 25-516 Kielce

tel. 41/342 16 89, fax 41/342 11 93
NIP 6570243056 -

INWESTOR Wioszczowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z0.0. ul. Wiejska 55
29-100 Wioszczowa.
TEMAT Budowa sieci wodociagowej z przylaczami w ul.Sienkiewicza we Ark. nr
Wloszezowie - profil podiuzny sieci i schematy weziéw na
OPRACOWANIA | odcinku G1 do W1. 5.
PROJEKTANT Imi¢ Uprawnienia | DatagpnaiRodpis ©OWSKI
1 nazwisko
. g 3 - WpeUU Vi
Opracowal: Henryk Jaskowski | KL-16/94 02.2@2{_%&
Inst
Projektowal; Andrzej K1L-661/94 02.2020 -
Kwiecien ! Upr. pip
Sprawdzil : Edward Bialy 234 /KL /74 02.2020




PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU
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LEGENDA OZNACZEN :
T - tréjnik zeliwny DN 100/80 mm.
Z - zasuwa odcinajaca DN 80 mm.

Z1 - jw. lecz DN 50 mm.

RO2 - rura osionowa PE RC HD100 SDR11 PN16 $r.160x14,6 mm.

PE9O - rura PE HD100 SDR11 PN16 srednicy 90x8,2 mm.

PE63 - jw. lecz $r. 63x5,8 mm.

Spo
poséb potaczenia wodociggu projektowanego z istniejacym przytqczem rozwigzaé po jego

odkryciu / wykonaniu wykopu/.

%,
.{") WOSEWODZKI

Wydzial [nfm.g..w 1 ]
al. IX Wiekéw Kiele 3 2:» -516 Kielce
tel. 41/342 16 89, fax 41/342 1193

NIP 6)7@243056
L L L f L1
? Pt 4 r“zz—.'/“‘—“

e

8
RO2. I
*Pﬂ-—"it‘:“”“‘{—;:;} PEgZ ﬁ,%%} 2263
]

N
R |
LEGENDA OZNACZEN :

1.Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN/DN1 = 100/80 mm.

2.Zasuwa odcinajgca DN100 mm typu E z Zzeliwa sferoidalnego , z uszczelnieniem migkkim, z
obudowg i skrzynkg zeliwng na podstawie z betonu.

3. jw. lecz DNSOmm. 4. Jw. lecz DN50 mm.

5.Kotnierz specjalny do rur zeliwnych zabezpieczony przed przesunigciem nr kat. 7602, DN100
mm , PN16 bar.

6. jw. lecz do rur PE,nrkat.0400 , DN/fi = 80/90 mm , PN16 bar.
7. jw. lecz do rur PE,nr kat.0400 , DN/fi=50/63 mm , PN16 bar.
8.Mufa PE elektrooporowa redukcyjna nr kt.EZR9063 PN16 bar, Dxd = 90x63 mm.

RO - rura ostonowa PE RC HD100 $SDR11 PN16 bar, $rednica 160x14,6 mm.

B15 — bloki oporowe z betonu B15.

INWESTOR Wioszozowski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Wiejska 55
29-100 Wioszczowa.

TEMAT Budowa sieci wodociggowej z przytaczami w ul. Sienkiewicza we
Wloszczowie — przejécie poprzeczne przylacza or 2 do dziatki nr
| OPRACOWANIA | 5463 bud. nr 46..
PROJEKTANT Imig¢ Uprawnienia
i nazwisko
Opracowat : Henryk Jaskowski | KL-16/94
Projektowat : Andrzej KL-661/94
Kwiecien

Sprawdzit :




OEWODZKI

: € 2
al. IX Wiekdw Kiele 3, 25-516 Kielce
tel. 41/342 16 89, fax 41/342 11 93
Dane charakterystyczne projektowanych przytaczy wodczciagow'\‘;;ght’s70243055

Nr przyfacza | Nrbudynku |Rurociag przylacza | Dtugosé przytacza | Zagtebienie dna | Zasuwa wodoc. | Wiaczenie do
I,, s _/rt;\\_ 3 [ L /wezta/ lub dziatki /srednica/ /m/ rurociagu /m/ /érednica/ wodociggu
ﬁ"@ < ‘_Tz rerrrrramre=ve
3 I 24 PE40x3,7 mm 1,70 1,49 32 ETS12563
I .
g}g I rr) w. 1,70 1,48 ) iw.
I3
é‘_g m 22 jw. 1,70 1,46 32 jw.
N
¥ . - .
.§ S, 1\ 18 jw. 1,70 1,47 32 jw.
3 v 16 jw. 1,70 1,43 32 jw.
9 Frai | _dodr stalogynd |
. ﬁlﬁ.m T vi 14 jw. 1,60 1,42 32 jw.
é. Vi 14 jw. 1,60 1,40 32 jw.
Vi 12i12a w. 1,30 1,43 32 jw.
X 19 jw. 1,10 1,44 32 jw.
X 17 w. 1,10 1,47 32 jw.
(] 110 | iw. 1,5¢ 1,12 32 Czwornik
w 7706
78 770
LEGENDA OZNACZEN : 2970
1.Projektowany wodocigg PE RC 125x11,4 mm.
ETS12563 - Trdjnik PE siodiowy elektrooporowy rozmiar 125x63 mm.
2.Tréjnik PE elektrooporowy nr kat.ETS12563 rozmiar 125x63 mm.
Czwérnik z zeliwa sferoidainego kotnierzowy DN 100 mm z odgatezieniem zredukowanym do $rednicy 50 mm.
3.Zasuwa odcinajaca DN32 mm typ E PN10 z zeliwa sferoidalnego, z uszczelnieniem miekkim ,
z obudowg i skrzykng Zeliwng na podstawie z betonu. Obudowa teleskopowa, skrzynka
mata.
4.Ztgczka PE nr kat.ZGZ40114 rozmiar dxG =40x32 mm.
Kotni r in i : - - : — —
5.Kotnierz stalowy ocynkowany DN32 mm PN10 bar z gwintem wewnetrznym fi 32 mm STOR Wioszczowski Zakiad Wodociagow 1 Kanalzaci Sp. z 0.0, ul. Wicjska 55
; . 29-100 Wioszczowa.
6.Ztaczka PE réwnoprzelotowa nr kat.ZPE40 rozmiar dxd = 40x40 mm.
: . Budowa sieci wodociggowej z przylaczami w ul.Sienkiewicza we
7.2t3czka PE redukcyjna nr kat.ZRE6340 rozmiar d x d1 = 63x40 mm. TEMAT Wioszezowie — przytacza do budynkéw nr : 121 12a, 14,14 , 16,17, Ark. or
OPRACOWANIA | 18192222241 110. 6.
PROJEKTANT Imie Uprawnienia | Data HPedpis /A
i nazwisko D
Opracowat : Henryk Jaskowski | KL-16/94 02.2020 (jp.
Projektowat : Andrzej KL-661/94 02.2020 , |
Kwiecief i
m- &

Sprawdzit :.... Instalagi i Ut
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LEGENDA OZNACZEN :

T - trgjnik Zzeliwny DN 100/80 mm.

Z - zasuwa odcinajgca DN 80 mm.

Z1- jw. lecz DN 50 mm.

RO3 - rura osfonowa PE RC HD100 SDR11 PN16 ér. 160x14,6 mm.
PESO - rura PE HD100 SDR11 PN16 Srednicy 90x8,2 mm.

PE63 - jw. fecz' Sr. 83x5,8 mm.

Sposob potaczenia wodociggu projektowanego z iétniejacym przyfaczem rozwigza po jego
odkryciu / wykonaniu wykopu/.

Ul SienkesccIor | A0 . FEY
e . '
N PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU
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AR WOJEWODZKI
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WEZtY WODOCIAGOWE - ROZWI ;%

are IXWi €3, 4
tel, 41/342 16 B9, fax 4
 NIP 6570243056

g \F=

Zl 12!

RY3.

LEGENDA OZNACZEN :
1.Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN/DN1 = 100/80 mm.

2.Zasuwa odcinajgca DN80 mm typu E z zeliwa sferoidalnego, z uszczelnieniem migkkim, z

obudowg i skrzynkg zeliwng na podstawie z betonu.
3. jw lecz DN50 mm.

4.Kotnierz specjalny do rur zeliwnych zabezpieczony przed przesunigciem nr kat.7602,DN100
PN16 bar.

5. jw. lecz do rur PE, nrkat.0400, DN/fi = 80/90 mm.

6. jw. lecz do rur PE, nrkat.0400, DN/fi = 50/63 mm.

7.Mufa PE elektrooporowa redukcyjna nr kat.EZR9063 PN16 bar, D x d = 90x63 mm.
RO3 - Rura ostonowa PE RC HD100 SDR11 PNi6bar, srednica 160x14,6 mm.

B15 - Bloki oporowe z betonu B15.

INWESTOR Wloszczowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Wiejska 55
29-100 Wioszczowa.
TEMAT Budowa sieci wodociggowej z przylaczami w ul.Sienkjcv.vicza we Ark. nr
Wioszczowie — Przejicie poprzeczne przytacza do dziatki nr 1734.
OPRACOWANIA Ve
| PROJEKTANT | Imi¢ Uprawnienia | Data HHPodpisAS0wWalr
i i nazwisko b o
Opracowal : Henryk Jaskowski | KI1.-16/94 02.2020:};; ' o sl oy 1
Projektowal - Andrzej KL-661/94 02.2020 DLECIC
Kwiecieni fr 00 ; By
iz L gty Bi
 eroe
Sprawdzit INstalac.i Urzagdes. = . xrmyetyf - -
upr. bud. Nr 234/Ri14
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LEGENDA OZNACZEN :

T - tréjnik Zeliwny DN 100/80 mm.

Z - zasuwa odcinajgca DN 80 mm.

Z1- jw. lecz DN 50 mm.

RO? - rura osionowa PE RC HD100 SDR11 PN16 §r. 160x14,6 mm.
PES0 - rura PE HD10D SDR11 PN16 Srednicy 90x3,2 mm.

PEG3 - jw. lecz’ $r. 63x5,8 mm.

Sposéb potaczenia wodociagu projektowanego z istniejgcym przytaczem rozwigzaé po jego
odkryciv / wykonaniu wykopu/.

47,

Wydzial In
al, IX Wiekéw Kiele 3, 25-516 Kielce
tel, 41/342 16 89, fax 41/342 11 93

NIP 6570243056

“i _l‘__[ /n\.l 1 !
T

LEGENDA OZNACZEN :

1.Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN/DN1=100/80 mm.

2.Zasuwa odcinajgca DN100 mm typu E z zeliwa sferoidalnego, z uszczelnieniem miekkim, z
obudowa i skrzynka Zeliwng na podstawie z betonu.

3. jw. lecz DN80mm. 4. Jw. lecz DN50 mm.

5.Kotnierz specjalny do rur zeliwnych zabezpieczony przed przesunigciem nr kat. 7602, DN100
mm , PN16 bar.

6. jw. lecz do rur PE, nrkat.0400 , DN/fi = 80/90 mm , PN16 bar.

7. jw. lecz do rur PE,nrkat.0400 , DN/fi=50/63 mm, PN16 bar.

8.Mufa PE elektrooporowa redukcyjna nr kt.EZRO063 PN16 bar , Dxd = 90x63 mm.
RO - rura ostonowa PE RC HD100 SDR11 PN16 bar, $rednica 160x14,6 mm.

B15 — bloki oporowe z betonu B15.

INWESTOR Wioszczowski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z 0.0. ul. Wigjska 55
29-100 Wiloszczowa.
TEMAT Budowa sieci wodociggowej z przylaczami w ul.Sienkiewicza we
OPRACOW Wloszczowie — przejscie poprzeczne przylacza nr 7 do ulicy MReja.. |- r
PROJEKTANT Imie Uprawnienia Data
i nazwisko
Opracowat : Henryk Jaskowski | K1-16/94 02.2020
Projektowat : Andrzej KL-661/94 02.2020
Kwiecien

Instaiaeii i U J:é’ : j
. ':3‘15 i Urzatizén Y
Sprawdzit :......... PF. bud: -Nr 234/ A’u'r:-yf:h 5
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LEGENDA OZNACZEN :

74

SWIETOKRZYSKI URZ

w KIELCAC

L

Wydzial Infra { Rozwoju
al, IX Wiekow Kie , 5-516 Kielce
tel. 41/342 16 89, fax 41/342 11 93

NIP 6570243056

TIT 7= TS
a

“@

Froj. PE RC 125

1.Zasuwa odcinajgca DN 65 mm typu E, z zeliwa sferoidalnego , z uszczelnieniem miekkim , z

obudowg i skrzynkg zeliwng na podstawie z betonu.

2.Zwezka zeliwna kotnierzowa DN/DN1 =100/65 mm, PN16 bar.

3.Tuleja kotnierzowa PE HD100 SDR11 nr kat. DTK125 d =125 mm, Kotnierz stalowy pokryty PP

PN16 bar nr kat DKS125.

4.Kotnierz specjalny do rur stalowych zabezpieczony przed przesunigciem nr kat. 7601 , PN16 bar
érednica DN/fi=65/76 mm.

5.Mufa elektrooporowa réwnoprzelotowa PE SDR11 nrkat. EZP125 , D =125 mm.

INWESTOR Wioszczowski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp.zo.0. ul. Wiejska 55
29-100 Wioszczowa.
BudO‘;wa sieci wodociagowej z przylaczami w ul. Sienkiewicza we Ark. nr
' TEMAT Wioszczowie — wezel wodociagowy G1.
OPRACOWANIA N
. . PYVIE] A
| PROJEKTANT Imig Uprawnienia | Data R b ¢
i nazwisko 29-100 V
Opracowat : Henryk Jaskowski | KL-16/94
Projektowat : Andrzej KL-661/94
Kwiecieni




Mapa do celow projektowych
skala 1:500

Jedn. ewid.:261306_4 Wioszczowa miasto
Obreb: 261306_4.0005

Miejscowos¢: Wioszczowa, ul. Sienkiewicza
Dziatka nr 3253/4, 3253/1

GKN.6640.924.2019

1. Osnowa pozioma: uktad 2000
2. Osnowa pionowa. poziom odniesienia Kronsztad 86.
3. Mapa wykonana na podstawie danych z nowego pomiaru oraz zaktualizowanych materiatow zrédfowych znajdujacych sie w PODGIK we Whoszczowie.

4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzer podziemnych, ktére nie byly w inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w

instytucjach branzowych.
5. Granice wniesiono na podstawie danych pozyskanych z PODGIK we Wioszczowie. Granice nie spefniajg wymaganych dokfadnosci.

6. Brak obcigzeri stuzebno$ciami gruntowymi,

‘ |
WGP G1 cEoDEZYINE

ASARTgeo " croners urbhy
I Siencicartur Copiak  in;
4l. Sienkiewicza 40/12, 29-100 W!oszc%gz' x,lrog 1/ (;5 \ ak “" s

1. 608 193637, NiP: 656-220-00- o : ‘
REGON: 260567751 bk ¢ il i o
Az ]

Wioszczowa dn. 21-08-2019 r.

-

B [ 23983 2408
PA 25955
/

/ 35833
3583/4

\240.48

SZKIC
ORIENTACYJNY

§WIETORRZYSK 1
W E w
Wydzial Infr cbury 1%0{2\3 géu
21, TX Wiekéw Kiele 3, 25-5161 o
o1, 41/342 16 89, fax 41/342 1
F T NIP 6570243056

Poswiadceza ;ie, ze niniejszy dokument zostal IBFALOWS
ptrac} ggodezy_;nych ikartograficanych, k ve
echniczny wpisany (30 ewidencji muteriulow
geodezyjnego i kartograficanego

1]

|

Am‘“‘h‘—_—*wnnm - T x
STAROSTA M?

|

Organ prowadzacy patstwowy
Ty WLOSZCZOWSKT

za96b geodeayiny i k
I

e G

Identyfikator swide wviny

materistu 2asobu-operaty 2 2 & !
technicanego S E 3” 20]9 /[Qé// I
| techicanego ;

Data wpisana Uparati technicznego
do ewidencji materialow zasobu

Imig, nuz
0Soby repre

Kierownika Wydz rtografii

Katasti { Gosnod




Mapa do celow projektowych
skala 1:500

Jedn. ewid.:261306_4 Wtoszczowa miasto

Obreb: 261306_4.0005 S7KIC
Migjscowos¢: Wioszczowa, ul. Sienkiewicza '

Dziatka nr 3253/3, 3253/5, 3253/6 ORIENTAGYINY

GKN.6640.924.2019

1. Osnowa pozioma: ukfad 2000

2. Osnowa pionowa: poziom odniesienia Kronsztad 86.

3. Mapa wykonana na podstawie danych z nowego pomiaru oraz zaktualizowanych materiatéw zrodtowych znajdujgcych sie w PODGIK we Wioszczowie.

4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty w inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

5. Granice wnigsiono na podstawie danych pozyskanych z PODGIK we Wioszczowie. Granice nie spetniaja wymaganych dokfadnodci.

6. Brak obcigzen stuzebno$ciami gruntowymi.

Wykonawca:

UStUGI GEODEZYJNE
cARTgeo it W

Artur Copiak .

ul. Sienkiewicza 40712, 29-100 Wioszczowa
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W @
|\ s \ \ —
_ 5 o) * s 8 \ 1698/1 _ o | K ® o2l ) VK 7
o) b 4 S RN17232 2 ¥ —
|V \ — S 72N } | ez ® ® i i 25 739/ g P
N v V L ? ) 1797 5005 L1 AT/ I ' NN R
B , mRs | 1721/3 7 w2 &
187/3 mj 10 ‘ \ ) ‘ | 1728/1 ¢ 729 CHANGE 3
u 9 1689/8 2 w96/t | 1692 © b o 9 © ® :
25\ / Z . -l | o w © * 8
/ ik 173 ) 1698/2 w7 AN AN ‘ 72672 B " | m2 \ 17352 D
f/ 139 R i 78 1699/2 o3 d1 A = 1 = !139'&01 \ e %ﬂ?’ o I
B rLAQ'gr:, 75 | Y 7939' \ fv W0l e s S 'ﬁ}% 7 | ® 7352 O (@ @ ) = i s g
=X —~ |V l [ os i’ l e e 72 o 1% 68 \ 199 0 7342 /3 5 P 7 9
== ’ === L e 207 4 N obribdooo oot B vy W mf P
— &% 4739 h‘iyu 7 3— r’\a400b(0g B L S—— 406 4 S L A ‘ 7}(&(——_;.;’(‘ R —oh— §4_~ ks200—" — == L L 7’32‘;5\1 y /fS/IO'\ 23937
oL E =, & . DL — = — - . = — : el 2
o w @ o5 L C A i o e T el e T N % o — e - Yt e — 7R XA
. 7073 3 R - e — W —— ‘
24108 X a 'Lw?ﬂﬂ i w0 oL oS — g > I ; B 2 = == B e DR D] = =% Y || |7 | obret:oon2
‘ / 5 e | 0% 24071 ) L5e PR 3 ol : A ¢ i o’ N ‘ : 4 obreb: 0005 pacan
%?40'99_ ok %% bl 11\016 l '16‘35.6\ ' 1”‘0'6\1 rLbcg'?’ 24037 2 jmb. ¥ 13991 20 55 cEiL d NE A —— 2 — ; =27 :
lﬁojﬂ 23861 ‘Q(Lq”ﬁ/-%'}} “l ; L N J 15&\ 1\69 3%0\ 'Z‘g‘r’fo 23946 Sienkiewicza . ~ 3 i . RO ) : R & ""éT‘,/°\—>—* %39.4 T i i 937 ~ \y hb
240% T ==y ("\a' : T a7 T e L ey i 24061 S, 24027 24037 3 & . /7 ” i e 139&66 N 73007 = w 7 N A S T 9 DA 207 a0z ‘
i S 40 40J7] ©24080 — ] e ' o e e e B 240 g?ﬁg ' 2405F 240 = ¥ I - h 918 ) —
A7 e — w’ S 0y S ke SN kil g — = ' 069 == s 2 13%\2& 2oz 139’\35( 2920 90 % 795 ( e —
%—Om ) P Lt; ,i 95 AL, " APA Y VA1V [ZAAJ 2203 T 1240.17 1007 z A TA— : . 4 A T - e ,’ AT, _L 0 . T o k 3 ‘55 é '):5 : rl:l)%‘\ ‘Zb %‘\B( %) rlfb%b‘ 23911 6 ) /an' :239 ® 23956 | '[5?"'3 25920 b
\: g O I JAOBT =15 o 9% yfl“ ol AT A b A I3 ‘ - 2 1 : 3 S = 239 k Y7 53035 L Sienkiewicza | 23923 ‘
B % Ll vt o @ g @ ? 19 e £ ,L,,(()Q?',L 15 - 291 , T .y | 325
ol B 1/ L (f mj \al Lo & O mi| m el - ‘I% :;9;2 i sk
5 2076 — \\c
sy P i e o A e — e W TR )
| kB 8§ kIAB J464/2 2 1 - = Z " cnor. | P =
? s 1 BlER 3463 346471 o 55 o ol g : o | A : ~ s : - (7] S T
53 ¥ , (DN _ . R B ‘ B
1 8 ol [l mi? : g -4 : (20) S B SN A s 20 , &
N dooes | ) v Lal ‘ 3467 3468 . X » ’ ; ® ) i ° _ R ' 239
\J\\_LJ R pr I |_| \ mj2 393;)6 mj2 ¢ .,ngfh \ ) g—~ ﬂl
¥ m 3466/4 o p 4§ g ; oo .
J469/1 7] & < N 9 2
b
(ke

oswiadeza sie, 3¢ ninj
prac geodezyjnych
techniezny wpisan

ejszy dokument 7 wy i
; ment zostal opracow: iku !
: i : pracowany w wyniku |
<artograficznyeh, kg '»*iliera abjjnexl;‘: i

y perat |

y do ew i
220 zasobu |

i Organ prowndys
2as0b geodezy;

ACY

i Data wpisana operaty teg|
1 N i y
| 9o ewidencji materia

Imie I T — I
xb..u,, nazwisko i podpis { o

030by reprezentuiacei or |
| prezentujacej organ |

— Lzhttp -

mgr Dax
Z-ca Kierowni
Katastru i Gospodatki




51

%

-,
o -
g 2. UreLIsowoyans 8o
S m,@.i Iye1801r ;m wz‘aﬁﬁkcwmpmgﬁﬂ
£ Bus I Y “iz3poag) nprmn i BYRIMOIITY Bo7

- §i U031y w. DG dBuw

a i . NTWDcF ubu

O, TN g

U409

DEL 5 xQ

NESERELR

EoBeag ¥9

) a3 Y

i £ % 43

ne s o

Wm Wumuﬂ.,\m M M i Qw. iny e °

i ! Bl "€E9T
& 2 - B
S E33 | (ISMOZDZSC B
B 533 i banata i oot
,mn Wgﬂm m VL !1.3 o whed £ouzpumo.d usdag
o a n4osez ofamon : @rﬁmﬂwctﬁEu@;?wm,mmmmi - |
140 iR {{suapae op Auvsida Auzapuyong

erada % iiEa ¢ A v~ tisAigar HiF0 48 zgnm M Q
% o —.u d f—; > m Akt x * E Tﬁ.m JEa
ta ol ' Y 5 “ el
> L An £ = M V1807 qudir T t kmxw.m Y L ﬂ ' ﬁw. BED ﬁ 8 n’w n»%

q

1/962¢

2/562¢

161L02-80-LZ "Up BMOZIZSOMM

. LS/{9¢ ;
Ls00te 955 i D add . PEoiE ju Szl
ANFAOVLNZRO ORI OIS Cuth erimayis e ﬂ {N .
oINZS 1400 ung iy, 1 njzpoym
08B yyo' ¥HN V130089 Vo caYo

INPrAZ3Q
03919035 7 :pomeuoyip

‘wAmoyurub jwerosouqaznys yazkloqo yelg ‘9

‘rosoupepjop yoAuebewdm blejueds aju ao1ueIL) “BIMOZOZSOY) oM YIDAO0d Z YohueysAzod yohuep aimejspod eu ouoisajum aojuels) ‘g
‘yoAmozuelq yoefonifsul

M theuuojur jsal yeiq yakiop o qny heziejuamur m Aq s aigp ‘yohuweizpod yszpbzin aidew fozsfoluu eu yoAuezexm aiu ‘yoAuur ajuaio) m BludIUSI 3IS eZoNpAm aIN

"9IMOZOZSOY, OM MI9QO0d M d1s yohoklnpleuz yoAmopoiz moseusjew youemozyenpyez zeio niejwod obamou z yafuep aimejspod eu eueuoyfm edepy °¢
‘99 pejzsuoly ejuslsejupo wojzod :emouoid emousQ 7

0002 pepin :ewoizod emouso |

6L02°926°0¥99'NXO

£/€G¢E Ju eyfeizg

BZOIMBIUBIS ‘N ‘BMOZIZSO :9SOMOISIBIN
0007 90€ 192 ‘95190

0SBl BMOZIZSOI ¥ 90EL9Z: PIMe “Upsp

00S-1 ejeys
yaAmopyafoid me'aa op edejy




SWIETOKRZYSKI URZAD WOJSEWODZKI
w KIELCACH
Wydzial Infrastruktury i Rozwoju
al, IX Wiekdw Kielc 3, 25-516 Kielce
tel, 41/342 16 89, fax 41/342 11 93

Wioszczowa H}ﬁaﬁf&%}f%ﬁo r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - ,,Prawo budowlane ” ( Dz. U.z 2019 .
poz. 1186 t.j.) niniejszym oswiadczam ze projekt budowlany pod nazwg:

Budowa sieci wodociggowej z przylgczami w ul. Sienkiewicza we Wioszczowie, w pasie drogi
wojewddzkiej,

zostat sporzadzony zgodnie z zawarta umowgq , obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Projektant - Andrzej Kwiecieri
Czlonek Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa Nr Ewid, SWK/1S/0343/01

Andr Cwieciel
upr. proj. BF-662/94; KL-661/94
ol aade St S .00,

17
et

............

Autor opracowania - Henryk Jaskowski

Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa Nr Ew. SWK/iS/1591/01
ASKOWSKI

Tezowa, ul. Tolulainwa 3
UpFeBUTrebeppsion lentili b - /94
Instalacje i sicul safuiaiie
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SWIETOKRZYSKI URZAD WQJEWODZKI
w KIELCACH
Wydzial Infrastruktury i Rozwoju
al. IX Wiekéw Kiele 3, 25-516 Kielce
tel. 41/342 16 89, fax 41/342 1193
NIP 6570243056

Zaswiadczenie

Pan(i) Kwiecien Andrzej
miejsce zamieszkania :
ul Staffa 6/4
25-410 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0343/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020

Stwierdzam zgodnadg

Andy wicciert
Z oiyginalom..pprprofRLi662t W1-05191
Ky ILL ul. Staffu v m.d

5 4

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
WwWW.SWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwariek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
God_zinv pracy czvtelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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Zaswiadczenie

Pan(i) Jaskowski Henryk -
miejsce zamieszkania :
ul. Potudniowa 3
29-100 Wioszczowa
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AS/1591/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020

Z up. Przewodni¢zacego SOIB

mgr ing. | leglawal Sobanska
DYREKTORBIURA

prova, ul. Poudniowa 3
pfoj. nr 87/83,15/44, 16/94
pefalacje i siaci samiarne

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SwKk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godlziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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Zaswiadczenie

Pan(i) Bialy Edward
miejsce zamieszkania :

ul.Nowowiejska 22/55

25-532 Kielce
Jest céiankz’em Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/1S/0026/01 :
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020

Z up. dniczacdgo SOIB

mgr inZ. Wies obariska
DYREKTOR BIURA

Stwierdzan

Wi zczowa, ol. Potiidivwa 3
Upe bud. i proj. nr 87/83,15/94, 16/94
Instalacje i sieci sanitarne

Swigtokrzyska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
WWW.SWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
GodZziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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o Y ccq tad RiEiLE, GNlE 155 - 1l Wiekdw Kiele 3, 25-51¢ Kielce
ewid.Kl-661/04 tel. 41/342 16 89, fax 41/342 11 93

NIP 6570243056
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Go peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2, § 13 usti.1 pkt 4 lit.z,§ 3
ust.? pkt 2 1 ust.2, § 13 ust.1 pkt 4,1it.3 rezporzadzenia Mini-
stra Gospodarki Terenowe: i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego

e
1975r. w spyawie samodzizlnych funkcji techn
/Dz.U.Nr 8,p0z.46 - z péiniejszymi zmianami/ siwierczs sie,z2

PAN KWIECIER ANDRZEJ
technik budowlany

urodzony dnia 10 listopaca 1944r. w Jedrzejowlie posiada przygoio-
wanie zawodowe, upowaznizjace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektante oraz kierownike budowy i robdét w specjalnoéci in-

stalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych-obejmujz-
cej sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne uzbrojenie

tercnu.

PAN KWIECIEN ANDRZEJ - jest upowazniony do :

1/sporzadzania projektéw sieci wodociggowych,kanalizacyjnych,
1 gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

2/kierowania,nadzorowani i kontrolowania budowy 1 robdt,kiero-
wanla i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych 1 cieplnych
uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwiazaniach kon-

Strukcyjnych.

Otrzymuje : Zup.WFJéEWODY
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mgrmt:gﬁﬁtiwﬁﬁw Kowelski
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NIP 6570243056
STHIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samédziélnych funkcji téchnicznych v budcwnictwie.

Na pcdstawie § 5 ust. 1 pkt 2 iust. 2, § 7, § 13 ust. 1
pkt-4 1it. b, § é ust. 2 pkt 2, § 6 ust. 3 rézpérzqdzénia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie sameodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz .U
Nr -8, poz. 46 - z pdiniejszymi zmianami/ stwierdza sie, ze

'PAN JASKOWSKI HENRYK

technik budowlany

urodzony dnia 21 listopada 1944 1. w Dorfen

pésiada QrzygotoWanie zawodowe, upcowazniajace da kaénywania
damcdzielnej funkcji kierownika budowy i robbét w specjalnasci
instalacyjnc— inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych - obej
mujace] instalacje—wodbciagbwé,kaﬁalizacyjné, gazdwé, cieplne i kli-

matyzacyjno — wentylacyjne.

. PAN JASKOWSKI HENRYK — jest upowaZniony do:

1/kiercwania,nadzorowania i kontrolowania budowy i rébét,kiéroWania
i kantrolcowania wytwarzania kcnstrukcyinych elementdw instalacji
oraz cceniania i badania stanu technicznega instalacji wodociago-
wych, kanalizacyjnych,.gazéwych, ciéplnych i klimatyzacyjno- wenty

"lacyjnych - ¢© péwézechnie znanych rézwiqzaniach kenstrukecyjnych,

2/s§drzqdzania W budéwnicfwie jédnérédzinnym, zagrédéﬁym craz innych
bﬁdynkach o' kubaturze do 1000 m3prcjekt6w instalacji - wcdocig-—.
géwych, kanaiizacyjnydh , gazéwych, cieplnych i klimatyzacyjno-
wentylacyjnych - .6- powszechnie znanych rézwiazaniach kénstrukcyj-

nych i schematach technicznych.

Otrzyﬁuje:
Pan Henryvk Ja$kaowski

05 Broniewskiegs 15/29

29-100 Wigcszczawa

.
T o
Siwicrazam & 50

JASKOWSKI

ahidPidwa 3

pr. bud A proj.
stalacje i steci sanitarne
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W KIBLCACH
Wydzial Gospodaridl Przestrzenne] w KIELCACH
1 Ochrozgy Srodowiska Vydzial Infrastruktury i Rozwoju
234/K1/74

' ak IX Wiekdw Klele 3, 25-516 Kielce
Nr.ew]_d lugrawn‘ 090 0000600000009 0 tel, 41/342 16 89, fax 41/342 1193

NIP 6570243056

SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI

UOPRAWNIENIA BUDOWLATENRER

Na podstawie art.18, art.19 ust.1 pkt.1 art.20 ust.l

ustawy g dnid 31-go styc.znia 1961 rolku,-prawo ‘budowlane /Dz.U,

Nr 7’poz.46/ oraz § 29 i §..8.P?;b:g.’ Pik-t.'.l........rozpo'rzqdzenia

Przewodniczq,cego Komitetu Budownictwe Urbenistyld i Architek -
( tury z dnia 10 wrzesénia 19625 w spravie walifikacjd fachowych
" oséh wykonujgcych funkcje techniczne w budownictwie powazechnym
/Dz.U. Nr 53, Poz.266- z péfniejszymi zmianami/
.BIAXY Edward
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uprawnienia budowlane do :

sporzgdzania projektéw instalacji
i urza‘dzeﬁ sam.tarnych oraz prostych projektéw budowlano-—

konstrukcyjnych w zakresie, w jakim projekty te wchodzg jako

elementy budowlane do projektéw instalacji i urzadzed saniter-
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e w KIELCACH

ydzia} Infrastruktury 1 Rozwoju

z . al. IX Wiekéw Kielc 3 25.C16 1
Henryk Jaskowski tel. 41/342 16 g5, 1o 41/5:12 !1<11J§<):§
Ushugi Projektowe Budownictwa Branza Sanitarna NIP 6570243056

29-100 Wloszczowa, ul. Poludniowa 3

OPINIA GEOTECHNICZNA
pod projektowang budowg¢ sieci wodociagowej

w ciggu ulicy Sienkiewicza we Wloszczowie
dzialki nr ewid. 3253/1, 3253/3, 3253/4 i 3256/6 w obrebie 05 Wloszczowa

mgr Grzegorz Grzegorzewski
upr. geol. nr VII-1345

czerwiec 2020 r.




TSKRI URZAD WOJEWODZKI
Opinia geotechniczna pod projektowanqg budowe sieci wodociggowej w czqu‘?‘;}ggz%y%(iﬁg taﬁc:ou:ie
dziatki nr ewid. 3253/1, 3253/3, 3253/4 i 3256/6 w obre.w,& ?flﬁzfﬁ??&tmktmy i Ro zwoju

al, IX Wiekdw Kielc 3, 25-516 Kielce
SPIS TRESCI: tel, 41/342 16 89, fax 41/342 11 93

NIP 6570243056

3.3. Warunki geotechniczne podioza gruntowego.........ccooceeceecieccenienccesensrecrencesreneeseeescesnans
4. PODSUMOWANIE.........oooececetreccttrscstestetescesescssssessesssnsscssssessssessssessassnssseraaes

SPIS ZALACZNIKOW:

1. Mapa pogladowa.

2.1+2.3. Mapa dokumentacyjna.

3. Karty otworéw geotechnicznych.

4.1 - 4.2 Przekroje geotechniczne.

5. Kopia §wiadectwa kwalifikacji nr VII-1345.

@J



Opinia geotechniczna pod projektowanq budowe sieci wodociqgowej w ciqgu ztl&}ﬁ’gj‘f@@ﬂq[wr; Boszczowie
dziatki nr ewid. 3253/1, 3253/3, 3253/4 i 3256/6 w obrebie 05 Wio'szczowc{;g} E‘:f?;?fiﬁ WODZAI

Wydziat Infrastrukt iR j
I IX Wiekéw Kiele 3, 25010 ) 40
. WST P a ow Kielc 3, 25-516 Kielce
E tel. 41/34{‘31;65297’ fax 41/342 11 93
| . o _ F 243056 .
Planowana inwestycja: budowa sieci i przylaczy wodociggowych w ulicy Sienkiewicza we

Wiloszczowie. Projektowana jest budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami.

Na potrzeby Opinii geotechnicznej, przyjeto podziat inwestycji na 3 obszary:

1 — od skrzyzowania z ul. Przedborskq do skrzyzowania z ul. Mleczarska — obejmuje sieé
wodociagowa z rur PE ¢125x11,4 mm o dlugosci ok. 185 m wraz z przylaczami i jednym
przejsciem pod droga DW 785 w rurach ostonowych PE ¢225x20,5 mm.

2 — obejmuje budowe 6-u przejs¢ poprzecznych pod ul. Sienkiewicza (DW 785) z przylaczami
na odcinku od skrzyzowania z ul. Mlynarska/Glowackiego do ul. Reja. Planowane sa przylacza
z rur PE o $rednicach 90 oraz 40 mm.

3 — w rejonie skrzyzowania z ul. Dworcowg - obejmuje sie¢ wodociagowa z rur PE
@125%11,4 mm o dlugosci ok.110 m wraz z przylaczami i jednym przej$ciem pod droga DW 785
w rurach ostonowych PE ¢225%20,5 mm.

Zakres badain: wykonanie 11 malosrednicowych otwordw geotechnicznych o glebokosci
2,0+2,5 m, rozmieszczonych wzdhiz planowanych odcinkéw sieci wodociagowej: 3 w obszarze 1
(otwory 1-1+1-3), 6 w obszarze 2 (otwory 2-1+2-6) oraz 2 otwory w obszarze 3 (3-1+3-2).

W trakcie wiercenn geotechnicznych przeprowadzono makroskopowa ocen¢ rodzaju i stanu
gruntu oraz obserwacje i pomiary wystgpowania wod gruntowych.

Opini¢ geotechniczng wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz w oparciu o Polskie Normy:

- PN-EN-1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz¢s¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego;

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie;

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe;

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan polozony jest w poludniowo zachodniej czeSci Wloszczowy, przy ulicy
Sienkiewicza od skrzyzowania z ul. Przedborska do ul. Dworcowej w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 785.

Teren badaf zaznaczono na mapie pogladowej (zal. 1) a wykonane otwory na mapie
dokumentacyjnej (zal. 2.1+2.3).

Q’



Opinia geotechniczna pod projektowanq budowe sieci wodociqgowej w ciqgu ulicy, Sienkiewicza we Wioszczowie
dziatki nr ewid. 3253/1, 3253/3, 3253/4 i 3256/6 w obrebie 05 BUEELBGZY SK] URZAD WOJEWGD 5

WRIELUAUH
Wydzial Infrastruktury i 0]
3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 3. X Wik Kk 3 35,15 wach”
tel. 41/342 16 89, fax 41/342 11 93
3.1. Budowa geologiczna NIP 6570243056

Wedlug Szczegolowej mapy geologicznej Polski arkusz Wloszczowa (Szajn, 1978) w terenie
wykonanych badan wystepuja czwartorzedowe piaski wodnolodowcowe oraz podrzednie gliny
lodowcowe o niewielkiej, kilkumetrowej miazszosci. Pokrywaja one utwory skaliste gornej kredy
reprezentowane przez margle, gezy i opoki.

W wykonanych otworach, do glebokosci 2,0+2,5 m nie przewiercono osadéw czwartorzedu.

Na trasie projektowanego wodociagu, wystgpuja grunty antropogeniczne (w postaci nasypow
oraz powierzchni utwardzonych - drogi asfaltowej, chodnikéw i podjazdéw z kostki betonowej),
grunty organiczne (gleba i piasek prochniczny) oraz grunty mineralne: piaski wodnolodowcowe
igliny (lokalnie). Schemat budowy geologicznej terenu przedstawiono na kartach otworow
geotechnicznych (zal. 3) i przekrojach geotechnicznych (zat. 4.1-4.2).

3.2. Warunki wodne

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.

Uzytkowy poziom wodonosny, wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz
Wloszczowa (Pacholewski, Brodziniski, Formowicz, 2002), wyst¢puje w tym rejonie w kredowych
marglach i wapieniach marglistych na glebokosci okoto 10 ppt.

3.3. Warunki geotechniczne podloza gruntowego

W podlozu gruntowym badanego terenu wystepuja utwory czwartorzgdowe: antropogeniczne,
mineralne i organiczne. Ze wzgledu na litologie i geneze gruntow w podlozu, wydzielono
nastepujace warstwy geotechniczne (zal. 4.1+4.2):

Warstwa I — nasyp antropogeniczny zlozone z piasku, humusu i kamieni; obejmuja podbudowe
chodnik6w i drogi; wyst¢puja na catym obszarze 1. Migzszos$¢ warstwy wynosi 0,7-0,8 m.

Warstwa II — grunty organiczne — obejmuja gléwnie warstwe humusowy (glebg) oraz piaski
prochniczne 1 namuly piaszczyste o barwach szaro-czamej do czamej. Ze wzgledu na niewielkie
lokalne rozprzestrzenienie tych ostatnich, nie wydzielono ich jako odregbnej warstwy.
Wystgpowanie gleby stwierdzono na powierzchni terenu w otworach 3-1 oraz 2-1+2-6 w cienkiej
warstwie o miazszosci 0,1+0,3 m i tylko w otworze 3-2 o miazszosci 0,7 m. Piaski prochniczne
inamuly stwierdzono w czterech otworach (1-3, 2-2, 2-3 i 2-6 na glebokosci 0,9+1,7 m
w warstwach o migzszosci 0,1+0,3 m. Sa to grunty stabonosne. Jezeli w czasie prac ziemnych,
w poziomie posadowienia wodociaggu bgda wystgpowad grunty organiczne, nalezy je wybrac
i zastapi¢ gruntem no$nym. Pozwoli to unikna¢ nadmiernego, lokalnego ugigcia przewodu

wodociagowego.



Opinia geotechniczna pod projektowanq budowe sieci wodociqgowej w ciqgu ulicy Sienkiewicza we Wioszczowie
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Warstwa I — piaski srednie malo wilgotne do wilgotnych, sredniozageszczone. Wystepujq na

calym badanym terenie; stwierdzono je we wszystkich otworach na glebokosci 0,1+0,8 m ppt.

Tworza warstwe o migzszosci przekraczajacej 0,8+1,8 m (nie przewiercono ich do glebokosci

wykonanych otworéw).

Ze wzgledu na stopien zageszczenia, wydzielono warstwy podrzedne. Dla wydzielonych warstw
gruntéw, uogolnione parametry geotechniczne (wedlug zaleznosci korelacyjnych z normy PN-

81/03020), wynosza:

Warstwa Illa
- stopien zageszczenia Ip® -0,40
- gestos¢ wlasciwa ps® - 2,65 glem®
- gestosé objetosciowa p® -1,75 g/em®
- wilgotnos$¢ naturalna Wn ®@ -9%
- kat tarcia wewnetrznego ¢ @ -32,4 st
- modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E®@
- edometryczny modul scisliwosci pierwotne;j M, ®
- edometryczny modut $cisliwosci wtdrnej M®

Warstwa ITIb
- stopien zageszczenia Ip® -0,50
- gestosé wlasciwa ps ™ - 2,65 g/em’
- gestosé objetosciowa p® - 1,80 g/em’
- wilgotno$¢ naturalna Wn ® -9%
- kat tarcia wewnetrznego ¢ @ -33,0st.
- modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo®™

- edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo ®

- edometryczny modut scisliwosci wtornej M®

SWIETORKRZYSKI URZAD WOSEWODZKI
o w KIELCACH
Wydziat Infrastruktury i Rozwoju
al. IX Wiekdw Kiele 3, 25-516 Kielce
tel. 41/342 16 89, fax 41/342 11 93
NIP 6570243056

- 66,9 MPa
- 79,3 MPa
- 88,1 MPa.

- 79,9 MPa

- 94,6 MPa
- 105,2 MPa.

Warstwa IV — glina pylasta pélzwarta o stopniu plastycznosci Iy, <0; stwierdzono ja w jednym
otworze: 1-2, w przedziale gl¢bokosci 1,3+1,8 m ppt.

Parametry geotechniczne warstwy wyznaczono metoda B w oparciu o stopien plastycznosci
okreslony makroskopowo metoda waleczkowania. Wedhug zaleznosci korelacyjnych z normy PN-
81/03020, uogblnione parametry warstwy wynosza:

- stopien plastycznosci
- gestos¢ wlasciwa
- gestosé objetosciowa

- wilgotno$¢ naturalna

IL (n) -< 0

ps ™ - 2,68 g/em®
p® -2,10 g/em’
Wn @ -20%
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- kat tarcia wewnetrznego ¢ ® - 18,0°
. GWIE‘TOKRZYQKI
- spojnosé c® -30,0kPa W ME%?&D B oz
, ® V\\ dzia nfraatf'uktur} 1 Rozwoju
- w Kiele 3, 25-516 Kielce

teJ 41/342 16 89,
(n) fax 41/342 11 93
- M3P RIP 6570243056

- edometryczny modut Scisliwosci wtérnej M® . 80,6 MPa.

- modul pierwotnego odksztalcenia gruntu

- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej

Na podstawie przeprowadzonych badan dokonano takze podzialu gruntéw w zaleznosci od

specyfiki itrudnos$ci urabiania wedlug PN-B-06050 z 1999 r. Grunty wystgpujace w podiozu

zaliczono do nast¢pujacych kategorii:

- kategoria 1 — gleba;

- kategoria 3 — grunty latwo urabialne — piaski, grunty organiczne;

- kategoria 4 — grunty $rednio urabialne — nasyp, gliny.

4. PODSUMOWANIE

1.

Warunki gruntowe badanego terenu, wedhig podzialu zawartego w rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, proponuje si¢ przyjaé jako
proste - z uwagi na wystgpowanie wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia wodociagu,

jednoczesnie przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

. Ze wzgledu na rodzaj inwestycji, proponuje si¢ ustali¢ I kategori¢ geotechniczna.

. Granice warstw geotechnicznych sa wynikiem interpretacji danych uzyskanych z otworéw

geotechnicznych i obserwacji terenowych. Ich przebieg stwierdzony podczas prac ziemnych
moze si¢ r6zni¢ od modelu przedstawionego na przekrojach geotechnicznych.

. Grunty wyst¢pujace w podlozu, pod wzgledem trudnosci urabiania nalezg do 3 i 4 kategorii:

gruntéw latwo i $rednio urabialnych; wierzchnia warstwa gleby nalezy do kategorii 1.

. Na podstawie rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych, stwierdza sig, iz grunty wystgpujace

w podlozu sg zdolne do przeniesienia obciazen bezposrednich od projektowanych odcinkéw

mgr Grzegorz Grzegorzewski, , ,

Upr. geol. nr V -1406, Vil-1345

wodociagu.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1-1 Wiertnica:

Rejon: ul. Sienkiewicza
Miejscowosc: Wioszczowa
Wojewodztwo: Swictokrzyskie

Obiekt: budowa sieci wodociggowej System wiercenia: Recznie

Dozdr geotogicany: G. Grzegorzewski
Rzedna: 240.20 m ap.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-06

8 § Profil g 8 £
2 © =3 | =,
= Przelot = 2
2185 z | §| ticlogiczny Opis litologiczny = £ =4 o | =
2| mppy | @
1 2 3 7 8 9 10 11 12
— kastka beton =
§ nasyp niekontrolowany, ciemnoszary z domieszkg nN
= swiru i kamieni
B piasek $redni, ciemnozoity 04
5
£ Ps w sZg
Al o s
DRI piasek sredni, 20ty 05
— 2.0 30
1-2 Rzedna: 240.50 m np.m. Data: 2020-06
] gleba Gb
§ nasyp niekontrolowany, ciemnoszary (humus, piasek, nN w
3 kamienie)
piasek $redni, ZOtto-brazowy przewarstwiony Ps|IPH
3 piaskiem prochnicznym szaro czarmym mokrym wim szg 04
§ piasek pylasty, jasnoszary Pz
o
z glina pylasta, jasnoszara, w spagu Gr mw pzw <=0
) brazowo-pomarariczowa
piasek Sredni, Zolto-pomaranczowy Ps wm szg 0.5
|

mgr Graegorz Grzegorzewskl

GEOLOG
Upr. geol. nr V-1406, VIl-1345
&WIETORRZYSK] URZAD WOJEWODZKI
w KIELCACH | .
Wydzial Infrastruktury i Rozwoju
al, IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 41/342 16 89, fax 41/342 11 93
NIP 6570243056




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

l‘ 1 '3 Wiertnica:
Rejon: ul. Sienkiewicza Obiekt: budowa sieci wodociagowe) System wiercenia: Recznie
Miejscowoscé: Wioszzzowa Dozér geclogicany: G. Grzegorzewski )
Wojewodziwo: Swigtoh i Rzedna: 240.60 m n.p.m.
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-06
o3 2
28 P 5 | 2| £
x ] rofil 3 <D v
Przelot B Q
2| 882 | 8| liologiczny Opis litologiczny 2| g & o | a
S| 532 = 8 <] c
& s E | = @
2| mppy | @ | [m] [m] e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
g nasyp niekontrolowany, ciemnoszary (humus, piasek, N o
2L okruchy wapienia do 3 cm)
& piasek sredni, z6fto-brazowy Ps - sy | 04
£
3
i namut piaszczysty, czamy, w spagu piasek | Nmp
. \prédmiczny brazowy Ps wim szg 04
- piasek Sredni, 26ito-s2ary
l

mgr Grzegorz Grzegorzewski

GEOLOG
Upr.geol.nr V-1408, VII-1345
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NIP 6570243056




§
F)
M"
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
2-1 Wiertnica:
Rejon: ul. Sienkiewicza Obiekt: budowa sieci wodociagowej System wiercenia: Recznie
Miejscownsé: Wioszeczowa Dozor geologiczny: G. Grzegorzewski e
Woiewdziwo: Swietok ‘e Rzedna: .50 mn.p.m.
Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2020-06
g Profil S| 3 g
> = 2] 1 > =4
Przelot =
§ §§ g B | tologiczny | Opis itologiczny ;‘; % E’ o | 2
S| B3 = S
& " T § S &
= | imppy | @ | [m] [m}
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12
W gleba, czama Gb
. , piasek Sredni, szaro-brazowy Ps | mwiw
2 )
g 1.0 | - 09 04
& i i ) . szg
o piasek Sredni, szaro-braaowy z domieszkg piasku Ps + PH
| praochnicznego w
18!  piasek sSredni, jasnozolty Ps 0.5
» 20
2-2 Rzedna: 239.40 m n.p.m. Data: 2020-06
LLLZE gleba, czama Gb
0.1 . . o .
AN piasek Sredni, ja.snotgtw przewarstwiony Ps|[PH | mwiw
o szaro-czamym piaskiem prochniczanym
| 07
B 1.0 | AT piasek $redni, jasnobrazowy z domieszkg pyilu Ps+n| wm szg 04
5__
2 DOt 1.3
ol r LT piasek $redni, 26Hto-brazowy Ps w
L 20 - 18 namut gliniasto-piaszczysty, szaro-czamy Nmp m
21
et piasek $redni, biato-2oity Ps w szg 0.5
0 25

mgr Grzegorz Grzegorzewski
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

|

2-3 Wiertnica:

Rejon: ul. Sienkiewicza

Miejscowosé: Wioszczowa
Wojewddztwo: Swictokizyskie

Ohiekt: budowa sieci wodociggowej System wiercenia: Recznie

Dozor geologiczny: G. Grzegorzewski
& v Rzgdna: 239.50 m n.p.m.

Skala 1: 50 }DalamememaZOZO—Oﬁ

32 z | L | 2
L © Profil S 2 €
Przelot 5 g
£ %_S Z | B iitologiczny el Opis litologiczny = £ - o -
8lozg | = 3 s =
KL 3 E 2| 3
| [mppy | B | [m] ) e
1 2 3 4 5 [+ 7 8 g 10 11 12
77 gleba Gb
RO 02
- ' . 2 s’! Ed‘!al sm D blm"y
piasek Ps W szg 04
2 07|  piasek $redni, 20ko-brazowy
o
§ 09 péasek prochniczny, ciemnoszary PH wim
(4] 12
piasek Sredni, jasnobrazowy Ps w szg 0.4
g -
24 Rzedna: 239.90 m n.p.m. Data: 2020-06
7747 [___gleba, czama z domieszkg kamieni Gb
el ] 01! piasek sredni, szaro-brazowy
AELPUE L
" QEMEICAEN — piasek Sredni, 2oty
kA SO 07| prasek Sredni, szaro-brazowy przewarstwiony ciemno 04
N PN mwiw
S - Z0ym
§ —1.0 10 Ps szg
S piasek Sredni, rudy mw
L : 14
i piasek $redni, z6io-bezowy mwiw 05
— 20 30

mgr Grzegorz Grzegorzewski
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2-5 Wiertnica:

Rejon: ul. Sienkiewicza
Miejscowosé: Wioszczowa

Wojewodztwo: $wigtokszyskie

Obiekt: budowa sieci wodociggowej System wiercenia: Recznie
Dozér geologiczny: G. Grzegorzewski

Rzegdna: 240.30 m n.p.m.

Skala 1: 50 [Dalaniemenia:

2 % 2 <3 =
gg Profil 5 2 £
x 3]
Przelot & 2
2 -qg,..g =3 “g litologiczny Opis litologiczny =2 £ s o =
: & & 9]
S| imppg | @ | [m fm)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LLFL74 gleba, czama Gh T
: 041
- N piasek $redni, beZowo-szary przewarstwiony Ps|iPH
3 piaskiem prochnicznym
8l
g 10 w szg 04
3} 12
L piasek sredni, szary
] Ps
Ul piasek Sredni, pomarariczowo-zolty
— 20 50
26 Rzedna: 240.70 m n.p.m. Data: 2020-06
YIFI i |__gleba, czama Cb
OO 01
piasek Sredni, 20lto-szary przewarstwiony piaskiem | poyppy 04
prochnicznym
B
5 00 mwiw
§ . piasek prochniczny, brunatno-czamy PH sz2g
o 12
L piasek sredni, szaro-26ity 04
STl Ps
el Y piasek sredni, szaro-zoty w 05
— —2.0 - . 20

mgr Grzegorz Grzegorzewski
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
3-1 Wiertnica:
Rejon: ul. Sienkiewicza Obiekt: budowa sieci wodociggowej System wiercenia: Recznie
Miejscowosc: Wioszczowa . Dozir geologicany: G. Grzegorzewski Regdna: 24210 mnp.m.
Wojewodztwo: Swiclokizyskie
Skaia 1:50 | Data wiercenia: 2020-06
& 2
£z E| g | 2
k- < Profil 5 £
2 %E 2 | B | Iologicany Przsiot Opis litologiczny %” % 5 o =
8/ 8z 2 £ s a8
2 b & 7]
= | Imppy | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
77Z77 ____gleba, czama z domieszka zwiru Gb
e 04 piasek Sredni, jasnobzowy przewarstwiony PsiPH| w
L - plaskiem prochnicziym
k1 o 0.4
g —10 piasek sredni, jasnobrazowy mwhw | szg
8 Ps
i . 15
i piasek sredni, jasnozotty w 05
.1
— 20 50
32 R=zedna: 242.50 m n.p.m. Data: 2020-06
//
\ gleba, ciemnoszara Gb
% D 07
gl Lqg .-l piasek Sredni, szaro-brazowy
o
° L . Ps szg | 04
i 1 piasek Sredni, Zotty mwiw
e .

mgr Grzegorz Grzegorzewski
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SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEW_
w KIELCACH
Wydzial Infrastruktury i Rozwain
al, IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 K.ico
7 5 tel. 41/342 16 89, fax 41/342 11 53
e NIP 6570243056

: ' Warszawa, dnia 30.VI.2004 r.
MINISTER SRODOWISKA

SWIADECTWO

Na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 1i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
- Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm.) stwierdzam, ze:

Pan mgr Grzegor; GRZEGORZEWSKI

syn Stanistawa, urodzony 08 maja 1967 roku w Bielawie

posiada kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami

geologicznymi kategorii VII w zakresie:

ustalania warunkéw  geologiczno-iniynierskich  dla potrzeb
zagospodarowania przestrzennego i posadawiania  obiektow
budowlanych, z wylqczeniem posadawiania obiektéw budowlanych
zakladow gorniczych oraz budownictwa wodnego.
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