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CZESC OPISOWA

l. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami do
granicy dziatki drogowej w ul. Strzeleckiego w Jemielnicy

Przebudowe sieci wodociggowej przewidziano ze wzgledu na jej wiek i zty stan techniczny. Obecny
wodocigg zostat wybudowany w w 1979r. z rur PCW ktére to ze wzgledu na technike
faczenia(potaczenia kielichowe uszczelniane uszczelkg) nie gwarantujgq szczelnosci potgczen |
charakteryzujg sie podwyzszong awaryjnoscig w porownaniu do aktualnie stosowanych materiatow jak
np. rury polietylenowe taczone poprzez zgrzewanie.

Potrzeba przebudowy i rozbudowy sieci wodociggowych wynika rowniez z konieczno$ci dostawy
wody do potrzeb ochrony przeciwpozarowej zgodnie z aktualnymi przepisami p.poz — aktualnie sie¢
wodociggowa nie spetnia wymaganych parametrow.

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejacej sieci
wodociggowej z rur PEHD Dz160 SDR11(gtowna nitka w ul. Strzeleckiego) z jednoczesng wymiana
odejs¢ wodociggu z rur PEHD Dz110 SDR11 oraz PEHD Dz90 SDR17 oraz wykonaniem odejs¢
przytaczy wodociggowych do granic posesji — tak aby uniknaé w przysztosci koniecznosci ponownego
niszczenia wykonanej nawierzchni drogi. Orientacyjny przebieg tras planowanych przewoddw
wodociggowych, przedstawiono w czesci graficznej opracowana.

Wszystkie przewidziane w opracowaniu rozwigzania zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi gestora sieci tj. Strzeleckimi Wodociggami i Kanalizacjg Sp. z 0. 0. z siedzibg w Strzelcach
Opolskich.

Orientacyjny szacowany zakres inwestycji obejmuje wykonanie przewodéw wodociggowych z rur z
tworzywa sztucznego faczonych poprzez zgrzewanie:

e PEHD Dz160 SDR11 - okoto 450m

e PEHD Dz110 SDR11 - okofo 15m

e PEHD Dz90 SDR17 - okoto 3m

e PEHD Dz40 SDR11 - okoto 43m

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT

1.1.Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamoéwienia
Zamowienie obejmuje:

e sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisdw: opinii,
zg6d, uzgodnien i pozwolen wraz z zgtoszeniem robét budowlanych lub uzyskaniem
pozwolenia na budowe,

e wykonanie rob6t budowlanych i montazowych na podstawie opracowanego projektu,
e zapewnienie obstugi geodezyjnej,
e przeprowadzenie wymaganych prob i badan
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przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentow zwigzanych z oddaniem
przebudowanej sieci wodociggowej w uzytkowanie,

wykonanie inwentaryzacje powykonawczg,
nadzor autorski projektanta,

1.2.Szczegotowy zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia

W ramach niniejszego zadania Wykonawca uzyska, opracuje i dostarczy ponizsze elementy

sktadajgce sie na catos¢ dokumentacji projektowe;:

[ ]

mape do celow projektowych umoZliwiajacych realizacje zadania i wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej — 2 egzemplarze,

projekt budowlany(4 egzemplarze) opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.) zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami,

zawierajacej migdzy innymi:

— komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
z odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP,

— aktualny wykaz wiascicieli dziatek objetych projektem — z aktualnymi adresami,

— informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowany projekt budowlany ma umoZliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie

przebudowy i rozbudowy sieci wodociggowej z przytaczami objetej niniejszym Programem

Funkcjonalno - Uzytkowym. Wymagane jest uzyskanie decyzji inwestycji celu publicznego,

decyzji wodnoprawnych i innych niezbednych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Przed wystapieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu do weryfikacji dokumentacje projektowgq w jezyku polskim

zawierajgcq (opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbedne materiaty). Zamawiajacy zgtosi swoje

uwagi do proponowanych rozwigzan | wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie

budowlanym.

Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych

z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do oceny

opracowania dokumentacji projektowej.

Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw

rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z

2021 r.) stuzacego do rozliczen finansowych robét budowlanych — 2 egzemplarze

przedmiar robét - 2 egzemplarze,

projekt odtworzenia nawierzchni — 3 egzemplarze,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych szczegotowo opisang w

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

celem wykorzystania przy odbiorze robét budowlanych — 3 egzemplarze,
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e projekt organizacji ruchu uzgodniony z wtasciwymi zarzadcami drog — 3 egzemplarze,

e Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz ze zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Calos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w wers;ji

elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna dokumentacji  projektowej wykonana zostanie z  zastosowaniem

nastepujacych formatow elektronicznych:

- rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz DXF;

- opisy, zestawienia, specyfikacje format MS Word, MS Excel.

Wykonawca a co za tym idzie projektant jest zobowigzany do pefnienia nadzoru autorskiego w

trakcie realizacji inwestycji, az do zakoriczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robét budowlanych.

1.3. Szczegotowy zakres prac wykonawczych do wykonania w ramach zaméwienia

W ramach ninigjszego zamdwienia Wykonawca wykona calos¢ prac budowlanych zgodnie z
opracowang dokumentacjg projektowa na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego:
e dokonanie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia do wiasciwego PINB o zamierzonym
terminie rozpoczecia robdt wraz z oSwiadczeniem kierownika budowy

e opracowanie i przekazanie Zmawiajacemu harmonogramu robét,

e sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot
oraz docelowej organizacji ruchu,

e przejecie terenu budowy i sporzadzenie planu BIOZ (jezeli bedzie takie koniecznosc),
e zabezpieczenie i oznakowanie przejetego terenu budowy,

o realizacje tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem,

e wytyczenie geodezyjnie przebiegu zaprojektowanej sieci wodociggowej z przytaczami,

o Zlokalizowanie kolidujgcych sieci i urzadzenia obcych (podziemnych i nadziemnych) oraz ich
zabezpieczenie lub przebudowa (wg ustalen projektowych),

e karczowanie krzewdw i wycinka drzew (w razie koniecznosci),

e wykonanie catego zakresu robdt budowlanych zgodnie z zakresem zamoéwienia
i opracowang dokumentacjg projektowg

o dezynfekcja, ptukanie oraz przeprowadzenie prob cisnieniowych dla wybudowanego odcinka,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z potwierdzeniem w stosownym
oswiadczeniu kierownika budowy,

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, w tym mapy geodezyjnej powykonawczej,

e dokonanie w imieniu Inwestora zawiadomienia do wtasciwego PINB o zakonczeniu budowy i
uzyskanie odbioru prac budowlanych,

e przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz z kopig zakonczenia budowy z
PINB.
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2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projekt sieci wodociagowej z przytaczami nalezy wykonaC zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez gestora sieci tj. Strzeleckie Wodociggu i Kanalizacje Sp. z 0. o. (zatacznik nr 2).
Doktadny przebieg projektowanej sieci wodociagowej z przytaczami nalezy zaprojektowac oraz
wykona¢ uwzgledniajgc uzgodnienia z osobami prywatnymi jak rowniez z instytucjami takimi jak.: Gmina
Jemielnica, Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu, Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. itp.

21. Polozenie geograficzne i administracyjne

Zamowienie obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy sieci wodociggowej z przytagczami do
granic dziatek drogowych w ul. Strzeleckiego w Jemielnicy na dz. nr 1235,1234, 330/5, 165/1, obr. 29,
gm. Jemielnica.

2.2. Wydajnos¢ wodociagu

Zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci tj. Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacje Sp.
z 0.0. gwarantowana jest dostawa wody w ilosci 10 dm3/s.

3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

3.1.  Ogoélne uwarunkowania wykonania

Przedmiotowa sie¢ wodociagowa z przytagczami majg za zadanie zapewni¢ dostawe wody dla
potrzeb konsumpcyjnych i sanitarno- higienicznych mieszkancom, jak réwniez wode dla potrzeb
ochrony przeciwpozarowej. Jednoczesnie ze wzgledu na zly stan istniejacej sieci wodociggowe; i jej
wiek inwestycja ma za zadanie zapewni¢ niezawodno$¢ dostaw wody w odpowiednigj ilosci i
odpowiednim ci$nieniu.

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa musi zosta¢ wykonana zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drdg pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030, oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

Sie¢ wodociggowa powinna pracowa¢ w sposob ciggty w okresie catego roku, a co za tym idzie ich
zagtebienie w gruncie powinno by¢ wigksze niz glebokos¢ przemarzania gruntu.

3.2. Docelowe parametry

Sie¢ wodociggowg przewiduje sie wykonac z rur z tworzywa sztucznego PEHD taczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe o srednicach @160, @110, @90. przytacza do granic posesji przewiduje sie z rur
PEHD @40.
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4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

41. Informacje ogéine

Projekt sieci wodociggowej z przytaczami nalezy opracowal na aktualnej mapie sytuacyjno—
wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi od gestora sieci.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy i wytyczne zarzadcy drdg, wiascicieli nieruchomosci
oraz Gestora sieci. Doktadnie lokalizacje odejs¢ przylaczy wodociggowych do granic posesji nalezy
uzgodni¢ w wiascicielami dziatek.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez
udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

4.2.  Wytyczne projektowe

Zaktadany przebieg tras sieci wodociggowe] przedstawiono w czesci graficznej do niniejszego
opracowania (zatacznik nr 1);

Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wigczy¢ do istniejgcego wodociggu z rur PVC
DN280mm(zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi gestora sieci) na dz. nr 1235, nastepnie
przeprowadzic metodg bezwykopowg pod drogg wojewodzkg w rurze ostonowej. Rura ostonowa
powinna by¢ zamknieta szczelnie manszetami a rura przewodowa utozona w rurze ostonowej powinna
by¢ potozona na ptozach.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac rur(zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi gestora
sieci):

e PEHD Dz160 SDR11

e PEHD Dz110 SDR11

e PEHD Dz90 SDR17

Odejscia przytaczy wykonac z rur PEHD Dz40 SDR11

Na trasie projektowanego wodociagu nalezy zaprojektowac:

e Zasuwy;,

e hydranty,

e W przypadku wystapienia koniecznosci odwodnienia, zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace

itp.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac ponizej strefy przemarzania gruntu.

Rozmieszczenie hydrantdw nalezy projektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 oraz na korcowkach przewodow wodociggowych.
Na sieci wodociggowej nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy 80 mm. W uzasadnionych
przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy hydranty nadziemnego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie ruchu itp. dopuszcza sie stosowanie
hydrantéw podziemnych.

Zasuwy liniowe nalezy zaprojektowa¢ w weztach potaczeniowych nowego i istniejacego wodociggu
oraz na projektowanych rozwidleniach.
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Skrzynki uliczne do zasuw oraz do hydrantdw wykonane z Zeliwa z zabezpieczeniem opaskami
betonowymi.

Trase sieci wodociggowej oznakowa¢ tasma ostrzegawczg z wkiadkq stalowa,

Sie¢ wodociaggowa zaprojektowac oraz wykonac po najkrotszej mozliwej do wykonania trasie.

4.3.  Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych bylo podjete niezwlocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

o zabezpieczenia interesow 0sdb trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkow bezpieczenistwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

o zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,

e zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg
oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Jakiegokolwiek biedy spowodowane przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC ewentualnych bledow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.
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Il. WYMAGANIAZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5. Wymaganiadotyczace ceny ofertowej

Oferta powinna by¢ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowata wszystkie elementy niezbedne
do realizacji przedmiotu zamédwienia zgodnie z celem, ktéremu ma stuzy¢, w tym w szczegdlnosci:

dojazdy, transport, przemieszczenie si¢ wykonawcy;

prace przygotowawcze i sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp);

obstuge geodezyjng;

obstuge geologiczng;

prace projektowe;

uzyskanie warunkdw, decyzji, uzgodnien, opinii;

powielenie, drukowanie i sktadowanie dokumentacji projektowe;;

przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, skladowanie materiatow, itp.;

realizacje warunkow prowadzenia robot w drogach publicznych;

odwadnianie wykopow;

prace ziemne i montazowe;

wymiang gruntow w przypadku natrafienia na grunty nienadajace sie do ponownego
wbudowania;

odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego zageszczenia gruntu
w wykopach;

usuniecie i zagospodarowanie we wtasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatow, odpadow i
wszelkich innych pozostatosci zwigzang z realizacjg przedmiotu zamdwienia;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

roboczogodziny;

Zuzycie sprzetu;

dostawe i zakup materiatow.

Cene podang w ofercie traktuje sie jako sume cen wszystkich ww. elementow sktadowych, w tym
takze narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje sie jako ryczattowe.

6. Cechyobiektu

211,

Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzgledniat wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane
z wyborem metody przebudowy i doborem materiatow oraz sposobu prowadzenia robot. Dobrane
materialy muszg spemia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegolnosci posiadac
niezbedne atesty higieniczne.

Wykonanie sieci wodociggowej przewiduje sie metodg wykopu otwartego szalowanego(poza
przejsciem poprzecznym pod drogg wojewodzka).

10
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2.1.2. Wymagania budowlane i materiatowe

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
obrotu, spetnia¢ Polskie Normy oraz posiada¢ aprobaty techniczne, atesty do stosowania w sieciach
wodociggowych. Transport oraz przechowywanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materialy odpowiadaty
wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
sposob i termin przekazania informacji 0 uzyciu podstawowych materiatéw, a takze o aprobatach
technicznych i certyfikatach zgodnosci. Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiadaé
dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociggowych.

2.1.2.1. Materialy taczace

Wszystkie elementy potaczeniowe (nakretki, sruby itp.) zaopatrzone zostang w podktadki
umieszczone pomigdzy $rubg a nakretka. Grubos¢ podktadek winnaby¢ zgodna z obowigzujacg norma,

Wszystkie Sruby, nakretki, podktadki i mocowania uzyte do budowy sieci wodociggowych,
narazone na kontakt z wodg lub wilgocig (lecz na state nie przebywajace w $rodowisku wodnym),
nalezy wykona¢ ze stali kwasoodporne;.

2.1.2.2. Rury

Rury oraz wszelkie elementy taczace muszg by¢ wykonane z materiatéw klasy pierwszej,
o regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych
struktur i innych defektow.

Zastosowane materiaty:
rury i ksztattki z PEHD SDR11 przeznaczone do przesytu wody pitnej;

ksztattki z zeliwa sferoidalnego PN10, posiadajace petne zabezpieczenie antykoryzyjne potwierdzone
certyfikatem GSK-RAL przeznaczone do przesytu wody pitnej;

zasuwy zeliwne w wykonaniu krétkim,
taczenie rur i ksztatek nalezy wykonac poprzez taczenie kielichowe.

2.1.2.3. Hydranty

Na rurociggach zamontowa¢ hydranty pozarowe typu nadziemnego HP80 z zabezpieczeniem w
przypadku ztamania. Hydranty montowa¢ na odgatezieniach odcinanych zasuwami. Minimalna
odlegtos¢ hydrantu od sieci winna wynosi¢ 1,5m, minimalna odlegtos¢ zasuwy od hydrantu 1,0 m.
Hydranty powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
e Srednica: DN 80 mm,
e kolumna wykonana ze stali nierdzewnej,
e korpus gorny, komora zaworowa, uchwyt klowy, grzyb, pokrywa i kaptur wykonany
z zeliwa szarego, wrzeciona ze stali nierdzewnej,

o catkowite odwodnienie w stanie zamknigtym,

e zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrywanie Zzywicg
epoksydowg w technologii zapewniajgcej minimalng grubo$¢ warstwy 250 mm, przyczepnosc
12 N/mm2, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg nie mniej niz 3000 V,

11
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e hydrant powinien posiada¢ certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujace]
2.1.2.4. Zasuwy

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe na cisnienie nominaine 1,0 MPa (10bar) posiadajace
obowigzujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci 950
9001.Wykonane zgodne z normg PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002. Srednice zasuw
DN100mm oraz DN80mm. Korpus i pokrywa z zewnatrz zabezpieczone epoksydowo. Wrzeciono ze
stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowang powloka zewnatrz i wewnafrz powlokg elastomerowg
(dopuszczong do kontaktdw z wodg pitna). Sruby z them walcowanym o gniezdzie szesciokatnym ze
stali St8,8 wpuszczone catkowicie chronione przed korozja.

Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw zeliwne z napisem ,woda”.

Wokot skrzynek do zasuw nalezy wykonac opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy uktada¢ na
podtozu betonowym — blok oporowy.

2.1.2.5. Materialy na podsypke i obsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z pospdtki lub piasku. Grubos¢ podsypki: 10 cm. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujace normy.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
2.1.2.6. Oznakowanie uzbrojenia

Armature zabudowang na sieci wodociggowej nalezy oznakowaC zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Opisy wykonane w sposdb trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki
lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgodg wiasciciela nieruchomosci lub na stupkach
betonowych.

2.1.2.7. Odwodnienie wykopow
W razie zajScia koniecznosci odwadniania wykopow nalezy zastosowa¢ system odwadniajacy
dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych.

2.1.2.8. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:

o koparko —tadowarki;

e sprzet do zageszczania gruntu;

e samochody skrzyniowe, samowytadowcze;

e szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy wykonywaniu

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Liczba jednostek i wydajnoSC sprzetu powinna gwarantowaC przeprowadzenie robdt zgodnie z

12
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zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz z terminem
przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

2.1.2.9. Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza oraz od sprzetu, ktorym sg
przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.

Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkow transportu do tego
celu przystosowanych, najlepiej samochodow samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

2.1.2.10. Skiadowanie

Rury nalezy sktadowa¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierownosci w
pozycji poziomej.

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w odktadzie spulchnionym.

Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.
2.1.3. Wykonanie robot

2.1.3.1. Wymagania og6lne
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb:
¢ nie powodujacy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,
e nie powodujacy naruszenia interesow i mienia osob trzecich,

o Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

o organizacji rob6t budowlanych,

o zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

o ochrony $rodowiska,

o  warunkdw bezpieczenstwa pracy,

o  warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

o zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,

o zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawq
Prawo Budowlane

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
oraz za jakoSC zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowe;
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lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Jakiegokolwiek btedy spowodowane przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Zamawiajacego bedg wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC ewentualnych btedéw lub opuszczenn w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Przypomina sie rowniez, ze wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu i maszyn, ktore sg
zgodne z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkowania. Organizacja placu
budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogg zagraza¢ srodowisku naturalnemu.

2.1.3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999 Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokosci 0,8-1,0 m nalezy wykonaé mechanicznie koparkami podsiebiernymi.
Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy sktadowac po jednej
stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o
gtebokosci 0 10 cm wiekszej niz spdd rury. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrownawczg (podsypki)
ti. 10 cm piasku. po utoZeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do osypki rury i jej zasypki piaskiem do
wysokosci 30cm powyzej grzbietu rury. Pozostatg gtebokoS¢ wykopu zasypaC gruntem rodzimym
Zlozonym obok wykopu w ten sposéb, Ze ostatnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub
kruszywo drogowe.

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.
2.1.3.3. Roboty montazowe
2.1.3.21. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego znajdujacego
sie na ftrasie wykopdw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego nalezy ujg¢ w kosztach budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego

uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W
rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadziC recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci.

Przy zasypie rur wodociggowych nalezy zwroci¢ uwage na doktadne podbicie rury.
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21.3.2.2. Uktadanie przewodow oraz ich montaz

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie z
profilem podiuznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce
piaskowej i obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezpos$rednim uktadaniem
nalezy wewnafrz i na zewnatrz starannie oczysciC. Potaczenia rur wykonywaC poprzez taczenie
kielichowe. Odbidr robot montazowych dokona¢ zgodnie z normg wg PN-B-10725:1997r. — ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2.2.  Warunki wykonaniai odbioru robét budowlanych
2.21. Wymagania ogolne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukoriczenia robét okreslonych
zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy
na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny personel
Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnoS¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatarn prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie bedg
wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary
robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy
wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowaC jednolite i spdjne rozwigzania materialowe oraz techniczno —
technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych PFU.

2.2.1.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robot budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentow
Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopetnienia
tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

2.2.1.2. Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentow, Wykonawca
sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezbedne do wiasciwego wykonania robot na
wiasny koszt i uzyska wymagane zatwierdzenia.
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2.2.1.3. Zgodnos¢ robét z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledoéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznoSci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu
Z rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okre$lone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego dokumentach i w PFU
bedg uwazane za wartosci docelowe.

2.2.1.4. Stosowanie przepiséw prawai norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukoficzenia robdt. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujacego
warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU. Jako obowigzujace bedg prawa
aktualne na dzien przejecia robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami.

2.2.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swoj koszt. Takie decyzje to miedzy innymi:

e pozwolenie na budowe,
e pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie
wynikajgcym z obowigzujacego prawa, wedle ktdrego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz robét. Wykonawca wystapi, a
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2.2.2. Materialy

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania, bedg zgodne z postanowieniami PFU
i poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za spetnienie  wymagan
loSciowych i jakoSciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe
skladowanie i wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania bedg materiatami fabrycznie
nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci, posiadajace
odpowiednie atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

2.2.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportu, kiore nie wptyng
niekorzystnie na jakoSC wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkow
transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU w terminie
przewidzianym przez Zamawiajgcego.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniat wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.4. Wykonanie rob6t wraz z projektem
2.2.4.1. Harmonogram rob6t

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robét powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i
warunki:

o kolejnoSC realizacji przedmiotu zamoéwienia z uwzglednieniem etapow projektowania
i realizacji robdt,

e czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

o wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac sie
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze.

2.2.4.2. Zabhezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamoéwienia az do zakonczenia i
odbioru robot, a w szczegélnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzeniem, przytaczeniem
wszelkich czynnikow i medidw na terenie budowy oraz jezeli zajdzie taka konieczno$¢ poniesie
zwigzane z tym optaty.

2.2.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegoéinosci ustawy o odpadach.

2.2.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwai
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnoSci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robdt budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

e warunkdw uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
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e przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci,
e organizacji pracy na budowie,
e sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach  dotyczacych
bezpieczenstwa i zdrowia.
2.2.4.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Podczas realizacji rob6t musi by¢ utrzymana plynno$¢ ruchu publicznego. Koszty objazdéw,
przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

2.2.4.6. Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2.2.4.7. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projekiu.
Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopdw.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robot
odwadniajacych, w tym uzgodnienia z wiascicielami rowdw przydroznych i melioracyjnych — w
przypadku odprowadzania wod do tych rowdw.

2.2.5. Kontrola jakosci robot

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
przeprowadzi proby szczelnosci wybudowane;j sieci. Z praob szczelno$ci sporzadzony zostanie stosowny
protokdt.

Wykonawca na wiasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan jakosci wody w
nowo wybudowanym wodociggu.

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem  obowigzujacym  Zamawiajacego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedgq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne
w porzadku chronologicznym.
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2.2.6. Odbiorrobot

2.2.6.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

2.2.6.2. Warunki odbioru robét

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakoriczenie robdt po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez
Komisje wyznaczong przez niego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek
Komisja sporzadzi stosowny protokot i wyznaczy termin na usuniecie tych usterek.

2.2.6.3. Dokumenty odbioru robot
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
o Oryginat Dziennika budowy;
e Oswiadczenie kierownika budowy:

— 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci,

¢ |nwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

e Oswiadczenie geodety o wykonaniu obiektu budowlanego,
o Protokoty z badan i sprawdzen,

e Deklaracje zgodno$ci i atesty,

o Projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie papierowej,
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CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze jest zobowigzany stosowal zasady kontraktowe wynikajace z

ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U.nr 19 poz. 117 z 2004).

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaC przedmiot zamdwienia spefniajacy wymagania

okreslone w:

Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzi. zm.
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. 92/2004 poz.881 z
pozn. zm.

Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz. U. 1989 nr 30
poz. 163 z p6zn. zm.

Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r- Prawo wodne — Dz. U. 115/2001 poz. 1229 z p6zn. zm.
Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow — Dz. U. 72/2001 poz. 747 z pdzh. zm.

Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — Dz. U.
2003 nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody —Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn.
zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U.
2015 poz.1554 z pdzn. zm.

Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
199%4r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkdéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow — Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi—Dz.U. 2015 poz. 1989;
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015r. w
sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadaC drogi publiczne i ich
usytuowania — Dz. U. 2016 poz. 124;

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000r w
sprawie warunkow technicznych jakimi odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie. i ich
usytuowanie — Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002, nr 75
poz. 690;

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1650;

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401;
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263,

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 1138;

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciw pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych — Dz. U. 2009 nr
124 poz. 1030;

PN-B-02865:1997, PN-B-02865:1997/Ap1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa’;
Pozostatych obowigzujacych przepisach prawa;

Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
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Il. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy:
Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica

Ja nizej podpisany Marcin Wycisto — wojt gminy Jemielnica, niniejszym oswiadczam ze Gmina
Jemielnica jako Zamawiajacy zamowienia pn. ,Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej
z przytaczami do granicy dziatki drogowej w ul. Strzeleckiego w Jemielnicy’ posiada prawo
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie dziatek nr 1235,1234, 330/5, 165/1,

obr. 29, gm. Jemielnica
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lll. Zalaczniki- spis
Zalacznik nr 1 — Plan z koncepcjg przebudowy i rozbudowy sieci wodociggowej z przytaczami do

granicy dziatki drogowej w ul. Strzeleckiego w Jemielnicy

Zalgcznik nr 2 — Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej wydane przez gestora sieci
wodociggowej tj. Strzeleckie Wodociggi i Kanalizacje Sp. z o. o.

Zatacznik nr 3 — Planowane Koszty Robot Budowlanych dla zamowienia
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