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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2015-11-26
(miejscowosc, data)
Zaswiadczenie
Pan/Pani ROJEK DANUTA

miejsce zamieszkania

853-733 BYDGOSZCZ

UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 92/51
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym KUP/1S/2119/01 T

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-01-01
do dnia 2016-12-31
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DECYZIJA
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OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy
budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
wraz z przylaczami i informacja "BIOZ"
w m. Sarbinowo Drugie gm. Janowiec Wielkopolski

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawa Budowlanego art. 20 ust.4 o§wiadczamy, ze
projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcym prawem oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

l

/
Projektant b:r%z' ‘sanitarne] Sprawdzajaiy branzy sanitarne;j
mgr inz. D Nk [R5 ele megr i erenc
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. STRONA TYTULOWA.
. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.
. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.

W b =

OPIS TECHNICZNY
. Podstawa opracowania
. Materialy, na ktérych oparto opracowanie

. Stan istniejacy

I
1
2
3
4. Zakres opracowania
5. Charakterystyka ekologiczna obicktu
6. Obszar oddzialywania inwestycji
7. Warunki gruntowo -- wodne
8. Opis rozwigzan projektowych
8.1. Kanalizacja sanitarna.
8.2. Sie¢ wodociagowa.
9. Przejscia przez przeszkody.
10. Wykonawstwo robdt.

11, Uwagi koficowe.

II. INFORMACJA "BIOZ.".

III. RYSUNKL

01. Orientacja

1-2. Projekt zagoépodarowania terenu. Plan kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
w skali 1: 500

3-4. Schemat montazowy sieci wodociagowej.

5. Studnia wodomierzowa SW-1, SW;Z, SW-31SW-4

6. Zestaw wodomierzowy ( przylacza nr 1,2,5;6,8,9,1 1,17)

7. Zestaw Wodomjérzowy ( przylacza nr 4,7,10) |

8. Zestaw wodomierzowy ( przylacza nr 12,13,14,16,18,20,21)

9. Bloki oporowe

10. Pl;oﬁi kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/500




10. Profil kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/500

11. Profil kanalizacji santtarne] przylacza nr 1+ 81 17 w skali 1:100/500

12. Profil kanalizacji sanitarnej przytgcza nr 9 + 161 19 + 21 w skali 1:100/500

13. Rysunek powtarzalny — przyktadowe rozwigzania studni rewizyjnych @ 1200 mm
+ zestawienie

14. Rysunek powtarzalny — przyktadowe rozwiazania studzienek rewizyjnych @ 425 mm
+ zestawi.enie;

15. Przejicie Sieciq wodociagowa pod droga.

16. Przejscie kanalizacjq sanitarng pod droga.

17. Szczegbt zabezpieczenia w wykopie istniejacego uzbrojenia podziemnego

IV. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne wykonania sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
wydane przez Zaktad Uslug Miejskich w Janoweu Wielkopolskim.

Qdpisy uzgodnien.

Wykaz dziatek- przez ktére przechodzi projektowana inwestycja.

Zestawienie wewngtrznych instalacji wodociagowych

A

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - patrz zalacznik do wniosku

0 wydanie pozwolenia na budowe.

V. MATERIALY PRAWNTE — oddziclna teczka

1. Wykaz dzialek przez ktore przechodzi projektowana inwestycja.
2. Wypisy z rejestru gruntdw.

3. Os$wiadczenia wlascicieli dziatek objetych inwestycja.




L. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawcezego
budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe] wraz z przylaczami,
w m. Sarbinowo Drugie
gm. Janowiec Wielkopolski woj. kujawsko - pomorskie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa zawarta pomigdzy Zakladem Uslug Miejskich w Janowcu Wielkopolskim,
a Zaktadem Ushug Technicznych, PROBUDIN” Spétka z o.0. w Bydgoszezy ZUM.
421.4.2016 z20. 06. 2016r.

s  Warunki techniczne wykonania kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowe] wydane przez

Zaktad Ustug Miejskich w Janowen Wielkopolskim,

2. MATERIALY WYJSCIOWE, NA KTORYCH OPARTO OPRACOWANIE

e Plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 wykonane przez firme e-Geo Wojciech

Grzesiak z Bydgoszezy w pazdzierniku 2016r,

Wizja lokalna w terenie potaczona z inwentaryzacja.

3. STAN ISTNIEJACY.

Na terenie objetym opracowaniem w Sarbinowie Drugim istnieje sieci wodociagowa
zasilana z ujecia prywatnego zlokalizowanego w fej miejscowodel, a do centrum zwartej
zabudowy zostal doprowadzony wodociag gminny. Wszystkie budynki podigczone sa
rowniez do istniejacej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tloczngj. Scieki kanatami
grawitacyjnymi splywaja do istniejacej przepompowni i dalej tloczone sa docelowo do
oczyszezalni $ciekdw biclogiczno-mechanicznej w Janowceu Wielkopolskim.

Na terenie objgtym opracowaniem jest rowniez kanalizacja deszezowa, kanaly cieplownicze

oraz kable elektryczne podziemne oraz linie napowietrzne elektryczne 1 telekomunikacyjne.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projekiu budowlano-wykonawczego
kanalizacji sanitarnej 1 sieci wodociagowe] wraz z przylaczami Teren opracowania obejmuje
zwarta zabudowe wsi Sarbinowo Drugie. Projektowane sieci umozliwig przetaczenie

istniejgcych budynkow do nowych sieci — kanalizacji sanitarnej i wodociggu gminnego.




Istniejacy wodociag i kanalizacja sanitarna sq w ztym stanie techmicznym. Wystepuja czgste
awarie - pgkanie rur wodociagowych i zapychanie si¢ kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur

betonowych.

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Kanaly gtéwne i odcinki kanalizacji sanitarnej od kanatu glownego do pierwszej
studzienki od strony budynku wykonane beda z rur z tworzywa sztucznego faczonych na
uszezelki gumowe. Studzienki rewizyjne @ 425 mum przewidziano z tworzyw sztucznych jako
gotowe elementy uszezelnione uszezelkami gumowymi. Studnie rewizyjne @ 1200 mm
wykonane beda z elementéw zZelbetowych szezelnych dodatkowo izolowanych $rodkami
uézczelniajepymi, 7e szezelnymi przejéciami przez $ciany.

Sieé wodociagowa zaprojektowano z rur PVC taczonych na uszezelki gumowe 1 z rur PE
zgrzewanych.
Calo$¢ gwarantuje szezelnosé ukladu, a wiee zapewnia brak szkodliwego oddzialywania na

$rodowisko gruntowo — wodne.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJIL.

Obszar oddzialywania ustalono w oparciu o obowigzujace normy i rozporzadzenia
dotyczace projektowania instalacji i sieci wodociagowych oraz kanalizacyjnych, Obejmuje

on dziatki objete budowa — patrz wykaz dzialek zatacznik nr 3.

7. WARUNKT GRUNTOWO — WODNE,

W ujeciu geomorfologicznym obszar objety opracowaniem polozony jest w pélnocnejr
czedel Pojezierza Gnieznienskiego.
W poziomie posadowienia rurociggéw wystepuja gtéwnie grunty spoiste — piaski gliniaste i
glina. Zwierciadlo wody stabilizuje sie na glebokogci od okoto 1,50-1,80 m p.p.t. W okresach
intensywnych opadéw poziom wod gruntowych moze podniesé si¢ o okolo 0,50 m.
Sciany wykopow nalezy zabezpieczyé szalunkami petnymi przed osypywaniem sig gruntu,

Dno wykopu do wtozenia rur i posadowienia studni nalezy odpowiednio przygotowac,

Z dna wykopu nalezy wybra¢ grunty spoiste i dno wykopu wyrownaé cienka warstwa piasku -

(10 cm). Jezeli piaski w dnie wykopu zostaly rozluznione to trzeba je doggscic.

—40 ~ |




8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nows kanalizacje grawitacyjna
umozliwiajaca przelaczenie istniejacych rurociagdéw odprowadzajacych Scieki z posesji
' oraz zaprojektowano nowa sie¢ wodociagowa, ktora pozwoli na przytaczenie wszystkich
posesji w zwartej zabudowie do sieci gminnej i odcigeie istniejace], bedacej w ztym stanie

technicznym,
8.1. Kanalizacja sanitarna.

Material rur.

Kanaly iciekowe zaprojektowane zostaty w sposéb urhozliwiaj acy podiaczenie do nich
jstniejacych budynkéw. Wykonaé je z rur kanalizacyjoych PVC litych © 0,20 mi © 0,16 m

(nie dopuszcza sie tur z rdzeniem spienionym). Dhugo$¢ zaprojektowanej sieci kanalizacyjne;

Wynosi:

- kanaly gléwne -rury PYC 0 0,20 m - L= 945,0 m
- przytacza - rury PVC 2 0,20 m - 1=286,0m
- przylacza rury PVC o 0,16 m - L=7.0m

Rury taczyé na uszezelki gumowe przy zastosowaniu odpowiednich ksziattek (zlaczki,
dwukielichy, nasuwki), a caly montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczana
przez producenta tur, '

Posadowienie kanatdw.

Rury nalezy posadowié na 10 em podsypce piaskowej. W przypadku gdy podloze fodzime
beda stanowily piaski lub zwiry, z podsypki mozna zrezygnowaé (dotyczy to rurociggdw
uktadanych w wykopie otwartym). |

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, Ze makswnalna.wielkos’é
czastek nie przekracza 20 mm. Obsypke powinny stanowié: zwir, piasek, lub mieszanina
zwiru i piasku. Obsypka powinna by¢ zageszezana warstwami o grubosei 10 — 30 cm.
Wysoko§¢é obsypki nad wierzcholkiem rury (po zageszezeniu) powinna wynosi¢ min.50 cm.

Uzbrojenie kanalow.

Uzbrojeniem kanatéw grawitacyjnych sg studnie kanalizacyjne. W miejscu polaczenia
kilku kanatow zaprojektowano studnie rewizyjne o $rednicy © 1200 mm - 14 szt. wg
projektu typowego. Studnie te wykonaé z kregdw zelbetowych zgodnie z PN-92/B-10729.

Beda sig one sktadaly z nastepujacych elementéw: wlazu kanalowego @ 600 mm typu

~47 -




ciezkiego, plyty pokrywowej, pierécienia odcigzajacego, komory roboczej 7 kregdw
zelbetowych, dna studni z betonu B-20 lub z kregu zelbet. petnego. W Scianie beds osadzone
stopnie ztazowe nierdzewne. Powierzchnie zewnetrzne beda izolowane dwukrotnie $rodkami
bitumicznymi typu abizol R+P, Dysterbit, | powierzchnie wewngtrzne — powlokami
ochronnymi wodoszezelnymi na bazie cementu i zywicy, Na trasie kanatu giéwnego w
miejscu wigczenia przylaczy oraz na terenie posesji zaprojektowano studzienki z tworzyw
sztucznych 9 4i5 min - 43 szt. jako gotowe elementy, ktére wykonaé¢ zgodnie z zlaczonym

rysunkiem typowym i zestawieniem.

8.2. Sie¢ wodociggowa.

Jak juz podano w punkeie 4 niniejszego opisu projéktuje sig nowa sie¢ wodociagowa,
do ktérej nastapi przelaczenie wszystkich budynk6éw na terenie objetym opracowaniem.
Przedmiotowy wodocigg zaprojektowano z rur PE ukladanych metody przewiertu,

i rur PVC uktadanych w wykopie otwartym waskoprzestrzennym.

Po wylconaniu nowej sieci wodociagowej, przeprowadzeniu proby cisnieniowej i dezynfekeji,
nalezy przystapi¢ do przeiqczanié. istniejacych przytaczy. W koficowej fazie nalezy odcigé
istniejacy sied.

Sied glowna

Wlaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejacej wykonanej z rur PVC
0 110 mm przewidziano przy istniejacym hydrancie zlokalizowanym na dziafce nr 64
jak pokazano na planie sytuacyjno - wysokodciowym,
Przedmiotowa sie¢ wodociggowy zaprojektowano z rur PYC PN10 © 110 mm i @ 90 mm
oraz z rur PE PN10 @ 110 ram. ’ _
Ogolna dlugosé projektowanej sieci wodociggowe] gtdwnej wynosi L = 581,0 m, w tym.
-PVC @ 110 mm L=108,0m
~PVCO 90mm L=116,0m
~PE @ 110 mm L =334,0 m - do przewiertdw sterowanych
~PE @& 90 mm L= 23,0m
Przewody wodociagowe zrur PVC nalezy uldadaé w gotowym wykopie na glebokodci
1,8 m p.p.t. liczac od wierzchu rury do terenu. Na ulozonym przewodzie nie nalezy
" zasypywaé polaczeft do czasu wykonania prob cisnieniowych. Proby ciénieniowe
wykonywaé na cisnienie 10 atm. wg PN-81/B-10725 .W projekcie zastosowano

ksztattki 1 zasuwy zeliwne kolnierzowe.
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Przewody wodociggowe glowne z rur PE beda uktadane przewiertem sterowanym oraz w
wykopach kubaturowych otwartych wykonanych sprzetem mechanicznym badZ recznie w
preypadku skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Sciany wykopéw
umocnione szalunkami petnymi. '

Pofgczenia rur PVC wykona¢ poprzez zastosowanie uszezelek gumowych, zas
potaczenie rur PVC z ksztaltkami zeliwnymi za pomocy ksztatiek przejéciowych i
rowniez, uszézelek gumowych, Rury PE taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z przepisami normy branzowej BN 84/8836-02
» Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

W celu zabezpieczenia przed wysuwaniem si¢ kofica rur z kielicha przy kolanach,
tukach, tréjnikach oraz korkach nalezy stosowaé prefabrykowane [ub wykonaé na
migjscu budowy bloki oporowe wg PN-81/ 9192-04 ; PN-81/ B-03020.

Projektowana sie¢ wodociggows usytuowano gtownie w terenach zielonych.

Szezegdtowq lokalizacje projektowanej sieci wodociggowe] przedstawiono na planach

sytuacyjnych,
Projektowana sie¢ wodociggowa posiadac 1(‘)Q(flzie nastgpujace uzbrojenie:
- zasuwy zeliwne kotnierzowe @ 100 mm - 2s7t.
- zasuwy zeliwne kolnierzowe @ 80 mm - 20szt. —( w tym 6 szt. na odgalezieniach
do hydrantow)
- hydrant zeliwny nadziemny @ 80 mim - 6 szt.

Szezegblowe uzbrojenie sieci wodociggowej przedstawiono graficznie na schematach
montazowych. Teren wok6t uzbrojenia sieci wodociagowej nalezy umocnié w promieniu
1,0m prefabrykowanymi phytami betonowymi ze spadkiem na zewnatrz.

Wodociag oznakowad tadma sygnalizacyjna koloru niebieskiego z nadrukiem "siec¢
wodociggowa"

W technologii bezwykopowego ukladania rurociagdw metodq przewiertu, przewdd
lokalizacyjny jest weiggany jednoczednie z rurg . Nalezy stosowaé izolowany drut miedziany
o przekroju min. 1,5 mm? w izolacji dielektrycznej DY 1x 1,5 mm?, o dlugodci danego
przewiertu (w catodci, bez polaczen). Przylgcza rowniez oznakowacé tasma identyfikacyjna
koloru niebieskiego. Po wykonaniu sieci wodociagowej lecz przed jej oddaniem do
eksploatacji nalezy wszystkie elementy uzbrojenia tgcznie z weztami oznakowaé specjalnymi

tablicami informacyjnymi wg PN-86/B-09700,
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Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci wodociggowej na trwalych

obiektach, a w razie ich braku - na specjalnych stupkach stalowych.,

Provigcza wodociggowe

Zaprojektowano 22 szt. przytaczy o ogdlnej dtugosci L = 591,0 m, z czego:
-zrur PVC O 90 mm L =239,0 m
-ztwt PE @ 90mmL= 69,0m
-ztwtPE G 63mmL= 860m
-ztwr PE 040 mmL=150,0m
-ztwrPE O032mmL= 470m
zalkonczone zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w budynku mieszkalnym badz
studni wodomierzowej. Na przejécie przez $ciang fundamentowa budynkdw, na potgczenie z
istniejaca instalacja oraz polaczenie rurociggdw po zdemontowaniu istnicjacych
wodomierzy w budynkach, przyjeto rury stal. ocynk. @ 50, @ 32, 0 25, @ 20i & 15 mm
o diugosciach podanych w zalaczniku nr 4.

Wytvezne wvkonania przviaezy.

Polaczenie przytaczy z rur PVC i PE z projektowanym przewodem giownym
nalezy wykonaé zgodnie ze schematami montazowymi poprzez trdjnik zeliwny kolnierzowy
lub poprzez nawiertke o odpowiednich érednicach,
Zasuwy 1 zawory nalezy oznaczy¢ tabliczka umieszezona na stupku betonowym lub
stalowym badZ na innym statym obiekcie. W budynku lub w studni wodomicrzowej
przewiduje si¢ zainstalowanie wodomierza zgodnie z rysunkaminr 5, 6,71 8
Zestaw wodomierzowy zamontowaé zgodnie z norma PN — 98 /B ~ 100720 i PN -1SO -
4064 - 2. Przy przejéciu przewodu przez $ciang budynku Iub studni, nalezy prowadzié go
w rurze ostonowej.
Uszczelnienie migjsc przej$é migdzy rurami nalezy wykonaé z dwdch stron rury, ostonowej
Polkitem Iub Silikonem.Po wykonaniu przytacza, a przed oddaniem do eksploatacji, nalezy

poddac je prébie szezelnodei na cisnienie 8 atm.

Zabezpieczenie p.pozarowe,

Odpowiednig ilod¢ wody , tj. 5,0 1 /sek. dostarczy istniejace ujecie wody, a pobor jej

przewidziano za pomoca projektowanych hydrantéw naziemnych @ 80 mm.
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9. PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY,

Skrzyzowanie z kablami energetycznym oraz istniejqcq kanalizacjq sanitarna,
deszczowka i kanatami cieplowniczymi nalezy wykonywaé zgodnie z zataczonymi
uzgodnieniami, warunkami i zgodnie z wykonanymi proﬁlami‘proj ektowanej w niniejszym
opracowaniu kanalizacji sanitarnej . Spos6b zabezpieczenia kabli 1 istniejacych rurociggdw
pokazano na rysunku szczegdlowym zataczonym do dokumentacii. Istniejace kable
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielna o diugosei L = 2,0m. Przejécia pod drogg asfaltowg
wykonaé metodg przewiertu w rurze ochronnej PEHD.,

W przypadku napotkania w trakeie realizacji na nie zainwentaryzowane uzbrojenie.
pedziemne lub wystapienie z nim kolizji, nalezy niezwlocznie powiadomié o tym fakcie

mspektora nadzoru lub projektanta oraz wlasciciela tego uzbrojenia.

10. WYKONAWSTWO ROBOT.

Roboty ziemne dla projektowanych sieci gléwnych kanalizacyjnych i wodociggowych
z ur PVC przewiduje si¢ wykonaé sprzgtem mechanicznym oraz recznie. Sie¢ wodociagowa
zaprojektowang z rur PE realizowaé metoda przewiertu sterowanego.
Wszystkie wykopy wykonywag jako waskoprzestrzenne z zastosowaniem plytowego systemu
obudow szalunkowych. Poniewaz projektowana kanalizacja sanitarna usytuoWana zostala w
drogach zwraca si¢ uwage na pfawidiowe zageszezanie obsypki rur, ktora gwarantuje
normatywna ich wytrzymalosé na obciazenia zewnetrzne. Podcezas zasypywania wykopéw
nalezy wykonywaé badania zageszezenia gruntdw, ktore powinien odebraé inspektor
nadzoru. Teren po zakonczeniu prac budowlano-montazowych nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Tereny zielone obsiaé trawa. Istniejace nawierzchnie chodnikowe 7 kostki
betonowej, betonu i plytek chodnikowych odbudowaé. Odbudowaé nalezy réwnie, A
nawierzchnie jezdni — asfaltowe, z kostki betowej, plyt betowych i zuzlowe.

11. UWAGI KONCOWE,,

o Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano —montazowych t.I1. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

s Wszystkie prace prowadzié zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP,

e W oprzypadku zmiany warunkéw gruntowo-wodnych technologia odwodnienia

skorygowana zostanie w ramach nadzoru,
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W przypadku natrafienia na nie zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
powiadomi¢ uzytkownika sieci i uzgodni¢ przy udziale nadzoru inwestorskiego dalszy tok
postepowania.

 Przed przystapieniem do rob6t wykonaweca winien zapozna¢ si¢ z zalgczonymi
odpisami uzgodnien i warunkami wykonawstwa robét. Powiadomi¢ instytucje
posiadajace uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczecia robét celem wskazania tych

urzadzen w terenie.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktére mogg wyniknaé z technologii robot

lub nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych , nalezy uzgodnié z

biurem autorskim.
Wszystkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym pomiarom

sytuacyjno - wysokosciowym.
e Przestrzega¢ warunkéw podanych w ponizszych normatywach:

> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Nr 437 i 438 z dnia
15.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych i w oczyszczalniach Sciekéw.

» BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

» Instrukcja projektowania i budowy przewoddw kanalizacyjnych i wodociggowych z
rur PVC 1 PE dostarczana przez producenta.

Obowigzujgce przepisy BHP.

v Vv

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Y Y

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze
UWAGA: Teren przedmiotowej inwestycji jest terenem gdzie nie wystepuja szkody gornicze.

|
i ,!
mgr inz. Danuta Rojek \QQ?‘L

Opracowata: 1/\) i
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II. INFORMACJA "BIOZ"
Informacje o BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23
czerwea 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126). ..

A. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszezegolnych obiektdw.

Zakres robdt obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z
przylaczami. |

- Dhugodé projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi :

- kanaty gtowne - rury PVC @ 0,20 m - L=945,0 m

- przytacza - rury PVC @ 0,20 m - 1=286,0 mi rwy PVC @ 0,16 m - L= 770m
Ogdlna dlugosé projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytaczami wynosi L =1 172,0 m

Nie przewiduje sie etapowania robdt budowlanych.

B. Wvkaz istniejacych obiekiow budowlanych,

Na terenie objetym opracowaniem w Sarbinowie Drugim wystepuje zabudowa mieszkaniowa
wielo i jednorodzinna Ulozone sy kable energetyczne, kanalizacja sanitarna i deszezowa,
kanaly cieplownicze oraz wodociag przewidziany do przetaczenia. Ponadio sg linie

napowietrzne energetyczne i telekomunikacyjne.

C. Wskazanie elementéw zagogpodarowania dzialki lub terenu, ktbre moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Awaria kanalizacji sanitarne] moze doprowadzi¢ do skazenia terenu.

Budowa sieci wodociqgoWej wraz z jej uzbrojeniem nie stwarza bezpodredniego zagroZenia
bezpieczehistwa 1 zdrowia ludzi, a ewentualne awarie moga spowodowaé jedynie szkody
materialne.

D. Wskazanie dotvezace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podezas realizacii robot
budowlanych, okreflaiace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Podczas reeilizacji inwestycji najwicksze zagrozenia wystepuja przy robotach ziemnych.

Najezescie] wystepuigce zagrozenia:

- wykonywanie robdt niezgodnie z zatozong technologig robot,
- nieprzestrzeganic warunkow BHP podezas robot przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

-7 -
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- slktadowanie materialdéw na krawedzi wykopdow,

- poglebienie wykopow waskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie

- niestaranne wykonanie szalunkdw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materiatdw do wykonania szalunkdw,

- brak lub niewlasciwe zejscia do wykopdw,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie ﬁapraw sprzetu lub srodkow transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osunieciem sie sprzetu, ‘

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajacych energie
elektryczng np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypalow.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizac]i robdt szezegdlnie niebezpiecznyeh.

Prawidlowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny
stwarzaé zagrozenia.

Pracownicy produkeyijni, ktorzy zostang zatrudnieni przy realizacji inwestycji musza posiadac
niezb¢dng wiedzg zawodows, uprawnienia oraz muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

W trakcie realizacji budowy kierownik jest zobowiazany do prowadzenia biezéccego
instruktazu stanowiskowego, oraz kontroli i zalecefi w zakresie stanu BHP.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikdw plan ,,BIOZ”, a na tablicy ogloszen

informacja gdzie on sie znajduje.

F. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyinych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanyeh w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w trym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajacy szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozes.

e Glebokosei wykopdw powinny $cidle odpowiadaé glebokosciom przyjetym w
projekcie budowlano wykonawezym.

»  Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny by¢ silne i réwnomiernie naprezone.

*»  Wykopy winny by¢ zaopatrzone w pomosty robocze i dostateczng ilosé drabin, ktére
pozwalatyby robotnikom w razie potrzeby szybko opuscié wykop.

¢ Nie wolno wchodzi¢ ani wychodzi¢ z wykopdw po rozporach,

e Przejdcia w wykopie i drabiny powinny by¢ zawsze w stanic nadajacym sig do

uzytkowania.
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Wieczorem nalezy je oswietli¢, w zimie oczy$ci¢ ze $niegu i lodu.

Pomosty robocze winny mie¢ szeroko$¢ min. 0,75 m.

Niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych zaleca sie pozostawi¢
nienaruszong warstwe o gruboscei 0.20 — 0,30m i usuna¢ ja mozliwie na krétko przed
przystapieniem do wykonywania robot montazowych.

Jezeli wykop ma pozosta¢ przez dtuzszy czas niezabezpieczony, nalezy grubosé
warstwy ochronnej zwiekszyc.

W przypadku gdy wykop trzeba bedzie pozostawié na zime, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno zabezpieczy¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jakis
wzgledow nie zastosowano potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu robot usunaé
przemarznieta warstwe gruntu.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w miejscach wystepowania kabli
elektrycznych, rur wodociggowych, gazowych lub innych podobnych urzadzen,
wykonawca robét zobowiazany jest zawiadomi¢ o tym instytucje sprawujace nadzor
nad tymi urzadzeniami i zastosowac sie do wskazowek tych instytucji.

Wykonawca robét fundamentowych i montazowych jest réwniez zobowiazany
zawiadomic¢ zleceniodawcg o napotkaniu w wykopie nieprzewidzianych starych
murow, wody gruntowej, itp. W przypadku odkrycia wykopalisk o charakterze
przedhistorycznym, archeologicznym, nalezy wstrzymaé roboty i zawiadomié¢ whadze
konserwatorskie.

Po catkowitym lub czg$ciowym wykonaniu wykopow, lecz przed wykonaniem robét
montazowych lub fundamentéw kierownik robét winien dokonac ogledzin wykopu,
sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju gruntu z dokumentacja geologiczno-inzynierska,
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy dopuszczalno$é posadowienia budowli.
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to
szczegOlnie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych na opady atmosferyczne.

Do zasypywania nie nalezy uzywaé gruntéw zmarznietych, torfu, darniny itp.
Obudowg zabezpieczajaca wykop nalezy usuwa¢ stopniowo w miare zasypywania.

OPRACOWALA: /D ._
mgr inz. Danuta Rojekvzﬂ' k/
f
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