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TABELA ROWNOWAZNOSCI

LAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYINEGO NA OBSZARZE SOLECTWA ZAWADA ORAZ

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU SWIETLICY

UL. ZAWADA -

ZIELONOGORSKA 60-62,

66-001 ZIELONA GORA

LP

RODZAJ SYSTEMU,
MATERIALU

MIEJSCE
ZABUDOWY

PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI

B

C

D

Baumit SilikonColor

Farba elewacyjna

Gotowa do uzycia, uniwersalna, paroprzepuszczalna farba
elewacyjna. Charakteryzuje jq podwyzszona odporno$¢ na
zabrudzenia oraz niska nasiakliwo$¢. Do stosowania na zewnatrz
budynkéw. Produkt posiada ochrone przed grzybami, glonami i
plesnia.

o Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p ok. 80 - 120

Helifix, Festmur, Brutt
Saver

Wzmocnienie i
zespolenie spekanych
muréw

System naprawy oraz wzmocnien wszelkiego rodzaju konstrukcii
murowanych, ztozony z facznikéw i kotew wykonanych z nierdzewnej
stali ( odpornej na korozje za strony np. czynnikdw
atmosferycznych). Wytrzymato$¢ wzdtuzna zapewniona poprzez
spiralny ksztatt tacznikéw, zapewniajgcych réwniez elastycznosc,
ktora pozwala na przenoszenie naturalnych ruchdw budynku.
Stosowane w systemie elementy winny by¢ proste w montazu i
zapewniajgce prawidtowg site wigzania zastosowanych do potgczen
materiatow.

Weber.tec 940E
(ADEXIN HS 2)

Hydroizolacja
pozioma $cian
fundamentowych

Koncentrat mikroemulsji silikonowej do wykonywania wtdrne;
izolacji poziomej zapobiegajacej kapilarnemu podcigganiu wilgoci
w istniejacych budynkach za pomoca iniekcji ci$nieniowej lub
grawitacyjnej (powyzej strefy wystepowania obcigzenia wodg pod
ci$nieniem). Moze by¢ stosowany w murach mokrych, o stopniu
przesigknigcia wilgocig wynoszacym 95%. W przypadku muréw z
pustkami moze by¢ stosowany do wykonania iniekcji
wielostopniowej (metoda z aktywatorem oraz opatentowana
metoda ,mokre w mokre”).

Krem silanowy
Weber.tec 946

Hydroizolacja
pozioma $cian
fundamentowych

Krem iniekcyjne na bazie silandw do wykonywania wtérnej izolacji
poziomej zapobiegajacej kapilarnemu podcigganiu wilgoci w
istniejacych budynkach za pomocag iniekcji bezcisnieniowej (powyzej
strefy wystepowania obcigzenia wodg pod cisnieniem). Moze by¢
stosowany w murach mokrych, o stopniu zawilgocenia do 95%.

CERINOL BSP

Hydroizolacja
pozioma $cian
fundamentowych

Jest fabrycznie przygotowang, uptynniong cementowg zaprawa,
cechujaca sie zdolnoScig wypetniania pustek i rys oraz dobrg
przyczepnoscig do muru. Przeznaczona do wypetniania pustek w
murze i zasklepiania otworéw po wykonaniu przepony poziomej
metoda iniekcji.

o Niewielki skurcz podczas wigzania,

e odporna na siarczany,

o kompatybilno$¢ z materiatami muréw,

e bardzo dobre uptynnienie i zdolno$¢ do wypetniania pustek,

o Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach (wg DIN 18555): ok. 10
N/mm2,

o Wytrzymato$¢ na $Sciskanie po 28 dniach (wg DIN 18555): ok. 20
N/mm2,

o Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (wg DIN 18555): ok.
4,8 N/mm2,
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6 | Austrotherm XPS TOP
30

Izolacja pionowa
$cian
fundamentowych

Ptyty izolacyjne z wyttaczanego polistyrenu o bokach prostych,
charakteryzujace sie bardzo dobrg izolacyjnoscig termiczng,
odpornoscig na dziatanie wilgoci oraz wysoka wytrzymato$cia.

o Wymiary — nie wieksze niz 600 x 1250 mm 3%, grubos¢
zgodna z projektem budowlanym ocieplenia,

o Deklarowany wspdiczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK)

o struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno
zwigzane granulki,

e powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw,

o krawedzie plyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbieri i
wylaman,

o wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie
mniej niz 80 kPa dla kazdej probki,

o Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym:
CS(10/Y) = 300 kPa,

o Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia

Sciskajacego i temperatury: < 5%,

Pelzanie przy $ciskaniu: CC(2/1,5/50) = 130 kPa,

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego: > 100,

Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji : < 3%,

Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie po tescie absorpcii

wody przy dyfuzji: < 1%,

o Nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu : < 0,7 %

o Klasa reakcji na ogien: E.

7 | Deitermann HKS

Izolacja pionowa
$cian
fundamentowych

Hydraulicznie wigzaca, nieprzepuszczajgca wody zaprawa do
wykonywania faset (wyoblen) oraz do wykonywania warstw
wyréwnawczych pod powtoki hydroizolacyjne przy wykonywaniu
izolacji typu wannowego

o do wykonywania faset (wyobler) na styku podioga/$ciana lub
Sciana/Sciana,

e do wypetniania ubytkéw w betonie lub w murze oraz
powierzchniowego wyréwnywania (szpachlowania
wyréwnawczego).

Po stwardnieniu moze by¢ pokrywana innymi materiatami
uszczelniajgcymi, jak np. polimerowo-bitumiczne masy KMB czy
elastyczne szlamy uszczelniajgce.

o  Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 25 N/mm?,
wytrzymato$¢ na zginanie przy rozciaganiu po 28 dniach: > 5
N/mm?2,

wodoszczelna,

bezskurczowa,

szybkowigzaca,

odporna na siarczany.

8 | EUROLAN 3K

Izolacja pionowa
$cian
fundamentowych

Jest bezrozpuszczalnikowg emulsjg bitumiczng stuzaca do
wykonywania powtok przeciwwilgociowych i ochronnych. Pozwala
ona na uzyskanie wodonieprzepuszczalnych zapraw i jastrychow
cementowo-bitumicznych. Jest takze stabilng wodng emulsjg
bitumiczna, moze by¢ stosowana jako dodatek i modyfikator do
zapraw tynkarskich, murarskich, spoinujacych oraz do jastrychéw.
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o Przyjazna dla $rodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikow,
wysoka zawarto$¢ czesci statych,
odporno$¢ na znajdujace sie zwykle w gruncie agresywne
substancie,

o wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej u: ok. 800.

EUROLAN TG 2

Izolacja pionowa
$cian
fundamentowych

Przezroczysty, odporny na alkalia preparat gruntujacy jest gotowa,
bezbarwna, niemydlaca sie, odporng na dziatanie zasad i silnie
wigzacq zawiesing na bazie tworzywa sztucznego. Najwazniejsze
wiasciwosci: niewielka masa czasteczkowa - bardzo dobre wnikanie
w podtoze nadaje sie na podioza silnie zasadowe (alkaliczne)
wysycha nie klejac sie.

o Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego wobec pary wodnej: uH20 =
ok. 1800

10

Superflex 10

Izolacja pionowa
$cian
fundamentowych

Jest elastyczna, dwusktadnikowa masg uszczelniajaca (KMB),
przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli.
Cechuje sie odpornosciag na starzenie sig i normalnie wystepujace w
gruncie agresywne substancje, az do stopnia "mocno agresywne".
Wiaze na skutek reakcji chemicznej - po krétkim czasie jest odporna
na deszcz.

Obcigzalno$¢ mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/m2,
elastyczny, mostkuje rysy,

0 wysokiej zawartosci czesci statych - 90%,

przyjazny dla Srodowiska - nie zawiera rozpuszczalnikow,

dobra przyczepno$¢ do podtoza,

odporny na starzenie si¢, wode i normalnie wystepujace w
gruncie substancje agresywne.
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