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2017r.poz. 784) po
w Zielonej Gérze z dnia 23.08.2023r -
na terenie Miasta Zielona Gora.

rozpatrzeniu  wniosku

Zielona Gora, 23 sierpnia 2023 r.

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
w Zielonej Gérze

ul. Zjednoczenia 110C

65-120 Zielona Gora

Zakiladu Gospodarki Mieszkaniowej

jako organ zarzgdzajgcy ruchem na drogach publicznych

zatwierdzam

projekt tymczasowej

organizacji ruchu w pasie drogowym ulicy Zawada-Zielonogérska — dziatka

nr 248/8 (DP 1187F) obszar zabudowany obr.ew.nr 0057(Zawada), na czas rozbiorki budynku
uzytkowego Zawada-Zielonogérska 60 — dziatka nr 695 obr.ew.nr 0057(Zawada) w miejscowosci

Zielona Goéra.

Termin waznosci 31.12.2023r.

1.

drogi (
organizacji ruchu.

Jednostka Wprowadzajgca organizacje rubhu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad
...) O terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia

Departament Zarzadzania Drogami
Biuro Ruchu Drogowego
tel. (+48) 68 45 44 653

www.zielona-gora.pl
e-mail: drogi@um.zielona-gora.pl



PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

INWESTOR:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110

65-120 Zielona Gora

INWESTYCJA:

Rozbiorki budynku uzytkowego w ciagu drogi powiatowej nr 1187F przy ul. Zawada-
Zielonogérska 60 w Zielonej Gorze .

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500.

1.2. Wizja lokalna w terenie.

1.3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnegtrznych i Administracji w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. 2019, poz.2310).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784 z pozn. zm.).

1.5. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311).

1.6. Zalgczniki nr 1-4 do ww. rozporzadzenia.

1.7. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022, poz. 988).

2. ZAKRES OPRACOWANIA | CHARAKTERYSTYKA DROGI OBJETEJ OPRACOWANIEM
| WYSTEPUJACEGO NA NIEJ RUCHU

Prace polegajace na rozbiorce budynku przy ul. Zawada-Zielonogérska 60 w Zielonej
Gorze. Odcinek drogi potozony jest w obszarze zabudowanym. Jezdnie drogi dwupasmowe,
dwukierunkowe o szerokoéci 6,0 m z kostki brukowej z wydzielonymi obustronnymi
chodnikami. W obrebie prowadzonych prac wystepuje ograniczenie predkosci do 30 km/h
Z uwagi na wyniesione skrzyzowanie wraz z przejsciami dla pieszych. Prace prowadzone
w chodniku, przy zatoce autobusowe;.

3. OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN | UTRUDNIEN

Na oznakowanym odcinku robét wystepuja zagrozenia dla uczestnikéw ruchu
zwigzane z w/w pracami.




Zagrozenia, jakie mogg wystapié podczas robot budowlanych:

+ W przypadku hieodpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania robét zlokalizowanych

W obrebie pasa drogowego ruch drogowy kotowy i pieszy moze stanowic zagrozenie

dla bezpiecznego prowadzenia robét.

Nieumiejetne prowadzenie rob6t moze spowodowac  uszkodzenie infrastruktury

niewykazanej na mapie, w tym mozliwo$é zerwania kabli itp.

Zagrozenia podczas wykonywanych prac: migdzy innymi upadek, poslizgniecie sie,

przygniecenie pracownika podczas niewlasciwie prowadzonych prac.

Nalezy uwzgledni¢ mozliwosé prowadzenia robot budowlanych na terenach polozonych

W sgsiedztwie drogi.

Obowiazkiem wykonawcy jest zapoznanie sig z przygotowanym projektem organizagji

ruchu na czas wykonania robét, oraz dostosowaniem do niego harmonogram prac.

W niniejszym projekcie przedstawiono schematyczne rozwigzania czasowej organizaciji

ruchu na czas wykonywania robot, Wykonawca winien przeanalizowaé wymagania

organizacyjne i techniczne dla wykonania robét i pogodzié je z podang organizacjg
ruchu. W projekcie wskazano oznakowanie i zabezpieczenie robot.

+ W trakcie robot nalezy zapewnié nadzor nad oznakowaniem i na biezgco uzupelnia¢
jego braki i uszkodzenia oraz dostosowaé do aktualnych wymagan zabezpieczenia
budowy. Wykonawca winien powiadamia¢ zarzadee drogi o przewidywanych
utrudnieniach i planowanych zmianach organizacji ruchu w czasie robot.

- =

Projektowane rozwigzania majg na celu zminimalizowanie zagrozen w ruchu, ktére
moga wystapic w trakcie wykonywania prac.

4. PLANOWANA CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Prace prowadzone w chodniku. Zatoka autobusowa w czasie robot bedzie dostepna dla ruchu
pojazdéw komunikacji publicznej. Miejski Zaktad Komunikacji w Zielonej Gérze wyrazit zgode
na demontaz wiaty przystankowsj, elektronicznej tablicy systemu informacji pasazerskiej oraz
Stupka z rozktadem jazdy. Znak D-15 oraz tymczasowy stupek z rozktadem jazdy zostana na
Czas wykonywanych prac przesuniete na wysokosc budynku nr 62, na skrajni zatoki
autobusowej,

Prace rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone tak, aby nie spowodowad zagrozenia

bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu, Nalezy zabezpieczy¢ rozbierany obiekt, aby nie runaf na
zatoke autobusowa.

Planuje sie zajecie:
szerokosci 3,0m i dfugosci 16,0 m

Miejsce robét zostato zabezpieczone w poprzek zaporami drogowymi U-20c za znakiem B-41,
a wzdiuz zaporami drogowymi U-20c. Roboty oznakowano znakami ostrzegawczymi A-14
‘roboty drogowe” i A12b/c "zwezenie jezdni” oraz A-30 ,Uwaga" z tabliczka ,PIESI".
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