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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego na
obszarze Sofectwa po rozbiérce budynku ustugowego oraz remont elewacji z
dociepleniem budynku domu $wietlicy.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem:

» Remont budynku swietlicy na dz. 694:

— Remont elewacji potudniowej z ociepleniem oraz zmiang kolorystyki — styropian gr.
15 cm A=0,033 W/mK,

— lzolacja pionowa $cian fundamentowych na elewacji potudniowej - ocieplenie scian
fundamentowych — styropian gr. 10 cm A=0,033 W/mK,

— hydroizolacja pozioma $cian fundamentowych metodg iniekcji cisnieniowej na
elewacji potudniowej

— Wydtuzenie potaci dachowej budynku $wietlicy od strony potudniowej,

— Zamurowanie otworéw okiennych,

— Zamurowanie otworu drzwiowego,

— Wymiana drzwi gospodarczych zewnetrznych,

— Prace towarzyszace (wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich,
likwidacja nieuzywanych elementéw na elewacji).

» Zagospodarowanie terenu po rozbiérce budynku ustugowego na dz. 695:
— Uporzadkowanie zieleni istniejgcej,
— Wykonanie nawierzchni zewnetrznej z kostki brukowej,
— Woykonanie nawierzchni zewnetrznej bezpiecznej placu zabaw ze zwiru,
— Montaz elementdw matej architektury,
— Nasadzenia nowej zieleni niskiej,
— Nasadzenia nowej zieleni wysokiej,
— Zatozenie trawnika.

1.2. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Do wykonywania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— utrzymanie czystosci i porzgdku stanowiska roboczego,

— wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

— transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materiatow oraz elementdéw i wszelkiego drobnego sprzetu,

— zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obreb budynku materiatéow,
elementow, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementdw i ztozenie ich
na wskazanym miejscu na placu budowy tgcznie z wywozem i utylizacjg,



— ustawienie, przestawienie i usuniecie czasowych podpdr, rozpoér i rusztowan
przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4,00 powyzej terenu
lub stropu,

— uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobéw nowych lub rozebranych,

— obstugiwanie sprzetu,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét,

— dobieranie, dopasowywanie materiatow,

— usuwanie wad i usterek oraz naprawiane uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

— oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementdéw,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz
wywieszanie znakéw informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia.

1.3. Teren budowy
1.3.1. Organizacja robé6t budowlanych

Wszelkie decyzje nalezy konsultowac z wtascicielem obiektu.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o roboty budowlane. Przy przekazywaniu terenu budowy
strony uzgodnig sprawy organizacyjne, jak:

— zasady wjazdu pojazdéw Wykonawcy na teren obiektu,
— miejsce do sktadowania materiatdw, narzedzi i drobnego sprzetu,
— pomieszczenie socjalne dla pracownikdw.

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca
wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia i koncowego
odbioru robdét. Teren budowy Zamawiajgcy przekaze protokolarnie wraz
z dziennikiem budowy, dokumentacjg i pozwoleniem na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robdét oraz ich
zgodnos$¢ z umowa, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Na Wykonawcy
cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz
ochrony srodowiska.

Wykonawca zapewni staty nadzor nad robotami przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Sprawy organizacyjne wynikte w trakcie wykonywania robot, Wykonawca bedzie
uzgadniat z Inwestorem lub osobg przez niego wskazang albo z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

1.3.2. Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca
wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji az do zakoriczenia i koicowego
odbioru robot. Obszar prowadzenia robdt powinien by¢ zabezpieczony przed



dostepem oséb trzecich. Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczyc
prowadzone roboty, aby nie stwarzaé sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zapfacie, jest
ponoszony przez Wykonawce tj. winien by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowe;.
Teren budowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie wraz z dziennikiem budowy,
dokumentacjg i pozwoleniem na budowe.

1.3.3. Ochrona srodowiska

Wykonywane prace budowlane nie majg ujemnego wptywu na S$rodowisko
naturalne. Jako wytwérca odpaddéw, Wykonawca ma obowigzek ich segregacji,
transportu i utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach. Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska
naturalnego.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy. Zgodnie
z planem BIOZ udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru
sprawdzi badania lekarskie pracownikéw, a w szczegdlnosci dopuszczenie do prac na
wysokosci pracownikéw. BHP na terenie placu budowy musi by¢ zgodne z:

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z
2003 r. nr 169, poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi STWiORB. llekro¢ w STWiORB jest mowa o:

— budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

— robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

— terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

— aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie;

— wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsg;




kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe;

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji
projektowej, robot.

projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej uzyskano
pozwolenie na budowe

materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez réine tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowag i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru;

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu;

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych;

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca witasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj;

Scidtka z kory — materiat przeznaczony do scidétkowania pod krzewami z kory z drzew
iglastych.

MATERIALY
2.1. Materiaty do prac budowlanych — budynek swietlicy dz. 694

Materiaty stosowane do wykonywania remontu budynku powinny mieé m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,



— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji
wbudowanych w obiekt wyrobdéw, wymagane]j przez powotane przepisy, i okazywania tej
dokumentacji kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego. Do dokumentéw tych
Zamawiajgcy zalicza: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty albo deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne oraz atesty techniczne, wazne na czas
realizacji robot.

Wymienione dokumenty, a takze instrukcje montazowe, instrukcje uzytkowania
i konserwacji, wszystkie w jezyku polskim, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przy
odbiorze kocowym przedmiotu zaméwienia.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacg sktadowania na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania remontu.

2.1.1. Materiaty do wykonania docieplenia

Wszelkie materiaty do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do wykonania ocieplenia Sciany zewnetrznej nalezy stosowac nastepujgce materiaty
spetniajgce podane nizej wymagania. Kazda partia materiatdbw powinna by¢
dostarczona na budowe 1z atestem (certyfikatem) stwierdzajgcym zgodnos$é z
wymaganiami podanymi w p. 2.2.2. — 2.2.10. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany
przez uprawniong jednostke.

2.1.2. Piyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian nalezy zastosowaé ptyty styropianowe
wg PN-EN 13163:2004/AC:2006 o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=0,033 W/mK
o grubosci 15 cm.
Ptyty styropianowe powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

wymiary — nie wieksze niz 600 x 1250 mm 3% , grubos$¢ zgodna z projektem

budowlanym ocieplenia,

— struktura styropianu — zwarta , niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

— powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokdw,

— krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami , bez wyszczerbien i wytaman,

— wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 80 kPa
dla kazdej prébki.

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN

13163:2004/AC:2006.



2.1.3. Tkaniny zbrojace
Do wykonania ocieplenia ze styropianu nalezy stosowa¢ wzmocniong siatke z
wtdkna szklanego. Powinna ona spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— wymiary oczek 4,0 x 4,5 mm
— sifa zrywajgca wzdtuz osnowy i watku w warunkach laboratoryjnych — =35
— masa powierzchniowa 145 + 10 g/m?
— pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

2.1.4. Kleje i masy klejace

Zaprawy klejgce nalezy stosowac zgodnie ze wskazaniami producenta systemu do
mocowania ptyt styropianu, do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach styropianu
pod wyprawe tynkarska.

2.1.5. taczniki do mocowania docieplenia do podtoza

Do mocowania izolacji termicznej styropianu do podtoza (z uwagi na jej grubos¢ 15
cm) nalezy bezwzglednie stosowac faczniki mechaniczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie tj. Swiadectwa Instytutu Techniki Budowlanej. Minimalna
dtugosc tacznikow ustali¢ bezposrednio na budowie.

2.1.6. Masy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian zewnetrznych budynku
metoda lekkg nalezy zastosowaé tynki silikonowe barwione w masie o fakturze
baranek o gr. 1,5 mm.

2.1.7. Materiaty uszczelniajgce

Jednoskfadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedoktadnie
zamontowanych ptyt  styropianowych. Wszystkie materiaty powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatbw na budowe powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.1.8. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm wraz z siatkg zbrojacg do
wzmachiania narozy przy osciezach okien, drzwi, cokotu i narozach budynku powinny
by¢ wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5 mm.

2.1.9. Hydroizolacja pozioma scian fundamentowych

— Koncentrat mikroemulsji silikonowej do wykonywania wtdornej izolacji poziomej

muru



e gesto$é: ok. 0,99 kg/dm3.

— Zaprawa uszczelniajaca

o gteboko penetrujaca,
e hydrofobowa,

e zamykajaca kapilary,
e reaktywna,

e wzmacniajgca podtoze.

— Zaprawa uszczelniajaca o konsystencji szlamowej

e Gestos¢ ok. 1,4 g/cm3,
e QOdporna na dziatanie siarczanéw.

— Srodek przeciw wykwitom i wilgoci

e tworzy paroprzepuszczalng powtoke wspomagajgcg osuszanie,
e blokuje zacieki z wody czy sadzy.

— Zaprawa naprawcza

e wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu = ok. 4,8 N/mm?,
e wytrzymatosé na $ciskanie = ok. 20 N/mm?,

e dobre uptynnienie i zdolnos¢ do wypetniania pustek,

e odporna na siarczany,

e kompatybilno$é z materiatami murdw,

niewielki skurcz podczas wigzania.

2.1.10.1zolacja pionowa $cian fundamentowych

PODLOZE

— Masa do wypetnien

e Wodoszczelna,

e bezskurczowa,

e szybkowigzaca,

e odporna na siarczany,

e wytrzymato$é na sciskanie: > 25 N/mm?,

e wytrzymatos$¢ na zginanie przy rozcigganiu: > 5 N/mm?2.

GRUNTOWANIE



— Preparat gruntujacy

Gestos$é: ok. 1,01 kg/dm3,
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego wobec pary wodnej: uH20 = ok. 1800R.

WYKONANIE IZOLACII

— Uszczelnienie

Gesto$¢ gotowe]j do naktadania masy: ok. 0,7 kg/dm3,

Obcigzalno$¢ mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/m?,

Temperatura miekniecia (metoda pierscienia i kuli): ok. 130°C,

Sucha pozostatos¢: 90% (tzn. natozona warstwa swiezej masy o grubosci 1,1 mm
po wyschnieciu ma grubos¢ 1 mm).

— Siatka z wtdkna szklanego

Wielkos¢ oczek: 3,5 x 3,8 (+0,5) mm,

Powlekane kauczukiem styrenobutadienowym,

Masa powierzchniowa: 160 (-2/+10%) g/m?

Sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku,

a) w warunkach laboratoryjnych: > 25 N/mm,

b) w roztworze alkalicznym: = 20 N/mm.

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajacej:
a) w warunkach laboratoryjnych: < 4,5 %,

b) w roztworze alkalicznym: < 3,5 %.

IZOLACJA TERMICZNA

— Klej bitumiczny

Gestos$é: 1,5 g/cm?,

Przyczepnos¢ konncowa do betonu: nie mniej niz 0,5 MPa

Zdolnos¢ klejenia papy do papy: 320 N + 11N Zawartos¢ wody: mniej niz 0,5%,
Odpornosé termiczna po utwardzeniu: od -20° C do +80°C,

Temperatura podtoza i otoczenia podczas aplikacji i wigzania: od +5°C do +40°C.

— Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej scian piwnic i fundamentéw nalezy zastosowac

ptyty styropianowe o grubosci 10 cm oraz wg PN-EN 13164+A1:2015-03 o

wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK.
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Ptyty styropianowe powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:

wymiary — nie wieksze niz 600 x 1250 mm 3%, grubos¢ zgodna z projektem
budowlanym ocieplenia,

struktura styropianu — zwarta , niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw,

krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,
wytrzymatosé na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniej niz 80 kPa
dla kazdej probki.

Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 300 kPa

IN

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajacego i temperatury:
5%

Petzanie przy $ciskaniu : 130 kPa

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: > 100

Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji : < 3%

IA

Odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie po tescie absorpcji wody przy dyfuzji:
1%

Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu : £ 0,7 %

Klasa reakcji na ogien: E

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny byé zgodne z PN-EN
13164+A1:2015-03.

OCHRONA IZOLACII

— Folia kubetkowa

Wodoszczelna,

Gramatura 400 (+10%) g/m?,
Szeroko$¢=1.0/1.5/2.0 (¥1,0%) m,

Dtugos¢ = 20 (+0,5%) m,

Wysokos¢ wyttoczen = 8 mm,

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie > 150 kN/m?,
Maksymalna sita rozciggajgca = 200 ( £ 10%) N,
Odpornosé na obcigzenie statyczne (met. B) = 20 kg,
Reakcja na ogien = Klasa F.

— Opaska ze zwirku lub otaczakow

obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01,
zwir do wykonania opaski, frakcja 4-63 mm,
piasek do zapraw wg PN-B-06711, frakcja 0-4 mm.
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2.1.11.Zamurowanie otworu drzwiowego i otworow okiennych

W miejscu zaznaczonym na projekcie (dwa otwory okienne oraz otwér drzwiowy

do pomieszczenia gospodarczego) nalezy zamurowac (rys. A-1). Murowanie wykonac z

cegly petnej na zaprawie cementowe;.

Cegta petna klasy 10:

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzgcym przez catg grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie
moze przekraczac dla cegly — 10 % cegiet badanych.

Wymiary:

e |=250mm,

e s=120mm,

e h=65mm.

e Masa- ok. 3-4 kg

Wytrzymatosé¢ na sciskanie 10,0 MPa

Wspébtczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m?2K

Gesto$¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm3

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

Odpornos$é na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

Odpornos$é na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegty nie rozpadta sie.

Zaprawa cementowo-wapienna klasy M5:

Wytrzymatos¢ na sciskanie 5 MPa.

Przygotowanie zapraw do robdot murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z
dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda zarobowa do zaprawy
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Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.12. Stolarka drzwiowa zewnetrzna - wymiana
Nalezy wymienic¢ drzwi wejsciowe zewnetrznych na elewac;ji potudniowej na nowe
stalowe w istniejgcym otworze po lewej stronie w kolorze brgzowym.

2.1.13. Pokrycie dachowe

Do wykonania nowego pokrycia dachowego uzyé dachdwki ceramicznej eséwki w
kolorze brgzowym.

o Szerokosc krycia [cm] 30,0
e Wymiary [cm] 33,4x42,0
e Rozstaw tat od 22° [cm] 33,5-34,5

Uwaga! Ostateczng wersje stylistyczng i kolorystyczng dopasowaé do istniejgcych
dachéwek.

2.1.14.Elementy drewniane dachu

Do przedtuzanych elementéw drewnianych konstrukcji wiezby dachowej nalezy
zastosowac:

e Drewno iglaste klasy C24.
e Zabezpieczone przed szkodnikami.
e Impregnacje przy uzyciu Srodkéw ognio-biochronnych.

e Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 16

2.1.15. Membrana dachowa

Do wykonania przedtuzenia dachu konieczne jest zastosowanie membrany
dachowej o wtasciwosciach:

e Reakcja na ogien klasa B-S1,d0
e Odpornos¢ na przesigkanie wody klasa W1

® Przenikanie pary wodnej Sd=0,120
® Przepuszczalnos¢ powietrza max. 0,05

2.1.16.Obrdébki blacharskie
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Do wykonania obrébek blacharskich uzy¢ blachy stalowej ocynkowane;.
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrdbki
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,8 mm. Przy
wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

2.1.17.Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,

— t3czone w ztaczach poziomych na zaktad szerokos$ci 40 mm;

— zfacza powinny byé¢ lutowane na catej dtugosci, mocowane do uchwytéw,
rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

2.2. Materiaty do prac budowlanych - zagospodarowania terenu dz. 695

2.2.1. Nawierzchnia zewnetrzna z kostki brukowej

Projektuje sie nowg nawierzchnie zewnetrzng, zastosowanie nowego uktadu warstw
wzmocnienia podfoza i konstrukcji z kostki brukowej o ksztatcie trapezowym w kolorze
26ttym, brgzowym oraz szarym o wymiarach ok. 91 x 53 x 73 mm, 91 x 63 x 83 mm, 91
X 33 x 93 mm, 91 x 83 x 103 mm, 91 x 53 x 73 mm, 91 x 93 x 113 mm. Nalezy
przewidzie¢ wykonanie odwodnienia terenu inwestycji poprzez wyprofilowanie spadku
poprzecznego 1% w kierunku terendw zielonych znajdujacych sie na terenie dziatki
inwestora.

Nalezy wykona¢ odpowiednio warstwy:

Kostka brukowa

— 6 cm kostka brukowa

— 4 cm podsypka cementowo-piaskowa
Obrzeia

obrzeza 8x30x100 cm utozone na tawie betonowej z oporem wykonanej z chudego

betonu B10/B15,

— 4 cm ewentualnej podsypki cementowo—piaskowej,

— podkraweznikowa fawa betonowa z chudego betonu klasy B10/B15 o wysokosci 20
cm, z oporem o grubosci 10 cm na wysokosci nie mniejszej niz 15 cm,

— 5 cm piaskowej warstwy odsgczajace;.

Nawierzchnia z kostki brukowej powinna spetnia¢ odpowiednie parametry:
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Reakcja na ogien — Klasa A1,

Wytrzymatos¢ na zginanie — Klasa 3, 25,0 MPa,

Odpornosé na poslizg/poslizgniecie >55 USRY,

Odpornosé na Scieranie — Klasa 4,

Nasigkliwos¢ — Klasa 2, <6%,

Odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej — Klasa 3, 1,0
kg/m?.

2.2.2. Nawierzchnia zewnetrzna bezpieczna placu zabaw ze zwiru

Projektuje sie nowg nawierzchnie zewnetrzng bezpieczng przeznaczong dla placu

zabaw, spefniajgcg Norme PN EN 1177 - nawierzchnia zwirowa placu zabaw ze zwirku

zaokraglonego, ptukanego o frakcji od 2-5 mm.

Podbudowa pod nawierzchnie ze zwiru:

zwir okragty i wymywany o gr. 30 cm i frakcji ziaren 2-5 mm.

podbudowa z ttucznia o gr. 20 cm i frakc;ji ziaren 30-63 mm.

geowtdknina - filtracja, separacja i wzmocnienia podtoza.
podtoze gruntowe jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Podtoze powinno zapewniaé nie
przenikanie czgstek do warstw wyzej lezacych.

Witasciwosci geowtdkniny:

Wytrzymato$é na zerwanie 26 kN/m,

Masa 0,335 kN/m?,

Wytrzymatos¢ na przebicie wiekszej niz 3,4 kN,
Opad stozka mniejszy niz 13,5 mm,
Wydtuzenie przy zerwaniu 50%,

Skfad materiatowy — Polipropylen,

2.2.3. Elementy matej architektury

W celu zagospodarowania terenu po rozbidorce budynku ustugowego na dz. 695

projektuje sie montaz ponizszych elementdw matej architektury:

tawki z oparciem

o llo$¢ sztuk w projekcie: 8,

e Szerokosé: 0,61 m,

e Dtugosé: 1,84 m,

o Wysoko$é: 0,76 m,

e Sposéb montazu —zamocowane w gruncie,

e Elementy stalowe — wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej
przed korozjg malowaniem proszkowym na kolor czarny mat,

e Wypetnienia (zabezpieczenia) sklejkowe — elementy urzadzenia w postaci ptyt
wykonane sg ze sklejki wodoodpornej, lisciastej o wysokiej wytrzymatosci,
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laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawedziach
farbami na bazie naturalnych woskdw.

— Kosze na $mieci

o llo$¢ sztuk w projekcie: 3,

e Szerokosé: 0,38 m,

e Dfugosé: 0,42 m,

e Wysokos$¢: 1,0 m,

e Konstrukcje urzadzen stalowych - Konstrukcje stalowe urzgdzen wykonane ze
stali piaskowanej, zabezpieczonej podktadem cynkowym i malowanej proszkowo
na kolor czarny mat,

e Sposéb montazu - mocowanie w fundamencie betonowym,

e Drewno impregnowane - Konstrukcja z impregnowanych desek drewnianych lub
bali bezrdzeniowych.

— Stojaki rowerowe

o llo$¢ sztuk w projekcie: 3,

e O Rury: 60,3 mm,

e Dtfugosé: 80 cm,

o Wysokos$é: 80 cm,

e Grubosé kryzy: 4 mm,

e Wykonany ze stali (rura),

e Sposéb montazu — przykrecenie (metalowa kryza),

e Pomalowany farbg proszkowga w kolorze czarny mat (zero potysku, drobna
struktura) — zdecydowanie wyzsza odporno$é na uszkodzenia od powtok farb
natryskowych, farby proszkowe sg w petni bezpieczne dla ludzi i Srodowiska.

— tawko-stoty
o llo$¢ sztuk w projekcie: 2,
e Szerokos$é: 1,8 m,
e Dtugosé: 1,9 m,
e Wysokos$é: 0,8 m,
e Deski drewniane, impregnowane (kolor drewna dopasowaé¢ do pozostatych
tawek),
e Konstrukcja stalowa cynkowana oraz malowana proszkowo na kolor czarny mat,
e Sposéb montazu —zamocowanie w gruncie.

Pergola stalowa

o llo$¢ sztuk w projekcie: 1,

e Szerokosc¢ / gtebokosé: 90 cm,

o Wysokos$é: 2,4 m,

e Dtugosé: 5,88 mb,

e Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo wg palety RAL na kolor czarny
mat,

e Sposéb montazu - fundamentowane,

e Profil 50x50x4 mm,
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o rurki dystansujgce srednicy 25 mm,

Pétka bookcrossing

o |los¢ sztuk w projekcie: 1,

e Szerokosé: ok. 40 cm,

o Wysokos$é: ok. 1,3 m,

e Dtugosé: ok. 40 cm,

e Sposéb montazu —zamocowane w gruncie,

e Materiat: stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor biaty lub
drewno impregnowane, z wypetnieniem z poliweglanu.

Lampy solarne
o llo$¢ sztuk w projekcie: 5,
e Srednica gérna stupa 6 cm,
e Srednica dolna stupa 11,4 cm,
o Wysoko$¢ 3,00 m,
e Materiat: aluminium,
e Diody LED,
e 2000 lumendw,
e Monokrystaliczny panel solarny,
e tatwa instalacja bez kabli i zasilania z sieci,
e Temperatura barwowa 6000 K,
e MoclLED 13 W,
e Pojemnos¢ akumulatora 115,4 Wh,
e Panel solarny 18 W,
e Akumulator litowo-jonowy z dtugg zywotnoscig — 1500 cykli,
e Montaz oprawy — bezposrednio na stupie,
e Sposéb montazu:
o fundament betonowy B-50 (korice sSrubowe ocynkowane ogniowo, klasa
betonu C25/30),
o Kosz zbrojeniowy — Stal B500, zabezpieczenie antykorozyjne warstwg farby
tlenkowej, ocynkowane korice srubowe, wymiary: 180x180x870 mm.

Réwnowaznia

o llo$¢ sztuk w projekcie: 1,

e Szerokos$é: 0,15 m,

e Wysokos$é: 0,5 m,

e Dtugosé: 3 m,

e Sposéb montazu — fundamentowane,

e Gtebokos¢ posadowienia: 0,5 m,

e Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,15 x 6,00 m (szer. x dt.),

e Elementy nosne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego
cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego. W opcji takze z drewna klejonego
wzdtuznie. Drewno jest impregnowane cisnieniowo co zabezpiecza je przed
wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych,
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Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane
proszkowo na kolor czarny mat lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

— Regulamin placu zabaw

llos¢ sztuk w projekcie: 1,

Dtugos¢ 0,70 m,

Szerokos$¢ 0,20 m,

Wysokos¢ 2,00 m,

Sposéb montazu — fundamentowane,

Gtebokos¢ posadowienia 0,5 m,

Elementy nosne urzadzenia wykonane z drewna sosnowego, toczonego
cylindrycznie z rdzeniem. Drewno jest impregnowane cisnieniowo co zabezpiecza
je przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Tablica wykonana ze
sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym,
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane
proszkowo na kolor czary mat lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

— Koétko i krzyzyk

llos¢ sztuk w projekcie: 1,

Dtugos$é¢ 1,00 m,

Szerokosé 0,20 m,

Wysokos¢ 1,20 m,

Sposéb montazu — fundamentowane,

Gtebokos¢ posadowienia 0,5 m,

Elementy nosne urzadzenia wykonane z drewna sosnowego, toczonego
cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego. W opcji takze z drewna klejonego
wzdtuznie. Drewno jest impregnowane cisnieniowo co zabezpiecza je przed
wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych,

Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane
proszkowo na kolor czarny mat lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe
wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

— Bujak konik

llo$¢ sztuk w projekcie: 1,

Dtugos$é¢ 1,05 m,

Szerokos$¢ 0,30 m,

Wysokos¢ 0,80 m,

Sposéb montazu — fundamentowane,
Gtebokos¢ posadowienia 0,5 m,

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,30 m (szer.),
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e Elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej,
pokrytej filmem melaminowym Ilub z ptyty HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne,

e Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane
proszkowo na kolor czarny mat lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

— Sklepik z tablicg do malowania

o |los¢ sztuk w projekcie: 1,

e Dfugos¢ 1,30 m,

e Szerokos$¢ 1,20 m,

e Wysokos$¢ 1,60 m,

e Sposéb montazu — fundamentowane,

e Giebokos$¢ posadowienia 0,5 m,

e Elementy nosne urzadzenia wykonane z drewna sosnowego, toczonego
cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego. W opcji takze z drewna klejonego
wzdtuznie. Drewno jest impregnowane cisnieniowo co zabezpiecza je przed
wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Elementy dekoracyjne
wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne,

e Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej s3 malowane
proszkowo na kolor czarny mat lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

2.2.4. Nasadzenia nowej zieleni
Projektuje sie nasadzenia nowe;j zieleni na dz. 695 t;j.:

— Berberys —ilo$¢ szt. 14

— Tawuta japoniska —ilos¢ szt. 9

— Rozpielnica japoniska odmiana ,,Hameln” —ilos¢ szt. 13
— Klon pospolity, kulisty Globosum —ilo$¢ szt. 5

— Clematis Lady Betty Balfour —ilo$¢ szt. 12

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami, wtasciwie oznaczone, tzn.
muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos$é
pnia, numer normy. Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany
zgodnie z zasadami agrotechniki szkoétkarskiej. Rosliny muszg by¢ zdrewniate,
zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow, a takzie
rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie
proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa. Materiat musi by¢ zdrowy, bez
uszkodzern mechanicznych, objawéw bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia i
agrotechniki oraz bez odrostow podktadki.
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Sadzonki krzewdw i roslin pnacych powinny byé prawidtowo uformowane z

zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac

nastepujgce cechy:

ro$lina powinna byé min. dwukrotnie szkétkowana,

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

sadzonki krzewdw wytacznie balotowane (z brytg korzeniowg) lub w pojemnikach,

u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana, zwarta i nie uszkodzona,

pedy korony u krzewdéw nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych,

przewodnik powinien by¢ prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete.

W przypadku sadzonek drzew powinny by¢ one prawidtowo uformowane z

zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac

nastepujgce cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

pedy korony u drzew powinny by¢ przyciete,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ prosty,

blizny na przewodniku powinny byé zarosniete. Dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete,

blizny na przewodniku w wyborze Il u form naturalnych,

dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowaé wiek dostarczonych
sadzonek, ktére muszg odpowiadaé obowigzujgcym w Polsce normom (ilo$¢ pedow,
wysokos¢, bryta korzeniowa). Wyklucza sie stosowanie sadzonek mtodszych niz dwa
lata. Sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkdtkowane,

drzewa do nasadzenn winny mie¢ minimum 2,5 m — obwdd pnia 10 cm. Wysokos¢
pnia pod korong 1,5-2 m,

System korzeniowy wtasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,

Zaleca sie stosowac drzewa starsze kilkunastoletnie,

szkdtka powinna posiadaé wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej
Inspekcji Ochrony Roslin,

materiat roslinny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony prze projektanta lub
Panistwowg Inspekcje Ochrony Roslin w szkétce.

Wady niedopuszczalne:
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— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Wymagania dotyczgce sadzenia roslin sg nastepuijgce:

— miejsce sadzenia — powinno byé wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa,

— przed sadzeniem nalezy usung¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna
jedynie materiaty, ktére ulegajg biodegradacji,

— rosliny z brytg korzeniowag lub w pojemnikach nalezy sadzi¢ na takiej samej
gtebokosci jak rosty w szkotce,

— wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany ciecia o
Srednicy powyzej 3 cm nalezy zabezpieczy¢ fungicydem, korzenie roslin zasypywad
sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlad.

2.2.5. Sciétka z kory

Powierzchnie pod sadzonki Clematis Lady Betty Balfour nalezy wysciétkowaé warstwg
przekompostowanej kory mielonej (odpad uzyskany podczas korowania drewna
iglastego bez zanieczyszczen trocinami i innymi odpadami o jednorodnej strukturze
uzyskanej przez rozdrobnienie i odpowiednie magazynowanie.)

2.2.6. Pielegnacja zieleni istniejacej i projektowanej
Pielegnacja istniejgcej oraz projektowanej po posadzeniu polega na:
— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

— usuwaniu odrostow korzeniowych,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,

— przycieciu ztamanych i chorych peddéw (ciecia sanitarne),
— cieciu formujacym,

— zabezpieczenie na zime roslin.

2.2.7. Zatozenie nowego trawnika

Rodzaj gleby

Najlepsza glebg pod trawnik jest piaszczysta glina zawierajgca 10+15% substancji
organicznych (humusu) o matej zawartosci itu oraz pH okoto 6. Substancje organiczne
zawarte w glebie pod trawnik majg podstawowe znaczenie, gdyz regulujg spoistosc
gruntu, utrzymujg wtasciwg ilo$¢ wilgoci oraz czesci odzywczych dla trawy, jak réwniez
sg naturalnym Zrdédtem azotu. Do gleby ciezkiej dodaje sie srednio ostrego,
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gruboziarnistego piasku (pozadany jest dodatek wegla drzewnego), przy glebie chudej
dodaje sie torfu lub ziemi lisciowej. llos¢ piasku powinna zapewnia¢ odpowiednia
przepuszczalnos¢ gruntu. W razie potrzeby mieszankg torfowo-ziemng o stosunku 2:1
do 2:2 uktada sie w $rodku warstwy gleby, na gtebokosci co najmniej 5 cm od
powierzchni — nigdy na wierzchu lub pod spodem.

Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac

nastepujgce charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Mieszanki traw

W naszych warunkach jako podstawowg nalezy wybrac jedng z trzech gtéwnych
traw roztogowych: wiechline tgkowa (dla przecietnych normalnych warunkéw),
kostrzewe czerwong (dla siedliska suchego) lub mietlice pospolita tgczac je z 2-3 innymi
gatunkami o podobnych wymaganiach. Reigras, powszechnie dotychczas stosowany w
zbyt duzym procencie, nie powinien przekraczaé¢ 40% catosci mieszanki. Wieksza jego
ilos¢ stanowi przeszkode w rozwoju pozostatych traw.

W projekcie zatozono wykonanie nawierzchnie z mieszanek traw zawierajgcych w
swym sktadzie: kostrzewe czerwong, wiechline takowg i Zycice trwatg. Innym
rozwigzaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki traw.

Przed zatozeniem trawnika nalezy dobra¢ odpowiednie odmiany traw. Ze wzgledu
na fakt, ze trawnik zatozony na bazie mieszanki ma lepsze cechy uzytkowe odradza sie
stosowanie nasion jednosktadnikowych. Na rynku dostepne sg rdéine mieszanki
trawnikowych, sktadajgce sie z odmian o okreslonych cechach uzytkowych. W
zaleznosci od sktadu odmianowego spotkamy sie z mieszankami (podziat umowny):

— uniwersalnymi (parkowymi),

— dywanowymi (gazonowe),

— sportowymi (,Wembley”) i rekreacyjnymi,

— wolnoodrastajgcymi (typu golf),

— docienia,

— kwiatowe-fgkowe (typu ,taka naturalna”),

— regeneracyjnymi (zawierajagcymi nasiona traw dajacy szybki efekt uzupetniania
brakow).

Wszystkie dostepne na rynku mieszanki muszg posiadaé¢ Swiadectwo Kwalifikacji
stwierdzajgce sktad mieszanki, klase, numer normy wg, ktorej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania poszczegdlnych odmian i date waznosci (zwykle na okres 6-9
miesiecy). Wymadg udostepnienia powyzszego $wiadectwa spoczywa na sprzedawcy.
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Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Woda

Niezbedna jest w celu podlewania roslinnosci drzewiastej, krzewiastej oraz
trawnikow po posadzeniu i w okresie pielegnacji. Wymaga sie zastosowania wody nie
chlorowane;j.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Ogdlne
wymagania dotyczgce sprzetu zgodne z obowigzujgcymi normami.

Nalezy stosowac sprzet i narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zgodne z przepisami o transporcie krajowym.
Do transportu materiatdw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie s$rodki
transportu:

- samochéd skrzyniowy o fadownosci 5-10 t,
- samochdéd dostawczy o fadownosci 0,9 t,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét
i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciagzen na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
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Przed rozpoczeciem budowy wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ wizje lokalng
istniejacych drég, w celu okreslenia srodkéw transportu mozliwych do uzycia podczas
budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty remontowe powinny by¢ wykonywane S$cisle wg wytycznych szczegoétowych
wytgcznie przez wyspecjalizowane jednostki. Roboty remontowe wykona¢ nalezy wg
wytycznych okreslonych w $wiadectwie dopuszczenia ITB. Budynek przeznaczony do
remontu powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robét. Dotyczy to zaréwno
podtoza jak i otoczenia budynku.

Roboty remontowe nalezy prowadzi¢ jedynie przy pogodzie bezdeszczowej
w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Takie warunki
temperatury powinny panowaé przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem roboét.
Zaleca sie aby wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie byfa nizsza niz 55%. Podczas wykonywania
robot $ciany zewnetrzne budynku oraz materialy powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materialowe powinny by¢ chronione przed zmianami
pogodowymi oraz uszkodzeniami zardwno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich
natozeniu.

Nalezy zadba¢ o to aby roboty byly wykonywane przez wystarczajgcy zespédt
pracownikéw dysponujacy wtasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci.

6. KONTROLA
Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz

jakos¢ materiatow. Wykonawca musi przeprowadzaé pomiary, proby z czestotliwoscia

zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano —

montazowych. Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwo$é sg okreslone w

normach i wytycznych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania

stosowac¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego.

Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajgcemu.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét zgodne z normami.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji oraz powotanymi normami przedmiotowymi. Kontrola ta
przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru.

a) Odbidr czesciowy w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) —
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

b) Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru
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koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidér
konncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt. Odbioru korncowego robédt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora, uzytkownika
i Wykonawcy.

c) uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i
wykonane roboty sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robdt wykonania remontu budynku jest m2. lloé¢ robot okresla sie
na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega wykonanie remontu budynku. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdiniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatéw,
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt. Roboty uznaje sie za
zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary ibadania z
zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci,
obnizyé cene robét,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ docieplenie i ponownie je
wykonad.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robdt. Dla robdt
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce iprzyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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10. DOKUMENTY ODNIESIENA
10.1. Normy

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 1504-5:2013-09 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci - Cze$é 5:
Iniekcja betonu

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowej facznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej
czesci podziemnych - Definicje i wiasciwosci

PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powioki asfaltowe modyfikowane
polimerami do izolacji wodochronnej - Definicje i wymagania

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i wasciwosci

PN-EN 13647:2021-09 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i
okfadziny z drewna - Oznaczanie charakterystyki geometrycznej

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

PN-EN ISO 14120:2016-03 Bezpieczeristwo maszyn -- Ostony -- Ogélne wymagania
dotyczace projektowania i budowy oston statych i ruchomych

PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy --
Wymagania i wytyczne stosowania

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtfozu.

PN-EN 508-1:2022-03 Wyroby do pokry¢é dachowych i oktadzin z metalu -
Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje - Czesc¢ 1: Stal
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— PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych - Wymagania i badania.

— PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje,
wymagania i badania

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

— PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowany na gorgco

— PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wfasciwosci
eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351
z pbézniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U
2021 poz. 1213 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami),

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.,

— Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1230),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021
poz. 1686),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1376 z pdzniejszymi zmianami),
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).

11. UWAGI | WNIOSKI KONCOWE
11.1. Wymagania ogdlne dotyczace robét.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
niniejszg specyfikacja techniczng, obowigzujgcymi normami, dokumentacja techniczng i
zaleceniami Zamawiajgcego.

11.2. Dokumentacja techniczna.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego rysunki niezbedne do wykonania prac zgodnie
Z umowa.

11.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czesci zamdwienia i sg dla Wykonawcy obowigzujace.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw i opuszczen w dokumentach
zamoéwieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego.
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z niniejsza
specyfikacjg i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Dane okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe od ktérych
akceptacja odchylen nalezy wytgcznie do kompetencji Zamawiajgcego.

11.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat w obrebie prowadzonych prac przepiséw
p. pozarowych. Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez
dziatania Wykonawcy ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

11.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcej substancji na terenie prowadzenia prac.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast powiadomi
Zamawiajgcego oraz przy wspofpracy z Zamawiajgcym usunie lub pokryje koszty usuniecia
szkody.

11.5. Rusztowania

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:

e Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

e Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.
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e Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m. Zabronione
jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosé,
b) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledszi,
c) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Odbidr nalezy odnotowaé w dzienniku budowy oraz protokolarnie przez inspektora
nadzoru i d/s BHP. Po pozytywnym odbiorze nalezy przystgpi¢ do uzytkowania.
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