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I OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu rozbiérki
obiektu - budynku ustugowego. Catos¢ przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje roboty
przygotowawcze, rozbidrkowe, demontazowe i wykonczeniowe. Zadaniem niniejszego
opracowania jest wskazanie rozwigzania umozliwiajgcego wykonanie zamierzonego celu
w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i w nawigzaniu do jego lokalizacji
i otoczenia, jak rowniez zapewniajacy bezpieczenstwo dla pracownikéw wykonujacych te
prace. Strefy niebezpieczne zostang zabezpieczone odpowiednim zagrodzeniem
i oznakowaniem obejscia. Zabezpieczenie, kolejnos¢ prowadzenia robdt rozbiérkowych
i ich organizacje podano szczegétowo w opisie technicznym.

1.1. Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja do celdow projektowych budynku;

— Dokumentacja fotograficzna;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609);

— Uzgodnienia z Inwestorem;

2. Celizakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej
dotyczacej rozbidrki obiektu — budynku ustugowego, zlokalizowanego w Zielonej Gdrze
przy ul. Zawada - Zielonogdrska 60.

2.1. Zakres opracowania
— Opinia stanu technicznego budynku;
— Projekt rozbiorki budynku.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety opracowaniem potozony jest na dziatce nr 695 obreb nr 0057 w Zielonej
Goérze (Zawada). Dziatka zabudowana jest przedmiotowym obiektem — budynkiem
ustugowym przylegajgcym do nierozbieranego budynku sgsiedniego - Swietlicy Sciang
potnocng. Przy przedmiotowym budynku od strony potudniowej znajduje sie ogrodzenie
murowane ze stalowg bramg wjazdowa oraz bramka wejsciowg. Od strony zachodniej
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zlokalizowany jest podest wejsciowy oraz nieuzytkowane schody do piwnicy. Dziatka
pokryta jest nawierzchniami trawiastymi od strony potudniowej oraz zachodniej, z kolei
od strony wschodniej dziatka jest utwardzona kostka brukowsa.

Dojazd do obiektu odbywa sie od strony ul. Zielonogdrskiej.

Zaopatrzenie w telekomunikacje, energie, wode i kanalizacje — budynek zostanie
odfaczony od czynnych mediéw — zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci.

Na dziatce w poblizu rozbieranego budynku znajduje sie sie¢ uzbrojenia terenu -
wodociggowa, kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna. Przed przystgpieniem do robét
nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne i zastosowaé lokalizator tras kabli i rur w celu
ustalenia tras sieci i przytgczy w rejonie robot. Ewentualna ingerencja w istniejgce sieci
uzbrojenia mozliwa jest wytgcznie na podstawie uzgodnien z zarzadcami tych sieci.
Roboty rozbidrkowe nie mogg spowodowaé odciecia od sieci budynkéw i obiektéw nadal
uzytkowanych ani uszkodzenia pozostawianych sieci.

Realizacja rozbiérki bedzie przebiegaé jednoetapowo.

4. Projektowany stan zagospodarowania dziatki
Przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu i zieleni wg odrebnego opracowania.
Nie przewiduje sie wykonania zewnetrznych sieci uzbrojenia.

Projekt nie przewiduje realizacji elementédw budynku, ani uzbrojenia podziemnego poza
istniejgcym obrysem budynku. W zwigzku z powyzszym projekt zagospodarowania terenu
ogranicza sie do zaznaczenia budynku na mapie sytuacyjne;j.

5. Obszar odziatywania

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu jest przeprowadzone w oparciu o:
1. Analize projektowanych obiektéw kubaturowych i niekubaturowych,
2. Analize uwarunkowan formalno — prawnych.

Ad. 1. Projektowana inwestycja w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
nie wykracza poza granice dziatki 695, 694.

Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty, ktdre dotyczy przystaniania i zacieniania, nie
wyklucza (ani w catosci ani w czesci) i nie ogranicza w przysztosci zabudowy na sgsiednich
dziatkach.

Realizacja rozbidrki nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez
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osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

a) Hatas — powstajacy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym okresie robédt
rozbidrkowych nie jest wiekszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy
nie odbiega hatas pracy silnikéw spalinowych maszyn budowlanych, podobny do
hatasu pojazdéw poruszajgcych sie po drogach publicznych. Podwyzszong norme
hatasu notuje sie tylko przy pracy mtota hydraulicznego w czasie wyburzania betonow
o wysokiej wytrzymatosci ponad 20 MPa.

b) Zapylenie — rozbidrka betonu, transport. Z uwagi na znaczacy zakres prac prowadzony
na poziomie 0,0 m pylenie wystgpi w ilosci typowej dla tego rodzaju prac, takze przy
zatadunku. Sposéb transportu gruzu w kontenerach/samochodach zabezpieczonych
odpowiednimi plandekami i siatkami, przez co nie wystgpi negatywne oddziatywanie
na srodowisko.

c) Odpady — z uwagi na szczegdtowy opis postepowania z odpadami i konicznos¢ ich
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie przewiduje sie wystgpienia
negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

Ad. 2. Projektowana inwestycja w zakresie uwarunkowan formalno — prawnych, w tym:

usytuowania miejsc postojowych: bez zmian, wptyw nie wykracza poza granice dziatek
oraz nie wyklucza zabudowy na dziatkach sgsiednich,

miejsca gromadzenia odpaddéw statych: bez zmian, wplyw nie wykracza poza granice
dziatek oraz nie wyklucza zabudowy na dziatach sgsiednich,

bezpieczenstwo pozarowe: projektowana inwestycja nie wptywa i nie zmienia istniejgcych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz nie wyklucza zabudowy na dziatkach
sgsiednich, odlegtosci zwigzane z bezpieczernstwem pozarowym zostaty zachowane.

Ze wzgledu na odlegto$¢ rozbieranego obiektu od granicy dziatki, obszar oddziatywania
obiektu obejmuje dziatki 695, 694, 696, 1371, 248/8.

Projekt rozbidrki zostat sporzadzony w sposéb zapewniajacy ochrone interesdw o0sob
trzecich poprzez nieingerowanie w istniejgce warunki zapewniajgce naturalne oswietlenie
pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich, nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikow oraz sgsiadow na posesjach przylegtych oraz
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bezpieczenstwo pozarowe. Odlegtosci miedzy budynkami nie zostaty naruszone, podobnie
jak maksymalna wysokosc¢ przystaniania.

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

— Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

»

Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkéow

Budynek nie podlega ochronie na podstawie przepiséw o ochronie i opiece nad
zabytkami. Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytkdw ani w rejestru zabytkéw oraz
nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytkow.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszaréw gérniczych w zwigzku z
powyzszym eksploatacja gérnicza nie ma wptywu na projekt.

8. Zagadnienia ochrony srodowiska

Planowane roboty nie wywierajg negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. W trakcie prac rozbiérkowych nalezy dbaé o nie
wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpadéw, substancji szkodliwych i zanieczyszczen.

9. Powierzchnia zabudowy

Budynek przeznaczony do rozbiérki — ok. 215,67 m?.

10. Przeznaczenie i program uzytkowy

Rozbidrka dotyczy budynku ustugowego przytgczonego s$ciang podtnocng do
nierozbieranego budynku sgsiedniego - Swietlicy zlokalizowanego na dziatce nr 695 w
Zielonej Goérze przy ul. Zawada-Zielonogorska 60.

10.1. Parametry techniczne obiektu
— Kubatura: ok.1712,55 m3
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— Pow. zabudowy ok. 215,67 m?
— Wysokos¢ kondygnacji: ok. 3,08 m

— Wysokos¢ konstrukcji obiektu nad terenem: 8,61m

— Szerokos¢: 12,68 m

— Dtugosc: 17,78 m

— Liczba kondygnacji 2 szt. + piwnica

11. Opis stanu istniejacego

Budynek potozony jest na dziatce o nr 695. Wykonany jest w technologii tradycyjnej,
o konstrukcji mieszanej. Sktada sie bryly na planie prostokata z dobudowang strefg
wejsciowqg ze schodami. Obiekt dotgczony jest do budynku biblioteki przy ul. Zawada -
Zielonogorska 62 o niezaleznej konstrukcji, znajdujgcego sie na dziatce 694.

Rozbierany obiekt, jest to budynek podpiwniczony, ze $cianami z cegty, stropem nad
piwnicg ceglanym, stropem na belkach stalowych nad pierwszg i drugg kondygnacja,
dachem dwuspadowym, pokrytym papg wierzchniego krycia. Stolarka okienna i drzwiowa
czesciowo zostata pozostawiona, pozostate otwory okienne zostaty zamurowane lub
przykryte tymczasowym zabezpieczeniem. Pozostawione drzwi i okna sg drewniane
i stalowe. Od strony zachodniej otwory okienne i drzwiowe posiadajg kraty stalowe.
Wewnatrz budynku znajduja sie liczne Smieci, gruz oraz pozostatosci wyposazenia.

Przy przedmiotowym budynku od strony potudniowej znajduje sie ogrodzenie
murowane ze stalowg bramg wjazdowg oraz bramkg wejsciowg. Od strony zachodniej
zlokalizowany jest podest wejsciowy oraz nieuzytkowane schody do piwnicy. Teren wokét
budynku porosniety zielenig niskg — trawy.

Majac na wzgledzie ogdlny zty stan techniczny, budynek wytgczono z eksploatacji
i odfgczono od czynnych medidw tj. sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna,
telekomunikacyjna. Dodatkowo przeniesiono punkty zakotwiczenia i odciggi stabilizujgce
maszt antenowy znajdujacy sie na budynku biblioteki w inne miejsce.

12. Elementy budynku

tawy fundamentowe — budynek posadowiony bezposrednio na tawach tradycyjnych. Brak
odkrywek fundamentéw.

Sciany — wykonane z cegty gr. 60 cm.

Konstrukcja dachu — dach ptaski dwuspadowy.

Pokrycie dachowe — papa wierzchniego krycia.
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Elementy odwodnienia budynku — rynna i rura spustowa zamocowane od strony
wschodniej i zachodniej z blachy ocynkowane;j.

Elewacja — Sciany wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie cem.-wap. gr. 60 cm w
poszczegdlnych miejscach pokryte sg pozostatosciami tynku cem.-wap.

Stropy — strop ceglany nad piwnicg, strop na belkach stalowych nad pierwszg i druga
kondygnacja.

Posadzki i podtogi — posadzka na parterze zostata rozebrana w celu wykonania
wzmocnienia stropu, z kolei na | pietrze widniejg pozostatosci z posadzki ceramicznej oraz
czesciowo pozostawiona wylewka betonowa.

Tynki wewnetrzne — tynki cementowo — wapienne.

Nawierzchnia terenu przy budynku — wokdét obiektu od strony zachodniej oraz

potudniowe]j wystepuje teren biologicznie czynny — zielen niska. Od strony wschodniej do
budynku przylega chodnik z kostki brukowe;j.

13. Otoczenie obiektu budowlanego, sposéb dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy

Roboty majg na celu wykonanie rozbiérki obiektu petnigcego niegdys funkcje
budynku ustugowego, ktéry ulegt czeSciowemu zniszczeniu, w zwigzku z tym zostat
przeznaczony do rozbiorki.

13.1 Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Rozbidrka budynku zostata zaprojektowana w sposdb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac
spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
— bezpieczenstwa konstrukcji,
— bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami.

14. Ocena stanu technicznego

Stan techniczny i estetyczny budynku ocenia sie jako zty. Budynek od diuzszego czasu
jest nieuzytkowany i ulegt znacznej degradacji. Widoczne sg liczne ubytki w strukturze
muru i bardzo znaczne w tynku zewnetrznym oraz stropach wewnetrznych.
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15. Program robot rozbiorkowych

15.1. Roboty przygotowawcze

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb aby nie zostata naruszona
stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz by usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotywato nieprzewidzianego upadku innego fragmentu
konstrukcji. W zakres prac przygotowawczych wchodzi:
— Zapoznanie sie przedmiotem rozbiérki w tym infrastruktury,
— Ogrodzenie, oznakowanie i oswietlenie placu budowy,
— Zapewnienie koniecznych rusztowan i ew. stemplowan.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac rozbiérkowych nalezy wykonaé odtgczenie
i odciecie istniejgcych przytgczy, ktére zostang wykryte podczas prac rozbiérkowych.

Wykonanie tymczasowego przytgcza energetycznego na czas prowadzenia robot,
celem umozliwienia zasilania maszyn i urzadzen napedzanych elektrycznie.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie zobowigzujacymi przepisami, w
szczegblnosci ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”.

Wykonawca powinien m.in. spetnié nastepujace wymagania:
— Nadzoru technicznego w kazdej fazie prac, prowadzonych przez wykwalifikowany i
uprawniony personel,

— Rozpoznania istniejgcej infrastruktury techniczne;j,

— Zapewnienia stabilnosci  konstrukcji obiektu w kazdej fazie rozbidrki
(w szczegdlnosci wykluczone jest sktadowanie materiatéw na stropach),

— Zlokalizowania i zabezpieczenia ew. szkodliwych materiatéw budowlanych,

— Ochrony sgsiedztwa przed ucigzliwosciami zwigzanymi z hatasem
i rozprzestrzenianiem pytow.

15.2 Kolejnos¢ wykonywania robét
Rozbidrke budynku nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
1. Zabezpieczenie i oznaczenie placu rozbidrki.

2. Ogrodzi¢ teren rozbiérki blachg fatdowa (ogrodzenie systemowe z blachy w
ramiakach stalowych ustawione na bloczkach betonowych). Wysokos$¢ ogrodzenia
okoto 2,0 m.
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3. Uprzatniecie, zabezpieczenie terenu wokot budynku, zabezpieczenie istniejgcej
zieleni.

4. Demontaz istniejgcych urzadzen oraz przewoddw instalacyjnych.

5. Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbidrce w
pierwszej kolejnosci. Rury stalowe pocig¢ na odcinki do transportu do punktu
zfomu.

Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej.
Wywoz i utylizacja pozostawionego wyposazenia budynku.

Montaz rusztowan zewnetrznych.

w 0 N

Demontaz pokrycia dachu — obrébki blacharskie, papa wierzchniego krycia,
konstrukcja dachu.

10. Demontaz stropu.

11. Reczna rozbiérka murowanych s$cian budynku ustugowego z przynaleznym
kominem oraz ze Sciankg attykowg znajdujgcymi sie przy nierozbieranym budynku
biblioteki z wyjatkiem $ciany wspdlne;.

12. Mechaniczna rozbiérka murowanych scian budynku ustugowego z przynaleznym
kominem z wyjgtkiem $ciany wspdlnej.

13. Demontaz podktadéw i posadzek.
14. Demontaz scian fundamentowych z wyjgtkiem sciany wspdlnej.

15. Rozbiérka zwigzanej z budynkiem infrastruktury (schody zewnetrzne, podest,
ogrodzenie od strony pofudniowej oraz od strony nierozbieranego sgsiedniego
budynku).

16. Segregacja odpadow, transport utylizacja.

17. W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materialy nalezy segregowac i
oddzielad te, ktére moga byé wykorzystane jako surowce wtérne.

18. Remont sciany potudniowe] nierozbieranego sgsiedniego budynku biblioteki wg
odrebnego pracowania.

19. Uzupetnienie gruntu na obszarze objetym rozbidrka oraz niwelacja terenu.

20. Zagospodarowanie terenu dziatki 695 w miejscu rozbieranego budynku wg
odrebnego opracowania.

21. Uporzadkowanie placu budowy.
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22. Po rozebraniu Sciany attykowej nalezy wydtuzyé¢ potaé dachu budynku swietlicy do
dtugosci dachu nieprzylegajacego do rozbieranego budynku nad pomieszczeniami
gospodarczymi wg odrebnego opracowania.

23. Montaz obroébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz montaz nowych z
blachy tytanowo - cynkowej min. gr. 0,6 mm wg odrebnego opracowania.

UWAGA! Sciany zewnetrzne budynku w odlegtosci 1 m od nierozbieranego budynku
sgsiedniego rozbierac z ostroznoscig recznie, zrzucajgc gruz na teren dziatki.

Znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

15.3 Ogdlna technologia robét rozbiérkowych
Przewiduje sie prowadzenie robdt rozbidrkowych recznie oraz przy uzyciu
narzedzi pneumatycznych i mechanicznych.

Nie dopuszcza sie zwalania konstrukcji przy uzyciu lin i ciggnikow.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie materiatéw pochodzacych z rozbiérki na
rusztowaniach.

Roboty prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosé rozbieranego obiektu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Na
kazdym etapie prowadzenia prac nalezy zapewnié¢ stateczno$¢ pozostatych
elementow konstrukcyjnych poprzez stosowanie tymczasowych zastrzatéw,
podwieszen i podparc.

Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu podmiotowych

rozbiérek obejmujg n/w zalecenia:

— Przede wszystkim nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu
pracujacych, o ile takowe by wystgpity. Ponadto nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy
na terenie prowadzonych robdt nie pozostaty niewypaty lub inne materiaty
wybuchowe;

— Materiaty drobnicowe nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy, w zadnym
wypadku nie wolno materiatdow wyrzuca¢ na zewnatrz rusztowania (mozina
zastosowac zsypy kubetkowe;
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— Rozbidrka scian moze by¢ dokonana przez zwalanie ich recznie lub przy uzyciu
narzedzi. Zwalanie S$cian metodg podcinania jest zakazane przez Prawo
Budowlane;

— Wokot obiektu nalezy ustawic rusztowanie stalowe, z pomostami kotwionymi do
budynku (co drugi segment) i stopniowo od géry rozbierane wraz z postepem prac.
Prace prowadzi¢ z pomostow przenoszonych w dét co ok. 1,5 m;

— Wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢é wykonywane w taki sposéb, by
zapewni¢ maksymalny odzysk materiatéw nadajgcych sie do ponownego uzycia;

— Rozbidérek elementédw konstrukcyjnych nie wolno prowadzié¢ jednoczesnie w kilku
poziomach.

— Robotnicy wykonujacy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4 m. powinni byé
zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa muszg by¢
przymocowane do czesci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie;

— Gruz wywozi¢ na zwatke lub miejsce wskazane przez Inwestora.

15.4 Zabezpieczenie terenu i miejsca robot.

Nalezy oznaczyé strefy zagrozenia przy pomocy tablic ostrzegajgcych itasm
ostrzegawczych. Strefa zagrozenia musi by¢ wygrodzona ogrodzeniem zwyktym.
Zagospodarowanie placu rozbiérki powinno obejmowacé przejscia dla ruchu pieszego
oraz miejsca dojazdu Srodkdw transportu. Szerokos¢ tej strefy 6,0 m od obrysu
budynku rozbieranego.

15.5 Warunki BHP przy robotach rozbiérkowych
Powyisze prace winny by¢ realizowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 47 poz. 401) przy czym nalezy
zwrécic szczegdlng uwage na n/w uwarunkowania:
— Nalezy wykona¢ zabezpieczenia terenu prac rozbiérkowych od strony
ogdlnodostepnej;

— Szczegdlna ostroznoéé nalezy wykazaé dla ochrony interesdw o0séb trzecich. Sciany
usytuowane w granicy dziatki, nalezy zabezpieczyé przed niekontrolowanym
przewrdceniem przez podstemplowanie;

— Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne — wszystkie niebezpieczne miejsca jak
przejscia i pomosty winny by¢ zabezpieczone barierkami;
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— Ubrania ochronne i narzedzia — robotnicy powinni mie¢ odziez ochronng, okulary i
rekawice, narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie. Przed rozpoczeciem robdt
nalezy pouczy¢ ich o bezpiecznym sposobie prowadzenia robdt;

— Warunki atmosferyczne — w czasie silnego wiatru, opadéw atmosferycznych, mgty,
mrozu i odwilzy nie nalezy prowadzié robét rozbiérkowych;

— Roboty rozbiérkowe mozna rozpocza¢ po odtgczeniu sieci od obiektéw oraz
oswiadczenia witasciciela terenu o braku niewypatéw, substancji chemicznych i
biologicznych szkodliwych dla zdrowia oraz braku promieniowania jonizujgcego,
powyzsze nalezy potwierdzi¢ wpisami do dziennika rozbiérki;

— Demontaz — przy robotach na wysokosci powyzej 4 m robotnicy powinni pracowaé
w pasach ochronnych z lin mocowanych do mocnych elementéw konstrukcyjnych.
Gruz usuwaé za pomocg zsypow, niedopuszczalne jest gromadzenie gruzu na
podestach;

— W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest bezwzglednie
zabronione;

— Prowadzenie robét rozbiérkowych o zmroku, przy sztucznym Swietle lub przy ztej
widocznosci jest zabronione;

— Nie dopuszcza¢ do przebywania w strefach ochronnych oséb niezwigzanych
bezposrednio z rozbidrka;

— Na budowie nalezy zorganizowaé punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposazony
w apteczke z niezbednymi medykamentami;

— Zorganizowac pomieszczenia socjalno-bytowe dla zatogi w obiektach sasiednich
lub w postaci przewoznych barakowozéw w odlegtosciach nie wiekszych niz 200 m
od rozbieranych obiektéw,

— Na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami i
telefonami najblizszej strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji;

— Wszystkie roboty prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;j.

15.6 Wytyczne w zakresie gospodarki odpadami.

W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych powstawac¢ bedg odpady grupy
1701; 1702; 1704 tj. odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajgc glebe i ziemie z terendw
zanieczyszczonych), odpady drewna, szkta, tworzyw sztucznych, stal, tynki, gruz
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betonowy i ceglany, odpady niesegregowane podobne do komunalnych (ze
sprzatania pomieszczen, socjalno-bytowe).

Postepowanie z odpadami powinno byc¢ zgodne z obowigzujgcym prawem:

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach” Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami;

— Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. Dz. U. nr 100 poz. 1085 Ustawa
o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektdrych ustaw;

— Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami;

— Ustawa z dn. 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych
ustaw Dz. U. nr 7 poz. 78 z dn. 23.01.2003 r.;

— Ustawa z dn. 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych
ustaw Dz. U. nr 150 poz. 78 z dn. 23.01.2003 r,;

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpaddw cznia 2002 r. Dz.U. 2020 poz. 10;

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajow
odpadow i ilosci odpaddw, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji
odpadoéw (Dz.U. 2019 poz. 2531);

— Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 11 pazdziernika 2021 r. w sprawie
wysokosci stawek optat za korzystanie ze sSrodowiska na rok 2022 (M.P. 2021 poz.
960);

— Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2022 r. w
sprawie wysokosci stawek opfat za korzystanie ze Srodowiska na rok 2023 (M.P.
2022 poz. 1009);

— Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz. U. nr 132 poz. 622) z pdzniejszymi zmianami;

— Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458).

Sposdéb gospodarki odpadami winien byé podparty umowami z firmami, ktérym
odpady zostang przekazane. W podmiotowym opracowaniu mozemy tylko sugerowac
prawidtowe postepowanie z odpadami.
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Zawarcie uméw z firmami odbierajgcymi odpady i uregulowanie prawne wtasnosci
odpaddéw wigze sie z optfatami za korzystanie ze S$rodowiska i coroczng
sprawozdawczoscig do Marszatka Wojewddztwa.

Lista powstajgcych odpadéw:

e 17 01 01 — odpady betonu oraz gruz betonowy — mozliwos¢ odsprzedania
betoniarniom do wytwarzania kruszywa tamanego oraz na potrzeby przysztej
budowy,

e 1701 02 — gruz ceglany — cegly nie potamane odsprzedanie centrom ogrodniczym
np. na potrzeby matej architektury lub przysztej budowy, gruz j.w.,

e 1701 03 - odpady innych materiatéw ceramicznych i elementdéw wyposazenia,

e 170107 —zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia innych niz 17 01 06 (wolnych od
zanieczyszczen) mozna uzy¢ do regulacji rzek, wzmacniania watéw
przeciwpowodziowych lub wywiez¢ na wysypisko odpaddw obojetnych.

e 1702 — odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych: 170201, 170202, 170203,
e 1703 80— odpadowa papa,

e 17 04 05 - zelazo, stal do recyklingu (punkt skupu) lub ponownego wykorzystania
dla innych inwestoréw.

Uwaga! Po utylizacji wszystkich odpadéw nalezy przekaza¢ Inwestorowi kopie kart
przekazania odpadu.

16. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Obiekt przeznaczony do rozbiérki. Brak podstawy do wykonania obliczen.

17. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Obiekt przeznaczony do rozbiérki. Nie dotyczy.

18. Warunki ochrony PPOZ

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz
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rozporzadzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

18.1 Dane ogdlne:

— Kubatura: ok. 1806,71 m3
— Pow. zabudowy ok. 215,67 m?
— Wysokos¢ kondygnacji: ok. 3,08 m

— Wysokos¢ konstrukcji obiektu nad terenem: 3,85-8,61m

— Szerokos¢: 12,68 m

— Dtugosc: 17,78 m

— Liczba kondygnacji 2 szt. + piwnica

18.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Projekt obejmuje rozbiérke obiektu petnigcego funkcje budynku ustugowego.

19. Uwagi koicowe

Prace rozbiérkowe mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu pozwolenia oraz po
uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na rozbiérke wydane przez wtasciwy organ.
Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia
budowlane. W czasie prowadzenia prac zachowad szczegdlng ostroznosé. Prace prowadzic
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby
konsultowac sie z autorem niniejszego opracowania.
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20. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zamierzenie budowlane ROZBIORKA BUDYNKU UStUGOWEGO W
RAMACH ZADANIA PN.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
REKREACYJNEGO NA OBSZARZE SOtECTWA

ZAWADA

Adres UL. ZAWADA - ZIELONOGORSKA
60, 65-001 ZIELONA GORA

Kategoria obiektu budowlanego KATEGORIA XVII — BUDYNKI HANDLU,
GASTRONOMII | UStUG

Identyfikator dziatki budowlanej: 086201_1.0057.695

Inwestor MIASTO ZIELONA GORA

ZAKtAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE)J
ZJEDNOCZENIA 110, 65-120 ZIELONA GORA

ZESPOL PROJEKTOWY:
FUNKCIA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA | PODPIS
BRANZA
Projektant mgr inz. arch. Anna Zasacka 164/LUOKK/2022 15-05-2023 r.
Architektura do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej
Proiektant: o LBS/0078/PBKb/18 15-05-2023 r.
! . mgr inz. Przemystaw Btoch do projektowania w specjalnosci
Konstrukcja . L
konstr.- budowlanej bez ograniczen
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20.1. Opis robot
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki obiektu petnigcego funkcje
budynku ustugowego, znajdujgcego sie na dziatce nr 695. Obiekt zlokalizowany jest w
Zielonej Gorze przy ul. Zawada - Zielonogoérska 60, przylegajac do nierozbieranego
budynku sgsiedniego $ciang pétnocna.

20.2. Zakres i kolejnos¢ wykonywanych robét

Zakres robdét obejmuje rozbiérke obiektu — budynku ustugowego znajdujgcego
sie na dziatce nr 695. Obiekt zlokalizowany jest przy nierozbieranym budynku
sgsiednim od strony dziatki 694.

Kolejnos$¢ wykonywanych robot:

— Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi;

— Roboty przygotowawcze i porzgdkowe;

— Dostawa niezbednego sprzetu i narzedzi do przeprowadzenia prac rozbiérkowych;

— Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych;

— Demontaz pokrycia dachowego i konstrukcji dachu;

— Rozbidrka sScian zewnetrznych;

— Rozbidrka fundamentow;

— Rozbiérka elementow infrastruktury: schodéw zewnetrznych, tarasu oraz
ogrodzenia;

— Segregacja odpadéw, transport utylizacja;

— Remont $ciany potudniowej nierozbieranego sgsiedniego budynku wg odrebnego
pracowania.

— Uzupetnienie gruntu na obszarze objetym rozbiérkg budynku oraz niwelacja
terenu.

— Zagospodarowanie terenu dziatki 695 w miejscu rozbieranego budynku wg
odrebnego opracowania.

— Uporzadkowanie placu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci.

20.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Nie dotyczy.

20.4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy.
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20.5. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji prac budowlanych

Potencjalne Zrddta zagrozen:

— Upadek z wysokosci pracownika, narzedzi, przedmiotéw w trakcie catego okresu
prowadzenia rozbiérki. Skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku
zastosowania Srodkéw ochrony zbiorowej oraz srodkéw ochronny indywidualnej;

— Obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym;

— Rézinego rodzaju urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mtoty udarowe, reczne
narzedzia udarowe) nie powinny posiadac rekojesci krétszej niz 15 cm oraz ostrych
krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich
stosowania powinni stosowa¢ niezbedne srodki ochrony indywidualnej (np.
rekawice antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.);

— Stan techniczny maszyn i urzadzen:

Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcym normom
i warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwtocznie wycofa¢ z uzytku;

— Odziez i obuwie robocze:
Pracownicy przystepujac do prac winni by¢ odziani w odziez i obuwie robocze
dostarczone im przez pracodawce lub zleceniodawce (zabronione jest uzywanie
przez pracownikéw odziezy i obuwia wfasnego). Powyzsza odziez i obuwie
powinny spetnia¢ wymogi okreslone w polskich normach i posiada¢ odpowiednie
atesty;

— Srodki ochronne:
Przy stanowiskach pracy charakteryzujgcych sie szczegdlnym zagrozeniem ze
strony czynnikéw szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewni¢ pracownikom
wiasciwe srodki ochrony zbiorowej a gdy jest to niemozliwe z przyczyn
technicznych — wtasciwe srodki ochrony indywidualnej (np. przed upadkiem z
wysokosci, przed porazeniem pragdem elektrycznym, przed urazami
mechanicznymi itp.).

20.6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych oraz kontroli rusztowan.
a) Prowadzone roboty budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed osobami
postronnymi i wyraznie oznaczone;

b) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosowanymi tablicami i znakami;
c) Plac sktadowy materiatéw z rozbidérki bedzie oznaczony i zlokalizowany w miejscu

nieutrudniajgcym ruch pojazdow;
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d) Miejscowe sktadowania materiatdw zawierajgcych azbest bedzie oznaczone tablicg
»,2Uwaga. Zawiera azbest”;

e) Codziennie przed rozpoczeciem robdt na budowie kierownik robét lub majster
sprawdzi stan rusztowan, ich stabilnos¢ w zakresie nie wystepowania podmycia
lub utraty stabilnosci lub zmiany nosnosci rusztowania lub podtoza, na ktérym
pracuje;

f) W okresie opaddéw kontrola stanu podfoza i nosnosci rusztowania bedzie
wykonana kilkukrotnie w ciggu jednego dnia;

g) W przypadku wystgpienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzetu kierownik
robét lub majster wstrzymuje prace powiadamiajgc kompetentne osoby,
dokonujac wpisu do stosownych dokumentéw nie podejmujac dalszych robét do
Czasu usuniecia zagrozenia.

20.7. Informacje dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania do
pracy
Instruktaz ogdlny i stanowiskowy prowadzi kierownik robdét lub kierownik
budowy przed rozpoczeciem robdét w zakresie prowadzenia robdt, szkolenie
podstawowe wprowadzi firma prowadzaca szkolenia BHP i PPOZ lub zatrudniona w
firmie ds. BHP i PPOZ. Zaswiadczenie ze szkolert BHP w posiadaniu kierownika robot.

Instruktaz obejmuje przede wszystkim:
a) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéow srodkéw ochrony indywidulanej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

— Nadzér:
Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia budowlane;

— Kwalifikacje:
Prace przy maszynach i urzgdzeniach wymagajgcych posiadanie stosownych
kwalifikacji mogg wykonywa¢ wytacznie osoby do tego uprawnione;

— Instruktaz i szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:
Nie wolno dopuszczaé nowo zatrudnionych pracownikéw do pracy przed
odbyciem wstepnego szkolenia ogdlnego w zakresie BHP oraz za kazdym razem
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przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy na budowie — bez wstepnego
szkolenia stanowiskowego w zakresie BHP. Z powoddéw szczegdlnych zagrozen
w srodowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy takie powinno by¢ przeprowadzone przed
dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy;

— Profilaktyczna ochrona zdrowia:
Nie wolno dopuszczaé pracownikéw do pracy bez aktualnych orzeczen lekarskich
potwierdzajacych brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na
danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka,
tablica z telefonami alarmowymi. Jeden 2z pracownikdw powinien by¢
indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

20.8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
Materiaty produkcyjne, czesci eksploatacyjne do sprzetu i inne sktadowad

w oryginalnych opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych

miejscach. Materiaty zawierajgce azbest sktadowaé¢ w wyznaczonym miejscu

opakowane w szczelng folie o duzej wytrzymatosci i oznakowaé napisem ,,Uwagal

Zawiera azbest”.

20.9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu
wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
Kierownik robét nadzoruje prace sprzetu oraz prowadzenie prac

niebezpiecznych na terenie budowy. Kierownictwo budowy posiada srodki tgcznosci

do komunikowania sie ze stuzbami powiatowymi. Zachowane s3 drogi do ewakuacji
lub dojazdu stuzb ratowniczych i technicznych na odcinkach gdzie prowadzone s3
prace. Punkt pierwszej pomocy znajduje sie na budowie — odpowiedzialny kierownik
robét. Roboty budowlane powinny byé prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony

w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, ktory powinien uwzglednia¢ specyfikacje

obiektu i warunki prowadzenia robdot budowlanych. Roboty budowlane nalezy

wykonywa¢ pod nadzorem kierowania budowy.

20.10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.
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Dokumentacje budowy, eksploatacji maszyn i urzadzen pracujgcych na terenie
budowy przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.

20.11. Wystepujace roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne

— Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej
3,0m;

— Montaz, demontaz rusztowania przy budynkach wysokich i wysokosciowych.

20.12. Obowigzki nadzoru i pracownikéw przy prowadzeniu prac budowlanych na
terenie budowy
Obowigzki kierownika budowy i kierownika robdt:

e Zapoznanie sie z projektem technicznym i organizacji robét:
o sposobu prowadzenia robét,
o sposobu zabezpieczenia terenu budowy,
e Omowienie z brygadami trasy przebiegu urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
oznakowanie ich wyraznie na terenie prowadzenia robdt,
e Okreslenie ich odlegtosci od rusztowan,
e Dokonania oceny zgodnosci prowadzenia robét z dokumentacja techniczng,
e Wstrzymania  rob6ét  napotkania  niewybuchéw, niewypatéw,  odkryc
archeologicznych lub w przypadku zdarzen powodujgcych zagrozenie dla ludzi

i Srodowiska.

Obowigzki majstra i brygadzisty:

e Dobdr wtasciwych narzedzi pracy i sprawdzenie i stanu technicznego,

e Odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,

e [nstruowanie pracownikdéw o bezpiecznych metodach pracy,

o Nadzorowanie przestrzeganie przez pracownikow przepiséw i zasad BHP,

e Wstrzymanie robdét  napotkania  niewybuchéw, niewypatéw,  odkry¢
archeologicznych lub w przypadku zdarzeh powodujacych zagrozenie dla ludzi lub
srodowiska.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:
e Byc¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie BHP,

e Posiadad orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczacym stanu zdrowia,
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e Uzywad odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie
z przeznaczeniem.

20.13.Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy

Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczeciem robdt wedtug PN 18002 jest
akceptowalna i na poziomie ryzyka w skali pieciostopniowej. Bazowana na zatozeniu
spetnienia wyzej opisanych deklarowanych i mozliwych do spetnienia wymagan
formalno-prawnych. Ocene wykonano wedtug stanu wiedzy posiadanej przed
rozpoczeciem robdt, maszyn i urzadzen budowlanych do wymogdéw formalno-
prawnych polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. W trakcie postepu
robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na nowopowstate
zagrozenia i problemy zmierzajace do zmniejszenia ewentualnych zagrozen dla zycia
i zdrowia pracownikéw.

Ocenie poddano:

1. Organizacje robdét i prac,

Zasoby ludzkie,

Sprzety i maszyny,

Przygotowanie i awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje,

vk wnwe

Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrozen i oceny ryzyka.

20.14.Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastrofe budowlang uwaza sie niezamierzone gwattowne zniszczenie

wykonywanego obiektu budowlanego lub jego czesci jak rowniez zniszczenie

konstrukcyjnych elementéw rusztowan lub innych pomocniczych elementéw. W razie

katastrofy budowlanej kierownik budowy zobowigzany jest do:

— Jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych,

— Zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmianami stanu jaki powstat w wyniku
katastrofy,

— Niezwtocznego zawiadomienia o katastrofie wtasciwych organéw nadzoru
budowlanego,

— Powotac niezwtocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn katastrofy,

— Po otrzymaniu protokotu z prac komisji przystgpi¢ do likwidacji skutkéw katastrofy.

Opracowat:
mgr inz. Przemystaw Btoch

mgr inz. arch. Anna Zasacka
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Ogrodzenie przy nierozbieranym budynku sgsiednim

Whnetrze - parter
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I11.OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt.:

_________________________________________________________________

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBIORKA BUDYNKU UStUGOWEGO

Zamierzenie budowlane ROZBIORKA BUDYNKU UStUGOWEGO W
RAMACH ZADANIA PN.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
REKREACYJNEGO NA OBSZARZE SOLECTWA

ZAWADA

Adres UL. ZAWADA - ZIELONOGORSKA 60,
65-001 ZIELONA GORA

Kategoria obiektu budowlanego KATEGORIA XVII — BUDYNKI HANDLU,
GASTRONOMII I UStUG

Identyfikator dziatki budowlanej: 086201_1.0057.695

Inwestor MIASTO ZIELONA GORA

ZAKtAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEIJ
ZJEDNOCZENIA 110, 65-120 ZIELONA GORA

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wiedzg techniczng, i jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

FUNKCIA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA 1 PODPIS
BRANZA
Projektant mgr inz. arch. Anna 164/LUOKK/2022 15-05-2023 r.
Architektura Zasacka do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci architektonicznej

LBS/0078/PBKb/18 15-05-2023 r.
do projektowania w specjalnosci konstr.-
budowlanej bez ograniczen

Projektant: mgr inz. Przemystaw
Konstrukcja Btoch

Projektanci, ktérych uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do witasciwej
izby nie zostaty zatgczone, widniejg w centralnym rejestrze oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414).

Zielona Goéra, 15.05.2023 r.
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IV. RYSUNKI
PZT — 1 SZKIC SYTUACYJNY
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A-1 INWENTARYZACIJA - RZUTY
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A-2 INWENTARYZACJA — RZUTY | PRZEKRO)
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A-3 INWENTARYZACJA - ELEWACIE

Strona | 31


mailto:lctprojekt@interia.pl

