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Zamierzenie budowlane

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
REKREACYJNEGO NA OBSZARZE SOLECTWA
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DOCIEPLENIEM BUDYNKU SWIETLICY
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086201_1.0057.695
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Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody LCT Projekt
Przemystaw Btoch.
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l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajgce na zagospodarowanie terenu

rekreacyjnego na obszarze sofectwa Zawada po rozbidrce budynku ustugowego
zlokalizowanego na dziatce 695 oraz remoncie elewacji z dociepleniem budynku swietlicy
zlokalizowanego na dz. 694.

Zakres prac objetych remontem jest nastepujacy:

» Remont budynku swietlicy na dz. 694:

— Remont elewacji potudniowej z ociepleniem oraz zmiang kolorystyki — styropian
gr. 15 cm A=0,033 W/mK,

— lzolacja pionowa s$cian fundamentowych na elewacji potudniowej - ocieplenie
$cian fundamentowych — styropian gr. 10 cm A=0,033 W/mK,

— hydroizolacja pozioma $cian fundamentowych metodg iniekcji cisnieniowej na
elewacji potudniowej

— Wydtuzenie potaci dachowe]j budynku swietlicy od strony potudniowej,

— Zamurowanie otwordw okiennych,

— Zamurowanie otworu drzwiowego,

— Wymiana drzwi gospodarczych zewnetrznych,

— Prace towarzyszace (wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich,
likwidacja nieuzywanych elementéw na elewacji).

» Zagospodarowanie terenu po rozbidrce budynku ustugowego na dz. 695:
— Uporzadkowanie zieleni istniejgcej,
— Wykonanie nawierzchni zewnetrznej z kostki brukowej,
— Woykonanie nawierzchni zewnetrznej bezpiecznej placu zabaw ze zwiru,
— Montaz elementéw matej architektury,
— Nasadzenia nowej zieleni niskiej,
— Nasadzenia nowej zieleni wysokiej,
— Zatozenie trawnika.

1.1. Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja do celdw projektowych budynku.

- Dokumentacja fotograficzna,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Uzgodnienia z Inwestorem,

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow objetych opracowaniem jako
obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich
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norm PN nalezy przyjgé normy ISO lub odpowiednie normy EN. W kazdym przypadku
nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety inwestycjg potozony jest na dziatce nr 695, 694 obreb nr 0057 w Zielonej
GOrze (Zawada). Dziatka 694 zabudowana jest nierozbieranym budynkiem swietlicy, z
kolei na dziatce 695 planowana jest rozbidérka budynku ustugowego (wg odrebnego
opracowania) oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na obszarze sotectwa Zawada
po rozbidrce.

Zaopatrzenie w wode, energie i odprowadzenie sciekdw — poprzez istniejgce przytacza.
Realizacja inwestycji bedzie przebiegac jednoetapowo.

3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie przewiduje sie budowy zadnych obiektéw budowlanych.

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
Istniejgce przytacza.

3.3. Ukiad komunikacyjny
Nie przewiduje sie zmian w ukfadzie komunikacyjnym.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Istniejgcy z ul. Zielonogérskie;j.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie przewiduje sie wykonania zewnetrznych sieci uzbrojenia — istniejgce przyfacza.

3.6.  Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
Projekt  przewiduje  wykonanie nowej nawierzchni z odpowiednim
wyprofilowaniem spadku poprzecznego 0,5% w strone terendw zielonych. Wody
opadowe zostang rozprowadzone po terenie dziatki inwestora.

W zakresie uporzgdkowania terenéw zielonych wokdt budynku nalezy:

— usung¢ zaniedbang zielen,

— przeprowadzi¢ nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej,

— poddac pielegnacji pozostawione drzewo (przycinanie, nawozenie),

— zatozy¢ nowy trawnik z siewu (przygotowanie terenu po montazu elementéw
matej architektury, wytyczeniu i utozeniu nawierzchni, wyznaczeniu i
posadzeniu roslin, oczyszczenie terenu, przekopanie ziemi, poprawienie jakosci
poprzez dodanie zwiru frakcyjnego o uziarnieniu 0-4 mm, wyréwnanie terenu,
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ksztattowanie terenu — nadanie spadku 1-3%, wykonczenie brzegdéw trawnika,
usuwanie chwastéw, nawozenie, sianie trawy)

4. Zestawienie powierzchni
Stan po rozbidrce budynku ustugowego objety inwestycja:

Powierzchnia zabudowy -0m?2-0%
Powierzchnia dziatki catkowita - 444,00 m2-100%
Powierzchnia utwardzona - 25,83 m?-5,81%
Powierzchnia biologicznie czynna - 418,17 m? - 92,31%

Stan projektowany objety inwestycja:

Powierzchnia dziatki objetej inwestycja - 433,59 m? — 100%
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej — kostka brukowa - 130,05 m?—29,99%
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej placu zabaw — zwir - 46,00 m? — 10,60%
Powierzchnia biologicznie czynna — trawa - 257,54 m?-59,39%

5. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkéw

Budynek nie podlega ochronie na podstawie przepisow o ochronie i opiece nad
zabytkami. Budynek nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw ani w rejestrze
zabytkéw. Nie jest réwniez potozony na terenie strefy ochrony konserwatorskie;.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej
Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszaréw goérniczych w zwigzku z
powyzszym eksploatacja gornicza nie ma wptywu na projekt.

7. Zagadnienia ochrony srodowiska

Planowane roboty nie wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Projektowane materiaty do realizacji remontu nalezg do
grupy materiatéw ekologicznych i naturalnych. W trakcie prac remontowych nalezy dbac
o nie wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpaddw, substancji szkodliwych i
zanieczyszczen.

8. Ochrona przeciwpozarowa
Warunki ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci drogi pozarowe oraz
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode nie ulega zmianie.

9. Obszar odziatywania

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu jest przeprowadzone w oparciu o:
1. Analize projektowanych obiektéw kubaturowych i niekubaturowych,

2. Analize uwarunkowan formalno — prawnych.

Ad. 1. Projektowana inwestycja w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem nie wykracza poza granice dziatki — NIE NARUSZA STANU ISTNEJACEGO.
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Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty, ktére dotyczy przystaniania i zacieniania, nie
wyklucza (ani w catosci ani w czesci) i nie ogranicza w przysztosci zabudowy na sasiednich
dziatkach.

Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian wskaznika zabudowy oraz kubatury
istniejgcego budynku.

Ad. 2. Projektowana inwestycja w zakresie uwarunkowan formalno — prawnych, w tym:
usytuowania _miejsc_postojowych: bez zmian, wptyw nie wykracza poza granice dziatek
oraz nie wyklucza zabudowy na dziatkach sgsiednich,

miejsca_gromadzenia odpaddéw statych: bez zmian, wpltyw nie wykracza poza granice
dziatek oraz nie wyklucza zabudowy na dziatach sasiednich,

bezpieczenstwo pozarowe: projektowana inwestycja nie wptywa i nie zmienia istniejacych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz nie wyklucza zabudowy na dziatkach
sgsiednich, odlegtosci zwigzane z bezpieczeristwem pozarowym zostaty zachowane.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki 695, 694.

Projekt zostat sporzadzony w sposéb zapewniajacy ochrone intereséw osdb trzecich
poprzez nieingerowanie w istniejgce warunki zapewniajgce naturalne oswietlenie
pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich, nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz sgsiadéw na posesjach przylegtych oraz
bezpieczenstwo pozarowe. Odlegtosci miedzy budynkami nie zostaty naruszone, podobnie
jak maksymalna wysoko$é przystaniania.

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o nastepujace przepisy prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- CZESC RYSUNKOWA
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Zamierzenie budowlane ZAGOSPODAROWANIE TERENU
REKREACYJNEGO NA OBSZARZE SOLECTWA
ZAWADA ORAZ REMONT ELEWACII Z
DOCIEPLENIEM BUDYNKU SWIETLICY

Adres UL. ZAWADA - ZIELONOGORSKA 60-62,
66-001 ZIELONA GORA

Kategoria obiektu budowlanego KATEGORIA IX — BUDYNKI KULTURY, NAUKI |
OSWIATY

Identyfikator dziatki budowlanej: 086201_1.0057.695
086201_1.0057.694

Inwestor MIASTO ZIELONA GORA

ZAKtAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE)J
ZJEDNOCZENIA 110, 65-120 ZIELONA GORA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wiedzg techniczng,
i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

FUNKCJA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATAI
SPECJALNOSC PODPIS
Projektant mgr inz. arch. Anna Zasacka 164/LUOKK/2022 15-05-2023
Architektura do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
Projektant megr inz. LBS/0078/PBKb/18 15-05-2023
Konstrukcja Przemystaw Btoch Do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
konstr.-budowlanej

Projektanci, ktérych uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej izby nie zostaty zatgczone, widniejg w centralnym rejestrze oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414).

Zielona Gdra, 15-05-2023
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REKREACYJNEGO NA OBSZARZE SOLECTWA
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66-001 ZIELONA GORA
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KATEGORIA IX — BUDYNKI KULTURY, NAUKI |
OSWIATY

Identyfikator dziatki budowlanej:
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ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE)
ZJEDNOCZENIA 110, 65-120 ZIELONA GORA
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SPECJALNOSC PODPIS
Projektant mgr inz. arch. Anna Zasacka 164/LUOKK/2022 15-05-2023
Architektura do projektowania bez
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Projektant mgr inz. LBS/0078/PBKb/18 15-05-2023
Konstrukcja Przemystaw Btoch Do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
konstr.-budowlanej
Opracowata mgr inz. arch. -- 15-05-2023
Architektura Agata Boruszewska

Zielona Gdra, 15-05-2023
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[ll.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY- OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego - dom kultury
Kategoria obiektu budowlanego - IX = budynki kultury, nauki i oswiaty

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
opracowania nie ulega zmianie - budynek swietlicy. Budynek jest obiektem w zabudowie
zwartej, 2-kondygnacyjny, jedno-klatkowy. Bryta budynku w regularnej prostokata
przykryta jest dachem dwuspadowym.
Projekt dotyczy remontu elewacji potudniowej z dociepleniem ww. budynku.

Zakres opracowania

Remont budynku swietlicy na dz. 694:

— Remont elewacji potudniowej z ociepleniem oraz zmiang kolorystyki — styropian gr. 15
cm A=0,033 W/mK,

— lzolacja pionowa s$cian fundamentowych na elewacji potudniowej - ocieplenie $cian
fundamentowych — styropian gr. 10 cm A=0,033 W/mK,

— hydroizolacja pozioma $cian fundamentowych metodga iniekcji cisSnieniowej na elewacji
potudniowej

— Wydtuzenie potaci dachowej budynku swietlicy od strony potudniowej,

— Zamurowanie otwordw okiennych,

— Zamurowanie otworu drzwiowego,

— Wymiana drzwi gospodarczych zewnetrznych,

— Prace towarzyszagce (wymiana rynien i rur spustowych, obrobek blacharskich,
likwidacja nieuzywanych elementéw na elewacji).

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego bedacego

przedmiotem opracowania nie ulega zmianie.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura - bez zmian,
Powierzchnia uzytkowa - bez zmian, 412,53 m?
Wysokosc - bez zmian, 11,49 m
Dtugosé - bez zmian, 20,25 m
Szerokos¢ - bez zmian, 10,71 m
Liczba kondygnacji - bez zmian, 2 szt.

5. Opinia geotechniczna, posadowienie obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych ustalono:

- warunki geotechniczne : Proste warunki geotechniczne
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- kategoria geotechniczna: pierwsza kategoria geotechniczna
Posadowienie istniejgcego budynku nie ulega zmianie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Lokale mieszkalne —bez zmian, 0

Lokale ustugowe —bez zmian, 1

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Bez zmian

8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne
Bez zmian

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia
sciekéw oraz wéd opadowych

Zaopatrzenie w wode bedzie sie odbywac poprzez istniejgce przytagcze wodociggowe. llos¢
i jakos¢ bez zmian.

Scieki odprowadzane poprzez istniejace przytacze do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 1l0$¢
i jakos¢ bez zmian.

Odprowadzenie wdd opadowych bez zmian.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytow i ptynnych
Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytéw i ptynnych.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Rodzaj wytwarzanych odpaddéw- komunalne, unieszkodliwiane zgodnie z umowg zawartg
na wywdz odpaddéw na wysypisko Smieci zgodnie z przepisami odrebnymi.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania

Obiekt nie powoduje emisji hatasu, drgain a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

9.5. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wywiera wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
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10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moizliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Brak technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. Analiza
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii nie jest mozliwa. Budynek istniejacy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
Poza zakresem opracowania .

12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Budynek wyposazony jest w instalacje m.in.

— elektryczng,

— gazowa,

— oSwietlenia zewnetrznego i wewnetrznego

— kanalizacyjna,

— wodng,

—  grzewcza.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz
rozporzgdzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

13.1. Dane ogdlne:

Powierzchnia uzytkowa: 412,53 m?
llos¢ kondygnaciji: 2 szt.

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
- brak materiatéw niebezpiecznych pozarowo

13.3. Klasyfikacja pozarowa
- obiekt stanowi jedng strefe pozarowg
- obiekt zalicza sie ze wzgledu na:
o przeznaczenie - budynek domu kultury
o kategoria zagrozenia ludzi - ZL llI
o  wysokos¢ - niski, 2-kondygnacyjny
o usytuowanie — zabudowa zwarta

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi
- Budynek zaliczany jest do kategorii — ZL Il
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13.5. Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

13.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych,

Odpornosci ogniowe elementéw budynku dla klasy odpornosci ,,C” sg nie mniejsze niz:
—  gtéwna konstrukcja nosna — R60

—  $ciany zewnetrzne — EI30

—  konstrukcja dachu — R15

—  Sciany wewnetrzne — EI15

—  przekrycie dachu — RE15

— strop —REI6O0

Ww. elementy wykonane muszg by¢ z materiatéw NRO

13.7. Materiaty wybuchowe i zagrozenie wybuchem
Nie wystepuja.

13.8. Warunki i strategia ewakuac;ji
- Projektowane zmiany nie wptywajg na warunki ewakuacji.

13.9. Urzadzenia przeciwpozarowe
Nie stawia sie wymagan.
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V.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY- RYSUNKI
A-1 ELEWACIE
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A-2 ZESTAWIENIE STOLARKI
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Zamierzenie budowlane ZAGOSPODAROWANIE TERENU
REKREACYJNEGO NA OBSZARZE SOLECTWA
ZAWADA ORAZ REMONT ELEWACII Z
DOCIEPLENIEM BUDYNKU SWIETLICY

Adres UL. ZAWADA - ZIELONOGORSKA 60-62,
66-001 ZIELONA GORA

Kategoria obiektu budowlanego KATEGORIA IX — BUDYNKI KULTURY, NAUKI |
OSWIATY

Identyfikator dziatki budowlanej: 086201_1.0057.695
086201_1.0057.694

Inwestor MIASTO ZIELONA GORA

ZAKtAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE)J
ZJEDNOCZENIA 110, 65-120 ZIELONA GORA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wiedzg techniczng,
i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

FUNKCJA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATAI
SPECJALNOSC PODPIS
Projektant mgr inz. arch. Anna Zasacka 164/LUOKK/2022 15-05-2023
Architektura do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
Projektant megr inz. LBS/0078/PBKb/18 15-05-2023
Konstrukcja Przemystaw Btoch Do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
konstr.-budowlanej

Projektanci, ktérych uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej izby nie zostaty zatgczone, widniejg w centralnym rejestrze oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414).

Zielona Gdra, 15-05-2023
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Zamierzenie budowlane

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
REKREACYJNEGO NA OBSZARZE SOLECTWA
ZAWADA ORAZ REMONT ELEWACII Z
DOCIEPLENIEM BUDYNKU SWIETLICY

Adres

UL. ZAWADA - ZIELONOGORSKA 60-62,
66-001 ZIELONA GORA

Kategoria obiektu budowlanego

KATEGORIA IX — BUDYNKI KULTURY, NAUKI |

OSWIATY

Identyfikator dziatki budowlanej:

086201_1.0057.695
086201_1.0057.694

Inwestor

MIASTO ZIELONA GORA
ZAKtAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE)
ZJEDNOCZENIA 110, 65-120 ZIELONA GORA
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw

Zakres robot obejmuje remont elewacji potudniowej z dociepleniem 2-kondygnacyjnego

budynku swietlicy w Zielonej Gérze przy ul. Zawada — Zielonogorska 62, dz. 694 oraz

zagospodarowanie terenu po rozebranym budynku ustugowym na dz. 695.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce o numerze ewidencyjnym 694 znajduje sie budynek domu kultury — $wietlica.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

— Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnosci instalacja
elektroenergetyczna),

— Nieréwnomierne uksztattowanie terenu,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen
Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t wg R.M.I. dz.120 z 23/06/2003 :

4.1. roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie przysypania ziemia lub upadku z
wysokosci:

a. wykonywania wykopdéw o $cianach pionowych wiekszej niz 1,5 m oraz przy

nachyleniu wiekszym niz 3,0 m;

roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0 m;

rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m;

na terenie zaktadéw przemystowych;

e 20T

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych;

przy uzyciu dzwigow lub $migtowcdw;

na obiektach mostowych metodg nasuwania;

> @ o

montazowe elementdéw konstrukcji mostowych;
betonowania wysokich elementéw konstrukcji jak mosty, przyczétki, filary i pylony;

- =
. .

fundamentowania podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach;

k. w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0 mdla 1
kV i odpowiednio5 m—15kV, 10 m-30kV, 15-110 kV

.  w portach i przystaniach podczas ruchu statkow;

m. przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0 m,

n. wykonywane w poblizu linii kolejowej;
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4.2. roboty budowlane gdzie wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
biologicznych:

a. roboty prowadzone ponizej 10°C;

b. roboty przy wyrobach zawierajgcych azbest;

4.3. roboty zagrozone promieniowaniem jonizujacym:
a. roboty w przemysle energii atomowej;
b. roboty przy obiektach realizowanych przy uzyciu izotopow;

4.4. roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych :
a. w odlegtosci mniejszej niz 15,0 m do linii 110 kV
b. w odlegto$ci mniejszej niz 30,0 m od linii 110 kV
¢. budowa i remont:
- linii kolejowych,
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieci trakcyjnej i urzgdzen elektroenergetycznych,
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym;
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych;
d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego;

4.5. roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw:

a. roboty prowadzone z wody lub pod wodg;

b. montaz elementéw konstrukcji obiektéw mostowych;

c. fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektdw na palach;

d. roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode powyzej 1,0 m;

4.6. robdét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzadzen technicznych i
innych zamknietych;

b. roboty zwigzane z przejSciem rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelows,
przecisku lub podobnymi;

4.7. roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
- roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

4.8. roboty budowlane w kesonach
- przy nabrzezach portowych i przepraw mostowych;

4.9. roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych:
a. roboty ziemne przemieszczenia lub zageszczenie gruntu;
b. roboty rozbiérkowe, takze wykonywanie otworéw w elementach istniejgcych;
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4.10. roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktérych waga
przekracza 1000 kg;
O pozostatych robotach mogacych stanowié zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych;

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaé wytacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie
wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy informowac pracownikéw o
czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepiséow bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania
srodkdow ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy
winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w
strefach szczegdlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robét budowlanych oraz wskaze srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczedstwom : zachowanie warunkdéw
BHP, nadzor kierownika budowy, uzywanie wifasciwej odziezy roboczej, uzywanie
wiasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefondéw alarmowych wraz z
apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osdéb wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikdw w zakresie planu ,,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robdét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronng,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z

uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia

pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac urzgdzenia
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zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzaé instruktaz stanowiskowy, z
omoéwieniem sposobu prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia
wraz ze sposobem zabezpieczeA. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefondéw
alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i s$rodki i urzadzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i
przejezdne.

Uwaga!

Zastosowany system musi posiadaé¢ stosowne aprobaty techniczne, certyfikat zgodnosci
oraz winien by¢ sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia. Niezaleznie od
powyzszych wskazan obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte w zatgczonych
kartach technicznych proponowanych materiatéw.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy odtworzy¢.

Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiérki przy pracach remontowych nalezy usunac z
placu budowy i sktadowaé na wysypisku miejskim. Dla inwestycji wymaga sie wykonanie
przez Kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat: mgrinz. arch. Anna Zasacka
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V. PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) — CZESC OPISOWA

1. Opis stanu istniejacego
Budynek na dz. 694 wzniesiono w technologii tradycyjnej. Dach dwuspadowy pokryty
jest dachowka ceramiczng eséwka w kolorze ciemnym bragzowym.
— Uktad konstrukcyjny: mieszany,
—  Sciany zewnetrzne: murowane o gr. 42 cm,
—  Elewacja : wykoniczona tynkiem wapiennym,
— Dach: dwuspadowy, pokryty dachdéwka ceramiczng eséwkg w kolorze ciemnym
bragzowym,
—  Stolarka okienna: PCW, drewniana,
— Drzwi zewnetrzne: drewniane,
— Rynny i rury spustowe: PCW.

Budynek wyposazony jest w instalacje m.in.

- elektryczng,

— gazowa,

- oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego,
- kanalizacyjng,

- wodng,

— grzewcza.

2. Ocena stanu technicznego

Estetyke budynku ocenia sie jako ztg. Ogdlny stan techniczny budynku pozwala na
wykonanie prac remontowych budynku. Dodatkowo po rozbiérce budynku ustugowego
znajdujgcego sie na dz. 695 konieczne bedzie zabezpieczenie odstonietej S$ciany
potudniowe;.

Elewacja zachodnia

Elewacja poiudnia
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Elewacja wschodnia

F
Elewacja wschodnia

3. Remont budynku na dz. 694 - Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Zakres prac:

— Remont elewacji potudniowej z ociepleniem oraz zmiang kolorystyki — styropian gr. 15
cm A=0,033 W/mK,

— lzolacja pionowa s$cian fundamentowych na elewacji potudniowej- ocieplenie $cian
fundamentowych — styropian gr. 10 cm A=0,033 W/mK,

— hydroizolacja pozioma s$cian fundamentowych metodg iniekcji ci$nieniowej na
elewacji potudniowej

— Wydtuzenie potaci dachowej budynku swietlicy od strony potudniowej,

— Zamurowanie otwordéw okiennych,

— Zamurowanie otworu drzwiowego,

— Wymiana drzwi gospodarczych zewnetrznych,

— Prace towarzyszace (wymiana rynien i rur spustowych, obrdébek blacharskich,
likwidacja nieuzywanych elementéw na elewac;ji).

3.1. Remont elewacji potudniowej z ociepleniem oraz zmiang kolorystyki

Projekt przewiduje ocieplenie elewacji potudniowej styropianem o gr. 15 cm
A=0,033 W/mK oraz zmiang kolorystyki dopasowanej do istniejacej na elewac;ji
frontowej.



mailto:lctprojekt@interia.pl

LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

‘ ‘ 65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4
s
LCT PROJ EKT tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143

Ictprojekt@interia.pl

Wszystkie elementy wystajgce (np. haki, kable, nieuzywane skrzynki elektryczne,
lampy) zakwalifikowane do usuniecia, nalezy zdemontowad. Elementy zakwalifikowane
do pozostawienia po wykonaniu remontu elewacji ponownie zamontowac. Elementy
nadajace sie do pomalowania nalezy pomalowaé w kolorze elewacji.

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku zaprojektowano w technologii lekkiej —
mokrej, zgodnie z Instrukcjg ITB nr 447/09 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkéw”.

Miejsca pekniec o charakterze konstrukcyjnym nalezy spig¢ np. w systemie Helifix,
HeliBar lub réwnowazne.

Do ocieplenia budynku nalezy zastosowaé system ocieplenia scian zewnetrznych
tynkiem silikonowym barwionym w masie, sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy
ognia (NRO). System powinien posiadac aprobate techniczng i certyfikat zgodnosci.

System ociepleniowy sktada sie z nastepujgcych warstw:

- klej do systemdw ociepleniowych, do przyklejenia styropianu,

- styropian, samogasnacy jako materiat termoizolacyjny gr. 15 cm

- klej do systemodw ociepleniowych, do wykonania warstwy zbrojone;j,

- siatka z wtékna szklanego,

- podktad gruntujacy,

- tynk silikonowy barwiony w masie.

Wykonanie ocieplenia polega na zamocowaniu do istniejgcej zewnetrznej Sciany
budynku ptyt styropianu za pomocg zaprawy klejacej i kotkdéw rozporowych (dybli),
wykonanie na nich warstwy z zaprawy klejgco—szpachlowej zbrojonej siatkg z wtdkna
szklanego, nastepnie zgruntowanie iutozenie warstwy tynku jak w projekcie
kolorystyki.

Podtoze nalezy oczyscié¢ z luznych czesci warstwy fakturowej, powtok malarskich i
tynku. Usung¢ nalezy réwniez osady ttuszczu i kurzu. Nieréwnosci, ubytki i wgtebienia
nalezy wypetnié tynkiem wyrownujgcym. Ubytki wieksze niz 20 mm nalezy zlikwidowaé
poprzez wstepne naklejanie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.

Ptyty styropianu powinny by¢ nalezycie wysezonowane.

Ptyty nalezy mocowac¢ do podtoza w uktadzie poziomym,

wzdtuz dtuzszej krawedzi, zachowujgc mijankowy ukfad spoin
pionowych. Ptyty styropianu przykleja sie pasami od dotu do
gory, po wczesniejszym zamocowaniu aluminiowego profilu:
»listwy startowej — prowadnicy”.

Whneki okienne nalezy ociepli¢ styropianem grub. 2 cm i

tynkowac w kolorze biatym.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby styki miedzy ptytami styropianu nie pokrywaty sie z
narozami otwordéw okiennych oraz rysami i peknie¢ na Scianach. Przy mocowaniu ptyt
nalezy dbaé¢ o to by spoiny miedzy nimi nie byly wieksze niz 1 mm. Ewentualnie
szczeliny nalezy wypetni¢ niskoprezng pianka poliuretanowg od ocieplen.
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Mase klejowg nalezy naktada¢ na ptyty metodg tzw. ,pasmowo — punktowgq”.
Szerokos¢ pasma na obwodzie ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na pozostatej
powierzchni mase nalezy utozy¢ w formie plackdw o sred. 8 — 12 cm. tacznie
powierzchnia natozonej masy klejowej powinna wynosi¢ min. 40%. llos¢ masy klejowe;j
powinna zapewni¢ dobry styk ze $ciang w celu zagwarantowania wymaganej
przyczepnosci oraz by¢ uzalezniona od stanu podtoza.

Cata powierzchnie po zakoniczeniu klejenia, przed utozeniem warstwy zbrojonej,
nalezy dokfadnie wyréwnac przez przeszlifowanie papierem Sciernym.

Ptyty styropianu nalezy dodatkowo zamocowaé do $ciany przy pomocy facznikdw
mechanicznych rozporowych (tzw. dybli) w ilosci min 4 szt./m?, zaleca sie ilo$¢ 6-8
szt./m?. Dtugosc¢ tacznikdw powinna wynosi¢ min. 23 cm.

Warstwe zbrojeniowg z siatki z witdkna szklanego nalezy wykona¢ po
wczesniejszym odpyleniu powierzchni styropianu. Warstwe tg nalezy wykonaé w jednej
operacji, rozpoczynajgc uktadanie od géry sciany. Po natozeniu masy klejgcej nalezy
natychmiast bardzo dokfadnie wtopi¢ w nig napiety siatke zbrojgca. Siatka powinna
by¢ catkowicie niewidoczna. Nie dopuszczalne jest, aby siatka lezata bezposrednio na
ptytach.

Klejone pasy siatki zbrojgcej powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$¢ min. 10 cm.
Zaktady siatki zbrojgcej nie powinny pokrywac sie ze spoinami ptyt. Na naroznikach
otwordw w elewacji nalezy umiesci¢ dodatkowo ukosne kawatki siatki o wym. min 20 x
30 cm.

Do wysokosci okien parteru nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojace;.

Kazdego rodzaju przejscia miedzy ociepleniem a innymi elementami budynku (np.
balustrady, parapety, dylatacje i in.) nalezy wykona¢ w sposéb gwarantujgcy ich
szczelne zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, nie powodujgcych mostkéw
cieplnych oraz zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami systemowymi (rys. nr 1-6).

Rys. nr 1.

Docieplenie muru pod oknem
1-zaprawa klejaca

2 -ptyta termoizolacyjna,
3-zaprawa zbrojona

4-farba gruntujaca
5-wyprawa elewacyjna
6-akryl
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| o ® 00600 | Rys. nr 2.
MWW Uszczelnienie dylatacji za pomoca
OO tasmy dylatacyjnej — wypetnienie

| WQ profilem dylatacyjnym.
\ 1-tasma dylatacyjna,

) 5\\ & i 2—.zapra\./va kIeje.lca,

| \ 3-izolacja termiczna,
4-zaprawa zbrojona siatkg z witdkna
szklanego,
5-farba gruntujaca,
6-wyprawa elewacyjna,
7-profil dylatacyjny.
Rys. nr 3.
Docieplenie nadproza.
1-zaprawa klejaca,
2-izolacja termiczna,

_

3-naroznika  metalowy fabrycznie
oklejony siatka,
4-zaprawa zbrojona siatka z witdkna

szklanego,

5-farba gruntujaca,
6-wyprawa elewacyjna,
7-akryl.

Rys. nr 4.

Docieplenie wklestej krawedzi
budynku.

1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznik metalowy fabrycznie

oklejony tasma,

4-zaprawa zbrojona siatkg z wtdkna
szklanego,

5-farba gruntujaca,

6-wyprawa elewacyjna.

Rys. nr5.
© Docieplenie wypuktej krawedzi
®
® budynku.
® .
® 1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznik metalowy fabrycznie
oklejony siatka,

4-zaprawa zbrojona siatkg z wtdkna

szklanego,
5-farba gruntujaca,
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6- wyprawa elewacyjna.

Rys. nr 6.

Pofaczenie z kratkg wentylacyjna.
1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznik metalowy z naklejona
fabrycznie siatka,

4-zaprawa zbrojona siatka z witdkna
szklanego,

5-farba gruntujaca,

6-wyprawa elewacyjna,

7-akryl

Pionowe i poziome krawedzie $cian wzmocnié stosujgc ochronne profile
naroznikowe z siatkg z wtdkna szklanego.

Warstwe kleju z zatopiong siatkg nalezy zagruntowac podkfadem i natozyé
warstwe tynku zgodnie z projektem kolorystyki.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem ptyt styropianu, mocowaniem siatki
wzmacniajacej, nanoszeniem warstw fakturowych nalezy wykonywac¢ przy
temperaturze powyzej +5°C i bezdeszczowej pogodzie.

Na cokole utozy¢ plytki elewacyjne imitujgce cegte w kolorze brgzowym
(dopasowane wymiarowo, stylistycznie i kolorystycznie do istniejgcych na elewacji
wschodniej). Kolorystyke catej elewacji nalezy dopasowac do istniejgcego koloru na
elewacji frontowe;j.

3.2. Wydtuzenie potaci dachowej budynku swietlicy od strony potudniowej

W miejscu rozbieranej scianki attykowej nalezy wydtuzyé pota¢ dachu budynku
Swietlicy w istniejgcej technologii po dtugosci dachu nieprzylegajgcego do
rozbieranego budynku nad pomieszczeniami gospodarczymi. Nalezy przedtuzy¢
krokwie poza sciane zewnetrzng, utozy¢ membrane, poszycie z tat i kontrtat, oraz
dachowki ceramicznej dopasowane do dachdéwek istniejgcych pod wzgledem
kolorystycznym i stylistycznym. Drewno powinno by¢ zaimpregnowane s$rodkami
ognio-biochronnymi. Konieczne jest wykonczenie okapu podbitky. Uzupetniony dach
nalezy wykonczyé obrdbka blacharska, zamontowac rynny i rury spustowe z blachy
tytanowo - cynkowej min. gr. 0,6 mm. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy
pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Uwaga! Dtugos¢ krokwi musi by¢ dostosowana do wymiardéw potaci.
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3.3. Hydroizolacja pozioma $cian fundamentowych metod3 iniekcji ciSnieniowej na
elewacji potudniowej

Metoda wykonania hydroizolacji poziomej metodg iniekcji pozwala na stworzenie
skutecznej warstwy odcinajgcej podcigganie wilgoci z gruntu, bez koniecznosci
wykonywania powaznego remontu. Iniekcja na tyle skutecznie odtwarza izolacje
pozioma, ze pozwala trwale pozby¢ sie problemu wilgoci pochodzacej z gruntu. Iniekcja
to wstrzykiwanie odpowiedniego preparatu w gtgb muru. W kontakcie z wodg i innymi
zwigzkami ptyn sie krystalizuje i zamyka kapilary (czyli mikrokanaliki wystepujgce w
materiatach budowlanych), ktérymi przenikata woda. W ten sposdb podcigganie wody
jest skutecznie zablokowane.

Iniekcje nalezy wykonaé¢ na tawg fundamentowa po wczesniejszym odkryciu scian
fundamentowych.

Do iniekcji wykorzystuje sie m.in. ptyny na bazie silikatéow, ktére krystalizujg sie
pod wptywem zwigzkéw alkalicznych.

Hydroizolacje pozioma murdw zaleca sie wykonaé¢ w systemie iniekcji z materiatu
np. weber.tec 940E (ADEXIN HS 2) lub réwnowazny przy uzyciu pompy iniekcyjnej (lub
alternatywnie z kremu silanowego weber.tec 946 lub rownowazny).

Przed rozpoczeciem robodt iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny muru,
odstonic i oczysci¢ pas muru, w ktéorym wykonywana bedzie izolacja wtérna. Jezeli to
konieczne, luzne fragmenty muru nalezy usungé, uzupetni¢ ubytki, zasklepié rysy, a fugi
oczysci¢ i wyspoinowad. Informacje o wtasciwosciach muru i jego jednorodnosci
najlepiej ustali¢ wykonujgc wiercenia probne.

Etap 1 osuszania $cian — przygotowanie podtoza

Na poczatek trzeba oczyscié¢ podtoze. Zawilgocone tynki i powtoki murarskie nalezy
sku¢ na wysokosci ok. 50-80 cm powyzej widoczne] granicy zawilgocenia. Jesli
uszkodzone sg spoiny, trzeba je usung¢ (do gtebokosci co najmniej 2 cm). Oczyszczone
miejsca wypetnia sie odpowiednig zaprawg uszczelniajgcg. Masami szpachlowymi
uzupetniamy takze istniejgce ubytki w fugach.

Etap 2 osuszania Scian — otwory iniekcyjne w Scianie

Kolejny etap to wiercenie otwordw iniekcyjnych w Scianie. Powinny one miec
Srednice 8-14 mm i siega¢ na gteboko$é ok. % grubosci sciany. Otwory wierci sie co 10-
13 cm, pod katem od 30° do 45° (otwory powinny przechodzi¢ przez co najmniej jedng
spoine pozioma, a najlepiej przez dwie). Linia otworéw powinna sie znajdowac na
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wysokosci co najmniej 10 cm nad uszkodzong izolacjg pozioma. Odlegtos¢ skrajnych
otworéw od krawedzi muréw powinna wynosi¢ miedzy 5i10 cm.

UWAGA: Jesli sciana jest silnie zawilgocona 10 cm nad pierwszg linig otwordéw nalezy
wywierci¢ drugg (tak, zeby otwory byty utozone na przemian.

Etap 3 osuszania Scian —iniekcja ptynu

Otwory w murze trzeba oczysci¢. Nastepnie umieszcza sie w nich specjalne lejki,
przez ktore aplikuje sie preparat usuwajgcy wilgo¢ i odtwarzajacy izolacje. Miejsce
osadzenie lejka nalezy uszczelni¢, np. masg akrylowg lub klejem montazowym.
Zapobiegnie to wyciekom preparatu, ktéry bedzie sptywat przez kilkadziesigt godzin
(czas zalezy od stopnia zawilgocenia $ciany oraz jej grubosci, maksymalnie jest to 48
godzin. Tempo iniekcji jest rdézne, dlatego trzeba obserwowaé poziom ptynu i
systematycznie uzupetniac braki.

Etap 4 osuszania $cian — wypetnianie otwordw po iniekcji

Kiedy zakonicza sie prace, $ciane trzeba pozostawi¢ nieostonietg na okres okoto 3
tygodni. Pozwoli to na odparowanie zgromadzonej w niej wilgoci. Nastepnie
nawiercone otwory mozna wypetni¢ odpowiednig zaprawg uszczelniajgcg o
konsystencji szlamowej. Dodatkowo $ciane warto zabezpieczyé przy pomocy Srodka
przeciw wykwitom i wilgoci.

UWAGI OGOLNE:
Temperatura powietrza i podtoza (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna

by¢ nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza od +30°C. W zaleznosci od stosowanej metody
otwory wykonuje sie jedno-, lub dwurzedowo. W murach grubych zaleca sie
wykonywac¢ iniekcje dwustronng tj. wierci¢ otwory z obu stron muru w czesci
podpiwniczonej, przy czym dtugos¢ otworu powinna byé taka, by w rzucie poziomym
byta nie mniejsza niz 2/3 grubosci sciany. W celu unikniecia ewentualnego trafienia
otworu w otwér z przeciwlegtej strony $ciany nalezy wykona¢ petny cykl pracy tj.:
wiercenie, aplikacje preparatu iniekcyjnego, wypetnienie otwordéw zaprawga z jednej
strony, a dopiero po zakoriczeniu tych operacji wykonac taki sam cykl z drugiej strony.
llosci zuzycia materiatéw najlepiej wyznaczy¢ poprzez iniekcje probng lub przez
zastosowanie odpowiedniego dla danej metody wspdtczynnika odnoszgcego sie do
zuzycia materiatdw przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, okreslonego przez
producenta systemu. Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania
muru nalezy wstepnie wypetni¢ zaprawg CERINOL BSP. Iniekcje wykonuje sie w
obszarze wystepowania wilgoci podcigganej kapilarnie. W trakcie iniekcji nalezy na
biezgco kontrolowac zuzycie materiatu iniekcyjnego.

10
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3.4. I1zolacja pionowa $cian fundamentowych na elewacji potudniowe;j

Sciany fundamentowe na elewacji potudniowej od poziomu gruntu nalezy
dociepli¢ styropianem np. Austrotherm XPS TOP 30 lub réwnowazny o gr. 10 cm,
o wspotczynniku A=0,035 W/mK. Po wykonaniu przepony poziomej nalezy Sciany
fundamentowe zabezpieczy¢ izolacjg pionowa.

Podtoze

Podfoze musi by¢ niezmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw i
rozwartych rys, zadzioréow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac
(zukosowaé) zas wyoblenia odpowiednio zaokragli¢ zaprawg cementowy. Ubytki do
grubosci 2 cm nalezy wypetni¢ gotowg masg odporng na siarczany wodoszczelng np.
Deitermann HKS lub réwnowazny. lzolacje mozna stosowac¢ na suchym i lekko
wilgotnym, lecz chtonnym podtozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas wigzania.

Gruntowanie

Jako powtoke gruntujgcy nanosi sie szczotkg lub szerokim pedzlem EUROLAN 3 K
lub réwnowazny, rozcienczony wodg w stosunku 1:10. Podtoza, ktére wymagaja
wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza tuszczace sie), nalezy zagruntowad
EUROLANem TG 2 lub réwnowazny. Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej nastepuje
nanoszenie materiatu za pomoca gtadkiej kielni.

Wykonanie izolacji

Naktadanie uszczelnienia z materiatu Superflex 10 lub réwnowaziny (zuzycie 4,5
L/m2) nastepuje zgodnie znormg i z ogdlnymi wytycznymi wykonywania powtok
grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy
powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢
warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. Dodatkowo pomiedzy dwie
warstwy zalecane jest zatopienie siatki z wtékna szklanego.

Izolacja termiczna

Kolejno przystgpi¢ mozna do wykonania izolacji termicznej od poziomu gruntu z
zastosowaniem ptyt styropianowych np. Austrotherm XPS TOP 30 lub réwnowaziny o
gr. 10 cm, wspétczynnik A=0,035 W/mK. Do przyklejenia styropianu zastosowac klej
bitumiczny. Po naniesieniu kleju na ptyte np. XPS TOP 30 lub réwnowazny nalezy ja
docisng¢ do powierzchni $ciany. Dociskajac starannie ptyty wzajemnie do siebie
unikamy powstania mostkdw termicznych na taczeniach. Ptyty np. XPS TOP 30
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Austrotherm lub réwnowazny spetniajg role, nie tylko termoizolacji, ale takze ochrone
dla hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po zakonczonych pracach
nawierzchnie przywrdcié do stanu istniejgcego.

Ochrona izolacji

Przed zasypaniem nalezy wykonang izolacje chroni¢ poprzez obtozenie jej np. folig
kubetkowa (kubetkami do gruntu).

Folia kubetkowa (gteboko ttoczona) chroni izolacje pionowe, wystajgc 5-10 cm,
powyzej poziom gruntu, musi by¢ zabezpieczona listwg okapnikowgq. Folia zapewnia
przestrzen powietrzno-suchg przy murach, listwa okapnikowa chroni przed wnikaniem
sptywajgcej wody opadowej po elewacji.

Zaleca sie wykonanie opaski ze zwirku lub otaczakdédw o szerokosci 50 cm na
elewacji potudniowej. Po zakonczonych pracach nawierzchnie przywrdéci¢ do stanu
istniejacego.

3.5. Zamurowanie dwdch otwordéw okiennych i jednego otworu drzwiowego
Projekt przewiduje zamurowanie dwdch otworéw okiennych i jednego otworu
drzwiowego zlokalizowanego po prawej stronie na elewacji potudniowe;j.

3.6. Wymiana drzwi zewnetrznych gospodarczych
Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych gospodarczych na nowe stalowe w
kolorze brgzowym w istniejgcym otworze po lewej stronie na elewacji potudniowe;j.

3.7. Prace towarzyszace
— Projektuje sie demontaz istniejgcych obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych
oraz montaz nowych z blachy tytanowo - cynkowej min. gr. 0,6 mm.

Likwidacja nieuzywanych elementdéw na elewacji potudniowej.
— Wykonanie opaski ze zwirku lub otaczakdéw o gr. 50 cm od strony elewacji potudniowe;j.

s

Zagospodarowanie terenu na dz. 695 — projektowane rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe

Zakres prac:

— Uporzadkowanie zieleni istniejgcej,

— Woykonanie nawierzchni zewnetrznej z kostki brukowej,

— Wykonanie nawierzchni zewnetrznej bezpiecznej placu zabaw ze zwiru,
— Montaz elementéw matej architektury,

— Nasadzenia nowej zieleni niskiej,

— Nasadzenia nowej zieleni wysokiej,

12
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Zaktadanie nowego trawnika.

4.1. Nawierzchnia zewnetrzna z kostki brukowej

Projektuje sie chodnik z nawierzchnig z kostki brukowej o ksztatcie trapezowym o
kolorystyce zéttej, bragzowej i szarej o wymiarach ok.: 91 x 53 x 73 mm, 91 x 63 x 83
mm, 91 x 33 x 93 mm, 91 x 83 x 103 mm, 91 x 53 x 73 mm, 91 x 93 x 113 mm na
nowym podtozu zgodnie z zaproponowanym utozeniem kolorystycznym (rys. PZT-1).
Szerokos¢ chodnika nieusytuowanego bezposrednio przy jezdni, pasie postojowym lub
zatoce postojowej nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m zgodnie z zapisami w
Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie odwodnienia terenu inwestycji poprzez
wyprofilowanie spadku poprzecznego 1% w kierunku terendéw zielonych znajdujacych
sie na terenie dziatki inwestora.

Projektuje sie uktad warstw podtoza oraz konstrukcji nawierzchni:
Kostka brukowa — catkowita powierzchnia 130,05 m?
- 6.cm kostka brukowa

- 4 cm podsypka cementowo-piaskowa
NAWIERZCHNIE CHODNIKOW,
DEPTAKOW itp.
NAWIERZCHNIA

| [ .I! i i I ._"—-—_; | kostka brukowa wibroprasowana,
- grubos¢ warstwy 6 cm

PODLOZE KOSTKI
podsypka piaskowa frakcji 0-4 mm,
< grubos¢ warstwy 3-5¢m

GRUNT RODZIMY

Obrzeza — catkowita dtugosé 143,72 mb

- obrzeza 8x30x100 cm utozone na tawie betonowej z oporem wykonanej z chudego
betonu B10/B15,

- 4 cm ewentualnej podsypki cementowo—piaskowej,

- podkraweznikowa tawa betonowa z chudego betonu klasy B10/B15 o wysokosci
20 cm, z oporem o grubosci 10 cm na wysokosci nie mniejszej niz 15 cm,

- 5cm piaskowej warstwy odsgczajace;j.
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kostki brukowe obrzeze chodnikowe

fundament z betonu B-15

podsypka

min 20 cm '}

grunt rodzimy

10cm 10 cm

podbudowa z kruszywa

Nawierzchnia z kostki brukowej powinna spetnia¢ odpowiednie parametry:

- Reakcja na ogien — Klasa A1,

- Wytrzymato$é na zginanie — Klasa 3, 25,0 MPa,

- Odpornosé na poslizg/poslizgniecie >55 USRV,

- Odpornos¢ na scieranie — Klasa 4,

- Nasigkliwos¢ — Klasa 2, <6%,

- Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej — Klasa 3, 1,0
kg/m?.

Po wykonaniu wszelkich prac budowlanych teren objety inwestycjg ulegnie
uporzadkowaniu.

Uwaga! Nalezy przewidzie¢ osadzenie pokryw w miejscu istniejgcych studzienek.

4.2. Nawierzchnia zewnetrzna bezpieczna placu zabaw ze iwiru

W projekcie przewiduje sie nowga nawierzchnie bezpieczng przeznaczong dla placu
zabaw, spetniajgcg Norme PN EN 1177 - nawierzchnia zwirowa placu zabaw ze zwirku
zaokraglonego, ptukanego o frakcji od 2-5 mm. Nawierzchnia zwiru dla przyjetych
urzadzen utozona warstwg 30 cm stanowi nawierzchnie bezpieczng, chronigca przed
niebezpiecznymi skutkami uderzen (grubos¢ dostosowana od wysokosci upadku
zamontowanych urzadzen). Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubo$é roztozonej warstwy powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

Podbudowa pod nawierzchnie ze zwiru - catkowita powierzchnia 46 m?:
—  2wir okragty i wymywany o gr. 30 cm i frakcji ziaren 2-5 mm.

— podbudowa z ttucznia o gr. 20 cm i frakcji ziaren 30-63 mm.

— geowtdknina - filtracja, separacja i wzmocnienia podtoza.
— podtoze gruntowe jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Podtoze powinno zapewniaé

nie przenikanie czastek do warstw wyzej lezacych.
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Przed przystgpieniem do wykonania projektowanych nawierzchni nalezy:

—  Oczysci¢ teren przeznaczony pod plac zabaw.

— Zniwelowad dla uzyskania terenu ptaskiego.

—  Zdja¢ humus i wykorygowac pod nawierzchnie.

—  Zagesci¢ i wyrownac dno oraz boki wykopu.

— Utozy¢ na dnie i bokach koryta geowtdknine.

—  Wykonanie podbudowy z ttucznia.

—  Wykonanie nawierzchni z kruszywa — zwiru 30 cm. (grubos¢ po zageszczeniu).

Geowtdknine nalezy na obrzezach wykopu wywing¢ w kierunku zewnetrznym, a
nastepnie zamocowadé w pasie zieleni i ogrodzenia tak, aby sie nie mogta zsungé do
wykopu. W wykopie geowtdknine nalezy zamontowaé w taki sposéb, aby w trakcie
zasypywania kruszywem, nie ulegta podwinieciu i tym samym odstoniecia znajdujace;j
sie pod nig ziemi.

Nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ wykonana jako bezpieczna dla upadkow z
wysokosci, jakie przewidujg montowane urzadzenia.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy nawierzchni powinny pochodzi¢ ze Zrodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora.

[ ZWIR OKRAGLY | WYMYWANY
O GR. 30 CM | FRAKCJI ZIAREN
2-5 MM

PODBUDOWA Z TLUCZNIA
O GR. 20 CM | FRAKCJI ZIAREN
30-61 MM

BETON KLASY B10/B15

KRAWEZNIK BETONOWY
8X30X100 CM
W KOLORZE SZARYM

GRUNT RODZIMY

Nawierzchnie zwirowg nalezy oddzieli¢ od nawierzchni trawiastej obrzezami
odgradzajgcymi, ogrodowymi.

4.3. Elementy matej architektury

W celu zagospodarowania przestrzeni dziatki po rozbiérce budynku ustugowego
nalezy zamontowaé¢ nowe elementy przeznaczone dla uzytkownikdéw biblioteki,
Swietlicy oraz mieszkancéw miejscowosci Zawada w réoznym wieku.

Rozmieszczenie zabawek na placu zabaw wykonano zgodnie z zasadg mdwiaca, ze
strefy bezpieczenstwa (obszar upadku) sgsiadujgcych ze sobg zabawek nie nachodza na
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siebie. Dodatkowo w strefie bezpieczenstwa nie znajdujg sie inne elementy np. fawki,

kosze na $mieci itp.

Projektowane elementy matej architektury:
e tawki

o O O O O O

llos¢ sztuk w projekcie: 8,

Szerokos$é: 0,61 m,

Dtugosé: 1,84 m,

Wysokos¢: 0,76 m,

Sposéb montazu —zamocowane w gruncie,

Elementy stalowe — wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej
zabezpieczonej przed korozjg malowaniem proszkowym na kolor czarny mat,
Wypetnienia (zabezpieczenia) sklejkowe — elementy urzgdzenia w postaci ptyt
wykonane sg ze sklejki wodoodpornej, lisciastej o wysokiej wytrzymatosci,
laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawedziach

farbami na bazie naturalnych woskéw.

e Kosze na $mieci

O O O O O

llos¢ sztuk w projekcie: 3,

Szerokos$é: 0,38 m,

Dtugosé: 0,42 m,

Wysokosé: 1,0 m,

Konstrukcje urzadzen stalowych - Konstrukcje stalowe urzadzehn wykonane ze
stali piaskowanej, zabezpieczonej podktadem cynkowym i malowanej
proszkowo na kolor czarny mat,

Sposdb montazu - mocowanie w fundamencie betonowym,

Drewno impregnowane - Konstrukcja z impregnowanych desek drewnianych
lub bali bezrdzeniowych.

16
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e Stojaki rowerowe

llos¢ sztuk w projekcie: 3,

@ Rury: 60,3 mm,

Dtugosé: 80 cm,

Wysokos¢: 80 cm,

Grubos¢ kryzy: 4 mm,

Wykonany ze stali (rura),

Sposdb montazu — przykrecenie (metalowa kryza),

o O 0O 0O O O O O

Pomalowany farbg proszkowg w kolorze czarny mat (zero potysku, drobna
struktura) — zdecydowanie wyzsza odpornos¢ na uszkodzenia od powtok farb
natryskowych, farby proszkowe sg w petni bezpieczne dla ludzi i Srodowiska.

e tawko-stoty

llos¢ sztuk w projekcie: 2,
Szerokosé: 1,8 m,
Dtugos$é: 1,9 m,
Wysokos¢: 0,8 m,

o O O O O

Deski drewniane, impregnowane (kolor drewna dopasowa¢ do pozostatych

tawek),

o Konstrukcja stalowa cynkowana oraz malowana proszkowo na kolor czarny
mat,

o Sposdb montazu —zamocowanie w gruncie.

e Pergola stalowa
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llos¢ sztuk w projekcie: 1,
Szerokosc¢ / gtebokosé: 90 cm,

o]

o

o Wysokosé: 2,4 m,

o Dtugosé: 5,88 mb,

o Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo wg palety RAL na kolor czarny
mat,
Sposdb montazu - fundamentowane,
Profil 50x50x4 mm,

rurki dystansujgce srednicy 25 mm,

e Pétka bookcrossing — idea nieodptatnego przekazywania ksigzek poprzez
pozostawianie ich w miejscach publicznych, jak réwniez w miejscach celowo
utworzonych tzw. podtkach bookcrossingowych, po to, by znalazca moégt je
przeczytac i przekazac dale;j.

llos¢ sztuk w projekcie: 1,

Szerokos¢: ok. 40 cm,

Wysokos¢: ok. 1,3 m,

Dtugosé: ok. 40 cm,

Sposdb montazu — zamocowane w gruncie,

o O O O O O

Materiat: stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor biaty lub
drewno impregnowane, z wypetnieniem z poliweglanu.

e Lampy solarne

llos¢ sztuk w projekcie: 5,

Srednica gérna stupa 6 cm,
Srednica dolna stupa 11,4 cm,

18
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Wysokos¢ 3,00 m,

Materiat: aluminium,

Diody LED,

2000 lumendw,

Monokrystaliczny panel solarny,

tatwa instalacja bez kabli i zasilania z sieci,
Temperatura barwowa 6000 K,

Moc LED 13 W,

Pojemnos¢ akumulatora 115,4 Wh,

Panel solarny 18 W,

Akumulator litowo-jonowy z dtugg zywotnoscig — 1500 cykli,
Montaz oprawy — bezposrednio na stupie,

o O 0O 0O O 0O O oo O o0 o o

Sposdb montazu:
= fundament betonowy B-50 (korice srubowe ocynkowane ogniowo, klasa
betonu C25/30),

= Kosz zbrojeniowy — Stal B500, zabezpieczenie antykorozyjne warstwg farby
tlenkowej, ocynkowane korice srubowe, wymiary: 180x180x870 mm.

e RoOwnowaznia

g

b

llos¢ sztuk w projekcie: 1,

Szerokos$é¢: 0,15 m,

Wysokos¢: 0,5 m,

Dtugos$é: 3 m,

Sposdb montazu — fundamentowane,

©c O O O O O

Gtebokos¢ posadowienia: 0,5 m,
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Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,15 x 6,00 m (szer. x dt.),

Elementy nosne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego
cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego. W opcji takze z drewna
klejonego wzdtuznie. Drewno jest impregnowane cisnieniowo co zabezpiecza
je przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych,

Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej s3 malowane
proszkowo na kolor czarny mat lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia
srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich korce
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

e Regulamin placu zabaw

0O O O O O O O

llos¢ sztuk w projekcie: 1,

Dtugos$é¢ 0,70 m,

Szerokos$¢ 0,20 m,

Wysokos¢ 2,00 m,

Sposdb montazu — fundamentowane,

Gtebokos¢ posadowienia 0,5 m,

Elementy nosne urzadzenia wykonane z drewna sosnowego, toczonego
cylindrycznie z rdzeniem. Drewno jest impregnowane ci$nieniowo co
zabezpiecza je przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych.
Tablica wykonana ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej
filmem melaminowym,

Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane
proszkowo na kolor czary mat lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

e Kotko i krzyzyk
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llos¢ sztuk w projekcie: 1,

Dtugos$é 1,00 m,

Szerokos¢ 0,20 m,

Wysokos¢ 1,20 m,

Sposéb montazu — fundamentowane,
Gtebokos¢ posadowienia 0,5 m,

o O O O O O O

Elementy nosne urzgdzenia wykonane z drewna sosnowego, toczonego
cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego. W opcji takze z drewna
klejonego wzdtuznie. Drewno jest impregnowane cisnieniowo co zabezpiecza
je przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych,

o Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej s3 malowane
proszkowo na kolor czarny mat lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia
Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich korce
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

e Bujak konik

1

(%0

llos¢ sztuk w projekcie: 1,

Dtugos$é 1,05 m,

Szerokos$¢ 0,30 m,

Wysokos¢ 0,80 m,

Sposdb montazu — fundamentowane,
Gtebokos¢ posadowienia 0,5 m,

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,30 m (szer.),

o 0O O 0O O O O O

Elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej,
pokrytej filmem melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne,
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o Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej s3 malowane
proszkowo na kolor czarny mat lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia
srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich korice
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

e Sklepik z tablica do malowania

llos¢ sztuk w projekcie: 1,

Dtugos¢ 1,30 m,

Szerokos$¢ 1,20 m,

Wysokos¢ 1,60 m,

Sposdb montazu — fundamentowane,
Gtebokos¢ posadowienia 0,5 m,

o 0O 0O 0 O O O

Elementy nosne urzadzenia wykonane z drewna sosnowego, toczonego
cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego. W opcji takze z drewna
klejonego wzdtuznie. Drewno jest impregnowane cisnieniowo co zabezpiecza
je przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Elementy
dekoracyjne wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej
filmem melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne,

o Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej s malowane
proszkowo na kolor czarny mat lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia
Srubowe wykonane z uzyciem elementédw ocynkowanych, a ich korce
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Uwaga! Powyizsze zdjecia przedstawiajg przyktadowe urzadzenia, ktore przewiduje
projekt. Projektowane urzadzenia moga rdzni¢ sie wygladem, nie moga natomiast
odbiegaé¢ funkcjonalnoscia oraz standardem wykonczenia. Wszystkie elementy
matej architektury powinny by¢ ze sobg spdjne stylistycznie. Kolor urzadzen ustali¢ z
inwestorem.

Wszystkie potfaczenia sSrubowe, na kotki konstrukcyjne zabezpieczy¢ zaslepkami z
tworzywa sztucznego odpornymi na warunki atmosferyczne oraz zabezpieczajacymi
przed skaleczeniem.
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4.4. Zielen
W zakresie uporzgdkowania terenéw zielonych po rozbiérce budynku (rys. PZT-1)

nalezy:

— usung¢ zaniedbang zielen,

— przeprowadzi¢ nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej,

— poddac pielegnacji pozostawione drzewo (przycinanie, nawozenie),

— zatozy¢ nowy trawnik z siewu (przygotowanie terenu po montazu elementéw matej
architektury, wytyczeniu i utozeniu nawierzchni, wyznaczeniu i posadzeniu roslin,
oczyszczenie terenu, przekopanie ziemi, poprawienie jakosci np. poprzez dodanie
zwiru frakcyjnego o uziarnieniu 0-4 mm, wyréwnanie terenu, ksztattowanie terenu —
nadanie spadku 1-3%, wykonczenie brzegdw trawnika, usuwanie chwastow,
nawozenie, sianie trawy).

Projektuje sie nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej na dziatce 695 w miejscu
rozbieranego budynku ustugowego (PZT-1):

e Berberys - Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ Kartowy, ciernisty krzew o
ptaskokulistym pokroju. Dorasta do 0,6 m wys. i 1 m szer. Liscie
purpurowobrgzowe. Jesienig przebarwiajg sie na kolor szkartatny. Wymaga
stanowiska stonecznego, gleby od catkiem kwasnej do umiarkowanie alkaliczne;.
Odporny na niskie temperatury i silne wiatry. Dobrze znosi ciecie. Nadaje sie na
rabaty i do ogroddw skalnych.

o los$¢ sztuk w projekcie - 14

ol

e Tawufa japonska - Spiraea japonica ‘Goldmound’ Niski, wytrzymaty krzew o
ztotych lisciach i rézowych kwiatach. Pokréj zwarty, ptaskokulisty. Dorasta do 0,6
m wysokosci. Liscie intensywnie z6tte przez caty okres wegetac;ji, eliptyczne, ostro
zakonczone, na brzegach pitkowane. Kwiaty r6zowe, drobne, ok. 5 mm, zebrane w
ptaskie kwiatostany na koncach tegorocznych peddéw. Kwitnie obficie latem, VI-VII.
Krzew o przecietnych wymaganiach glebowych, wytrzymaty na mrozy, susze i
warunki miejskie. Toleruje wszystkie ogrodowe uprawne gleby, Zzle rosnie na
glebach mokrych i ciezkich. Najlepiej rosnie w petnym storicu. Polecany na rabaty i
na niskie zywoptoty. Cenna roslina okrywowa, o oryginalnym kontrastowym


mailto:lctprojekt@interia.pl

LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

‘ ‘ 65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4
s
LCT PROJ EKT tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143

Ictprojekt@interia.pl

zabarwieniu lisci, rosngca w prawie kazdych warunkach. Wiosng wymaga niskiego
przyciecia.
o llo$¢ sztuk w projekcie - 9

Rozpielnica japonska odmiana ,Hameln” - Kepkowa trawa bylinowa. Stara
odmiana ‘Hameln’ ma zwartg budowe — wysokos$¢é kepy lisci wynosi 50-75 cm, a w
czasie kwitnienia trawa dorasta do 75-100 cm. Kwitnie — od konca lipca. Puszyste
kwiatostany, ktére przypominajg waskie szczotki do butelek, ,wystrzeliwujg jak
fontanna” z gestej kepy lisci. Sg poczatkowo zielonkawobiate, pdzniej rézowawe, a
wreszcie szarobrunatne. Liscie sg waskie (szer. do 7 mm), zielone, a jesienig
przebarwiajg sie na pomarainczowo-rudo. Trawa ta preferuje stanowisko
stoneczne albo tylko lekko =zacienione. Najlepiej rosnie w zyznej, ale
przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej glebie. Wymaga cieptych, ostonietych
miejsc i okrycia przed zimg. Obumarte liscie $cina sie wczesng wiosna.

o_llos¢ sztuk w projekcie - 13

Klon pospolity, kulisty Globosum - Klon szczepiony kulisty jest to drzewo ktére
stynie ze swojej idealnej okragtej, gestej korony i pieknych lisciach, ktére nie trzeba
w szczegdlny sposob formowadé, aby korona drzewa miata idealny ksztatt kuli. Klon
rosnie dos¢ wolno, a dochodzi do wysokosci okoto 3-4 metrow. Ma przepiekne,
potyskliwe liscie, ktore robig imponujgce wrazenie gestej kuli na pniu. Najlepiej
rosnie na glebach zyznych, przepuszczalnych, piaszczystych na stanowiskach pét-
stonecznych. Ze wzgledu na duzg odpornos¢ na zanieczyszczenia jest bardzo
cenionym drzewem stosowanym w zieleni miejskiej. Jest bardzo odporna na mroéz
(-25°C) i nie wymaga zabezpieczenia na zime. W okresie jesiennym przebarwia sie
na kolor czerwono-zotty.
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o llos¢ sztuk w projekcie - 5

L Wy

e Clematis Lady Betty Balfour - Silnie rosngca (3-4 m), ciekawa, mato wymagajaca
oraz bardzo mrozoodporna odmiana. Przepiekne kwiaty, bardzo duze, ciemno
niebieskie z kremowo-zéttymi precikami. Roslina idealna do uprawy na terenie
catej Polski. Wspaniale wspina sie po pergolach, ogrodzeniach, scianach,
altankach, kratach i naturalnych podporach jak drzewa iglaste, lisciaste, krzewy i
krzewinki. Lubi miejsca nastonecznione, ciepte i ostoniete od silnego, zimnego
wiatru. Gleba powinna byé zyzna, prdchnicza, przepuszczalna, wilgotna, pH 6-7.
Ziemie dookota sadzonki wysciétkowac kora.

o Ilo§¢ sztuk w projekcie — 12
P

5. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 przegrody budowlane podlegajgce przebudowie odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zataczniku nr 2.

Przegroda Sposéb wykonania| Wspoétczynnik Wymagany Wspétczynnik
przenikania wspotczynnik | przenikania ciepta
ciepta U przed przenikania U po modernizacji
modernizacjg  ciepta U ¢max) WE.
WT 2020
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Ocieplenie $cian | Docieplenie 1,22 W/m%K 0,20 W/m2K 0,19 W/m2K
styropian 15 cm
A=0,033 W/mK
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt techniczny:

Zamierzenie budowlane

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
REKREACYJNEGO NA OBSZARZE SOLECTWA
ZAWADA ORAZ REMONT ELEWACII Z
DOCIEPLENIEM BUDYNKU SWIETLICY

Adres

UL. ZAWADA - ZIELONOGORSKA 60-62,
66-001 ZIELONA GORA

Kategoria obiektu budowlanego

KATEGORIA IX — BUDYNKI KULTURY, NAUKI |
OSWIATY

Identyfikator dziatki budowlanej:

086201_1.0057.695
086201_1.0057.694

Inwestor

MIASTO ZIELONA GORA
ZAKtAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE!
ZJEDNOCZENIA 110, 65-120 ZIELONA GORA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wiedzg techniczng,
i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

FUNKCJA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA |
SPECJALNOSC PODPIS
Projektant mgr inz. arch. Anna Zasacka 164/LUOKK/2022 15-05-2023
Architektura do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
Projektant mgr inz. LBS/0078/PBKb/18 15-05-2023
Konstrukcja Przemystaw Btoch Do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
konstr.-budowlanej

Projektanci, ktérych uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej izby nie zostaty zatgczone, widniejg w centralnym rejestrze oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994

r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414).

Zielona Gdra, 15-05-2023
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