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Kosztorys cato$¢.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe  [ZADANIE |
1 Rozebranie istniejacego budynku wraz z utylizacjg materiatu rozbiérkowego kpl.
d.1|analiza indy- |budynku (zakres prac obejmuje réwniez rozebranie $cian ponad dachem bu-
widualna dynku sasiedniego, rozebranie ogrodzenia z siatki na styku z dziatkg sasiednia
oraz ogrodzenie terenu dziatki) w zakresie jest rowniez usuniecia $cian piwnic
oraz uzupetnienie wykopu pospoétka.
1 kpl. 1,000
— RAZEM 1,000
2 Docieplenie $ciany szczytowej |ZAPANIE II]
2|KNZ 4/1801/ |System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych firmy Brutt Saver m
d.2|1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
3|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa); |m?2
d.2/0204-05 ptyty styropianowe gr. 15 cm na $cianach
130,06 m2 130,060
RAZEM 130,060
4/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa); |m?2
d.2/0204-06 piyty styropianowe gr. 2 cm na osciezach
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ~ |m?2
d.2|0704-02 ilodci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
130,06 m2 130,060
RAZEM 130,060
6|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2|0702-01
45 m 45,000
RAZEM 45,000
7/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.2|0703-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
8/KNR AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki pancernej m2
d.2|0702-03
20*1,50 m2 30,000
RAZEM 30,000
9/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
analiza indy-
widualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 Docieplenie cokotu $ciana szczytowa
10/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.3/0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-1l)
20%1*1 m3 20,000
RAZEM 20,000
11|KNR AT-31 |Ocieplenie $cian w technologii BAUMIT/MUREXIN z oktadzing z ptytek klinkie- |m2
d.3/0206-02 rowych 25x12 cm; plyty styropianowe gr. 5 cm
analogia
13,64 m2 13,640
RAZEM 13,640
12|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 8 cm na $cianach XPS m2
d.3/0101-04
analogia
47,49 m2 47,490
RAZEM 47,490
13|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.3/0101-06
analogia
poz.12 m2 47,490
RAZEM 47,490
14/ KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wy- |m?2
d.3/0601-05 konywane na zimno jednowarstwowe-cokot szeroko$¢ 50cm
analogia
poz.13 m?2 47,490
RAZEM 47,490
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbior-|m2
d.3/0607-02 nikéw,basenow itp.- foli kubetkowa
analogia
poz.13 m2 47,490
RAZEM 47,490
16/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami w gruncie kat.I-11l z przerzutem na |m3
d.3/0501-01 odl.do 3 m
poz.10 m3 20,000
RAZEM 20,000
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17|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3|0404-01 petnione zaprawa cementowa gr.10cm
analiza indy-
widualna
20,04 m 20,040
RAZEM 20,040
18/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.3/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
20*0,5 m2 10,000
RAZEM 10,000
19/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m?2
d.3/1604-01/02
analogia
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
4 Wymiana stolarki otworowej oraz zamurowania
20|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi ocieplonych m2
d.4/0928-01
analiza indy-
widualna
2,04 m2 2,040
RAZEM 2,040
21/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
2,36*0,25 m3 0,590
RAZEM 0,590
22|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.4/0710-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podfozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
2,362 m?2 4,720
RAZEM 4,720
5 Prace dekarskie
23|KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na zaprawie dachéwki cementowej zaktad- |m?2
d.5/0503-06 kowej
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
24 KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z cynku m?2
d.5/0507-01
25,01*0,60 m2 15,006
RAZEM 15,006
25|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5/0506-06
5,58*2 m 11,160
RAZEM 11,160
26|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5/0506-05
10,23 m 10,230
RAZEM 10,230
27 /KNR 2-02 Rury spustowe okragte o §r. 15 cm z blachy z cynku m
d.5/0511-04
kalk. wiasna
poz.25 m 11,160
RAZEM 11,160
28/ KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
d.5/0509-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29 Montaz wyczystek rur spustowych kpl.
d.5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6 Zagospodarowanie terenu zewnetrznego
6.1 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych [ZADANIE | |
30|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.6.1/0113-01 spycharek
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
31/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.6.1/0206-04 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowytadowczymi wraz z utylizacja
poz.30*0,15 m3 39,000
RAZEM 39,000
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32|KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.6.1/0507-01
analiza indy-
widualna
poz.30 m2 260,000
RAZEM 260,000
33|KNNR 1 Humusowanie z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.6.1/0507-02 Krotnos¢ = 10
analiza indy-
widualna
poz.30 m2 260,000
RAZEM 260,000
34/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.8,1/0301-05 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; - klon kulisty
analiza indy-
Walna
5 szt. 5,000
\ RAZEM 5,000
35|KNR 2321 Sadzenie drzew i krzewéw -Berberys szt.
d.6.1/0301-05
analiza ind
widualna
}\4\ szt. 14,000
\ RAZEM 14,000
36|KNR 2-21 Sadzepie drzew i krzewéw - Tawuta Japonska szt.
d.6.1/0301-05
analiza indy-
widualna
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
37|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzzewoéw - Rozpielnica Japonska szt.
d.6.1/0301-05
analiza indy-
widualna
13 szt. 13,000
N\ RAZEM 13,000
38|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw - Clemaatis Lady Betty Balfour szt.
d.6.1/0301-05
analiza indy-
widualna
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
39/KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy phj 21-30 cm szt.
d.6.1/0104-04
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
\ RAZEM 1,000
6.2 Roboty w zakresie ksztatotowanie placow zabaw  \
40/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.6.2/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
46/10000 ha 0,005
\ RAZEM 0,005
41|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm\za pomocg |m?2
d.6.2|/0126-01 spycharek
46 m2 46,000
RAZEM 46,000
42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caftej szerokosci jezdni i chodnikéw w gryn- |m2
d.6.2/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
0101-02
46 }»3 46,000
\ RAZEM 46,000
43|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.6.2/0212-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-03 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
46*0,40 m3 18,400
M 18,400
44/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.6.2/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
46 m2 46,0
RAZEM 46,000
45/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.2/0402-04
25*0,02 m3 0,500
RAZEM 8,500
46|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6.2/0407-03 niem spoin piaskiem
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25 m 25,000
RAZEM 25,000
47/KNR 2-31 Warstwy odsagczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
.2/0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-04
46 m2 46,000
\ RAZEM 46,000
48/ KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtékninami ukta- |m2
d.6.2{020201 danymi sposobem recznym
46 m2 46,000
RAZEM 46,000
49/KNR 2-31 Nawierzchnia z piasku ptukanego rzecznego o grubosci od 0,2 do 2 mm, m?2
d.6.2/0104-01 amortyzujgca upadek z wysokosci do 300 cm. Wysoko$¢ nawierzchni 30 cm.
0104-02 brzeza nawierzchni piaskowej wykonane s z chodnikowych obrzezy betono-
analogia ch 6 x 20 cm na tawach betonowych. Gérny poziom obrzezy zréwnany jest z
poziomem piasku i nawierzchni trawiastej. grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
30 cl
46 m2 46,000
RAZEM 46,000
6.3 Roboty w\akresie ksztaltowania nawierzchni utwardzonych
50|{KNNR 1 Roboty pomigrowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.6.3/0112-02 wierzchnie plasgw postojowych
(90+27+13)/100080 ha 0,013
RAZEM 0,013
51/KNR 2-01 Usuniecie warstwy 2iemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.6.3/0126-01 spycharek
90+27+13 m?2 130,000
N\ RAZEM 130,000
52|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koxyta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6.3|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 c
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z ogorem m3
d.6.3/0402-04
118*0,02 m3 2,360
RAZEM 2,360
54| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmWa podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6.3/0407-03 niem spoin piaskiem
130 m 130,000
RAZEM 130,000
55/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6.3/0114-07 niu 15 cm
0114-08
130 m2 130,000
\ RAZEM 130,000
56| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pogsypce cementowo- |m?2
d.6.3/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
6.4 Dostawa i montaz urzadzen na plac zabaw oraz matej archite\tury
57 tawka pakowa szt
d.6.4
8 szt 8,000
N\ RAZEM 8,000
58 Kosz na $mieci szt
d.6.4
3 szt 3,000
N RAZEM 3,000
59 Lampy Solarne s
d.6.4
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
60 Stojak na rowery szt
d.6.4
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
61 Pétka BOOK sharing szt
d.6.4
1 szt 1,0
RAZEM 1,000
62 tawko stolik szt
d.6.4
2 szt 2,000
RAZEM \2,000
63 Pergola stalowa szt
d.6.4
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
64 Bujak konik szt
d.6.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
65 Sklepik~itablica do malowania szt
d.6.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
66 Gra kotko i krzyzyk szt
d.6.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
67 Zestaw rownowaznia szt
d.6.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
68 Regulamin plac zabaw S
d.6.4
1 szt 000
RAZEM 1,000
69|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6.4/16 z.sz.5.15 |(poz.:2,3,4,5,6,23,24,25,26,27,28,29)
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