ZAYACZNIK NR 7
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA
I ODBIORU PRAC

WSTEP

Przedmiot SSTWiOP

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace realizacji i odbioru robot zwigzanych
z ,,Konserwacjq i utrzymaniem zieleni na terenie Cmentarza Centralnego oraz grobownictwa
wojennego w Szczecinie w latach 2025-2027"

Uszczegotowienie:

Cmentarz Centralny wraz z Kwaterg Wojenng Zotnierzy Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej,
mogilq  zbiorowg  Zofnierzy  Bojowego  Oddziatu  Armii  (formacji  podziemia
niepodlegtosciowego), kwaterg wojenng Jencow Belgijskich oraz Jencow Wojska Polskiego.

Cmentarz Dgbie tylko mogita zbiorowa, cmentarz Jencow Francuskich przy ul. Litewskiej

w Szczecinie.

SSTWiOP stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji nizej

wymienionych robot.

Zakres robot

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg nast¢pujacych prac:

1. Trawniki
1. WYGRABIANIE TRAWNIKOW Z WYWOZEM I UTYLIZACJA

Wygrabienie liSci z obiektow oraz zgarnigcie w pryzmy do dalszego transportu z wywozem
1 utylizacja. Wywoz lisci tego samego dnia po wykonanej pracy i ich utylizacja. Wszelkie
zanieczyszczenia terenu ujawnione w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ wyzbierane,
posprzatane i wywiezione. Wykonawca ma obowigzek wygrabic¢ liscie w terminie max. 14 dni
kalendarzowych od zlecenia prac na wszystkich wyznaczonych przez Inspektora obiektach.

Grabienie bez uzycia dmuchawy



2. KOSZENIE TRAWNIKOW - TEREN PLASKI WRAZ Z ZEBRANIEM,
WYWOZEM I UTYLIZACJA

Koszenie trawnikow na terenie plaskim. Koszenie obejmuje trawniki cze$ciowo obsadzone
drzewami i krzewami, trawniki nie grabione. Koszenie kosiarkami zbierajagcymi trawe,
poprzedzone sprzatnigciem wszelkich nieczystosci terenu. Dokoszenie miejsc
trudnodostepnych wykaszarkami. Zgrabienie skoszonej trawy, wywoz i utylizacja tego
samego dnia po wykonanej pracy pojazdami o ci¢zarze do 5 ton.

Koszenie nalezy wykona¢ jednoczes$nie z koszeniem skarp na danym terenie. Koszenie nalezy
wykona¢ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty wyznaczonej w zleceniu,
z wyjatkiem zmian wprowadzonych przez inspektora.

Podczas koszenia Wykonawca zobowigzany jest pozostawi¢ enklawy pod drzewami w rzucie

korony, w ilo$ci wskazanej przez inspektora.

3. KOSZENIE TRAWNIKOW - TEREN SKARP WRAZ Z ZEBRANIEM,
WYWOZEM I UTYLIZACJA

Koszenie trawnikow na terenie skarp. Koszenie obejmuje trawniki czgsciowo obsadzone
drzewami i krzewami, trawniki nie zgrabione. Koszenie kosiarkami zbierajagcymi trawe,
poprzedzone sprzatnigciem wszelkich nieczystosci z terenu. Do koszenie miejsc
trudnodostepnych wykaszarkami. Zgrabienie skoszonej trawy, wywoz i utylizacja tego
samego dnia po wykonanej pracy pojazdami o ci¢gzarze do 5 ton. Koszenie nalezy wykonac
jednoczesnie z koszeniem terenu plaskiego na danym terenie. Koszenie nalezy wykona¢ w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych (skorelowane z koszeniem trawy na terenie
ptaskim na danym obiekcie) od daty wyznaczonej w zleceniu, z wyjatkiem zmian
wprowadzonych przez inspektora. Podczas koszenia Wykonawca zobowigzany jest

pozostawi¢ enklawy pod drzewami w rzucie korony w ilosci wskazanej przez inspektora.



4. WYKOSZENIE CHWASTOW I JEDNOROCZNYCH SAMOSIEWOW WRAZ
ZWYWOZEM I UTYLIZACJA

Koszenie chwastow 1 samosiewdw. Koszenie obejmuje tereny czgsciowo obsadzone drzewami
1 krzewami. Wszelkie zabrudzenia terenu ujawnione w trakcie koszenia powinny by¢
wyzbierane, posprzatane i wywiezione. Zgrabienie pokosu, wywoéz 1 utylizacja tego samego
dnia po wykonanej pracy pojazdami o ci¢zarze do 5 ton. Podczas koszenia Wykonawca
zobowigzany jest pozostawi¢ enklawy pod drzewami w rzucie korony w ilo$ci wskazanej przez

inspektora.

5. ROZGARNIECIE KRETOWISK NA TRAWNIKACH

Rozgarniecie kopczykow ziemi (kretowisk) za pomoca grabi.

2. DROGI PARKOWE, ALEJKI, SCHODY

6. GRACOWANIE DROG, PLACOW I SCHODOW WRAZ Z OCZYSZCZENIEM
KRAWEZNIKOW DROG PARKOWYCH Z DARNI I ZIEMI

Reczne oczyszczenie nawierzchni przy pomocy ostrego narzg¢dzia, ktére odcina korzenie
z jednoczesnym odstoni¢ciem kraweznika, odcigciem brzegu trawnika. Wywoéz 1 utylizacja
odpaddéw tego samego dnia po wykonanej pracy. Wykonawca ma obowigzek wykonania pracy

w terminie max. 14 dni kalendarzowych od daty zlecenia.

7. ZAMIATANIE DROG, ALEJEK, SCHODOW I CHODNIKOW (w tym, usuwanie
lisci)

Zamiecenie (z wykluczeniem uzycia dmuchawy) catej powierzchni alejek, placow, schodow.
Podany w przedmiarze obmiar do rozliczen traktowany jest, jako jedna praca (komplet).

Wywéz zanieczyszczen tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ci¢zarze do 5 ton
wraz z utylizacjg. Czynno$¢ zamiatania mozna wykona¢ przy pomocy specjalistycznego
odkurzacza, o ile powstatly urobek zostanie zebrany i zutylizowany. Przy mechanicznym
zamiataniu niemozliwo$¢ dojazdu maszyng do konca alei, szczegolnie w poblizu bram, nalezy
domie$¢ miotlg uliczng 1 zebra¢ nieczysto$ci. Na wezwanie inspektora wywoéz urobku w

miejsce wskazane w terenie.



Dotyczy Cmentarz Centralny:

Zamiatanie okolic Kaplicy nalezy wykona¢ do godz. 8:00 (Aleja Platanowa, chodnik oraz droga
do Kaplicy oraz teren przy Kaplicy), bramy wejsciowe do godz. 10:00.
Chodniki do zamiatania: Aleja Okdlna (od Bramy Glownej do Kaplicy, od Bramy Glownej

do Pomnika Katyn, od Pomnika Katyn do Pomnika ,,7ym, ktorzy nie powrocili z morza™),
Kaplica, Aleja Dolna (w poblizu armat).

Schody: w poblizu Kaplicy, armat oraz Kwater Wojennych Zotnierzy Wojska Polskiego i
Armii Radzieckiej i Pomnika Braterstwa Broni oraz w poblizu Kwatery Ruchu Robotniczego —
brama nr 10.

Bramy: wszystkie (bramy przy alejach gtownych — calo$¢ do zamiatania); pozostate bramy
zamiatane na dlugosci 2 m oraz calg szerokos¢.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma map¢ Cmentarza Centralnego z oznakowanymi
alejami do zamiatania.

Zamiatanie nalezy wykona¢ do godz. 12:00 w dniu wskazanym w zleceniu.

8. OCZYSZCZANIE KRATEK OD STUDZIENEK I KANALOW DESZCZOWYCH

Demontaz krat lub wtazow itp. Usuniecie darni, ziemi wybranie zanieczyszczen. Wywoz

1 utylizacja zanieczyszczen tego samego dnia po wykonanej pracy. Zatozenie krat, wlazéw itp.

9. PRZYGOTOWANIE POMNIKOW DO UROCZYSTOSCI ROCZNICOWYCH

W zaleznos$ci od daty uroczystosci (od pory roku) nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
utrzymanie czystosci (zebranie wypalonych zniczy, wigzanek), zamiatanie (lub od$niezanie
oraz posypywanie piaskiem ew. otrzgsanie $niegu z zywoplotow), koszenie, odchwaszczanie,
gracowanie, mycie pomnika. Prace nalezy zakonczy¢ na 2 godziny przed rozpoczgciem

uroczystosci.

3. Krzewy

10. CIECIA PIELEGNACYJNE (SANITARNE, FORMUJACE, KORYGUJACE
PRZESWIETLAJACE, ODMEADZAJACE) KRZEWOW

Przycigcie krzewow z wycigciem zbednych i (lub) starych pedoéw. Usuwanie pedow, galezi

chorych, martwych, obumierajacych, krzyzujacych si¢, ztamanych oraz mocno zdrewniatych.



Cigcia rozluzniajace nadmiernie zageszczong korone krzewu. Cigcia przy uzyciu pily lub
sekatora. Zebranie gat¢zi i wywoz galezi tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o
cigzarze do 5 ton wraz z ich utylizacja. Ewentualnie zrgbkowanie galezi i rozrzucenie zrgbkow
pod krzewy. Zakres prac kazdorazowo ustalany przez strony w terenie.

Pielegnacje krzewow w okresie lecowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié

po uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez do$wiadczonego ornitologa

potwierdzone] notatka stuzbowa przez ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po

stronie Wykonawcy

11. ODCHWASZCZANIE KRZEWOW, KRZEWINEK (skupin i zywoplotéw)

Odchwaszczanie krzewow (skupin 1 zywoplotow) polega¢ bedzie na spulchnianiu gleby oraz
recznym usuwaniu chwastow lacznie z ich systemem korzeniowym, wraz z usunigciem
samosiewow 1 odcieciem brzegow trawnika. Wszelkie zanieczyszczenia terenu (odpady
komunalne) ujawnione w trakcie odchwaszczania winny by¢ wyzbierane, posprzatane i
wywiezione. Wywo6z chwastow 1 nieczysto$ci powinien nastgpi¢ w tym samym dniu, w ktérym
odbywaja si¢ prace. Wymulczowanie odchwaszczanego terenu warstwa przekompostowane]
kory lub zrgbkami (maksymalna dtugos¢ 10 cm) warstwg min 6 cm. Konkretne terminy
wykonania poszczegolnych cykli odchwaszczania bedg ustalane na biezagco w dostosowaniu do
warunkow pogodowych oraz intensywno$ci wzrostu chwastéw. Na wezwanie inspektora
wywoz urobku w miejsce wskazane w terenie. Kalkulacja winna uwzglednia¢ koszt kory lub

zrebek.

12. SADZENIE KRZEWOW LISCIASTYCH I IGLASTYCH, W TYM KRZEWOW
ROZ (bez ceny roslin)

Dostarczenie krzewow na wyznaczone przez Inspektora miejsce. Wyznaczenie miejsc
sadzenia. Krzewy nalezy posadzi¢ w doly wielkosci 2 — krotnej objetosci bryty korzeniowe;.
Zaprawienie catkowite dotow ziemig zyzng. Wymulczowanie powierzchni przekompostowana
korg lub zrebkami (maksymalna dtugos¢ 6 cm) warstwg min. 6 cm. Po posadzeniu krzewow
podlanie w sposdb zapewniajacy przesigknigcie bryty korzeniowej. Woda, ziemia, kora i zrebki
1 inne materiaty niezb¢dne - w cenie ustugi. Zamawiajacy zleca sadzenie i dostarcza wykaz
materialu. Kalkulacja nie uwzglednia ceny materiatu roslinnego. Wykonawca dolacza do

kosztorysu powykonawczego faktur¢ za zakupiony materiat roslinny. Wykonawca ma



obowigzek na min. miesiagc przed wykonaniem sadzenia przedstawi¢ Zamawiajagcemu min. 3
oferty cenowe na zakup materialu celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Ostatecznie o
wyborze materiatu decyduje Zamawiajagcy. Wykonawca zalacza do kosztorysu
powykonawczego fakture¢ za zakupiony material. Wykonawca udziela 12 — miesigcznej
gwarancji na wykonane nasadzenia.

W cenie sadzenia krzewow Wykonawca uwzglednia roczny okres pielegnacji gwarancyjnej,
ktora powinna uwzglednia¢ state: odchwaszczanie, podlewanie wedlug potrzeb, usuwanie
odrostow, kwiatostanoéw, zwalczanie choréb 1 szkodnikdéw, cigcia sanitarne, wymiane
uszkodzonego, chorego lub suchego materiatu i wszelkich innych zabiegéw umozliwiajacych
zachowanie materiatu w dobrej kondycji. Wykonawca ma obowigzek wykonywania ustugi bez
polecen Zamawiajgcego. W czasie okresu gwarancyjnego wymiang krzewOw nalezy prowadzic¢
na biezaco, tj. usuni¢cie krzewu w terminie max.1 tygodnia od zlecenia; posadzenie w terminie

max 3 tygodni.

13. CIECIE ZYWOPLOTOW Z ZIEMI ZE ZGRABIENIEM ODCIETYCH
PEDOW, WYWOZEM I UTYLIZACJA WRAZ Z USUNIECIEM SAMOSIEWOW

Cigcie zywoptotow z ziemi obejmujace cigcia sanitarne 1 formujace. Cigcia sanitarne polegajace
na catkowitym usunig¢ciu pedow uszkodzonych, ztamanych, chorych i przemarznigtych.

Ciecie formujace polegajace na ograniczeniu nadmiernie rozrastajacego si¢ krzewu, nadanie
wlasciwego ksztattu. Rozciggnigcie sznura wzdtuz zywoptotu na wysokosci 1 szerokosci
wskazanej przez Zamawiajacego, w celu osiagnigcia jednakowej wysokosci i szeroko$ci w
catym ciggu zywoptotow. Ciecie zywoptotéw z zachowaniem wyznaczonej przez inspektora
wysokosci pionow (wysoko$¢ ciecia kazdorazowo uzgadniana z inspektorem). Zgrabienie
pedéw pozostatych po cieciu zywoplotu w pryzmy do dalszego transportu, z wywozem
pojazdami o ci¢zarze do 5 ton wraz z ich utylizacjg. Cigcie w danym dniu nalezy wykona¢ w
ciggu catej dtugosci kwatery, badz w obszarze okreslonym przez Zamawiajgcego. Usunigcie
samosiewow z linii zywoplotu. Uporzadkowanie terenu w obrgbie prac musi nastgpi¢ tego
samego dnia, nie dopuszcza si¢ pozostawienia obcigtych pedéw do dnia nastepnego.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi harmonogram cigcia zywoplotow
poszczegbdlnych kwater (dotyczy Cmentarza Centralnego). Zamawiajacy zastrzega sobie

mozliwos$¢ odstagpienia od cigcia zywoptotu na danej kwaterze w formie pisemnej (e-mailem)



Ciecie zywoplotow w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ po

uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzone] notatka stuzbowa przez ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po

stronie Wykonawcy

14. CIECIE ZYWOPLOTOW Z DRABINY ZE ZGRABIENIEM ODCIETYCH
PEDOW, WYWOZEM I UTYLIZACJA WRAZ Z USUNIECIEM SAMOSIEWOW

Ciecie zywoptotéw z drabiny obejmujace cigcia sanitarne 1 formujace. Cigcia sanitarne
polegajace na catkowitym usuni¢ciu pedoéw uszkodzonych, ztamanych, chorych i1
przemarznig¢tych. Cigcie formujace polegajace na ograniczeniu nadmiernie rozrastajgcego si¢
krzewu, nadanie wiasciwego ksztattu. Wysokos¢ cigcia nalezy dostosowa¢ do najmniejszych
okazéw na danej kwaterze (wysoko$¢ ciecia kazdorazowo uzgadniana z inspektorem).
Rozciggnigcie sznura wzdtuz zywoplotu na wysokosci i szerokosci wskazanej przez inspektora,
w celu osiggnigcia jednakowej wysokos$ci 1 szerokosci w calym ciggu zywoptotow. Ciecie
zywoplotow z zachowaniem zadanej wysokosci pionéw (wysokos$¢ cigcia kazdorazowo
uzgadniana z inspektorem). Zgrabienie pedow pozostatych po cieciu zywoptotu w pryzmy do
dalszego transportu, z wywozem pojazdami o ci¢zarze do 5 ton wraz z utylizacja. Cigcie w
danym dniu nalezy wykona¢ w ciggu catej dlugosci kwatery, badz w obszarze okre§lonym
przez Zamawiajacego. Usunigcie samosiewow z linii zywoplotu. Uporzadkowanie terenu w
obrebie prac musi nastapic tego samego dnia, nie dopuszcza si¢ pozostawienia obcietych pedow
do dnia nastgepnego. Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi harmonogram
cigcia zywoptotow poszczegdlnych kwater (dotyczy Cmentarza Centralnego). Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od cigcia zywoplotu na danej kwaterze w formie
pisemnej (e-mailem).

Ciecie zywoplotdw w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ po

uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzone] notatka stuzbowa przez ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po

stronie Wykonawcy




15. CIEQIE ZYWOPLOTOW Z PODNOSNIKA ZE ZGRABIENIEM ODCIETYCH
PEDOW, WYWOZEM I UTYLIZACJA - AL. WIDOKOWA CMENTARZ
CENTRALNY

Ciecie zywoptotow z podnosnika obejmujace cigcia sanitarne i formujace. Cigcia sanitarne
polegajace na catkowitym usunieciu pedoéw uszkodzonych, ztamanych, chorych
1 przemarznigtych. Cigcie formujace polegajace na ograniczeniu nadmiernie rozrastajacego si¢
krzewu, nadanie wtasciwego ksztattu. Rozciagnigcie sznura wzdhuz zywopltotu na wysokosci 1
szerokosci wskazanej przez Zamawiajacego, w celu osiggnigcia jednakowej wysokosci i
szerokosci w calym ciggu zywoptotow. Cigcie zywoplotow z zachowaniem wyznaczonej przez
inspektora wysokosci piondéw. Cigcia zywoptotow z podnosnika ze zagrabieniem pedow
pozostatych po cigciu, z wywozem pojazdami o ci¢zarze do 5 ton wraz z utylizacja. Usunigcie
samosiewow z linii zywoplotu. Uporzadkowanie terenu w obrgbie prac musi nastgpic¢ tego
samego dnia, nie dopuszcza si¢ pozostawienia obcietych pedow do dnia nast¢pnego.

Ciecie zywoplotdw w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ po

uprzedniej obserwacji ornitologiczne], wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzone] notatka stuzbowa przez ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po

stronie Wykonawcy

16. OBNIZENIE ZYWOPLOTU Z DRABINY O WYSOKOSC W PRZEDZIALE
0,4 — 1,0 M WRAZ Z WYKONANIEM CIECIA FORMUJACEGO ZYWOPLOTU
ORAZ USUWANIE SAMOSIEWOW

Obnizenie zywoptotow z drabiny nalezy wykona¢ w ciggu catej dtugos$ci, badZz w obszarze
okreslonym przez Zamawiajacego. Po wykonaniu obnizenia zywoplotu nalezy przystapi¢ do
cigcia formujacego zywoptotu polegajacego na ograniczeniu nadmiernie rozrastajagcego si¢
krzewu, nadanie wiasciwego ksztattu wraz z silnym przycigciem wszystkich gatezi bocznych
oraz skorygowaniem poziomu ptaszczyzny goérnej. Usunigcie wszystkich pedow chorych,
martwych (suchych), krzyzujacych si¢ oraz mocno zdrewniatych. Cigcia zywoplotow ze
zagrabieniem pedow pozostalych po cigciu, z wywozem pojazdami o ci¢zarze do 5 ton i
unieszkodliwieniem obcietych pedow nalezy wykona¢ w ciggu calej dtugosci zywoptotu.
Uporzadkowanie terenu w obrgbie prac musi nastgpi¢ tego samego dnia, nie dopuszcza si¢
pozostawienia obcietych pedéw do dnia nastepnego. Zamawiajacy informuje, iz ok. 50 %

zywoptotow bedzie obnizanych do 1 m.



Ciecie zywoplotow oraz usuwanie samosiewOw w okresie legowym tj. od 1 marca do 15

pazdziernika nalezy prowadzi¢ po uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez

do$wiadczonego ornitologa potwierdzonej notatka stuzbowa przez ornitologa — zabezpieczenie

ornitologiczne lezy po stronie Wykonawcy

17. ODMLADZANIE KRZEWOW LISCIASTYCH I IGLASTYCH

Usunigcie wszystkich pedow chorych, martwych (suchych), krzyzujacych si¢ oraz mocno
zdrewnialych. Zgrabienie pedow w pryzmy do dalszego transportu. Uporzadkowanie terenu
w obrgbie prac musi nastgpic¢ tego samego dnia, nie dopuszcza si¢ pozostawienia obcigtych
pedoéw do dnia nastgpnego. Wywoz pojazdami o cigzarze do 5 ton.

Odmiadzanie krzewoéw w okresie legcowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy

prowadzi¢ po uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez do$wiadczonego

ornitologa potwierdzone] notatka sluzbowa przez ornitologa — zabezpieczenie

ornitologiczne lezy po stronie Wykonawcy

18. OTRZASANIE SNIEGU Z ZYWOPLOTOW I KRZEWOW (z ziemi, drabiny i
podnosnika)

Otrzasanie $niegu z krzewow 1 zywoplotow wedtug zlecenia Zamawiajacego.
19. SADZENIE ZYWOPLOTOW LISCIASTYCH I IGLASTYCH (bez ceny roslin)

Dostarczenie krzewow zywoplotowych na miejsce wyznaczone przez Inspektora. Wyznaczenie
miejsc sadzenia. Wykopanie rowkow szerokosci 2-krotnie szerszej od bryly korzeniowej i
zalanie ich woda. Zaprawienie dotdow mieszankg 1:1 ziemi Zyznej i gruntu rodzimego.
Posadzenie krzewow (lisciastych lub iglastych) oraz ewentualne przycigcie koron i korzeni.
Podlanie krzewow w sposob zapewniajacy przesigknigcie bryty korzeniowej, wymulczowanie
warstwa

min. 6 cm przekompostowanej kory lub zrebkow (maksymalna dtugos$¢ 6 cm).

Zamawiajacy nie zapewnia wody. Woda, ziemia, kora i zr¢bki 1 inne materiaty w cenie ustugi.
W ceng nalezy wkalkulowac pielegnacje gwarancyjna.

Zamawiajacy zleca sadzenie i1 dostarcza wykaz materiatu. Kalkulacja nie uwzglednia ceny
materiatu ros§linnego. Wykonawca dotagcza do kosztorysu powykonawczego fakture za

zakupiony material ro$linny. Wykonawca ma obowigzek na min. miesigc przed wykonaniem



sadzenia przedstawi¢ Zamawiajagcemu min. 3 oferty cenowe na zakup materialu celem
wybrania najkorzystniejszej oferty. Ostatecznie o wyborze materiatu decyduje Zamawiajacy.
Wykonaweca zatgcza do kosztorysu powykonawczego fakture za zakupiony materiat.
Wykonawca udziela 12 — miesi¢cznej gwarancji na wykonane nasadzenia.

W cenie sadzenia krzewow Wykonawca uwzglednia roczny okres pielegnacji gwarancyjnej,
ktora powinna uwzglednia¢ state: odchwaszczanie, podlewanie wedlug potrzeb, usuwanie
odrostow, zwalczanie choréb i1 szkodnikow, cigcia sanitarne, wymiana uszkodzonego, chorego
lub suchego materiatu 1 wszelkich innych zabiegéw umozliwiajacych zachowanie materiatu
w dobrej kondycji. Wykonawca ma obowigzek wykonywania ustugi pielegnacji bez polecen

Zamawiajacego. Wymiang krzewow nalezy prowadzi¢ na biezaco.

20. USUWANIE KRZEWOW (ZYWOPLOTOW) Z KARCZOWANIEM KARPINY

Usunigcie krzewow (zywoptotow) wraz ze zrebkowaniem i rozrzuceniem pod krzewy lub
wywozem 1 utylizacja (wedlug ustalen z inspektorem). Wyrdéwnanie 1 uzupehienie ziemig
zyzng (koszt ziemi w cenie ustugi) powstatego ubytku w podtozu.

Usuwanie krzewow (zywoplotéw) w okresie lecowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy

prowadzi¢ po uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego

ornitologa potwierdzonej notatka sluzbowa przez ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne

lezy po stronie Wykonawcy

21. PRZESADZANIE KRZEWOW W WIEKU DO 10 LAT

Wyznaczenie miejsc sadzenia z inspektorem. Wykopanie krzewdw wraz z cala bryla
korzeniowa, bez uszkadzania bryly. Dow6z na miejsce sadzenia. Wykopanie dotu i zalanie
woda. Krzewy nalezy posadzi¢ w doty z catkowita zaprawa ziemig zyzna. Podlanie krzewow
w sposOb zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowej. Woda po stronie Zamawiajacego.
Wykonawca udziela 12 — miesigcznej gwarancji na wykonane nasadzenia. W przypadku, gdy
w czasie okresu gwarancyjnego krzew zostanie wymieniony na nowy, okres 12 — miesigczne;j
gwarancji liczony jest od momentu wymiany krzewu. Wymiang krzewdw nalezy prowadzi¢ na

biezaco (w okresie wiosennym i jesiennym tj. do dn. 15.05. 1 do dn. 15.11. danego roku)
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4. Drzewa
22. SADZENIE DRZEW (bez ceny roslin)

Wykopanie dotu sadzeniowego o wymiarach minimum: 80 x 80 x 40 cm dla drzew o
wymiarach do 18 cm obw.; 100 x 100 x 50 cm, dla drzew o wymiarach 18-26 cm obwodu. Doty
w rzucie oraz przekroju w ksztalcie kwadratu/prostokata. Niedopuszczalne jest wykonywanie
dotéw wylacznie przy uzyciu $widra czy tyzki minikoparki. Sciany dotéw wzruszyé i
ponaktuwaé¢ przy pomocy szpadla. Doly nalezy wykopa¢ na dzien przed sadzeniem.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo osob trzecich i zwierzat przebywajacych
w poblizu wykopow.

Drzewa nalezy sadzi¢ tak aby bryta korzeniowa wystawata 2-5 cm powyzej poziomu gruntu
(zbyt glebokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwoj drzewa). Tkaning jutowa
1 siatke¢ druciang oplatajace balot nalezy rozcig¢ i1 rozluzni¢ w gornej czesci przy szyjce
korzeniowej drzewa, nie zdejmujac ich. Nalezy réwniez usung¢ nadmiar gleby
z okolic szyjki korzeniowej (pozostatosci procesu szkotkowania i balotowania).

W przypadku drzew pojemnikowanych, przed sadzeniem nalezy zadba¢ o nasigkni¢cie bryty
korzeniowej (podlewajac rosling w pojemniku lub wstawiajac do wody), a po wyjeciu
z pojemnika rozluzni¢ korzenie; w przypadku bardzo gestej, zbitej bryty konieczne moze by¢
delikatne ponacinanie.

Do zaprawienia dotu uzy¢ mieszanki ziemi urodzajnej (pozbawionej zanieczyszczen, chwastow
o strukturze gruzetkowatej i optymalnym odczynie) z rodzimg (1:1). Wyklucza si¢ uzycie
substratow z zawartoscia torfu.

Podczas sadzenia nalezy zwraca¢ uwage, by pien drzewa ustawiony byt w pionie.

We wskazanych przez Inspektora lokalizacjach (gtownie pasach drogowych), nalezy wykonaé
kominy napowietrzajagco- nawadniajgce. Kominy (po 4 szt./drzewo) nalezy wykonaé na
obrzezach misy (od strony wewnetrznej) na glebokos¢ sadzenia drzewa (40-50 cm ). Kominy
srednicy - 10-15 cm wypethi¢ mieszaning pospotki 1 kruszywa nielasujgcego si¢ (granit, bazalt,
keramzyt). Kominy mozna wykona¢ uzywajac rur PVC (po ich zasypaniu 1 zasypaniu dotu
ziemig rury nalezy usung¢) lub komina/rekawa jutowego — pozostawianego w gruncie.

- Stabilizowanie drzewa poprzez wbicie w dno dotu palikow w ilosci 3 szt. o Srednicy
min. 8 cm, potagczonych ze sobg trzema poprzecznymi potwatkami, zamontowanie tasm

stabilizujacych drzewo. Paliki okorowane, impregnowane (§rodek bezbarwny); taSmy parciane
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lub z tworzyw sztucznych przeznaczone do stabilizacji drzew, w kolorze czarnym, szarym,
brazowym lub ciemno zielonym. Optymalne rozstawienie palikow — co 80 cm
Rozlokowujac paliki nalezy zwroci¢ uwage na kierunki wiatru.
Stopniowo uzupetni¢ dot ziemia, zageszczajac kazde nasypane 30 cm warstwy podioza.
Zasypawszy dot uformowaé mis¢ o $rednicy 1,0 m wokét drzewa z obwalowaniem na min.
8- 10 cm wysokosci. Mis¢ wypehi¢ warstwa 7-8 cm przekompostowanych zrgbkow lub kory
(frakcja max 6 cm) z odsunigciem zr¢bkow od pnia drzewa.
Po posadzeniu drzewa nalezy podla¢, zalewajac mis¢ woda w ilosci zapewniajacej przelanie
catego dolu sadzeniowego. Na jednym z pali zamontowa¢ worek do podlewania drzewa o
pojemnosci min. 75 1, zapinany na zamek blyskawiczny, wielokrotnego uzytku, z mozliwoscia
napetniania przy uzyciu weza ogrodowego.
Nalezy zabezpieczy¢ pien drzewa przed uszkodzeniami stonecznymi poprzez owinigcie
bandazem jutowym szeroko$ci min 5 do 15 cm. Bandazowac sko$nie z zakladka do podstawy
korony; koncoéwke bandaza nalezy schowac pod ostatnim zwojem, ponizej tasm stabilizujacych
drzewo. Jutg nalezy zastosowac po odbiorze koncowym materialu ro§linnego i sadzenia.
Po wykonaniu sadzenia na kazdym drzewie nalezy zamontowa¢ tabliczke¢ znamionowa typu
ARBOTAG, wykonang wg wzoru przekazanego przez Zamawiajacego. Wzor i numeracja
arbotagbw zostanie podana przez Zamawiajacego. Tabliczke zawiesi¢ na najnizsze] gatezi
(drzewa form piennych), nie nizej jednakniz na wysoko$ci 2m, za pomocg opaski zaciskowej
plastikowej. Petla opaski nie moze by¢ zaci$nigta na galezi, nalezy pozostawi¢ kilka
centymetrow luzu.
W przypadku sadzenia drzew na skarpie Wykonawca uzyje odpowiednich technik,
adekwatnych do nachylenia terenu, gwarantujagcych trwate wypoziomowanie misy,
zabezpieczenie przed wywiewaniem i wymywaniem samej misy i mulczu.
Wykonawca udziela 36 — miesigcznej gwarancji na wykonane nasadzenia
W cenie sadzenia drzew Wykonawca uwzglednia 36 miesieczny okres pielegnacii
gwarancyjnej, liczonej od dnia podpisania protokolu odbioru sadzenia, w ramach ktorej
Wykonawca wykonuje na biezaco:

1) podlewanie drzew w okresie od kwietnia do wrzesnia wiacznie, minimum:
w [ roku — 25 razy
w Il roku — 20 razy
w I roku — 10 razy
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Podlewanie do misy oraz worka umieszczonego na paliku. Co 2 miesigce nalezy zmieniac
usytuowanie worka — montujac na kolejnym paliku. Po zakonczonym sezonie, do 15.10 worki
nalezy zdemontowac, oczysci¢, osuszy¢ i dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego.

Odbiér 1 montaz workow przed rozpoczgciem kolejnego sezonu podlewania. W razie
niewlasciwego funkcjonowania Wykonawca wymieni worek na nowy na witasny koszt.

Po zakonczeniu gwarancji worki stajg si¢ wlasnoscig Zamawiajgcego.

2) odchwaszczanie mis przy drzewach z jednoczesnym odstoni¢ciem szyi korzeniowe;,
3) poprawianie palikow, naprawy lub wymiany obudow,
4) usuwanie odrostow na pniu i u podstawy,
5) zwalczanie chorob i szkodnikow,
6) wykonanie ci¢¢ sanitarnych,
7) wymiany wskazanego przez Inspektora uszkodzonego, chorego Iub suchego, nie
speliajacego wymagan SSTWiOP materiatlu roslinnego,
8) nawozenia — wiosng w III roku, nawozem wielosktadnikowym,
9) wykonanie wszelkich innych zabiegow umozliwiajacych zachowanie drzewa w dobrej
kondycji,
10) po zakonczeniu biegu gwarancji — usunigcie palikow obudowy.

Wykonawca ma obowiazek wykonywania ustlugi pielegnacii bez polecen Zamawiajacego.

W przypadku, gdy w czasie okresu gwarancyjnego drzewo zostanie wymienione na nowe, okres

36 — miesigcznej gwarancji liczony jest od momentu wymiany drzewa.

Wykonawca ma obowigzek na min. miesigc przed wykonaniem sadzenia przedstawic
Zamawiajacemu min. 3 oferty cenowe na zakup materiatu celem wybrania najkorzystniejsze;j
oferty. Ostatecznie o wyborze materialu decyduje Zamawiajacy. Wykonawca zalacza do

kosztorysu powykonawczego fakture za zakupiony materiat.

23. PODLEWANIE DRZEW

Podlewanie drzew w sposob zapewniajacy przesigkanie bryty korzeniowej. Usytuowanie weza

gumowego zasilanego woda z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposob, aby nie
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zmoczy¢ wierzchniej czgsci roslin. Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do wody. Koszt wody

w cenie ustugi.

24. KOMPLEKSOWE CIECIA W KORONACH DRZEW (K)

Cigcia wykonywane na drzewach o obwodach pni powyzej 25 cm (mierzone na 130 cm
wysokosci) wg szczegdtowych wskazan Inspektora, zalezne od potrzeb, obejmujace usuwanie
posuszu, zawisOw, jemioty, odrostow na pniu a takze:

a) Ciecia strukturalne wykonywane w obrgbie catej korony, z wyjatkiem gléwnego
przewodnika w celu poprawy struktury korony. Eliminacja galezi o aktualnie i
potencjalnie ostabionej stabilnosci: usuwanie galgzi w koronie tymczasowe;j,
mechanicznie ostabionych (stabe rozwidlenia, wygonione, ztamane, uszkodzone);

b) Cigcia boczne, wykonywane w peryferyjnych i dolnych czgsciach korony, w celu
poprawy stabilno$ci (asymetria; wygonione konary), ograniczenia kolizji z infrastruktura
oraz utrzymania skrajni: usuwanie galezi mechanicznie ostabionych, w kolizji z
infrastruktura, w skrajni;

¢) Cigcia wierzchotkowe wykonywane w wierzchotkowych partiach korony, pozwalajace
na zmiang (redukcje) wysokosci drzewa; usunigcie gatezi/konaréw wierzchotkowych;

d) Opcjonalne cigcia typu coronet cut — tzw. cigcia koronkowe, wykonywane w taki sposob
by nasladowaty naturalne zadarcia i ztamania gatezi i konaréw w wyniku dziatania wiatru,
opadow, przecigzen, z rozkladem itd.

W przypadkach uzasadnionych przyrodniczo cigcia wykonywane beda z pomini¢ciem urzadzen
mechanicznych (dot. okresu lggowego ptakow).
Powstate w trakcie wykonywania prac odpady i drewno nalezy usuwac na biezgco.

Wykonawca w przypadku wykonywanych prac od ul. Ku Stoncu lub
Mieszka I (dotyczy Cmentarz Centralny) uzgodni zajecie pasa drogowego. Wszelkie koszty
zwiazane z zaj¢ciem pasa drogowego lezg po stronie Wykonawcy.

Ciecia w koronach drzew w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy

prowadzi¢ po uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego

ornitologa potwierdzonej notatka sluzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy

po stronie Wykonawcy.
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25. CIECIA KOMPLEKSOWE DRZEW ALPINISTYCZNA (KA)

Ciegcia w koronach drzew rosnacych w miejscach trudnodostepnych, bez mozliwosci dojazdu
sprzetem specjalistycznym, wykonywane przy uzyciu technik linowych.

Ciecia wykonywane na drzewach wg szczegotowych wskazan Inspektora, zaleznego od
potrzeb, obejmujace usuwanie posuszu, zawisow, jemioty a takze:

a) Ciecia strukturalne wykonywane w obrgbie calej korony, z wyjatkiem gléwnego
przewodnika w celu poprawy struktury korony. Eliminacja galezi o aktualnie i
potencjalnie oslabionej stabilno$ci: usuwanie gatezi w koronie tymczasowej,
mechanicznie ostabionych (stabe rozwidlenia, wygonione, ztamane, uszkodzone);

b) Cigcia boczne, wykonywane w peryferyjnych i dolnych czgéciach korony, w celu
poprawy stabilno$ci (asymetria; wygonione konary), ograniczenia kolizji z infrastruktura
oraz utrzymania skrajni; : usuwanie galezi mechanicznie ostabionych, w kolizji z
infrastruktura, w skrajni;

c) Cigcia wierzchotkowe wykonywane w wierzchotkowych partiach korony, pozwalajace
na zmian¢ (redukcje) wysokosci drzewa: usuniecie gatezi/konarow wierzchotkowych.

W przypadkach uzasadnionych przyrodniczo cigcia wykonywane beda z pominieciem urzadzen
mechanicznych (dot. okresu legowego ptakow).
Powstate w trakcie wykonywania prac odpady i drewno nalezy usuwac na biezaco i utylizowac.

Wykonawca w przypadku wykonywanych prac od ul. Ku Stoncu lub
Mieszka I (dotyczy Cmentarz Centralny) uzgodni zaje¢cie pasa drogowego. Wszelkie koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego leza po stronie Wykonawcy.

Ciecia w koronach drzew w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy

prowadzi¢ po uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonane] przez doswiadczonego

ornitologa potwierdzonej notatka sluzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy

po stronie Wykonawcy.

26. CIECIA STRUKTURALNE DRZEW MLODYCH (A)

Ciecia wykonywane na drzewach o obwodach do 25 cm na wysokosci 130 cm w obrebie catej
korony, z wyjatkiem gtownego przewodnika w celu poprawy struktury korony. Eliminacja

gatezi o aktualnie i potencjalnie ostabionej stabilnosci.
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Zakres prac obejmuje usuwanie konkurujacych przewodnikoéw, najgrubszych gatezi w koronie
tymczasowej, gatezi z ostabionym rozwidleniem, odrostéw na pniu, galezi suchuch,
ztamanych, uszkodzonych.

W przypadkach uzasadnionych przyrodniczo cigcia wykonywane bedg z pomini¢ciem urzadzen
mechanicznych (dot. okresu lggowego ptakow).

Przycigcie drzew stosownie do gatunku, odmiany i formy.

Powstate w trakcie wykonywania prac odpady i drewno nalezy usuwac na biezaco 1 utylizowac.

Ciecia w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié po uprzedniej

obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez do$wiadczonego ornitologa potwierdzonej

notatka sluzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie Wykonawcy.

27-28 CIECIA BOCZNE DRZEW (B)

Ciecia wykonywane w peryferyjnych i dolnych czesciach korony, w celu poprawy stabilnosci
(asymetria; wygonione konary), ograniczenia kolizji z infrastrukturg oraz utrzymania skrajni.
Cigcia boczne wykonywane na wysokosci do 2,5 m (B1) i powyzej 2,5m (B2)
Zakres prac obejmuje: usuwanie gat¢zi mechanicznie ostabionych, w kolizji z infrastruktura,
w skrajni:

e wykonanie skrajni nad alejka (nie mniejsza niz 2,5 m), nad jezdnia (nie mniejsza niz 4,5

m),

e usuwanie odtamanych galezi i konarow,

e zapobieganie niszczeniu budynku przez drzewa,

e zwigkszanie doptywu $§wiatla do budynkow.
Powstate w trakcie wykonywania prac odpady i drewno nalezy usuwac na biezaco 1 utylizowac.
W uzgodnieniu z inspektorem dopuszcza si¢ zrgbkowanie galgzi oraz rozrzucenie pod drzewa
lub krzewy na danym terenie. Wykonawca w przypadku wykonanych prac od ul. Ku Stoncu
lub Mieszka I (dotyczy Cmentarz Centralny) uzgodni zaj¢cie pasa drogowego. Wszelkie koszty

zwiazane z zaj¢ciem pasa drogowego lezg po stronie Wykonawcy.

Ciecia boczne w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ po

uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez do$wiadczonego ornitologa

potwierdzonej notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.
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29. WYKONANIE MIS PRZY DRZEWACH I KRZEWACH

Przekopanie ziemi wokot drzew 1 krzewdw, usunigcie darni i chwastéw, odcigcie trawnika,
uformowanie mis o §rednicy 1,0 m i wyscidtkowanie ich warstwa grubosci 6 cm kory

przekompostowanej lub zrebkami.

30. ODCHWASZCZANIE MIS PRZY DRZEWACH I KRZEWACH

Odchwaszczenie mis, spulchnienie ziemi, odcigcie trawnika wokot drzewa ($rednica misy 100
cm), usunigcie zanieczyszczen. Zebranie chwastow 1 wywodz tego samego dnia po wykonane;j
pracy, pojazdami o ci¢zarze do 5 ton wraz z utylizacja. Na wezwanie inspektora wywoz urobku
w miejsce wskazane w terenie. Uzupetnienie kory lub zrebkow. Pozycja zawiera cene kory i

zrgbkow.

31.USUWANIE ODROSTOW NA PNIU DO ROZWIDLENIA KORONY (O)

Odciecie ostrym narzgdziem ogrodniczym odrostoéw u drzew od podstawy pnia do rozwidlenia
korony. Zebranie pgddéw, wywoz 1 utylizacja tego samego dnia po wykonanej pracy.
Zamawiajacy przez 1 sztuke rozumie 1 sztuk¢ drzewa niezaleznie od liczby usunigtych

odrostow.

32. WYMIANA ZNISZCZONYCH LUB UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH PALI W
OBUDOWACH DRZEW

Usunigcie, wywo0z 1 utylizacja zniszczonej konstrukeji tego samego dnia. Doniesienie palikow.
Paliki winny by¢ okorowane, zaimpregnowane, o $rednicy 8 cm. Wbicie palikow.
Wigzanie drzewa do pala za pomocg wigzadet parcianych i $cigcie koncow palikéw. Cena

obejmuje 1 komplet.

33. USUWANIE OBUDOW DRZEW

Usunigcie palikow 1 wigzan. Wywoz 1 utylizacja tego samego dnia po wykonanej ustudze,

pojazdami o ci¢zarze do 5 ton wraz z utylizacja.
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34. SPRZATANIE KONAROW DO 10cm SREDNICY

Pocigcie, zebranie, wywoéz 1 utylizacja konaréw lezacych na terenach zieleni o $rednicy
u podstawy od 10 cm do $rednicy nie przekraczajacej 1/3 obwodu pnia drzewa w miejscu

wytamania.

35. USUNIECIE SAMOSIEWOW DO 25 ¢cm OBWODU MIERZONEGO NA
WYSOKOSCI 1,3 m

Odcigcie pitag mechaniczng gatezi, konaréw 1 pnia. Odkopanie korzeni. Obcigcie 1 usunigcie
korzeni lub sfrezowanie 20cm ponizej poziomu gruntu. Wywoz $cietych drzew tego samego
dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacj3.

Wykonawca na wlasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady i drewno zgodnie
z Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku. Nr 62, poz. 628
z pdzniejszymi zmianami).

Usuniecie drzew w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ po

uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzonej notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.

36.—45. WYCINKA DRZEW (W)

Odcigcie pita mechaniczng galezi, konardw i czesci pnia oraz opuszczenie ich na linach..
Odkopanie korzeni. Obcigcie 1 usunigcie korzeni lub sfrezowanie 30 cm ponizej poziomu
gruntu, zasypanie dolu dostarczong ziemig (koszt ziemi w kalkulacji).Ubicie i wyréwnanie
zasypanego dotu. Wywoz i utylizacja $cigtych galezi wraz z karping tego samego dnia po
wykonanej pracy. Kalkulacja dotyczy rowniez drzew powalonych, np. wiatrotoméw, ztomow.
Wykonawca zobowigzany jest do odkupienia od Zamawiajacego drewna pozyskanego
z wycinek wedlug cen zgodnych z zalgcznikiem nr 1 oraz na zasadach okreslonych
w zalgczniku nr 2. Masa drewna obliczana zgodnie z zatgcznikiem nr 3.

Wykonawca w przypadku wykonywanych prac od ul. Ku Stoncu lub Mieszka I (dotyczy
Cmentarza Centralnego) uzgodni zajecie pasa drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z
zajgciem pasa drogowego leza po stronie Wykonawcy.

Wycinki w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié

po uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa
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potwierdzonej notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.

46.-53. SCINANIE DRZEW - bez frezowania pni (DOTYCZY ROWNIEZ
WIATROLOMOW)

Odcigcie pita mechaniczng gatezi, konaréw i czeéci pnia oraz opuszczenie ich na linach.
Wywoz 1 utylizacja Scigtych galezi wraz z karping tego samego dnia po wykonanej pracy.
Kalkulacja dotyczy rowniez drzew powalonych, np. wiatrolomoéw, ztomow.

Wykonawca zobowigzany jest do odkupienia od Zamawiajacego drewna pozyskanego
z wycinek wedlug cen zgodnych z zalacznikiem nr 1 oraz na zasadach okre$lonych
w zalaczniku nr 2. Masa drewna obliczana zgodnie z zatacznikiem nr 3.

Wykonawca w przypadku wykonywanych prac od ul. Ku Stoncu lub Mieszka I (dotyczy
Cmentarza Centralnego) uzgodni zajecie pasa drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z

zajeciem pasa drogowego lezg po stronie Wykonawcy.

Wycinki w_okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié¢

po uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez do$wiadczonego ornitologa

potwierdzone] notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawecy.

54. SCINANIE DRZEW METODA ALPINISTYCZNA (WA)

Dotyczy drzew trudnodost¢gpnych, bez mozliwosci dojazdu sprzetem specjalistycznym,
wykonywane przy uzyciu technik linowych. Odcigcie pila mechaniczng gal¢zi, konarow
1 czeSci pnia oraz opuszczenie ich na linach. Odkopanie korzeni. Obcigcie 1 usuni¢cie korzeni
lub sfrezowanie 30cm ponizej poziomu gruntu. Zasypanie dotu dostarczong ziemig (koszt ziemi
w kalkulacji). Ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu. Wywo6z i utylizacja $cigtych, gatezi wraz
z karping tego samego dnia po wykonanej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do odkupienia od Zamawiajacego drewna pozyskanego
z wycinek wedlug cen zgodnych z zalgcznikiem nr 1 oraz na zasadach okreslonych
w zalaczniku nr 2. Masa drewna obliczana zgodnie z zatacznikiem nr 3.

Wykonawca w przypadku wykonywanych prac od ul. Ku Stoncu lub Mieszka I (dotyczy

Cmentarz Centralny) uzgodni zajecie pasa drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z zajeciem

pasa drogowego znajduja si¢ po stronie Wykonawcy.
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Wycinki w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzic

po uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzonej notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.

55.-58. FREZOWANIE PNIA

Nalezy skalkulowaé frezowanie pni lub usunigcie calej karpiny w zalezno$ci od obwodu pnia
(formularz cenowy). Powstate trociny rozrzuci¢ pod krzewy lub drzewa na obiekcie, na ktérym
jest wykonywana praca. Uzupehienie dotu ziemig (koszt ziemi ujety w kalkulacji).

Ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu.

59. MULCZOWANIE

Wysypanie przekompostowanej kory lub zrgbkow (maksymalna dtugo$¢ 10 cm) w miejscach
wyznaczonych przez Zamawiajacego (kora drobno zmielona, przekompostowana ) warstwag

grubos$ci min. 6 cm. Ceng kory lub zrebek nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji.

60.ZREBKOWANIE GALEZI

Zrebkowanie galezi zebranych w stosy w miejscu wskazanym przez inspektora. Rozrzucenie
zrebkow pod krzewy lub drzewa na danym terenie lub na wezwanie inspektora wywéz urobku

w miejsce wskazane w terenie.

5. Kwiaty jednoroczne, byliny

61. PRZYGOTOWANIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH, RABAT
BYLINOWYCH, ROZANEK , POJEMNIKOW BETONOWYCH I SKRZYNEK
DO OBSADZENIA

Prace nalezy wykona¢ min. 14 dni przed terminem sadzenia.

Przekopanie kwietnika i wybranie chwastow. Wyznaczenie ksztattu (zarysu kwietnika) zgodnie
ze wzorem podanym przez Zamawiajacego. Dowiezienie, roztozenie warstwy o grubos$ci na
10 cm powyzej poziomu otaczajacej powierzchni zadarnionej, wymieszanie z nawozem dlugo
dziatajacym — dawka nawozu zgodnie z zaleceniami producenta (koszt ziemi i nawozy nalezy

skalkulowa¢ w cenie ustugi), zagrabienie ziemi zZyznej. Przewiezienie systemu nawadniajacego
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z magazynu ZUK. Rozlozenie, podlaczenie do sieci wodnej, sprawdzenie poprawnosci
dziatania. W przypadku przygotowania donic wypoziomowac¢, oczysci¢ z chwastow donice i
teren wokot nich. Uzupeti¢ ziemig zyzng rowno z krawedzig donic. Wywoz i1 utylizacja

chwastoéw tego samego dnia po wykonanej pracy.

62. OBSADZENIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH I POJEMNIKOW
BETONOWYCH, SKRZYNEK ORAZ RABAT BYLINOWYCH KWIATAMI
JEDNOROCZNYMI przy ilosci 25 szt/m? (bez ceny ros$lin)

Sadzenie ro$lin po min. 14 dniach od przygotowania kwietnika, obsadzenia letnie do 15 maja
(termin moze ulec kilkudniowemu przesunigciu np. z przyczyn. pogodowych). Wyznaczenie
miejsc sadzenia zgodnie z wzorami kwietnikdéw. Doniesienie roslin. Wybicie roslin
z doniczek. Zebranie 1 ulozenie doniczek. Posadzenie. Podlanie rabat woda w sposob
zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowej. Usytuowanie w¢za gumowego zasilanego
woda z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposob, aby nie zmoczy¢ wierzchniej czgsci
roslin. Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do wody (cena wody w cenie kalkulacji). Materiat
kwiatowy powinien mie¢ dobrze rozwinigty, system korzeniowy, zdrowy, bez oznak
chorobowych i zerowania szkodnikéw, z wyraznie wybarwionymi pakami kwiatowymi.
Wykonawca ma obowigzek na min. miesigc przed wykonaniem kwietnikéw przedstawié
Zamawiajacemu min. 3 oferty cenowe na zakup ro$lin, celem wybrania najkorzystniejszej
oferty. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ sadzenie kwiatéw w terminie max. 14 dni
kalendarzowych od dnia rozpoczgcia nasadzen w rejonie. Sadzenie w obrebie jednego obiektu
— max. 4 dni kalendarzowe.

Do zalaczonej koncepcji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szczegoétowego

wyrysowania oraz obliczenia ilo$ci sadzonek do obsady.

63. ODCHWASZCZANIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH, RABAT
BYLINOWYCH, ROZANEK, KWIATOW W POJEMNIKACH BETONOWYCH,
KWAITOW W SKRZYNKACH ORAZ KWIATOW CEBULOWYCH

Pielenie kwietnikow o $rednim stopniu zachwaszczenia oraz spulchnianie. Wybranie
chwastéw. Obciecie brzegow trawnika. Usunigcie zanieczyszczen. Wywoz chwastow tego
samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ci¢zarze do 5 ton wraz z utylizacja.

Na wezwanie inspektora wywoz urobku w miejsce wskazane w terenie
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64. NAWOZENIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH, RABAT BYLINOWYCH,
ROZANEK, KWIATOW W POJEMNIKACH BETONOWYCH, KWIATOW W
SKRZYNKACH ORAZ KWIATOW CEBULOWYCH

Nawo6z do zastosowania nalezy ustali¢ z inspektorem. Sposob zastosowania i dawka zgodnie z
zaleceniami producenta. Woda po stronie Zamawiajacego. W pozycji nalezy skalkulowac

koszty robocizny.

65. PODLEWANIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH, RABAT BYLINOWYCH,
ROZANEK, KWIATOW W POJEMNIKACH BETONOWYCH, KWIATOW W
SKRZYNKACH ORAZ KWIATOW CEBULOWYCH

Podlewanie kwiatow w sposdb zapewniajacy przesigknigcie bryty korzeniowej. Usytuowanie
weza gumowego zasilanego woda na powierzchni gleby lub wlaczenie systemu
nawadniajgcego w taki sposob, aby nie zmoczy¢ wierzchniej czesci roslin. Woda po stronie

Zamawiajacego.

66. USUWANIE PRZEKWITNIETYCH KWIATOSTANOW — KWIETNIKI
SEZONOWE, RABATY BYLINOWE, ROZANKI, POJEMNIKI BETONOWE,
SKRZYNKI I KWIATY CEBULOWE

Obcinanie lub reczne uszczykiwanie przekwittych kwiatostanow i/lub uszczykiwanie zbednych
pedéw. Wywoz odcietych kwiatostanow tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o

ciezarze do 5 ton wraz z utylizacja.

67. LIKWIDACJA KWIETNIKOW SEZONOWYCH, RABAT BYLINOWYCH,
KWIATOW W POJEMNIKACH BETONOWYCH, W SKRZYNKACH ORAZ
KWIETNIKOW CEBULOWYCH

Usunigcie starych kwiatow (lub wykopanie cebul) oraz zebranie ich do kosza. Przekopanie
kwietnika. Zagrabienie ziemi 1 wyréwnanie. Wywo6z powstatego urobku tego samego dnia po
wykonanej pracy, pojazdami o cigzarze do 3,5 ton wraz z utylizacja. Przygotowanie systemu
do zimy: odiaczenie od sieci wodnej, spuszczenie wody, przedmuchanie pod ci$nieniem,
ztozenie systemu nawadniajacego. Przewiezienie do magazynu ZUK. Cebule kwiatowe

przetransportowane beda w miejsce wskazane przez inspektora lub zostang zutylizowane.
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6.Prace rozne

68. OPRYSK Z UZYCIEM SRODKOW CHEMICZNYCH KRZEWOW, DROG,
ALEJEK - bez ceny srodkow chemicznych

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi odpowiednio dobrany $rodek chemiczny

(preparat przeciw chwastom, szkodnikom 1 chorobom ro$lin) oraz zapewni prawidlowe
zastosowanie na danej roslinie, nawierzchni itp. Poddanej zabiegom. Woda po stronie

Zamawiajacego.

69. PIELEGNACJA DRZEW Z UZYCIEM SRODKOW CHEMICZNYCH - bez ceny
srodkow chemicznych

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi odpowiednio dobrany $rodek chemiczny
(preparat przeciw chwastom, szkodnikom i chorobom ros$lin) oraz zapewni prawidlowe
zastosowanie na danej ro$linie itp. Poddanej zabiegom. Woda po stronie Zamawiajacego.

70. NAPRAWA LAWEK PARKOWYCH, WYMIANA LUB UZUPELNIENIE
DESEK W LAWKACH I SIEDZISKACH

Demontaz zniszczonych desek. Parametry deski analogiczne do istniejagcych. Pomalowanie
desek z zastosowaniem odpowiednio: farby emalii, bejcy, lakierobejcy, oleju, wosku.
Oznakowanie elementu w celu uniknigcia szkod przez uzytkownikow obiektow.

Nalezy skalkulowa¢ cen¢ deski oraz $rodka do malowania 1 pozostalych materiatow

niezbednych do prawidtowego wykonania ustugi.

71. MYCIE LAWEK , KOSZY PARKOWYCH

Przygotowanie roztworu wody 1 Srodka myjacego. Wyszorowanie catego elementu matej
architektury szczotka, wytarcie do sucha. W razie silnego zabrudzenia nalezy uzy¢ myjki
cisnieniowej. W cene ustlugi nalezy wkalkulowa¢ koszt wody, srodka myjacego i sprzetu.
Zamawiajacy nie zapewnia dostgpu do wody. W przypadku tawek i tawo-stotow mycie

obejmuje siedzisko oraz pozostate elementy konstrukcji.
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72. MALOWANIE EAWEK, BOKOW EAWEK I KOSZY PARKOWYCH (cena z
materialami)

Oczyszczenie desek w fawkach, siedziskach, tawo-stotach ze starych powtok do stanu dajacego
po natozeniu nowej warstwy farby efekt gtadkiej i jednolitej powtoki.

Zszorstkowanie, odpylenie 1 odtluszczenie powierzchni. Pomalowanie desek z zastosowaniem
odpowiednio: farby emalii, bejcy, lakierobejcy, oleju, wosku. Oznakowanie elementu w celu
uniknigcia szkod przez uzytkownikow obiektow. Oznakowanie nie moze pozostawia¢ trwatych
sladow na pomalowanych elementach. Wykonawca ma obowiazek wykona¢ pracg w terminie
max. 14 dni kalendarzowych od dnia zlecenia pracy w catym rejonie. Ustuga z ceng srodka do

konserwacji drewna i wszelkich materialéw niezbgdnych do realizacji pracy.

73. PELNIENIE NADZORU NAD INSTALACJA NAWADNIAJACA

Pozycja rozliczana ryczattowo na koniec sezonu (oprocz prac wymagajacych zakupu nowych
podzespotow).

Cotygodniowe sprawdzenie poprawnos$ci dziatania systemu pod katem uszkodzen wraz z
ewentualng korekta ustawien systemu nawadniajacego (zmiana czgstotliwosci 1 dlugosci
podlewania — do uzgodnienia z inspektorem). Wymiana niesprawnych podzespotow,
oczyszczanie filtrow (prace rozliczane beda jak prace na podstawie kosztoryséw
powykonawczych, wykonanych na bazie zatwierdzonych czynnosci wedlug oferowanych
no$nikow cen [sktadnikow wyceny robot]. Cotygodniowe sprawdzenie poprawnos$ci dziatania
instalacji (wraz z przeczyszczeniem filtrow w zaleznosci od potrzeb)

Przygotowanie systemu do zimy: wypuszczenie wody z instalacji wewnetrznej nawadniajgcej

(laterale 1 linie kroplujace) i przedmuchanie pod ci$nieniem.

74. OCZYSZCZANIE LUSTRA WODY
Zebranie zanieczyszczen z powierzchni lustra wody oraz brzegéw zbiornika. Wywoz
zanieczyszczen tego samego dnia po wykonanej pracy. Zobowigzuje si¢ Wykonawce do

sprzatnigcia lustra wody do godz. 10:00 dnia wskazanego jako dzien wykonania czynnosci.
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75. CZYSZCZENIE, MYCIE I KONSERWACJA TABLIC I POMNIKOW
(wraz z ceng materialow)

Oczyszczenie z brudu, stopionego wosku oraz mycie pomnikow za pomocg S$rodkow
chemicznych (detergentow). Czyszczenie mechaniczne nagrobkow. Woda po stronie
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ prace w terminie max. 3 dni
kalendarzowych od dnia zlecenia pracy.

Cmentarz Centralny:

Kwatery Wojenne Zohierzy Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej — 522 szt. (krzyze i tablice),

Kwatera Jencow Belgijskich — 39 szt. krzyzy

76. MYCIE TABLIC INFORMACYJNYCH (wraz z cena materialow)

Przygotowanie roztworu wody i $rodka myjacego. Rozstawienie drabiny. Wyszorowanie
tablicy szczotka, wytarcie do sucha. Wykonawca ma obowigzek wykonaé prace w terminie
max. 3 dni kalendarzowych od dnia zlecenia pracy. Woda po stronie Zamawiajacego. W ceng

ustugi nalezy wkalkulowa¢ koszt §rodka myjacego i sprzetu.

77. INNE PRACE NIE UJETE W KOSZTORYSIE OFERTOWYM,
ZAKUP MATERIALOW (DRZEWA, KRZEWY, SRODKI
CHEMICZNE)

Obejmuja wszelkie prace ogrodnicze oraz prace zwigzane z biezaca konserwacja elementow
malej architektury, zakup drzew i krzewdw oraz innych materialow niezbednych do realizacji
zadania. Przed przystapieniem do wykonania czynnosci Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wstepng kalkulacje¢ cenowa, celem zaakceptowania przez Inspektora. Po
zatwierdzeniu czynno$ci przez inspektora Wykonawca moze przystapic¢

do realizacji robot. Do kalkulacji dotagczona bedzie faktura za zakup materiatow, ewentualnych

ushug (podwykonawstwo).
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1. Wymagania dotyczgce prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie prac, zgodnie ze sztuka ogrodnicza,
z zakresem 1 SSTWiOP, Zarzadzeniem NR 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin
z dn. 23 marca 2021 r. oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym:

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmian krotnosci i obmiardéw, dodania nowych
obiektow oraz odstgpienia od wykonania cze¢sci prac w zalezno$ci od potrzeb 1 warunkow
pogodowych (w przypadku braku zasadno$ci ich wykonania);

Wszelkie koszty zwigzane z robocizng, sprzetem, zakupem materiatow (z wytgczeniem
krzewo6w, sadzonek kwiatow, nawozow, preparatow do oprysku), wody ponosi Wykonawca
1 powinny zosta¢ wkalkulowane w cen¢ ustugi (chyba, ze zaznaczono inaczej);

Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy: dostarczenie materialow i sprzetu, zajecie
pasa drogi, zabezpieczenie miejsca prac ponosi Wykonawca.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca;

Terminy wykonania prac (z pomini¢ciem z gory okreslonych w SSTWiOP) beda kazdorazowo
okreslane przez Zamawiajacego w zleceniach;

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub brakow w  dokumentach,
a o ich stwierdzeniu powinien powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek;

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac
w okresie trwania ich realizacji;

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w trakcie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego i ochrony przyrody. Stosujac si¢ do tych
wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje drog dojazdowych,
stosowanie ci¢zkiego sprzetu mechanicznego nie blizej niz Sm od osi pnia drzewa,
wykonywanie wszelkich prac w obrgbie drzewa — recznie 1 obstugiwanym recznie lekkim
sprzetem mechanicznym;

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
beda skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostgpem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
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spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji prac albo przez personel
Wykonawcy;

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Srodki chemiczne beda zastosowane zgodnie ze sposobem uzycia (instrukcja producenta)
zawartym na opakowaniu;

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac
w obrebie terenu zieleni 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich powstatych
w ten sposob uszkodzen;

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych oraz
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie
umowne;j;

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z pracami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia prac.

Pracownicy w trakcie prowadzenia prac zobowigzani s3 nosi¢ kamizelki odblaskowe
oznakowane nazwg lub logo firmy;

Wykonawca w przypadku wystgpienia kolizji wykonywanych prac z linig energetyczng lub
trakcjg tramwajowag zobowigzany jest uzgodni¢ wylaczenie pradu lub zajecie pasa
drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego, wytaczeniem pradu — po
stronie  Wykonawcy; Wycinke drzew rosngcych przy torowiskach przewiduje si¢
w godzinach nocnych.

Wykonawca na wlasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady 1 zgodnie z Ustawa

z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach.
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2. Materialy

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych ze Standardami utrzymania, ochrony
i rozwoju terenow zieleni Miasta Szczecin, SSTWiOP i PN.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu $wiadectwo pochodzenia
materiatu roslinnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli wszelkich materiatlow stosowanych przy
realizacji prac oraz mozliwos$¢ odrzucenia materiatu niespetniajacego wymagan jakosciowych.
Materialty nieodpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego zostang przez Wykonawce
wywiezione z obiektu na koszt Wykonawcy.

Rodzaje materiatow uzytych do nawozenia jak 1 sposoby nawozenia reguluje Ustawa
o nawozach i nawozeniu z 10 lipca 2007 roku. (Dz. U. 2007 Nr 147 poz. 1033) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonania niektorych przepisow
ustawy o nawozach i nawozeniu z 18 czerwca 2008 roku (Dz. U. 2008 Nr 119, poz. 765)
z pozniejszymi zmianami oraz Rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego sposobu stosowania
nawozow oraz prowadzenia szkolen z zakresu ich stosowania z 16 kwietnia 2008 roku
(Dz. U. 2019, poz. 1826).

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do realizacji prac, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, dostepem oséb trzecich

zachowaty swoja jako$¢ 1 wiasciwos¢ do prac oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Ziemia zyzna — do zaprawy doldéw 1 rozscielenia musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz
chwastow. Powinna zapewnia¢ ro§linom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowata;

- ziemia zyzna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych;

- ziemia zyzna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna
od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia zyzna odpowiada nast¢pujacym kryteriom;

Optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja iglasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%
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- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
- zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?

- zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?

Material roslinny sadzeniowy:

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ swiadectwo pochodzenia materialu roslinnego

lub inny dokument poswiadczajacy jego pochodzenie w jezyku polskim.

Drzewa:

- w formie alejowej (chyba ze w tabeli jest zaznaczone inaczej), 3 krotnie szkoétkowane;

- bryla korzeniowa balotowana, dopuszczalne sg bryly w pojemnikach;

-kazda roslina begdzie opatrzona etykieta zawierajgcg informacj¢ o gatunku, odmianie,
parametrach, producencie itp.;

- drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem cech charakterystycznych
dla gatunku/odmiany, a takze rownomiernie rozgat¢zione i rozkrzewione (formy wielopniowe);
- drzewa powinny mie¢ odpowiednig proporcj¢ mi¢dzy pniem a korona, a u odmian
szczepionych — miedzy podktadka i dobrze z nig zro$nieta czgscig szlachetng (ponizej miejsca
szczepienia nie moze by¢ odrostow podktadki)

Przyjmuje si¢, ze Srednica bryly korzeniowej powinna by¢ min. 3x wigksza od obwodu pnia
drzewa mierzonego na wysokosci 100 cm nad szyja korzeniowa.

- korona powinna by¢ uformowana prawidtowo pod wzgledem konstrukcyjnym — przewodnik
z odpowiednio wyksztalconym pakiem szczytowym, brak widlastych rozwidlen pnia, konary
rozmieszczone rownomiernie;

— korony drzew alejowych wyprowadzone na wysoko$¢ min. 1,8 m — dla drzew o obwodach
do 18 cm; min. 2,0m — o obwodach powyzej 18 cm, chyba Ze zaznaczono inaczej;

- system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla gatunku/ odmiany
1 wieku rosliny; posiada¢ aktywne drobne korzenie wtosnikowe, odpowiedzialne za pobieranie
wody 1 skladnikéw pokarmowych. Drzewo uprawiane w pojemniku — pojemnos¢

proporcjonalna do wielkos$ci rosliny.

Krzewy i r6ze —wlasciwie oznaczone, tzn. z etykietami, na ktorych podana jest nazwa tacinska,

forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy;
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Krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego

dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

v

v

v
v

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo
uformowana i nieuszkodzona;

pedy nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to cigcie formujace;

krzewy powinny mie¢ minimum 4 — 5 zdrowych pedow 1 wysokos$¢ okreslong przez
Zamawiajacego;

ro6ze pnace powinny by¢ dostarczone w pojemniku (doniczce) przywigzane do palika.

Wady niedopuszczalne:

v

NS N N N N N N N N N N SR

(\

uszkodzenia mechaniczne w obrebie kazdej czesci roslin;

niezabliznione rany na pniu ponizej korony;

odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia;

zte zro$niecie odmiany szczepionej z podkiadka;

odparzenia, odbicia i ubytki korowiny;

krzywizna pnia;

brak przewodnika;

dwupedowe korony drzew formy piennej;

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika;

rozwidlenia gat¢zi o zbyt matym kacie;

silne zageszczenie korony lub korona szczatkowa;

swieze rany po cigciach w koronie;

martwice i pgknigcia kory;

obcigte korzenie o $rednicy wigkszej niz 3 cm;

swieze lub niezabliznione rany po cigciach korzeni o S$rednicy 1,5-2,5 cm, bez
wyksztalcajacych si¢ korzeni przybyszowych;

tzw. falszywa bryla korzeniowa (przy drzewach pobranych z gruntu bez wcze$niejszego
przygotowania, z silnie skréconymi korzeniami w glinianym balocie, nadsypanym pniu);
slady zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe, spowodowane przez grzyby, bakterie, wirusy;

uszkodzenie i/lub przesuszenie bryly korzeniowej;
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w balocie zbyt luzna gleba wokot bryty korzeniowej lub zbyt luZzno przylegajaca siatka
lub juta;

druty, tasmy itp. zaci$nigte wokot czesci drzewa lub wrosnigte w nie;

brak etykiety z informacjg o gatunku, odmianie, parametrach, producencie itp.;

korzenie oplatajace spiralnie bryl¢ korzeniowa;

korzenie skierowane ku gorze w przypadku bryt w pojemnikach

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.

Rosliny kwietnikowe i byliny — dostarczone ro$liny powinny odpowiada¢ normie

BN-76/9125-01 i BN-71/9124-02.

Wymagania og6lne dla roslin kwietnikowych:

v
v

rosliny powinny by¢ dostarczone w odrebnych doniczkach;

kazda partia roslin powinna zawiera¢ oznaczenie z nazwa gatunkowa i odmianow3g
ro$liny;

rosliny powinny by¢ dojrzale technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite
w calej partii, zdrowe 1 niezwigdniete, z wyksztalconymi i wybarwionymi pakami
kwiatowymi (nie dotyczy ro$lin ozdobnych z li§ci); paki catkowicie rozwinigte w ilo$ci
do 30% danej partii kwiatow;

pokroj roslin, barwa kwiatow 1 lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku
1 odmiany;

wysoko$¢ roslin powinna by¢ wyrownana w kazdej partii;

bryta korzeniowa powinna by¢ calkowicie przero$nigta korzeniami, wilgotna,
nieuszkodzona, minimalna wielko$¢ doniczki fi 9 cm.

cze$¢ nadziemna rosliny powinna mie¢ wysoko$¢ min. 12 cm 1 by¢ pelna w obwodzie
donicy — w przypadku pedow stojacych wysokos¢ 12 cm lub dlugo$¢ ponizej gérnego

rantu doniczki w przypadku pedéw zwisajacych 12 cm);

Poszczegolne gatunki 1 odmiany ro$lin powinny zosta¢ pozyskane poprzez zakup

licencjonowanych sadzonek.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z kazda partia dostawy (przed podpisaniem protokotu

odbioru) przedstawi¢ Swiadectwo pochodzenia materialu roslinnego (lub materiatu

nasiennego) lub inny dokument poswiadczajacy jego pochodzenie (np. dolaczy¢

oswiadczenie na piSmie dot. zgodnoSci materialu ze SSDIODM i oS$wiadczenie

o pozyskaniu przez Wykonawce prawa do produkcji danej odmiany w przypadku jezeli

jest to odmiana licencjonowana) w jezyku polskim.
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Niedopuszczalne wady:
v' zwiedniecia lisci i kwiatow;
uszkodzenie pagkow kwiatowych, todyg, lisci 1 korzeni;
oznaki chorobowe;
$lady zerowania szkodnikow;

niewyrownany wzrost poszczegolnych gatunkow roslin w partii;

AN NEENEEN

bryta korzeniowa zbyt stabo rozwini¢ta, nie bedgca w stanie utrzymac podtoza po wyjeciu
z doniczki;

v' wybiegnigcie i brak stabilnosci pojedynczych sadzonek, poktadanie si¢ roslin.

3. Sprzet

Liczba i1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SSTWiOP oraz wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umows3.
Srodki transportu do wywozu nalezy dostosowaé do rodzaju nawierzchni

na poszczegolnych obiektach 1 uzgodni¢ z Inspektorem.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na stan nawierzchni, jako$¢ wykonywanych prac 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie prac
zgodnie z zasadami okre§lonymi w SSTWiOP i1 wskazaniami Inspektora w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia 1 uszkodzenia spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji prac.

5. Wykonanie prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac zgodnie zakresem 1 SSTWiOP oraz

uzgodnieniami z Zamawiajagcym. Do prac winni by¢ dopuszczeni pracownicy majacy
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przygotowanie zawodowe 1 udokumentowane do$wiadczenie zawodowe — zgodne
ze ,,Standardami utrzymania, ochrony i rozwoju terenow zieleni Miasta Szczecin” — Zatacznik
nr 1 do Zarzadzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021r.

Do prac z zastosowaniem S$rodkoéw chemicznych nalezy zatrudni¢ osobe posiadajgca

uprawnienia do wykonywania opryskow.

6. Kontrola jakosci prac

Zasady kontroli i jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole prac i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet
1 zaopatrzenie. Inspektor ma  prawo  przekazywa¢  Wykonawcy  informacje
o jakichkolwiek niedociagnigeciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jezeli beda
one powazne i1 moga wplyna¢ ujemnie na jako$¢ prac, Inspektor natychmiast wstrzyma
wykonywanie prac, uzywanie danych materiatow, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona zostanie

ich odpowiednia jakos¢.

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i prac z wymaganiami SSTWiOP na podstawie

dokumentow dostarczonych przez Wykonawce oraz wizji w terenie.

Kontrola materialu roslinnego

a) Drzewa i krzewy - kontrola prac w zakresie sadzenia 1 pielegnacji polega

na sprawdzeniu:
v’ zgodnosci realizacji obsadzenia z ustaleniami Zamawiajagcego w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow i odmian, odleglosci pomiedzy sadzonymi roslinami;
v -ilo$ci drzew i krzewow, zgodno$ci gatunku/odmiany ze zleceniem
v’ opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego
v\ - jako$ci i parametrow posadzonego materialu roSlinnego w zakresie wymagan
jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku;
v wielko$ci dotkow;
v zaprawienia dolow ziemig zyzna;

v/ - wypionowania i prawidlowego wykonania stabilizacji drzew (wykonania obudow),
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v
v
v
v

- wykonania komindw napowietrzajgco-nawadniajacych,

- wykonania prawidlowych mis przy drzewach po posadzeniu, podlaniu,
wymulczowaniu,
- zgodnos$ci materiatéw niezbednych do realizacji sadzenia zgodnie z SSTWiOP

(palikéw, kory/zrgbkoéw, bandazy jutowych itd.)

- okrycia juta pni drzew przeciw oparzeniom stonecznym — po zatwierdzeniu przez
Przedstawiciela Zamawiajacego wszystkich uprzednich czynno$ci i materiatow.

- zgodno$¢ numerow arbotagdw z wykazem przedstawionym przez Wykonawce
odpowiednich termindéw sadzenia;

wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych krzewows;

zasilania nawozami mineralnymi.

b) Kwietniki, rézanki, rabaty bylinowe — kontrola robot w zakresie wykonywania kwietnikow

i rozanek polega na sprawdzeniu:

v

v

v

zgodnosci zatozenia kwietnikow z projektem pod wzgledem wymiarow kwietnikdw,
rozmieszczenia poszczegolnych gatunkéw 1 odmian, odlegtosci sadzenia;

jakosci sadzonego materialu ro$linnego (bez uszkodzen fizjologicznych
1 mechanicznych, z zachowaniem jednolitego pokroju, zabarwienia i1 stopnia
rozwoju);

przygotowania ziemi pod kwietniki, tzn. grubos$ci warstwy ziemi zyznej, ilosci
kompostu;

prawidlowosci zabiegéw pielggnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,
przycinania przekwittych 1 uschnietych kwiatostanow, wymiany uschnigtych roslin);

zaprawienia dotéw ziemig zyzna.

¢) Trawniki — kontrola robot w =zakresie wykonywania kwietnikdéw 1 rézanek polega

na sprawdzeniu:

v
v
v
v

zgodnosci zatozenia trawnikow z projektem pod wzglgdem wymiaréw

jakosci uzytej mieszanki traw

przygotowania podloza

prawidlowosci zabiegdw pielggnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,

pierwszego koszenia)
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7. Odbior prac

Rodzaje odbioru prac

W zaleznos$ci od odpowiednich SSTWiOP, prace podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi prac zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czg§ciowemu (w ciggu danego miesigca);

¢) odbiorowi koncowemu (po zakonczeniu danego miesigca).

Odbior prac zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr prac zanikajacych polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych prac, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér prac zanikajacych bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
og6lnego postepu prac. Odbioru prac dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci prac
do odbioru zgtasza Inspektorowi Wykonawca. Odbidr bgdzie przeprowadzony bezzwlocznie
lub nie po6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jako$¢ 1 1lo$¢ prac ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w poroOwnaniu

z SSTWIiOP i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci prac. Odbioru

czesciowego dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym prac.

Odbior ostateczny (koncowy) prac

Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci oraz warto$ci. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie zgloszona Inspektorowi. Koncowego odbioru prac dokonuje Inspektor.
Inspektor odbierajacy prace dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, ocenie wizualnej.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokél odbioru

koncowego, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego z Zamawiajacym.

36



Zatacznik nr 1

Cennik sprzedazy drewna z wycinek realizowanych przez Zamawiajacego

Jednostka Cena
Lp Gatunek | Sortyment VAT | Cena brutto
miary netto
1. iglaste 70,00 zt 86,10 z
liSciaste
2. 90,00 zt 110,70 zt
twarde S4 m’ 23%
liSciaste
3. 60,00 zt 73,80 zt
migkkie
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Zalacznik nr 2

Zasady sprzedazy drewna z wycinek realizowanych przez Zamawiajacego

1) Ceny okreslone w Zataczniku nr 1 do Zarzadzenia majg zastosowanie przy sprzedazy drewna
pochodzacego z wycinki drzew z terendw zieleni miejskiej, objetych biezagcym utrzymaniem
Zaktadu Ustug Komunalnych, zgodnie ze Statutem Zaktadu.

2) Sprzedaz drewna dokumentowana jest fakturg VAT wystawiang w siedzibie Zaktadu przy ul. Ku
Stonicu 125a, 71 — 080 Szczecin, z wyjatkiem drewna pochodzacego z paséw drogowych.
Zatacznikiem do wystawionej faktury jest kopia protokotu obmiaru wykonanych prac w danym
miesigcu, potwierdzona za zgodnos¢ przez Inspektora.

3) Niezaleznie od jego jakosci sprzedaz nastgpowaé bedzie wg. masy pozyskanego drewna

okreslonej w Zatgczniku nr 3.
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Zatgcznik nr 3

Drewno Iglaste S4 cena brutto 86,10 za 1m3

Sosna, Modrzew, Swierk, Jodla, Daglezja

Scinanie drzew iglastych o obwodzie

Masa m3
pnia
26-50 cm 0,05
51-125 cm 0,40
126-204 cm 1,92
205-251 cm 3,95
Dodatek za kazde 15 cm obwodu
252-267 5,03
268-283 5,55
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Drewno Lisciaste Twarde S4 cena brutto 110,70 za

1m3

Dab, Jesion, Buk, Grab, Wigz, Brzoza, Akacja, Olsza, Klon, Platan

Scinanie drzew li$ciastych twardych

Masa m3

0 obwodzie

26-50 cm 0,04
51-125 cm 0,46
126-204 cm 1,79
205-251 cm 3,71

Dodatek za kazde 15 cm obwodu

252-267 5,57

268-283 6,87

283-298 811,00

298-312 9,38

313-328 10,74
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Drewno LiSciaste Mi¢kkie S4 cena brutto 73,80 za

1m3

Topola, Lipa, Wierzba, Kasztanowiec, Osika

Scinanie drzew lisciastych mickkich

Masa m3

0 obwodzie

26-50 cm 0,04
51-125 cm 0,46
126-204 cm 1,79
205-251 cm 3,71

Dodatek za kazde 15 cm obwodu

252-267 5,57

268-283 6,87

283-298 8,11

298-312 9,38

313-328 10,74
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