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Dotyczy: Wniosku z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie planowanych termomodernizacii
remontow budynkow przy ul. Gesiej 4, Katusa 1, Katowickiej 4,6,8,10, Szcze$é Boze 59, 1 Maja 281,
282, Kaczmarka 38, Mtynskiej 80, Hlonda 46, Ks. Potyki 31, Pitsudskiego 8, Furgota 9, Szafranka 2,4.8

zlokalizowanych w_Rudzie Slaskiej.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informuje, ze budynek potozony przy ul. Gesiej 4
w Rudzie Slaskiej - Bielszowicach, budynek przy ul. Mlyiskiej 80 w Rudzie Slaskiej - Halembie oraz
budynek przy ul. Ks. Potyki 31 w Rudzie Slaskiej - Bykowinie nie sa objete zadng z form ochrony
konserwatorskiej wynikajacej z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 282 z pézn.
zm.), tj. nie s wpisane do rejestru zabytkow, nie zostaty uznane za pomnik historii, nie znajduja sie
na terenie parku kulturowego ani nie sa objety opieka konserwatorska wynikajaca z Zapisow
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obiekty te nie figuruja takze w Gminnej
Ewidencji Zabytkow. W zwiazku z powyZszym nie wnosze uwag do termomodernizacji w/w

budynkaéw.

Budynek zlokalizowany przy ul. Katusa 1 w Rudzie Slaskiej - Wirku figuruje w Gminnej

Ewidencji Zabytkow pod numerem 750 oraz jest objety ochrong konserwatorska zgodnie z zapisami
§59 ust. 1 pkt 122 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska (uchwata
nr 1066/LX1/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogtoszona w Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 84 z 2006 r.,
poz. 2383. Na podstawie zapisow miejscowego planu 859 ust. 2 pkt. 1 nakazuje sie utrzymanie
pierwotnego charakteru elewacji (detalu architektonicznego, kolorystyki elewacji, ksztattu
i proporcji obiektu, ksztattu i pokrycia dachu).

Biorac pod uwage powyzsze nie ma mozliwosci wykonania zewnetrznej termomodernizacji
budynku przy ul. Katusa 1. Termomodernizacja zewnetrzna doprowadzitaby do zmiany charakteru
budynku. Zawiadamiam jednoczesnie, ze istnieje mozliwo$é ocieplenia $cian obiektu od wewnatrz

bez ingerencji w elewacje. Informuje réwniez, ze nie dopuszcza sie stosowania w tym celu wetny
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mineralnej lub styropianu. Nalezy zastosowac specjalistyczne materiaty takie jak np. Multipor firmy
Ytong, ptyty klimatyczne Renovario, ptyty Ipor firmy Keim czy iQ-Therm firmy Remmers. Natomiast
tynk zewnetrzny nalezy oczyscic i wymienic uszkodzone fragmenty na tradycyjny tynk wykonany na
wzOr istniejacego, a w trakcie prac dokonac ujednolicenia kolorystycznego budynku przy zachowaniu

kolorystyki naturalnego tynku cementowo-wapiennego.

Budynek zlokalizowany przy ul. Katowickiej 4,6,8,10 w Rudzie Slaskiej - Wirku figuruje
w Gminnej Ewidencji Zabytkow pod numerami 814, 815, 816, 817 oraz jest objety ochrong
konserwatorska zgodnie z zapisami 88 ust. 2 tab.2 poz. 168, 169, 170, 171 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska w obszarze zlokalizowanym pomiedzy ulicg
Zabrzanska, ulica 1 Maja, autostrada A4 oraz wschodnia granica miasta Ruda Slaska, uchwalonego
przez Rade Miasta Ruda Slaska uchwata nr PR.0007.59.2018 z dnia 22 marca 2018 r., ogtoszong w Dz.
U. Woj. Slaskiego z 18 kwietnia 2018 r., poz. 2701.

Dopuszcza sie wykonanie ocieplenia elewacji frontowej i bocznych obiektu pod warunkiem
zastosowania po ociepleniu tynku elewacyjnego o fakturze baranka i grubosci ziarna co najmniej
3 mm oraz zastosowania farby w barwie najbardziej przypominajacej kolor naturalnego tynku
i odpowiadajacej palecie barw miasta Ruda Slaska. W budynku przy ul. Katowickiej 4,6,8,10
dopuszcza sig uzycie kolorow: Ceresit Etna ET 1: R219 G218 B211, Bolix 37G: R214 G214 B203, Dryvit
300 Lite Serenity: R228 G219 B209, Kabe K11340: R216 G208 B195, Keim 9314: R219 G211 B196 lub
innych rownowaznych koloréw. Niemozliwe jest natomiast wykonanie termomodernizacji jego
ceglanej tylnej elewacji, ktére to dziatanie doprowadzitoby do zatarcia historycznego wygladu

wnetrza urbanistycznego, ktore dotychczas utrzymane jest w czerwonej oryginalnej cegle.

Zawiadamiam jednoczesnie, ze istnieje mozliwosé ocieplenia tylnej elewacji obiektu od wewnatrz

bez ingerencji w elewacje. Informuje rowniez, ze nie dopuszcza sie stosowania w tym celu wetny

mineralnej lub styropianu. Nalezy zastosowac specjalistyczne materiaty takie jak np. Multipor firmy
Ytong, ptyty klimatyczne Renovario, ptyty Ipor firmy Keim czy iQ-Therm firmy Remmers. Natomiast
z zewnatrz elewacje tylng (ceglang) nalezy poddad renowacji, oczyszczeniu bez uzycia metod
ciernych, wymianie uszkodzonych cegiet, wymianie fugowania przy uzyciu fug trasowych oraz

hydrofobizacji.

Budynek przy ul. SzczeSC Boze 59 zlokalizowany w Rudzie Slaskiej - Rudzie figuruje
w Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod numerem 1817 oraz jest objety ochrona konserwatorska zgodnie
z zapisami 853 ust. 1 pkt 13 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska
(uchwata nr 1066/LX1/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogtoszona w Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 84
z 2006 r., poz. 2383). Na podstawie zapisow miejscowego planu §59 ust. 2 pkt. 1 nakazuje sie
utrzymanie pierwotnego charakteru elewacji (detalu architektonicznego, kolorystyki elewacii,
ksztattu i proporcji obiektu, ksztattu i pokrycia dachu).

Biorac pod uwage przytoczone powyzej zapisy miejscowego planu oraz fakt, ze przedmiotowy
obiekt zostat wzniesiony w stylu modernistycznym i posiada cechy, ktore mogtyby zostaé zatracone
poprzez ocieplenie $cian zewnetrznych oraz majac na wzgledzie, ze ocieplenie zewnetrzne mogtoby
doprowadzi¢ do zaburzenie proporcji budynku ocieplenie z zewnatrz tego budynku jest niemozliwe.

Ocieplenie zewnetrzne jest takze niemozliwe z uwagi na wykony w minionych latach remont dachu
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budynku przy pozostawieniu oryginalnych dtugosci okapdéw. Zastosowanie ocieplenia zewnetrznego
spowodowatoby by zaburzenie tych proporcji. Zawiadamiam jednoczesnie, ze istnieje mozliwos¢

ocieplenia Scian obiektu od wewnatrz bez ingerencji w elewacje. Informuje rowniez, ze nie

dopuszcza sie stosowania w tym celu wetny mineralnej lub styropianu. Nalezy zastosowaé
specjalistyczne materiaty takie jak np. Multipor firmy Ytong, ptyty klimatyczne Renovario, ptyty Ipor
firmy Keim czy iQ-Therm firmy Remmers. Natomiast tynk zewnetrzny nalezy oczysici¢ i wymienic
uszkodzone fragmenty na tradycyjny tynk wykonany na wzdr istniejacego, a w trakcie prac dokonaé
ujednolicenia kolorystycznego budynku przy zachowaniu kolorystyki naturalnego tynku cementowo-

wapiennego.

Budynek przy ul. Kaczmarka 38 w Rudzie Slaskiej - Halembie [figuruje w Gminnej Ewidencji

Zabytkéw pod numerem 749 oraz jest objety ochrong konserwatorska, zgodnie z zapisami §59 ust. 1
pkt 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska (uchwata
nr 1066/LX1/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogtoszona w Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 84
z 2006 r., poz. 2383. Na podstawie zapisow miejscowego planu §59 ust. 2 pkt. 1 nakazuje sie
utrzymanie pierwotnego charakteru elewacji (detalu architektonicznego, kolorystyki elewacii,
ksztattu i proporcji obiektu, ksztattu i pokrycia dachu).

Biorac pod uwage przytoczone powyzej zapisy miejscowego planu oraz fakt, ze przedmiotowy
obiekt zostat wzniesiony w stylu modernistycznym i posiada cechy, ktére mogtyby zostaé zatracone
poprzez ocieplenie $cian zewnetrznych oraz majac na wzgledzie, ze ocieplenie zewnetrzne mogtoby

doprowadzi¢ do zaburzenie proporcji budynku ocieplenie z zewnatrz elewacji frontowej tego

budynku jest niemozliwe. Zawiadamiam jednoczesnie, ze istnieje mozliwo$é ocieplenia elewacii

frontowej obiektu od wewnatrz bez ingerencji w eiewacje. Informuje rowniez, ze nie dopuszcza

si¢ stosowania w tym celu wetny mineralnej lub styropianu. Nalezy zastosowal specjalistyczne
materiaty takie jak np. Multipor firmy Ytong, ptyty klimatyczne Renovario, ptyty Ipor firmy Keim czy
iQ-Therm firmy Remmers. Istnieje natomiast mozliwos¢ ocieplenia z zewnatrz elewacji bocznych
i tylnej obiektu pod warunkiem zastosowania po ociepleniu tynku elewacyjnego o fakturze baranka
i grubosci ziarna co najmniej 3 mm oraz zastosowania farby w barwie najbardziej przypominajacej
kolor naturalnego tynku i odpowiadajaca palecie barw miasta Ruda Slaska. W budynku przy
ul. Kaczmarka 38 dopuszcza sie uzycie koloréw: Ceresit Etna ET 1: R219 G218 B211, Bolix 37G: R214
G214 B203, Dryvit 300 Lite Serenity: R228 G219 B209, Kabe K11340: R216 G208 B195, Keim 9314:
R219 G211 B196 lub innych réwnowaznych kolorow.

Budynek przy ul. Hlonda 46 figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkow pod numerem 660 oraz

jest objety ochrona konserwatorska zgodnie z zapisami 852 ust. 1 pkt 12 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska (uchwata nr 1066/LX1/2006 z dnia 22 czerwca
2006 r., ogtoszona w Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 84 z 2006 r., poz. 2383. Na podstawie Zapisow
miejscowego planu §59 ust. 2 pkt. 1 nakazuje sie utrzymanie pierwotnego charakteru elewacji
(detalu architektonicznego, kolorystyki elewacji, ksztattu i proporcji obiektu, ksztattu i pokrycia
dachu).

W zwiazku w powyzszym oraz biorac pod uwage charakter elewacji budynku, na ktory

sktadaja sie ceglane i tynkowane pola, nie ma mozliwosci wykonania zewnetrznego ocieplenia
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powyzszego budynku.
Zawiadamiam jednoczesnie, ze istnieje mozliwos¢ ocieplenia $cian obiektu od wewnatrz

bez ingerencji w elewacje. Informuje réwniez, ze nie dopuszcza sig stosowania w tym celu wetny

mineralnej lub styropianu. Nalezy zastosowac specjalistyczne materiaty takie jak np. Multipor firmy
Ytong, ptyty klimatyczne Renovario, ptyty Ipor firmy Keim czy iQ-Therm firmy Remmers. Natomiast
elewacje zewnetrzna nalezy poddaé kompleksowej renowacji. Istnieje natomiast mozliwosc
ocieplenia z zewnatrz elewacji tylnej obiektu pod warunkiem zastosowania po ociepleniu tynku
elewacyjnego o fakturze baranka i grubosci ziarna 3 mm oraz zastosowania farby w barwie
najbardziej przypominajacej kolor naturalnego tynku i odpowiadajaca palecie barw miasta Ruda
Slaska. W budynku przy ul. Hlonda 46 dopuszcza sie uzycie koloréw: Ceresit Etna ET 1: R219 G218
B211, Bolix 37G: R214 G214 B203, Dryvit 300 Lite Serenity: R228 G219 B209, Kabe K11340: R216 G208
B195, Keim 9314: R219 G211 B196 lub innych rownowaznych kolorow.

Budynek zlokalizowany przy ul. Pitsudskiego 8 figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod
numerem 1491 oraz jest objety ochrong konserwatorska zgodnie z zapisami 88 ust. 2 tab.2 poz. 329
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska w obszarze zlokalizowanym
pomiedzy ulica Zabrzanska, ulica 1 Maja, autostrada A4 oraz wschodnia granica miasta Ruda Slaska,
uchwalonego przez Rade Miasta Ruda Slaska uchwata nr PR.0007.59.2018 z dnia 22 marca 2018 r.,
ogtoszona w Dz. U. Woj. Slaskiego z 18 kwietnia 2018 r., poz. 2701. Termomodernizacje
przedmiotowego obiektu opiniuje pozytywnie pod wzgledem konserwatorskim pod warunkiem
zastosowania farby w barwie najbardziej przypominajacej kolor naturalnego tynku i odpowiadajacej
palecie barw miasta Ruda Slaska. W budynku przy ul. Pitsudskiego 8 dopuszcza sie uzycie kolorow:
Ceresit Etna ET 1: R219 G218 B211, Bolix 37G: RZ14 G214 B203, Dryvit 300 Lite Serenity: R228 G219
B209, Kabe K11340: R216 G208 B195, Keim 9314: R219 G211 B196 lub innych rownowaznych kolorow.

Budynek zlokalizowany przy ul. Furgota 9 figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkow pod
numerem 500 oraz jest objety ochrong konserwatorska zgodnie z zapisami 88 ust. 2 tab.2 poz. 165
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska w obszarze zlokalizowanym
pomiedzy ulica Zabrzarska, ulica 1 Maja, autostrada A4 oraz wschodnig granica miasta Ruda Slaska,
uchwalonego przez Rade Miasta Ruda Slaska uchwata nr PR.0007.59.2018 z dnia 22 marca 2018 r.,
ogtoszona w Dz. U. Woj. Slaskiego z 18 kwietnia 2018 r., poz. 2701. Termomodernizacje elewacji
frontowej obiektu opiniuje negatywnie pod wzgledem konserwatorskim. Na podstawie zapisow

miejscowego planu nakazuje sig¢ utrzymanie pierwotnego ceglanego charakteru elewacji.

Zawiadamiam jednoczesnie, ze istnieje mozliwosé ocieplenia $cian obiektu od wewnatrz
bez ingerencji w elewacje. Informuje rowniez, Ze nie dopuszcza sig stosowania w tym celu wetny
mineralnej lub styropianu. Nalezy zastosowac specjalistyczne materialy takie jak np. Multipor firmy
Ytong, ptyty klimatyczne Renovario, ptyty Ipor firmy Keim czy iQ-Therm firmy Remmers. Natomiast
elewacje zewnetrzna nalezy poddac¢ kompleksowej renowacji. Istnieje natomiast mozliwosc
ocieplenia z zewnatrz elewacji tylnej obiektu pod warunkiem zastosowania po ociepleniu tynku
elewacyjnego o fakturze baranka i grubosci ziarna 3 mm oraz zastosowania farby w barwie
najbardziej przypominajacej kolor naturalnego tynku i odpowiadajaca palecie barw miasta Ruda

Slaska. W budynku przy ul. Furgota 9 dopuszcza sie uzycie koloréw: Ceresit Etna ET 1: R219 G218
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B211, Bolix 37G: R214 G214 B203, Dryvit 300 Lite Serenity: R228 G219 B209, Kabe K11340: R216 G208
B195, Keim 9314: R219 G211 B196 lub innych rownowaznych kolorow.

Budynek przy ul. 1 Maja 282 figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod numerem 180 oraz
jest objety ochrong konserwatorska zgodnie z zapisami §8 ust. 2 tab.2 poz. 504 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska w obszarze zlokalizowanym pomiedzy ulicg
Zabrzanska, ulica 1 Maja, autostrada A4 oraz wschodnia granicg miasta Ruda Slaska, uchwalonego
przez Rade Miasta Ruda Slaska uchwata nr PR.0007.59.2018 z dnia 22 marca 2018 r., ogtoszong w Dz.
U. Woj. Slaskiego z 18 kwietnia 2018 r., poz. 2701. Termomodernizacje obiektu opiniuje pozytywnie
pod wzgledem konserwatorskim pod warunkiem zastosowania farby w barwie najbardziej
przypominajacej kolor naturalnego tynku i odpowiadajacej palecie barw miasta Ruda Slaska.
Dopuszcza sie uzycie kolorow: Ceresit Etna ET 1: R219 G218 B211, Bolix 37G: R214 G214 B203, Dryvit
300 Lite Serenity: R228 G219 B209, Kabe K11340: R216 G208 B195, Keim 9314: R219 G211 B196 lub
innych réwnowaznych kolorow. Warunkiem wykonania termomodernizacji przedmiotowego obiektu

jest takze odtworzenie poziomych i pionowych artykulacji stanowiacych detal obiektu.

Budynek przy ul. 1 Maja 281 |figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod numerem 2264.

Informuje, ze przedmiotowy budynek zostat poddany renowacji w 2011 roku, ktéra obejmowata
konserwacje wszystkich elewacji budynku. Tylna elewacja zostata wowczas poddana profesjonalnemu
czyszczeniu cegiet. Biorac pod uwage powyzsze termomodernizacje przedmiotowego obiektu opiniuje
pozytywnie pod wzgledem konserwatorskim pod warunkiem pozostawienie oryginalnego kamiennego
cokotu oraz nie ocieplania z zewnatrz tylnej elewacji budynku. Docieplane elewacje nalezy pokryc
tynkiem elewacyjnym o fakturze baranka i grubosci ziarna 3 mm oraz zastosowac farby w barwie
najbardziej przypominajacej kolor naturalnego tynku i odpowiadajacej palecie barw miasta Ruda
Slaska. Dopuszcza sie uzycie koloréw: Ceresit Etna ET 1: R219 G218 B211, Bolix 37G: R214 G214 B203,
Dryvit 300 Lite Serenity: R228 G219 B209, Kabe K11340: R216 G208 B195, Keim 9314: R219 G211 B196
lub innych réwnowazinych koloréw. Warunkiem wykonania termomodernizacji tych elewacji jest
takze odtworzenie poziomych i pionowych artykulacji stanowiacych detal obiektu. Istnieje takze

mozliwoéé ocieplenia elewacji tylnej obiektu od wewnatrz bez ingerencji w elewacje. Informuje

réwniez, ze nie dopuszcza si¢ stosowania w tym celu wetny mineralnej lub styropianu. Nalezy
zastosowal specjalistyczne materiaty takie jak np. Multipor firmy Ytong, ptyty klimatyczne

Renovario, ptyty Ipor firmy Keim czy iQ-Therm firmy Remmers.

Budynki przy ul. Szafranka 2,4,8 |sa czescig uktadu urbanistycznego osiedla robotniczego

obrebie ulic: Styczynskiego, Nowobytomskiej, Szafranka w Rudzie Slaskiej - Chebziu oraz zostaty
wpisane do rejestru zabytkow wojewddztwa Slaskiego pod numerem A/1334/85 dnia 21.05.1985 r.
W zwiazku powyzszym termomodernizacje przedmiotowych obiektéw z zewnatrz opiniuje

negatywnie pod wzgledem konserwatorskim. Zawiadamiam jednoczesnie, ze istnieje mozliwos¢

ocieplenia §cian obiektu od wewnatrz, aby nie ingerowa¢ w charakter elewacji. Informuje réwniez,

7e nie dopuszcza sie stosowania w tym celu wetny mineralnej lub styropianu. Nalezy zastosowac
specjalistyczne materiaty takie jak np. Multipor firmy Ytong, ptyty klimatyczne Renovario, ptyty Ipor

firmy Keim czy iQ-Therm firmy Remmers. Prace moga zosta¢ wykonane jedynie po uzyskaniu
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pozwolenia konserwatorskiego wydawanego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz

pozwolenia na budowe.

Wszystkie budynki objete ochrona konserwatorska ujete w niniejszym pis$mie wymasgaija

przed rozpoczeciem prac _uzgodnienia projektéw termomodernizacji z Miejskim lub

Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow. Niniejsze pismo okresla jedynie warunki ewentualneij

termomodernizacji nie zastepuje jednak opinii konserwatorskiej, uzgodnienia czy decyzji

konserwatorskich, ktére mogg zosta¢ wydane po przedstawieniu projektéw opisujacych zakres

planowanych prac termomodernizacyjnych. Projekty te powinny takze zawieraé usuniecie

nieprawidtowosci widocznych na elewacjach tych budynkéw takich jak: anteny telewizyjne

montowane na elewacjach, okablowanie techniczne prowadzone po elewacjach czy

nieprawidtowa stolarke okienna.
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