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                                                                                            55-080 Kąty Wrocławskie
Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej 

łączącej miejscowości Kilianów i Szymanów

      Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich podaje warunki wykonania sieci wodociągowej Ø160 łączącej miejscowości Kilianów i Szymanów w celu umożliwienia dostawy wody z SUW Kąty Wrocławskie do m. Szymanów:

1. Projekt budowlany wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II.

2. Projekt sieci należy uzgodnić w ZGK Sp. z o.o. Do uzgodnienia należy złożyć dwa egzemplarze projektów w tradycyjnej formie (papierowej) oraz jeden egzemplarz projektu w formie elektronicznej na płycie CD.

3. Sieć wodociągową należy wykonać z technologii PEHD PE 100 min. SDR17 z łączeniem za pomocą zgrzewania. Prace związane ze zgrzewaniem może wykonywać osoba posiadająca aktualne uprawnienia do zgrzewania.

4. Projektowaną sieć wodociągową włączyć do sieci d.110 zlokalizowanej w działce 363dr w m. Kilianów oraz do sieci de.110 w dz.432/6 w m. Szymanów - po pisemnym uzgodnieniu warunków jej zajęcia z właścicielem.

5. Sieć prowadzić w dz.363dr, 15/1dr lub dz.481/23 oraz w dz.457 i zakończyć w dz.423/6 zgodnie z dołączoną sytuacją.

6. Przed włączeniem do istniejących sieci należy dokonać odkrywek w celu ustalenia użytych kształtek zakończających istniejące sieci.

7. W przypadku rozbudowy sieci PEHD, projektowaną sieć wodociągową włączyć z wykorzystaniem trójnika PEHD równoprzelotowego, doczołowego wtryskowego. / Przedłużenie sieci realizować z wykorzystaniem kształtek elektrooporowych.

8. W przypadku rozbudowy sieci PCV/Stalowej, projektowaną sieć wodociągową włączyć z wykorzystaniem równoprzelotowego trójnika kołnierzowego min. GGG-40 oraz łączników GGG-40. / Przedłużenie sieci realizować z wykorzystaniem kształtek żeliwnych sferoidalnych min. GGG-40.

9. Łączenie armatury realizować stosując uszczelki EPDM oraz śruby ze stali nierdzewnej A2/A4.

10. Należy odciąć i unieczynnić odcinek w dz.457dr w Szymanowie prowadzący do sąsiedniej gminy.

11. Na złączeniu sieci w m. Kilianów zamontować zasuwę odcinającą, typ F5, kołnierzową, w wyk. GGG-40, emaliowaną lub epoksydową wewnątrz i zewnątrz,  z obudową teleskopową i skrzynką uliczną dużą. Skrzynkę obetonować opaską min. 0,7x0,7x0,3m.

12. W celu ochrony przeciwpożarowej stosować hydranty żeliwne nadziemne, bez strefy łamania spełniające następujące warunki:

· Dwa zamknięcia, jedno - grzybek z żeliwa sferoidalnego pokrytego nieścieralnym i odpornym na starzenie tworzywem sztucznym zamykający przepływ w gładkim gnieździe wykonanym z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo i drugie - za pomocą zaworu zwrotnego kulowego.

· Odwodnienie  możliwe wyłącznie przy pełnym zamknięciu hydrantu, w pozostałych położeniach winno być szczelne

· Uszczelnienie dławicy co najmniej 2 uszczelki typu o-ring

· Wrzeciono i trzpień wykonane ze stali nierdzewnej

· Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok wykonana z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo

· Zabezpieczenie antykorozyjne metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej

13.  Hydranty montować na trójniku bocznym oraz odciąć zasuwą jak w p.11.

14.  Należy wykonać dwa odgałęzienia do dwóch budynków na dz.410 oraz unieczynnić istniejące przyłącze do tej działki oraz fakt ten uwidocznić na mapie powykonawczej.
15. Włączenie do sieci wodociągowej wykonuje dostawca wody lub wykonawca robót pod bezpośrednim nadzorem ZGK Sp. z o. o. po uprzednim uzgodnieniu terminu wpięcia.

16. Rozpoczęcie robót zgłosić w formie pisemnej w ZGK Sp. z o.o.

17. Przed zasypaniem sieci należy  przeprowadzić  próbę  szczelności  na ciśnienie 1 MPa zgodnie z PN-81/B-10725. Próbę szczelności zgłosić do odbioru przez ZGK Sp. z o.o. z wyprzedzeniem min 7 dniowym. 

18. Do zgłoszenia próby szczelności należy dołączyć:

· branżowy szkic geodezyjny realizowanych robót,  z potwierdzeniem przez służby geodezyjne zgodności ułożenia rurociągu z dokumentacja projektową

· świadectwo legalizacji i wzorcowania manometrów

19. Sieć oznakować  nadziemnie tabliczkami zgodnie z normą PN-86/B-0970. Tabliczki powinny być oznakowane w sposób trwały (emalia/wybijak). Nie dopuszcza się opisywania tabliczek za pomocą markerów/flamastrów.

20. Po zakończeniu robót instalacyjnych sieć zgłosić pisemnie do odbioru końcowego w ZGK.

21. Do odbioru należy dostarczyć:

· Pozwolenie na budowę

· Projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru z naniesionymi zmianami (kolor czerwony)

· Deklaracje zgodności oraz atesty higieniczne z potwierdzeniem przez kierownika „wbudowano na budowie” – z podaniem nazwy Inwestycji 

· Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac z projektem

· Mapa geodezyjna powykonawcza

· Protokoły wykonania podsypki, obsypki  (podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – Kierownika budowy) 

· Protokoły z pozytywnymi wynikami próby ciśnienia / szczelności sieci 

· Badanie wydajności hydrantów zainstalowanych na wykonanej sieci

· Pozytywny wynik badania bakteriologicznego nowowybudowanej sieci

· Protokoły zagęszczenia zasypki 

· Protokoły przekazania terenu użytkownikom (w przypadku działek nie będących własnością Inwestora) 

22. Rzędna skrzynek powinna odpowiadać rzędnym terenu przewidzianym w projekcie drogowym.

23. Odbiór powinien być zorganizowany przez Inwestora (przygotowanie dokumentów, skompletowanie, zorganizowanie pracy i zabezpieczenie warunków BHP) – obecność kierownika budowy podczas odbioru jest obowiązkowa.

24. W przypadku prowadzenia sieci przez tereny działek prywatnych, pisemną zgodę na wejście należy uzyskać u właścicieli tych działek. 

25. Na działkach prywatnych na których planuje się posadowienie nowych sieci należy ustanowić służebność przesyłu na rzecz ZGK Sp. z o.o. polegającą na:

- umieszczeniu sieci wodociągowej w tych działkach;

- możliwości rozbudowy sieci wodociągowej ;
- pozostawienia wbudowanych, koniecznych elementów sieci;
- całodobowego, swobodnego dostępu właściciela urządzeń i sieci oraz osób działających w jego imieniu w tym dojazdu każdym sprzętem do tych urządzeń, w zakresie niezbędnym do ich budowania i dokonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy, odbudowy, montażu, rozbiórki oraz usuwania awarii;
- zachowania wzdłuż przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych strefy ochronnej o szerokości 1,5 m w każdą stronę (licząc od skrajni (krawędzi) przewodu) wolnej zabudowy stałej i tymczasowej oraz od sadzenia drzew i krzewów;

· Warunki techniczne ważne dwa lata od daty wystawienia.

Otrzymują : 

 1/ Adresat

 2/ a/a

Sprawę prowadzi: Barbara Focht  tel.: 71 39 13 238
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