Wroclaw, dnia 28 marca 2018r.
SP-DT.673.109.1.2018.]7Z

DECYZ JANR340/2018

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o dregach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2222) oraz art. 104,107, 127, 127a, 129 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257), dziatajac z upowaznienia Zarzadu Powiatu Wroctawskiego nr 31/18 z
dnia 09 lutego 2018r. po rozpatrzeniu wniosku Pani Malgorzaty Noculak ENPRO Projektowanie Budowlane, ul. Braci
Gierymskich 156, poké6j 6113, 50-640 Wroctaw, dziatajacej w imieniu Inwestora

ZGK Sp. z 0.0. ul, 1-go Maja 26B, 55-080 Katy Wroclawskie

z dnia 06 marca 2018r,, ktdry zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w dniu 08 marca 2018r, poz. 8078/2018 w
sprawie uzgodnienia: przebiegu trasy odcinka sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr 2001D, dz, nr 15/1dr,
457dr i 363dr, oraz na terenie dziatek nr 481,23, 423/6 1 410 obreb Kilianéw - Szymanodw, gm. Kty Wroctawskie

wyrazam zgode
na lokalizacje odcinka sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr 2001D, dz. nr 15/1dr, 457dr i 363dr,
obreb Kilianéw - Szymandéw, w gminie Kqty Wroclawskie na nastepujgcych warunkach:

1. Budowe odcinka sieci wodociggowej w m. Kilianéw - Szymanéw, w gminie Katy Wroctawskie nalezy wykonat
zgodnie z zatgczonymi planami sytuacyjnymi (PZT/1, PZT/2).

2. Lokalizacjg sieci wodociggowej na terenie dziatek nr 481/23, 423/6 i 410 obreb Kiliandw-Szymanéw nalezy
uzgodnit z ich wlascicielami.

3. PrzejScia poprzeczne pod droga powiatowg nr 2001D, nalezy wykona zgodnie z zalgczonymi planami
sytuacyjnymi, bez naruszenia konstrukgji jezdni metodg przeciskows. Diugo$é rury ochronnej ma by¢ réwna co
najmniej tacznej szerokosci jezdni, peboczy (chodnika), i rzutéw poziomych skarp. Rure nalezy umiesci¢ na
gtebokosci min. 1,2 m liczac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury. Czas trwania robdt przy przejéciu
nie moze by¢ dhuzszy niz dwa dni.

4. Komory przewiertowe naleiy lokalizawac¢ w poboczu w odlegloéci min. 1,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni
drogi powiatowej.

zatgczniku graficanym symbolem A-B (PZT/2) nalezy wykonaé metoda przewierty sterowanego pediuznego,

7. Infrastrukture techniczng projektowana pod rowem lub skarpa nalezy usytuowac na glebokosci, ktéra wynika z
ich odtworzenia zgodnie z normami.

8. PrzejScie odcinka sieci wodociagowej na wysokosci zjazdéw o nawierzchni utwardzonej nalezy wykonaé
bez naruszenia konstrukcji zjazdu metoda przeciskowa.

9. Przejicia pod zjazdami do dzialek prywatnych wykonywane metoda rozkopows nalezy zaplanowal w
porozumieniu z wlascicielami tych dzialek.

10. Nalezy odbudowa¢ uszkodzone podczas prac budowlanych pobocze, rowy i skarpy znajdujace sie w pasie
drogowym na szerokos$ci uwzgledniajgcej szerokosé wykopu oraz szerokosé obustronnego klinu odiamu
(min 0,5m), a takze po 10cm zakladu po obydwu stronach poza klin odtamu.

11. Po zakoticzeniu robét budowlanych w miejscach wykopéw w obrebie pasa drogowego grunt nalezy zageécié
mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajac szczegdlna uwage na stopien zageszczenia gruntu.

12. Dla robét rozkopowych nalezy uzyskaé zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastepczego — dokonane przez
organ zarzadzajacy ruchem.

13. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewnic utrzymanie czystoéci na terenie pasa drogowego.

14, Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie
drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali€ z ich uzytkownikami.

UZASADNIENIE

Organ | instancji po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy z wniosku o lokalizacj¢ urzagdzenia obcego w pasie
drogi, hedgcej w Zarzadzie Powiatu Wroctawskiego w oparciu o przediozone dokumenty postanowil zezwoli¢ na
zlokalizowanie wnioskowanej infrastruktury technicznej przedstawionej na zatgcznikach graficznych do niniejszej
decyzji. :
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2 2017 ., poz. 2222) zabronione
jest lokalizowanie obiektdéw i urzadzeri infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. Niniejsze zezwolenie stanowi wyjatek zawarty w zapisie ust. 3 cyt. przepisu,
zgodnie z ktérym, w szczegblnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym  urzadzen
niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wytgcznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi.
Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawea w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w



