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1.

OPIS TECHNICZNY
Przedmiot inwestycji:
Inwestor

Woéjt Gminy Trzebownisko

36- 001 Trzebownisko 976

Lokalizacja:

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej nr 108810 w km 0+005- km 0+124 w miejscowosci

Stobierna - rys. nr 1 ,Orientacja”.
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Administratorem drogi jest Gmina Trzebownisko

Program inwestycji

W ramach projektu opracowano:

1. przebudowe jezdni w km 0+005 — km 0+121
2. budowe chodnika:

2.1. w km 0+005 — km 0+118 - strona lewa
2.2. w km 0+005 — km 0+014 - strona prawa

3. przebudowe zjazdow,
4. Wyposazenie techniczne drég

4.1. Likwidacje, budowe urzgdzen odwadniajgcych i odprowadzajgcych wode
4.2. kanat technologiczny

5. zabezpieczenie/przebudowe infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga: sieci wodno-kanalizacyjne;j.

Roboty drogowe beda wykonane w granicy istniejagceqo pasa drogowego drogi wojewddzkiej i drogi

gminnej

Cel i zaktadany efekt inwestycji:
Celem realizacji inwestycji jest poprawa stanu technicznego jezdni oraz budowa chodnika, w celu

podwyZszenia poziomu bezpieczenstwa ruchu.

Oprocz osiggniecia celu bezposredniego, poprzez realizacje inwestycji planuje sie osiggng¢ rowniez nizej

wyspecyfikowane cele posrednie:

- poprawe warunkéw zycia mieszkancow (dla ktérych przedmiotowa droga jest jedynym dojazdem do

miejsca w ktorym mieszkajg) dzieki ograniczeniu emisji szkodliwych spalin i hatasu, podniesieniu poziomu
estetyki otoczenia,

- poprawa nosnosci drogi,
- przebudowa odwodnienia drogi.

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw opiniodawczych w skali 1:500

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Decyzja, pozwolenie wodnoprawne.

- Kopia mapy ewidencyjnej,

- Wypis z ewidencji gruntéw,

- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,

- Niezbedne pomiary geodezyjne w terenie,

- Inwentaryzacja obiektéw drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 poz. 430,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r.,

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. Ustawa o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 3 pazdziernika 2008 Nr 199 poz. 1227),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach z p6zniejszymi zmianami , Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001r.,

- Obowigzujace przepisy, wytyczne, normy i katalogi.

Literatura:

- ,Odwodnienie dr6g” Roman Edel



- ,Odwodnienie budowli komunikacyjnych” Zbigniew Szling i Emil Paczesniak,
- "Retencja i infiltracja wod deszczowych" Daniel Sty$

4. Opis stanu istniejacego na odcinku projektowanej przebudowy

Przedmiotowa droga, w rozumieniu przepisow ustawy o drogach publicznych jest drogg gminna,
dojazdowg "D". Rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogg wojewddzkg 878, w kilometrze drogi wojewodzkiej
km 462+214 strona prawa, w miejscowosci Stobierna (dz. nr ewid. 2382).

W ramach przebudowy drogi skrzyzowanie z drogg wojewddzkg bedzie przebudowane.

4.1. Podstawowe parametry isthiejacej drogi gminnej

- klasa techniczna drogi: ,D” — Dojazdowa,

- grupa nosnosci podtoza G4,

- kategoria ruchu: KR1,

- szerokos¢ jezdni 5m na prostym odcinku drogi,

- jezdnia dwukierunkowa,

- przekroj szlakowy z lewostronnym rowem przydroznym,
- szerokos¢ pasa ruchu 2,50m,

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokos¢ pobocza: 0,75,

- nawierzchnia pobocza: gruntowe.

- chodnik: szer. -----

- nawierzchnia chodnika: ------

Os drogi w planie sktada sie z odcinkéw prostych tukéw oraz zatomow.

Droga jest odwadniana powierzchniowo do lewostronnego rowu przydroznego, ktéry uchodzi do potoku
Swierkowiec.

Droga przebiega w terenie zabudowanym. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i
gospodarcze.

Przepusty pod korpusem drogowym:
- most na cieku wodnym w km 0+134

4.2. Podstawowe parametry istniejgcej drogi wojewodzkiej w obrebie skrzyzowania z dr.
gminng

- klasa techniczna drogi: ,GP” — Gtéwna dla ruchu przys$pieszonego,
- grupa nosnosci podtoza G4,

- kategoria ruchu: KR4,

- szerokos¢ jezdni 9,5m na prostym odcinku drogi,

- jezdnia dwukierunkowa,

- przekrdj uliczny z lewo- i prawostronnym chodnikiem przy krawedzi utwardzonego pobocza,
- szerokos¢ pasa ruchu 3,50m,

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokos¢ pobocza: 1,25,

- nawierzchnia pobocza: beton asfaltowy.

- chodnik: szer. 1,5m

- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa

Nawierzchnia drogi wojewodzkiej jest w dobrym stanie technicznym. Szeroko$¢ nawierzchni 9,5m na
prostym odcinku drogi

Os drogi w planie sktada sie z odcinkéw prostych oraz zatoméw. Droga jest odwadniana powierzchniowo
do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Droga przebiega w terenie zabudowanym.

Przepusty pod korpusem drogowym:

4.3. Warunki geologiczne terenu:

Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 2 otworéw geologicznych przy pomocy
sondy penetracyjnej. Otwory wykonano w pasie zieleni.



Zakres wystepowania gruntow ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobierajgc
skrajne kilometraze dzielgc odlegtos¢ miedzy odwiertami na potowe.

Podtoze gruntowe na badanym odcinku projektowanej przebudowy drogi buduje jeden rodzaj gruntow:
glina zwiezta.

Zgodnie z tabelami w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych:

- grunt pod wzgledem wysadzinowosci zaliczono do grupy gruntéw mato wysadzinowych

Do poziomu 2,5 m wdd gruntowych nie nawiercono.

- warunki wodne podtoza gruntowego zakwalifikowano do dobrych.

W wyniku przeprowadzonych prac podioze zaliczono do grupy nosnosci podioza G3
4.4. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu, w granicy pasa drogowego):

Istniejgce urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):
- napowietrzna sie¢ energetyczna i oswietlenia ulicznego,
- napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ gazowa
- sie¢ wodociggowa
- sie€ kanalizacji sanitarne;j
- sie¢ kanalizacji deszczowej w pasie dr. wojewddzkiej

5. Opis stanu projektowanego

Obszar oddziatywania réwny jest obszarowi przeznaczonego pod inwestycje.
Na projekcie zagospodarowania terenu obszar ten oznaczono:
- linig przerywang czarng

Przebudowa drogi bedzie polegaé na:

- wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego

- poszerzeniu jezdni do szeroko$ci 5,0m po lewej stronie drogi w km 0+063 — km 0+121

Przy krawedzi jezdni bedzie wykonany chodnik szer. 2,00m.

Krawedz jezdni bedzie ograniczona kraweznikiem drogowym betonowym szer. 15cm ( szer. 20cm w
granicy oddziatywania z drogg wojewddzkg). Zewnetrzna krawedz chodnika bedzie zakonczona obrzezem
betonowym gr.8cm.

Zjazdy bedg przebudowane. Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni. Bedzie ona
wykonana z kostki brukowej lub betonu asfaltowego.

Przepusty pod zjazdami bedg rozebrane w ramach likwidacji rowu.

W ramach przebudowy drogi skrzyzowanie z drogg wojewddzkg bedzie przebudowane w zakresie:

- korekty tukéw prawoskretow,

- wykonania chodnikéw

5.1. Opinia geologiczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r (Dz.U. Poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, zaprojektowany obiekt budowlany zaliczony jest do:

- pierwszej kategorii geotechnicznej,

- w miejscu posadowienia projektowanego obiektu budowlanego wystepujg proste warunki gruntowe

5.2. parametry drogi gminnej po przebudowie

a. kategoria drogi: gminna
b. klasa techniczna drogi: ,D” — Dojazdowa,
c. kategoria ruchu: KR1,
d. predkosc¢ projektowa - teren zabudowany Vp:30km/h
e. predkos¢ miarodajna - Vm: ----- km/h
f. jezdnia:
- szerokos¢ jezdni: 5,0m o przekroju ulicznym
- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w terenie zabudowy,
- szerokos¢ pasa ruchu 2,5m,
- spadek poprzeczny na prostym odcinku : daszkowy - 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
g. chodniki:
- prawo/lewostronny: przy krawedzi jezdni szer. 2,0; min. 1,25 w miejscu przeszkody,



- spadek poprzeczny: jednostronny 2%, w kierunku osi jezdni
- nawierzchnia: kostka brukowa,
h. zjazdy:
- indywidualne z jezdnig szer. min. 3,5m
- nawierzchnia: kostka brukowa lub beton asfaltowy

Opady atmosferyczne, poprzez projektowang kanalizacje deszczowg, bedg odprowadzone do potoku
Swierkowiec na dz. nr ewid. 1511/3. Istniejgcy lewostronny réw przydrozny bedzie zlikwidowany.

Projektowany chodnik bedzie nawigzany na poczatku do istniejgcego chodnika przy drodze wojewddzkiej,
na koncu do chodnika przy drodze gminnej

Kolidujgca z inwestycjg istniejgca infrastruktura techniczna bedzie przebudowana lub zabezpieczona
zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci.

Droga bedzie wyposazona w kanat technologiczny

5.3. Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej z droga wojewdédzka nr 878, w
kilometrze drogi wojewodzkiej km 462+214 strona prawa, (dz. nr ewid. 2382),

5.3.1. Parametry techniczne przebudowywanego skrzyzowania:
a. skrzyzowanie zwykte
b. kat przeciecia osi drog 84°
c. tuki prawoskretéw R=6 i 8,5m
d. jezdnia drogi gminne;j :
- spadek podtuzny 3% ze spadkiem zgodnym z kilometrazem dr. gminne;
- spadek poprzeczny - dwustronny (daszkowy) 2%,
- nawierzchnia : beton asfaltowy
e. projektowany chodnik:
- szerokosci - 2,00m:
- nawierzchnia - kostka brukowa gr. 8cm,
- spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku osi jezdni

Nawierzchnia chodnika bedzie dostosowana do profilu podtuznego krawedzi drogi w poziomie+0,12m z
pominieciem miejsc, w ktérych to kraweznik drogowy bedzie zanizony do poziomu:

- +0,02 w miejscu przejscia dla pieszych
- +0,04 na szerokosci zjazdu,

5.4. Konstrukcja nawierzchni

5.4.1. poszerzenie jezdni, w miejscu proj. KD

e 4cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

e 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

e 20cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
e 30cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1 5254,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem:59cm

5.4.2. jezdnia drogi gminnej z betonu asfaltowego - kategoria ruchu KR-1

e 4cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

e 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

. Warstwa profilowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

5.4.3. Chodnik

e 6/8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana (gr. 8cm w pasie dr. Wojewodzkiej)
e 4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

e 15cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/32 stabilizowane mechanicznie

e 10cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C+ 52<4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 35/37cm

5.4.4. Chodnik w pasie szer. 3m nad gazociagiem

e 6cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana

e 4cm podsypka z kruszywa 4/8

e 15cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/32 stabilizowane mechanicznie
e 15cm warstwa mrozoochronna: pospétka 0/32



Razem:40cm
5.4.5. Zjazdy indywidualne

a. Zjazdy indywidualne z kostki brukowej

e 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana w kolorze grafitowym.

e 4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

e 20cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
e 15cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C+ 52<4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem:47cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

b. Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego

e 4cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

e 4cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

e 20cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
e 15cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C+ 52<4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem:43cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

5.5. Zjazdy indywidualne i publiczne

Zaprojektowano przebudowe zjazdéw do dziatek przylegtych do drogi.

Do projektu zatgczono w formie tabelarycznej wykaz zjazdow. W zestawieniu podano rodza;j i kilometraz
Zjazdu
Sposob wykonania zjazdu przedstawiono na zatgczonym rysunku ,Szczeg6t zjazdu®.

5.5.1. parametry techniczne - zjazd indywidualny
szerokos¢ zjazdu 5,0m w tym:

- jezdnia szer. 3,5m,

- pobocze szer. 2x 0,75m,

- przeciecie krawedzi nawierzchni jezdni i zjazdu — zjazd z kostki brukowej
a. skos 1:1

- spadek podtuzny: max.5%, w kierunku jezdni,

- spadek poprzeczny: jednostronny zgodny z nachyleniem osi jezdni
b. wyokraglone tukiem kotowym R=3m — zjazd z betonu asfaltowego w km 0+120 strona lewa

- spadek podtuzny: max.5%, w kierunku przylegtego terenu

- spadek poprzeczny: jednostronny 1,0%.

6. Wyposazenie techniczne drég

6.1. Likwidacja urzadzen wodnych

W ramach rozbudowy drogi zaprojektowano likwidacje urzgdzen wodnych:
- likwidacja istniejgcego rowu przydroznego drogi gminnej nr 108810R w kilometrze od km 0+036 do km
0+122 — strona lewa
- istniejgcych przepustéw pod zjazdami, w ciggu likwidowanego rowu przydroznego
Woda z jezdni bedzie odprowadzona do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Likwidacja rowu bedzie polegac na zasypaniu istniejgcego rowu gruntem budowlanym

6.2. Budowa urzadzen odwadniajgcych i odprowadzajacych wode

Wody opadowe lub roztopowe z jezdni i chodnikéw bedg odprowadzone do projektowanej kanalizaciji
deszczowej.

Docelowo wody opadowe lub roztopowe, poprzez projektowang kanalizacje sptyng do potoku
Swierkowiec na dz. nr ewid. 1511/3 za posrednictwem projektowanego wylotu oznaczonego na planie
sytuacyjnym symbolem WLA1,

6.2.1. Budowa urzadzen wodnych:
W ramach budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano:
a. wylot kanalizacyjny @300 na lewej skarpie potoku Swierkowiec, oznaczony na planie sytuacyjnym
symbolem WL1,
7



Wylot bedzie umocniony zelbetowg Sciankg czotowg z betonu klasy minimum C20/25 (B25).

6.2.2. Budowa kanalizacji deszczowej:

W ramach zadania opracowano projekt budowy odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej:

- @300 na odcinku do wylotu WL1 w km 0+124 do studni S3 w 0+073,75

Wylot kanalizacji bedzie nawigzany do istniejgcego $cieku skarpowego na skarpie potoku

Os$ kanalizacji deszczowej bedzie poprowadzona réwnolegle do osi drogi z zachowaniem normowej
odlegtosci poziomej i pionowej od istniejacych sieci infrastruktury techniczne;.

Woda opadowa lub roztopowa z jezdni bedzie wprowadzana do kanalizacji za posrednictwem
projektowanych wpustow ulicznych.

spadki
- 0,30 - 5,82%

Technologia.

Rury przewodowe - Srednice i materiaty

Rury przewodowe o $rednicy @300 zaprojektowano z rur i ksztattek z tworzywa sztucznego SN8, lub z rur
kielichowych Zelbetowych Wipro - klasa wytrzymatosci Il

Montaz rur przewodowych

Prace sieciowe wykonywane bedg w wykopach liniowych szeroko$ci réwnej srednicy rury przewodowej
plus 2x40cm, o $cianach pionowych, umocnionych balami drewnianymi. Zaktada sie, ze 85% robot
ziemnych wykonane bedzie mechanicznie.

Rury przewodowe bedg montowane na tawie z pospétki gr. 15cm. Montaz rur przewodowych nalezy
rozpoczg¢ od studni zgodnie z projektowanymi rzednymi. Utozony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu
prawidtiowosci jego spadku — wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o
uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robdt, obsypke uzupetnia sie
do projektowanej rzednej

Zasypka rur przewodowych

zasypka rur przewodowych sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do wysokosci okreslonych ponizej.

Zasypanie kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

Etap | —wykonac¢ warstwe ochronng rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach

Etap Il — po probie szczelnosci ztgczy rur kanatowych, wykona¢ warstwe ochronng w miejscach potgczen

Etap Ill — zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbidrkg deskowan i rozpor
Scian wykopow.

Warstwe ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykonuje sie z piasku sypkiego, bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, z uwagi na kruchosé
materiatu rur. Warstwe te nalezy ubi¢ starannie po obu stronach przewodu. Zasypke i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3
Srednicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypke z piasku zagesci¢ do min. 95% wg standardowej normy
Proctora.

Studnie rewizyjne i potgczeniowe

Studnie wykona¢ jako prefabrykowane. Potgczenie kregdw za pomocg uszczelek. Studnie z kregow
prefabrykowanych DN1000, z wodoszczelnego betonu C45/55 o nasigkliwosci mniejszej niz 4% majacego
podwyzszong odporno$¢ na korozje pozwalajgcego pracowaé im bez zgdnych zabezpieczen w gruncie
nawodnionym o stopniu agresywnosci ma ( $redni) PN-EN 206-1

Studnie wykonac¢ z ptytg i wlazami, o nosnosci dostosowanej do przewidywanych obcigzen.

Wiaz studni w chodniku z polmerobetonu, w jezdni z wlaz zeliwny z zawiasem D400

Zaleca sie wykonywanie wykopdw w porach suchych i bezdeszczowych.

Po zamontowaniu proj. studni, nalezy wykona¢ nasyp z piasku do wysokosci spodu konstrukciji.
Réwnomiernie zageszczac obsypke unikajgc nieréwnomiernego nacisku gruntu na Scianki.

Wszystkie elementy betonowe i Zelbetowe uktadane w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie

przez 2-krotne pomalowanie powierzchni zewnetrznych Srodkiem bitumicznym np. Bitizolem ,R” lub lepikiem
asfaltowym.

Wpusty uliczne



Projektowane wpusty deszczowe wykonaé z betonowych elementéw prefabrykowanych o $rednicy
D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem, pierscieniem odcigzajgcym i zeliwnym wpustem $ciekowym
bocznym klasy D400. Betonowe studzienki sciekowe wykonywac¢ w wykopach obiektowych o wymiarach w
rzucie 1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustow deszczowych
Przykanaliki od wpustow deszczowych projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych,
jednowarstwowych, z uszczelka, typ ciezki klasy ,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o $rednicy
D=200mm, fgczonych na wcisk. Przejscia rur przykanalikbw przez Sciany studni wykonaé¢ w tulejach
ochronnych - przejsciach szczelnych.
Prace sieciowe wykonywane bedg w wykopach liniowych szeroko$ci 0,9m, o Scianach pionowych.
Zasady prowadzenia wykopdw i zasypki sg analogiczne jak dla rur przewodowych
6.2.3. Opis urzadzen stuzacych do oczyszczania wod deszczowych i roztopowych
Zgodnie § 17.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019r.
poz. 1311 w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekoéw do wdd lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych: wody opadowe lub roztopowe ujete w
szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzgce z drég gminnych klasy ,D” —
Dojazdowa nie wymagajg oczyszczenia przed wprowadzeniem do wéd lub do ziemi.
Tzn. Zze stezenie zanieczyszczen Sciekow deszczowych i roztopowych sptywajacych z przedmiotowego
odcinka drogi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych
- zawiesina ogodlna 100mg/dm?
weglowodory ropopochodne 15m g/dm?
Niemniej jednak zaprojektowane wpusty uliczne bedg wyposazone w osadniki.

6.3. kanat technologiczny

Projektowany kanat technologiczny przeznaczony bedzie do umieszczenia i eksploatacji:

a) kabli telekomunikacyjnych, w szczegoélnosci swiattowodowych, o odpowiednich $rednicach, niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

b) kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

c) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

d) urzadzen systemoéw sygnalizacji wtamania.

Kanat technologiczny  zostat zaprojektowany zgodnie z  warunkami technicznymi okre$lonymi w
rozporzgdzeniach:

-z dnia 21 kwietnia 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac kanaty technologiczne. (Dz. U. 2015, poz. 680 z 15 maja 2015 r. ze zmianami)

-z dnia 26 pazdziernika 2005 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010
r.Nr115,p0z.773) ze zmianami

jako kanat technologiczny uliczny (KTu) — wykonany z jednej rury ostonowej oraz czterech rur
Swiattowodowych, z odcinkami kanatu technologicznego przepustowego (KTp) — wykonany z dwoch rur
ostonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac¢ cztery rury Swiattowodowe

7. Urzadzenia techniczne drogi

7.1. Bariery drogowe
W ciggu drogi gminnej, w obrebie wylotu kanalizacyjnego WL1 oraz poza krawedzig chodnika na odcinku
drogi ze spadkiem podtuznym przekraczajgcym 10% zainstalowane bedg balustrady z poreczg. Lokalizacja

-rys.nr2
Lokalizacja
Dtugosc¢ s
Dtugos$c¢ montgwanej Dlugosc : Ditugos¢ montowane;j
lokalizacja demontowanej bariero poreczy montowanej balustrady
. balustrady
bariery U-11b U-11b
typ N2 W3 A
km 0+016 — km 0+051 35
km 0+120 — km 0+124
km 0+600
km 0+921,5
Razem - 66 300 222




6.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga

Lokalizacja urzgdzen obcych wystepujgcych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na mapie do celéw
projektowych.
Projektowana droga bedzie wykonana powyzej poziomu istniejgcego terenu.
Przed przystgpieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:
o ustalic wstepne potozenie: przewodow na podstawie planéw syt.-wys. oraz wykonania probnych
wykopdw,
o ustali¢ faktyczne usytuowanie i gleboko$é posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez ich
reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu
¢ wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu
oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron,
¢ Wbudowane elementy nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od wtasciciela infrastruktury
o Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.

6.4.1. Sie¢ energetyczna napowietrzna

Proj. chodnik nie koliduje z istniejgcg siecig energetyczng napowietrzng. Minimalne odlegtosci pionowe
oraz poziome proj. el. drogowych od istniejgcej sieci bedg zachowane

Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

6.4.2. Siec¢ telekomunikacyjna napowietrzna

Projektowana infrastruktura drogowa nie koliduje z istniejaca siecig telekomunikacyjng napowietrzna.
Minimalne odlegtosci pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od istniejgcej sieci bedg zachowane

Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

6.4.3. Sie¢ gazowa

W pasie szerokosci 3,0m (symetrycznie od osi gazociggu) nad gazociggiem podbudowa chodnika bedzie
wykonana z kruszywa przepuszczajgcych gaz i nie zawierajgcego cement.

Minimalne przykrycie gazociggu wynoszgce min. 0,8-1,1m od powierzchni terenu i od powierzchni jezdni
min. 1,0m nie zmniejszy sie.

Minimalne przykrycie gazociggu od dolnej warstwy podbudowy jezdni i chodnika wynoszgce min. 0,5m
bedzie zachowane

W ramach projektu nie przewiduje sie wykonania poszerzenia jezdni w miejscach skrzyzowania z siecig
gazowg

Kanalizacja deszczowa nie bedzie miata potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat

Roboty ziemne w obrebie sieci gazowej bedg wykonywane recznie pod nadzorem wtasciciela sieci.

Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

6.4.4. sie¢ wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Wodno-Sciekowej w Trzebownisku
projektuje sie przebudowe i zabezpieczenie istniejgcego wodociggu. Istniejgcy wodociag jest z rur PVC 160
ktéry zostanie przebudowany i zabezpieczony na odcinku A-B. Projektowany wodocigg bedzie z rur
PEHD100 SDR 17 RC ] 160x9,5 mm PN 10. Dlugos¢ przebudowywanego odcinka sieci wodociggowej 11
mb. Po obydwu stronach przebudowywanego wodociggu zostang zamontowane zasuwy odcinajgce zeliwne
DN 150 ze skrzynkg uliczng dopasowang do niwelety chodnika Skrzynka uliczna zostanie ustawiona na
podtozu betonowym

Wodociag pod drogg na dtugosci 10m projektuje sie w rurze ochronnej PVC 315 typ 125.

Whpiecie oraz cata trasa przebudowywanego wodociggu jest na dziatkach bedacych wtasnoscig Inwestora.
Przebudowg nastepuje po istniejgcej trasie, w zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba uzgodnienia
trasy na naradzie koordynacyjnej.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu wodociggowego z rur cisnieniowych z PE stosuje sie bloki
oporowe wykonane na miejscu budowy z betonu lanego. Stosowanie blokéw na zatamaniach uktadanego
wodociggu, pod tréjnikami, zaworami ma na celu przeniesienie na grunt sit osiowych wystepujacych w
rurociggach.

a. Materialy i uzbrojenie

Na projektowanym wodociggu zastosowano:
e Zasuwy DN 150mm, wraz z kotnierzami zeliwnymi przystosowanymi do fgczenia z rurami PVC i PE
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Rury wodociggowe PE

e Srednice - @160x 9,5mm

e Sztywnos$¢ obwodowa SN - >=12 KN/m? (wg 1SO 9969)

¢ SDR -17

e Diugosci - odcinki proste o dt.12m

e t3czenie rur - zgrzewanie doczotowe

o Kolor - niebieski

o Materiat - rury standardowe - PE100

e Warunki zabudowy - 1,4 - 6,0 m (SLW60)

e Cisnienie - PN10 (10 bar)

e Wymagania zabudowy - rury standardowe z podsypka, zasypka i obsypka

Na wykonanym wodociggu przed zasypaniem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg
z wkiadkg metalowg na gtebokosci 40 cm od terenu.

b. WARUNKI TECHNICZNE WYKONAWSTWA

Roboty ziemne i montazowe
Roboty ziemne — wykopy i zasypka, pod przewody wodociggowe i rurociggi ttoczne
z PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-B-10736:1999P- Roboty ziemne —wykopy otwarte da przewoddw
wodociggowych i kanalizacji sanitarnych.
Przewiduje sie mechaniczne wykonywanie wykopdéw z wyjatkiem skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, gdzie
muszg byé wykonywane recznie, a istniejgce przewody podziemne zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wykopy o $cianach pionowych z obudowa.
W przypadku nawodnienia wykopow, odwodnienie poprzez wypompowanie wody ze studzienek w wykopie.
Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z technologig montazu rurociggow i ksztattek, przy zatrudnieniu
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.
Na wykonanych odcinkach wodociggowych nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg
na wysokosci ok. 40 cm od powierzchni terenu.
Zasuwy oznakowac¢ zgodnie z PN-86/B-00700.

c. Préby

Prébe szczelnosci dla wodociggu nalezy wykonac¢ na cisnienie PPR = 1,0 MPa, zgodnie

z zakresem i wymaganiami normy PN-B-10725:1997P oraz warunkami okreslonymi w rozdz. 4

pkt 4.5 ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci, wykonang sie¢ nalezy poddaé ptukaniu uzywajgc w
tym celu czystej wody wodociggowej z predkoscig przeptywu wody w przewodzie umozliwiajgcym usuniecie
wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych.

Woda ptuczaca, po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym

i bakteriologicznym.

Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodoéw, to nalezy jg przeprowadzi¢. Po
zakonczeniu dezynfekciji i spuszczeniu wody z przewodu, nalezy go ponownie wyptukac.

Identyczne zasady odnosnie préby szczelnosci dotyczg rurociggdw ttocznych kanalizacyjnych
z PE.

Dezynfekcje wykonac¢ pochlorynem sodu zgodnie procedurami dezynfekcji zapisanymi w PN — EN
805:2002 P

d. Odbiory
Odbidr robét przewoddéw wodociggowych nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o: PN-B-10725:1997P;
Dz.U. nr 97/2001 oraz warunki podane w instrukgcji producentow rur.
Przed zasypaniem przewodow nalezy dokona¢ wczesniejszego odbioru technicznego przez Gestora mediow
oraz wykonac¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.
Beda to dwa rodzaje odbioru, wynikajgce z technologii i organizacji prowadzenia budowy:
e odbiory czesciowe
e odbiory koncowe
Odbiory: czesciowy i koncowy powinny by¢é dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli: wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownikow sieci.
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6.4.5. sie¢ kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie przebudowe zwiehczenia istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej do poziomu
projektowanego chodnika oraz na obcigzenie do 400kN zgodnie normg PN-85/S-10030

7. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe polega¢ bedg na rozebraniu zjazdéw i jezdni w miejscu projektowanej kanalizaciji
deszczowej.

7.1. tereny zielone - trawnik

Po wykonaniu robét drogowych przylegly teren bedzie obsiany trawg na warstwie ziemi urodzajnej
8. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas staly jest przedmiotem odrebnego opracowania.
9. Wycinka drzew
W pasie drogi na odcinku projektowanej przebudowy drzewa nie wystepuja.

10. Wielkos¢ podstawowych robét

Jezdnia z betonu asfaltowego - 1109 m?
chodnik z kostki brukowej betonowej - 260 m?

11. Ochrona srodowiska .

Droga na odcinku projektowanej przebudowy nie znajduje sie na obszarach chronionych ustanowionych
w trybie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z p6z, zm.), wystepowania cennych
zbiorowisk roslinnych, atakze siedlisk ptakow i zwierzat spetniajgcych kryteria dyrektyw 79/409/EWG
i 92/43/EWG, i zgtoszonych do objecia ochrong w formie obszaréw Sieci Natura 2000, oraz nie bedzie miato
wplywu, na jakos¢ i zdolnos¢ do odtwarzania zasobow naturalnych.

Przebudowa nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji pytéw
do atmosfery powyzej 20%.
Droga nie znajduje sie na obszarze objetym programem ,Natura 2000”.
Najblizej potozone obszary chronione to:
- rezerwat Bor nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.RP.1203
- obszar natura 2000 - obszar siedliskowy, Mrowle tgki - kod PLH180043,

Do prac transportowych i montazowych stosowane bedg maszyny i urzadzenia sprawne technicznie.

Teren, na ktéorym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy bedzie odpowiednio zabezpieczony, aby
zapobiec przedostawaniu sie zanieczyszczen (szczegodlnie substancji ropopochodnych) do s$rodowiska
gruntowo-wodnego.

Eliminowana bedzie praca maszyn i urzadzen na biegu jatowym.

Prace budowlane bedg prowadzone w godzinach dziennych.

Zabezpieczenie Sciekéw bytowych w przeno$nych urzgdzeniach sanitarnych, ktére bedg okresowo
oprozniane przez specjalistyczng firme i wywozone do najblizszej oczyszczalni sciekow.

Zlokalizowanie zaplecza budowy poza miejscem przeptywajgcego cieku, bez narazania wod tego cieku na
zanieczyszczenie stosowanymi materiatami budowlanymi

Zapewniony bedzie odzysk lub unieszkodliwianie odpadow, powstatych w okresie prowadzenia prac
budowlanych, przez uprawnionego odbiorce.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robot ziemnych zostang wywiezione na sktadowisko
odpaddéw.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca bedzie korzystat z wiasnych materiatdbw budowlanych tj.
kruszywo, beton cementowy, kostka brukowa, rury kanalizacyjne, posiadajgce odpowiednie atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Do wykonywania zadania nie bedzie uzywana woda, paliwa oraz inne materialy i surowce poza
materiatami niezbednymi do wykonania planowanej inwestycji .

W fazie budowy nie bedg powstawaly odpady niebezpieczne. Odpady w trakcie budowy zostang
prawidtowo zagospodarowane zgodnie z wytycznymi zwigzanymi z gospodarkg odpadami.

Planowana inwestycja nie bedzie utrudnia¢ dostepu do drogi publicznej wiascicielom sgsiednich dziatek i
nie pozbawi ich mozliwosci korzystania z mediow. |
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Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych, promieniowania oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

13. Ochrona konserwatorska

Droga na odcinku projektowanej przebudowy, nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong Konserwatora
Zabytkéw.

14. Odniesienie do obszaru gérniczego

Droga na odcinku projektowanej przebudowy zlokalizowana jest poza granicami terenu goérniczego.

15. Uwagi

Roboty ziemne w bezposredniej bliskoSci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Lokalizacja urzgdzenh obcych jest naniesiona na mapie do celéw projektowych.

Przed przystgpieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:

- ustali¢ wstepne potozenie: przewodoéw na podstawie planow syt.-wys. oraz wykonania probnych
wykopdw,

- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gtebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez ich
reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

- wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu
oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.

- Catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

- Roboty realizowaé zgodnie z warunkami technicznymi.

- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Materiaty rozbidrkowe nalezy zutylizowa¢. Wykonawca robdt przedstawi karte utylizacji materiatow z
rozbiorki.

- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje .

Projektowat,

13



