Nazwa kosztorysu:

Budowa:

Nazwa obiektu lub robét:
Lokalizacja:
Nazwy i kody CPV:

Zamawiajgcy:

Data opracowania:

2021-07-28

Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej nr 108810 w km 0+005 - km 0+124 w miejscowosci Stobierna
Przebudowa i zabezpieczenie wodociagu w zwigzku z przebudowa drogi gminnej 108810 w
miejscowosci Stobierna

Przebudowa drogi gminnej nr 108810 w km 0+005 - km 0+124 w miejscowosci Stobierna
Przebudowa i zabezpieczenie wodociagu w zwigzku z przebudowa drogi gminnej 108810 w
miejscowosci Stobierna

Przebudowa drogi gminnej nr 108810 w km 0+005 - km 0+124

km 0+005 - km 0+124

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Gmina Trzebownisko

36- 001 Trzebownisko 976

Autor opracowania:
Andrzej Gradalski, e



Stobierna_1.bem BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
(lic. 000582DE)
strona nr: 2

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

2. Program inwestycji

W ramach projektu opracowano:

1. przebudowe jezdni w km 0+005 — km 0+121

2. budowe chodnika:

2.1. w km 0+005 — km 0+118 - strona lewa

2.2. w km 0+005 — km 0+014 - strona prawa

3. przebudowe zjazdow,

4. Wyposazenie techniczne drég
4.1. Likwidacje, budowe urzadzen odwadniajacych i odprowadzajgcych wode
4.2. kanat technologiczny

5. zabezpieczenie/przebudowe infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga: sieci wodno-kanalizacyjne;j.

Roboty drogowe beda wykonane w granicy istniejagcego pasa drogowego drogi gminnej

4. Opis stanu istniejgcego na odcinku projektowanej przebudowy

Przedmiotowa droga, w rozumieniu przepisé6w ustawy o drogach publicznych jest droga gminna, dojazdowg "D". Rozpoczyna sie
skrzyzowaniem z drogg wojewodzka 878, w kilometrze drogi wojewodzkiej km 462+214 strona prawa, w miejscowosci Stobierna (dz. nr ewid.
2382).

W ramach przebudowy drogi skrzyzowanie z drogg wojewodzka bedzie przebudowane.

4.1. Podstawowe parametry istniejgcej drogi gminnej
- klasa techniczna drogi: ,,D” — Dojazdowa,

- grupa nosnosci podioza G4,

- kategoria ruchu: KR1,

- szerokos¢ jezdni 5m na prostym odcinku drogi,

- jezdnia dwukierunkowa,

- przekroj szlakowy z lewostronnym rowem przydroznym,
- szerokos¢ pasa ruchu 2,50m,

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokos¢ pobocza: 0,75,

- nawierzchnia pobocza: gruntowe.

- chodnik: szer. -----

- nawierzchnia chodnika: ------

Os drogi w planie sktada sie z odcinkéw prostych tukéw oraz zalomoéw.
Droga jest odwadniana powierzchniowo do lewostronnego rowu przydroznego, ktéry uchodzi do potoku Swierkowiec.
Droga przebiega w terenie zabudowanym. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.

Przepusty pod korpusem drogowym:
- most na cieku wodnym w km 0+134

4.2. Podstawowe parametry istniejacej drogi wojewoédzkiej w obrebie skrzyzowania z dr. gminng

- klasa techniczna drogi: ,,GP” — Gtéwna dla ruchu przyspieszonego,
- grupa nosnosci podioza G4,

- kategoria ruchu: KR4,

- szerokos¢ jezdni 9,5m na prostym odcinku drogi,

- jezdnia dwukierunkowa,

- przekroéj uliczny z lewo- i prawostronnym chodnikiem przy krawedzi utwardzonego pobocza,
- szerokos¢ pasa ruchu 3,50m,

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokos¢ pobocza: 1,25,

- nawierzchnia pobocza: beton asfaltowy.

- chodnik: szer. 1,5m

- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa

Nawierzchnia drogi wojewo6dzkiej jest w dobrym stanie technicznym. Szerokos¢ nawierzchni 9,5m na prostym odcinku drogi

Os drogi w planie sktada sie z odcinkéw prostych oraz zatomow. Droga jest odwadniana powierzchniowo do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

Droga przebiega w terenie zabudowanym.

Przepusty pod korpusem drogowym:

4.3. Warunki geologiczne terenu:

Przebudowa drogi gminnej nr 108810 w km
0+005 - km 0+124 w miejscowosci Stobierna
Przebudowa i zabezpieczenie wodociggu w z...
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Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 2 otworéw geologicznych przy pomocy sondy penetracyjnej. Otwory
wykonano w pasie zieleni.

Zakres wystepowania gruntow ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobierajgc skrajne kilometraze dzielgc odlegtos¢
miedzy odwiertami na potowe.

Podtoze gruntowe na badanym odcinku projektowanej przebudowy drogi buduje jeden rodzaj gruntéw: glina zwiezia.

Zgodnie z tabelami w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych:

- grunt pod wzgledem wysadzinowosci zaliczono do grupy gruntéw mato wysadzinowych

Do poziomu 2,5 m wod gruntowych nie nawiercono.

- warunki wodne podtoza gruntowego zakwalifikowano do dobrych.

W wyniku przeprowadzonych prac podioze zaliczono do grupy nosnosci podioza G3
4.4. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu, w granicy pasa drogowego):

Istniejace urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):

- napowietrzna sie¢ energetyczna i oswietlenia ulicznego,
- napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej w pasie dr. wojewodzkiej

5. Opis stanu projektowanego

Przebudowa drogi bedzie polega¢ na:

- wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego

- poszerzeniu jezdni do szerokosci 5,0m po lewej stronie drogi w km 0+063 — km 0+121

Przy krawedzi jezdni bedzie wykonany chodnik szer. 2,00m.

Krawedz jezdni bedzie ograniczona kraweznikiem drogowym betonowym szer. 15cm ( szer. 20cm w granicy oddzialywania z drogq
wojewodzka). Zewnetrzna krawedz chodnika bedzie zakonczona obrzezem betonowym gr.8cm.

Zjazdy beda przebudowane. Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni. Bedzie ona wykonana z kostki brukowej lub
betonu asfaltowego.

Przepusty pod zjazdami beda rozebrane w ramach likwidacji rowu.

W ramach przebudowy drogi skrzyzowanie z droga wojewo6dzka bedzie przebudowane w zakresie:

- korekty tukow prawoskretow,

- wykonania chodnikow

5.2. parametry drogi gminnej po przebudowie

a. kategoria drogi: gminna
b. klasa techniczna drogi: ,,D” — Dojazdowa,
c. kategoria ruchu: KR1,
d. predkos¢ projektowa - teren zabudowany Vp:30km/h
e. predkos¢ miarodajna - Vm: ----- km/h
f. jezdnia:
- szerokos¢ jezdni: 5,0m o przekroju ulicznym
- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w terenie zabudowy,
- szerokos¢ pasa ruchu 2,5m,
- spadek poprzeczny na prostym odcinku : daszkowy - 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
g. chodniki:
- prawo/lewostronny: przy krawedzi jezdni szer. 2,0; min. 1,25 w miejscu przeszkody,
- spadek poprzeczny: jednostronny 2%, w kierunku osi jezdni
- nawierzchnia: kostka brukowa,
h. zjazdy:
- indywidualne z jezdnig szer. min. 3,5m
- nawierzchnia: kostka brukowa lub beton asfaltowy

Opady atmosferyczne, poprzez projektowang kanalizacje deszczowa, beda odprowadzone do potoku Swierkowiec na dz. nr ewid. 1511/3.
Istniejacy lewostronny réw przydrozny bedzie zlikwidowany.
Projektowany chodnik bedzie nawigzany na poczatku do istniejagcego chodnika przy drodze wojewodzkiej, na koncu do chodnika przy drodze
gminnej
Kolidujaca z inwestycja istniejgca infrastruktura techniczna bedzie przebudowana lub zabezpieczona zgodnie z warunkami wydanymi przez
gestora sieci.
Droga bedzie wyposazona w kanat technologiczny

5.3. Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej z drogg wojewoédzka nr 878, w kilometrze drogi wojewodzkiej km 462+214 strona prawa, (dz. nr
ewid. 2382),

5.3.1. Parametry techniczne przebudowywanego skrzyzowania:
a. skrzyzowanie zwykte
b. kat przeciecia osi drég 840

Przebudowa drogi gminnej nr 108810 w km
0+005 - km 0+124 w miejscowosci Stobierna
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c. tuki prawoskretéw R=6 i 8,5m

d. jezdnia drogi gminnej :

- spadek podtuzny 3% ze spadkiem zgodnym z kilometrazem dr. gminnej
- spadek poprzeczny - dwustronny (daszkowy) 2%,

- nawierzchnia : beton asfaltowy

e. projektowany chodnik:

- szerokosci -2,00m:

- nawierzchnia - kostka brukowa gr. 8cm,

- spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku osi jezdni

Nawierzchnia chodnika bedzie dostosowana do profilu podtuznego krawedzi drogi w poziomie+0,12m z pominieciem miejsc, w ktorych to
kraweznik drogowy bedzie zanizony do poziomu:

- +0,02 w miejscu przejscia dla pieszych

- +0,04 na szerokosci zjazdu,

5.4. Konstrukcja nawierzchni

5.4.1. poszerzenie jezdni, w miejscu proj. KD

. 4cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

. 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

. 20cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
. 30cm  warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2?74,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 59cm

5.4.2. jezdnia drogi gminnej z betonu asfaltowego - kategoria ruchu KR-1

. 4cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

. 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

. Warstwa profilowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

5.4.3. Chodnik

. 6/8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana (gr. 8cm w pasie dr. Wojewédzkiej)
. 4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

. 15cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/32 stabilizowane mechanicznie

. 10cm  warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 35/37cm

5.4.4. Chodnik w pasie szer. 3m nad gazociggiem

. 6cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana

. 4cm podsypka z kruszywa 4/8

. 15cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/32 stabilizowane mechanicznie
. 15cm  warstwa mrozoochronna: pospoétka 0/32

Razem: 40cm
5.4.5. Zjazdy indywidualne

a. Zjazdy indywidualne z kostki brukowej

. 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana w kolorze grafitowym.

. 4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

. 20cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
. 15cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 47cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

b. Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego

. 4cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

. 4cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

. 20cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
. 15cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem: 43cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

5.5. Zjazdy indywidualne i publiczne

Zaprojektowano przebudowe zjazdow do dziatek przylegtych do drogi.
Do projektu zataczono w formie tabelarycznej wykaz zjazdow. W zestawieniu podano rodzaj i kilometraz zjazdu
Sposob wykonania zjazdu przedstawiono na zalgczonym rysunku ,,Szczegét zjazdu”.

5.5.1. parametry techniczne - zjazd indywidualny
szerokos¢ zjazdu 5,0m w tym:

Przebudowa drogi gminnej nr 108810 w km
0+005 - km 0+124 w miejscowosci Stobierna
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- jezdnia szer. 3,5m,
- pobocze szer. 2x 0,75m,
- przeciecie krawedzi nawierzchni jezdni i zjazdu - zjazd z kostki brukowej
a. skos 1:1
- spadek podtuzny: max.5%, w kierunku jezdni,
- spadek poprzeczny: jednostronny zgodny z nachyleniem osi jezdni
b. wyokraglone tukiem kotowym R=3m - zjazd z betonu asfaltowego w km 0+120 strona lewa
- spadek podtuzny: max.5%, w kierunku przylegtego terenu
- spadek poprzeczny: jednostronny 1,0%.

6. Wyposazenie techniczne drég
6.1. Likwidacja urzadzen wodnych

W ramach rozbudowy drogi zaprojektowano likwidacje urzagdzen wodnych:

- likwidacja istniejacego rowu przydroznego drogi gminnej nr 108810R w kilometrze od km 0+036 do km 0+122 — strona lewa
- istniejgcych przepustow pod zjazdami, w ciggu likwidowanego rowu przydroznego

Woda z jezdni bedzie odprowadzona do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Likwidacja rowu bedzie polega¢ na zasypaniu istniejacego rowu gruntem budowlanym

6.2. Budowa urzadzen odwadniajacych i odprowadzajgcych wode

Wody opadowe lub roztopowe z jezdni i chodnikéw beda odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Docelowo wody opadowe lub roztopowe, poprzez projektowana kanalizacje sptyna do potoku Swierkowiec na dz. nr ewid. 1511/3 za
posrednictwem projektowanego wylotu oznaczonego na planie sytuacyjnym symbolem WLA1,

6.2.1. Budowa urzadzen wodnych:

W ramach budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano:

a. wylot kanalizacyjny 0300 na lewej skarpie potoku Swierkowiec, oznaczony na planie sytuacyjnym symbolem WL1,
Wylot bedzie umocniony zelbetowg $ciankg czolowg z betonu klasy minimum C20/25 (B25).

6.2.2. Budowa kanalizacji deszczowej:

W ramach zadania opracowano projekt budowy odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej:

- 0300 na odcinku do wylotu WL1 w km 0+124 do studni S3 w 0+073,75

Wylot kanalizacji bedzie nawigzany do istniejgcego scieku skarpowego na skarpie potoku

Os kanalizacji deszczowej bedzie poprowadzona rownolegle do osi drogi z zachowaniem normowej odlegtosci poziomej i pionowej od
istniejacych sieci infrastruktury technicznej.

Woda opadowa lub roztopowa z jezdni bedzie wprowadzana do kanalizacji za posrednictwem projektowanych wpustow ulicznych.

spadki
-0,30 - 5,82%

Technologia.

Rury przewodowe - srednice i materiaty

Rury przewodowe o srednicy 0300 zaprojektowano z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego SN8, lub z rur kielichowych zelbetowych Wipro -
klasa wytrzymatosci lll

Montaz rur przewodowych

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci rownej srednicy rury przewodowej plus 2x40cm, o scianach
pionowych, umocnionych balami drewnianymi. Zaktada si¢, ze 85% roboét ziemnych wykonane bedzie mechanicznie.

Rury przewodowe beda montowane na tawie z pospoétki gr. 15cm. Montaz rur przewodowych nalezy rozpocza¢ od studni zgodnie z
projektowanymi rzednymi. Utozony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jego spadku — wymaga ustabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie roboét, obsypke
uzupetnia sie do projektowanej rzednej

Zasypka rur przewodowych

zasypka rur przewodowych skiada si¢ z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do wysokosci okreslonych ponizej.

Zasypanie kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

Etap | - wykona¢ warstwe ochronng rury kanalowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach

Etap Il — po probie szczelnosci ztaczy rur kanatlowych, wykonaé warstwe ochronng w miejscach potaczen

Etap lll — zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbiorkg deskowan i rozpor scian wykopow.

Warstwe ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykonuje sie z piasku sypkiego, bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy przeprowadzic¢ z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwe te nalezy ubi¢ starannie po obu stronach przewodu.
Zasypke i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3
srednicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypke z piasku zagesci¢ do min. 95% wg standardowej normy Proctora.

Studnie rewizyjne i potaczeniowe

Studnie wykona¢ jako prefabrykowane. Potgczenie kregéw za pomoca uszczelek. Studnie z kregéw prefabrykowanych DN1000, z
wodoszczelnego betonu C45/55 o nasigkliwosci mniejszej niz 4% majacego podwyzszong odpornos¢ na korozje pozwalajagcego pracowac im
bez zadnych zabezpieczen w gruncie nawodnionym o stopniu agresywnosci ma ( sredni) PN-EN 206-1

Studnie wykonac¢ z ptytg i wkazami, o nosnosci dostosowanej do przewidywanych obcigzen.

Przebudowa drogi gminnej nr 108810 w km
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Wiaz studni w chodniku z polmerobetonu, w jezdni z wtaz zeliwny z zawiasem D400
Zaleca sie wykonywanie wykopow w porach suchych i bezdeszczowych.

Po zamontowaniu proj. studni, nalezy wykona¢ nasyp z piasku do wysokosci spodu konstrukcji. Rbwnomiernie zageszczaé¢ obsypke unikajac
nieréwnomiernego nacisku gruntu na scianki.

Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe uktadane w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie powierzchni
zewnetrznych srodkiem bitumicznym np. Bitizolem ,,R” lub lepikiem asfaltowym.

Wpusty uliczne

Projektowane wpusty deszczowe wykonac¢ z betonowych elementow prefabrykowanych o srednicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem,
pierscieniem odcigzajacym i zeliwnym wpustem sciekowym bocznym klasy D400. Betonowe studzienki sciekowe wykonywa¢ w wykopach
obiektowych o wymiarach w rzucie 1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustéw deszczowych

Przykanaliki od wpustoéw deszczowych projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, jednowarstwowych, z uszczelka, typ ciezki
klasy ,,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o srednicy D=200mm, {aczonych na wcisk. Przejscia rur przykanalikow przez sciany studni
wykonaé w tulejach ochronnych - przejsciach szczelnych.

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci 0,9m, o scianach pionowych.

Zasady prowadzenia wykopow i zasypki sg analogiczne jak dla rur przewodowych

6.2.3. Opis urzadzen stuzacych do oczyszczania wod deszczowych i roztopowych

Zgodnie § 17.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. poz. 1311 w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych: wody opadowe lub roztopowe
ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzace z drog gminnych klasy ,,D” — Dojazdowa nie wymagaja
oczyszczenia przed wprowadzeniem do wod lub do ziemi.

Tzn. ze stezenie zanieczyszczen sciekdw deszczowych i roztopowych sptywajacych z przedmiotowego odcinka drogi nie przekroczy
wartosci dopuszczalnych

- zawiesina ogolna 100mg/dm3

- weglowodory ropopochodne 15m g/dm3

Niemniej jednak zaprojektowane wpusty uliczne beda wyposazone w osadniki.

6.3. kanat technologiczny

Projektowany kanat technologiczny przeznaczony bedzie do umieszczenia i eksploatacji:

a) kabli telekomunikacyjnych, w szczegoélnosci swiattowodowych, o odpowiednich srednicach, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

b) kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciagach rur;

c) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzagdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

d) urzadzen systemow sygnalizacji wiamania.

Kanat technologiczny zostatl zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w rozporzadzeniach:

-z dnia 21 kwietnia 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne. (Dz. U. 2015, poz. 680 z 15 maja 2015 r. ze zmianami)

-z dnia 26 pazdziernika 2005 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r.Nr115,p0z.773) ze zmianami

jako kanat technologiczny uliczny (KTu) — wykonany z jednej rury ostlonowej oraz czterech rur swiattowodowych, z odcinkami kanatu
technologicznego przepustowego (KTp) — wykonany z dwéch rur ostonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowa¢ cztery rury
Swiatlowodowe

7. Urzadzenia techniczne drogi

7.1. Bariery drogowe

W ciagu drogi gminnej, w obrebie wylotu kanalizacyjnego WL1 oraz poza krawedzig chodnika na odcinku drogi ze spadkiem podtuznym
przekraczajacym 10% zainstalowane beda balustrady z porecza. Lokalizacja - rys. nr 2

6.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga

Lokalizacja urzadzen obcych wystepujacych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na mapie do celéw projektowych.

Projektowana droga bedzie wykonana powyzej poziomu istniejgcego terenu.
Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:

. ustali¢ wstepne potozenie: przewodéw na podstawie planéw syt.-wys. oraz wykonania prébnych wykopoéw,

. ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z
zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

. wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacja o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakoinczeniu oraz wykonywac roboty
pod nadzorem zainteresowanych stron,

. Wbudowane elementy nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od witasciciela infrastruktury

. Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

6.4.1. Sie¢ energetyczna napowietrzna
Proj. chodnik nie koliduje z istniejaca siecig energetyczng napowietrzng. Minimalne odlegtosci pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od
istniejacej sieci bedg zachowane
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Zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

6.4.2. Sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna

Projektowana infrastruktura drogowa nie koliduje z istniejgca siecig telekomunikacyjng napowietrzna. Minimalne odlegtosci pionowe oraz
poziome proj. el. drogowych od istniejacej sieci bedg zachowane

Zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

6.4.3. Sie¢ gazowa

W pasie szerokosci 3,0m (symetrycznie od osi gazociggu) nad gazociaggiem podbudowa chodnika bedzie wykonana z kruszywa
przepuszczajacych gaz i nie zawierajagcego cement.

Minimalne przykrycie gazociagu wynoszgce min. 0,8-1,1m od powierzchni terenu i od powierzchni jezdni min. 1,0m nie zmniejszy sie.
Minimalne przykrycie gazociagu od dolnej warstwy podbudowy jezdni i chodnika wynoszace min. 0,5m bedzie zachowane

W ramach projektu nie przewiduje sie wykonania poszerzenia jezdni w miejscach skrzyzowania z siecig gazowa

Kanalizacja deszczowa nie bedzie miata potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat

Roboty ziemne w obrebie sieci gazowej beda wykonywane recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

Zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

6.4.4. sie¢ wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Wodno-Sciekowej w Trzebownisku projektuje sie przebudowe i
zabezpieczenie istniejgcego wodociggu. Istniejagcy wodociag jest z rur PVC 160 ktéry zostanie przebudowany i zabezpieczony na odcinku A-B
Projektowany wodociag bedzie z rur PEHD100 SDR 17 RC ? 160x9,5 mm PN 10. Dlugos¢ przebudowywanego odcinka sieci wodociggowej 11
mb. Po obydwu stronach przebudowywanego wodociggu zostang zamontowane zasuwy odcinajace zeliwne DN 150 ze skrzynka uliczng
dopasowang do niwelety chodnika Skrzynka uliczna zostanie ustawiona na poditozu betonowym

Wodociag pod droga na dlugosci 10m projektuje sie w rurze ochronnej PVC 315 typ 125.

Wpiecie oraz cata trasa przebudowywanego wodociagu jest na dziatkach bedacych wtasnoscig Inwestora. Przebudowg nastepuje po
istniejacej trasie, w zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba uzgodnienia trasy na naradzie koordynacyjne;j.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu wodociggowego z rur cisnieniowych z PE stosuje si¢ bloki oporowe wykonane na miejscu
budowy z betonu lanego. Stosowanie blokéw na zatamaniach uktadanego wodociagu, pod tréjnikami, zaworami ma na celu przeniesienie na
grunt sit osiowych wystepujacych w rurociggach.

a. Materiaty i uzbrojenie
Na projektowanym wodociggu zastosowano:
. Zasuwy DN 150mm, wraz z kotnierzami zeliwnymi przystosowanymi do fgczenia z rurami PVC i PE

Rury wodociggowe PE

. Srednice -0160x 9,5mm

. Sztywnos$¢ obwodowa SN ->=12 kN/m2 (wg ISO 9969)

. SDR -17

. Dtugosci - odcinki proste o dt.12m

. taczenie rur - zgrzewanie doczotowe

. Kolor - niebieski

. Materiat- rury standardowe - PE100

. Warunki zabudowy -1,4 - 6,0 m (SLW60)

. Cisnienie - PN10 (10 bar)

. Wymagania zabudowy - rury standardowe z podsypka, zasypka i obsypka

Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza
z wkladka metalowg na gtebokosci 40 cm od terenu.

b. WARUNKI TECHNICZNE WYKONAWSTWA

Roboty ziemne i montazowe
Roboty ziemne — wykopy i zasypka, pod przewody wodociagowe i rurociagi ttoczne
z PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-B-10736:1999P- Roboty ziemne —wykopy otwarte da przewodéw wodociggowych i kanalizacji
sanitarnych.
Przewiduje sie mechaniczne wykonywanie wykopoéw z wyjatkiem skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, gdzie muszg by¢ wykonywane
recznie, a istniejace przewody podziemne zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykopy o scianach pionowych z obudowa.
W przypadku nawodnienia wykopow, odwodnienie poprzez wypompowanie wody ze studzienek w wykopie.
Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z technologia montazu rurociagow i ksztattek, przy zatrudnieniu pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje.
Na wykonanych odcinkach wodociggowych nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza
na wysokosci ok. 40 cm od powierzchni terenu.
Zasuwy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-00700.

c. Préoby

Prébe szczelnosci dla wodociagu nalezy wykonaé¢ na cisnienie PPR = 1,0 MPa, zgodnie

z zakresem i wymaganiami normy PN-B-10725:1997P oraz warunkami okreslonymi w rozdz. 4

pkt 4.5 ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnosci, wykonang sie¢ nalezy podda¢ ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody
wodociggowej z predkoscia przeplywu wody w przewodzie umozliwiajagcym usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
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Woda ptuczaca, po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym

i bakteriologicznym.

Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodow, to nalezy ja przeprowadzi¢. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu
wody z przewodu, nalezy go ponownie wyptuka¢.

Identyczne zasady odnosnie préby szczelnosci dotyczg rurociggéow ttocznych kanalizacyjnych

z PE.

Dezynfekcje wykona¢ pochlorynem sodu zgodnie procedurami dezynfekcji zapisanymi w PN — EN 805:2002 P

d. Odbiory

Odbiér robot przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzaé¢ w oparciu o: PN-B-10725:1997P;

Dz.U. nr 97/2001 oraz warunki podane w instrukcji producentoéw rur.

Przed zasypaniem przewodow nalezy dokona¢ wczesniejszego odbioru technicznego przez Gestora medidow oraz wykonaé¢ powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjna.

Beda to dwa rodzaje odbioru, wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia budowy:

. odbiory czesciowe

. odbiory koncowe

Odbiory: czesciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli: wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownikow sieci.

6.4.5. sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie przebudowe zwienczenia istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej do poziomu projektowanego chodnika oraz na obcigzenie
do 400kN zgodnie norma PN-85/S-10030

7. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty rozbiéorkowe polega¢ beda na rozebraniu zjazdow i jezdni w miejscu projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

7.1. tereny zielone - trawnik

Po wykonaniu robét drogowych przylegty teren bedzie obsiany trawa na warstwie ziemi urodzajnej
8. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas staly jest przedmiotem odrebnego opracowania.
9. Wycinka drzew

W pasie drogi na odcinku projektowanej przebudowy drzewa niewystepuja.

10. Wielkos¢ podstawowych robét

Jezdnia z betonu asfaltowego - 1109 m2
chodnik z kostki brukowej betonowej - 260 m2
1. Ochrona srodowiska .

Droga na odcinku projektowanej przebudowy nie znajduje si¢ na obszarach chronionych ustanowionych w trybie ustawy o ochronie przyrody
(Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 880 z p6z, zm.), wystepowania cennych zbiorowisk roslinnych, a takze siedlisk ptakow i zwierzat spetniajgcych
kryteria dyrektyw 79/409/EWG i 92/43/EWG, i zgloszonych do objecia ochrong w formie obszaréw Sieci Natura 2000, oraz nie bedzie miato
wptywu, na jakos¢ i zdolnos¢ do odtwarzania zasobéw naturalnych.

Przebudowa nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji pytlow do atmosfery powyzej 20%.
Droga nie znajduje sie na obszarze objetym programem ,,Natura 2000”.

Najblizej potozone obszary chronione to:

- rezerwat Bor nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.RP.1203

- obszar natura 2000 - obszar siedliskowy, Mrowle Laki - kod PLH180043,

Do prac transportowych i montazowych stosowane beda maszyny i urzagdzenia sprawne technicznie.

Teren, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy bedzie odpowiednio zabezpieczony, aby zapobiec przedostawaniu si¢
zanieczyszczen (szczegolnie substancji ropopochodnych) do srodowiska gruntowo-wodnego.

Eliminowana bedzie praca maszyn i urzadzen na biegu jalowym.

Prace budowlane beda prowadzone w godzinach dziennych.

Zabezpieczenie sciekow bytowych w przenosnych urzadzeniach sanitarnych, ktére beda okresowo oprézniane przez specjalistyczng firme i
wywozone do najblizszej oczyszczalni $ciekéw.

Zlokalizowanie zaplecza budowy poza miejscem przeptywajacego cieku, bez narazania wod tego cieku na zanieczyszczenie stosowanymi
materiatami budowlanymi

Zapewniony bedzie odzysk lub unieszkodliwianie odpadow, powstalych w okresie prowadzenia prac budowlanych, przez uprawnionego
odbiorce.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robét ziemnych zostang wywiezione na sktadowisko odpadow.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca bedzie korzystat z wtasnych materiatéw budowlanych tj. kruszywo, beton cementowy, kostka
brukowa, rury kanalizacyjne, posiadajace odpowiednie atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Do wykonywania zadania nie bedzie uzywana woda, paliwa oraz inne materialy i surowce poza materiatami niezbednymi do wykonania
planowanej inwestycji .
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W fazie budowy nie bedg powstawaly odpady niebezpieczne. Odpady w trakcie budowy zostang prawidtowo zagospodarowane zgodnie z
wytycznymi zwigzanymi z gospodarka odpadami.

Planowana inwestycja nie bedzie utrudnia¢ dostepu do drogi publicznej wtascicielom sgsiednich dzialek i nie pozbawi ich mozliwosci
korzystania z mediéw. |

Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia hatasu, wibracji, zaklocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, wody lub
gleby.

13. Ochrona konserwatorska

Droga na odcinku projektowanej przebudowy, nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong Konserwatora Zabytkéw.
14. Odniesienie do obszaru gérniczego

Droga na odcinku projektowanej przebudowy zlokalizowana jest poza granicami terenu gérniczego.

15. Uwagi

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejagcego uzbrojenia wykonac¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i pod nadzorem
pracownika uzytkownika sieci.

Lokalizacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie do celow projektowych.

Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:

- ustali¢ wstepne potozenie: przewodoéw na podstawie planow syt.-wys. oraz wykonania prébnych wykopow,

- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gtlebokos¢ posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem
srodkow ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

- wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu oraz wykonywac¢ roboty pod
nadzorem zainteresowanych stron.

- Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

- Roboty realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

- Wszelkie uzyte materialy powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Materialy rozbiorkowe nalezy zutylizowaé. Wykonawca robét przedstawi karte utylizacji materiatéw z rozbiorki.

- Po wykonaniu robé6t budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje .
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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej nr 108810 w km 0+005 - km 0+124 w miejscowosci
Stobierna
Przebudowa i zabezpieczenie wodociggu w zwigzku z przebudowa drogi gminnej
108810 w miejscowosci Stobierna
1 Element STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze.
1.1 |KNNR 1/111/1 |STWIOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa drég w terenie réowninnym wraz z
............................. geodezyjnymoperatempowykonawczym
Y lCZenie 08 C TO Ot e
km 0+005-km 04124 [0,124-0,005 0,119000
RAZEM 0,119000km 0,119
1.2 |KNNR 1/102/1 |STWIiOR: D-01.02.01
Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste (powyzej 60 % powierzchni) ha 0,001
1.3 |KNNR 6/805/7 |STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z kostki brukowej (w powierzchnie wliczone obrzeza) wraz z
utylizacjg- przezanalogie
: 2,000000
RAZEM:: 20,000000{m2 20,0
1.4 |KNNR 6/802/4 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne , mechanicznie wraz z utylizacjg- przez analogie
................................................................................................................................................................................ i 7,500000
RAZEM:: 166,000000/m2 166,0
1.5 STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, mechanicznie wraz z utylizacjg- przez analogie
"""""""" 5,000000
5,000000|m2 5,0
1.6 |KNNR6/801/2 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, mechanicznie wraz z utylizacja- przez analogie m2 166
1.7 |KNNR 6/806/2 |STWiOR: D-01.02.04
...\ ROZebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej, wraz z utylizacjg: przez analogie
Wyliczenie 108 OOt e
wlot na droge wojew6dzkg:16+13 29,000000
istn. chodnik w km 04124 13 3,000000
RAZEM:: 32,000000|m 32,0
1.8 |CJ11/2001/10 |STWIiOR: D-01.02.04
Mechaniczne cigecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gtebokos¢ ciecia 10 cm
: 10,000000
309,000000|m 309
1.9 |KNNR 6/605/6 |STWiOR: D-01.02.04
... | PrZepusty rurowe pod zjazdami- rozebranie wraz zutylizacig
Wy liczenie 108 OOt e
tab. zjazdow ... 8 16,000000
RAZEM 16,000000|m 16,0
1.10 |KNR 404/303/5 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie scianek czotowych przepustow wraz z utylizacjg - przez analogie
"""""" 2,500000
2,500000|m3 2,5
1.11 |KNR 219/212/2 |STWIiOR: D-01.03.06
montaz skrzynki zeliwnej ulicznej nad sgczkiem wechowym gazowym- przez analogie kpl 1
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.12 |[KNRW STWIOR: S-1
218/109/7 (1) proj. przebudowa i zabezpieczenie wodociagu rura przewodowa PEHD 100 SDR17 PN10 dn 160x9,5
mm L=11.5m, kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem do rur z PE, Dn150/0 160mm,
blok oporowy- przez analogie m 11,5
1.13 |[KNRW STWIOR: S-1
218/108/9 rura ochronna PVC315 typ 125 - przez analogie m 100
1.14 |[KNRW STWIOR: S-1
218/211/6 zasuwa odcinajgca wodociggowa DN160 wraz z uzbrojeniem /obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna-
przez analogie kpl 2
1.15 |KNR 218/802/2 |STWIOR: S-1
(1) Proba szczelnosci sieci wodociggowych, rurociag Dn"160 ' mm i ptukanie - przez analogie proba 1
2 Element STWIOR: T-1
Kanat technologiczny
2.1 |KNNR5/701/5 |STWIOR: T-1
Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii Ill-IV
:0,50,26%(63,6+13,5+8+10,4+23,2)
50% 15,431000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  15,431000m3 15,4
2.2 |KNNR5/701/2 |STWIOR: T-1
............................. Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill
Y lCzenie 08 C FOD Ot e
kanat technologiczny- §O,5*0,26*(63,6+1 3,5+8+10,4+23,2) :
50% 15,431000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  15,431000m3 15,4
2.3 |KNNR5/702/2 |STWIOR: T-1
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
: 15,400000
15,400000|m3 15,4
24 |KNNR5/702/5 |STWIOR: T-1
Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii llI-IV
50% : 15,400000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 15,400000m3 15,4
25 |TPSA40/301/6 |STWIOR: T-1
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 szt 4
2.6 |TPSA40/101/1 |STWIOR: T-1
Budowa, kanalizacji kablowej KTu-z rur
grubosciennych RHDPEp o sr. 110/6,3mm (rura z preinstalowang linkg ciggowa) plus tasma
ostrzegawczo lokalizacyjna- (w gotowym wykopie)
przez analogie
............................................. 810 23,900000
RAZEM 23,900000|m 23,9
2.7 |TPSA40/101/5 |STWIOR: T-1
Budowa, kanalizacji kablowej KTp-z rur
grubosciennych RHDPEp o sr. 1x110/6,3mm 1x125/7,1 (rura z preinstalowang linkg ciagowg) plus
tasma ostrzegawczo lokalizacyjna- (w gotowym wykopie)
94,800000
RAZEM:: 94,800000|m 94,8
2.8 |TPSA40/101/3 |STWIOR: T-1
Budowa rurociagu w gotowym wykopie - rury w zwojach- 3x rura RHDPEwp 40/3,7 mm- przez analogie
......... 23,900000
RAZ 23,900000|m 23,9
29 |TPSA40/101/3 |STWIOR: T-1
Budowa rurociagu w gotowym wykopie - 1x
prefabrykowana wiazka MikroRur (1x wiazka z 7szt.) w rurze ostonowej - rura RHDPEwp 40/3,7 mm-
rzez
gnalogie .....
"""" 23,900000
RAZEM:: 23,900000|m 23,9
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
2.10 |TPSA 39/202/7 |STWIOR: T-1
Reczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej w otwor
wolny - rury sr. 40 mm na bebnach (3 szt.)- przez
............................. analogie
Wyliczenie iloscirobot:
............................................. 636484232 94,800000
RAZEM:: 94,800000|m 94,8
2.11 |TPSA 39/202/18 |STWIOR: T-1
Reczne wciaganie rur kanalizacji wtornej, otwér
czesciowo zajety, rury w zwojach, 1x prefabrykowana wiazka MikroRur (1x wiazka z 7szt.) w
............................. rurzeostonowej - rura RHDPEwp 40/3,7 mm- przez analogie .
Y lCzenie 08 FOD Ot e
............................................. 636484232 ... 94800000
RAZEM:: 94,800000|m 94,8
2.12 |TPSA 39/204/4 |STWIOR: T-1
Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji,
rury HDPE Fi’40°'mm, ztaczki skrecane szt 8
3 Element STWIiOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
3.1 |KNNR 1/202/6 |STWIiOR: D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi i utylizacjg, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-IV- przez analogie
140,400000
przebudowa  0,85*,5*,577 o
wodociggu-85% e etxse 5501558548505 2480248518551 RS . 13,387500
RAZEM:: 196,112500/m3 196,1
3.2 |KNNR 1/301/2 |STWIOR: D-02.01.01
M Wykopy z zatadunkiem recznym, transportem i utylizacj, kategoria gruntu lll- przez analogie
Wyliczenie iloscirobot:
tab. robét ziemnych kol.9 -§0,1*156
10% : 15,600000
przebudowa :0,15*1,5"1,5*7 :
wodociggu-15% e etxse 5501558548505 2480248518551 RS : 2,362500
RAZEM:: 25,337500|m3 25,3
3.3 |KNR201/202/1 |STWIiOR: D-02.03.01
............................. dostarczenie gruntu niewysadzinowego (sypkiego)kat!l
Wyliczenie iloscirobot:
tab. robét ziemnych kol.10:1,05*124
-105% : 130,200000
..... 10,200000
..... 13,600000
N S 8,925000
przebudowa wodociggu 10,500000
RAZEM:: 173,425000/m3 173
34 |KNNR 1/214/1 |STWIOR: D-02.03.01
(1) Zasypanie wykopéw mechanicznie wraz z zageszczeniem- grunt z dowozu, kategoria gruntu Il -
"""" 147,050000
RAZEM:.  147,050000|m3 147,1
3.5 |KNNR 1/311/1  |STWIOR: D-02.03.01
Reczne formowanie nasypdw, ziemia dostarczona samochodami samowytadowczymi, kategoria gruntu
-1
Wyliczeriis gl robGi:
............................................. 73008 e L 25,950000
RAZEM:: 25,950000|m3 26,0
3.6 |KNNR 1/503/5 |STWIiOR: D-02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypéw, kategoria gruntu I-111 m2 150
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strona nr: 13
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
4 Element STWIOR: D-03.00.00
Odwodnienie korpusu drogowego
4.1 |KNNR 4/1411/2 |STWIiOR: D-03.02.01
... |Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich, grubos¢ 15'cm
Wyliczenie iloscirobot:
............................................. 0401558 5+6+416) ... 3366000
RAZEM:: 3,366000/m3 3,4
4.2 |KNNR 4/1308/5 |STWIiOR: D-03.02.01
............................. Kanaty z rur typu PEHD dwuwarstwowe SN8, Fi'3000mm
Yl CZenie 08 OO0t e
............................................. 856416 ... 56100000
RAZEM 56,100000|m 56,1
4.3 |KNNR 4/1413/1 |STWIOR: D-03.02.01
(2) Regulacja studni rewizyjnych w ciggu istn. kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang wtazéw i pokryw i
uzupetnieniem studni o pierscien odcigzajacy szt 3
4.4 |KNNR 4/1413/1 |STWIOR: D-03.02.01
(2) Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°'mm, z pierscieniem
odcigzajgcym i kaskadg zewnetrzna- Studnia S1 szt 1
4.5 |KNNR 4/1413/1 |STWIiOR: D-03.02.01
(2) Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°'mm, z pierscieniem
odcigzajgcym
s283 2 2,000000
RAZEM 2,000000 szt 2
4.6 |KNNR4/1424/2 |STWIOR: D-03.02.01
............................. Studzienki Sciekowe uliczne, Fi 500 mm, z osadnikiem bezsyfonu
Wy liCZenie 08 OOt e
wpusty boczne - W2 W4 8 3,000000
WPUSt IaSKi W e i 1,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4
4.7 |KNNR 4/1308/3 |STWIOR: D-03.02.01
............................. Kanaty z rur typu PVC SN8 SDR 34 taczone na weisk, Fi 200 mm - przykanaliki
............................................................................................................................................................................. , 10,500000
RAZEM:: 10,500000/m 10,5
4.8 |KNNR 6/602/3 |STWIiOR: D-03.02.01
Wylot KD WLA1, kolektor Fi 30"'cm- wylot z betonu- zgodnie z szczegdtem szt 1
5 Element STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy
5.1 |KNNR6/103/1 |STWIOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
............................. kategoria gruntU 10y e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
poszerzenie jezdni :(0,7+0,55)*61 76,250000
odtworzenie konstrukcji  :1,5*51+1,0:10,5+3*3+4*1
jezZdniw m. prol KD e 100,000000
odtworzenie konstrukcji  i1*18,5
jezdni w m. proj. kanatu
technologicznego L .........18500000
odtworzenie konstrukgcji
jezdni w m. przebud.
wodociggu
minus powierzchnia :
chodnika w ciggu zjazdow :
zkostd o oo e 7002000000
Zjazdy z kostki bruk. - tab. :(56+8)*1,05
gazdow S S 67,200000
zjazdy z B-A. - tab. i76*1,05
Zazdow e . 79,800000
RAZEM:: 563,350000/m2 563,4
5.2 |KNNR 6/1005/3 |STWIOR: D-04.03.01
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, recznie, nawierzchnia z bitumu m2 624
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
5.3 |KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D-04.03.01
............................. Skropienie nawierzchniemulsjia
Yl CZenie 08 TOD Ot e
jezdnia S S 1.248,000000
zjazdy z B-A. - tab. 276 :
zjazdow : 152,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1400,000000m2 1400,0
54 |KNNR6/111/3 |STWIOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zageszczeniu 10
cm
Wyliczenie flosci rob0t:
chodnik i2,0%(117+17) 268,000000
minus powierzchnia 302
chodnika nad :
gazociagiem . . ... S ........78,000000
minus powierzchnia i-56
chodnika w ciggu zjazdow :
zkostki ettt e ;__-56,000000
RAZEM:: 206,000000|m2 206,0
5.5 |KNNR6/111/2 |STWIOR: D-04.05.01k
(1) w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zageszczeniu 15
cm
Wyliczenie flosci rob0t:
zjazdy z kostki bruk. - tab. :(56+8)*1,05 :
Zazdow o oo .........57,200000
zjazdy z B-A. - tab. i76*1,05
ZazdOW o e oo i 79800000
RAZEM:: 147,000000{m2 147,0
56 |KNNR6/111/2 |STWIOR: D-04.05.01k
(1 w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zageszczeniu 30
cm - przez analogie
odtworzenie konstrukgcji
Jezdniw m. proj. KD e eeeeeeeeeeeeeeeeeoo.....£.......100,000000
odtworzenie konstrukgcji ' :
jezdni w m. proj. kanatu
eOhN0IOgICZNeg0 ... 18,500000
odtworzenie konstrukgji
jezdni w m. przebud. : :
wodociagu ... e oo i 9,600000
RAZEM:: 204,350000|m2 2044
5.7 |KNNR6/113/6 |STWIOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, warstwa po zageszczeniu
15cm
pierwsza warstwa i3,012
podbudowy- powierzchnia :
chodnika nad 5
gazociagiem . . ... S S 6,000000
minus powierzchnia i-56
chodnika w ciggu zjazdow :
z kostki -56,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  218,000000/m2 218,0
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
5.8 |KNNR6/113/2 |STWIiOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, warstwa po zageszczeniu
20cm
odtworzenie konstrukgcji
Oz W . DO KD e 100,000000
odtworzenie konstrukcji  :1*18,5
jezdni w m. proj. kanatu 5
technologicznego  : i 18,500000
odtworzenie konstrukcji  :5*1,5
jezdni w m. przebud.
wodociggu SO 7,500000
Zjazdy z kostki bruk. - tab. :(56+8)*1,02
dazdéw e essees s ss o585 AR SRR AR s s 65,280000
zjazdy z B-A. - tab. 76*1,02
ZaZaOW i 77,520000
RAZEM:: 302,350000|m2 302,4
6 Element STWIOR: D-05.00.00
Nawierzchnia
6.1 |CJ 11/2006/3 STWIOR: D-05.03.11
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem s$cinki na plac skladowania na
odlegto$¢ do 20 km, gtebokos$¢ frezowania 3 cm m2 885
6.2 |KNNR6/108/2 |STWIOR: D-05.03.05 e
(2) Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka z betonu asfaltowego
tab. profilowania i
L T S 95,000000
................................................................................................................................................................................ 12,500000
RAZEM 107,500000|t 107,5
6.3 |KNNR 6/308/1 |STWIOR: D-05.03.05 e
() warstwa wigzaca, beton asfaltowy, grubos¢ po zageszczeniu4cem
Uyl CZenie 08 TOD Ot e
zjazdy z B-A. - tab. i76*1,01
dazdéw e etxse 5501558548505 2480248518551 RS i 76,760000
RAZEM:: 76,760000|m2 76,8
6.4 |KNNR 6/308/2 |STWIOR: D-05.03.05 ¢
(1) warstwa wigzaca, beton asfaltowy, grubos¢ po zageszczenius5em
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ©1109,000000
©1109,000000|m2 1109,0
6.5 |KNNR6/309/2 |STWIOR: D-05.03.05b
(2) Nawierzchnie z BA grubos¢ po zageszezeniu4 cm
©1109,000000
1109,000000{m2 1109,0
6.6 |KNNR 6/309/2 |STWIOR: D-05.03.05b
(2) ... |Nawierzchnie z BA grubos¢ po zageszczeniu 4 cm-zjazdy .
Uyl CZenie 08 OOt e
zjazdy z B-A. - tab. :76,0
zjazdow L 76,000000
RAZEM 76,000000|m2 76,0
7 Element STWIOR: D-06.00.00
Roboty wykonczeniowe
7.1 |KNKRB 1/421/1 |STWIOR: D-06.01.01.66
Umocnienie skarp ptytami bet. azurowymi wraz z zahumusowaniem otworéw i obsianiem trawg
4,000000
RAZEM:: 25,000000|m2 25,0
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
8 Element STWIOR: D-07.00.00
Oznakowanie i el. bezpieczenstwa ruchu drogowego
8.1 |KNR231/703/3 |STWIOR: D-07.02.01
demontaz znakow drogowych z odwiezieniem w m. wskazane przez inwestora- przez analogie
....... 1,000000
1,000000
3,000000 szt 3
8.2 |KNR231/702/2 |STWIOR: D-07.02.01
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm- NOWE StUPKI
do znaku B-20 z 1
wysignikiem R S 1,000000
doznakuA-8iB-33 1 i 1,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2
8.3 |KNNR 6/702/5 |STWIiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad
: 1,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3
8.4 |KNKRB 6/701/3 |STWIiOR: D-07.06.02
balustrada
balustrada U-11a - 7,5
szozegtrys. 12 . Y R 7,500000
balustrada z pochwytem i :35
przeciggiem w km 0+016 -
km 0+051 35,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  42,500000|m 425
8.5 |KNNR6/705/6 |STWIOR: D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
............................. pieszych, malowanie mechaniczne
Yl CZenie 08 TOD Ot e
P-12 :0,5"9,5 : 4,750000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,750000m2 4,8
8.6 |KNNR6/705/2 |STWIOR: D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte,
malowanie mechaniczne
4,800000
9,600000|m2 9,6
9 Element STWIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
9.1 |KNNR 6/403/4 |STWIiOR: D-08.01.01
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, kraweznik betonowy 20x30cm, tawa z C12/15 gr.15cm, podsypka
cementowo-piaskowa
wloty skrzyzowania z dr. *17 :
wojewsdzka S 34000000
RAZEM:: 34,000000{m 34,0
9.2 |KNNR 6/403/3 |STWIOR: D-08.01.01
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x30 cm, tawa z B-15 gr.15cm, podsypka
............................. e oW OIS KOWa e
Uyl CZenie 08 TOD Ot e
zjazdy - tab. wykaz ;(122+6)+125
Zazdow o OO S 253,000000
: -34,000000
RAZEM:: 219,000000/m 219,0
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strona nr: 17
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
9.3 |KNNR6/502/2 |STWIiOR: D-08.02.02
(1 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spom piaskiem, kostka szara
minus chodnik w obrebie :
skrzyzowania z dr. :
wojewodzkg -68,000000
minus powierzchnia .
zjazdow z kostki w ciggu :
chodnika . et sess st e85 855555 SRS ...728,000000
minus powierzchnia :-0,2*(100-10)
chodnika z kostki 5
czerwonej (pas szer.
odtworzenie chodnika na :2 :
moscie .. e etxse 5501558548505 2480248518551 RS i 2,000000
RAZEM:: 156,000000{m2 156,0
9.4 |KNNR 6/502/3 |STWIOR: D-08.02.02
(1 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
............................. spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenie ilosci robét
chodnik w obrebie 20M7F2
skrzyzowania z dr. :
wojewddzkg o eee s s R85 RS ... 68,000000
minus powierzchnia -214
chodnika w ciggu ZjaZdOW
z kostki -28,000000
kﬁiﬁh’s"bb\)&iéiﬁéﬁh}é"""""""-'0"2'*'1' o2
chodnika z kostki
czerwonej (pas szer. : :
20cm) e : -4,000000
RAZEM:: 36,000000|m2 36,0
9.5 |KNNR6/502/3 |STWIOR: D-08.02.02
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka czerwona
Wiyiiczeries fosci robot
zjazdy z kostki bruk. - tab. 56+8
Zj@zdow ... 564000000
powierzchnia chodnika z 0 2*10*2
kostki czerwonej (pas : :
szer. 20cm) : 4,000000
68,000000|m2 68,0
9.6 |KNNR6/502/2 |STWIOR: D-08.02.02
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
_Spoin piaskiem, KOStKA CZEMWONA e
powierzchnia chodnikaz i0,2%(100-10)
kostki czerwonej (pas : :
szer. 20cm) : 18,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  18,000000|m2 18,0
9.7 |KNNR 6/404/5 |STWIiOR: D-08.03.01.12
Obrzeza betonowe, 30x8 cm m 140
9.8 |KNKRB 6/401/4 |STWIOR: D-08.01.01
) tawy z mieszankibetonowej B-15zoporem
Yl CZenie 08 OOt e
pod obrzeza- tawa :0,04*(140-20) '
e I S 4,800000
pod obrzeza- tawa :0,07*20 :
QrASem-tab. Zjazdow ... 1400000
$ciek korytkowy karta :0,7*0,1*5
kat0103 Y S 0,350000
tawa pod phyty azurowe  :0,2°0,15"35 1,050000
RAZEM:: 7,600000|m3 7,60

Przebudowa drogi gminnej nr 108810 w km
0+005 - km 0+124 w miejscowosci Stobierna
Przebudowa i zabezpieczenie wodociggu w z...
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
9.9 |KNNR6/606/3 |STWIOR: D-08.05.01
Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, $ciek korytkowy karta kat.01.03
wylot WL1 et eee sk ;5000000
RAZEM:: 5,000000|m 5,0
9.10 |KNNR 1/507/1 |STWIiOR: D-09.01.01
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 150

Przebudowa drogi gminnej nr 108810 w km
0+005 - km 0+124 w miejscowosci Stobierna
Przebudowa i zabezpieczenie wodociggu w z...



