OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja drogi gminnej ul Partyzantéw ( przedtuzenie ul Gorczanskiej) w Waksmundzie
Odcinek 0+000 - 1+120 (1120mb *3,5 ) nawierzchnia asfaltowa

zakres robot obejmuije :

- roboty ziemne zwiazane z uzupetnieniem podbudowy

- uzupetnienie i wyréwnanie podbudowy

-utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 6 cm -KR1/2

-utozenie wartswy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm- KR1/2

- uzupetnienie poboczy z kruszywa 0-31,5mm - 2*0,75 m skropionych emulsja i grysami
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Modernizacja drogi gminnej ul Partyzantéw ( przedtuzenie ul Gorczanskiej) w Waksmundzie
1 Odcinek 0+000 - 1+120 ( 1120 m*3,5 m)
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1.10202-01 40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowy-
1 tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1120%0,5*2*0,1+1120%0,2 m3 336,00
RAZEM 336,00
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 m
d.1./0101-02 cm
1
5 m 5,00
RAZEM 5,00
1.2 Podbudowy
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1.10202-01 40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowy-
2 tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1120*2*0,4 m3 896,00
RAZEM 896,00
4/ KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokni- |m2
d.1./0101-03 nyoszer.3,2m
2
1050*2 m?2 2100,00
RAZEM 2 100,00
5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- m?2
d.1./0112-03 geszczeniu 30 cm
2
1120*2 m?2 2240,00
RAZEM 2 240,00
6/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?2
d.1./0113-05 czeniu 10 cm
2
1120*2 m?2 2 240,00
RAZEM 2 240,00
7/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1./0103-03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
1050*5 m?2 5 250,00
RAZEM 5 250,00
8/KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |m3
d.1./0107-02 z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zagesz-
2 czeniu ponad 10 cm
1120*5*0,2 m3 1120,00
RAZEM 1120,00
1.3 Nawierzchnie
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.1./0308-03 bosci 6 cm (warstwa wigzgca)
3
1120*3,5 m?2 3 920,00
RAZEM 3 920,00
10|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.1.10202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
3 kg/m2
1120*3,5 m?2 3 920,00
RAZEM 3 920,00
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.1./0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) - docelowo 5 cm
3 Krotnos¢ = 1,25
1120*3,5 m?2 3 920,00
RAZEM 3 920,00
12|, Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gdrna o gr. po uwatowa- | m2
d.1. niu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych
3 niz2.5m
1120*0,75*2 m?2 1.680,00
RAZEM 1 680,00
13/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg |m?2
d.1./1001-01 stabilizowang grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
3
1680 m?2 1.680,00
RAZEM 1 680,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Modernizacja drogi gminnej ul Partyzantéw ( przedtuzenie ul Gorczanskiej) w Waksmundzie
1 Odcinek 0+000 - 1+120 ( 1120 m*3,5 m)
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 336,00
d.1.]01 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 5,00
d.1./0101-02 nych na gt. 6-10 cm
1
1.2 Podbudowy
3|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 896,00
d.1.|01 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
2 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km
4/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m?2 2100,00
d.1./0101-03 ne z geowtdkniny o szer. 3,2 m
2
5|KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru- |m2 2 240,00
d.1./03 bosci po zageszczeniu 30 cm
2
6|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 2 240,00
d.1./05 bosci po zageszczeniu 10 cm
2
7/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 5 250,00
d.1./03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
2 ne nawierzchni
8|KNR 2-31 0107-|Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamien-  |m3 1 120,00
d.1./02 nym sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym -
2 Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
1.3 Nawierzchnie
9/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 3 920,00
d.1./03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
3
10|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 3 920,00
d.1./0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
3 micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
11|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 3 920,00
d.1./02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
3 Scieralna) - docelowo 5 cm
Krotnos¢ = 1,25
12|, Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o |m?2 1 680,00
d.1. gr. po uwatowaniu 10 cm - roboty na
3 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
m
13|KNR 2-31 1001- | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych as- |m?2 1 680,00
d.1.]01 faltem lub smotg stabilizowang grysem kamiennym frak-
3 cji 5-8 wilosci 8.0 dm3/m2

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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