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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Modernizacja pomieszczen na pigtrze i poddaszu budynku przy ul. Pitsudskiego nr 19 w Rawiczu

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw gtadzi gipsowych wewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. Projektant
sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych z
fabrycznie przygotowanych mieszanek gipsowych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odno$nie wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania podtozy i sposobow ich oceny,
wymagan dotyczacych wykonania gtadzi gipsowych a takze ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktdry naktada sie wyprawe.
Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.
Wyprawa - stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.
Gtadz gipsowa — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.
Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkdw
modyfikujacych, ewentualnie pigmentdw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjq suchej mieszanki
tynkarskiej.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktdra nadaje kolor masie tynkarskie;.
Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem i
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét gtadzi gipsowych
Dokumentacje robot tynkowych stanowia;
e przedmiar rob6t, opracowany dla przedmiotu zamdwienia
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobdw,

e protokoty odbiordéw cze$ciowych, koricowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Gtadzie gipsowe nalezy wykonywa¢ na podstawie przedmiaru robdt dokumentacji projektowej i
szczegbtowej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét gtadzi gipsowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét
45450000 -6 Roboty budowlane wykoniczeniowe

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania tynkoéw pocienionych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskaq wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano
oceny zgodnosci z Polskaq Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”,

e okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw pocienionych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1.Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
2.2.2.Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 lub aprobat technicznych.
2.2.3.Gladzie gipsowe wyrdwnawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat
technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych
Wyroby do robét gtadzi gipsowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
e sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe)),
e sg whlasciwie oznakowane i opakowane,
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e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest
stosowanie do robot gtadzi gipsowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego
pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robdt gtadzi gipsowych pakowane w worki powinny byC przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Gips w workach oraz suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny byé
przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej
wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét tynkowych
Roboty gtadzi gipsowych mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek gfadzi gipsowych lub mas gipsowych. Do
mechanicznego wykonania zapraw i robot gtadzi gipsowych nalezy stosowac:

e mieszarki do zapraw,

e zacieraczki do tynkdw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatow

4.2.1.Wyroby do robdt tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na
paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow w
opakowaniach, uktadanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciagniki, wozki. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5
5.2. Warunki przystapienia do roboét

e Przed przystgpieniem do wykonania robét gtadzi gipsowych powinny byé zakoriczone wszystkie
roboty , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady
przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone
oScieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;.
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Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze przekracza¢ 80%.

5.3. Wymagania dotyczace gtadzi gipsowych

5.3.1.Przyczepnos¢ gtadzi gipsowych do podtoza polegajaca na potaczeniu si¢ z podiozem powinna
zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

5.3.2.0dpornos¢ gtadzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.

5.3.3.Grubos¢ gotowych gtadzi gispwych w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki gipsowej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm

5.3.4.Cechy powierzchni gtadzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub
mie¢ fakture wynikajacq z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac sie jednolity
barwg — bez smug i plam oraz przeswitow podioza. Powierzchnie te nie powinny pylic. Nie
dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzi gipsowych.

9.3.5.Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi gipsowych Powierzchnie gtadzi
gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe nierdwnosci lub wgtebienia
powierzchni gtadzi gipsowych sg niedopuszczalne.

5.3.6.Wykonczenie narozy i obrzezy gtadzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjq projektowa. Gtadzie gipsowe na stykach z powierzchniami inacze;
wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed
peknieciami i odpryskami przez odciecie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,

pkt 6

6.2. Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,
obecnosci luznych i zwietrzatych cze$ci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
zZtuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot gtadzi gipsowych polegajg na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
przedmiarem rob6t oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta
mieszanki gipsowe;.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot gtadzi gipsowych w szczegolnosci w zakresie:

jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowos$ci przygotowania podioza,
6.4.2.0pis badan
6.4.21.  Sprawdzenie przyczepnosci gtadzi gipsowych do podtoza nalezy przeprowadzac
metodq podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie
stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu
$wiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie
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nalezy wykonac¢ na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

6.4.22.  Sprawdzenie wygladu i innych witasciwosci powierzchni gtadzi gipsowych gtadkos¢
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonia.

6.4.23.  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.24.  Sprawdzenie wykonczenia gtadzi gispowych na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar
rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji technicznej,
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét gtadzi gipsowych
Powierzchnie gtadzi gipsowych wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci
§cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu
stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnie gtadzi gipsowych stropdw ptaskich oblicza sie w metrach
kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni gtadzi gipsowych
nie potraca sie powierzchni , kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
potracaniu powierzchni otwordw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢
powierzchnie osciezy w stanie surowym.

7.3. W szczegotowej specyfikacji technicznej tynkéw szlachetnych, opracowanej dla konkretnego
podmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot
tynkowych

W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe nakfady rzeczowe
dla robot tynkowych np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdziatu 08 i 09 KNR 2-02 lub
rozdziatu 06 KNNR nr 3.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr korncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badar oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca
rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
¢ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
e szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob6t, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,
o protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
e instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robdt tynkarskich (szczegétowej), opracowanej dla
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odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej. Gtadzie gipsowe powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki
pocienione nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania gtadzi
gipsowych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

W przypadku niekompletnosci dokumentdéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci
odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

¢ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania gtadzi gipsowych z zamowieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.3. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu gtadzi gipsowych po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koAcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t gtadzi gipsowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot gtadzi
gipsowych stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

e okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania gtadzi gipsowych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja;

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robdt na wysokos$ci do 4 m,

e ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwiekszajacych przyczepno$¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikaciji technicznej,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem i
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uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

e osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

e umocowanie profili tynkarskich,

e osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

e usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacii
technicznej,

e likwidacje stanowiska roboczego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

e PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji

e modularne;j.

e PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

e PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

e PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-71/B-06280 Konstrukcije z wielkowymiarowych prefabrykatow Zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

e PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

e PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

e PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1).

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

e PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

e PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

e PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

e PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV

B-8/9



45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000.
Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie I, OWEOB
Promocja — 2005 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).
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