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454-4 POSADZKI Z PANELI PODEOGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Wykonanie przejscia pomiedzy budynkami Urzedu
Miasta i bytej Prokuratury. Budowa wewnetrznej instalacji hydrantowej”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w nor-
mach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubos$ci, wytrzymatodci i sucho$ci, na ktérym wykonuje si¢ po-
sadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- posadzek z paneli drewnianych z izolacja,
- listew cokotowych drewnianych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw do wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogol-

LR}

ne .

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Panele drewniane podtogowe z podkladem,
Listwy cokolowe drewniane,
Pianka polietylenowa izolacyjna 3mm

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

s

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
— miotek (500 g),

— przyrzad montazowy,

— miara drewniana lub zwijana,

— drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

— kliny drewniane,

— klocek do dobijania desek.

— jako podktadu nalezy uzywa¢ naturalnych materiatow

4. TRANSPORT




4.1. Wymagania ogélne

Materiaty i elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

— Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1,2 m? paneli.

— Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowa-
nia w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

— Panele sktadowa¢ w pomieszczeniach zamkni¢tych w oryginalnych opakowaniach.

—  Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materialow

— Panele przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

— Podloge wylozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. Scm.

— Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na §rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow
fatwo ttukacych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypet-
nieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12
MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie
powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanu-
rzenia stozka pomiarowego. Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowq nalezy uktadaé niezwlocznie po przygoto-
waniu mig¢dzy listwami kierunkowymi o wysokoS$ci réwnej grubo$ci podktadu z zastosowaniem recznego lub mecha-
nicznego zageszczenia z rGwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiacg ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
wigkszych przeswitéw wigkszych niz Smm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietyle-
nowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Podloga z desek, paneli

O kierunku uktadania desek decyduja wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokéw pomieszczenia nie przekracza 8
m, zaleca si¢ uktadanie podlogi wzdluz kierunku padania promieni stonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasto-
necznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiaréw wigkszych niz 8 m lub pomieszczen dlugich i waskich,
np. korytarzy, deski uktada¢ zawsze wzdtuz dtuzszego boku.

Jesli wilgotno$¢ podloza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podioge przed wptywem pochodzacej z niego wilgoci,
zaleca si¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa - foli¢ polietylenowa grubosci 0,2mm. trzeba ja utozy¢, zachowujac min. 200
mm zaktadke, miejsca taczen zabezpiecza¢ taSma klejaca.

Uktadanie podtogi rozpoczaé od utozenia podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas uktada¢ piérem do Sciany. Po-
szczegblne deski taczy¢ na krétszych krawedziach (czotach) przez réwnolegle wsunigcie wyprofilowanych elementéw
ztacza kolejnych sktadanych desek i do dobijania. Ostatnig deske przycinamy, pamigtajac o zachowaniu szczeliny dyla-
tacyjnej, w ktéra wktadamy drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobijamy od strony czota.



Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jedli jest zbyt szeroki, zwezamy poszczegdlne deski do
odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostalych docisna¢ tak, aby zlikwidowa¢ szczeling miedzy utozonymi
panelami. Wzdtuz $ciany musi zosta¢ zachowana szczelina dylatacyjna o szeroko$ci 10-15mm.

Po utozeniu podtogi usunaé kliny blokujace, a pozostala szczeling przykry¢ przysciennymi listwami dekoracyjnymi. Li-
stwy mocowac¢ do $ciany (nie wolno montowac¢ listew dekoracyjnych do podlogi), przy pomocy kotkéw rozporowych i
wkretéw lub do uprzednio zamocowanych listew montazowych. Bezposrednio po listwowaniu mozna korzysta¢ z no-
wej podlogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatléw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg¢ dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST, Wymagania ogélne” pkt. 6.
Jednostka obmiarowg posadzek z paneli drewnianych jest metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie po-
miary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bgdzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z rozwigzan:
oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatos$ci oktadziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,
— w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzing i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbior powinien obejmowaé:

— sprawdzenie wygladu zewn¢trznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy
wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$ciag 1mm, a szerokos$ci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokow3.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji techniczne;j.

Cena jednostkowa ulozenia 1 metra kwadratowego [m?] paneli podlogowych obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzgtu,

— przygotowanie i oczyszczenie podloza,

— ulozenie paneli podtogowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,



— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podlogowe z poli
(chlorku winylu).



