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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru:
instalacji hydrantéw p-poz. budynku Urzedu Miejskiego Gminy Rawicz.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowsg - opis techniczny i rysunki i obejmujg wykonanie instalacji wewnetrznej hydrantowej .
Roboty obejmuja:

demontaz istniejgcych instalacji w zakresie rur utozonych na scianach

montaz rurociggow z rur stalowych ocynkowanych

proba szczelnosci instalacii

ptukanie i dezynfekcja rurociggéw

montaz armatury, hydrantéw p.poz.

montaz zestawu pompowego , zaworu pierwszenstwa

montaz tulei ochronnych

wykonanie otworéw w $cianach i stropach

wykonanie wnek na szafki hydrantowe

zamurowanie wnek po demontowanych szafkach hydrantowych

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sg zgodne odpowiednimi Polskimi Normami i
przepisami zwigzanymi oraz ,, Wymaganiami ogélnymi".

Instalacja wodociagowa - uktady potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen stuzace do
zaopatrzenia budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
odrebnych przepisach. Instalacja zimnej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem
wodomierzowym.

Instalacja wodociagowa p.poz. hawodniona - instalacja zasilana z wodociggu miejskiego za pomoca
przytacza wodociggowego, zainstalowana wewnatrz budynku, w ktérej wszystkie przewody sg stale
wypetnione wodg. Z tych przewoddw, za pomocg hydrantdéw p.poz. $25mm pobierana bedzie woda do
gaszenia pozaru.

Temperatura robocza - obliczeniowa / projektowana / temperatura pracy instalacji przewidziana w
projekcie, dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji. Temperatura robocza instalacji wody zimne;
wynosi + 20°C a instalacji wody cieptej + 60°C i +43°C ( w pomieszczeniach tazienek dla uczniéw )
1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robét

Kierownik robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz poleceniami nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo
budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami BHP. Rysunki warsztatowe wykonawca wykona we
wlasnym zakresie.

2.MATERIALY

2.1.Warunki ogoélne

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inwestora.

Przy wykonywaniu instalacji p-poz. nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy zgodnos¢ z PN lub wyroby posiadajgce oznaczenie CE /dokonano oceny
zgodnosci z normami europejskimi/.

Wszystkie pozostate elementy instalacji hydrantowej nie wymienione nizej nalezy wykonac¢

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, wydanymi przez
COBRTT INSTAL".

2.2.Instalacja hydrantowa ppoz.

Zakres stosowania zgodnie z dokumentacjg techniczna.

> Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane

> Hydranty wewnetrzne wnekowe ¢25mm z wezem pétsztywnym 30m, posiadajgce atest i
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP, zgodnie z Rozp. MSWIA z 22.04.98k.

» Zestaw do podnoszenia cisnienia w instalacji hydrantowe;

» Zawory antyskazeniowy

» Zawor elektromagnetyczny

Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktdre mogg stykaé sie bezposrednio z wodg

pitna, powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢
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Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra
zdrowia.

3.SPRZET

W gestii wykonawcy instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonania robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu Transport

4. TRANSPORT

4.1.Transport elementéw rurowych

Elementy te nalezy transportowac¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcjg transportu
poszczegolnych producentéw tak, aby nie ulegty uszkodzeniu i zniszczeniu.

4.2.Transport urzadzen i armatury przemystowej

Transport urzadzen i armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami , w opakowaniu producenta ,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Urzadzenia i armatura powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami mechanicznymi. Zatadunku i roztadunku
dokonywac zgodnie z przepisami bhp sprzetem mechanicznym lub recznie z zachowaniem ostroznosci
tak, by nie uszkodzi¢ urzgdzeh.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogd6lne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonanych robét , za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa ,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest za
dokfadnos$¢ wytyczenia trasy rur, wysokosci wszystkich elementow.

5.2.Montaz instalacji ppoz.

Wszystkie elementy instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym
zatwierdzonym przez Inwestora, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, obowigzujgcymi
przepisami BHP, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Do rozpoczecia montazu instalacji ppoz. mozna przystgpic¢ po stwierdzeniu przez kierownika

budowy, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t
instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji hydrantowej ppoz.,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Przewody instalacji hydrantowej p-poz. nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych, pod

stropami .

W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane powinny byé osadzone tuleje, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem.

elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.
Wewnetrzne przewody instalacji powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i

rownolegtych do scian. Spadki przewoddéw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw instalacji hydrantowej powyzej przewodéw elektrycznych.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co
najmniej:

edla przewodow srednicy 20-25 mm — 3 cm,

ojw., lecz 32+50 mm — 5 cm,

Minimalne odlegtosci przewoddw wody od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocag uchwytow lub
wspornikdéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zastosowac zabezpieczenia p-poz.
5.3.Montaz hydrantéw

Hydranty wewnetrzne zlokalizowa¢ zgodnie z projektem. Zawory powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi. Przed hydrantem powinna by¢ dostateczna przestrzen do
rozwiniecia linii gasniczej. Cisnienie przy zaworze hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 20 m

st .wody .

Nalezy zastosowacé szafki hydrantowe podtynkowe z wyposazeniem tj. wezem potsztywnym o dtugosci
30 m i pragdownica.



Istniejaca instalacje hydrantowg wraz z szafkami hydrantowymi zdemontowac .

Whneki po szafkach — zamurowac.

5.4.Montaz zestawu pompowego

Zestaw pompowy montowac zgodnie z DTR dostarczong prze producenta w pomieszczeniu
technicznym przystosowanym o strony budowlanej zgodnie z projektem w branzy budowlanej o
wykonac jego zasilanie elekiryczne zgodnie z projektem w czesci elekirycznej oraz odpowiednimi
specyfikacjami technicznymi. i

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Materiaty

Badanie materiatdéw uzytych do wykonania robét poprzez poréwnanie cech materiatow z
wymogami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

6.2.Kontrola jakosci wykonywanych robét

Kontroli jakosci wykonywanych rob6t nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z
dokumentacjg projektowg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Kontroli podlega
szczelnos¢ instalacji hydrantowej . Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w
postaci kontroli biezgcej lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonywany komisyjnie, z obowigzkiem
sporzgdzenia protokotu i wniesienia odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy.

Instalacje wody zimnej i ppoz. nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé.

> w przypadku urzadzen wielostrefowych lub wieloztadowych nalezy badania szczelnosci wykonac
oddzielnie dla kazdej strefy i uktadu.

» badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.

» badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatowj. W przypadkach
koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby
koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

> badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego
zrodta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzagdzenia, zwracajac szczeg6lng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

> po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego ci$nienia za pomoca
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

> instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna,
drugi raz woda o temperaturze 60°C.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét".
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone:

dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie prowadzenia rob6t
protokoty odbioru robét

protokoty préb szczelnosci

karty gwarancyjne.

1. Odbidr czesciowy

a. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikaja

w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korcowego.

b. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony

protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

2. Odbiér koncowy

a. Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzgdzenia cieptej wody nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacja techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
warunkami niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkow technicznych.

b. W szczegdélnosci nalezy skontrolowac:

1.uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

2.prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

3.jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

4 .wielkos$¢ spadkow przewodow,

5.odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

6.prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,
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7.prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.

8.zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacijg techniczna.

8.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:

m: montazu rurociggdw z stalowych; ptukanie rurociggéw; na podstawie dokumentacji i obmiaru w
terenie

szt.: montaz zawordw, na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

kpl.: szafek hydrantowych

1 préba: proby szczelnosci instalacji hydrantowej; na podstawie dokumentaciji i obmiaru w terenie
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z opracowanym przedmiarem robo6t i stanem faktycznym wykonanych elementéw oraz z
zapisami w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. z pézniejszymi zmianami.

2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 7 kwietnia 2004r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, opracowane przez COBRTI
Lnstal", Warszawa, lipiec 2003 r.

4.PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

5.PN-8I/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

6.PN-EN 1717: 2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

7.PN-B-10720:1998 — Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

8.PN-H-74200.1996 - Rury stalowe ze szwem gwintowane

9.PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw



