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B.4 ROBOTY Z PLYT G-K
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek,
stropow podwieszanych i obuddw z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :
- montazem obuddw z ptyt gipsowo-kartonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

- plyta gipsowo-kartonowa - ptyta gipsowo-kartonowa o réznej wodoodpornosci i ognioochronnosci
- ptyty z wtokna mineralnego
- ruszt metalowy - profile do podwieszanych sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421141-4 Instalowanie Scianek dziatowych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢
ze Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Koordynatora.

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robdt.

Cechy piyt g-k Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje piyty o nastepujgcych wymiarach:
grubos¢ 9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm (dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szeroko$¢:
600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugos¢ od 2000 do 4000mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty muszg odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i NORM B 3410. Zgodnie z
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normg PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatbw budowlanych niepalnych.
Wyrdzniamy nastepujace rodzaje pityt: GKB piyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana
jest z rdzenia gipsowego, ktorego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Ptyty tego typu
stosowane sg jako okfadziny scian i sufittw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk. GKBI ptyta
impregnowana o podwyzszonej odporno$ci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w
ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres
podwyzszonej wilgotno$ci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Plyta ta ma ograniczong
nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez dodatek $rodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony
licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Plyty tego typu stosowane sg w
tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek
ceramicznych GKF ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek
odcinkéw widkna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.(napisy czerwone). GKFI ptyta ognioochronna i impregnowana,
taczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym $rodkiem hydrofobowym
i zbrojonym widknem szklanym, co zapewnia op6znione i zmniejszone wchtanianie wilgoci. Stosowana w
tazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej do 70%, w ktérych dodatkowo
istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej. Plyty mozna stosowaC w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotno$ci wzglednej powietrza do
85%. Ptyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B- 79405:1997. W tazienkach
nalezy stosowa¢ impregnowane piyty g-k (GKBI lub GKFI). 2.1.2.inne -klej gipsowy odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-B-30042:1997, -szpachlowki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych, -ksztattki stalowe ocynkowane Aby mozna byto wykonaC $ciane, sufit, czy inng
obudowe poziomg lub pionowg konieczne jest wybudowanie odpowiedniej konstrukciji, ktora bedzie pozniej
pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych,
produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.
Producenci ptyt g-k, bedacy jedynymi dostawcami kompletnych systeméw suchej zabudowy wnetrz, oferujq
rozne rodzaje profili. Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy: - profile Scienne przeznaczone do
wykonywania konstrukcji lekkich Scian dziatowych. - profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow
podwieszanych oraz oktadzin Sciennych i sufitowych. Grubos$¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcii
oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z
tolerancjg£0,03 mm. - profile oScieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do
wykonywania wzmochnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach. Nie ma Polskiej Normy na profile do
Scian i sufitow z plyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych. Przy zakupie
profili nalezy zwr6ci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych
profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcije i utrate jej
parametrow technicznych (odporno$¢ ogniowa i izolacyjno$¢ akustyczna). -wkrety odpowiadajgce
odpowiednim aprobatom technicznym. -woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
32250.

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe winny spetnia¢ wymagania BN-86/6743-02
2.1.1. Asortyment ptyt gipsowo-kartonowych .

Do wykonania obudéw i stropu przewidziano ptyty grub. 12,5mm wodoodporne. Scianki dziatowe wykonaé
obustronnie jednowarstwowo ptytami wodoodpornymi.

2.2. Wkrety do piyt .

2.2.1. Wkrety samogwintujace do blach ze tbem stozkowym wg PN-92/M-83/02 o $rednicy 2:3 mm i dtugo$ci
12:18 mm . Wkrety powinny by¢ ocynkowane.
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2.3. Gips budowlany .

2.3.1. Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o wspdtczynniku wodno - gipsowym 0,65 :
0,75.

2.3.2. Szpachléwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego.
2.4. Profile stalowe do Scianek .

2.4.1. Profile o symbolu literowym ,U” zimno giete z blachy ocynkowanej grub. 6 mm, spetniajace wymagania
niemieckiej normy DIN18182.

2.4.2. Profile o symbolu literowym ,C” o wymiarach zimno giete z blachy jw.

2.5. Filc bitumizowany.

2.5.1 Filc bitumizowany z wetny mineralnej grub. 5 mm do uszczelnienia styku profili zimno gietych.
2.6. Tasma zbrojaca z wtokna szklanego .

2.6.1. Tasma zbrojgca z wtokna szklanego na potgczenia ptyt warstwowych .

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania rob6t musi by¢ zaakceptowany przez Koordynatora .
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow do wykonania scianek dziatowych z ptyt gipsowo-
kartonowych powinny odbywac sie tak aby zachowa¢ dobry stan techniczny .
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogélne ” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT .
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Wymagania ogélne .

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych petnig funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Sa lekkimi
przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi $ciany sg profile U (UW) i C
(CW)wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do ktdrej przykrecane sg ptyty gipsowo-kartonowe.
Umieszczona pomiedzy pitytami wetna mineralna izoluje akustycznie i zwieksza bezpieczenstwo
przeciwpozarowe. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci: 1. Wyznaczy¢ przebieg $ciany na
podiodze i suficie uzywajgc do tego celu taty, pionu i poziomnicy. 2. Profile przy$cienne nalezy oklei¢
systemowg tasma akustyczng. 3. Nastepnie montowac konstrukcje nosna z profili UW (w poziomie) oraz profili
CW (w pionie) (wiecej o profilach). Ksztattowniki na zadany wymiar docinaé nozycami do blachy. 4. Profile
nos$ne przykreca¢ do podtogi, sufitu i Scian za pomoca wkretow i kotkow. Uwaga! Nie nalezy taczy¢ wkretami
profili pionowych z profilami nosnymi przykreconymi do podtogi i $cian. Ich swobodne przesuwanie konieczne
do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania. 5. Plyty gipsowo-kartonowe mocowac¢ do profili za pomocg
wkretow systemowych. Potaczenia krawedzi ptyt powinny zawsze opiera¢ sie o profil pionowy. 6. Po
optytowaniu jednej strony Sciany prowadzimy instalacje elektryczng oraz uktadamy izolacje z wetny mineralnej.
7. Mocowa¢ materiat izolacyjny wewnatrz $ciany na systemowych haczykach zabezpieczajacych przed jego
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opadaniem ("ptynieciem"). 8. Po optytowaniu drugiej strony $ciany szpachlowa¢ potaczenia piyt. Przy
wykonaniu $Scian instalacyjnych dziatowych nalezy wzig¢ pod uwage: Instalacje- przejScia rur i inne otwory
nalezy uszczelni¢, uzywajac ewentualnie gumowych pierScieni uszczelniajacych. Otwory powinny mie¢
Srednice wiekszg o 10mm od $rednicy rur instalacji. Na krawedzie cigte nalezy natozy¢ Srodek gruntujacy, dla
lepszej przyczepnosci sylikondw. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed drganiami. Rury powinny by¢ izolowane dla
zapobiegania odgtosu ptynacej wody i skraplania si¢ pary wodnej na powierzchni rur. Instalowanie urzadzen
sanitarnych- Urzadzenia te nalezy montowa¢ na odpowiednich stelazach, przymocowanych do podtoza
nosnego Zawieszanie przedmiotow o wadze powyzej 70kg - w miejscu zawieszenia nalezy montowacé profile
stalowe o odpowiedniej nosnosci, montowane do podfoza nosnego i stropu. Dylatacje nalezy wykonywac w
miejscach przewidzianych przez projektanta. W zaleznoSci od wielkosci przewidzianych odksztatcen
pozostawia sie albo widoczng szczeline, albo wypetnia sie jg materiatem trwale elastycznym. Krawedzie
widocznej szczeliny wykancza si¢ stosujac specjalne listwy dylatacyjne, zapewniajace odpowiednig estetyke i
szczelno$C (uniemozliwienie przedostawania sie powietrza). W przypadku mniejszych przemieszczen
szczeliny dylatacyjne mozna wypetnia¢ np. kitem akrylowym, ktory mozna malowac. Nalezy pamigta¢ o tym,
ze nawet najlepszy kit akrylowy ma odksztatcalnos¢ np. ok. 17%. Oznacza to, ze szerokos¢ szczeliny
dylatacyjnej zapewniajacej tylko 1 mm wydtuzenia musi wynosic minimum ok. 6 mm. Pozostawianie
mniejszych szczelin wypetnianych kitem nie ma sensu, bo w eksploatacji bedg one widoczne. Potaczenie na
Scianie wykonanej z dwodch réznych materiatbw zawsze bedzie widoczne, szczegolnie jezeli bedzie to
pomieszczenie 0 zmiennej wilgotno$ci powietrza. Trzeba wykona¢ w tym miejscu dylatacje z mozliwoscig,
oddzielnego odksztatcania si¢ kazdego odcinka $ciany. Jezeli widoczna szczelina dylatacyjna psuje estetyke
pomieszczenia, mozna wypetnic jg trwale elastyczng masa akrylowg. Wowczas pomiedzy Sciang murowang a
ptytami g-k nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen min. 5 mm i wypetni¢ jg dopiero po zaszpachlowaniu
wygtadzajacym obydwa odcinki $ciany. Konstrukcja rusztu sciany z ptyt g-k powinna by¢ stabilnie potaczona
ze $ciang murowang. Szpachlowanie masg akrylowg nalezy wykona¢ co najmniej dwukrotnie w odstepach
dwudniowych. Folie paroizolacyjng przykleja sie do konstrukcji wykonanej z profili (np. konstrukcji zabudowy
poddasza) przy pomocy dwustronnej tasmy samoprzylepnej (np. do przyklejania wyktadzin). W celu
zachowania szczelno$ci paroizolacji nalezy podczas uktadania folii wykona¢ zaktady szer. 10-15 cm na jej
potaczeniach. Plyty standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje sie w pomieszczeniach ogrzewanych, w
ktorych wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 70%. Ptyty impregnowane GKBI i ogniochronne impregnowane
GKFI stosuje sie w pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych poziom wilgotnosci jest podwyzszony, lecz nie
przekracza 85%. W pomieszczeniach takich musi by¢ réwniez sprawna instalacja wentylacyjna. Oprocz
przestrzegania ww. zasad potgczenia ptyt nalezy szpachlowac stosujgc systemowe gipsy i masy szpachlowe.
Temperatura panujgca w pomieszczeniu w czasie szpachlowania potgczen ptyt powinna by¢ zblizona do
temperatury panujgcej w tym pomieszczeniu podczas jego eksploatacii.

5.1.1. Wykonanie S$cianek z ptyt gipsowo-kartonowymi i montaz stropbw moze byC rozpoczete w
pomieszczeniach dopiero po:

5.1.1.1. Catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych ( wodociggowych kanalizacyjnych, elektrycznych itp. )
oraz po sprawdzeniu szczelnosci przewoddw, ale przed zatozeniem armatury oSwietleniowej ( wytaczniki,
kinkiety itp.)

5.1.2. Warunki cieplno-wilgotnosciowe

5.1.2.1. Wykonanie suchych tynkéw nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniu przy temperaturze nie nizszej niz 15
st.C i wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 60% z tym, ze oktadziny bez spoinowania mocowane
na wkrety moga by¢ osadzone juz przy temperaturze nie nizszej niz 5 st.C.

5.1.3 Przygotowanie podtozy .

Sciany, sufity oraz elementy konstrukgji, na ktérych maja byé wykonane $cianki z piyt g-k powinny stanowié
podtoze sztywne i 0 rownej powierzchni .
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5.1.3.1 Powierzchnia konstrukciji od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie powinno by¢ wigksze niz
3 mmna 1 mi10 mm na catej dlugosci lub szerokosci. Odchylenie od pionu na wysoko$¢ i catej kondygnacji
nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm .

5.1.3.2 Konstrukcja scian przed montazem Scianek powinna by¢ oczyszczona z kurzu, naciekow zaprawg i
innych zanieczyszczen . Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

5.1.4. Ciecie plyt.

5.1.4.1. Plyty gipsowe moga by¢ przecinane mechanicznie pitg tarczowg o Srednicy 150 : 200 mm poruszane;
z szybkoscig okoto 2700 obr/min., recznie pitg stolarskg lub ostrym nozem . Powstajace po przecieciu
krawedzie ptyt powinny by¢ bez szczerb .

5.1.5. Mocowanie ptyt tynkowych .

5.1.5.1. Mocowanie ptyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywac sie za pomocg wkretow np.
samogwintujgcych wg PN 92/M-83 102. Rozstaw wkretow po winien by¢ nie wigkszy niz 30 cm, a ich
odlegto$¢ od krawedzi powinna wynosi¢ 10 : 15 mm. Lebki wkretéw powinny by¢ tak docisniete, aby wgtebity
sie w licowane powierzchnie ptyt, ale nie powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie nieco wgniata¢ w gips.

5.1.6. Spoinowanie.

5.1.6.1. Ptyty tynkowe majg by¢ uktadane z zachowaniem spoiny 6 : 15 mm gdyz majg one nasladowac
zwykly tynk .

5.1.6.2. Wolng przestrzen pomiedzy krawedziami ptyt nalezy oczyscic i zwilzy¢, a nastepnie wypetni¢ gestym
zaczynem gipsowym. Spoine ptaskg nalezy po stwardnieniu wyréwnaé rzadkim zaczynem do lica piyt
tynkowych, po uprzednim przyklejeniu taSmy samoprzylepne;.

Po stwardnieniu przeszlifowa¢ papierem Sciernym.

5.2 Stropy podwieszane.

W pomieszczeniu tazienek wykonac sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z
witdkna mineralnego (materiat inwestora)..

5.3 Obudowy $cian.

W remontowanych pomieszczeniach obudowy $cian jak i Scianki dziatowe wykonac z jednej warstw ptyty g-k
12,5 mm wodoodpornej na systemowym stelazu metalowym. W miejscach montazu urzadzen sanitarnych
zamontowac na odpowiednich wysokos$ciach systemowe wzmocnienie.

6. KONTROLA JAKOSCI .

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.6.

6.1. Wymagania dla powierzchni i krawedzi suchych tynkow.

6.1.1. Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome. Katy dwuscienne

utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub by¢ zgodne z katami przewidzianymi w
dokumentaciji . Krawedzie przecigcia ptaszczyzn suchego tynku powinny by¢ prostoliniowe .
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6.1.2. Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan wg tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni Odchylenie

suchego tynku od ptaszczyzny |i krawedzi od kierunku przecinajacych

i odchylenia krawedzi od sie ptaszczyzn od

linii proste; kata
przewidzianego

w dokumentacii

pionowego poziomego
nie wieksze niz 2 mm nie wieksze nie wieksze
i w liczbie nie wigkszej niz 1,5 mm niz 2mmna 1m nie wigksze niz
niz 2 na catej dtugosci naim i 0gotem nie 2mm
taty kontrolnej 2 m i ogbtem nie wiecej wiecej niz 3mm
niz 3mm w na catej powie

pomieszczeniach  do | rzchni, ograniczone;
3,5 m wysokosci oraz | $cianami,  belkami
nie wiecej niz itp.

4mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

6.2. Badania .
Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowig nastepujace badania:

6.2.1. Sprawdzenie zgodnos¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

6.2.2. Sprawdzenie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie kontroli odpowiednich zaswiadczen
( atestow ) lub Swiadectw dopuszczania do stosowania
w przypadku materiatdw nieznormalizowanych

6.2.3. Sprawdzenie podtozy ( rusztow) przeprowadza sie poréwnanie jakosci i prawidtowosSci uksztattowania
ich powierzchni z wymaganiami z pkt. 5.2.1.2 w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego .

6.2.4. Sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania ptyt przeprowadza sie przez poréwnanie tych robét z
wymaganiami pkt. 5.1.5.

6.2.5. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonani a powierzchni i krawedzi suchych tynkéw przeprowadza si¢ na
podstawie zgodnosci z wymaganiami pkt. 6.1. za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwoch
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru
prze$witu miedzy tatg a powierzchnig ptyt z doktadno$cig do 0,5 mm .

7. OBMIAR ROBOT .
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podane w ST, Wymagania ogoine” pkt. 7.

7.1. Sposdb obmiaru robét .

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni oddzielnie dla poszczegolnych rodzajow i
typow konstrukcji. Powierzchnie obuddw kanatow wentylacyjnych i stropdw podwieszonych obmierza sig jako
iloczyn dtugo$ci i wysoko$ci, mierzonych w Swietle surowych $cian i stropdw.
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Obmiar rob6t polega na okreSleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu rzeczywistych iloSci
wbudowanych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty objete oraz dodatkowe, ktérych potrzebg wykonania
uzgodniono w trakcie trwania robét pomiedzy Wykonawcg i Koordynatora.

8.0DBIOR ROBOT .
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 8.
8.1. Spos6b odbioru robét

Badania ~wg  pkt6 nalezy  przeprowadzic w  czasie  odbioru  korcowego  robot.
W przypadku stwierdzenia odchylen, Koordynator ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na SWO koszt w terminie uzgodnionym
z Koordynatorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.9.

llo§¢ zakonczonych i odebranych rob6t, okre$lonych wg cen jednostkowych za 1m2 ( metr kwadratowy )
Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite]
Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane -
Dz.U.z 2016 r., poz. 290).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.. (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. z
2003 r.. nr 169 poz. 1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z
2003 r. poz. 1126).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2014 r., poz. 883).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o

ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2016 r., poz. 191), wraz z aktami wykonawczymi, miedzy innymi

z: Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 roku, nr

109, poz. 719),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2016 poz. 672).

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996 Piyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo Scienne

PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/M-83102 Wkrety samogwintujace do blach ze tbem stozkowym.
BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo - kartonowe.

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow
konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok
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