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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Opis dotyczy dostawy oraz montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej.
1.2. Zakres stosowania ST.

Opis wyszczegdlnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy w okresie
obowigzywania kontraktu iokresie gwarancyjnym.

1.3. Zakres prac objetych ST.
- montaz drzwi
1.4. Normy

1.4.1.Wszystkie elementy stolarki muszg , o ile nie podano inaczej, odpowiada¢ nizej
wymienionym normom. Je$li wystgpigq w nich jakie$ sprzecznosci Wykonawca powinien
poinformowa¢ o tym Inspektora nadzoru, ktéry podejmie odpowiednie decyzje:
Publikacje Miedzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (1S O)
Europejskie Normy CENELEC(EN)
Dokumenty Spojnosci Norm CENELEC (HD)
Polskie Normy
Zarzadzenia Wspolnoty Europejskiej (-/- EWG)

1.4.2.Wyroby stolarki drzwiowej powinny odpowiada¢ nastepujacym publikacjom i normom :
PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania

1.5. Wymagania
1.5.1.Wymiary

1.5.1.1.  Wymiary gtéwne -w/g Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla
Budownictwa Ogdlnego, Albumu Projektéw Okien, Drzwi i Wr6t Rolniczych lub w/g
przedmiaru.

1.5.1.2.  Wymiary szczegotowe - w/g norm przedmiotowych.

1.5.2.1.5.2. Odchytki w mm - wymiaréw zewnetrznych oScieznicy lub krosna nie powinny
przekraczac + - 5

1.5.3.Prostokatno$¢ skrzydta - odchytka od prostokatnosci nie wigksza niz 1,5/500mm.

1.5.4.Ptasko$¢ skrzydta - w/g norm przedmiotowych .

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien publicznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

2. MATRIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 2. Materiaty stosowane do
wykonywania robdt powinny miec:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
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o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich.

¢ Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania rob6t.

2.1. Tarcica . Podstawowym materialem do produkcji drzwi jest tarcica iglasta sosnowa wig
PN-75/D-96000.

2.2. Materiatly drewnopochodne :
a) ptyty pilsniowe twarde w/g BN-86/7122-11/21
b) sklejka lisciasta lub iglasta w klasie nie nizszej niz BB w/g PN-83/D-97005/11

2.3. Okleiny -z drzew lisciastych i iglastych w/g BN-74/7112-05 i PN-85/D-97002.
2.4. Kleje - syntetyczne w/g BN-75/6113-46 i BN-75/6113-26.

2.5. Srodki gruntujace-pokosty w/g BN-82/6118-32 i BN-67/6118-25
- impregnujace -dopuszczone do stosowania przez upowazniong jednostke naukowo - badawczg .

2.6. Farby i lakiery - chemoutwardzalne -farby w/g BN-77/6113-46
e emalie w/g BN-6115-62

lakiery w/g BN-73/6114-41

ftalowe syntetyczne -w/g BN-75/6113-26

olejne i syntetyczne -olejne i ftalowe w/g BN-79/6113-44

emalie w/g BN-76/6115-38

lakiery w/gBN-81/6114-63

akrylowe w/g BN-86/6113-815,BN-86/6115-80

2.7. Kity szpachlowe -w/g
e BN-73/6112-04; BN-84/6112-06;
e BN-75/6112-19;
e BN-70/6112-24.

2.8. Okucia - w/g PN-88/B-94410.
2.9. Materiaty szklarskie - w/g PN-72/B-10180; kit trwale plastyczny w/g BN-85/6753-07

UWAGA: Materiaty z pkt. 1.5.2; 1.5.4;-1.5.7;11.5.9 powinny mie¢ ocene higieniczng w zakresie mozliwosci
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi wydang przez Parfstwowy Zaktad
Higieny lub Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej dla danej receptury i technologii produkcji .

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

4. TRANSPORT.
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywac sie
w taki sposob , aby zachowa¢ dobry stan techniczny . Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST
,Wymagania ogolne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”pkt.5.
5.1. Stolarka drzwiowa

W tazienkach zamontowa¢ drzwi wewnetrzne ptytowe (szeroko$ci: zewnetrzne — 90 cm, wewnetrzne 70 cm)
posiadajace otwory wentylacyjne w dolnej czesSci i/lub podciecie (sumaryczny przekrdj otworu nie mniejszy niz
0,022m2). Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w opaski drzwiowe. Drzwi kompletne i oznakowane. Ogolne
zasady montazu drzwi Usytuowanie drzwi w osciezu. Drzwi nalezy sytuowac w o$ciezu tak, aby nie powstaty
mostki termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub
powierzchni oscieza. Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza
0 minimum 1°C od temperatury punktu rosy. Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogdine
zasady usytuowania: w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany, W przypadku o$ciezy z
wegarkami drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze o$cieznicy na
szerokoSC nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika o$cieznicy. Zasady ustawienia drzwi w otworze
Ustawienie drzwi powinno zapewniac: luz (szczeling) pomigdzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajacym
na zmiane wymiarow drzwi pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczajaca, funkcjonalno$ci drzwi, miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych. Do podpierania
progu oscieznicy stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe. Do ustawienia drzwi w otworze stuzg klocki
podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta
zapewniona mozliwos¢ odksztatcania sie ksztattownikow drzwi. Zamocowanie drzwi przy uzyciu tylko kotkdw
rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia
obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji drzwi w otworze, po zamocowaniu oScieznicy
powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockow podporowych. Minimalne wymiary szczelin
miedzy ramg o$cieznicy a osciezem umozliwiajace konieczne odksztatcanie sie ksztat townikow drzwi powinny
by¢ zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz drzwi’, wydanie ITB - 2006 rok. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome
ustawienia drzwi w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m. Przy elementach
o wiekszych  wymiarach, wystepujace odchytki nie mogg mie¢ negatywnego wplywu na funkcjonalnosé
drzwi. Zasady mocowania drzwi w o$ciezu Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby
przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem tacznikow na konstrukcje
budynku, a funkcjonalno$¢ drzwi byta zachowana, tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu by¢ ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy. Do mocowania drzwi w $cianie
budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki
rozporowe (dyble), kotwy i $ruby/wkrety. Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do
mocowania, a wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy drzwiami a $ciana. Sruby moga byé
stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, ceglty dziurawki, betonu
lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ Sruby dostosowane do materiatu osciezy. Kotwy budowlane powinny
by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oScieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu
dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych. Podobne zasady dotyczq mocowania witryn
szklano-aluminiowych. Witryny mocowa¢ do $cian za pomocg kotew stalowych stanowigcych element
wyposazenia witryn oraz uszczelni¢ poliuretanowa piankg rozprezng. Wykonczenie oSciezy wewnetrznych:
Wykona¢ tynk oSciezy oraz gtadzie gipsowe. Naroza zabezpieczy¢ katownikami siatkowymi. Malowanie farbg
emulsyjng w kolorze $cian pomieszczen dwukrotnie. Przed malowaniem wykona¢ gruntowanie. Wykonczenie
o$ciezy zewnetrznych: Nie przewiduje sie wykanczania osciezy zewnetrznych w catosci Bedg one wykonane
jako odrebny zakres przy renowacji elewacji zewnetrznej. Nalezy jednak uzupetni¢ powstate przy demontazu
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ubytki w powierzchni wegarkéw. Ponadto nalezy uszczelni¢ styk okna z wegarkiem za pomocg masy
silikonowej zabezpieczajac tym samym doptyw powietrza do warstwy pianki poliuretanowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1. Sprawnos¢ dziatania.
Drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo , zgodnie z ich przeznaczeniem.

6.2. Badania odbiorcze.
Koordynator dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobdow.

6.2.1.Sprawdzenie wymiardw:

a) wysokoS¢, szerokos¢ i grubo$¢ skrzydet drzwiowych nalezy wykona¢ w/g PN-86/B-06072,
pozostate wymiary sprawdza¢ za pomocg ogdinie stosowanych przyrzadow pomiarowych z
doktadnoscig 1 mm,

b) szczeliny przylgowej- za pomocg szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego boku
skrzydta, pomiary dokona¢ w potowie dtugosci boku skrzydta i w odlegtosci 50mm od konca
boku.

c) luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegtoSci 50mm od narozy po
zamknieciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomocg suwmiarki wielko$¢ luzu odcisnietego w
plastelinie,

d) luzu na uszczelke-za pomocg suwmiarki przyjmujac roznice gtebokosci wrebu w o$cieznicy i
skrzydle uwzgledniajgc odpowiednio ewentualng wielko$¢ szczeliny przylgowe.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Akty prawne i normy .

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. z 2016 r., poz. 290).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.. (Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2015 ., poz. 1422).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogbinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
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Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r.. nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 2 2003 r. poz. 1126).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2014 r., poz. 883).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2016 r., poz. 191), wraz z aktami
wykonawczymi, miedzy innymi z:

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010 roku, nr 109, poz. 719),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2016 poz. 672).

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.

PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiaréw i odchytek od prostokatnosci
PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalnosci powietrza.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkito ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogoinego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-zywiczne, ftalowe  modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
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