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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH IE-05/2021

WSTEP
Typ robot

CPV 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
CPV 32410000-0 - lokalna sie¢ komputerowa

Przedmiot S.T.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej, ktory ma na celu
stworzenie podstaw do wykonania oraz kosztorysowania inwestycji zwigzanej z adaptacjq
pomieszczen | pietra oraz poddasza budynku przy ul. Pitsudskiego 19 w Rawiczu.

Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisami technicznymi,
rysunkami i obejmuja;

e instalacja sity,

e instalacja o$wietlenia,

e instalacja teletechniczna,

e  rozdzielnice.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z

Dokumentacjq Projektowa, specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/lokalna-siec-komputerowa-2568

MATERIALY

Materiaty do wykonania w/w robét elektrycznych stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujacymi normami. Dostawa materiatow przeznaczonych
do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca
montazu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow to powinny by¢ zabezpieczone
od zewnetrznych wptywow atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania kofce wszystkich
rodzajow kabli i przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami
Srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sie $wiadectwo jakosSci, np.:
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokofami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy
zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

SPRZET

Roboty elektroenergetyczne mogq by¢é wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania
tego typu robot. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych winny
by¢ wykonywane recznie. Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu nastepujacego
sprzetu mechanicznego:

e przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego,

e  przyrzady testujace i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta,

e spawarka $wiatlowodowa,

e Srodek tacznosci bezprzewodowej.

TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatdw dtugich nalezy stosowac przyczepy,
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewréceniem
oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce
bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i
przechowywania materiatdw elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wiasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegaC zalecen wytworcow, a w szczegdinoSci transportowane urzadzenia zabezpieczaé
przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie, aparature ostroznie
zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W
czasie transportu konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska.
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5.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine:

Potaczenia elektryczne przewoddw:

powierzchnie stykajacych sie elementow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,
zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody) pokryte powlokg metalowg ogniowq
lub galwaniczng nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastq
polerska,

potgczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym.

sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng,
potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywa¢ za pomocy
spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

Polaczenia elektryczne kabli:

zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw
miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koncowki lub tulejki; z koncdwka kablowag podtaczane pod srube; koncowke montuje sie
przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koAcowka rurkowa) umocowang
przez zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach:

Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewoddw powinny mie¢ takq dtugo$é¢, aby po
skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojéw. Nie dotyczy to Srub
dostarczanych przez wytwoérce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ ok.
2-3 mm, wystajacej poza nakretke.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.:

w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng
gniazda (Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach
o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewod fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem
wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,-, z gwintem (oprawka).

Instalacje elektryczne w rurkach w nastepujacy sposob:

ustali¢ przebieg trasy,
utozy¢ przewody w rurkach,
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5.2

e zmontowac rurki z przewodami za pomocg typowych uchwytow,
e  zamontowac puszki pod osprzet i rozdzielcze,
e dokonac koniecznych potgczen przewoddw z osprzetem i w puszkach.

Prace spawalnicze:

e prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow izolacyjnych,
aparatdw i przewodow odpryskami roztopionego metalu,

e prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatdéw i urzadzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

e montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzic nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen,

e kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep,

e w szynach zbiorczych sztywnych stosowac¢ odpowiednie kompensatory,

e dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z
tbem szeSciokatnym,

e najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac¢ zgodnie z przepisami.

Préby pomontazowe:

Po zakonczeniu robdt elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, j. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegolnych instalacii,
rozdzielnicy i urzadzen.

Wymagania szczegotowe

DEMONTAZE:
W pomieszczeniach, ktére podlegajg modernizacji nalezy zdemontowac¢ instalacje LAN, sity oraz
o$wietlenia. Istniejace obwody nalezy odtgczy¢ w miejscu zasilania.

ZASILANIE:

Budynek zasilany jest obecnie ze ztacza kablowego zlokalizowanego w elewacji budynku od
strony ul. Pitsudskiego. Ze ztacza kablowego ZK wyprowadzony jest wlz w kierunku
przeciwpozarowego wytacznika pradu sterowanego PWP oraz dalej do rozdzielnicy gtdwniej w
ktorej zlokalizowano uktad pomiarowy. Rozdzielnica gtéwna zostata zlokalizowana na | pietrze w
klatce schodowej. Obiekt posiada obecnie zabezpieczenie przelicznikowe o wartosci 50A, ktore
jest wystarczajace dla pokrycia mocy zapotrzebowanej po modernizacji pomieszczen. Obecnie w
rozdzielnicy RG znajduje sie podlicznik wraz z obwodami, kiore zasilaly wczesniejszego
uzytkownik. Podlicznik oraz aparaty elektryczne nalezy zdemontowac.
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ROZDZIELNICE:

Projektuje sie rozdzielnice:

e TL+RG+RKom - projektowana wymiana istniejacej rozdzielnicy w obudowie podtynkowej
zabudowanej we wnece na pietrze, obudowa zamykana na klucz o stopniu ochrony
minimum [P40. W rozdzielnicy nalezy zamie$ci¢ informacje ,0 obcym napieciu’,
rozdzielnica poza zasilaniem podstawowym posiada zasilanie rezerwowe z agregatu
pradotworczego zlokalizowanego przy sasiednim budynku.

e RKom1 - rozdzielnica zlokalizowana w serwerowni przeznaczona dla zasilania obwodow
IT, obudowa natynkowa o stopniu ochrony minimum 1P40.

e Istniejgca rozdzielnica RB - rozdzielnica zlokalizowana na parterze budynku, z ktore]
nalezy wyprowadzi¢ wlz do obwodéw rezerwowanych oraz dodatkowo dla obwodow
rezerwowanych zabudowac roztacznik izolacyjny i lampki kontrolne. W rozdzielnicy nalezy
zamiesci¢ informacje ,0 obcym napieciu”.

e Istniejgcg rozdzielnica RGK - rozdzielnica obwodow rezerwowanych znajdujaca sie w
sgsiednim budynku, z rozdzielnicy wyprowadzono wlz kablem YKYZo 5x6 w kierunku
rozdzielnicy RB. W rozdzielnicy RGK nalezy na odptywie w kierunku RB zabudowaé
wyzwalacz nadpradowy, ktory bedzie sterowany przyciskiem PWP znajdujgcym sie w
wejsciu gtownym do budynku.

Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielnicy poprzez listwe zaciskowa. W rozdzielnicy nalezy
zostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

INSTALACJE SILNOPRADOWE:

Instalacie silnopradowe:

Instalacje nalezy wykonac¢ o stopniu ochrony minimum IP20. W cze$ci socjalnej nalezy zachowac
stopienn  ochrony minimum 1P44. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo w uprzednio
przygotowanych bruzdach oraz kanatach podparapetowych uktadanych wg czesci rysunkowe;.
Stosowac¢ przewody o izolacji 750V. Gniazda nalezy montowaé¢ na wysoko$ci 30cm od posadzki, w
pomieszczeniach socjalnych na wysoko$ci 140cm od posadzki. Laczniki nalezy montowa¢ na
wysokos$ci 140cm od posadzki.

Trasy kablowe:
W budynku instalacje silnopragdowe nalezy rozprowadzi¢ podtynkowo w uprzednio przygotowanych

bruzdach oraz kanatach podparapetowych uktadanych wg czesci rysunkowej. Przy zaprawianiu
bruzd nie nalezy stosowac tynkéw gipsowych.
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Instalacje sanitarne

Projektuje sie zasilanie instalacji sanitarnych wg wytycznych branzowych. Nalezy wprowadzi¢
zasilanie do wentylatoréw kanatowych, wentylator znajdujacy sie w toalecie bedzie sterowany
sygnatem z zatgczenia o$wietlenia, natomiast pozostate zataczane bedg za pomocg tacznikow
miejscowych.

INSTALACJE TELETECHNICZNE:

Instalacja LAN:

Projektuje sie instalacje LAN wykonang w kategorii 6. W czes$ci objetej opracowaniem projektuje
sic punkt PPD jako szafe RACK 19" stojacg o wysokosci 42U, (szafa o wymiarach
600x1000x2057mm). Szafe nalezy wyposazy¢ w urzadzenia pasywne natomiast urzadzenia
aktywne sg w zakresie Inwestora. W szafie nalezy zabudowac: listwe zasilajacq z ochrong
przepieciowg, panele krosowe, panele porzadkujgce, panel wentylacyjny, panel Swiattowodowy.
Sygnat do punktu PPD nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej szafy BD zlokalizowanej na parterze
budynku kablem swiattowodowym 16-wiéknowym oraz nadmiarowo 4 kable miedziane UTP kat 6.
Szafa BD posiada rezerwe na istniejgcym panelu $wiattowodowym umozliwiajacym rozszycie
projektowanego kabla.

Wymagania ogéine dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ warstwe fizyczng dla przesytu wszystkich
aplikacji zaprojektowanych dla okablowania klasy E (kategorii 6a) wedtug najnowszych norm
PN-EN 50173, ISO/IEC 11801. Projektuje sie rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego
dostawcy systemu okablowania strukturalnego i by¢ objete jednolita i spojng gwarancjq
systemowa, gwarancjg parametrow tacza/kanatu oraz gwarancja wieczystg aplikacji, na okres
minimum 25 lat obejmujac wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego. Wymaga sie,
aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem oferowanego systemu i nie moze by¢
oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet
przez producenta. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego
muszg by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez
producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw
transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan sktadanych
,Mix&Match” od réznych dostawcow komponentéw (rézne zrédta dostaw kabli, modutéow
gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd). Producent oferowanego systemu okablowania
strukturalnego musi spetniaC najwyzsze wymagania w zakresie zarzgdzania potwierdzone
nastepujacym certyfikatem: ISO 9001. Wszystkie komponenty systemu okablowania majg
by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm wg.: ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2, PN-EN
50173-1:2013, EN-50173-1: 2011, IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu
musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ wszystkich elementow transmisyjnych
systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami. Okablowanie strukturalne sktada
sie z Gtownego Punktu Dystrybucyjnego: GPD, ulokowanego w serwerowni na parterze
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budynku. Do punktu GDP zostang dotaczone facza okablowania poziomego. W budynku
projektuje sie zainstalowanie Przytgczeniowych Punktow Logicznych sktadajacych sie z
minimum dwoch ekranowanych modutéw RJ45 kat. 6. Do obstugi punktow dostepowych WiFi,
przewiduje sie odpowiednig ilo$¢ gniazd zabudowanych w korytarzu pod sufitem. Ztacza
RJ45, montowane w gniazdach przytaczeniowych, muszg spetnia¢ wymagania norm ISO/IEC
11801, EN 50173 oraz ANSI/TIA/EIA 568-B.2 dla kategorii 6.

Topologia okablowania strukturalnego
Okablowanie strukturalne bedzie sktadato sie z istniejacego gtébwnego punktu
dystrybucyjnego (BD) oraz projektowanego posredniego punktu dystrybucyjnego PPD.

Okablowanie szkieletowe
Do potaczen pomiedzy punktami dystrybucyjnymi projektuje sie potaczenie za pomoca kabli
Swiattowodowych oraz nadmiarowo kabli miedzianych.

Okablowanie poziome

W budynku przewidziano zainstalowanie punktow PEL (Punkt Elektryczno Logiczny)
sktadajacych sie przewaznie z minimum czterech ekranowanych modutow RJ45 kat. 6.
Gniazda bedq instalowane podtynkowo w zestawach z gniazdami zasilajacymi w puszkach
wielokrotnych. Rozmieszczenie oraz ilo§¢ gniazd komputerowych zaprojektowano na
podstawie uzgodnien oraz wytycznych ze strony Inwestora.

Zalecenia i szczeg6towe wymagania instalacyjne

Instalator musi zwrdci¢ szczegding uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu.
Konstrukcja modutow RJ45 zapewnia minimalny rozplot zyt w parze. Dtlugos¢ skretkowych
kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym i w gniezdzie
przytaczeniowym nie moze by¢ dtuzsza od 90m. Kazdy modut ma mozliwo$¢ rozszycia kabla
wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.
Zastosowane w gniazdach przytaczeniowych moduty RJ45 umozliwiajg bezproblemowy
montaz w najpopularniejszych oprawach gniazd przytgczeniowych zgodnych ze stosowanym
w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. W zwigzku z powyzszym zalecany jest
system okablowania wykorzystujgcy moduty RJ45 typu ,keystone”. Wszystkie metalowe
czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione. W celu ochrony przed
niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne
powinny zosta¢ wyposazone w zamki zabezpieczajgce. Instalujgc okablowanie skretkowe
nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajacych:

Minimalny dystans pomigdzy kablami w [mm]
Brak Przegrod
Typy kabli orzegrod a Przegroda
aluminio stalowa
y wa
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Nieekranowany kabel zasilajacy

oraz skretka nieekranowana 200 100 50
Nieekranowany kabel zasilajacy 50 20 5
oraz skretka ekranowana

Ekranowany kabel zasilajacy 30 10 9
oraz skretka nieekranowana

Ekranowany kabel zasilajacy 0 0 0

oraz skretka ekranowana

Powyzsza tabela nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15m tgcza od strony
gniazda przytaczeniowego. Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach
kablowych. Okablowanie w pionie migedzy kondygnacjami nalezy uktada¢ w szachtach
kablowych i mocowac¢ je do drabin kablowych. Okablowanie uktadane w poziomie nalezy
instalowa¢ w korytach lub kanatach kablowych. W pomieszczeniach jezeli kable transmisyjne
miedziane i $wiattowodowe uktadane sg pod tynkiem, nalezy wczes$niej zabezpieczy¢ je
rurami ostonowymi z tworzywa sztucznego, nie nalezy prowadzi¢ kabli w tej samej rurze
ostonowej z kablami zasilajacymi. Kable skretkowe biegngce do gniazd natynkowych nalezy
uktada¢ w listwach lub rurach kablowych. Do puszek podtogowych tacza skretkowe muszg
by¢ prowadzone w dedykowanych kanatach podtogowych.

Pomiary okablowania strukturalnego:

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajgcym.
Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009.
Pomiary sieci Swiattowodowe] powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-
3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykonac dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego
oraz szkieletowego. Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych norm.
Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego
wskazan. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowa¢ sie
przynajmniej IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np.
FLUKE DTX 1800). W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji
pomiarowej facza statego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich
adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. W
przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu razem
z kablami krosowymi (ang. ,channel’) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow
pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe, ktére
zostaty uzyte do przeprowadzenia pomiardw nalezy przekaza¢ inwestorowi. Wymagane
parametry testu dla kabli miedzianych:

e  Wire Map — mapa potaczen,

e Length - dtugosc,

e Propagation delay — op6znienie propagaciji,
e Delay skew — op6znienie skro$ne,
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e NEXT - near end cross-talk,

e  PSNEXT - Power sum next,

e ACR - attenuation to crosstalk radio,
e PSACR - Power sum ACR,

e ELFEXT,

e PSELFEXT,

e Insertion loss - straty wtrgceniowe,
e Return loss - straty odbiciowe.

Uwaga:

Testy koncowe powinny byé wykonywane tylko po faktycznym ukonczeniu realizacji. Nie
nalezy akceptowa¢ zadnych wynikow mieszczacych sie w marginesie btedu. Wyniki testéw
nalezy przekaza¢ Inwestorowi przed wykonaniem weryfikacji koncowej systemu.

Instalacja SSWiN:

Obiekt posiada obecnie instalacije SSWIN, ktorg nalezy rozbudowa¢ o ekspander.
Projektowany ekspander nalezy zabudowa¢ w serwerowni na poddaszu. Do ekspandera
nalezy podtaczy¢ projektowane elementy zgodnie ze schematem ideowym instalacii.
Projektowane elementy stanowig rozbudowe istniejgcego systemu.

Instalacja kontroli dostepu:

Obiekt posiada obecnie instalacje KD zintegrowang z instalacjg SSWIN, ktérg nalezy
rozbudowac¢ o czytniki kart zgodne z istniejgcym rozwigzaniem przyjetym w obiekcie. Do
ekspandera instalacji SSWIN nalezy podiaczy¢ projektowane elementy zgodnie ze
schematem ideowym instalacji. Projektowane elementy stanowig rozbudowe istniejgcego
systemu.

OSWIETLENIE:

W obiekcie bedg wykonane nastepujgce rodzaje oswietlenia:
e podstawowe,
e awaryjne i ewakuacyjne.

Oswietlenie podstawowe:
Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen
inwestora i wynosi:

e  pomieszczenia biurowe 500 Ix
e pomieszczenia socjalne 200 Ix
e komunikacja 100 Ix
e klatka schodowa 100 Ix
e  serwerownia 200 Ix
e strych 735Ix
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e archiwum 200 Ix
e sala konferencyjna 500 Ix

Projektuje sie oprawy oSwietleniowe ze zrodtem LED o barwie Swiatta wynoszacej 4000K.
Sterowanie o$wietleniem odbywaC sie bedzie za pomoca tacznikébw miejscowych. Oprawy
o$wietleniowe nalezy montowac do stropu.

OSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Projektuje sie oprawy awaryjne ze zrodtem LED pozwalajace uzyska¢ wymagany poziom
natezenia o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych w efektywniejszy sposéb w poréwnaniu do
zrodet swietldbwkowych. Projektowane oprawy awaryjne posiadajg wbudowane autonomiczne
zrodto zasilania pozwalajace na prace po zaniku napiecia przez minimum 1h. Dodatkowo
zamontowa¢ oprawy ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacji,
wskazujace kierunek ewakuaciji. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢
wyjscia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku napiecia, minimalne natezenie oswietlenia na
drogach ewakuacyjnych wynosi 1Ix. Awaryjny czas Swiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy
kazdym wyjSciu ewakuacyjnym na zewnairz budynku nalezy zamontowa¢ nad wejSciem
oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujq sie urzadzenia przeciwpozarowe
takie jak hydrant, nalezy zapewni¢ awaryjne natezenie o$wietlenia na poziomie minimum 5Ix.
Os$wietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie
o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne. Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe
sprawdzanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow i
badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ,Przed zamowieniem i wykonaniem instalacji
o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie $wiadectwa
dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji ,...w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Obiekt posiada obecnie przeciwpozarowy wytgacznik pradu (PWP) w postaci przycisku
znajdujacego sie przy wejsciu do budynku oraz roztgcznika z wyzwalaczem wzrostowym
sterowanym w/w przyciskiem. Zasilanie do przycisku PWP obecnie znajduje sie w
rozdzielnicy RG — miejsce przytaczenia pozostaje bez zmian. Dodatkowo nalezy wyprowadzi¢
sygnat z przycisku PWP w kierunku istniejacej rozdzielnicy RGK znajdujacej sie w sasiednim
budynku. Zadaniem wyzwalacza zabudowanego w rozdzielnicy RGK bedzie odtgczenie
zasilania obwoddéw rezerwowych. Przy przej$ciach kabli i przewodéw przez strefy pozarowe
nalezy je zabezpieczy¢ specjalistycznymi grodziami ogniowymi.
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OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA:

W rozdzielnicy TL+RG+RKom nalezy zainstalowa¢ ograniczniki klasy T1+T2 (iskiernikowe),
natomiast w rozdzielnicy RKom1 ograniczniki klasy T2. Ograniczniki majg za zadanie ochrone
urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez
przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-
HD 60364-5-54

Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegdlnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN,
w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s
(napiecie 230V) i 0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla
prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢é do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢

charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy
warunek: Zs x la < Uo.

Ochrona uzupetniajgca:

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowa¢ wytaczniki réznicowo pragdowe RCD w
obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz
urzadzenia ruchomego instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach
wilgotnych o pradzie znamionowym do 32A. Nalezy stosowac potgczenia wyrownawcze, ktére
powinny obejmowac m.in. wszystkie rownoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia
statego i czeSci przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem
konstrukcji betonowych. Uktad potaczen wyréwnawczych powinien by¢ potaczony z
przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wtgcznie z gniazdami wtyczkowymi.
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OBLICZENIA TECHNICZNE :

Bilans mocy i obliczenia:

Istniejaca moc: 13kW
Moc obwodéw projektowanych 15kW
Moc przytaczeniowa obiektu: 30kW
Whioski i uwagi:
e Moc zaméwiona jest wystarczajgca na pokrycie mocy zapotrzebowanej i obecnie
pobierane;.

e  Samoczynne wylaczenie jest zachowane (Iz > Iw).
e Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla linii zasilajgcych i odbiornikéw w najgorszych
warunkach.
e  Szczegotowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.
Obliczenia natezenia oswietlenia. Obliczenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu
komputerowego DIALUX.

WYMAGANIA DOTYCZACE 0SZCZEDNOSCI ENERGII:

Zastosowanie zrodet LED wptywa na oszczedzanie energii elektrycznej w poréwnaniu ze
standardowymi zarowymi zrédtami $wiatta. Informacje dotyczace urzadzen dostarczonych
przez Inwestora, nie wykazujg znaczacego wplywu sprzyjajacego oszczedzaniu energii
elektrycznej.

ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII:

W projekcie istnieje mozliwoS¢ zastosowania odnawialnych Zzrodet energii np. paneli
fotowoltaicznych, generatoréw wiatrowych lub hybrydowych systeméw energetycznych do
wspomagania energii elektrycznej. Jednakze, ze wzgledéw technicznych oraz ekonomicznych
niemozliwe jest, w odniesieniu do zapotrzebowanej mocy zastosowanie alternatywnych
odnawialnych zrédet energii elektryczne;.

UWAGI KONCOWE:

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wykona¢ pomiary kontrolno-pomiarowe instalacja uziemien, oswietlenia, rezystancji izolacji,
skuteczno$ci zerowania oraz o$wietlenia.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowg catoSciowo.
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Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, a nieujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowac tak,
jak by byty ujete we wszystkich czeSciach dokumentacji projektowej, zaréwno w jej
papierowej jak i elektronicznej wersji.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
e  zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
e  poprawnego montazu,
e  kompletno$ci wyposazenia,
e  poprawnosci oznaczenia,
e  braku widocznych uszkodzen,
e nalezytego stanu izolacj,
e skuteczno$ci ochrony od porazen.

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny
lub $wiadectwo jakoSci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje
iDTR.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robét:

e sprawdzenie i badanie przewodow po utozeniu,

e sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,

e  prawidtowosci montazu przewoddw ochronnych,

e sprawdzenie poprawno$ci montazu opraw, urzadzen, rozdzielnic, itp.

6.3 Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robét nalezy wykona¢:

e  zachowania ciggtosci zyt roboczych,

e zgodnosci faz,

e pomiary rezystancji uziomow i napie¢ razenia,
e skuteczno$ci ochrony od porazen,

e sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacii,
e sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

7. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
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8.

dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw,

dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna,

dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60050-826 — Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN 92/E-05009/56 — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 99-1:1993 — Ograniczniki przepie€. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢
do sieci pradu przemiennego.

PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-91/M-42029 - Urzadzenia elektryczne. Ogoine wymagania i badania.
PN-92/E-01200/11 — Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-88/E-02000 — Napigcia znamionowe.

PN-90/E-05025 — Obliczanie skutkdw pradéw zwarciowych.

Opracowat:
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