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1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie docieplenie przegréd budowlanych budynku
szkoty oraz wymiane poszycia dachowego gtéwnego budynku szkoty.

2. projektowane rozwigzania materiatlowe

Projektowane parametry rozwigzania zasadniczych elementéw modernizacji
termicznej obiektu

IZOLACJA ZEWNETRZNA

Typ izolacji- 1 Projektowane warstwy izolacji termicznej $cian ponizej terenu
Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimerdw.

Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowej

Ptynna powtoka membrany polimerowej do kontaktu z wetng

Wetna kamienna grubosci 11 cm A = 0,035 W/m?xK

Zaprawa z wtopiong siatkg zbrojgcg z widkna szklanego

Folia kubetkowa

Prace towarzyszgce

Wykop na gtebokosé 1 metra

Oczyszczenie powierzchni

Uzupetnienie istniejgcej izolacji bitumicznej

Zasypanie i zageszczenie wykopu zwirem drobnoziarnistym
Odtworzy¢ teren wokot budynku.

Montaz kraweznikéw chodnikowych

Typ izolacji- 1’ Projektowane warstwy izolacji termicznej Scian ponizej terenu
Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimerdw.

Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowej

Ptynna powtoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem

Styropian ekstrudowany grubosci 11 cm A = 0,035 W/m?xK

Zaprawa z wtopiong siatkg zbrojgcag z wtdkna szklanego

Folia kubetkowa

Prace towarzyszgce

Wykop na gtebokos¢ 1 metra

Oczyszczenie powierzchni

Uzupetnienie istniejgcej izolacji bitumiczne;j

Zasypanie i zageszczenie wykopu zwirem drobnoziarnistym
Opaska o szerokosci 60 cm z kruszywa

Montaz kraweznikéw chodnikowych

Typ izolacji- 3 Projektowane warstwy Scian ponad gruntem

Istniejgca Sciana

Srodek gruntujgcy

Klej

Wetna mineralna gr. 16 cm A=0,035 W/m?xK metodg lekkg mokrg + tgczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca



Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

Typ izolacji- 3’ Projektowane warstwy scian ponad gruntem
Istniejgca sciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 16 cm A=0,035 W/m?xK metodg lekkg mokrg + ftgczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

Prace towarzyszgce

Usuniecie spekanych i odspojonych tynkéw i obtozen ceramicznych

Usuniecie spekanej zaprawy w spoinach

Wybruzdowanie speknie¢ i zarysowan

Odkucia spekanych narozy

Oczyszczenie mechaniczne powierzchni pylgcych

Nasgczenie Srodkiem biobojczym powierzchni porazonych przez glony i porosty
biokorozjg

Usuniecie po 6 godzinach za pomocg myjki cisnieniowej Srodka biobojczego
Nasgczenie ponowne s$rodkiem biobdjczym powierzchni porazonych przez
glony i porosty biokorozjg

Uzupetnienie i uszczelnienie szczelin nowg zaprawg

Wypetnienie wybruzdowan iniekcyjng mikrozaprawg cementowg
z plastyfikatorem

Odtworzenie spekanych narozy z zachowaniem technologii wykonania
elementow

Naprawa uszkodzeh gzymsow wienczgcych z zachowaniem technologii
wykonania elementéw

Uzupetnienie tynkow

Uzupetnienie ubytkow w filarkach miedzyokiennych

Typ izolacji- 4 Projektowane warstwy $cian pomieszczen na styku
Z pomieszczeniem nieogrzewanym

Istniejgca sciana

Srodek gruntujacy

Klej

Piyty PIR + GK grubosci 8 cm A = 0,022W/m*K, mocowana za pomocg kleju.

Typ izolacji- 6 Projektowane warstwy stropodachu nie wentylowanego
Projektowane warstwy izolacji termicznej dachu

Istniejgcy strop

Papa perforowana z systemem kominkdéw wentylacyjnych 1 szt./40 m2
Styropapa EPS100 grubosci 23cm, A = 0,036 W/m2?xK, mocowana
mechanicznie kotkami rozporowymi 9 szt. /m2 w strefie naroznej, 6 szt/m2,
w strefie krawedziowej i 4 szt/m2 na pozostatych powierzchniach

Papa zgrzewalna podktadowa

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna

Parametry: Papa nawierzchniowa polimerobitumiczna

Grubosc¢ => 5,2 mm



Kolor - granitowo- czarny

Wktadka nosna - wtdknina poliestrowa o ciezarze nie mniejszym niz 300 g/m2
Wytrzymatos¢ termiczna nie mniej niz 150 °C

Maksymalna sita rozciggania - nie mniej niz 1450 N/50 mm

Wydtuzalnosc¢ - 23%

Prace towarzyszgce

Demontaz i ponowny montaz nowych obrébek blacharskich attyk — blacha
powlekana 0,7 mm

Montaz nowych obrébek blacharskich strefy okapowej powlekana 0,7 mm
Demontaz i ponowny montaz zwodoéw poziomych instalacji odgromowe;j
Rozbiorka istniejgcego poszycia papg - wg projektu branzy elektrycznej
Podwyzszenie attyki (sala gimnastyczna) o 30 cm — cegta petna ceramiczna

Typ izolacji- 7 Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem
nieuzytkowym

Istniejacy strop

Folia paroszczelna

Piyty z wetny mineralnej 23cm A = 0,035W/m*K

Podtoga z ptyt OSB 22mm na wymienianych legarach 25x5

Typ izolacji- 8 Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem
nieuzytkowym

Istniejgcy strop

Folia paroszczelna

Ptyty z wetny mineralnej 23cm A = 0,035W/m*K

Podtoga z ptyt OSB 22mm na wymienianych legarach 25x5

2) Inne projektowane prace

Projektuje sie wymiane okien i drzwi zewnetrznych — wskazanych na rzutach
i w zestawieniu stolarki
e Projektuje sie wyposazenie okien w nawietrzaki higrosterowalne
(nawietrzaki nalezy zamontowac réwniez w oknach, ktoére nie sg objete
wymiang)
Projektuje sie wymiane parapetéw wewnetrznych — z konglomeratu
Montaz listew startowych
Montaz listew ochronnych wypuktych
Demontaz krat
Demontaz i montaz nowych podokiennikébw zewnetrznych. Nowe
podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej powinny by¢ montowane
po wykonaniu warstwy zbrojonej z masy klejgcej z tkaning szklang, lecz
przed ostatecznym wykonczeniem ocieplenia masg tynkarska. Obrobki
blacharskie powinny wystawac poza lico ocieplonych $cian nie mniej niz
40mm. Styki parapetow zewnetrznych z wykonang elewacjg nalezy
uszczelni¢ za pomoca kitu trwale plastycznego. Podokienniki zewnetrzne
nalezy wykona¢ z elementami zakonczeniowymi systemowymi
e Projektuje sie docieplenie wnek okiennych i drzwiowych tym samym
materiatem co dana sciana o grubosci 5 cm.
e Demontaz i ponowny montaz nowych rynien @ 200 blacha stalowa 0,7
mm powlekana



e Demontaz i ponowny montaz nowych rur odprowadzajgcych & 150
blacha stalowa 0,7 mm powlekana

e Projektuje sie malowanie scian, sufitdw po pracach instalacyjnych
Projektuje sie wykonanie terenu dla projektowanej pompy ciepta. Nalezy
wyrownac teren poprzez likwidacje istniejgcych kraweznikow i piyt
chodnikowych. Nalezy potozy¢ fundament prefabrykowany i ogrodzi¢
teren zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

e Projektuje sie naprawe schoddéw wejsciowych do budynku od strony
podworza oraz wejsciowych do piwnicy. Nalezy odku¢ wszystkie luzne
elementy schodow. Nastepnie schody nalezy obtozy¢ ptytkami
grosowymi przeznaczonymi na zewnatrz, mrozoodpornymi.

e Nalezy wyremontowa¢ pomieszczenie kottowni. Projektuje sie potozenie
na posadzce gres techniczny antyposlizgowy R10. Ze $cian skuc
istniejgcy tynk i na nowo otynkowac sciany oraz pomalowacC je do
wysokosci 2m farbg olejng, pozostatg czesé Scian i sufity pomalowaé
farbg akrylowg. Przed przystgpieniem do prac, sciany nalezy umy¢
i zagruntowad.

e Projektuje sie wymiane istniejgcego przyjscia dachowego gtdwnego
budynku szkoty. Nalezy w catosci zdemontowac istniejgcg dachowke.
Ponadto w nizszej czesci budynku nalezy wymieni¢ taty, celem
zamontowania pod nimi membrany dachowej. Jako nowe pokrycie dachu
nalezy zastosowa¢ blachodachowke panelowg. Projektuje sie
blachodachéwke o grubosci 0,5mm, o wysokos¢ przettoczenia 25mm.
Blacha musi by¢ pokryta powtokg organiczng. Arkusze blachodachdwki
nalezy fgczy¢ zgodnie z zaleceniem producenta. Nie wolno ich cig¢
szlifierkg. Rodzaj (ksztait) oraz doktadny odciehn koloru nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Nalezy zastosowac obrobki
blacharskie, rynny, kalenice 2z tego samego systemu, co
blachodachéwke.

3) Wykorzystane materiaty

Styropian elewacyjny

Zasadnicze charakterystyki Deklarowany parametr
deklarowany wspotczynnik | 0,035 [W/mK]
przewodzenia ciepta Ap

klasa reakcji na ogien E

Tolerancja wymiarow grubosc¢ T(2) £ 1 mm

dtugos$¢ L(3) £ 2 mm

szerokos¢ W(3) £ 2 mm
prostokatnos$¢ Sb(5) £+ 5 mm/1000 mm
ptasko$¢ P(10) £ 5 mm

wytrzymatoS¢ na zginanie > 75kPa

wytrzymatosé na rozcigganie | > 80 kPa
prostopadle do powierzchni czotowych

Styropapa EPS 100

| Zasadnicze charakterystyki | Deklarowany parametr




deklarowany wspotczynnik | 0,036 [W/mK]
przewodzenia ciepta Ap

Wytrzymatos¢ na rozcigganie | > 0,1
prostopadle do powierzchni
czotowych, MPa

Wytrzymatosc¢ na rozcigganie | > 0,1
prostopadle do powierzchni czotowych

po 24 h w +80°C i - 20°C, MPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie | > 0,1
prostopadle do powierzchni czotowych

po 24 h przechowywania w wodzie,

MPa

Naprezenia $ciskajgce przy 10% | >0,10
odksztatceniu wzglednym, MPa

Moment  oddzierania papy od|>20
styropianu, Nmm/mm

Klasyfikacja ogniowa w zakresie | Broof (11)

odpornosci dachu/pokrycia
dachowego na oddziatywanie ognia
zewnetrznego

Tynk mineralny

Zasadnicze charakterystyki

Deklarowany parametr

Uziarnienie

1,5mm

Cechy produktu

Wzbogacony polimerami
Mrozoodporny
Paroprzepuszlany
Odporny na UV

Wysoka przyczepnosé¢
Ekologiczny

Styropian fundamentowy

Zasadnicze charakterystyki

Deklarowany parametr

deklarowany wspotczynnik | 0,036 [W/mK]
przewodzenia ciepta Ao

klasa reakcji na ogien E
Tolerancja wymiarow +5mm
Naprezenie Sciskajgce przy 10% | >= 300kPa
odksztatceniu

Poziom nasigkliwosci wodg przy | =< 3,5%
dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu

Odksztatcenie w okreslonych | =< 5%
warunkach obcigzenia Sciskajgcego i

temperatury

Petzanie przy Sciskaniu 130kPa
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego =< 3%
Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym | =< 7%

zanurzeniu




Ptyta termoizolacyjna PIR + GK

Zasadnicze charakterystyki

Deklarowany parametr

deklarowany wspotczynnik | 0,022 [W/mK]
przewodzenia ciepta Ap

Gesto$¢ rdzenia PIR 30kg/m3
Reakcja na ogien (dla pojedynczego, | Klasa F

niezabudowanego wyrobu)

Opis

Ptyty sktadajg sie z ptyt PIR pokrytej
obustronnie gazoszczelng oktadzing
warstwowg na bazie papieru oraz
aluminium oraz z piyty gipsowo-
kartonowej o grubos¢ 12,5mm.
Pomiedzy ptytg z okfadzing
aluminiowg, a ptyta g-k znajduje sie
warstwa adhezyjna

Wetna kamienna

Zasadnicze charakterystyki

Deklarowany parametr

deklarowany wspotczynnik | 0,035 [W/mK]
przewodzenia ciepta Ap

klasa reakcji na ogien A1l
Nasigkliwo$¢ wodg ( krétkotrwata) <1 kg/m?
Dtugotrwata nasigkliwos¢ wodag < 3 kg/m?
Opor dyfuzyjny pary wodnej 1
Wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10% | 20 kPa
deformacji CS

Obcigzenie punktowe 150N

Wetna mineralna

Zasadnicze charakterystyki

Deklarowany parametr

deklarowany wspotczynnik | 0,035 [W/mK]
przewodzenia ciepta Ap

klasa reakcji na ogien A1l
Nasigkliwo$¢ wodg ( krétkotrwata) <1 kg/m?
Dtugotrwata nasigkliwos¢ woda < 3 kg/m?
Opér dyfuzyjny pary wodnej 1
Wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10% | 20 kPa
deformacji CS

Obcigzenie punktowe 150N

Wszystkie cechy materiatdw wykorzystanych na budowie muszg by¢ poparte
karatami katalogowymi i przedstawione do Zamawiajgcemu do akceptacji




BYSUN0S)-Seue

T =
8| \.8
. al Ns
o) o |
N 5D
N c [
o 3 <
m w 3 D..,"
< N
> N 2
ﬂ ] Q s =]
o = X S O
¥ o 2 z 3 |2 8
W< el g |gsge
Z © = : 5% iE¢
S £ @ ¢ [EQE
> 09 o x 5% |5
5 oa HIE z |z |z
zZ S 0 39|88
IS 386
Z ¥ | S8ilat
o N 29 = O
s 5| Z%%%g
E 8 Mmm S X S| <
[ Nog|d 2 > 3 o
X o 0 =3 3| D @ ES <
O o sEN| | E| Q| & | 8
T 9 aEQ| o x| 2| | 2
n & o Sa | w| £ 'S .2
ur 8 oNS| | | | &8 | E
0 @ NSE| 5| £l |2 |8
o i | O © IS ©
w z| 3| x w. g | 8
X EIEIE
o o] N X .
S REAR:
4 Z| 3| s |+«
5 | 5| N |«
£ S o N £ £
£ 3 8l 5|5
g 2 o| 2| E
3 L .
g 3
[e]
E o |z i g
M o . 4 2 .
% ? 4 E ¢ o N
o} < = 3 g & =
=z (%}
2 g : E |2 |¢|¢
- Z z S & P\ &
3 5 if
& X @

pusjepbepy

03}SDIW - MOIDZ ‘4806120

00G:L V' IYXS
¥19l € Gl G :Adow sl oxes
L¥ 2P 1000 MQJD7 "Iqo
"4Z0INAVSYZ AdVA VIO
:q3490
:0ul AouspIma DYysoupap
:}0IMOd

:0M}Zpomalopm

N @.a Rel

ngosez njeyssiew Aulfouapima Joieyfiuap|

OW_\? M9OZd1d

Auzoljesboliey | >c_>mwuowm qosez
Amomjsycd obaobzpemord nuebio emzey

MOINAIMS VLSOYVLS
€20 9CSTOCO TIAMDTIuD Iy

NQOSez njeyalew

RIS ndoy m_cmcc&;sm.m.

£20¢ -20- 8

J|BW BMZEN



AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
%%ULEGENDA:

AutoCAD SHX Text
GRANICE TERENU INWESTYCJI

AutoCAD SHX Text
GRANICE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA

AutoCAD SHX Text
ZGODNE Z GRANICAMI INWESTYCJI


W pasie 2 metréw ocieplenie
wykona¢ z materiafu niepalnego
PR 7
Remont schodow @
aQyrien  ©)  ©) ©) o1 Pozostato$¢ po otworze drzwiowym
ol dk 0| g\jk;; g\jk;; ole zlikwidowaé, zamourowacé i ocieplic
L et S " —ly - na réwno ze $ciana.
[ | | ] [T [ | [ I 11 ] [ I T ] |
: : : — : : — — — : W pasie 2 metréw ocieplenie
wykona¢ z materiatu niepalnego
t €]
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pov[vr.nl;]iyt.
0.1 Pomieszczenie sanitarne 3,78
0.2 Komunikacja 4,13
0.3 Kottownia 48,08
. . 0.4 Magazyn 55,05
B Remont pomieszczenia
W pasie 2 metrow ocieplenie @
wykona¢ z materiafu niepalnego
P :
< ‘ -
s LEGENDA
CZESC: ARCHITEKTURA
SCIANY ISTNIEJACE
SCIANY PROJEKTOWANE
1 PrOJektowar?el warstwy |zoI§CJ| termicznej scian ponize; terenu OCIEPLENIE STYROPAPA
Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimerow. : OCIEPLENIE WELNA
@ Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowe;j (
Plynna powtoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem : POMOST TECHNOLOGICZNY
Styropian ekstrudowany grubosci 11 cm A = 0,036 W/m*K 'IT : AI'B OCIEPLENIE PIR
Zaprawa z w;[]oplonq siatkg zbrojgcg z widkna szklanego (tylko przy obtozeniach : OCIEPLENIE WEENA
ceramicznych) OCIEPLENIE STYROPIAN
Folia kubetkowa ( @ é
: E ”””””””””” ﬂ
: gle DRZWI 1  OKNA
1 Projektowane warstwy izolacji termicznej scian ponizej terenu T
Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa : ®
drobnoziarnistego z dodatkiem polimerow. :
Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowej : X XX ELEMENTY DO DEMONTAZU
Ptynna powtoka membrany polimerowej do kontaktu z wetng :
Wetna kamienna grubosci 11 cm A = 0,035 W/m*K ﬁ% SPUSTY DACHOWE
Zaprawa z wtopiong siatkg zbrojgcg z widkna szklanego (tylko przy obtozeniach .
e
= PRZEKROJE

ceramicznych)
Folia kubetkowa

= x
O

8 g\ OZNACZENIA POMIESZCZEN
n O
O 5
N O UBIKACJA

PISUAR

R/ZUT PIWNICY
UMYWALKA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

KELVIN 85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zespdt Szkot w Zarowie
ul. Zamkowa 10, 58-130 Zarow
NR EWID.DZIALKI: 47 OBREB: Zarow
INWESTOR: Powiat Swidnicki ]
ul. M. Sktodowskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica

[OPRACOWANIE:

BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Rzut piwnicy At1.7 1:100
NR UPRAWNIEN: DA PODPI?:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam Maciejewski KPOKK 1A 04/2003 M_
b 7.03.2023
NR UPRAWNIEN: DQA l.PDPPIS: -
[SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KL-108/90 XN
17.03.2023


AutoCAD SHX Text
HP

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
0.3

AutoCAD SHX Text
0.2

AutoCAD SHX Text
0.1

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=60

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=60

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=60

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=60

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=60

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=60

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=60

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=60

AutoCAD SHX Text
Sąsiedni budynek

AutoCAD SHX Text
RZUT PIWNICY

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
HP

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
0.3

AutoCAD SHX Text
0.2

AutoCAD SHX Text
0.1

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=60

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=60

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=60

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=60

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=60

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=60

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=60

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=60

AutoCAD SHX Text
Sąsiedni budynek

AutoCAD SHX Text
RZUT PIWNICY

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
D10AN

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
O6

AutoCAD SHX Text
VI.


Demontaz krat okiennych

W pasie 2 metréw ocieplenie
wykona¢ z materiafu niepalnego

<
(67\\ 7\‘
N0 &
M Tl =
S I T T T T
[ I I I 1 [ I I
2 Nr pom Nazwa pomieszczenia Pow. uzyt.
Remont schodow pom. zwa pomieszczen| [m?]
1.1 Pomieszczenie woZnego 49,58
Pozostatg wneke 12 Magazyn 3,20
okienng zamurowac 13 Sifownia 56,67
. . ., , . ;. 1.4 Pomieszczenie sanitarne 24,20
| OC|epI|C na rowni ze SClana 1.5 Pomieszczenie sanitarne 2,66
1.6 Komunikacja 82,72
1.7 Szatnia 31,49
1.8 Szatnia 10,89
— ~ o~ ~ —~ — o~ —~ ~ 1.9 Komunikacja 4,68
(‘\v‘%Z‘\ (\\v\" \\ w’w\o \\ (w\vw"’ | \’O’”\\ @%’7\\ U\\Qj\\ (‘/7\%7‘\ (w\@i\\ 1.10 Szatnia 17,39
Nie "F e “TO e e AT N N 111 Komunikacja 3,20
N | C o 21N N QN N o e . :
— Ny ] N ] i Ny Ny ] Y W pasie 2 metrsw ocieplenie 212 __Sitownia__ 267
c ‘ c ~ ‘ c - c c - - wykona¢ z materiaty niepalnego 1.13 Pomieszczenie sanitarne 1,20
: : : ‘ : : : : ‘ : : : : : : : : : : : ~ N - N — 1.14 Pomieszczenie sanitarne 1,20
06) 02) 0O 02\ 02 115 Komunikacja 5,97
l - g’ B N2 B N2 1.16 Komunikacja 20,10
o’ 0| < DI IN{ foliN fel N ~ " -
o~ W ~ w ~ T ~ w ~ @‘\‘l 1.17 Pokdj nauczycielski 16,28
.¢. — | —| L | L —| L — | L 1.18 Pomieszczenie sanitarne 5,78
L £ £ < (&) L W
I ] T T T T ] ] 1.19 Sala gimnastyczna 307,45
' ' ' L L L ' = 1.20 Magazyn sprzetu sportowego 3,20
S 1.21 Komunikacja 10,56
= 1.22 Komunikacja 29,23
|' 1 3] 1.23 Magazyn 2,40

N 50 — 2 1.24 Partiernia 9,45

(05—~ 1:30) (16) : ika)

NG h=10& 1.25 Komunikacja 36,40
: [ 1 [ 1 I\ : 2 1.26 Sala lekeyjna 66,13
= 3 1.27 Komunikacja 52,87

[ | | : 1.28 Sala lekcyjna 66,07
L |_ = 1.29 Wiatrotap 6,93
! 1.30 Magazyn 3,00
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3’ Projektowane warstwy Scian ponad gruntem powyzej cokofu ‘N i _§
Istniejgca Sciana . ®

. 130 N
Srodek gruntujgcy | B h:m@ B | _
Klej - XXX ELEMENTY DO DEMONTAZU

Styropian gr. 16 cm (A=0,035 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + tgczniki

mechaniczne -8 szt/m2 $ SPUSTY DACHOWE
Zaprawa + siatka zbrojgca n .
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm, §__ ;

Farba silikonowa fasadowa PRZEKROJE

3 Projektowane warstwy Scian ponad gruntem powyzej cokotu §:

Istniejgca Sciana OZNACZENIA POMIESZCZEN
Srodek gruntujgcy

Klej N

Wetna mineralna gr. 16 cm (A=0,035 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + tgczniki Il UBIKACJA

mechaniczne -8 szt/m?2
Zaprawa + siatka zbrojgca —
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm, :
Farba silikonowa fasadowa

°

PISUAR

edn
budynek

-

UMYWALKA

Sgs

R Z U —|_ P /A\ R TE R U eesTaeTe™ PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
KELVIN

|==| |==| I.;.i 85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13
r:‘é LTI EREEEes NS CORNREDERNAEy ~| O ALRREEEN ‘,\“‘5 e NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
MY S 1hm M| MY, ) s
f\ I 2 2 f\ I Zespot Szkot w Zarowie
< < < < )
L . e L ul. Zamkowa 10, 58-130 Zaréw
(04) (6 2) (O4) (04) NR EWID.DZIALKI: 47 OBREB: Zaréw
\H/ \H/ \H/ \H/ INWESTOR: Powiat Swidnicki
ul. M. Sktodowskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica
[OPRACOWANIE:
BRANZA ARCHITEKTURA
NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Rzut parteru A1.2 1:100
NR UPRAWNIEN: DA’ PODPIS:,
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam Maciejewski KPOKK IA 04/2003 M
g 7.03.2023
NR UPRAWNIEN: DATA l:PD\DPlS:
[SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KL-108/90 \QL.‘E,/
B 17.03.2023



AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
HP

AutoCAD SHX Text
HP

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
1.3

AutoCAD SHX Text
1.4

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
1.7

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
1.9

AutoCAD SHX Text
1.12

AutoCAD SHX Text
1.11

AutoCAD SHX Text
1.15

AutoCAD SHX Text
1.16

AutoCAD SHX Text
1.13

AutoCAD SHX Text
1.14

AutoCAD SHX Text
1.17

AutoCAD SHX Text
1.18

AutoCAD SHX Text
1.21

AutoCAD SHX Text
1.23

AutoCAD SHX Text
1.22

AutoCAD SHX Text
1.24

AutoCAD SHX Text
1.25

AutoCAD SHX Text
1.19

AutoCAD SHX Text
1.26

AutoCAD SHX Text
1.28

AutoCAD SHX Text
1.27

AutoCAD SHX Text
1.29

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
1.6

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
Sąsiedni budynek

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=135

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
h=290

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
RZUT PARTERU

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O6

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O5

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
O5

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
D3

AutoCAD SHX Text
D4

AutoCAD SHX Text
HP

AutoCAD SHX Text
HP

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
1.3

AutoCAD SHX Text
1.4

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
1.7

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
1.9

AutoCAD SHX Text
1.12

AutoCAD SHX Text
1.11

AutoCAD SHX Text
1.15

AutoCAD SHX Text
1.16

AutoCAD SHX Text
1.13

AutoCAD SHX Text
1.14

AutoCAD SHX Text
1.17

AutoCAD SHX Text
1.18

AutoCAD SHX Text
1.21

AutoCAD SHX Text
1.23

AutoCAD SHX Text
1.22

AutoCAD SHX Text
1.24

AutoCAD SHX Text
1.25

AutoCAD SHX Text
1.19

AutoCAD SHX Text
1.26

AutoCAD SHX Text
1.28

AutoCAD SHX Text
1.27

AutoCAD SHX Text
1.29

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
1.6

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
h=270

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
Sąsiedni budynek

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=135

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
h=290

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
h=200

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
RZUT PARTERU

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O6

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O5

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
h=100

AutoCAD SHX Text
O5

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
D3

AutoCAD SHX Text
D4

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
D10AN

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
O6

AutoCAD SHX Text
VI.


W pasie 2 metrow ocieplenie

wykona¢ z materiatu niepalnego

@ Demontaz krat okiennych

)
- ]
)

A=
i S )
208

h B o

1245
125

h

W pasie 2 metréw ocieplenie
wykona¢ z materiatu niepalnego

@150

__4>®

@ 150
I 1 | 1 | I I 1 | 1 | 1 | I e —

| |
) |/ L/
Q" %

‘ ™ ™
[ [
213

%3150 5 56%

W pasie 2 metréw ocieplenie

wykona¢ z materiatu niepalnego

3’ Projfekfowane warstwy scian ponad gruntem powyzej cokofts
Istniejgca Sciana

Srodek gruntujgcy

Klej

Styropian gr. 16 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + tgczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

3 Projektowane warstwy Scian ponad gruntem powyzej cokotu

Istniejgca Sciana

Srodek gruntujgcy

Klej

Wetna mineralna gr. 16 cm (A=0,038 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + tgczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

6 Projektowane warstwy stropodachu nie wentylowanego
Projektowane warstwy izolacji termicznej dachu

Istniejacy strop

Papa perforowana z systemem kominkdéw wentylacyjnych 1 szt./40 m2
Styropapa EPS100 grubosci 23 cm, A = 0,036W/m*K, mocowana
mechanicznie kotkami rozporowymi 9 szt. /m2 w strefie naroznej, 6 szt/m2,
w strefie krawedziowej i 4 szt/m2 na pozostatych powierzchniach
Papa zgrzewalna podktadowa

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna

Parametry: Papa nawierzchniowa polimerobitumiczna

Grubosé => 5,2 mm

e

Demontaz krat okiennych

. . Pow. uzyt.
Nrpom. Nazwa pomieszczenia [mz]
2.1 Salalekcyjna 67,67
2.2 Salalekcyjna 66,67
2.3 Swietlica 111,32
2.4 Pomieszczenie sanitarne 2,66
25 Pakdj nauczycielski 489,30
2.6 Pomieszczenie biurowe 17,94
2.7 Archiwum 10,80
2.8 Sala dydaktyczna 58,86
29 Biblioteka 9,60
2,10 Biblioteka 30,72
2.11 Archiwum 12,48
2.12 Komunikacja 158,90
2.13 Salalekcyjna 67,32
2.14 Komunikacja 65,98
2.15 Salalekcyjna 66,66
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3’ Projektowane warstwy Scian ponad gruntem powyzef cokofu
Istniejgca Sciana

Srodek gruntujgcy

Klej

Styropian gr. 16 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + tgczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

3 Projektowane warstwy Scian ponad gruntem powyzej cokotu

Istniejgca Sciana

Srodek gruntujgcy

Klej

Wetna mineralna gr. 16 cm (A=0,038 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + tgczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

6 Projektowane warstwy stropodachu nie wentylowanego
Projektowane warstwy izolacji termicznej dachu

Istniejgcy strop

Papa perforowana z systemem kominkdéw wentylacyjnych 1 szt./40 m2
Styropapa EPS100 gruboséci 20 cm, A = 0,031W/m*K, mocowana
mechanicznie kotkami rozporowymi 9 szt. /m2 w strefie naroznej, 6 szt/m2,
w strefie krawedziowej i 4 szt/m2 na pozostatych powierzchniach
Papa zgrzewalna podktadowa

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna

Parametry: Papa nawierzchniowa polimerobitumiczna

Grubosé => 5,2 mm

@150

kil

b @150

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. uzyt.
[m’]
3.1 Sala lekcyjna 67,67
3.2 Sala lekeyjna 67,67
33 Pomieszczenie sanitarne 111,32
3.4 Pomieszezenie sanitarne 2,66
3.5 Komuniakgja 158,90
3.6 Pomieszczenie biurowe 15,98
3.7 Pomieszczenie biurowe 15,98
3.8 Pomieszczenie PTK 35,25
3.9 Magazyn 6,30
3.10 Sala lekeyjna 68,25
3.11 Komunikacha 10,08
3.12 Pomieszczenie biurowe 12,24
3.13 Pomieszczenie biurowe 17,76
3.14 Gabinet pielegniarki 12,48
3.15 Sala lekeyjna 67,32
3.16 Sala lekcyjna 66,66
3.17 Komuniakcja 66,17
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6 Projektowane warstwy stropodachu nie wentylowanego
Projektowane warstwy izolacji termicznej dachu

Istniejacy strop

Papa perforowana z systemem kominkow wentylacyjnych 1 szt./40 m2
Styropapa EPS100 grubosci 23 cm, A = 0,036W/m*K, mocowana
mechanicznie kotkami rozporowymi 9 szt. /m2 w strefie naroznej, 6 szt/m2,
w strefie krawedziowej i 4 szt/m2 na pozostatych powierzchniach
Papa zgrzewalna podktadowa

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna

Parametry: Papa nawierzchniowa polimerobitumiczna

Grubos¢ => 5,2 mm

4 Projektowane warstwy Scian pomieszczen nastyku z pomieszczeniem
nieogrzewanych

Istniejgca sciana

Srodek gruntujgcy

Piyty PIR + GK grubosci 8 cm A = 0,022W/m*K, mocowana za pomocg kleju.

_

Z.

J 150 J 150
<
| /53
/E;

0

7 Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem

nieuzytkowym

Istniejgca strop
Folia paroszczelna

Ptyty z wetny mineralnej 23 cm, A = 0,035W/m*K
Podtoga z ptyt OSB 22mm na wymienianych legarach 25x5

8 Projekfowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem

nieuzytkowym

Istniejgca strop
Folia paroszczelna
Ptyty z wetny mineralnej 23 cm, A = 0,035W/m*K

Q

Pow. uzyt.
Nr pom. Nazwa pomieszczenia OV[Vm';]ZV
4.1 Poddasze 415,20
4.2 Poddasze 352,98
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@ 200

150 @ 200 & 150
&
Nalezy wymieni¢ wszystkie obrébki blacharskie wokot budynku pod rynng
Nalezy wymieni¢ pokrycie dachu na blachodachoéwke (kolor na rysunku elewacji)
S Nalezy wymieni¢ okno wtazowe
W g Wykona¢ nowe obrobki blacharskie wokoét komina
Dociepli¢ koniny styropian 5 cm oraz otynkowac.
Wymieni¢ wszystkie rynnu @ 200 i rury spustowe @ 150. Rynny i rury spustowe z balchy powlekanej 0,7mm
3 150 @ 200
@_
o
o
AN
Q
@ 150 @200 @ 150
P W Wtaz na dach 80x80cm
|
<+
150 @ 200 @ 150

<

Czes¢ dachu posiadajgca membrane dachowgq

Czes¢ dachu bez membrany dachowej

@ 200
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@ 200

@ 150
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7 Projektowane warstwy izolacyi na stropie pod poddaszem
nieuzytkowym

Istniejgca strop

Folia paroszczelna

Ptyty z wetny mineralnej 23 cm, A = 0,035W/m*K

Podtoga z ptyt OSB 22mm na wymienianych legarach 25x5

3' Projektowane warstwy scian ponad gruntem powyzej cokotu
Istniejgca Sciana

Srodek gruntujgcy

Klej

Styropian gr. 16 cm (A=0,035 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + tgczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

1' Projektowane warstwy izolacji termicznej Scian ponizej terenu
Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimerow.

Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowe;j

Ptynna powtoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem
Styropian ekstrudowany grubosci 11 cm A = 0,036 W/m*K

Zaprawa z wtopiong siatkg zbrojgcg z widkna szklanego (tylko przy obtozeniach

ceramicznych)
Folia kubetkowa

3

Docieplenie scian fundamentowych
na gtebokos¢ 1m
(strefa przemarzania gruntu 0,8m)

g

3

Docieplenie scian fundamentowych
na gtebokos¢ 1m
(strefa przemarzania gruntu 0,8m)

g

Przekro] AA

(3)

Docieplenie scian fundamentowych
na gtebokos¢ 1m
(strefa przemarzania gruntu 0,8m)

o)

Przekro] BB

AR

(3)

Docieplenie scian fundamentowych
na gtebokos¢ 1m
(strefa przemarzania gruntu 0,8m)

9

6 Projektowane warstwy stropodachu nie wentylowanego
Projektowane warstwy izolacji termicznej dachu

Istniejgcy strop

Papa perforowana z systemem kominkéw wentylacyjnych 1 szt./40 m2
Styropapa EPS100 gruboéci 23 cm, A = 0,036W/m*K, mocowana
mechanicznie kotkami rozporowymi 9 szt. /m2 w strefie naroznej, 6 szt/m2,
w strefie krawedziowej i 4 szt/m2 na pozostatych powierzchniach
Papa zgrzewalna podktadowa

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna

Parametry: Papa nawierzchniowa polimerobitumiczna

Grubos¢ => 5,2 mm

3 Projektowane warstwy Scian ponad gruntem powyzej cokotu

Istniejgca Sciana

Srodek gruntujgcy

Klej

Wetna mineralna gr. 16 cm (A=0,035 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + tgczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

1 Projektowane warstwy izolacji termicznej $cian ponizej terenu

Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimerdw.

Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowe;j

Ptynna powtoka membrany polimerowej do kontaktu z wetng

Wetna kamienna grubosci 11 cm A = 0,035 W/m*K

Zaprawa z wtopiong siatkg zbrojgcg z widkna szklanego (tylko przy obtozeniach
ceramicznych)

Folia kubetkowa
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

NAZWA ELEMENTU 01 02 03 04 05 06 EO4
SCHEMAT A < A < A <
MATERIAL PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
WYMIARY W SWIETLE | SZ 125 125 180 100 50 125 100
OSCIEZY W CM Hz 60 200 200 130 100 135 nie
OTWIERANIE nie tak tak nie nie nie tak
ILOSC 8 21 4 9 3 2 1
SZKLENIE bezbarwne bezbarwne bezbarwne bezbarwne bezbarwne bezbarwne bezbarwne
UWAGI Wymiary podanow w $wietle osciezy. Wymiar oscieznic dopasowac do zaprojektowanej izolacji po uprzednim zdjeciu wymiaréw z natury . Okna U=<0,9
NAZWA ELEMENTU D1 D2 KO1 D4 D5
SCHEMAT
MATERIAL Stalowe PVC PVC PVC PVC
WYMIARY W SWIETLE | Sz 90 180 (100+80) 180 (100+80) 100 90
OSCIEZYWCM ' Hz 200 270 (200+70) 200 280 (200+80) 170
OTWIERANIE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
ILOSC 1 Dwuskrzydtowe Dwuskrzydtowe 1
SZKLENIE Brak Naswietle nad wejsciem Brak Brak Brak
UWAGI Wymiary podanow w $wietle osciezy. Wymiar oscieznic dopasowac do zaprojektowanej izolacji po uprzednim zdjeciu wymiaréw z natury . Drzwi U=<1,3
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