
Hydrant podziemny DN80 z
podwójnym zamknieciem,

Kształtka N - łuk
kołnierzowy ze stopką

Obudowa sztywna

Skrzynka uliczna

Klucz do zasuw

Zasuwa kołnierzowa DN80
zabudowa krótka,

Żwir (hmin. 0,3m)

Piasek (hmin. 0,15m)

Piasek (hmin. 0,3m)

Zasypka (lub konstrukcja
nawierzchni w przypadku
lokalizacji w chodniku)

Osłona odwadniacza
hydrantu (systemowa)

Płytka betonowa nośna
min. 0,05m

Podstawa betonowa pod
skrzynke zasuwy

Betonowa prefabr. obrzeże skrzynki
zasuwy  (lub konstrukcja nawierzchni
chodnika)

Betonowe prefabr. obrzeże
hydrantu (lub konstrukcja
nawierzchni chodnika)

SCHEMAT
 HYDRANT PODZIEMNY Z PODWÓJNYM

ZAMKNIĘCIEM DN=80mm

Odwodnienie hydrantu

Uwagi:

Wskazany sposób zabudowy zasuwy hydrantu stosować w przypadku

pozostałych zasuw oraz nawiertek na sieci wodociągowej.
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PROJEKT BUDOWLANY

Biuro projektów: Inwestor:

nr upr.: WKP/0265/POOS/06

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
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Sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami.
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