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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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autostrad, drég

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
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Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul.
tazienkowa.

1. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym”. Podstawg do sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego byta dokumentacja projektowa, SSTWIOR oraz pomocniczo KNNR-y i KNR-y.

2. Uwagi do sporzadzania kosztoryséw ofertowych w oparciu o przedmiar robdt budowlanych.
1. Przedmiar ma charakter informacyjny i moze nie zawiera¢ wszystkich pozyciji rob6t budowlanych niezbednych do wykonania
petnego zakresu zamoéwienia.

2. Petny zakres robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek ustali¢ na podstawie:

o  dokumentaciji projektowej i dokumentow przetargowych,

e wizji terenowej, ktorg Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ przed ztozeniem oferty cenowej,
e  posiadanej wiedzy i doswiadczenia,

3. Zamawiajacy nie zezwala na zmiane w kosztorysie jednostek miar robdt i ich ilosci w poszczegolnych pozycjach
kosztorysowych w stosunku do przedmiaru robét budowlanych.

4. Nowe dzialy i pozycje kosztorysowe rob6t, zaproponowane do uwzglednienia przez Wykonawce, nalezy dopisaC na korcu
odpowiednich czesci kosztorysu z zastosowaniem kolejnosci numeracii.

Przy sporzadzaniu kosztorysu Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych
analogicznych do wskazanych w przedmiarze lub zastosowanie kalkulacji indywidualnych, pod warunkiem, ze pozwola one
na zrealizowanie zakresu robdt opisanego w dokumentacji projektowej i przedmiarze.

3. Uwagi dotyczace odtworzen nawierzchni.
Odtworzenia nawierzchni jezdni z kamienia oraz chodnikéw wraz z kraweznikami objete sg odrebng dokumentacjg techniczng
opracowywang na zlecenie administratora drég i nie sg ujete w przedmiotowym opracowaniu.
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Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul.
tazienkowa.

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR: Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bylej Synagogi w Kepnie,
ul. Lazienkowa.
1 BRANZA SANITARNA
1.1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNNR 1 |[ST-S | Odtworzenie przebiegu sieci, wyznaczenie punktow km
d.1.1] 0111-01 |01.02 | gtéwnych trasy i wznowienie punktéw istniejgcych
osnowy geodezyjnej /wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg/
Krotnos¢ = 2
(189,23 + 225,63 + 171,34) / 1000 km 0,586
RAZEM 0,586
1.2| 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKI
2| KNNR1 |ST-S | Roboty ziemne i rozbiorkowe wykonywane koparkami | m3
d.1.2| 0202-03 |02 podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1 km. Wraz z
zabezpieczeniem wykopow i ich odwodnieniem.
Przyjeto 85% robdt ziemnych wykonywanych
mechanicznie.
(363 +273 + 190) * 0,85 m3 702,100
RAZEM 702,100
3| KNNR1 |ST-S | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem m3
d.1.2| 0301-02 |02 samochodami samowytadowczymi do 5 t na
odlegtos¢ 1 km. Wraz z zabezpieczeniem wykopow i
ich odwodnieniem. Przyjeto 15% robét ziemnych
wykonywanych recznie.
(363 + 273 + 190) * 0,15 m3 123,900
RAZEM 123,900
4 ST-S | Zatadunek urobku, transport ponad 1km m3
d.1.2| wycena |02 samochodami samowytadowczymi wraz z optatg za
indywidualna skladowanie na skladowisku i utylizacje. Odlegtos¢
ustala wykonawca.
poz.2 + poz.3 m3 826,000
RAZEM 826,000
5/ KNNR5 |ST-S | Utozenie rur ostonowych typu AROT (lub m
d.1.2| 0705-01 |02 réownowaznych) o ér.do 110 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
6| KNNR4 |ST-S | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkicho | m3
d.1.2| 1411-02 |02 grubosci warstwy do 10 cm
24,7+26,4+215 m3 72,600
RAZEM 72,600
7] KNNR4 |ST-S | Obsypka rurociggéw oraz zasypka wykopu z m3
d.1.2| 1411-04 |02 materiatow sypkich o grubosci warstwy do 30 cm.
Przyjeto 100% gruntéw do wymiany.
poz.4 - poz.6 - 11,1-3,7-10,45 m3 728,150
RAZEM 728,150
8| KNNR-W 4 |ST-S | Wykonanie budowli i elementéw betonowych m3
d.1.2| 1430-01 |03 drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3
Krotnos¢ = 3
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
9 ST-S | Rezerwa pod przebudowe kolizji z projektowanymi kpl
d.1.2| wycena |03 rozwigzaniami branzy sanitarnej oraz istniejacg
indywidualna infrastrukturg techniczna, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie opracowywania dokumentacji
technicznej.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3| 45231300-8 SIEC WODOCIAGOWA
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Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul.

tazienkowa.
Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
10| KNNR4 |ST-S | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1.3| 1009-01 |03 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm
6,43 m 6,430
RAZEM 6,430
11| KNNR4 |ST-S | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1.3|] 1009-03 |03 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
6,93 m 6,930
RAZEM 6,930
12| KNNR4 |ST-S | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.3|] 1009-04 |03 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110
mm
59,11 m 59,110
RAZEM 59,110
13] KNNR4 |ST-S | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.3|] 1009-07 |03 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160
mm
153,16 m 153,160
RAZEM 153,160
14] KNNR4 |ST-S | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztac
d.1.3] 1010-04 |03 cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania Z.
czotowego o $r. zewn. 110 mm
poz.12/12 ztac 5
z.
RAZEM 5
15 KNNR4 |ST-S | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztac
d.1.3|] 1010-07 |03 cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania Z.
czotowego o $r. zewn. 160 mm
poz.13/12 ztac 13
z.
RAZEM 13
16| KNNR4 |ST-S | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc
d.1.3] 1011-03 |03 ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
2 ztgc 2,000
z.
RAZEM 2,000
171 KNNR 4 |ST-S | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc
d.1.3| 1011-04 |03 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z.
elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
12 ztac 12,000
z.
RAZEM 12,000
18] KNNR4 |ST-S | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztac
d.1.3|] 1011-07 |03 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek Z.
elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm
24 zlgc 24,000
z.
RAZEM 24,000
19 KNNR4 |ST-S | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztac
d.1.3] 1011-01 |03 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek Z.
analogia elektrooporowych o $r. zewn. do 63 mm
4*2 ztac 8,000
z.
RAZEM 8,000
20l KNNR4 |ST-S | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt.
d.1.3] 1012-02 |03 PE, PEHD o pofgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej
do 110mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul.
tazienkowa.

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
21l KNNR4 |ST-S | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt.
d.1.3] 1012-03 |03 PE, PEHD o potfgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrzne;j
160mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22| KNNR4 |ST-S | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
d.1.3|] 1014-03 |03 kotnierzowe / kielichowo-kotnierzowe o $r. do 100 mm
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
23] KNNR4 |ST-S | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.3| 1014-04 |03 kotnierzowe o $r. 150 mm
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
24KNR-W 2-18|ST-S | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - opaski | szt.
d.1.3] 0802-03 |03 do nawiercania (dla przytgczy do $r. 50mm) na
analiza istniejacych rurociggach o $r. do 150 mm
indywidualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25| KNNR4 |ST-S [ Zasuwy do zamknie¢ domowych o $ér. do 40mm z kpl.
d.1.3] 1112-01 |03 obudowg montowane na rurociggach PE
analiza
indywidualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
26| KSNR4 |ST-S [ Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowsg o $r. 100 mm | kpl.
d.1.3] 1202-03 |03
analiza
indywidualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
27| KSNR4 |ST-S | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm | kpl.
d.1.3|] 1202-04 |03
analiza
indywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
28 ST-S | Wigczenie projektowanych sieci wodociggowych w rycz
d.1.3] wycena |03 sieci i przytgcza istniejgce att
indywidualna
1 rycz 1,000
att
RAZEM 1,000
29 KNNR4 |ST-S | Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.3] 1119-01 |03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
30| KNNR 4 |ST-S [ Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc.
d.1.3|] 1612-01 |03 nominalnej do 150 mm 200
Krotnosc¢ = 2 m
(poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13) / 200 odc. 1,128
200
m
RAZEM 1,128
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Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul.
tazienkowa.

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
31l KNNR4 |ST-S [ Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
d.1.3| 1606-02 |03 PEHD o $r. do 160 mm m -1
préb
(poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13) / 200 200 1,128
m -1
préb
RAZEM 1,128
32| KNNR4 |ST-S [ Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.1.3] 1611-01 |03 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
(poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13) / 200 odc. 1,128
200
m
RAZEM 1,128
33 ST-S | Zapewnienie ciggtosci dostawy wody. kpl
d.1.3| analiza |03
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.4| 45231300-8 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
34| KNR9-20 |ST-S [ Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur i ksztattek m
d.1.4{0101-02 z.0. |03 PVC-U SN12 Dn160.
2.3.9902-
1.03
5,11 m 5,110
RAZEM 5,110
35| KNR9-20 |ST-S [ Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur i ksztattek m
d.1.4/0102-03 z.0. |03 PVC-U SN12 Dn200.
2.3.9902-
1.03
81,11 m 81,110
RAZEM 81,110
36| KNR9-20 |ST-S [ Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur i ksztattek m
d.1.4] 0102-05 |03 PVC-U SN12 Dn315.
93,31 m 93,310
RAZEM 93,310
37 KNR9-22 |ST-S | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w szt.
d.1.4| 0301-03 |03 gotowym wykopie o Srednicy 1000 mm i Sredniej
gtebokosci 2 m
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
38| KNR9-20 |ST-S | Studzienki kanalizacyjne PVC-U DN630 z wiazem kl. | szt.
d.1.4] 0302-01 |03 D400
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39| KNR9-20 |ST-S [ Studzienki kanalizacyjne PVC-U DN500 z wtazem kl. | szt.
d.1.4] 0302-01 |03 D400
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
40 KNR 9-20 |ST-S | Montaz ksztattek systemowych PVC-U SN12 do szt.
d.1.4| 0201-03 |03 DN200
wycena
indywidualna
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
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Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul.

tazienkowa.
Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
41 KNR9-20 |ST-S | Montaz ksztattek systemowych PVC-U SN12 DN315 | szt.
d.1.4| 0201-05 |03
wycena
indywidualna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
42 ST-S | Wigczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej | kpl
d.1.4| analiza |03 do sieci i przytgczy istniejgcych
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
43 KNNR4 |ST-S | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.4| 1610-04 |03 sr.nominalnej do 315 mm -1
prob
(poz.34 + poz.35 + poz.36) / 200 odc. 0,898
-1
prob
RAZEM 0,898
44 KNR 4-05Il |ST-S | Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci m
d.1.4] 0103-02 |03 zewnetrznej o $r. 0.30 m wypetnionych osadem do
2/3 wysokosci kanatu
8 m 8,000
RAZEM 8,000
45 KNR 4-05I1 |ST-S | Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych - szt.
d.1.4] 0120-01 |03 grubos¢ osadu do 30 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46 ST-S | Inspekcja TV przedrealizacyjna oraz powykonawcza m
d.1.4| analiza |03 studni i kanatéw rurowych
indywidualna
poz.35 + poz.36 + 8 m 182,420
RAZEM 182,420
47 ST-S | Zapewnienie ciggtosci odbioru Sciekow. kpl
d.1.4( analiza |03
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.5 45231300-8 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
48| KNR 9-20 |ST-S | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur i ksztattek m
d.1.5[0101-02 z.0. |03 PVC-U SN12 Dn160.
2.3.9902-
1.03
13,22 m 13,220
RAZEM 13,220
49 KNR 9-20 |ST-S | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur i ksztattek m
d.1.5[0102-03 z.0. |03 PVC-U SN12 Dn200.
2.3.9902-
1.03
28,86 m 28,860
RAZEM 28,860
50 KNR 9-20 |ST-S [ Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur i ksztattek m
d.1.5| 0102-05 |03 PVC-U SN12 Dn315.
121,2 m 121,200
RAZEM 121,200
511 KNR9-22 |ST-S | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w szt.
d.1.5| 0301-03 |03 gotowym wykopie o $rednicy 1000 mm i $redniej
gtebokosci 2 m
3 szt. 3,000
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Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul.

tazienkowa.
Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 3,000
52| KNR 9-22 |ST-S | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w szt.
d.1.5 0301-05 |03 gotowym wykopie o srednicy 1200 mm i gtebokosci 2
m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 2-18|ST-S | Wpust uliczny DN500 z wiazem zeliwnym ulicznym | szt.
d.1.5| 0524-02 |03 kl. D400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR 9-20 |ST-S | Studzienki kanalizacyjne PVC-U DN630 z wiazem kl. | szt.
d.1.5| 0302-01 |03 D400
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
55| KNR 9-20 |ST-S | Studzienki kanalizacyjne PVC-U DN500 z wtazem kl. | szt.
d.1.5| 0302-01 |03 D400
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56| KNR9-20 |ST-S [ Montaz ksztaltek systemowych PVC-U SN12 do szt.
d.1.5| 0201-03 |03 DN200
wycena
indywidualna
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
57 KNR9-20 |ST-S [ Montaz ksztattek systemowych PVC-U SN12 DN315 | szt.
d.1.5| 0201-05 |03
wycena
indywidualna
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
58 ST-S | Wigczenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej | kpl
d.1.5| analiza |03 do sieci i przylgczy istniejgcych, wraz z przetaczeniem
indywidualna istniejgcych wpustow deszczowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
59| KNNR 4 |ST-S [ Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.5| 1610-04 |03 $r.nominalnej do 315 mm -1
prob
(p0z.48 + poz.49 + poz.50) / 200 odc. 0,816
-1
préb
RAZEM 0,816
60| KNR 4-0511 |ST-S [ Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych szt.
d.1.5| 0119-01 |03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
61 ST-S | Inspekcja TV powykonawcza studni i kanatow m
d.1.5| analiza |03 rurowych
indywidualna
poz.49 + poz.50 m 150,060
RAZEM 150,060
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Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul.

tazienkowa.
Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2 ROZBIORKI | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
2.1 45110000-1 Rozbiorki
62| KNR 2-31 |ST-S [ Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej | m2
d.2.1| 0810-02 |01 na podsypce cementowo-piaskowej (materiat
analiza przekaza¢ w miejsce wskazane przez administratora
indywidualna drogi, przyjeto odlegtos¢ do 10km). Odtworzenie
nawierzchni wg odrebnego opracowania
projektowego
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
63| KNR 2-31 [ST-S | Reczne rozebranie nawierzchni z kamienia polnego o | m2
d.2.1| 0805-02 |01 wysokosci 10 cm (materiat przekaza¢ w miejsce
analiza wskazane przez administratora drogi, przyjeto
indywidualna odlegto$¢ do 10km). Odtworzenie nawierzchni wg
odrebnego opracowania projektowego
500 m2 500,000
RAZEM 500,000
64| KNNR6 |ST-S [ Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m
d.2.1| 0806-02 |01 cementowo-piaskowej (materiat przekaza¢ w
miejsce wskazane przez administratora drogi,
przyjeto odlegtos¢ do 10km). Odtworzenie
nawierzchni wg odrebnego opracowania
projektowego
110 m 110,000
RAZEM 110,000
65| KNNR 6 |ST-S [ Rozebranie nawierzchni bitumicznych - przy grub. m2
d.2.1| 0802-04 |01 nawierzchni 10 cm.
Krotnos$¢ = 2,5
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
66 ST-S | Zatadunek i transport wybrakowanych elementow m3
d.2.1| analiza |01 drdg i ulic z rozbiorki nienadajgcych sie do
indywidualna powtdrnego wykorzystania (przyjeto do 30%) oraz
urobku wraz z optatg za skladowanie na sktadowisko i
utylizacje. Odlegtos¢ ustala wykonawca.
(poz.62 + 0,15 * 0,3 * poz.64) * 0,3 + 0,5 * poz.67 m3 39,485
RAZEM 39,485
2.2 45233000-9 Podbudowy
221 Profilowanie podloza
67 KNR 2-31 |D-M Profilowanie i wyréwnanie koryta do gtebokosci $r. m2
d.2.2.[ 0101-01 ]00.00. | 40cm (jezdnia)
1 00.00 | Krotnos¢ =2
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
222 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
68| KNR 2-31 |D-M Podbudowa z kruszywa tamanego (granitowego lub m2
d.2.2.[ 0114-01 ]00.00. | bazaltowego) stab. mechanicznie 0/31,5, gr.20cm
2 00.00 | (jezdnia)
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
223 Podbudowa i ulepszone podloze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydrualicznymi (stabilizacja cementem) z dowozu
69] KNR 2-31 |D-M Piasek stabilizowany cementem o Rm =2,5MPa, m2
d.2.2] 0111-03 ]00.00. | gr.20cm (jezdnia)
3 00.00 | Krotnos¢ = 1,33
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
2.3| 45233000-9 Nawierzchnie
2.3.1 Nawierzchnia betonu asfaltowego
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Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul.

tazienkowa.
Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
70 KNR 2-31 [D-M Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2
d.2.3.] 1004-07 ]00.00.
1 00.00
poz.65 m2 45,000
RAZEM 45,000
711 KNR 2-31 |D-M Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2
d.2.3.[0310-01 z.0.]00.00. | wigzaca - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm - roboty na
1] 2.12. 9901- [00.00 | poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
04 0310-02 25m
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
72 KNR 2-31 [D-M Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2
d.2.3./0310-05 z.0.|00.00. | Scieralna - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm - roboty na
1] 2.12. 9901- (00.00 | poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
04 0310-06 25m
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
3| 46233150-5 Organizacja ruchu
73 D-M Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie rycz
d.3] wycena [00.00. [ tymczasowej organizacji ruchu wraz z przywroceniem | att
indywidualna|00.00 | statej organizacji ruchu.
1 rycz 1,000
att
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:BRANŻA SANITARNA
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Odtworzenie przebiegu sieci, wyznaczenie punktów głównych trasy i wznowienie punktów istniejących osnowy geodezyjnej /wraz z inwentaryzacją powykonawczą/

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>(189,23 + 225,63 + 171,34) / 1000</edit>


	Dział:ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKI
	Pozycja: Roboty ziemne i rozbiórkowe wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km. Wraz z zabezpieczeniem wykopów i ich odwodnieniem. Przyjęto 85% robót ziemnych wykonywanych mechanicznie.
	Obmiar: <edit>(363 + 273 + 190) * 0,85</edit>

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Wraz z zabezpieczeniem wykopów i ich odwodnieniem. Przyjęto 15% robót ziemnych wykonywanych ręcznie.
	Obmiar: <edit>(363 + 273 + 190) * 0,15</edit>

	Pozycja: Załadunek urobku, transport ponad 1km samochodami samowyładowczymi wraz z opłatą za składowanie na składowisku i utylizację. Odległość ustala wykonawca.
	Obmiar: <edit>poz.2 + poz.3</edit>

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych typu AROT (lub równoważnych) o śr.do 110 mm
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości warstwy do 10 cm
	Obmiar: <edit>24,7 + 26,4 + 21,5</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągów oraz zasypka wykopu z materiałów sypkich o grubości warstwy do 30 cm. Przyjęto 100% gruntów do wymiany.
	Obmiar: <edit>poz.4 - poz.6 - 11,1 - 3,7 - 10,45</edit>

	Pozycja: Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Rezerwa pod przebudowę kolizji z projektowanymi rozwiązaniami branży sanitarnej oraz istniejącą infrastrukturą techniczną, których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:SIEĆ WODOCIĄGOWA
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm
	Obmiar: <edit>6,43</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm
	Obmiar: <edit>6,93</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
	Obmiar: <edit>59,11</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm
	Obmiar: <edit>153,16</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm
	Obmiar: <edit>poz.12 / 12</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>poz.13 / 12</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. do 63 mm
	Obmiar: <edit>4 * 2</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 110mm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe / kielichowo-kołnierzowe o śr. do 100 mm
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaski do nawiercania (dla przyłączy do śr. 50mm) na istniejących rurociągach o śr. do 150 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zasuwy do zamknięć domowych o śr. do 40mm z obudową  montowane na rurociągach PE
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 150 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Włączenie projektowanych sieci wodociągowych w sieci i przyłącza istniejące
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>(poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13) / 200</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PEHD o śr. do 160 mm
	Obmiar: <edit>(poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13) / 200</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>(poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13) / 200</edit>

	Pozycja: Zapewnienie ciągłości dostawy wody.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur i kształtek PVC-U SN12 Dn160.
	Obmiar: <edit>5,11</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur i kształtek PVC-U SN12 Dn200.
	Obmiar: <edit>81,11</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur i kształtek PVC-U SN12 Dn315.
	Obmiar: <edit>93,31</edit>

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i średniej głębokości 2 m
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne PVC-U DN630 z włazem kl. D400
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne PVC-U DN500 z włazem kl. D400
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek systemowych PVC-U SN12 do DN200
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek systemowych PVC-U SN12 DN315
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do sieci i przyłączy istniejących
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 315 mm
	Obmiar: <edit>(poz.34 + poz.35 + poz.36) / 200</edit>

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.30 m wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych - grubość osadu do 30 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Inspekcja TV przedrealizacyjna oraz powykonawcza studni i kanałów rurowych
	Obmiar: <edit>poz.35 + poz.36 + 8</edit>

	Pozycja: Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur i kształtek PVC-U SN12 Dn160.
	Obmiar: <edit>13,22</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur i kształtek PVC-U SN12 Dn200.
	Obmiar: <edit>28,86</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur i kształtek PVC-U SN12 Dn315.
	Obmiar: <edit>121,2</edit>

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i średniej głębokości 2 m
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm i głębokości 2 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wpust uliczny DN500  z włazem żeliwnym ulicznym kl. D400
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne PVC-U DN630 z włazem kl. D400
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne PVC-U DN500 z włazem kl. D400
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek systemowych PVC-U SN12 do DN200
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek systemowych PVC-U SN12 DN315
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Włączenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do sieci i przyłączy istniejących, wraz z przełaczeniem istniejących wpustów deszczowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 315 mm
	Obmiar: <edit>(poz.48 + poz.49 + poz.50) / 200</edit>

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Inspekcja TV powykonawcza studni i kanałów rurowych
	Obmiar: <edit>poz.49 + poz.50</edit>


	Dział:ROZBIÓRKI I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	Dział:Rozbiórki
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej  (materiał przekazać w miejsce wskazane przez administratora drogi, przyjęto odległość do 10km). Odtworzenie nawierzchni wg odrębnego opracowania projektowego
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kamienia polnego o wysokości 10 cm  (materiał przekazać w miejsce wskazane przez administratora drogi, przyjęto odległość do 10km). Odtworzenie nawierzchni wg odrębnego opracowania projektowego
	Obmiar: <edit>500</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej   (materiał przekazać w miejsce wskazane przez administratora drogi, przyjęto odległość do 10km). Odtworzenie nawierzchni wg odrębnego opracowania projektowego
	Obmiar: <edit>110</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni bitumicznych - przy grub. nawierzchni 10 cm.

Krotność = 2,5
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Załadunek i transport wybrakowanych elementów dróg i ulic z  rozbiórki nienadających się do powtórnego wykorzystania (przyjęto do 30%) oraz urobku wraz z opłatą za składowanie na składowisko i utylizację. Odległość ustala wykonawca.
	Obmiar: <edit>(poz.62 + 0,15 * 0,3 * poz.64) * 0,3 + 0,5 * poz.67</edit>


	Dział:Podbudowy
	Dział:Profilowanie podloża
	Pozycja: Profilowanie i wyrównanie koryta do głębokości śr. 40cm (jezdnia)

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>40</edit>


	Dział:Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego (granitowego lub bazaltowego) stab. mechanicznie 0/31,5, gr.20cm (jezdnia)
	Obmiar: <edit>40</edit>


	Dział:Podbudowa i ulepszone podloże z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydrualicznymi (stabilizacja cementem) z dowozu
	Pozycja: Piasek stabilizowany cementem o Rm =2,5MPa, gr.20cm (jezdnia)

Krotność = 1,33
	Obmiar: <edit>40</edit>


	Dział:Nawierzchnie
	Dział:Nawierzchnia betonu asfaltowego
	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
	Obmiar: <edit>poz.65</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	Obmiar: <edit>40</edit>


	Dział:Organizacja ruchu
	Pozycja: Opracowanie, zatwierdzenie  i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z przywróceniem stałej organizacji ruchu.
	Obmiar: <edit>1</edit>





