SCHEMAT

HYDRANT PODZIEMNY Z PODWOJNYM
ZAMKNIECIEM DN=80mm

Hydrant podziemny DN8O z
podwodjnym zamknieciem,

Betonowe prefabr. obrzeze
hydrantu (lub konstrukcja
nawierzchni chodnika)

Klucz do zasuw

Skrzynka uliczna

Zasypka (lub konstrukcja
nawierzchni w przypadku

Betonowa prefabr. obrzeze skrzynki
zasuwy (lub konstrukcja nawierzchni
chodnika)

lokalizacji w chodniku)
Piasek (hmin. 0,3m)

Ostona odwadniacza
hydrantu (systemowa)

Odwodnienie hydrantu

Ksztaftka N - tuk
kotnierzowy ze stopkag

Podstawa betonowa pod
skrzynke zasuwy

Obudowa sztywna

Zasuwa kotnierzowa DN80

zabudowa krotka,

Zwir (hmin. 0,3m)
Piasek (hmin. 0,15m)

Ptytka betonowa nosna
min. 0,05m

Uwagi:

Wskazany sposoéb zabudowy zasuwy hydrantu stosowaé w przypadku
pozostatych zasuw oraz nawiertek na sieci wodociggowe;.
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Projekt sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul. Lazienkowa.

Obiekt budowlany:

Sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytgczami.
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