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Schemat studni DN1000-DN1500

Wiaz kl. D400 wg PN-EN 124 Nawierzchnia jezdni oraz konstrukcja
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OZNACZENIA:

H - gtebokos¢ studni [m]

Rw - rzedna wiazu wedtug profilu podtuznego [m n.p.m.]

Rwy! - rzedna wylotu wedtug profilu podtuznego [m n.p.m.]

Rwl 1,2,3 - rzedna wlotéw wedtug profilu podtuznego [m n.p.m.]
a1,2,3 - katy wlotéw wzgledem wylotu

UWAGI:

1. Dla studni DN1000-1500 wymaga si¢ zastosowania kompletnych studni z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki elastomerowe, zapewniajgce
catkowitg szczelno$¢, wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymatosci klasy min.C40/50, wodoszczelnego (min. W8) i o
nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, z zamontowanymi w zakigdzie prefabrykacji przej$ciami szczelnymi. Wymaga sig stosowania kinet prefabrykowanych - monolitycznych.

2. Nalezy stosowac wtazy kanalizacyjne klasy min. D400 (wg PN-EN 124) zeliwne lub zeliwno-betonowe z trwale przymocowang uszczelkg (nie wklejona), petnym kotnierzem korpusu, lub

korpus bez kotnierza tzw. "ptywajacy", pokrywa nie wentylowang z min. dwoma otworami na haki.

3. Wewnetrzne powierzchnie betonowe komory (dotyczy studni kanalizacji sanitarnej) nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajgcymi dostep $rodowiska agresywnego
(np. farbami epoksydowymi, modyfikowanymi zywicami weglowodorowymi, do wykonywania powtok zabezpieczajacych powierzchnie betonowe i stalowe przed kwasami).

4. Realizacja prefabrykatéw dla studni na zalomach winna nastgpi¢ po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktére pozwoli na ostateczng weryfikacje katow.

5. W przypadku lokalizacji studni w jezdni o nawierzchni nieutwardzonej, nalezy zastosowac wokoét studni opaske z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o szer. min. 0,5m i

hmin.=0,3m.
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