Przekrdj nr 1 - na prostej

Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem;
Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej gr. 8cm

Kraweznik betonowy 15x22x100 na tawie betonowej z oporem;
Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej gr. 8cm
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k znik betonowy 15x22x100
oam_.mﬁwnhamﬂmiw <_mm_M0<<M 14 Scm - W-wa Scieraina - AC 115
podsyp P : 4cm - W-wa wiazaca - AC 11 W
tawa betonowa z oporem z betonu
C1215 (B15) w iloéci 0,14m3/m 7cm - W-wa podbudowy - AC 16 P

20cm - W-wa podbudowy pomocniczej z

kostka betonowa gr. 8cm - szara mieszanki niezwigzanej 0/31,5

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa z oporem z betonu

C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

16 cm - Stabilizacja cementem o klasie wylrzymafosci

C12/15 (B15) w ilosci 0,14m3/m

Obrzeze betonowe
Skala 1:10

nawierzchnia chodnika

« 1,5%

N _— e

X

14

0% SRS

= R :
i) / 7/
w0 ls|

28

33
AN
\\‘
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN

* 8 cm - kostka betonowa szara

13

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

b2y

15cm - Stabilizacja cementem o klasie wyltrzymafos$ci
C3,014,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)

obrzeze betonowe - 8x30cm
podsypka cementowo - piaskowa

tawa betonowa z betonu C12/15 (B15)
w ilosci 0,05m3/m

ll. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ
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obrzeze betonowe - 8x30 cm s 77 sy - s < TS For e, |
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - e . _
tawa betonowa z betonu odtworzenie nawierzchni ﬁ kostka betonowa gr. 8cm - szara N — > |
C12/15(B15) w iloéci 0,05 m3/m po kanalizacji deszczowef 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 kraweznik betonowy 15x30x100 s . xv\ s y ..\ s g |
kostka betonowa szara gr. 8,0cm ﬁEM %Mm\nw%m_\“m z o@QH mm:onhmnw‘\é 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 i & / P ey e, 1
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm (B15) w ilo$ci 0,14m3/m tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) i / 11/ A
15cm - stabilizacja cementem o kiasie krawgznik betonowy najazdowy 15x22x100 w ilosci 0,085m3/m
wytrzymarto$ci C3/4(B5,0)(z betoniarki) 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm - W-wa $cieralna- AC 118
fawa bet betonu C12/15(B15, . 8cm - kraweznik betonowy 15x30x100 o
krawe2nik betonowy 15x30x100 Wa betonowa z oborem 2 Betor o o Ams w\ﬁwﬂ MMMxm wmwzo_mm o o ¢ y 4cm - W-wa wigzaca - AC 11 W
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 . 18cm vs\ b dbudowy z uMS:: omEm.:Ss\mno Cem podsypka cementowo-piaskowa 1:4 7cm - W-wa podbudowy - AC 16 P
- W-wa po
tawa betonowa z oporem z wmﬁﬂmmﬁw‘\ “masm“wwwﬂ W-wa cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 5cm 15cm - Stabilizacja cementem o kiasie Wim Um%__woim._N ovom.m‘_ﬂ z %\mﬁo:c 20cm - W-wa podbudowy pomocniczej z
’ W-wa wig2aca z betonu asfaltowego - AC 11W 4cm wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 1215 (B15) w ilosci 0,14m3/m mieszanki niezwigzanej 0/31,5
kostka betonowa gr. 8cm - szara W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W - $rednio 100 kg/1m2 — - - —
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 istniejgca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu kostka betonowa gr. 8cm - szara 15 cm - Stabilizacja omSm:R.\.S 0 klasie wytrzymato$ci
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 C3/4 (B5,0)(z betoniarki)
w iloSci 0, 14m3/m tawa betonowa z oporem z betonu
C12/15 (B15) w ilosci 0,14m3/m
Przekroj nr 2 - na tuku
t ehodik v jozcia v jozcinia  pobocze I. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
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L N_NO , “w_OO ) “w.OO ) O.Nm ’ 5cm - W-wa $cieralna - AC 118
1 1 1.50 1 0.75 7 4cm - W-wa wigzaca - AC 11 W
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oamvoﬁm:_m nawierzchni vQ\_a o ) \g\ ) i%%% W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 8S - $rednio 100 kg/1m2
Szczegdt C | Miejska Gérka Szczegét B T . . . . .
|/ Szczegdt A @ m h=8cm istniejaca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu, remont ubytkéw
5% \ Krobia umochienie pobocza z Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00
— 3% — mieszanki niezwigzanej
AT %I inn_K/\\/\x«\Vx 0/31,5 gr. 15cm i
< . 2 = : 4 [l B Il. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - POSZERZENIA DROGI GLOWNEJ,
obrzeze betonowe - 8x30 cm AP IINL, < - - ZJAZDY BITUMICZNE,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

kostka betonowa szara gr. 8,0cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

15cm - stabilizacja cementem o klasie
wytrzymarto$ci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118

5cm

W-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 11W 4cm

W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W
- $rednio 100 kg/1m2

istniejgca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w iloéci 0,14m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

5cm - W-wa $cieralna - AC 118
4cm - W-wa wigzgca - AC 11 W

7cm - W-wa podbudowy - AC 16 P

///w XA XRXEAX 8 cm - kostka betonowa szara
5cm - podsypka cementowo - piaskowa
18cm - W-wa podbudowy z betonu cementowego C6/9
/ s \ / s s / e
. S s S s Y )z 15cm - Stabilizacja cementem o kiasie wytrzymatosci
7S 7S i C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)
h=46cm yZ v S

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

IV. Nawierzchnia chodnikéw
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Zaklad Projektowo - Uslugowy

64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

Temat

Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia -
Miejska Gorka w miejscowosci Rogowo
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kraweznik betonowy 15x30x100 < OP™ B N ; SRR PP > N - - cm - W-wa podt udowy pomocniczej z )
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 C12/15(B15) w ilosci 0,14m3/m Sy : o, m : e . ST PRV mieszanki hiezwigzanej 0/31,5 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 _UmNm—AmOL m Zom_/\_>_lzm Nr rysunku
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) 4cm W-wa wig2gca z betonu asfaltowego - AC 11W S g e U P s P 7S P S
w ilosci 0,14m3/m 7cm — — x_\—\._\_\m noMu:noE& z wm%\vd: mmﬁmaoimnom \%w “Mh 77 77 z 7 p v 7 A e 7S 15cm - Stabilizacja cementem o kiasie wytrzymaloSci Stanowisko Nazwisko Data Podpis 4
kostka betonowa gr. 8om - szara | ol -8 POCOUCOWY 2 WUSZ/WE [AMANS00 SAOTEAMATS0R I 228 oSS S S S 7 7 ) 15em- stabilizacja cementem o Kiasie Hoog S S S C3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniark) Projektant: mgr inz. Wiestaw Furmaniak
. 15cm  |Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) / ya / Y e wytrzymalosci C3/4 (z betoniarki) =28cm \ s s . 11.2019
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 51 AZEM h=50 s S s s upr. proj nr 1647/94/Lo ) Skala
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) e ~>oem L L S 4 Istniejace podioZe gruntowe zaggszczone do Is = 1,00 — — -
P Sprawdzajgcy: mgr inz. Wojciech Furmaniak 1-50
w ilosci 0,14m3/m Istniej 7 t dols= i :
stniejace podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00 upr. proj nr WKP/0087/POOD/13 11.2019




