Badania
Gruntéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./1/RG

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 21.11.2019

Budowa: Rogowo k. Krobii, DP4909P Krobia-Miejska Gérka, rozpoznanie konstrukcji nawierzchni

Odcinek: Przebudowa drogi powiatowej przez m.Rogowo

Lokalizacja pobrania: km 0+100 P wg zatgczonego planu sytuacyjnego

Poziom odniesienia: poziom istniejgcej, starej nawierzchni asfaltowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
] Nawierzchni 61-612 Poznar

OTWOR BADAWCZY NR OB./2/RG
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 21.11.2019

Budowa: Rogowo k. Krobii, DP4909P Krobia-Miejska Gérka, rozpoznanie konstrukcji nawierzchni
Odcinek: Przebudowa drogi powiatowe] przez m.Rogowo

Lokalizacja pobrania: km 0+300 o$ wg zatgczonego planu sytuacyjnego

Poziom odniesienia: poziom istniejgcej, starej nawierzchni asfaltowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sonda dynamiczng SD-10
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
= Nawierzchni 61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./3/RG
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 21.11.2019
Budowa: Rogowo k. Krobii, DP4909P Krobia-Miejska Gérka, rozpoznanie konstrukcji nawierzchni
Odcinek: Przebudowa drogi powiatowej przez m.Rogowo

Lokalizacja pobrania: km 0+500 L wg zatgczonego planu sytuacyjnego
Poziom odniesienia: poziom istniejgcej, stare] nawierzchni asfaltowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sonda dynamiczng SD-10
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Badania
Gruntéw i
Nawierzchni

8GN

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

OTWOR BADAWCZY NR OB./4/RG

Data pobrania: 21.11.2019
Budowa: Rogowo k. Krobii, DP4909P Krobia-Miejska Gérka, rozpoznanie konstrukcji nawierzchni
Odcinek: Przebudowa drogi powiatowej przez m.Rogowo

Lokalizacja pobrania:

km 0+700 P - zewnetrzna strona fuku o duzym pochyleniu poprzecznym

Poziom odniesienia:

poziom istniejgcej, starej nawierzchni asfaltowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Laboratoryjne badania prébek gruntu

Badanie sondg dynamiczng SD-10
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Badania
Gruntéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./5/RG

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 21,11.2019

Budowa: Rogowo k. Krobii, DP4909P Krobia-Miejska Gérka, rozpoznanie konstrukcji nawierzchni

Odcinek: Przebudowa drogi powiatowe] przez m.Rogowo

Lokalizacja pobrania: km 0+900 L

Poziom odniesienia: poziom istniejgce], starej nawierzchni asfaltowej

Badanie sondg dynamiczng SD-10

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek fruntu
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
G N Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznar

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA nr DF/o1/11/RG
Rozpoznanie konstrukcji istniejgcej nawierzchni w m. Rogowo, DP4909P Krobia-Miejska Gérka
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