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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia -

Miejska Gorka w miejscowosci Rogowo.

1/ PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 4909P Krobia - Miejska Gorka w miejscowosci

Rogowo

opracowano na podstawie:

- umowe z Inwestorem zadania tj. Powiatem Gostynskim;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43/99)

- dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Inwestora ;

- pomiary wkasne w terenie ;

2/ PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA

- droga powiatowa - klasy ,L”

- obci gzenie ruchem -KR 2,

- predko $¢ projektowa - 40 km/h

- podstawowa szeroko $¢ jezdni -550m

- spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2,0 %, na  tukach jednostronny 3,00 %
- szeroko $¢ chodnika -2,20m

- szeroko $¢ pobocza umocnionego -0,75m
- odwodnienie - rozbudowana kanalizacja deszczow a

- podio ze -grunt G 2,

3/ STAN ISTNIEJACY - zagospodarowanie , uzbrojenie

Projektowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 4909P - Krobia - Miejska Gérka w miejscowosci
Rogowo przebiega w terenie zabudowanym i zurbanizowanym w wiekszos$ci gospodarstwami rolnymi.
Droga ma w przeznaczeniu obstugiwa¢ komunikacyjnie dojazd do przylegtych przy niej posesiji , dojazd do
gospodarstw rolnych oraz stanowi cigg komunikacyjny na trasie drogi powiatowej Krobia - Miejska Gorka.
Droga w chwili obecnej posiada nawierzchnie bitumiczng o o grubo$ci warstw bitumicznych dos¢
zréznicowanej od 5 do 20 cm. Podbudowa pod warstwami bitumicznymi jest wykonana z duzych kamieni -
otoczakow na podiozu piaskowym.

Warstwy podioza stanowig grunty kategorii G2. Woda gruntowa do 2,00 m nie wystepuje.

Droga jest w stanie ktéry wymaga uksztattowania nowej jezdni z regulacjg i przebudowsg istniejgcych ciggow
pieszych - chodnikéw.



13

W pasie linii rozgraniczajacych wystepujg nastepujgce urzadzenia obce na ktére nalezy zwréci¢ uwage w
trakcie prowadzenia rob6t remontowych:

- linia telefoniczna

- linie energetyczne - kable eNN i SN

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ gazowa
4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

4.1. Budowe drogi w przekroju poprzecznym projektuje sie nastepujgco :

- podstawowa szerokos¢ jezdni 5,50 m

- chodnik o szerokosci 2,20 m

- pobocze umocnione destruktem asfaltowym gr. 15 cm - szer. 0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2,0 %

- spadek poprzeczny na tuku - jednostronny 3,00 %
4.2. Niweleta nawierzchni drogi
Projektuje sie wykonanie nawierzchni jezdni w nawigzaniu do rzednych istniejgcej nawierzchni bitumicznej
z nadaniem prawidtowych spadkéw podtuznych i poprzecznych umozliwiajgcych odwodnienie korpusu
drogowego.
Przebieg niwelety jezdni pokazano na rys. nr 3. Rzedne projektowane wpustoéw ulicznych podano

narys. nr 2.

Obszar oddzialywania projektowaneqo obiektu migci sie w cataéci na dziatkach na
ktérych zostat zaprojektowany.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

5.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni :

a) jezdnia na proste;j

warstwa $cieralna nawierzchni : - beton asfaltowy AC 11S - grubo$¢ 5 cm - ruch KR 3-4

wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3 kg/1m2

warstwa wigzgca - - beton asfaltowy AC 11W - grubos$é¢ 4 cm - ruch KR 3- 4

wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,8 kg/dm2

warstwa wyréwnawcza - - beton asfaltowy AC 11W - grubo$¢ zmienna , $rednio 100 kg/1m2
-ruch KR 3- 4

istniejgca nawierzchnia - nawierzchnia bitumiczna po wyremontowaniu i sfrezowaniu do profilu

Warstwe $cieralng wykonaé calg szerokoscig drogi.



b) nawierzchnia jezdni po odbudowie w zwi
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gzku z wykonaniem kanalizacji

deszczowej oraz wymianie nawierzchni po przetomach

warstwa $cieralna nawierzchni :
wigzanie miedzywarstwowe
warstwa wigzgca -

wigzanie miedzywarstwowe

warstwa podbudowy -

podbudowa zasadnicza :

warstwa wzmachiajgca podioze

podioze :

c) zjazdy na posesje,:
warstwa jezdna :

podsypka :

podbudowa zasadnicza :
warstwa wzmacniajgca podtoze

podioze :

d) chodnik z kostki betonowej:

warstwa goérna nawierzchni :
podsypka :
warstwa wzmachiajgca podioze

podioze :

- beton asfaltowy AC 11S - grubo$¢ 5 cm - ruch KR 3-4
- emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3 kg/dm2
- beton asfaltowy AC 11W - grubos$¢ 4 cm - ruch KR 3- 4
- emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,8 kg/dm2
- beton asfaltowy AC 22P - grubo$¢ 7 cm - ruch KR 3- 4

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5;
mieszanka uzyskana z przekruszenia skaty naturalnej —
grubosc¢ warstwy 20 cm

- grunt stabilizowany cementem o RM=5,00 MPa - gr. w-wy 15 cm ,

- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00

- kostka betonowa, kolor szary, gr. 8 cm

- cemento - piasek 1:4 - grubo$¢ 5 cm

- beton cementowy C 6/9 — grubos¢ warstwy 18 cm

- grunt stabilizowany cementem o RM=5,00 MPa - gr. w-wy 15 cm ,
- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00

- kostka betonowa, kolor szary - grubos¢ 8 cm,
- cemento - piasek 1:4 - grubosé 5 cm
- grunt stabilizowany cementem o RM=5,00 MPa - gr. w-wy 15 cm ,

- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00

e) obramowanie jezdni i chodnika:

obramowanie chodnika :

obramowanie chodnika od jezdni:

- obrzeze betonowe 8*30*100 na tawie z betonu cementowego
C12/15 w ilosci 0,05 m3/m

- krawezniki betonowe 15*30*100 na tawie z betonu cementowego
C12/15 w ilosci 0,14 m3/m( kraweznik wystaje od 12 cm, kraweznik
obnizony na zjazdach do posesji i wzdtuz pobocza utwardzonego -

stosowac kraweznik najazdowy 15*22*100
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f) sciek przykraw eznikowy:
Sciek z kostki betonowej: - kostka betonowa kolor szary, 8*10*20, gr. 8 cm na tawie z betonu

cementowego C12/15 w ilosci 0,14 m3/m

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie przebudowanej drogi odbywac¢ sie bedzie sciekiem przykraweznikowym do projektowanych
wpustéw ulicznych z rur betonowych szczelnych, a dalej przykanalikiem z rur PVC 160 mm - rury lite o0 SN>
8 kN/m do projektowanej kanalizacji deszczowej fi 315 mm. Na kanat deszczowy stosowac rury lite

0 Sn>12 kN/m. Wpusty wykonac o gt. 2,00 m z osadnikiem min. 1,00 m.

Na projektowanych studniach rewizyjnych z rur betonowych fi 1000 mm i 1200 mm stosowac wiazy
zintegrowane zeliwne z wypetnieniem betonowych w ksztalcie kwadratu. Wtazy winny mie¢ nosnos¢ 40 ton.

Wyloty kanatu deszczowego prefabrykowane o $rednicy 400 mm.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | OZNAKOWANIA
ROBOT .

7.1. Wszystkie wykonane roboty oraz materiaty muszg odpowiadaé¢ wymaganiom polskich norm
oraz by¢ zgodne ze Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi wydanymi na podstawie
Zarzgdzenia nr 3 z 18 lutego 1994 r , Generalnego Dyrektora Drég Publicznych .

7.2. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

7.3 Wypetni¢ warunki uzgodnieh na ZUDP.
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INFORMACJA

dotycz aca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa Zadania:

Adres Obiektu :

Nazwa Inwestora.

Adres Inwestora:

Opracowat:

data opracowania:

Przebudowa drogi powiatowa nr 4909P

- Krobia - Miejska Gorka w miejscowo  $ci Rogowo

droga w miejscowo s$ci Rogowo

Powiat Gostynski
ul. Wroctawska 256
63 - 800 Gostyn

Powiat Gostynski
ul. Wroctawska 256
63 - 800 Gostyn

mgr in z. Wiestaw Furmaniak

11.2019r.
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INFORMACJA

dotycz gca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizacji zadania pod
nazwa:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P - Krobia - Miejska Gorka w miejscowosci

Rogowo.

1. Zakres robot i kolejno $¢€ ich realizaciji

- odtworzenie rob6t w terenie

- odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego - linie energetyczne, wodocigg, przewody
telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne , sie¢ gazowa

- roboty rozbiérkowe nawierzchni jezdni

- roboty ziemne — wykopy pod jezdnie, i zjazdy

- roboty ziemne pod kanat deszczowy, wpusty, przykanaliki

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikow

- wykonanie warstwy Scieralnej

- roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

- w bezposrednim obrebie robét drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia podziemnego — linie
energetyczne , wodociag, linie telekomunikacyjne, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
sie¢ gazowa

- do terenu robét drogowych przylega zabudowa mieszkaniowa

- w bezposrednim obrebie rob6t wystepujg obiekty budowlane na ktére nalezy zwracaé
uwage w trakcie prowadzenia robd6t z uzyciem sprzetu wibracyjnego

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mog  gcy stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

- uzbrojenie podziemne terenu —sieci: telekomunikacyjna, energetyczna niskiego i wysokiego
napiecia, wodociag, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ gazowa wg wkreslenia
geodezyjnego oraz wskazan wiascicieli i stuzb nadzorujgcych te sieci

4. Wykaz przewidywanych zagro zen wynikaj gcych w trakcie realizacji robot
budowlanych

- zagrozenie zerwania podziemnych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz
wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych

- zagrozenie obsuniecia sie materiatéw w trakcie ich roztadunku na budowie

- wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczania zasypki wykopoéw

- wibracje od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni , wjazdow

- zagrozenie wejscia i wjazdu oséb postronnych na budowe

5. Prowadzenie instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizaciji
robot
- instruktaz dotyczgcy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu gtebokich wykopow
w szalowaniu prefabrykowanym
- instruktaz dotyczgcy robét ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokét
istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego
- instruktaz prowadzenia prac bitumicznych



18

- instruktaz prowadzenia robét brukarskich
- instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie
- projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczego6lnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie , w tym
zapewniaj gcych bezpieczn ai sprawn g komunikacj e , umo zliwiaj gcg szybk g
ewakuacj @ na wypadek po zaru , awarii i innych zagro zen:

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych o prowadzonych pracach remontowych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robét wokét uzbrojenia podziemnego

- przed realizacjg rob6t bezwzglednie odszuka¢ uzbrojenie podziemne w miejscu robét
przekopami prébnymi pod nadzorem stuzb utrzymujgcych to uzbrojenie

- w poblizu sieci podziemnych a w szczegdlnosci sieci gazowej i elektroenergetycznej prace
prowadzi¢ recznie

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie skladowania na nich materiatow
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- naplacu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.



