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Badania Jarostaw Bartosiewicz
N Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
, Nawierzchni 61-612 Poznary

1.

Metody badar.

a) sonda penetracyjna matosrednicowa, metoda wiercenia (pobieranie prébek klasy
B3) wg PN-EN 224751,

b) ocena makroskopowa prébek gruntu, wg: PN-88/B-04481 "Badania prébek gruntu",

¢) klasyfikacja gruntéw wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntéw”,

d) analiza sitowa prébek gruntu wg: PN-88/B-04481,,Badania prébek gruntu”.

Powotania przepiséw i wytycznych technicznych.

[1] Dz.U.nr43 poz. 430 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie.”

[2] Dz. U. poz. 329 ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego
2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie.”

[3] Dz.U. poz. 463 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych.”

[4] ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdariskiej, wersja
11.03.2013.

[5] ,Katalog przebudéw i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”,
opracowany przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw — wersja z sierpnia 2013.

[6] ,Instrukcja Badari Podtoza Gruntowego” - wydana przez IBDiM, Warszawa 1998.

Lokalizacja badari.

Lokalizacja otworéw badawczych w kilometracji zgodnej z projektem Zaktadu
Projektowo-Ustugowego ,,Titan” . Wykonano 5 otworéw w jezdni drogi o nawierzchni
asfaltowej.

Rozpoznanie konstrukcji drogi.

Grubos¢ warstw asfaltowych w pieciu otworach wyniosta miedzy 5¢cm a 20,5¢m, $rednio
11,2cm. Najwigksza grubos¢ warstw asfaltowych 20,5¢cm w otworze OB./4 (km 0+700P)
jest zwigzana prawdopodobnie z wyprofilowaniem zewnetrznej strony ostrego tuku
poziomego, natomiast typowa gruboscia na odcinku jest wartosé miedzy 5,0 a 12cm, jak
w pozostatych czterech otworach.

Pod warstwami asfaltowymi wystepuje bruk z duzych kamieni polnych o wymiarach 20
- 25¢cm (w otworach OB./2, OB./3, OB./4, OB./5). Gérna powierzchnia nawierzchni
brukowej, pod warstwy asfaltowe, zostata wyréwnana cienka warstwg (2 - 3cm)
mieszanki wapiennej o/32mm. Podbudowa ztoZona tylko z mieszanki wapiennej
wystgpita miejscowo (w otworze OB./1 - km 0+100) i jest zwigzana prawdopodobnie z
miejscowym poszerzeniem lub uzupetnieniem nawierzchni brukowej przed pierwszym
utozeniem warstw asfaltowych.

t3czna grubos< istniejgcej nawierzchni (beton asfaltowy + bruk, lub beton asfaltowy +
kruszywo) wynosi miedzy 27¢m a 47cm, srednio 36cm.
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Podtoze gruntowe.

Opisana konstrukcja nawierzchni spoczywa na podtozu z gruntu nasypowego. Nasypy
pod konstrukcjg zbudowane s z piaskéw pylastych lub z piaskéw drobnych i érednich o
niskim wskazniku réznoziarnistosci (2,5 < U < 4,0). W wykonanych otworach, piaski
zalegajq do gtebokosci co najmniej 0,7m pod poziomem nawierzchni (ppn). Ze wzgledu
na matg réznoziarnistos¢ piaskéw drobnych, oraz wystepowanie piaskéw pylastych,
podtoze nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci G2 wg [4].

Ponizej nasypéw piaszczystych, do gtebokosci wiercenia (2m), zalega grunt rodzimy -
gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.

Do gtebokosci wiercenia 2,0m nie stwierdzono wystepowania w otworach badawczych
wody gruntowej.

Opinia geotechniczna wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Cospodarki_Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. [3]

Dla planowanego remontu/przebudowy drogi w m.Rogowo, do gtebokosci wiercenia
stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, ze wzgledu na wystepowanie gruntéw
niespoistych oraz spoistych w stanie twardoplastycznym.

Decyzje o kwalifikacji do kategorii geotechnicznej oraz opinie¢ geotechniczna wydaje
Projektant na podstawie wykonanych badari oraz dostgpnych badari archiwalnych, lub
podejmuje decyzje o poszerzeniu badari geotechnicznych.

Zat iki
Do niniejszego sprawozdania zataczono karty otworéw badawczych (5 szt.),
zawierajace zestawienie wynikéw oceny makroskopowej nawierzchni i prébek gruntow

oraz badari laboratoryjnych gruntéw.
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