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Opis techniczny

Projekt stalej organizacji ruchu w zwiazku z przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach
(aktualizacja projektu).

1. Podstawy opracowania:
o Wizja lokalna w terenie,
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

2. Podstawy prawne i materialy zrodlowe:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 — Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047
ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r., w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj. Dz. U. 2 2017 1., poz. 784).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach. (tj. Dz. U. 22019 r.,, poz. 2311 ze zm.).

—  Zalacznik nr 1 — dla znakow drogowych pionowych,

—  Zalacznik nr 2 — dla znakow drogowych poziomych,

—  Zalacznik nr 3 — dla sygnatow drogowych,

—  Zalacznik nr 4 — dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. Adres obiektu:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Izbice,
Miejscowosc Izbice,

Gmina Rawicz,

Powiat rawicki,

Wojewodztwo wielkopolskie,

Obreb 0004 Izbice - dz. nr ewid.: 193, 292.

4. Nazwa i adres Inwestora:
e Gmina Rawicz — Urzad Miejski Gminy Rawicz, ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz.

5. Zakres i cel opracowania:

Celem opracowania jest zmiana organizacji ruchu w zwigzku z planowang przebudowa drogi gminnej
nr 810652P w Izbicach polegajaca na przebudowie jezdni i wykonaniu ciggu pieszo — rowerowego.
Po wykonaniu inwestycji poprawi si¢ bezpieczenstwa wszystkich uczestnikow ruchu, a takze pltynnos¢
i komfort jazdy. Droga jest obecnie ogdlnie dostepna. Ruch odbywa si¢ na zasadach ogolnych.

6. Charakterystyka drogi - STAN ISTNIEJACY:

Droga gminna posiada nawierzchni¢ jezdni z masy bitumicznej o szerokosci 6,0 m. Lewostronny
chodnik o zmiennej szerokos$ci z kostki brukowej betonowej oddzielony jest od jezdni kraweznikiem
betonowym. Po prawej stronie przedmiotowego odcinka zlokalizowany jest chodnik o zmiennej
szerokosci wykonany z réznego asortymentu nawierzchni brukowej, betonowej, oddzielony od jezdni
kraweznikiem betonowym.

W pasie drogowym zlokalizowane sa: sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa, siec teletechniczna,
sie¢ linii niskiego napiecia, o§wietlenie uliczne. Nie wyklucza si¢ wystgpowania innych sieci uzbrojenia
terenu nie wykazanych na mapie.
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7. Parametry techniczne po realizacji projektu:

e Kilasa drogi - gminna,

e Kategoria drogi - L (lokalna),

e Kategoria ruchu - KR3,

e Dlugos¢ drogi - 777,81 m,

e  Przekrgj - uliczny,

e Szerokos$¢ jezdni - 6,0m,

e  Spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2,0 %,
e Szerokos¢ chodnika - 10-20m,

e  Spadek poprzeczny chodnika - 2,0 %,

e  Szerokos¢ ciggu pieszego z dopuszczonym ruchem rowerowym - 2,5m,

e  Spadek poprzeczny ciggu pieszego z dopuszczonym ruchem rowerowym - 2,0 %,

e  Szerokos¢ zjazdow indywidualnych - 40m-6,0m.

8. Opis projektowanego oznakowania:

Wprowadza si¢ droge gminng nr 810652P jako droge gtdéwna, do niej zostajg podporzadkowane drogi
przylegte tj. droga nr 810709P oraz 810644P. Ponadto po przebudowie wprowadza si¢ oznakowanie
pionowe C-16 z tabliczkg ,,Dopuszczony ruch rowerowy” oraz C13/16a, w zwigzku z budowg ciagu
pieszego z dopuszczonym ruchem rowerowym. Zaprojektowano rowniez przejscia dla pieszych w ciggu
drogi gminnej nr 810652P z oznakowaniem pionowym i poziomym. Calos¢ oznakowania i
wprowadzonych zmian przedstawiono na planie sytuacyjnym oznakowania - Rys. nr 2,

9. Warunki techniczne lokalizacji znakéw:

Wszystkie znaki pionowe uzyte do oznakowania robdt musza by¢ ustawione zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami tj. w obszarze zabudowanym na wysoko$ci minimum 2,20 m
w przypadku ustawienia znaku na chodniku oraz 0,5 — 2,0 m od krawedzi jezdni, posiada¢ parametry
znakow malych (na drogach gminnych) z wyjatkiem znakow pionowych, dla ktorych wymagana jest
inna grupa wielkosci znakow (zgodnie z przepisami). Znaki powinny roéwniez posiadac parametry takie
jak: odblaskowos¢ (typ folii 2 lub folia pryzmatyczna) oraz inne parametry wymagane przepisami.
Wysokos¢ umieszczenia znaku liczy si¢ do dolnej krawedzi znaku. Jesli na jednym stupku umieszczone
sa dwa znaki to, ta wysoko$¢ liczy si¢ do dolnej krawedzi nizej potozonego znaku (dotyczy rowniez
dodatkowych tabliczek pod znakiem).

Oznakowanie poziome wykona¢ w technologii grubowarstwoweyj.

Szczegdlowe rozwigzania przedstawiono w czesci graficzne;.

Osoby wykonujace czynnos$ci w pasie drogowym powinny by ubrane w odziez ostrzegawcza
0 barwie pomaranczowej 1 wyposazone w elementy odblaskowe.
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10. Zestawienie oznakowania:
10.1. Oznakowanie pionowe istniejgce:
Zgodnie z zalaczonym schematem organizacji ruchu — rys. 2

10.2. Oznakowanie pionowe projektowane:

Oznakowanie pionowe - PROJEKTOWANE

Symbol Znaczenie [los¢
C-13 Droga dla pieszych 2
Tabliczka | Dopuszczony ruch rowerowy 2
C-13/16a | Koniec drogi dla pieszych i rowerow 2
D-1 Droga z pierwszenstwem przejazdu 4




Projekt statej organizacji ruchu

D-6 Przejscie dla pieszych 6
D-6b Przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow 2
D-15 Przystanek autobusowy 1
A-7 Ustap pierwszenstwa przejazdu 3
D-46 Droga wewngetrzna 1
D-47 Koniec drogi wewnetrznej 1
10.3. Oznakowanie poziome projektowane:
Oznakowanie poziome - PROJEKTOWANE
Symbol Znaczenie Ilos¢
P-10 Przejscie dla pieszych 48,0 m?
P-11 Przejazd dla rowerzystow 7,25 m?
P-14 Linia warunkowego zatrzymania 7,875 m?
P-17 Linia przystankowa 3,5m?
- Malowanie przejazdow dla rowerzystow — farba 19,0 m?
barwy czerwonej

11. Przewidywany termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu:
po wykonaniu przebudowy - 30 grudnia 2026 r.

Zalaczniki:
- Plan orientacyjny,

- Schemat organizacji ruchu w skali 1:500.

Rawicz, wrzesien 2023 r.

Opracowala: mgr inz. Julita Pokryszka



Legenda

LOKALIZACJA INWESTYCIJII

PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU
Nazwa zadania | Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Izbice.
Adres obiektu | Miejscowos¢ Izbice; Gmina Rawicz; Powiat rawicki. Skala 1:10 000

Rysunek

PLAN ORIENTACYJNY

Rysunek nr | 1

Data oprac.| 09.2023r.

Funkcja

Tytut, imie i nazwisko

Specjalnosé

Podpis

Projektant

mgr inz. Julita Pokryszka

inzynieria ruchu
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