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2.Wstep
2.1.Podstawa techniczna opracowania.

Podstawe techniczng opracowania stanowi:

¢ Mapa do celéw projektowych w zakresie dziatki 252/49 z obrebu Wrzosowo.
e Aktualne przepisy, normy, zarzgdzenia i katalogi.

e Uzgodnienia wewnetrzne.

2.2. Zakres rzeczowy.
Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne przepompowni $ciekdw.

2.3. Opis stanu istniejacego.

Na terenie inwestycji znajduje sie czynna oczyszczalnia posiadajgca czynne zasilanie z mocg
przytaczeniowg 25kW — zabezpieczenie przedlicznikowe C40A. Projekt nie przewiduje wzrostu mocy
przytgczeniowe;.

3.Rozwiazania projektowe.
3.1.Zasilanie podstawowe.

Projektuje sie zasilanie rozdzielnicy gtéwnej RG zintegrowanej z szafg AKPIA zlokalizowanej w
budynku obstugi z dyspozytornig istniejacym kablem elektroenergetycznym, w przypadku stwierdzenia
ztego stanu kabel nalezy wymieni¢ na nowy. Projektuje sie zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej obwodow
budynku obstugi, oswietlenia zewnetrznego terenu oraz urzgdzeh technologicznych oczyszczalni
Sciekéw. Projektuje sie mozliwosc zasilenia rozdzielnicy z przewoznego agregatu pradotwérczego
poprzez wtyczke odbiornikowa, w rozdzielnicy instalowac reczny przetgcznik sie¢ agregat z mechaniczng
blokada podania napiecia na sie¢ dostawcy. Plan linii na rysunku 01_E.

3.2.Pomiar energii.
Bezposredni pomiar energii w istniejgcej wolnostojgcej szafce ZK1x-1P.

3.3.Uziemienia i potagczenia wyréwnawcze.

Uktadaé uziom otokowy ptaskownikiem FeZn30x4. W rozdzielnicy RG szyne PE/N tgczy¢ z gtdwng
szyng wyrownawczg przewodem LY16. Zgodnie z PN-HD 60364-5-54 wykonac¢ ochronne potgczenia
wyroéwnawcze, wykona¢ dodatkowe ochronne potgczenia wyrdwnawcze. Projektuje sie w rozdzielnicy RG
ochronniki przepigciowe typ 1+2 na linii zasilajgcej oraz linii oSwietlenia zewnetrznego zapewniajgce
ochrone urzgdzeh koncowych na poziomie 1,4kV.

3.4.Instalacje zewnetrzne.

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne lampami typu LED 102W/14750Im/740 rozmieszczonymi na
8m stalowych ocynkowanych stupach os$wietleniowych z 1m wysiegnikami, obwod zabezpieczony i
zatgczany w rozdzielnicy RG automatycznie zegarem astronomicznym z mozliwoscig recznego
zatgczenia i wytgczenia, poszczegolne oprawy zabezpieczone bezpiecznikami w tabliczkach stupowych
umieszczonymi we wnekach bezpiecznikowych stupow oswietleniowych. Projektuje sie zasilanie szafy
AKPIA zasilania i sterowania urzgdzen technologicznych oczyszczalni sciekéw, szczegotowe rozwigzania
dotyczgce zasilania i sterowania na podstawie projektu wykonawczego technologii i AKPIA oczyszczalni
Sciekow.

3.5.Instalacje wewnetrzne.

Projektuje sie zasilanie instalacji grzejnikow elektrycznych, gniazd wtykowych i oswietlenia budynku
obstugi z dyspozytornig. Obwody zabezpieczy¢ wytacznikami nadprgdowymi oraz dodatkowo
wytgcznikami roznicowoprgdowymi o prgdzie réznicowym 30mA.

3.6.Instalacje technologiczne.

Projektuje sie zasilanie szafy AKPIA zgodnej z projektem wykonawczym technologii i AKPIA
oczyszczalni sciekbw zasilajgcej oraz sterujgcej pracg poszczegodlnych urzgdzen technologicznych
oczyszczalni, projektuje sie zasilanie bezposrednio szaf zasilajgco sterowniczych sita pionowego (1) oraz
biofiltra (11) bedgcych w dostawie urzadzen, dla pozostatych urzgdzeniach technologii oczyszczalni tj.
pompowni (3), reaktoréw biologiczne (4, 5, 6), stacji dmuchaw (7), zbiornika zageszczania (8) i studni



pomiarowej (12) projektuje sie zasilanie szafek zasilajgco sterowniczych zgodnych z projektem
wykonawczym technologii i AKPIA oczyszczalni sciekow. Poszczegolne obwody nalezy zabezpieczy¢
bezpiecznikami oraz obwdéd studni pomiarowej wytgcznikiem nadpradowym z cztonem
réznicowoprgdowym. Kable zasilajgce uktadac¢ w rurach ostonowych.

Zweryfikowa¢ zasilanie i zabezpieczenie poszczegolnych obwododw urzadzen technologicznych
zgodnie z DTR urzadzen dobranych w projekcie projektem wykonawczym technologii i AKPIA
oczyszczalni Sciekdw.

3.7.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania zrealizowane przez wytgczniki nadpradowe oraz rozdzielnice i szafki rozdzielczo
zasilajgce wykonane w drugiej klasie ochronnosci. Jako ochrona uzupetniajgca przyjeto wytgczniki
réznicowoprgdowe oraz dodatkowe ochronne potgczenia wyrownawcze.

4.0bliczenia techniczne.

4.1.Bilans mocy, dobér kabla i zabezpieczenie.
Zgodnie z projektem budowlanym przebudowy i modernizacji oczyszczalni Sciekéw projektuje sie
wykorzystanie istniejgcego przytgcza bez zmiany mocy przytgczeniowej wynoszacej 25kW.

Urzadzenie Moc zainstalowana [kW] kj*kz Po
Oswietlenie zewnetrzne 0,82 1 0,82
Budynek obstugi 4 0,3 1,2
Sito pionowe (2) 1 1 1
Pompownia (5) 4,61 1 4,61
Reaktor biologiczny (6.1) 15 1 1,5
Reaktor biologiczny (6.2) 15 1 1,5
Reaktor biologiczny (6.3) 15 1 1,5
Stacja dmuchaw (9) 12 0,67 8
Biofiltr (B) 5 0,8 4
Studnia pomiarowa (12) 0,1 1 0,1
MOC ZAINSTALOWANA 32,03
MOC OBLICZENIOWA 24,23

Dla mocy biofiltra (11) P=5kW projektuje sie uktadany w rurze ostonowej kabel YLgYZzo5x4mm?*/1kV o
obcigzalnosci dopuszczalnej dtugotrwatej 1,=30A*1,18=35A zabezpieczony w rozdzielnicy
bezpiecznikami 25A/gG dla prgdu maksymalnego lg = 8A przy cos ® = 0,93.
Zabezpieczenie kabla przed skutkami zwar¢ i przecigzen:

a) lg <1, <1, 8A<25A < 35A
b) <1451, ,1,=1,45 1,=1,6x25A=40A
40A < 1,45x35A = 50A

— spetnione

— spetnione

Dla mocy sita (2) P=1kW projektuje sie uktadany w rurze ostonowej kabel YLgYzo05x1,5mm?/1kV o
obcigzalnosci dopuszczalnej dtugotrwatej 1;=18A*1,18=21A zabezpieczony w rozdzielnicy
bezpiecznikami 10A/gG dla pradu maksymalnego Ig = 1,6A przy cos ® = 0,93.
Zabezpieczenie kabla przed skutkami zwar¢ i przecigzen:

a) <1<, 1,6A<10A<21A
b) <1451, ,1,=1,451,=1,6x10A=16A
16A < 1,45x21A = 30A

— spetnione

— spetnione



4.2.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako srodek ochrony dodatkowej zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania poprzez zastosowanie
wytgcznikéw instalacyjnych i wytgcznikdw réznicowopradowych o pradzie réznicowym 30mA. Po
wykonaniu instalacji sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej , co zachodzi przy spetnieniu
warunku : Zs X1, < Uy, (wg PN-HD 60364)

Zs — impedancja petli zwarciowej

I, — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie
okreslonym wg PN-HD 60364

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi

5.Uwaqi koncowe.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN oraz przeprowadzi¢ badania linii kablowych,
instalacji elektrycznej, pomiary rezystancji uziemien, ciggtosci potgczen wyrownawczych, pomiary
natezenia oswietlenia oraz sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.




