SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH NR 14/2020

WSTEP
1.1 Typ robét

CPV 45316110-9 — instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

1.2 Przedmiot S.T.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna stanowigca podstawe formalno-prawng
oraz techniczng do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujacej modernizacje o$wietlenia
ulicznego na terenie miasta Leszno poprzez wymiane istnigjacych energochfonnych opraw na
oprawy ze zrodtami LED.,

1.3 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robot objetych w S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowa na budowe oswietlenia
ulicznego:

-Wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z
Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjg Techniczna i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Materiaty do wykonania w/w robot elektrycznych stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami. Dostawa
materialow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow to
powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych. W czasie transportu i
sktadowania korice wszystkich rodzajéw kabli i przewodéw powinny byé zabezpieczone przed
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zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga
sie $wiadectwo jakoéci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczac
wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy
odbiorze materiatow nalezy zwrécié uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

SPRZET

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzgtu Roboty
elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét.
Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane
recznie. Roboty elektryczne prowadzone beda przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

-ciagnik kotowy 63kW,

-kop.j-nacz. kotowa 0.60m3,

-podno$nik sam. hydr. do 12m,

-zuraw samochodowy 12-16t,

-wibromtot elektryczny 3 kW.

TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci tych,
urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci
transportowane urzadzenia zabezpieczaé przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem sie, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok. Srodki transportu przewidziane do stosowania:

-samochod dostaw. do 0.9t

-samochod samowytadowczy do 5t.

WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne:

Polaczenia elektryczne przewodow:

-powierzchnie stykajacych sie elementow torow pradowych oraz przekiadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

-zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powlokg metalowa ogniowa lub
galwaniczna nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska,

-potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym.

-Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczna,

str. 2



-potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywac za pomocg spawania.
Wszelkie potaczenia elekiryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Potaczenia elektryczne kabli:

-zyty wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw
miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koncowki lub tulejki; z koncdwka kablowg podiaczane pod srube; koncowke montuje sie
przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koncowka rurkowa) umocowana przez
zaprasowanie.

Sruby i wkrety w polaczeniach:

-Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodow powinny mie¢ takq dtugo$¢, aby po skreceniu
potgczenia wystawaly co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to srub
dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2-3
mm, wystajacej poza nakretke.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp.:

-w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potaczyC z szyng gniazda
(Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach odwietleniowych i
podobnym osprzecie przewod fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a
przewod neutralny lub -, z gwintem (oprawka).

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

-montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen,

-w szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

-dla podigczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe Sruby z gwintem metrycznym i z
tbem szesciokatnym,

-najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

Proby pomontazowe:

Po zakoriczeniu robét elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegoinych instalacii,
rozdzielnicy i urzadzen.

5.2 Wymagania szczegotowe



Inwentaryzacja stanu istniejacego o$wietlenia na terenie miasta Leszno.

Dokumentacja obejmuje zakres ponad 50 lokalizacji w Lesznie, m.in. o$wietlenie drog gtownych,
drég osiedlowych, chodnikéw, przejs¢ dla pieszych, terenow parkowych, a takze sciezek
rowerowych. Wigkszo$¢ zamontowanych opraw o$wietleniowych to lampy wytadowcze ze zrodtami
sodowymi, oraz w mniejszym stopniu zrédta metalohalogenkowe. Typy opraw oraz zrodet obecnie
zainstalowanych lamp przedstawia ponizsza tabela. Pozycje zinwentaryzowane, ale nie ujete w

modernizacji zostaly wyszarzone:
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ANDRZEJEWSKIEGO / WLODARCZAKA Rejon Oprawa nr 1 12
1 | plywalni, przedszkola wraz z parkingami OBIEKT Oprawa nr 4 ] 2018
OSWNRI
Qprawa nr B 1
§GS306/250 SON-PLUS 250W - BEZZMIAN 7|
565305150 SON-PLUS 150W- BEZZMIAN "
568305150 SON-PLUS 150W - BEZZMIAN 3
$G5203/150 SON-PLUS 150W - BEZ ZMIAN 4]
_ 150-I0V SODOWA 70W - BEZZMIAN 8 ;
9 Al JANA PAWELA Il Od ul, DabrOWSkiego do g G Sl 5 5
wiaduktu / ST-415 OBIEKT OSW NR I . SGS3061250 SON-PLUS 250W - BEZ ZMIAN
$G5305/150 SON-PLUS 150W - BEZZMIAN 2
__SGS305/150 SON-PLUS 150W - BEZZMIAN !
_ 150:10V SODOWA 70W - BEZ ZMIAN 18
_5GS5203/150 SON-PLUS 150W - BEZ ZMIAN 2
___150-IQV SODOWA 70W - BEZZMIAN 5
g PARK JONSTONA bez oswietlenia e R Byt 19
iluminacyjnego OBIEKT OSW NR Il Oprawy LED 70 W - BEZZMIAN. &
Oprawanr 4 10
Oprawa nr 4 3
GERSONA, MAKOWSKIEGO, Oorawa nr 3 15
4 | BOJANDWSKIEGO, PANKIEWICZA OBIEKT préw 2020
OSWNR IV Oprawanr § 9
Oprawa nr 3 4
_ Oprawa nr 5 3
. SGS 203150 SON-T PLUS 150W - BEZZMIAN. 1|
ido $GS 203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN " |
POZNANSKA od ul. GronOWSkiej do wiaduktu w . iy b oy it i1 16
5 | Kerunku Poznania WISNIOWIECKIEGO, OBR. - 5GS5203/150 SON-T PLUS430W - BEZ ZWIAN
ZBARAZA, KETLINGA OBIEKT OSW NR Y Oprawa nr 4 s
Oprawa nr 4 4 2020
Oprawa nr 4 i 12
| 8GS203/250 SON-T PLUS 250W - BEZ ZMIAN 4 Sk
Oprawg nri _ 4 2019
SGS 203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN _ B aaiiae
RONDO ROSZARNIA, ESTKOWSKIEGO od THORN JET2 HPS-T 150W - BEZ ZWIAN :
6 Konstytucji 3 Maja do lasu, ul. Austryjacka, ul. ~B.400 HQI - T 250 W - MIAN 12|
Maltariska OBIEKT OSW NR Vi - A - LCP an Q l __T”-‘-z?m ?EZ ZMAN
IQV 150 SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN 1
Oprawa nr 1 9
Oprawa nr 1 7 2019
Oprawa nr 4 "




Oprawa nr 6

OSIEDLE FRANCUSKA OBWOD OSW NR VI - Oprawa nr 4 19 2019
8 QOprawanr 5 12
Oprawanr 4 23
OSIEDLE UNIl EUROPEJSKIEJ OBIEKT O$W
NRVI-C Oprawa nr 6 9 2019
Oprawa nr 4 41
BARBARY JEZIORKOWSKIEJ WRAZ Z 12
7 | BOCZNA WOLODYJOWSKIEGO OBIEKT O$W CRLS 2020
NR VI Oprawa nr 5 3
. Oprawa nr 1 19
g | GROTTGERAPODKOWINSKIEGO, STYKI 7 2020
OBIEKT OSW NR VIl Oprawa nr 1
Oprawa nr4 13
9 REJTANA - LASEK Ciag pieszy - przejscie do SR g
szkoly nr 13 OBIEKT OSW NR IX IGN 150 son 3 pws TOW oraz LEDu BEZ ZMIAN
Oprawa nr 4 9
10 | GAJOWADEBOWA, JANOROWA, SOSNOWA "
OBIEKT OSW NR X Oprawa nr 4 8 2020
_Oprawanrd 1
scmtEDER TECEQ-LED- BEZ_ZMtAN 5
_ SCHREDER TECEO - LED - BEZ ZMIAN 5
i Oprawa nr 4 8
11 | HOLENDERSKA, HISZPANSKA OBIEKT O$W : 2019
NR X Oprawanrd 4
sss 104/150 SON-T PLUS 150W - BEZ IMIAN 1
LCPWG THORN HQLT 250 - BEZ ZMIAN 4
* OCP-TOR-PCIIl HSE-E 70W - BEZ ZMIAN 20
Oprawa nr 1 8
12 LIPOWA Qd ul. 17-go Stycznia do ul. Obroficow Oprawa nr 6 1 2018
Lwowa, POPLINSKIEGO OBIEKT OSW NR X! 6
Oprawa nr 1
Oprawa nr 4 _ 4
13| AL JANAPAWLAIIOd Al Konstystucji doul. k sesswzsu SON-PLUS zsaw BEZ zmum 19
Grunwaldzkiej ST-784 OBIEKT OSW NR X
i KEesHRAl sessesnsn SON-PLUS 150W - BEZ ZMIAN | 13
' sesawzsﬂ SON-PLUS 250W - BEZ ZMIAN. 10
i AL JANA PAWLA 11 Od Ptywa\nis do ul $65305/150 SON-PLUS 150W - BEZ ZMIAN IRl
DabrOWSki i
qbrOWSkiego / ST-301 OBIEKT OSW NR XIV  SS0150 SONPLUS 150W - BEZZWIAN 3
GUZZINI EXEDRA SON-PLUS 7O0W-BEZZMIAN Gl
$GS306/250 SON-PLUS 250W - BEZ zmn 10 :
$GS305/150 SON-PLUS 150W - BEZ ZMIAN y ;
_ 5653061250 SON-PLUS 250W - BEZ ZMIAN _ 2
Al JANA PAWLA Il / GRUNWALDZKA Od ul, ; 12 |
15 |  Grunwaldzkiej w Kir. plywalni ST-24 OBIEKT SCE05/150 SONPLUS 150N - BEZ ZWAN. :
O5W NR XV SG5306/250 SON-PLUS 250W - BEZ ZMIAN "
3
Oprawa nr 1 2018
Oprawa nr 1 2
'LCP400-THORN HQI-T 250 - BEZ ZMIAN 2
LOWIECKA Od ul. My&liwskie] do torow PKP Oprawa rr 4 12
16 | wraz z budynkami socjalnymi OBIEKT OSW NR Oprawa nr § 30 2020
XV
Oprawa nr 4 8
Oprawa nr 4 5
17 | SW.KRZYSZTOFA ANTONINSKA, STAWOWA, Oprawa nr 3 13 55
MAKSYMILIANA KOLBE, OBIEKT OSW NR XVII 17
Oprawa nr 4
SGS 254FG/250 SON-TPLUS 250W - BEZZMIAN =
_S68 203/150 'sou-r pws 150W - BEZ zmzAr‘r 2
: 20
15 | GROTA ROWECKIEGO - WIADUKT OBIEKT S = ’
OSW NR XVIll V sas 254FG/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 0
_ sr_aszsaﬁsnsu SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 17
__LCP-400/250 HPLT 250W - BEZ ZMIAN 2
_SGS254FG150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 17
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QU - 150170 SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN 7
_ LGP-400/250 HPI-T 250W - BEZ ZMIAN B
Oprawa nr 4 12
Oprawa nr 4 14
Oprawa nr 4 6
11
19 |  SLONECZNIKOWA OBIEKT OSW NR XIX Oprawa nr 4 2020
Oprawa nr 4 10
Oprawa nr 4 7
Oprawa nr 4 8
Oprawanr 4 i
LNIANA z linii napowietrznej Lanowa OBIEKT
& OSW NR XIX - 1 4 2020
— Oprawanr 4 _ E—
* CIVIC-1 THORN SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 8
; 1
RONDO KOMBATANTOW OPALINSKICH - Oprawa nr |
21 | MICKIEWICZA UL. OSTROROGA OBIEKT OSW Oprawa nr 4 3 2019
NR XX
__Oprawanr 4 7
Oprawy LED - przejécia dla pieszych 8 ! :
LANOWA Cd ul. Zielnej do myjni samochodowej
22 | -wyjazd w ul. Szybownikéw OBIEKT OSW NR 1 2020
XX Oprawa nr 4
I Oprawa nr 3 : ;
__ 5G5203/100 SON-T PLUS 100W - BEZ ZMIAN "
Oprawa nr 5 !
2 OSADA LESNA OBIEKT OSW NR XXIl Oprawa nr 5 2
Oprawa nr 3 6 2019
Qprawa nr § 2
Oprawanr 5 9
$65203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN T e dic
RONDO GRZYBOWO Lacznie z oprawami w $GS203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN i s
24 | kierunku centrum, Gostynia, Osiecznej i ul. Ks. J. Oprawa nr 1 25 2019
Popietuszki OBIEKT OSW NR XXIll A o -
- _THORN JET-2 SON-T PLUS 100W - BEZ ZMIAN 7
LCP400-THORN HQLT 250 - BEZZMIAN 8
Oprawa nr 1 13
NARUTOWICZA Od ul. Opalinskich do Oprawanr 4 9
% Intermarche OBIEKT OSW NR XXV ;| 2018
Oprawa nr 2
e Oprawa nr 4 : 7
SGS 203150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 17
RONDO GRONOWO POZNAKISKA, _LCP400HQLT 250W-BEZZMIAN 2
26 GRONOWSKA, WILKOWICKA OBIEKT osw | §GS 203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 12
< SGS 203/150 SON-T PLUS 1'59W-BEZZM§AI‘{
LCP-400 HQLT 250W - BEZ ZMIAN
27 | ZWYCIESTWA, MUSNICKIEGO OBIEKT 0sw
NR XXVI Oprawa nr 4
25 | NOWY RYNEK targowisko OBIEKT 0SWNR
XXVl OPRAWA NR 7 ]
_ CIVIC-1 THORN SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN
. CIVIG THORN SON-T PLUS 150\ - BEZ ZMIAN
59 | RONDO SOLIDARNOSCI NIEPODLEGLOSCI - e TG e
DABROWSKIEGO OBIEKT O$W NR XXVl DECOSTREET 1 HPS - T 70W- BEZ ZMIAN
Oprawy LED - przejécia dia pieszych
Oprawy LED - przejécia dia pleszych
Oprawa nr 1 12
2
RONDO ZATORZE / DWORCOWA Od przsjécia Oprawa nr 4 2020
30 | dla pieszych - tunel do placu PKP OBIEKT OSW Oprawa nr 2 14
___ OWS-2 ROSA SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN i
S w OWS-2 ROSA SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN 7
3 WILKOWICKA W KIER. MARYSZEWIC A 2020

SPOLDZIELCZA OD UL. WILKOWICKIEJ DO

Oprawanr 1
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UL. STYK| OBIEKT OSW NR XXXIV

CIVIC 1 NAV-T SUPER 150W - BEZ ZMIAN %
4
32| SNIADECKICH OBIEKT OSW NR XXXV Oprawa ni 4 2018
Oprawa nr 4 8
Oprawa nr 1 2%
RONDO SYBIRAKOW OKREZNA 0D Oprawa nr 1 = 2019
33 KONSTYTUCJI DO LESNEJ WRAZ ZE O 5
SKRZYZOWANIEM OBIEKT OSWW NR XXXVI
____Oprawanr 1 _ 17
CITY 42 LED - LED - BEZ ZMIAN 7
34 LESNA OBIEKT OSW NR XXXVII Oprawa nr 1 27 2019
45 | 1-GOMAJA Od lorow PKP do DINO OBIEKT Oprawanri _ 6| 2020
PO AR $GS 102/100 SON-TPP 100W - BEZ ZMIAN 2
ALMAR. JOZEFA PILSUDSKIEGO DZ. 2/6 64- R L A L 30
100 LESZNO DROGA KRAJOWA NR 5/ SGP. 340PC SELENIUM SON-TPP 150W . BEZZHIAN
% | KONSTYTUCUI- TOYOTA, RONDO ANTONINY 10
OBIEKT O5W NR XXXIX _seP 340P1: SELEmuu SoNTPP 2500 - BEZ zmAN ,
8
6P mPc SELEhElUM SON~TPP 500 BEZ zmﬂ . L
SGP 340?(: SELERIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN. A
57 RONDO ANTONINY KS. JERZEGO e .
POPIELUSZKI OBIEKT OSW NR XXXIX /1 l£9-400f259 HPLT 250W - BEZ ZMIAN
SGP ma:c SELENIUM SON-TPP 4
 LCP-400/250 HPLT 250W - BEZ ZMAN .
THORN JET2 HPS-T 100W - BEZ ZMIAN .
___ SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 2
__SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 2
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN k
DK-5 AL KONSTYTUCJ! 3 MAJA - UL : SGPMO?G'SELENIUM sbN-TPP 150 - BEZ ZMIAN 1
NR XL - L
sGP mz:c SELEHIUM san-rpp 450W - BEZ ZMIAN _ 14
SGP mmsemww SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN :
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZZWA‘N : !
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZM!AN : 2
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN !
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 10
39 | DK-SAL KONSTYTUCUI3 MAJA - AL JANA 2 et e e AT R :
PAWLA Il DZ. NR 117/8 OBIEKT OSW NR XLI SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZWIAN _ i
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN _ Ll
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN - 74
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150 - BEZ ZMIAN L
DK-5 KONSTYTUCUI 3 MAJA / OKREZNA SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W « BEZZMIAN 10
Ci OBIEKT OSW NR XLI
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZZMIAN 3
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN _ 2
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W-BEZZMIAN | 18
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 2
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN _ 1
__SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZWIAN 3
4 | DK-SREJTANADZNR 3e:eé KONSTYTUCY! - SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 2
RN GRERT R R SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 12
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 100W - BEZ ZMIAN _ e
_ SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 70W - BEZ ZMIAN 2
SGS 203/100 SON-T PLUS 100W - BEZ ZMIAN | 3
SGS 2031150 SON-TPLUS 150W - BEZZMIAN - 19
$GS 203/70 SON-T PLUS 70W - BEZZMIAN_ 10
i : & . - 6
42 | RONDO PODWALE OBIEKT OSW NR XLIV 565203150 SON-T P"”S-.”“-w BEZ ZMIAN s
- SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 8
SGS 203/70 SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN _ 3
9

_LCP-400 HQI-T 250W - BEZ ZMIAN




563 203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN |10
_ SG320y70SON-TPLUSTOW-BEZZMWIAN | T
LCP-400 HQLT 250W-BEZZMIAN _~  ~ = |1 |
FRANKIEWICZA - ZACISZE - PARK MDK Oprawa nr 5 6
& OBIEKT OSW NR XLV 2018
Oprawanr § 12
44 | STREFA IDEA BUDOWLANYCH, GECDETOW, Oprawa nr 1 32 2019
USLUGOWA OOBIEKT OSW NR XLVI il %
Oprawanr 4 32
45 | REJONULICY SOSNOWEJ OBIEKT OSW NR Oprawa nr 4 2
Al Oprawa nr 4 32
2020
Oprawanr 8 1
3
45 | RYNEK ZABOROWSK! OBIEKT OSW NR XLVIII Gpeaeaiit 4
_ Oprawanrd _ — 4
568 101/70 SON-T PLUS 70W - BEZZMIAN | 6
e s ML Rt _BEeY : 14
e GRZYBIWG OBIEKT OSW NRL $GS 101/70 SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN
Oprawa nr 3 40
! Oprawanr2 I, g
AL, 21 PAZDZIERNIKA od przejécia A e e ; A8 TH 35
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Zatozenia projektowe realizacji modernizaciji o$wietlenia dla poszczegéinych ulic i drég na
terenie miasta. :

Modernizacja o$wietlenia na terenie Miasta Leszno polega na wymianie opraw o$wietleniowych ze
zrodtami sodowymi oraz metalohalogenkowymi na oprawy typu LED, ktore charakteryzujg sie
nizszym zuzyciem energii elektrycznej przy jednoczesnym zachowaniu parametrow uzytkowych,
takich jak wartos$¢ strumienia $wietinego. Oprawy dodatkowo wyposazone bedg indywidualnie w
reduktory mocy, ktére ograniczg pobér pradu o 50%.

Ponizej przedstawiono specyfikacje techniczne opraw przyjetych jako zamienniki w wersji

LED:

a) Za oprawy oswietlenia drogowego o mocy 150W proponuje sie oprawy nr 1 o specyfikaciji
jak ponizej:

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo
Kolor korpusu - szary

Materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

A



Wnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz kazdy element oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokq lakiernicza. Nie dopuszcza sie
surowego materiatu.

Wymagany jest raport z badan szczelno$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od
0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada
dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku.
Uchwyt montazowy oraz klamry zamykajgce wykonane z odlewu aluminiowego, malowany
proszkowo na taki sam kolor co korpus oprawy.

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) musza by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej.

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi by¢ wyposazona w roztacznik
odcinajgcy napiecie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu elektrycznego.

Z uwagi na przysztg eksploatacje oraz konserwacje instalacji oswietleniowej wymaga sie aby
obudowa oprawy byla dwuczionowa i posiadata mozliwos¢ fizycznego odtaczenia czesci
montazowej od czesci osprzetu

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Dostepny uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Dostepny ukiad zasilajacy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej S-ciu  stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietinego bez sygnatu zewnetrznego

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy.

Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $wiatiosci, a catkowity strumien oprawy
jest sumg strumieni poszczegdinych soczewek.

Moduiy LED spetniajg wymagania normy PN - EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sa raporty z badan w
akredytowanym laboratorium.

Minimalny strumien $wietiny zrodet LED przy maksymalnej mocy (uwzgledniajac wszystkie
starty):

Minimalny strumien $wietiny Zrodet — 15800 Im

Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3800K — 4200K

Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty - 104W

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujgcego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)
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Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +45°C.

Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisko
kondensaciji pary wodnej w komorze elektrycznej.

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepfa (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym) oraz czujnik termiczny umieszczony na
panelu LED zapobiegajacy jego przypadkowemu przegrzaniu.

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych parametréw i
procesow produkcji - certyfikat ENEC lub réwnowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat
tres¢ zgodna z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez
wyréb norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace
akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegolnosci normy EN-60598, dotyczacej opraw
oswietleniowych, wymagan ogdinych i badan. Dla kazdego elementu z ktérego zbudowana jest
oprawa, powinna by¢ wskazana zgodnos¢ z normami europejskimi dotyczacymi danej czesci
sktadowej. Szczegdtowy zakres wymagan podlegajacych certyfikacji dostepny jest na stronie

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014 35 UE.pdf

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej na catym
oswietlanym obszarze, wymaga sig, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych
mocach posiadaty jednakowy ksztalt (jedna rodzina opraw).

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolnodostepnym programie komputerowym
pozwalajacym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodiowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie powinna by¢ wigksza niz + 5% w
stosunku do podanych:
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Ofertg rownowazng bedzie oferta, ktéra przedstawi réznice danych fotometrycznych na
poziomie wiekszym niz +/- 5% przy zachowaniu wszystkich pozostatych minimalnych
parametréw technicznych wskazanych w dokumentacji zaméwienia. Wykonawca sktadajac takg
Oferte, bedzie zobligowany do przedtozenia wraz z Ofertg wyliczen fotometrycznych, z ktérych
W sposob nie budzacy Zadnej wafpliwosci Zamawiajacego winno wynikaé, iz zaoferowany
sprzet jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych,
funkcjonalnych oraz uzytkowych w odniesieniu do sprzetu okreslonego przez Zamawiajacego w
dokumentaciji technicznej, STWIOR oraz w przedmiarze robét.

o Wyglad, styl i wielkoS¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej. Nalezy
zachowact tolerancje wymiaréw + 50%.

L 674 mm
W 436 mm
H 132 mm

e Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowe] producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogolnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux).

b) Za oprawy LCP400 (przejscia dla pieszych) proponuje sie oprawy nr 2 o specyfikacji jak
ponizej:

o Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

str. 11



Kolor korpusu - szary

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej — IPG6

Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60m

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz kazdy element oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozja powloka lakiernicza. Nie dopuszcza sig
surowego materiatu.

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiggniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od
0 do 15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada
dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obroceniu oprawy na wysiggniku
Uchwyt montazowy oraz klamry zamykajace wykonane z tego samego materiatu co korpus
oprawy oraz malowane proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) musza by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej.

Dla zwigkszenia bezpieczefistwa obstugi, oprawa musi by¢ wyposazona w roztgcznik
odcinajacy napiecie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu elektrycznego.

Z uwagi na przyszig eksploatacje oraz konserwacje instalacji oswietleniowej wymaga sie aby
obudowa oprawy byta dwuczionowa i posiadata mozliwos¢ fizycznego odtgczenia czesci
montazowej od czesci osprzetu

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty - 104W

Minimalny strumien swietiny zrédet — 14500 Im

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Dostepny ukiad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Dostepny uktad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietinego bez sygnatu zewnetrznego

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomocq wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegoinych soczewek

Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium
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Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 2800K-3300K

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujgcego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +45°C.

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat
akredytowanego o$rodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych parametrow i
procesow produkcji - certyfikat ENEC lub réwnowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat
treS¢ zgodng z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez
wyrob norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace
akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegdlnosci normy EN-60598, dotyczacej opraw
oSwietleniowych, wymagan ogolnych i badan. Dla kazdego elementu z ktérego zbudowana jest
oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi dotyczacymi danej czesci
skfadowej. Szczegotowy zakres wymagan podlegajacych certyfikacji dostepny jest na stronie
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_35
_UE.pdf

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej na catym
o$wietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o roznych
mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogoélnodostepnym programie komputerowym
pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrodtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize]

Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie powinna by¢ wieksza nizx 5% w
stosunku do podanych:
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Ofertg rownowazng bedzie oferta, kiéra przedstawi réznice danych fotometrycznych na
poziomie wiekszym niz +- 5% przy zachowaniu wszystkich pozostatych minimalnych
parametrow technicznych wskazanych w dokumentacji zamowienia. Wykonawca sktadajac takg
Oferte, bedzie zobligowany do przediozenia wraz z Ofertg wyliczen fotometrycznych, z ktérych
w sposéb nie budzacy zadnej watpliwosci Zamawiajacego winno wynikaé, iz zaoferowany
sprzet jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jako$ciowych,
funkcjonalnych oraz uzytkowych w odniesieniu do sprzetu okreslonego przez Zamawiajacego w
dokumentaciji technicznej, STWIOR oraz w przedmiarze robét.

o \Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej. Nalezy
zachowac tolerancje wymiaréw £ 50%.

TYP 1 P2

il 5$3 mm 674 mm
W 340 mm 436 mm
H g0 mm 132 mm

e Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykonaC sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogoinodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux).
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c) Za oprawy o$wietlenia drogowego 100W proponuje sie¢ oprawy nr 3 o specyfikacji jak
ponize;j:

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Kolor korpusu - szary

Materiat klosza - Szkfo hartowane ptaskie

Stopiert odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

Szczelno¢ komory optycznej — IP66

Szczelnosé komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz kazdy element oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powloka lakierniczg. Nie dopuszcza sie
surowego materiatu.

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od
0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada
dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obroceniu oprawy na wysiegniku
Uchwyt montazowy oraz klamry zamykajace wykonane z tego samego materiatu co korpus
oprawy oraz malowane proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) muszg by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej.

Dla zwigkszenia bezpieczeristwa obstugi, oprawa musi by¢ wyposazona w rozigcznik
odcinajacy napiecie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu elektrycznego.

Z uwagi na przysztg eksploatacje oraz konserwacje instalacji o$wietleniowej wymaga sie aby
obudowa oprawy byta dwucztonowa i posiadata mozliwos¢ fizycznego odigczenia czesci
montazowej od czesci osprzetu

Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 74W

Ochrona przed przepigciami — 10kV

Dostepny uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DAL

Dostepny ukfad zasilajagcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu  stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietinego bez sygnatu zewnetrznego

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

Bryla fotometryczna jest ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegoinych soczewek
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Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium

Minimalny strumien Swietiny zrodet — 10500im

Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujgcego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

Klasa ochronnoéci elektrycznej: | lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +45°C.

Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych parametrow i
procesow produkcji - certyfikat ENEC lub réwnowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat
tre$¢ zgodng z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez
wyréb norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajgce
akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegolnosci normy EN-60598, dotyczacej opraw
o$wietleniowych, wymagan ogélnych i badan. Dla kazdego elementu z ktérego zbudowana jest
oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi dotyczacymi danej czesci
sktadowej. Szczegotowy zakres wymagan podlegajacych certyfikacji dostepny jest na stronie
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_35
_UE.pdf

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej na catym
oswietlanym obszarze, wymaga sig, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych
mocach posiadaty jednakowy ksztalt (jedna rodzina opraw).

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogoélnodostepnym programie komputerowym
pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametrow o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zzrodiowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych:
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Ofertg réwnowazng bedzie oferta, ktéra przedstawi roznice danych fotometrycznych na
poziomie wiekszym niz +/- 5% przy zachowaniu wszystkich pozostatych minimalnych
parametrow technicznych wskazanych w dokumentacji zamowienia. Wykonawca sktadajac takg
Oferte, bedzie zobligowany do przediozenia wraz z Ofertg wyliczen fotometrycznych, z ktérych
w sposob nie budzacy zadnej watpliwosci Zamawiajacego winno wynikac, iz zaoferowany
sprzet jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jako$ciowych,
funkcjonalnych oraz uzytkowych w odniesieniu do sprzetu okre$lonego przez Zamawiajacego w
dokumentacji technicznej, STWIOR oraz w przedmiarze robét.

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej. Nalezy
zachowaé tolerancje wymiaréw £ 50%.

! T
W 436 mm
s S H e | 3 2mm

Dostepnosé plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogodinodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux).
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d) Za oprawy oswietlenia drogowego 70W proponuje sie oprawy nr 4 o specyfikacji jak ponizej:

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Kolor korpusu - szary

Materiat klosza — Szkio hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK09

Szczelnos¢ komory optycznej - IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

Whnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz kazdy element oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powloky lakiernicza, Nie dopuszcza sig
surowego materiatu.

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od
0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada
dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku.
Uchwyt wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo na taki sam kolor co korpus
oprawy.

Uchwyt montazowy oraz klamry zamykajace wykonane z tego samego materiatu co korpus
oprawy oraz malowane proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podkiadki) muszg by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej.

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi by¢ wyposazona w roztgcznik
odcinajacy napiecie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu elektrycznego.

Z uwagi na przysztg eksploatacje oraz konserwacje instalacji o$wietleniowej wymaga sie aby
obudowa oprawy byfa dwuczlonowa i posiadata mozliwos¢ fizycznego odtaczenia czeéci
montazowej od czesci osprzetu

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty —41W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

dostepny ukiad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V |ub DALI

dostepny uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu  stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietinego bez sygnatu zewnetrznego

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

Bryta fotometryczna jest ksztaltowana za pomocg wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywg $wiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegdinych soczewek
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Moduty LED spetniajg wymagania normy PN - EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych®. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium

Minimalny strumien swietiny zrodet - 6000Im

Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4200K

Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h dla ukfadu sterujacego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujgcego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +45°C.

Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisko
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej.

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym) oraz czujnik termiczny umieszczony na
panelu LED zapobiegajacy jego przypadkowemu przegrzaniu.

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych parametrow i
proceséw produkciji - certyfikat ENEC lub réwnowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat
tre$¢ zgodng z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez
wyréb norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace
akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegolnosci normy EN-60598, dotyczacej opraw
o$wietleniowych, wymagan ogoinych i badan. Dla kazdego elementu z ktérego zbudowana jest
oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi dotyczgcymi danej czesci
sktadowej. Szczegétowy zakres wymagan podlegajacych certyfikacji dostepny jest na stronie
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_35
_UE.pdf

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej na catym
o$wietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych
mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

Warto$ci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009 '

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolnodostepnym programie komputerowym
pozwalajacym wykonac¢ obliczenia parametrow o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrodiowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukladu optycznego oraz modutu zasilajacego
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Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie powinna by¢ wigksza niz = 5% w
stosunku do podanych:
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Ofertg rownowazng bedzie oferta, ktora przedstawi réznice danych fotometrycznych na
poziomie wiekszym niz +/- 5% przy zachowaniu wszystkich pozostatych minimalnych
parametrow technicznych wskazanych w dokumentacji zaméwienia. Wykonawca sktadajac takg
Oferte, bedzie zobligowany do przediozenia wraz z Oferta wyliczen fotometrycznych, z ktérych
w sposob nie budzacy zadnej watpliwosci Zamawiajacego winno wynikaé, iz zaoferowany
sprzet jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jako$ciowych,
funkcjonalnych oraz uzytkowych w odniesieniu do sprzetu okreslonego przez Zamawiajacego w
dokumentacji technicznej, STWIOR oraz w przedmiarze robot.

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej. Nalezy
zachowac tolerancje wymiaréw + 50%.

L 583 mm
SO 1111 W ssomm
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Dostepnos$¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogéinodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,

Relux).
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e) Za oprawe OPA -1 70W oraz OCP-70 proponuje sie oprawy nr 5 o specyfikacji jak ponize;j:

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Kolor korpusu - szary

Materiat klosza - PC

Stopien odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

Szczelnos¢ komory optycznej i elektryczne - IP66

Wymagany jest raport z badan dla szczelnosci, pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Montaz na stupie o Srednicy @60mm lub @ 76mm

Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 43W

Ochrona przed przepieciami —10kV

Minimalny strumien $wietiny zrédet — 6000Im

Dostepny uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Dostepny uktad =zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu  stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietinego bez sygnatu zewnetrznego

Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900K - 4200K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +55°C.

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat
akredytowanego o$rodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych parametrow i
procesow produkeiji - certyfikat ENEC lub réwnowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat
tre$¢ zgodng z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez
wyrdb norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace
akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegélnosci normy EN-60598, dotyczacej opraw
oSwietleniowych, wymagan ogélnych i badan. Dla kazdego elementu z ktérego zbudowana jest
oprawa, powinna by¢ wskazana zgodnos¢ z normami europejskimi dotyczacymi danej czesci
sktadowej. Szczegotowy zakres wymagan podlegajacych certyfikacji dostepny jest na stronie
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014 35 UE.pdf

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej na catym
oSwietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. dekoracyjne) o réznych
mocach posiadaly jednakowy ksztalt (jedna rodzina opraw).

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych
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W przypadku zastosowania rozwigzah zamiennych nalezy dostarczyé zrodiowe pliki

obliczeniowe

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej. Nalezy

zachowact tolerancje wymiaréw + 50%.

Sprawnos¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

S,

@525mm
162mm

Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z
soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumag

strumieni poszczegolnych soczewek.

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie powinna by¢ wieksza niz + 5% w

stosunku do podanych:
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Oferta rownowazng bedzie oferta, ktdra przedstawi roznice danych fotometrycznych na
poziomie wiekszym niz +/ 5% przy zachowaniu wszystkich pozostatych minimalnych
parametrow technicznych wskazanych w dokumentacji zamowienia. Wykonawca sktadajac takg
Oferte, bedzie zobligowany do przedtozenia wraz z Ofertg wyliczen fotometrycznych, z ktorych
W sposdb nie budzacy zadnej watpliwosci Zamawiajacego winno wynikaé, iz zaoferowany
sprzet jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych,
funkcjonalnych oraz uzytkowych w odniesieniu do sprzetu okreslonego przez Zamawiajacego w
dokumentacji technicznej, STWiOR oraz w przedmiarze robét.

e Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux).

f) Za oprawe OLYMPIA 1 ASYM proponuje sie oprawe nr 8 o specyfikacji jak ponizej:

e Materiat korpusu - aluminium malowane proszkowo

e Kolor korpusu - szary

o Materiat klosza - tworzywo sztuczne strukturyzowane

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

e Szczelno$¢ optyczna - IP65

e Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty: 100W

e QOchrona przed przepieciami — 10kV

e Minimalny strumien Swietiny zrédet: 10000Im

o Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900-4300K

e Bryfa fotometryczna asymetryczna

e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych parametrow i
procesow produkcji - certyfikat ENEC lub réwnowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat
tres¢ zgodng z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez
wyréb norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace
akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegdlnosci normy EN-60598, dotyczacej opraw
o$wietleniowych, wymagan ogélnych i badan. Dla kazdego elementu z ktérego zbudowana jest
oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi dotyczacymi danej czesci
sktadowe]. Szczegdtowy zakres wymagan podlegajacych certyfikacji dostepny jest na stronie
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:

e hitps://lwww.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_35_UE.pdf
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6.

T.

e Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej. Nalezy
zachowaé tolerancje wymiaréw + 50%.

Wymiary: 243mm x 253mm x 93mm
e Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych:

105°— /7 o) --105°]
900 _ . s jg{}::_..
? 50' _ . Fo ;? 55
a5 A\ P\ s
i ‘“5@9‘
0> 157, 08 48 dib
cd/kim n=100%
- G0-C180 — £90-C270

Ofertg rownowazng bedzie oferta, ktora
przedstawi roznice danych fotometrycznych na poziomie wigkszym niz +/- 5% przy zachowaniu
wszystkich pozostatych minimalnych parametrow technicznych wskazanych w dokumentacii
zamowienia. Wykonawca sktadajac taka Oferte, bedzie zobligowany do przediozenia wraz z
Oferta wyliczen fotometrycznych, z ktdrych w sposob nie budzacy zadnej watpliwosci
Zamawiajacego winno wynikac, iz zaoferowany sprzet jest o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz uzytkowych w odniesieniu do
sprzetu okreslonego przez Zamawiajacego w dokumentaciji technicznej, STWIOR oraz w

przedmiarze robét.

ZNAKOWANIE SLUPOW

Stupy nalezy oznakowa¢ wg. wytycznych Inwestora. Oznakowaé na wysokosci 2,2m od poziomu
gruntu wg wzoru: | wiersz: UM/nr szafki o$wietleniowej np. UM/VIII, Il wiersz: nr obwodu stupa/nr
stupa np. I/7/1, napisy wykona¢ w kolorze czarnym, wysokos¢ liter i cyfr 5ecm, czcionka Avrial.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Wszystkie elementy robét instalacii elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
-zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
-poprawnego montazu,
-kompletnosci wyposazenia,
-poprawnosci oznaczenia,
-braku widocznych uszkodzen,
-nalezytego stanu izolacjj,
-skutecznosci ochrony od porazen.

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny
lub swiadectwo jakoSci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje
iDTR.

6.2 Badania i pomiary po montazowe po zakorczeniu robét nalezy wykonac:

-zachowania ciggtosci zyt roboczych,
-skutecznosci ochrony od porazen,
-sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
-dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,
-dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
-protokoty i zaSwiadczenia z dokonanych préb montazowych,
-protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,
-Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
-dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,
-dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne W
obiektach budowlanych.

-PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

-PN 92/E-05009/56 — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

-PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

-PN-91/M-42029 - Urzadzenia elektryczne. Ogodlne wymagania i badania.

-PN-92/E-01200/11 - Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji
elektrycznych, budowlane i topograficzne.

-PN-88/E-02000 - Napiecia znamionowe.



-PN-90/E-05025 - Obliczanie skutkéw pradow zwarciowych.
-N-SEP-004 — wykonanie linii kablowych.

Opracowat:

10. TABELE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH

OPRAWA NR 1
Nazwa
w&asnal Parametry techniczno-uzytkowe urzgdzen lub materiatow réwnowaznych
urzadzenia
, materiatu
Materiat korpusu: QOdlew aluminium malowany proszkowo
Kolor korpusu: Szary
Materiat klosza: Szkio hartowane ptaskie
Stopien odpornosci
klosza na uderzenia IK09
mechaniczne:
Szczelno§c komory P66
optycznej:
Szczelnoscl-komory P66
elektrycznej:
Montaz: na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm
- Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na
= montaz zardwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a
© takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
% od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na
g. Uchwyt: wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie

zapobiegajace przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku.
Uchwyt montazowy oraz klamry zamykajace wykonany z odlewu

aluminiowego, malowany proszkowo na taki sam kolor co korpus
oprawy.

Znamionowe napiecie
pracy:

230V/50Hz

Ochrona przed
przepieciami:

10kV

Uktad zasilajacy:

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem
analogowym 1-10V lub DALI, zaprogramowanie co najmniej 5-ciu
stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez
zewnetrznego sygnatu sterujgcego.

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy
przypadkowemu przegrzaniu oprawy.
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Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomocg
wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED. Kazda z soczewek
matrycy emituje takg samg krzywa swiattosci, a catkowity
strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek.
Rdéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie
powinna byc¢ wieksza niz £ 5% w stosunku do podanych.

Ofertg réwnowazng bedzie oferta, ktdra przedstawi réznice
danych fotometrycznych na poziomie wigkszym niz +/- 5% przy
zachowaniu wszystkich pozostatych minimalnych parametrow
technicznych wskazanych w dokumentacji zamowienia.
Wykonawca skitadajgc takg Oferte, bedzie zobligowany do
przedtozenia wraz z Oferta wyliczen fotometrycznych, z ktérych
w sposob nie budzacy zadnej watpliwosci Zamawiajgcego winno
wynikag, iz zaoferowany sprzet jest o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz
uzytkowych w odniesieniu do sprzetu okreslonego przez
Zamawiajgcego w dokumentacji technicznej, STWIOR oraz w
przedmiarze robot.

Bryta fotometryczna:

Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471
Wymagania ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”.
bezpieczenstwa: Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium.

Moc maksymalna
uwzgledniajaca 104W
wszystkie straty:

Minimalny strumien

swietiny Zrodet 15800im
Zakres temperatury
barwowej zrodet 3800K — 4200K
Swiatla
; ; Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h
ﬂ;ﬂﬁg”'k dla Uktadu sterujacego do 500mA, 80% po 100 000h dla ukiadu

sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci I lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

elektrycznej:
Oprawa wyposazona w roztgcznik odtaczajgcy napiecie po jej
B otwarciu.
\s!\éymerci)ssc?\frzme Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi.

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego
oraz modutu zasilajgcego

Oprawa wyposazona w system regulacji cinienia wewnatrz
oprawy, zapobiegajgcy zjawisko kondensacji pary wodnej w
komorze elektrycznej.

Zabezpieczenie przed
wilgocia:

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia
ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a
uktadem optycznym) oraz czujnik termiczny umieszczony na
panelu LED zapobiegajacy jego przypadkowemu przegrzaniu.

Odprowadzanie ciepta

o
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Deklaracje zgodnosci

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢
deklaracje zgodno$ci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka
badawczego, potwierdzajgcy spetnienie deklarowanych
parametréw i proceséw produkgji - certyfikat ENEC lub
réwnowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat tre$¢ zgodna z
trescia certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami
spetnienia przez wyréb norm europejskich nadany przez
niezalezne laboratorium badawcze, posiadajgce akredytacje na
terenie Unii Europejskiej. W szczegélnosci normy EN-60598,
dotyczgcej opraw oswietleniowych, wymagan ogélnych i badan.
Dla kazdego elementu z ktérego zbudowana jest oprawa,
powinna byé wskazana zgodnos¢ z normami europejskimi
dotyczacymi danej czesci sktadowej. Szczegbtowy zakres
wymagan podlegajgcych certyfikacji dostepny jest na stronie
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:;
https://iwww.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/ffiles/d
yrektywy/2014 35 UE.pdf

Ograniczenie
zanieczyszczenia
sztucznym swiattem:

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR)
zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

Dostep do danych
fotometrycznych:

Dostepnosc¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki
zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogéinodostepnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy
dostarczy¢ zrédiowe pliki obliczeniowe

OPRAWA NR 2
Nazwa _
Wiasna Parametry techniczno-uzytkowe urzadzen lub materiatéw réwnowaznych
urzgdzenia
, materiatu
Materiat korpusu: Odlew aluminium malowany proszkowo
Kolor korpusu: Szary
& Materiat klosza: Szkio hartowane ptaskie
s Stopien odpornosci
g klosza na uderzenia IK09
© mechaniczne:
IS} Szczelnos¢ komory |50
optycznej:
Szczelnoscl.komory P66
elektrycznej;
Montaz: Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
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Uchwyt:

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na
montaz zarowno na wysiegniku jak i bezpo$rednio na stupie, a
takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia cprawy w zakresie
od 0 do 15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na
wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie
zapobiegajace przypadkowemu obroceniu oprawy na wysiegniku,
Uchwyt montazowy oraz klamry zamykajgce wykonany z odlewu
aluminiowego, malowany proszkowo na taki sam kolor co korpus
oprawy.

Znamionowe napiecie
pracy:

230V/50Hz

Ochrona przed
przepieciami;

10kV

Uktad zasilajacy:

Ukiad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub
DALI

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy
przypadkowemu przegrzaniu oprawy

Bryla fotometryczna:

Bryta fotometryczna jest ksztaftowana za pomoca
wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED. Kazda z soczewek
matrycy emituje taka sama krzywa swiatiosci, a catkowity
strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegolnych soczewek.
Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie
powinna by¢ wieksza nizx 5% w stosunku do podanych.

Ofertg rownowazng bedzie oferta, ktéra przedstawi roznice
danych fotometrycznych na poziomie wigkszym niz +/- 5% przy
zachowaniu wszystkich pozostatych minimalnych parametrow
technicznych wskazanych w dokumentacji zamoéwienia.
Wykonawca sktadajac takg Ofertg, bedzie zobligowany do
przediozenia wraz z Ofertg wyliczen fotometrycznych, z ktdrych
W sposéb nie budzgcy zadnej watpliwosci Zamawiajgcego winno
wynikaé, iz zaoferowany sprzet jest o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz
uzytkowych w odniesieniu do sprzetu okreslonego przez
Zamawiajgcego w dokumentacji technicznej, STWIOR oraz w
przedmiarze robot.

Wymagania
bezpieczenstwa:

Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471
.Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych”.
Potwierdzeniem tego wymogu sa raporty z badan w
akredytowanym laboratorium

Maoc maksymalna

uwzgledniajaca 104W
wszystkie straty:
Minimalny strumien 14500 Im

swietlny zrodet

Zakres temperatury
barwowej zrodet
Swiatta

2800K-3300K

Wspotczynnik
utrzymania:

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h
dla uktadu sterujacego do 500mA, 80% po 100 000h dla uktadu
sterujgcego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci
elektrycznej:

| lub Il = zgodnie z projektem elekirycznym

str, 29




Wyposazenie
serwisowe

Oprawa wyposazona w roztgcznik odigczajgcy napiecie po jej
otwarciu.

Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi.

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego
oraz modutu zasilajgcego

Deklaracje zgodnosci

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac
deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego, potwierdzajgcy spetnienie deklarowanych
parametréw i procesow produkgji - certyfikat ENEC lub
réwnowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat tre$¢ zgodng z
trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami
spetnienia przez wyrdb norm europejskich nadany przez
niezalezne laboratorium badawcze, posiadajgce akredytacje na
terenie Unii Europejskiej. W szczegélnosci normy EN-60598,
dotyczacej opraw oswietleniowych, wymagan ogélnych i badan.
Dla kazdego elementu z ktérego zbudowana jest oprawa,
powinna by¢ wskazana zgodnos¢ z normami europejskimi
dotyczgcymi danej czesci sktadowej. Szczegdtowy zakres
wymagan podlegajgcych certyfikacji dostepny jest na stronie
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:
https:/iwww.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/d
yrektywy/2014_35 UE.pdf

Ograniczenie
zanieczyszczenia
sztucznym Swiattem:

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR)
zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009 ¢

Dostep do danych
fotometrycznych:

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki
zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajgce wykonac sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy
dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

OPRAWA NR 3
Nazwa
wiasng Parametry techniczno-uzytkowe urzadzen lub materiatdw réwnowaznych
urzadzenia 24 y a ya
, materiatu
Materiat korpusu: Qdlew aluminium malowany proszkowo
Kolor korpusu: Szary
2 Materiat klosza: Szkio hartowane ptaskie
® Stopien odpornosci
E klosza na uderzenia K09
8 mechaniczne:
Szczelnose komory P66
optycznej:
Szczelno$¢ komory P66

elektrycznej:
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Montaz:

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Uchwyt:

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a
takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
od 0 do 156° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na
wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie
zapobiegajgce przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku.
Uchwyt montazowy oraz klamry zamykajace wykonany z odlewu
aluminiowego, malowany proszkowo na taki sam kolor co korpus

oprawy.

Znamionowe napigcie
pracy.

230V/50Hz

Ochrona przed
przepieciami.

10kV

Uktad zasilajgey:

Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub
DALI

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy
przypadkowemu przegrzaniu oprawy

Bryta fotometryczna:

Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomocg
wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED. Kazda z soczewek
matrycy emituje takg samg krzywg Sswiattosci, a catkowity
strumien oprawy jest suma strumieni poszczegéinych soczewek.
Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie
powinna by¢ wieksza nizx 5% w stosunku do podanych.

Ofertg rbwnowazng bedzie oferta, ktdra przedstawi roznice
danych fotometrycznych na poziomie wigkszym niz +/- 5% przy
zachowaniu wszystkich pozostafych minimalnych parametréw
technicznych wskazanych w dokumentacji zaméwienia.
Wykonawca sktadajgc takg Oferte, bedzie zobligowany do
przediozenia wraz z Ofertg wyliczen fotometrycznych, z ktorych
W sposob nie budzgcy zadnej watpliwosci Zamawiajgcego winno
wynikac, iz zaoferowany sprzet jest o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjenalnych oraz
uzytkowych w odniesieniu do sprzetu okreslonego przez
Zamawiajacego w dokumentacji technicznej, STWIOR oraz w
przedmiarze robot.

Wymagania
bezpieczenstwa:

Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471
,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych”.
Potwierdzeniem tego wymogu s3 raporty z badan w
akredytowanym laboratorium

Moc maksymalna

uwzgledniajgca 74W
wszystkie straty:
Minimalny strumien
swietlny 2rodet 102003 m
Zakres temperatury
barwowej zrodet 3900-4300K
Swiatla
. Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h
L’;’;@ﬂ‘ﬁigf"k dla ukladu sterujacego do 500mA, 80% po 100 000h dla ukladu

sterujgcego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci
elektrycznej:

I lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym
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Wyposazenie
serwisowe

Oprawa wyposazona w roztgcznik odigczajgcy napigcie po jgj
otwarciu.

Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi.

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego
oraz modutu zasilajgcego

Deklaracje zgodnoéci

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac
deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych
parametréw i proceséw produkgji - certyfikat ENEC lub
rownowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat tre$¢ zgodng z
trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami
spetnienia przez wyrdb norm europejskich nadany przez
niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace akredytacje na
terenie Unii Europejskiej. W szczegdlnosci normy EN-60598,
dotyczacej opraw oswietleniowych, wymagan ogdinych i badan.
Dla kazdego elementu z ktérego zbudowana jest oprawa,
powinna byé wskazana zgodno$¢ z normami europejskimi
dotyczacymi danej czesci sktadowej. Szczegétowy zakres
wymagan podlegajacych certyfikacji dostepny jest na stronie
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:
https://www.pkn. pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/d
yrektywy/2014_35 UE.pdf

Ograniczenie
zanieczyszczenia
sztucznym Swiattem:

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR)
zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dostep do danych
fotometrycznych:

Dostepnosé plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki
zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogolnodostepnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy
dostarczy¢ zrodiowe pliki obliczeniowe

OPRAWA NR 4
Nazwa
w+asna_ Parametry techniczno-uzytkowe urzgdzen lub materiatow réwnowaznych
urzgdzenia ,
, materiatu
Materiat korpusu: Odlew aluminium malowany proszkowo
- Kolor korpusu: Szary
c Materiat klosza: Szkio hartowane ptaskie
g Stopien odpornosci
g klosza na uderzenia | IK09
'e) mechaniczne:
Szczelnosé komory
optycznej: IPER
Szczelnose komory P66
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elektryczne;j:

Montaz:

Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

Uchwyt:

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a
takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie
od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na
wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie
zapobiegajace przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku.
Uchwyt montazowy oraz klamry zamykajgce wykonany z odlewu
aluminiowego, malowany proszkowo na taki sam kolor co korpus
oprawy.

Znamionowe napiecie
pracy:

230V/50Hz

Ochrona przed
przepieciami:

10kV

Uktad zasilajacy:

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub
DALI

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy
przypadkowemu przegrzaniu oprawy

Bryta fotometryczna:

Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomoca
wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED. Kazda z soczewek
matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a catkowity
strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegélnych soczewek.
Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie
powinna by¢ wieksza niz+ 5% w stosunku do podanych.

Ofertg réwnowazna bedzie oferta, ktéra przedstawi réznice
danych fotometrycznych na poziomie wiekszym niz +/- 5% przy
zachowaniu wszystkich pozostatych minimalnych parametrow
technicznych wskazanych w dokumentacji zaméwienia.
Wykonawca sktadajgc takg Oferte, bedzie zobligowany do
przedtozenia wraz z Ofertg wyliczen fotometrycznych, z ktérych
w sposob nie budzacy zadne] watpliwosci Zamawiajgcego winno
wynika¢, iz zaoferowany sprzet jest o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz
uzytkowych w odniesieniu do sprzetu okreslonego przez
Zamawiajgcego w dokumentagcji technicznej, STWIOR oraz w
przedmiarze robot.

Wymagania
bezpieczenstwa:

Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471
.Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”.
Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium

Moc maksymalna

uwzgledniajaca 41W
wszystkie straty:

Miqimalny §trum|er‘1 6000 Im
Swietlny zrodet

Zakres temperatury

barwowej zrodet 3900K-4200K

Swiatta

Wspotczynnik
utrzymania:

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 80% po 100 000h
dla uktadu sterujgcego do 500mA, 80% po 100 000h dla ukiadu
sterujgcego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
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Klasa ochronnosci
elektrycznej:

| lub Il = zgodnie z projektem elektrycznym

Wyposazenie
serwisowe

Oprawa wyposazona w roztgcznik odigczajgcy napigcie po jej
otwarciu.

Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi.

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego
oraz modutu zasilajgcego

Zabezpieczenie przed
wilgocia:

Oprawa wyposazona w system regulacji ciénienia wewnatrz
oprawy, zapobiegajacy zjawisko kondensacji pary wodnej w
komorze elektrycznej.

Odprowadzanie ciepta

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia
ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a
uktadem optycznym) oraz czujnik termiczny umieszczony na
panelu LED zapobiegajacy jego przypadkowemu przegrzaniu.

Deklaracje zgodnosci

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢
deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych
parametréw i procesow produkgji - certyfikat ENEC lub
rownowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat tres¢ zgodng z
trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami
spetnienia przez wyrob norm europejskich nadany przez
niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace akredytacje na
terenie Unii Europejskiej. W szczegolnosci normy EN-60598,
dotyczacej opraw oswietleniowych, wymagan ogélnych i badan.
Dla kazdego elementu z ktérego zbudowana jest oprawa,
powinna by¢ wskazana zgodno$é z normami europejskimi
dotyczgcymi danej czesci sktadowej. Szczegotowy zakres
wymagan podlegajgcych certyfikacji dostepny jest na stronie
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:
https://www.pkn. pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/d
yrektywy/2014_35_UE.pdf

"Ograniczenie

zanieczyszczenia
sztucznym $wiattem:

Warto$ci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR)
zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dostep do danych
fotometrycznych:

Dostepnosé plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki
zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogélnodostepnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy
dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

OPRAWA NR 5
Nazwa
wiasna ; . . N ,
urzadzenia Parametry techniczno-uzytkowe urzadzen lub materiatéw réwnowaznych
, materiatu
g Materiat korpusu: Odlew aluminium
Te]
g = Kolor korpusu: Szary
O Materiat klosza: PC




Stopien odpornosci

klosza na uderzenia IKO9

mechaniczne;

Szczelnosé komory

optycznej. [£68

Szczelnos¢ komory

elektrycznej: o8

Montaz: Montaz na stupie o srednicy @60mm lub @ 76mm
Znamionowe napiecie

pracy: 230V/50Hz

Ochrona przed 10kV

przepieciami:

Uktad zasilajgcy:

Uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub
DALI

Bryfa fotometryczna

Bryta fotometryczna jest ksztaltowana za pomoca
wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED. Kazda z soczewek
matrycy emituje takg samg krzywa swiattosci, a catkowity
strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegélnych soczewek.
Rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie
powinna byc¢ wieksza niz+x 5% w stosunku do podanych.

Ofertg rbwnowazng bedzie oferta, ktdra przedstawi réznice
danych fotometrycznych na poziomie wiekszym niz +/- 5% przy
zachowaniu wszystkich pozostatych minimalnych parametréw
technicznych wskazanych w dokumentacji zaméwienia.
Wykonawca sktadajgc takg Oferte, bedzie zobligowany do
przedtozenia wraz z Ofertg wyliczen fotometrycznych, z ktérych
w sposob nie budzgcy zadnej watpliwosci Zamawiajacego winno
wynikag, iz zaoferowany sprzet jest o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz
uzytkowych w odniesieniu do sprzetu okreslonego przez
Zamawiajgcego w dokumentacji technicznej, STWIOR oraz w
przedmiarze robot.

Moc maksymalna

uwzgledniajaca 43 W
wszystkie straty:
Minimalny strumien
Swietlny zrodet 6000 N
Zakres temperatury
barwowej zrodet 3900K-4200K
$wiatla
; Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h
ﬁffg?;%ﬁgmk dla ukiadu sterujgcego do 500mA, 80% po 100 000h dla ukiadu

sterujgcego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci
elektrycznej:

| lub Il = zgodnie z projektem elektrycznym

Deklaracje zgodnosci

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac
deklaracje zgodnesci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego, potwierdzajgcy spetnienie deklarowanych
parametréw i proceséw produkeji - certyfikat ENEC lub
rownowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat tres¢ zgodng z
trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami
spetnienia przez wyrob norm europejskich nadany przez
niezalezne laboratorium badawcze, posiadajgce akredytacje na
terenie Unii Europejskiej. W szczegolnosci normy EN-60598,
dotyczacej opraw oswietleniowych, wymagan ogolnych i badan.
Dla kazdego elementu z ktérego zbudowana jest oprawa,
powinna by¢ wskazana zgodnos$¢ z normami europejskimi
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dotyczacymi danej czesci sktadowej. Szczegdtowy zakres
wymagan podlegajgcych certyfikacji dostgpny jest na stronie
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:
https://iwww.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/d
yrektywy/2014_35_UE.pdf

Ograniczenie
zanieczyszczenia
sztucznym swiattem:

Wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku gorze (ULOR)
zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dostep do danych
fotometrycznych:

Dostepnosé plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki
zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogélnodostepnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy
dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

OPRAWA NR 8
Nazwa
Wiasna Parametry techniczno-uzytkowe urzgdzen lub materiatéw réwnowaznych
urzadzenia
, materiatu
Materiat korpusu: aluminium malowane proszkowo
Kolor korpusu: Szary
Materiat klosza: tworzywo sztuczne strukturyzowane
Stopien odpornosci
klosza na uderzenia IKO8
mechaniczne:
Szczelnoﬁc komory P65
optycznej:
Znam.|onowe Napigcie | 5a0\//50Hz2
pracy:
Ochro.na. prz_tl-:-d 10KV
przepieciami:
Bryta fotometryczna asymetryczna
© Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie
c powinna by¢ wieksza niz + 5% w stosunku do podanych.
§ Ofertg rownowazng bedzie oferta, ktora przedstawi réznice
© danych fotometrycznych na poziomie wiekszym niz +/- 5% przy
8— zachowaniu wszystkich pozostatych minimalnych parametrow

Bryia fotometryczna:

technicznych wskazanych w dokumentacji zamowienia.
Wykonawca sktadajgc takg Oferte, bedzie zobligowany do
przediozenia wraz z Ofertg wyliczen fotometrycznych, z ktérych
w sposéh nie budzacy zadnej watpliwosci Zamawiajgcego winno
wynikagc, iz zaoferowany sprzet jest o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz
uzytkowych w odniesieniu do sprzetu okreslonego przez
Zamawiajgcego w dokumentacji technicznej, STWIOR oraz w
przedmiarze robot.

Moc maksymalna

uwzgledniajaca 100w
wszystkie straty:
Minimalny strumien 10000 Im

Swietlny zrodet
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Zakres temperatury
barwowej zrodet
Swiatta

3900-4300K

Klasa ochronnosci
elektrycznej:

I lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym

Deklaracje zgodnoéci

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac
deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego, potwierdzajgcy spetnienie deklarowanych
parametréw i procesow produkcji - certyfikat ENEC lub
réwnowazny jezeli inny certyfikat bedzie zawierat tre$¢ zgodng z
trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia badaniami
spetnienia przez wyréb norm europejskich nadany przez
niezalezne laboratorium badawcze, posiadajgce akredytacje na
terenie Unii Europejskiej. W szczegolnosci normy EN-60598,
dotyczgcej opraw o$wietleniowych, wymagarn ogolnych i badan.
Dla kazdego elementu z ktérego zbudowana jest oprawa,
powinna by¢ wskazana zgodnos¢ z narmami europejskimi
dotyczgcymi danej czesci sktadowej. Szczegotowy zakres
wymagan podlegajacych certyfikacji dostepny jest na stronie
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/d
yrektywy/2014_35_ UE.pdf
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