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I.  SPIS ZALACZNIKOW I RYSUNKOW

SPIS ZALACZNIKOW
1. Obliczenia DIALUX
2. Oprawy o$wietleniowe — karta katalogowa
3. Stup oswietleniowy, wysiegnik, fundament — przyktadowa karta katalogowa
4 System sterowania o$wietleniem — podstawowe urzgdzenia — przyktadowa karta
) katalogowa
SPIS RYSUNKOW
Lp. Tytul rysunku Numer rysunku
1 Trasa linii kablowej nN-0,4kV wraz z lokalizacja -1
" | latarni o$wietleniowych )
2. | Szafa kablowa SO1 — schemat zasadniczy E-2.1
3. | Szafka kablowa SO1 — schemat montazowy E-2.2
4. Schemat jednokreskowy uktadu zasilania szafki SO1 E-2.3
5 Zestawienie obwodow linii kablowych o$wietlenia E24
" | boiska szafki SO1 -
6 Rozdzielnica SO2 - schemat systemu sterowania E25
) oswietleniem e
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1.
1. Przedmiot i zakres opracowania

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii kablowych nN-0,4kV wraz
z posadowieniem latarni o$wietleniowych w celu os$wietlenia terenow zieleni na
dziatkach nr 23/2, 24/4 oraz 24/6 w miejscowosci Szydtowo.

W zakresie opracowania (budowy o$wietlenia terenow zieleni) sa:

o shupy oswietleniowe z oprawami oswietlenia zewnetrznego typu LED,

o linie kablowe nN 0,4/0,23kV zasilajace latarnie oswietleniowe, kable
sterownicze,
uziemienie,
szafka sterowania i zasilania o$wietleniem,
rozdzielnica systemu sterowania o$wietleniem (wewnatrz budynku szatni),
ztacze kablowe.

0 O O O

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,;

Oswiadczenia/zgody wiascicieli gruntow;

Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

Decyzja Starosty Pilskiego pozwolenia na budowe;

Wizja lokalna w terenie;

Obowigzujace normy 1 przepisy budowlane;

Karty katalogowe poszczeg6lnych urzadzen;

Uzgodnienia branzowe realizowane w trakcie opracowania niniejszego
projektu.

O O O O O O OO0

. Stan istniejacy

W poblizu boiska znajduje si¢ niski budynek murowany sprawujacy funkcj¢ szatni,
do ktorego wprowadzona jest linia kablowa nN-0,4kV petiaca rol¢ WLZ.

W miejscu prowadzenia projektowanej linii kablowej nN-0,4kV wystepuje
uzbrojenie podziemne takie jak: sie¢ telekomunikacyjna, gazowa, wodociggowa,
kanalizacyjna czy elektroenergetyczna.

Dojazd do przedmiotowych dziatek: zjazd z drogi wojewodzkie;.

3.1. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata na podstawie normy PN-HD
60364-4-41.

o Uklad sieci 0,4kV TN-C,

o Ochrona podstawowa poprzez izolacje¢ cz¢éci czynnych oraz obudowy,

o Ochrong przy uszkodzeniu zapewnia samoczynne wytaczenie zasilania.

Czas zadziatania zabezpieczenia w obwodach rozdzielczych 0,4kV — 5s.
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4. Budowa o$wietlenia zewnetrznego boiska
4.1. Zakres opracowania

W zakresie os$wietlenia projekt obejmuje oswietlenie boiska do pitki noznej
W miejscowosci Szydtowo, w tym:

o shupy oswietleniowe z oprawami oswietlenia zewnetrznego boiska typu LED,
linie kablowe nN 0,4/0,23kV zasilajace latarnie o$wietleniowe, kable
sterownicze,

uziemienie,

szafka sterowania i zasilania oswietleniem,

rozdzielnica systemu sterowania o$wietleniem,

ztacze kablowe.

4.2. Oswietlenie
4.2.1. Oprawy oswietleniowe

O

o O O O

Oswietlenie boiska do pitki noznej zaprojektowano w oparciu 0 obliczenia
wykonane w programie Dialux. W obliczeniach uwzgledniono wspotczynnik
zmniejszajacy k=0,8, uwzgledniajacy niezbedny zapas eksploatacyjny.

Przyjete parametry oSwietlenia sa zgodne =z wymaganiami normy
PN-EN-12196:2019-01 ,,Swiatlo i oéwietlenie - oéwietlenie w sporcie”.

Przyjeto klase Il o$wietlanego boiska: E&=75IX, Es/Emin=0,5 (wspolczynnik
rownomierno$ci o$wietlenia).

Do obliczen przyjeto nastgpujace moce opraw oswietleniowych:

o 4x590W — moc opraw na jednym stupie na wysokosci 16m (os$wietlenie
boiska gléwnego),

o 3x590W — moc opraw na jednym shupie na wysokosci 15,5m (S3)/16m (S5)
(oswietlenie boiska treningowego).

W zalgczniku nr 2 przedstawiono Karty katalogowe zastosowanych opraw
o$wietleniowych.

Oprawy na stupie/maszcie zasili¢ przewodem YDY 5x1,5mm?750V (na
stupie/maszcie h=16m) poprzez zlacza stupowe z wkladkami topikowymi
szybkimi.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWE.J:

Zrédla $wiatta powinny posiada¢ nastgpujace parametry techniczne, uzytkowe
i fotometryczne:

o Stosowa¢ lampy wyprodukowane z zachowaniem najwyzszej troski
o srodowisko naturalne, w ktorych wyeliminowano zawarto$¢ otowiu,

o Sprzet oswietleniowy musi by¢ cechowany znakiem CE uprawniajagcym do
sprzedazy na terenie Unii Europejskiej lub RP.

4.2.2. Shupy oswietleniowe

Dla zaprojektowanych opraw oswietleniowych dobrano maszty/stupy stalowe
ocynkowane (o$miokatne) o wysokosci:

o h=16,0m — wysokos¢ z wysiggnikiem (belkg poprzeczng),
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Karte katalogowa dotaczono do projektu w zalaczniku nr 3.

Projektowane stupy zostang posadowione na fundamentach betonowych
prefabrykowanych, tak aby gorna krawedZz stopy stupa wystawata 2-5cm od
podtoza.

Fundament zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci powtoka bitumiczna.

Stupy wyposazy¢ w:

fundament prefabrykowany,

ztacze shupowe,

przewody zasilajace oprawy typu YDY 5x1,5 mmz2 750V,
oprawy ze zrodtem $wiatta typu LED.

o O O O

Zestawienie stupow wraz z wysiggnikami podano w pkt. 4.4. Rozmieszczenie
stupéw pokazano na rys. nr E-1. Karte katalogowg stupow wraz z fundamentem
pokazano w zalaczniku nr 3.

Maszty oswietleniowe latarni podiaczy¢ najkrotszym odcinkiem do instalacji
uziemiajacej bednarka ocynkowang FeZn 25x4 lub drutem fi 8, potaczenie
wykona¢ jako spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym w przypadku braku
zlacza kontrolnego lub jako skrecane w przypadku mozliwosci podiaczenia
bednarki uziemiajacej do ztacza kontrolnego.

4.2.3. Zasilanie i sterowanie oSwietleniem

Zasilanie i sterowanie obwodem os$wietlenia boiska do pitki noznej przewidziano
z szafki SO1 oraz rozdzielnicy SO2 (istn. budynek). Zasilanie obwodoéw bedzie ze
ztacza nN ZKP-10/1, gdzie znajduje si¢ uktad pomiarowy.

Lokalizacje szatki SO1 pokazano na rys. nr E-1.

Istniejacg lini¢ kablowa typu YAKY 5x35mm2 przebiegajaca wzdhuz istniejacego
budynku szatni, ktorej obwod jest zasilany z stacji 15/0,4kV nr 595931 "Szydlowo
Wiadukt", nalezy przecig¢ tak aby jeden koniec przecigtego kabla wystarczyt na
wprowadzenie do projektowanej szafy kablowej SO1 (dz. nr 23/2). Drugi koniec
przecigtego kabla nalezy przedluzy¢ nowym kablem typu YAKY 5x35mm2
poprzez mufe przelotowg termokurczliwg nN 0,6/1kV (dla kabli 5-zytowych i ich
przekrojow 35-35mm?2) oraz wprowadzi¢ do projektowanej szafy.

Uwaga!
Rozdzial zyl na PE + N nalezy wykona¢ w projektowanej szafie SO1. Nalezy

przywroci¢ uklad sieci TN-C w istniejacym zlaczu kablowym typu ZKP-10/1

(dz. nr 23/2).

Projektowang oraz przekladang lini¢ kablowa typu YAKY 5x35mm2 0,6/1kV
nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg linii pokazang na mapie — rys. nr E-1.

Szafka SO1 w obudowie z tworzywa na fundamencie prefabrykowanym
wyposazona bedzie w:

o pole zasilajace z roztacznikiem bezpiecznikowym z wkladka bezpiecznikowa
typu WT-00/gG,

o pole odptywowe obwodu oswietleniowego z gniazdami bezpiecznikowymi i
wktadkami typu DIII/gF,
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pole odptywowe obwodu zasilania ztacza ZK1 (wytacznik réznicowo-
pradowy oraz wytacznik nadpradowy),

przetacznik rodzaju pracy 3-stanowy (1-2-3),

zabezpieczenie nadpradowe obwodu sterowania w obudowie,

listwy zaciskowe,

szyna PEN,

szyny zbiorcze.

O

O O O O O

Schemat zasilania/potaczen szafki SO1 pokazano na rysunku nr E-2.1 — E-2.4.
Szafka zasilana bedzie ze ztacza ZKP-10/1 kablem typu YAKY 4x35mm?. Szafke

SO1 nalezy uziemi¢ (R<15Q).

SYSTEM STEROWANIA OPRAWAMI OSWIETLENIOWYMI

System sterowania oparty na komponentach systemu Philips Dynalite.

Oprawy specjalne muszg by¢ wyposazone w zasilacze DALI umozliwiajace
sciemnianie oprawy i podigczenie ich do sterownikow Dynalite.

Sterownik umieszczony w rozdzielni elektrycznej wewnatrz budynku (rozdzielnica
S02). Odleglo$¢ od najdalszej oprawy nie moze by¢ wigksza niz 300m (przy
zastosowaniu przewodu sterujacego 3x2,5mm2).

Wybér scen z panelu Antumbra Display. Opcjonalnie sterowanie catoscig systemu
po podtaczeniu do lokalnej sieci wi-fi z urzadzen mobilnych zalogowanych do tej
sieci lub zdalnie po podtaczeniu bramki do routera GSM lub innego rozwigzania IT
zapewniajacego dostep zdalny.

Urzadzenia sktadajace si¢ na system sterowania (przyktadowe rozwigzanie):

o Sterownik DALI DDBC-120.

o Glowny sterownik przyciemniania sygnalowego obstuguje wszystkie

standardowe protokoty sterowania w branzy (1-10V, DSI, DALI i Broadcast

DALLI).

Panel Antumbra Display.

Modut komunikacyjny DACM.

Bramka PDEG.

Zasilacz magistrali Dynet DDNP1501.

Router bezprzewodowy GSM (opcjonalnie).

Zasilacz do system DALI typu Xitanium FULL Prog LED Xtreme dual-

channel dostosowany do oprawy o mocy 590W (montaz w oprawie

oswietleniowej).

o Kabel ,,sterujacy” doprowadzony do puszki/szafki na maszcie typu YKY
3x2,5mm2, dalej do zasilacza DALI typu OWY 3x1mma2.

o Przewod FTP 4x2x0,5 kat. 5e.

O O O O O O

Schemat zasilania/potaczen (systemu sterowania o$wietleniem) szafki SO2
pokazano na rysunku nr E-2.5.

4.2.4. 7xacze kablowe — Gniazda 400/230V

Projektuje si¢ zlacze kablowe ZK1 na dz. nr 23/2 usytuowane tylem do boiska
treningowego.
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Schemat jednokreskowy ukladu sieci wraz z nowoprojektowanym zlaczem
kablowym przedstawia rys. nr E-2.4. Lokalizacje¢ ztacza pokazano na rys. nr E-1.
Ztacze ZK-1 w obudowie z tworzywa na fundamencie prefabrykowanym
wyposazone bedzie w:

o pole zasilajace z roztacznikiem izolacyjnym 3P,
o wylacznik réznicowo-pradowy 4P — 1 szt.,

o wylacznik roznicowo-pradowy 2P — 1 szt.,

o wylacznik nadpradowy 3P — 2 szt.,

o wylacznik nadpragdowy 1P — 3 szt.,

o gniazdo 3-fazowe — 2szt.,

o gniazdo 1-fazowego — 3szt.,

o szyna PE,

o szynaN,

¢

szyny zbiorcze.

Obudowa tworzywowa 0 stopniu ochrony nie mniejszym niz [P44, posadowiona na
fundamencie o wysokosci maksymalnej do 1340mm od znacznika poziomu gruntu.
W zlaczu umieséci¢ schemat jednokreskowy z wartosciami zabezpieczen oraz
opisem linii kablowych.

Zlacze zasilane bedzie z szafy SO1 kablem typu YKY 5x6mm?. Ztacze ZK1 nalezy
uziemi¢ (R<15Q)).

Uktad sieci TN-S.

4.2.5. Linia kablowa nN - zasilanie latarni o§wietleniowych/zlacza
kablowego

Zasilanie o$wietlenia zrealizowaé za pomocg jednego obwodu. Na chwile obecng
bedzie to obwod trdjfazowy.

Zasilanie latarni obwodu nr 1 przewidziano kablem typu YAKY 5x16mm?.
Obliczenia techniczne pokazano w pkt. 6 opracowania.

Zasilanie zlacza kablowego ZK1 zrealizowa¢ za pomocg linii kablowej typu
YKY 5x6mm?. Lini¢ prowadzi¢ we wspdlnym wykopie z kablem o$wietleniowym.

Kable prowadzi¢ na glebokosci 0,7m, a w poblizu rowdéw, zaglebien terenu na
glebokosci 1,0m na podsypce z piasku zgodnie z rys. nr E-1. Na catej dlugosci
kabel przysypa¢ warstwa piasku 0,1m, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego. W
odlegtosci pionowej 20cm od kabla potozy¢ folie¢ koloru niebieskiego. Wzdtuz
catej trasy linii na glebokosci 20cm ponizej kabla nalezy utozy¢ bednarke FeZn
25x4 lub drut fi 8. Grunt rodzimy nalezy ubija¢ i zaggszczaé warstwami. W gruncie
rodzimym nie mogg znajdowa¢ si¢ kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty lub
elementy mogace uszkodzi¢ kable zasilajace poszczegolne latarnie.

Przed zasypaniem linii kablowej wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng. Przy
skrzyzowaniach 1 zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym stosowac
odlegtosci zgodnie z norma N SEP-E-004.

W przypadku wykrycia niezidentyfikowanej infrastruktury podziemnej zastosowac
rury ostonowe na projektowanej linii kablowej z zapasem dlugosci 1m od
skrzyzowania w kazdg strong trasy linii kablowej (projektowane;j).
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Przy przejSciu pod drogami najmniejsza odleglo§¢ miedzy goérng czescig rury
ostonowej kabla, a gorng powierzchnig drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 0,8m.
Rozmieszczenie rur ostonowych pokazano na rys. nr E-1.

Oznakowanie linii kablowej

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz
w miejscach charakterystycznych, np.: przy skrzyzowaniach, wejsciach do oston
otaczajacych (rur ostonowych), podej$ciach do stlupa. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmniej:

symbol i relacje linii,

oznaczenie kabla wg normy (typ kabla),
znak uzytkownika kabla,

rok jego ulozenia.

O O O O

4.3. Ochrona od porazen

Instalacje zasilania o$wietlenia zewnetrznego boiska zaprojektowano w uktadzie
TN-C. W tabliczce bezpiecznikowej stupa nastapi rozdziat przewodu PEN na PE
i N. Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja
przewodow i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano:

o dla linii kablowych zasilajacych - uziemienie ochronne,
o dla opraw na stupie - szybkie samoczynne wytaczenie zasilania.

Miejsce rozdziatu PEN w kazdym stupie podiaczy¢ do bednarki ocynkowanej FeZn
25x4mm? lub drutu fi 8 prowadzonych w wykopie dla kabla o$wietlenia
zewnetrznego boiska na glebokosci 0,8m.

Zgodnie z norma N-SEP-E-001 zaprojektowano uziemienie linii kablowej. Na
projektowanym obwodzie oswietlenia wykona¢ uziemienie. Uzyskaé wartos$¢
rezystancji uziemienia R<10Q (dla latarni o h=16m) oraz R<15Q (dla szafy i zlacza
kablowego). Dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
I pomiardw rezystancji izolacji wszystkich opraw i obwodow. Wyniki pomiaréw
dostarczy¢ w formie protokotu do kierownika budowy.
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4.4. Tabela montazowa latarni oSwietleniowych

. . Kat oswietlania [°]
Przyktadowy Sposdb montazu Kat oswietlania - W poziomie
Przyktadowy typ Tabliczka Przyktadowy typ Wysokos¢ [°]
Nr stupa typ Nr oprawy . (Przyktadowy typ S (lewo-prawo)
stupa stupowa oprawy montazu [m] L - W pionie )
fundamentu wysiegnika) . . Rotacja opraw —
(gdra-dot)
rys.nrl
Disano 411071-00
011 1222 Cromo - 590W 16,0 25 138
01.2 Disano 411071-00 16,0 23 110
2x6A 1222 Cromo - 590W Belka
S1 MS 16/4/F400 F5/1-16
1x10A Disano 411071-00 B5/2500
01.3 16,0 23 72
1222 Cromo - 590W !
Disano 411071-00
oL4 1222 Cromo - 590W 16,0 26 34
Disano 411071-00
021 1222 Cromo - 590W 16,0 26 146
02.2 Disano 411071-00 16,0 23 108
2X6A 1222 Cromo - 590W Belka
S2 MS 16/4/F400 F5/1-16
1x10A Disano 411071-00 B5/2500
02.3 16,0 23 70
1222 Cromo - 590W ’
Disano 411071-00
02.4 1222 Cromo - 590W 16,0 25 42
Disano 411071-00
03.1 1222 Cromo - 590W 16,0 25 42
03.2 Disano 411071-00 16,0 23 70
2x6A 1222 Cromo - 590W Belka
S3 MS 16/4/F400 F5/1-16
1x10A Disano 411071-00 B5/2500
03.3 16,0 23 108
1222 Cromo - 590W !
Disano 411071-00
03.4 1222 Cromo - 590W 16,0 26 146
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Budowa os$wietlenia terenow zieleni w miejscowosci Szydlowo
na terenie dzialek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6

Nr st Przyktadowy typ | Przyktadowy Tabliczka \ Przyktadowy typ Wysokosé Sposéb montazu Kat o$wietlania | Kat oswietlania [°]
rsidpa stupa typ stupowa roprawy oprawy montazu [m] | (Przyktadowy typ [°] - W poziomie
Disano 411071-00
04.1 1222 Cromo - 590W 16,0 26 34
04.2 Disano 411071-00 16,0 23 7
2x6A 1222 Cromo - 590W Belka
S4 MS 16/4/F400 F5/1-16
1x10A 04.3 Disano 411071-00 160 B5/2500 53 110
' 1222 Cromo - 590W ’
Disano 411071-00
04.4 1222 Cromo - 590W 16,0 25 138
Disano 411071-00
S3 051 1222 Cromo - 590W 15,5 Belka 22 7
(jak . . .
.. jak wyzej . .. Disano 411071-00 B/2000 z
‘é";iijg (maszt S3) jak wyzej 3x6A 052 1222 Cromo - 590W 15,5 mocowaniem 21 38
. . dowi
trening. 05.3 Disano 411071-00 155 (dowieszana) 2 B
1222 Cromo - 590W !
Disano 411071-00
05.4 1222 Cromo - 590W 16 23 263
S5
. Disano 411071-00 Belka
BOIS.ko MS 16/4/F400 F5/1-16 3x6A 05.5 1222 Cromo - 590W 16 B4/2000 22 212
trening.
Disano 411071-00
0.6 1222 Cromo - 590W 16 22 185
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Budowa os$wietlenia terenow zieleni w miejscowosci Szydlowo
na terenie dzialek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6

———

)

Rys. nr 1. Rotacja opraw w ptaszczyznie X z zaznaczong osig boiska.

\a/ \\x
_ 1l _ < I
% 0$ X; kat 0°
/ \ / i
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Budowa o$wietlenia terenow zieleni w miejscowosci Szydlowo

na terenie dzialek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6

q
. ] | ] . ]
01.4 01.3 01.2
Uprowa
Cromo 590W
60| | 420
— >

011

+116,00r

Rys. nr 2. Uktad opraw na maszcie/belce.
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Budowa os$wietlenia terenow zieleni w miejscowosci Szydlowo
na terenie dzialek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6

5. Uwagi koncowe

>

Podczas wykonywania robot elektrycznych nalezy bezwzglednie przestrzegac

przepisow BHP w tym m.in.:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych, Dz.U.
23.04.2013r.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
Dz.U. 19.03.2003r.,

e _Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych”
- tom V - Instalacje elektryczne.

Roboty ziemne zwiazane z infrastruktura podziemna nalezy prowadzi¢ pod

scistym nadzorem sluzb odpowiedzialnych za eksploatacj¢ ww. infrastruktury,

ktory dokona odbioru technicznego.

Podczas prac moze pojawi¢ sie¢ niezinwentaryzowana infrastruktura

podziemna, ktora nalezy oznaczy¢ i nanies¢ w inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej.

Po wykonaniu prac ziemnych przywroci¢ teren do stanu pierwotnego.

W trakcie wykonywania prac oraz po ich wykonaniu nalezy wykona¢ pomiary

elektryczne. Badania i pomiary powinna wykonywa¢ uprawniona osoba. Wszystkie

przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiard6w musza posiada¢ aktualne

Swiadectwa wzorcowania i1 oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace

przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan

1 pomiarow.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii

elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet

oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania W

budownictwie.
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Budowa os$wietlenia terenow zieleni w miejscowosci Szydlowo
na terenie dzialek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6

6. Obliczenia spadku napi¢cia oraz sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Stacja SN/nN - SO1 - obwody
Opis odcinka linii Typ kabla 4 s | Pobc In R X z Un AU% cosd | Typ zabezp. t Ib la Za 1k Uwagi
m/Q*mm2[ mm2 m \ A Q Q Q \'/ % — — s A A Q A -
Transformator 0,0600
Linia zasilajaca YAKY 4x240 35 240 92 60000 | 941 | 0,0110 | 0,0083 | 0,0137 | 400 0,41 0,92
Linia zasilajaca YAKY 4x35 35 35 3 15000 | 235 | 0,0024 | 0,0003 | 0,0025 [ 400 0,02 0,92
Linia zasilajaca (WLZ) | YAKY5x35 35 35 69 15000 | 235 | 00563 | 0,0062 | 0,0567 | 400 0,53 0,92 C32A 5 32 320 | 01329 | 13849
proj. mufa PP
mufa PP -->SO1 YAKY 5x35 35 35 12 4000 63 | 0019 | 0,0011 | 0,0196 | 400 0,02 0,92 C32A 5 32 320 | 01525 | 1206,7 | SPEENIONY
501 obw. 1 YAKY 5x16 35 16 342 4000 63 | 1,2214 | 0,0308 | 1,2218 | 400 1,53 0,92 DIll/gG 5 20 1048 | 1,3743 | 133,9 |SPEENIONY
ZK1 - gniazda YKY 5x6 55 6 163 2000 3,1 | 09879 | 0,0147 | 0,9880 | 400 0,62 0,92 B25A 5 25 125 | 1,1405 | 161,3 | SPEENIONY
S - przekroj przewodow Un - napiecie znamionowe
I - dtugo$¢ linii AU - procentowy spadek napigcia
Pobc - moc obcigzenia t - czas zadzialania zabezpieczenia
In - prad znamionowy obciazenia Ib - prad znamionowy zabezpieczenia
R - rezystancja linii la - prad zadzialania zabezpieczenia
X -reaktancja linii Za - impedancja petli zwarcia

Z - impedancja linii

0,8 xUo

I, =
k Za

la< Ik

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej spelniony.
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Budowa os$wietlenia terenow zieleni w miejscowosci Szydlowo
na terenie dzialek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6

7. Zestawienie materialow — oSwietlenie drogowe

SZAFKA ZASILANIA I STEROWANIA OSWIETLENIEM — SO1

Lp. Wyszczegolnienie Firma Jedn. | Tlo§¢é Uwagi
Szafka kablowa zasilania i sterowania Wyposazenie szafki

! | obwodami oswietlenia ulicznego: nlg.()lsfzr;[ﬁ(r:]h kLo Z zestawieniem
- obudowa >IP44, odporna na warunki materialtow podano na
atmosferyczne i promieniowanie UV, rys. nr2.2
- fundament wyposazony w krate ustojowa
wykonang z tworzywa sztucznego.

o | Kabel elektroenergetyczny np. prod. TFK| m 1o |Przed zaméwieniem
typu YAKY 5x35mm?, 0,6/1kV Kable nalezy wykonac

pomiary sprawdzajace
dhugos¢ kabla.

3 Mufg pr_zelotowa te(moku_(czlivya 0,6/1I§V dla np. Cellpack | kpl. 1

kabli 4-zytlowych o izolacji polimerowej z
ztgczkami (Al lub mosigznymi skrecanymi)
do polaczenia kabli:

- typu YAKY 5x35mm2

oraz typu YAKY 5x35mm2

4 Folia oznaczeniowa PCW niebieska, szer. ) kpl. 1
min. 30cm, grubos¢. min, 0,5mm — 10m

5 Bednarka FeZn 30x4 ) m 7 |W przypadku braku

wymaganej rezystancji
uziemienia - 15m

g | Pret pomiedziowany ¢17,2 — dt. 7,.5m np. Galmar | kpl. 1 |W przypadku braku
W sktad kompletu wchodza: gtowica, grot, ; .
zkaczki, pasta do konserwacji, ztaczki do m%;nrﬁ?eanr}? rezz )gslzanql

: — 2-3kpl.
polaczenia z bednarkg.

-+ | Lepik asfaltowy lub wazelina techniczna ) kg 1

g | Piasek ) ) _ | Wg potrzeb,

w zaleznosci od
istniejacych
warunkow glebowych
SYSTEM STEROWANIA OSWIETLENIEM
Lp. Wyszczegolnienie Firma Jedn. | Tlo§¢é Uwagi
Rozdzielnica natynkowa SO2 i Wyposazenie
! wraz z wyposazeniem. np- Philips | kpl. |1 rozdzielnicy SO2

(wewnatrz budynku)

System sterowania o$wietleniem Philips rys. nr E-2.5

Dynalite (Sterowanik DALI DDBC-120; Panel

Antumbra Display, Modut komunikacyjny

DACM, Bramka PDEG, Zasilacz magistrali

Dynet DDNP1501).

W tym router z kartag SIM.

Przewod FTP 4x2x0,5 cat 5e.

o |Zasilacz do system DALI typu Xitanium np. Philips | szt. | 22 Montaz w oprawie
FULL Prog LED Xtreme dual-channel o$wietleniowe;
dostosowany do oprawy o mocy 590W

5 | Kabel elektroenergetyczny np. prod. TFK| - _ | Zasilanie rozdzielnicy
typu YKY 3x2,5mm? Kable SO2.

Dhugos$¢ wg potrzeb
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Budowa os$wietlenia terenow zieleni w miejscowosci Szydlowo
na terenie dzialek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6

SYSTEM STEROWANIA OSWIETLENIEM

Lp. Wyszczegolnienie Firma Jedn. | Ilos¢ Uwagi
4 Ié;tr)]eall ii‘éerujqcy oprawami w systemie Philips np. prod. TFK| m | 550 |po szafki zawieszonej
Kable i
typu YKY 3x2,5mm? na maszeie
5 | Rura ostonowa/peszel _ _ _ | Wg potrzeb. Przejscie
przez $ciang do
budynku; na maszcie
6 | Tabliczki opisowe/oznaczniki ) kpl. 1
OBWOD OSWIETLENIOWY NR 1
Lp. Wyszczegolnienie Firma Jedn. | Tlo§¢é Uwagi
1 | Stup o$wietleniowy typu . np. Elmonter | szt. 5 |Karta kgtalogowa -
MS 16/4/F400 ocynkowany, wielokat. Zagorow zatacznik nr 3
UWAGA: dostosowac gore stupa do $rednicy
wysiegnika/belki z pozycji nr 3 (fi 76)
o> | Fundament prefabrykowany typu F5/1-16 np. Elmonter | szt. 5 |Karta katalogowa —
Zagorow zatacznik nr 3
3 Wy51e;gn1k typu Belka B5/2500 np. Elmonter szt 4 Karta katak)gowa _
Zagorow zatgcznik nr 3
4 Wysiegnik typu Belka B4/2000 np. Elmonter | szt. 1 |Karta katalogowa —
Zagorow zatacznik nr 3
5 Wysu;‘;gmk typu Belka B/2000 np. Elmonter | szt. 1 |Karta katalogowa —
(dowieszany) Zagdrow zatgcznik nr 3
6 Oprawa oswietleniowa typu np. DISANO | szt. 29
Disano 411071-00 1222 Cromo — Karta katalogowa —
asymmetrico 38st. 4000K CRI 70 590W CLD zatacznik nr 2
Grafitowy, 74691Im, IP66
7 Ograniczn.ik przepi@é }(1. T1, 3.f+N“ 3 np. DEHN kpl. 5
- Uc - napigcie trwalej pracy nie nizsze niz
275V,
- In - znamionowy prad wytadowczy
10/350us 12,5kA
- Up [L-N] <1,5kV
8 Ograniczn.ik przepie;é }(1. T2, 3.f+N“ 3 np. DEHN kpl. 6
- Uc - napigcie trwalej pracy nie nizsze niz
275V,
- In - znamionowy prad wytadowczy 8/20us
20kA,
- Up [L-N] <1,5kV
Elastyczny przewdd miedziany izolowany o T
9 : - m |0,5m|Do uziemienia
przekroju 10mm2, typu HO7V-K. x11 |ogranicznikéw
=55 przepigé
10 Koncowki kablowe rurowe _ _ - |wag potrzeb
11 | Szatka/puszka zewngtrzna szczelna (min. } kpl. 6

IP65) metalowa z ztgczkami, dtawikami.
Uwaga przewidzie¢ miejsce na ograniczniki
przepiec.

Montaz na maszcie
(gora)
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Budowa os$wietlenia terenow zieleni w miejscowosci Szydlowo
na terenie dzialek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6

OBWOD OSWIETLENIOWY NR 1

Lp. Wyszczegolnienie Firma Jedn. | Ilos¢ Uwagi

12 | Przewod YDY 5x1,5mm? - 750V ) m 120 Przed zaméwieniem
nalezy wykonac
pomiary sprawdzajace
dlugosci kabli.

13 | Przewod OWY 3x1mm?- 500V ) m 70 |Przed zamowieniem
nalezy wykonaé
pomiary sprawdzajace
dhugosci kabli.

14 ZYacze shupowe, wktadka bezpiecznikowa np. ROSA kpl. 4

2xgF 6A, 1xgF 10A
Dopuszcza sie réwniez zamiennie montaz zlacz | typu NTB-1
stupowych typu IZK
15 | Z1acze stupowe, wkiadka bezpiecznikowa np. ROSA kpl. 2
3xgF 6A
Dopuszcza si¢ réwniez zamiennie montaz zlacz | typu NTB-1
slupowych typu I1ZK
16 | Kabel elektroenergetyczny np. prod. TFK| m | 412 Przed Zam(')wie{liem
typu YAKY 5x16mm?, 0,6/1kV Kable nalezy wykonac
pomiary sprawdzajace
dhugos¢ kabli.
17 | Bednarka FeZn 25x4 / Drut fi 8 ) m | 410
Bednarka FeZn 30x4 ) 5 x otok przy

18 m 50 masztach

19 | Pret pomiedziowany ¢17,2 — dt. 4,.5m np. Galmar | kpl. | 10
W sktad kompletu wchodza: glowica, grot, Po dwa pilony na shu
zlaczki, pasta do konserwacji, ztaczki do priony P
polaczenia z bednarka.
20 Folia oznaczeniowa PCW niebieska, szer. } kpl 4
min. 30cm, grubo$¢. min, 0,5mm — 100m '

21 | Rura ,os%ongwg typu AROT DVR/DVK75 np. WAVIN m 3 |Metoda wykopu
Sposdb utozenia: Metoda wykopu otwartego otwartego

22 | Rura O s%onqwg typu AROT SR.S75 np. WAVIN m S |Metoda przecisku
Sposdb ulozenia: Metoda przecisku

o3 | Rura ostonowa typu AROT DVRS50 np. WAVIN m o5 |Przy wprowadzeniu
kabli do stupa

24 Uszcgelnignie przeciwwilgociowe do ) kpl. 1

zakonczen rur ostonowych

o5 | Piasek - - - |Wg potrzeb

7ZX.ACZE KABLOWE ZK1 + LINIA ZASILAJACA

Lp. Wyszczegolnienie Firma Jedn. | Ilos¢ Uwagi

1 |Ztacze kablowe zasilania typu ZK: _ np. Entech | kpl. 1 |Wyposazenic zlacza
- obudowa >1P44, odporna na warunki Koszalin wraz z zgstawmmem
atmosferyczne i promieniowanie UV, materialtow podano
- fundament wyposazony w krate ustojowa W opisie technicznym
wykonana z tworzywa sztucznego.

o | Kabel elektroenergetyczny np. prod. TFK| m | 163 Przed zaméwieniem
typu YKY 5x6mm?, 0,6/1kV Kable nalezy wykonac

pomiary sprawdzajace
dtugos¢ kabla.
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Budowa os$wietlenia terenow zieleni w miejscowosci Szydlowo
na terenie dzialek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6

7Y ACZE KABLOWE ZK1 + LINIA ZASILAJACA

Lp. Wyszczegolnienie Firma Jedn. | Ilos¢ Uwagi
3 | Rura ’os%on(?wa' typu AROT DVR/DVK75 np. WAVIN m o |Metoda wykopu
Sposdb utozenia: Metoda wykopu otwartego otwartego
4 | Rura ’osion(?wa‘ typu AROT SRS75 np. WAVIN m 5 | Metoda przecisku
Sposdb utozenia: Metoda przecisku
5 Uszczelnienie przeciwwilgociowe do ) kpl 1
zakonczen rur ostonowych '

6 Bednarka FezZn 30x4 ) m 7 |W przypadku braku
wymaganej rezystancji
uziemienia - 15m

2 | Pret pomiedziowany ¢17,2 — dt. 7,.5m np. Galmar | kpl. 1 |w orzypadku braku

W sktad kompletu wchodza: glowica, grot, : -
. . : wymaganej rezystancji
zkgczki, pasta do konserwacji, ztaczki do i
. uziemienia — 2-3kpl.
polaczenia z bednarka.

g | Lepik asfaltowy lub wazelina techniczna ) kg 1

o | Piasek ) ) _ |Wqg potrzeb,

w zaleznosci od
istniejacych

warunkow glebowych

19




Budowa os$wietlenia terenow zieleni w miejscowosci Szydlowo
na terenie dzialek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

INFORMACJA BIOZ

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przewiduje si¢ wykonanie prac zwigzanych z budowg os$wietlenia zewnetrznego
boiska:

> Prace ziemne (wykopy).

» Montaz linii kablowych nN, montaz latarni o§wietleniowych.
» Montaz szafki kablowej sterowania oswietleniem.

» Montaz ztacza kablowego.

» Budowa instalacji oswietlenia.

» Budowa instalacji uziemienia.

» Wykonanie pomiaréw pomontazowych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W poblizu boiska znajduje si¢ niski budynek murowany sprawujacy funkcje szatni,
do ktérego wprowadzona jest linia kablowa nN-0,4kV petnigca role WLZ.

W miejscu prowadzenia projektowanej linii kablowej nN-0,4kV wystepuje
uzbrojenie podziemne takie jak: sie¢ telekomunikacyjna, gazowa, wodociggowa,
kanalizacyjna czy elektroenergetyczna.

Dojazd do przedmiotowych dziatek: zjazd z drogi wojewodzkie;j.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

» Linie kablowe nN.

> Droga gminna.

» Wykopy ziemne.

» Potencjalna, niezidentyfikowana infrastruktura podziemna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Roboty budowlane zwiazane z wykonywaniem prac:

» Praca w terenie — wykop pod stupy.

» Praca w poblizu linii napowietrznej SN — pod napigciem/w poblizu napigcia.
» Praca w poblizu linii kablowych nN bedace pod napigciem.

» Uzbrojenie podziemne.

Zagrozenie moze powodowaé zawalenie si¢ Scian wykopu, wpadnigcie pracownika
lub innej osoby do wykopu, potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka
koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy, zagrozenia wynikajace
z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu (porazenie pragdem elektrycznym).
Zagrozenie moze powodowac takze ruch pojazdéw uczestniczagcych w budowie.
Zagrozenia wystepujace przy montazu instalacji:

» uraz ciata lub oczu przy recznym cigciu kabla,
» zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
» wybuch przy spawaniu lub cigciu metali.
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Budowa os$wietlenia terenow zieleni w miejscowosci Szydlowo
na terenie dzialek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6

1.5.

1.6.

Powyzsze zagrozenia moga wystepowaé podczas catego okresu trwania prac
budowlanych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni do budowy przylacza musza przejs¢ szkolenie
stanowiskowe BHP. Osoby wykonujacy prace elektromontazowe powinny posiadaé
stosowne kwalifikacji i uprawnienia oraz by¢ przeszkolonym w zakresie BHP, ppoz.,
ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz z BHP przy urzadzeniach
energetycznych.

Zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

» Instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy (kierownik budowy,
stuzba bhp).

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy mnalezy przeprowadzi¢ przy
kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny
by¢ wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na
odcinkach niezamknigtych dla ruchu, praca w poblizu napigcia) bezposredni
przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegly one zmianie.

» Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy.

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub osob
znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec
zagrozone osoby 1 zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego.

» Wykonywanie prac bez srodkow ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane —
jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy.

» Nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzyc
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).
Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych:

» pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce,

» Ww czasie prowadzenia robot w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢
odziez odblaskowa,

» wszelkie maszyny budowlane moga obstugiwaé wylacznie wykwalifikowani
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pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia.

Zasady BHP robdt budowlanych:

>

v V VYV VYV VvV V

Y

Personel techniczny, czlonkowie brygad montazowych powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania: instalacji oraz technologii montazu
kabli energetycznych, ogdélnobudowlanych, konstrukcji stalowych, zbrojen,
instalacji wod.-kan.

Przed rozpoczgciem montazu nalezy wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefy
niebezpieczne rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno
odbywac sie recznie.

W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykry¢, co
uniemozliwi wpadnigcie do wykopu.

Wykopy o pionowych $cianach moga by¢ wykonywane tylko do giebokosci
1m w gruntach zwartych.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wickszej od Im (nie wigkszej niz 2m)
mozna wykonywa¢ gdy pozwalajg na to warunku gruntowe.

Jezeli wykop ma glebokos¢ wigksza od 1m od poziomu terenu nalezy wykonaé
zejscie 1 wejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

Nalezy sprawdza¢ stan obudowy wykopu Ilub skarpy przed kazdym
rozpoczgciem robot.

Sktadowanie urobku, materiatbw 1 wyrobow jest zabronione w odleglosci
mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé si¢ poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie os6b pomigdzy $sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

W godzinach wieczornych nalezy stosowac oswietlenie zapewniajace pelng
widocznos¢.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Pierwsza pomoc:

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych.
Udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz zabezpieczyC teren wokot
zdarzenia celem wyeliminowania potencjalnych zagrozen.
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V.

OSWIADCZENIE, IZBA 1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta

. Identyfikacja dokumentacji projektowej, do ktorej oswiadczenie si¢ odnosi:

-Budowa oSwietlenia terendw zieleni w miejscowosci Szydlowo
na terenie dzialek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6”

. Os$wiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

(pieczatka i podpis)
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2. Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-158/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 12, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22016 1. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278)
po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dawid Giese

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 lipca 1988 r. w Wyrzysku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0202/PWOE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

p {84

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dawid Giese jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........ 1.‘.'..‘:.4(‘..7,..3...,..': ....................

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Giese
61-160 Czapury, ul. Miynska 20/1
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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3. Za

J o Dl ol

Swiadczenie projektanta o przynaleznosci do Izby

® POLSKA

\IZBA

{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GZ8-BDD-R5Z *

Pan Dawid Giese o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0250/17

adres zamieszkania 77-430 Krajenka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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V. ZALACZNIKI
SPIS ZALACZNIKOW
1. Obliczenia DIALUX
2. Oprawy o$wietleniowe — karta katalogowa
3. Stup oswietleniowy, wysiegnik, fundament — karta katalogowa
4 System sterowania o$wietleniem — podstawowe urzgdzenia — przyktadowa karta
) katalogowa
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1. ZALACZNIK NR 1 - Obliczenia DIALUX
= DIALuUX

Boisko gtéwne / Dane planowania

M T89.65m

T .30.77

70.78 m

-56.61

Wspotczynnik konserwacji: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 2.0% Skala 1:1200

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Disano llluminazione 411071-00 1222 Cromo - asimmetrico 38° 74691 74694  590.0

T 18 4000K CRI70 590W CLD Grafite (1.000)
W sumie:

W sumie: 1195058 1195104 9440.0
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E DIALux

Boisko gtéwne / 3D Rendering
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E DIALux

Boisko gtéwne / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

1 19.63 38.25 56.88 75.50 94.13 112.75 131.38 150 Ix
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- DIALux

Boisko gtéwne / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T90.65m
T30.50
To.00
T-30.50
) ] ) . 39.77
-56.61 0.00 50.00 72.78 m
Skala 1: 1244
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (100.000 m, 61.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 19 x 11 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ En [Ix] E min [IX] Enax [IX] Eviin FEig | S— =~ Etiwi/Er W [m] Kamera
1 pozioma 116 71 177 0.61 0.40 / 0.000 /

E,, /En, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

31



Budowa o$wietlenia terenow zieleni w miejscowosci Szydlowo
na terenie dzialek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6

DIALUxX

Boisko gtéwne / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E,

poziome)

73 112 133 132 139

90 135 177 174 172

95 126 149 [159 162

88 107 117 [125 127

91 97 [104 107

85 .91 |97] 100

91 97 107

88 107 117 [125 127

94 126 149 (160 161

89 134 177 175 171

7
B

109 133 133 139

133

172

147

117

101

95

100

117

147

173

132

140

157

137

111

94

89

94

111

137

156

141

T
108 88 82 89 109

123 105 100 105 124

120 105 101 105 120

104 96 92 95 104

89 ,84 82 84\ 89

84/ 80 78 80 84

89 \84 82 84/ 89

104 95 92 96 104

120 105 101 105 120

124 105 100 105 123

109 89 82 88 108
]

T30.50m

N
141 132 139 133 134 109 71

156 173 171 175 177 134 89

137 147 161 160 149 126 94

111 117 127 125 117 107 88

94 101 107 104 97 91| 80

89 95 100 (97| 91. 85| 76

94 101 107 104 97 91| 80

111 117 127 125 117 107 88

137 147 162 159 149 126 95

157 172 172 174 177 135 90

140 133 139 132 134 112 73

. -30.50

-50.00

Potozenie powierzchni w scenie

zewngtrznej:

Zaznaczony punkt: (-50.000 m, -

30.500 m, 0.000 m)

Siatka: 19 x 11 Punkty

E,, [Ix]
116

Emin [ix]

71

50.00 m

Wartosci Lux, Skala 1:715

E o IX]
177

Emin/ Em
0.61

Emin / Emax
0.40
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DIALux

Boisko trenigowe / Dane planowania

T96.56 m
\==/n )
£

i . -39.77
-56.61 7821 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 3.0%
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]

1 6 Disano llluminazione 411071-00 1222 Cromo - asimmetrico 38° 74691

4000K CRI70 590W CLD Grafite (1.000)

W sumie: 448147

Skala 1:1264

@ (Lampy) [Im]
74694

W sumie:
448164

P W]
590.0

3540.0
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DIALux

Boisko trenigowe / Oprawy sportowe (lista wspotrzednych)

=

T96.56 m
-
89.93

T34.45

3977

-56.61

Lista opraw sportowych

Oprawa

Disano llluminazione 411071-00 1222 Cromo
- asimmetrico 38° 4000K CRI70 590W CLD
Grafite

Disano llluminazione 411071-00 1222 Cromo
- asimmetrico 38° 4000K CRI70 590W CLD
Grafite

Disano llluminazione 411071-00 1222 Cromo
- asimmetrico 38° 4000K CRI70 590W CLD
Grafite

Disano llluminazione 411071-00 1222 Cromo
- asimmetrico 38° 4000K CRI70 590W CLD
Grafite

Indeks

27.88

Pozycja [m]

X Y
27.881 34.745 16.000
28.798 34.455 16.000
74.174 90.443 16.000

74.551 89.926 16.000

Punkt oswietlania [m]

X Z
37.122 74.222 0.000
70.890 45.627 0.000
34.830 87.082 0.000

69.631 52.056 0.000

7821m

Kat oswietlania [°]
215
20.2
221

227

Skala 1:

Ustawienie

(C 0, G IMax)

(C 0, G IMax)

(C 0, G IMax)

(C 0, G IMax)

964

Stup
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DIALux

Boisko trenigowe / Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks

Disano llluminazione 411071-00 1222 Cromo

- asimmetrico 38° 4000K CRI70 590W CLD 5
Grafite

Disano llluminazione 411071-00 1222 Cromo

- asimmetrico 38° 4000K CRI70 590W CLD 6
Grafite

Pozycja [m]
X Y
28.517 34.714 16.000

74221 90.205 16.000

Punkt oswietlania [m]
X Z
61.358 60.599 0.000

40.209 69.146 0.000

Kat o$wietlania [°]

20.9

218

Ustawienie
(C 0, G IMax)

(C 0, G IMax)

35

Stup

!

/



Budowa os$wietlenia terenow zieleni w miejscowosci Szydlowo
na terenie dzialek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6

_—— DIALux

Boisko trenigowe / 3D Rendering
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r DIALux

Boisko trenigowe / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

1 19.63 38.25 56.88 75.50 94.13 112.75 131.38 150 Ix
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- DIALux

Boisko trenigowe / Boisko trenigowe 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Podsumowanie

T96.56 m
M To0.65
T65.65
T 40.65
L 1 | 1 i -3977
-56.61 32.78 52.78 7821 m

Skala 1: 1300

Pozycja: (52.778 m, 65.647 m, 0.000 m)

Rozmiar: (50.000 m, 40.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, -90.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 17 x 13 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko trenigowe

Zestawienie wynikow

N Typ Enlxl  EpnlX  EpolX  Epn/Em Emin/Emsx Enm/Em  WIml  Kamera
1 pozioma 85 35 157 0.41 0.22 /0000 @/

E,, mEp, = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
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DIALux

Boisko trenigowe / Boisko trenigowe 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Grafika wartosci (E,

poziome)

89 104_105_116_123_113_97_84_ 7467 61 57 52 48_44_39_ 35| | 2000™
1|o1 114 118 126 128 116 99 86 7|7 70 65 60 57 53 50 46 41

1|13 135 140 135 128 115 100 87 7|7 71 66 63 61 59 56 52 45!

kzﬁss 155 138 122 108 96 84 7|6 70 67 65 65 64 63 60 55

11?151 148\132 14 99 88 80 7|3 69 67 67 69 70 /70 9 65

1|18 129\128 119 106 92 82 75 7|1 68 o8 70 73 76 79 79 76

|99 109 110 106 97 87 78 72 elg 68 70 73 78 8J‘. 88 91 90

L4 92 95 94 88 81 75 T1 elg 70 72 77 84 gl 100 105 106

|70 78" 82/82 80 76 72 70 elg 71 76 82 91 101\113 ‘122 127

60 66770 72 71 70 68 68 6|9 73 79 88 98 111 126139 148

50 56 60 62 63 63 63 65 ela 73 81 91 105 120 136 151 157

Lz 47 51 54 56 57 58 61 6|5 7179 91 107 126 142 148 143
|3_5—39—43—46—48—51—53—56—61—67—75—87—103—122—138—138—121
. | 20,00
2500 25.00m

Potozenie powierzchni w scenie

Zaznaczony
0.000 m)

zewnetrznej:
punkt: (32.778 m, 90.647 m,

Siatka: 17 x 13 Punkty
E, [Ix] E in, [IX] E nax [IX]
85 35 157

Emin

Wartosci Lux, Skala 1 : 358

/Em Emin/Emax
0.41 0.22
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2. ZALACZNIK NR 2 - Oprawy oswietleniowe — przykladowa karta

katalogowa

1222 - Cromo - asymmetric 38°

Kod: 411071-00

Reflektory Led najnowszej generacji umozliwiajg odkrywanie
nowych mozliwosci w zakresie zewnetrznych projektéw
oswietleniowych. Zredukowane wymiary opraw powodujg 2e sg
mniej inwazyjne, a wysoka wydajnos¢ Zrodet swiatta Led oraz
jakos¢ swiatta o wysokim wspélczynniku oddawania barw,
umozliwiajg realizacje projektow oswietlenia zewnetrznego o
silnym oddziatywaniu estetycznym, wzhogacajgcych elementy
architektoniczne efektami scenograficznymi, a takze optymalne
oswietlanie rozlegtych obszaréw, typu ogrody i tarasy.

Wsréd nowych propozycji Disano oprawy CROMO Led
stanowig idealne rozwigzanie, ktore skutecznie zastapi
wcezeshiej stosowane lampy wytadowcze o mocy 600 | 1000W.
Ekologiczny wyhor, ktéry ogranicza zuzycie energii i zwigksza
jakosc swiatta.

Oprawa CROMO Led jest produkowana w szerokiej gamie
modeli o réznej mocy, z odblySnikami symetrycznymi i
asymetrycznymi o roznych szerokosciach wigzki Swiatta.
Podkresla sie wydajnos¢ Swieting oprawy przy doskonalym
stosunku lumen/wat.

O jakosci CROMO LED $wiadczy réwniez doktadnosc
elementdw projektowych i konstrukcyjnych. Reflektor o
smuklym ksztalcie i zredukowanej powierzchni narazonej na
dziatanie wiatru, co stanowi podstawowy wymoég w projektach
oswietlenia zewnetrznego. Ponadto oprawa ta jest wykonana z
aluminium i wyposazona w soczewki gwarantujace doskonatg
wydajnosé Zrodet $wiatta Led najnowszej generacji.

Efektem koticowym jest oswietlenie niezwykle blyszczace i
wydajne, ktére doskonale zaspokaja potrzeby oswietlenia
zewnetrznego.

illuminazione

OGOLNE INFORMACJE

Artykut 1222 - Cromo - asymmetric 38°
Kod 411071-00
WYMIARY | WAGA
Diugos¢ (mm) 865 mm
Szerokos¢ (mm) 539 mm
Wysokos¢ (mm) 79 mm
Waga (kg) 18.535 kg

Powierzchnia narazona na
dziatanie wiatru (mm)

INSTALACJA

L 63000 mmz, F 370000 mm?2

Typ napiecia

Napiecie Min (V)
Napiecie Max (V)
Czestotliwos¢ Min (Hz)
Czestotliwos¢ Max (Hz)
Czestotliwos¢ (Hz)

Kod okablowania
Wspétczynnik mocy
Zabezpieczenie
przepieciowe (zwykty) (PN-
EN 61547)

Klasa izolacji

Kontrola i regulacja

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | STEROWNIKI

AC
220V
240V
50 Hz
60 Hz
50 Hz
CLD

20.92

6 kV, 10 kV

Klasal

Brak

1

Skontaktowac sie z Centrum Konsultacyjno-Projektowym w celu uzyskania wszelkich informacji dotyczacych instalacji oswietleniowej. Podany strumien swietiny wyjsciowy wskazuje strumien na

wyjsciu z oprawy, z tolerancjg + 10% w stosunku do podanej wartosdi. Calkowita moc pobierana nie przekracza 10% podanej wartosci. Informacje d

zmianom i ulepszeniom w wyniku ich szybkiej ewolucji technologicznej. Saturday, March 23, 2024

instalagji jowych mogg ulegac
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3. ZALACZNIK NR 3 - Stup o$wietleniowy, wysiegnik, fundament —
przykladowa karta katalogowa

1 [ 2 [ 3 | 4

Karta wyrobu: Maszt MS 16/4/F400

A KONCOWKA MASZTU
3
" 103
| 12 otworéw M10
B WNEKA REWIZYJNA
2

16000

PODSTAWA
1

polaczenie nasadowe segmentéw (min. 500 mm)

- Obciazenic wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B
Maszt - Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
MS 16/4/F400 -Material: stal S235, $355 wg PN-EN 10025

- Wymiary 1 tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- MoZiwos¢ malowania wg palety koloréw RAL

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyréb budowlany oznakowany znakiem!

“Wezelk autorskie i naleza do fimy Elmanter-Oswietlenie.
“Ten rysunck fprojekt jest whsnoscia firmy Flmenter-Oswictlenic i nic moze by¢ udostepniany,
hwyt rozpowszechniany lib powiclany w calosci badz w czeéci bez pisenmne) zeody whasciciela.
P Zabrania sic takze dokenywania jakichkolwick zmian na rysunku / wprojekeie bez piscmnc zgody whadcicida.
uniwersalny Qtrzymanic b zak ekt nie jest 2 przeni praw awtorskich
3
ELMONTER
) .
F R ul. Przemyslowa 1 62-410 Zagorow
elmonter. . se: 273030
info@elmonter.pl
Wydanie 1/2020 - Maszt MS 16/4/F400/02 | www. elmonter.pl

1 [ 2 | 3 I 4
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1 |

Karta wyrobu: Belka B5/2500-103

2500 |

80
I

~480
350

W

—

2500 |

Wydanic 1/2018

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanic ogniowe wg PN-ENISO 1461
-Mozliwoéc malowania wg palety koloréw RAL

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

*Wszelkie prawa autorskie do rysunkw/projektu <3 zastrzezone i naleza do finmy Elmonter-Oswietlenie.
“Ten rysinek/projekt jest whasaécia firmy Elmenter-Odwietlenie i nie moze by ¢ udostepniany,
rozpowszechniany lib powiclany w calosci badz w cze<ci bez pisemng zgody whaicicicla

Zabrania sic takze dokenywania jakichkolwidk znian na rysunku / w projekcie bez pisemnej zgody Whicicida.
Qurzymanie lub zakup jest Yz autorskich.

ELMONTER
ul. Przemyslowa 1 62-410 Zagorow

elmonter. i e 2713030 fax +48 63 276 10 11
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

1

| 3 | 4
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1 | 2 | 3 4
Karta wyrobu: Fundament F5/1-16
A
B . apturek M33
akretka M33
3 podkiadka sprezysta M33
podkiadka M33
e
~
3
N
c i
D 0200
o
- 8 3 ¢
O g o
E
Waga fundamentu - ~2700kg
T PR R
N w gruncie kat.2 (Gu=35° , pD=18kN/m">) - 132kNm
“w. naleza do firmy Emmlu'»()swxedeme
Ten rysmddprqdu Jm whmmnq ﬁnny Eimonter-Ofwiellenic | e mode by¢ udostepn
rozpowszechniany lib powiclany wcalosei badz w czrsci bez p.sm, Zg0dy indoiogn ; B
Zabrania si¢ takze Zmian na rysunk: ta
Qtrzymanie lub zakup jektu nie e i autorskich
ELMONTER
F ul. Przemyslowa 1 62-410 Zagorow
2
elmonter. i ss 2713030 fax +48 63 276 10 11
info@elmonter.pl
[Wydanie1/2017_] www.elmonter.pl
1 2 | 3 | 4
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4. ZALACZNIK NR 4 — System sterowania oswietleniem — podstawowe

urzadzenia - przyklad

PHILIPS

Sterowniki
przyciemniania
sygnatowego Dynalite

DDBC120-DALI

Sterowniki przyciemniania sygnatowego z serii Dynalite zostaty zaprojektowane z
mysla o przysztych wymaganiach. Obstuguja wszystkie standardowe protokoty
sterowania w branzy (1-10V, DSI, DALI i Broadcast DALI) i mozna je instalowad na
szynoprzewodach DIN lub w skrzynce $ciennej, co zwieksza elastyczno$¢ montazu.
Sterowniki przyciemniania sygnatowego z tej serii obstuguja rézne sterowniki
zasilania, regulujgce dziatanie uktadow o réznej liczbie i wielkosci indywidualnie lub
w ramach wiekszego systemu, dzieki czemu nadajg sie praktycznie do kazdej
instalacji.

Dane produktu

Informacje ogélne Pelna nazwa produktu
Uwagi Pobierz dokument Qswietlenie — arkusz danych Full EOC
produktdw, aby uzyskaé wiecej informacji i poznad Kod zamowienia
dostgpne opcje dotyczace sktadania zamowien Materiat Nr (12NC)
Znak CE Znak CE Numerator - Quantity Per Pack
Zgodnos¢ z norma UE RoHS Tak EAN/UPC — Produkt/opakowanie 8718696887042
Numerator - Packs per outer box 1
Temperatura EAN/UPC — Opakowanie

Zakres temperatur otoczenia Od 0°C do +40°C

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zaméwieniu DDBC120-DALI

Karta katalogowa, 2023, Kwiecien 16

Dane wkrétce ulegna zmianie
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PHILIPS

dynalite«

DALI-2 Driver
Controller

Installation Instructions

Instructions d'installation
Installationsanweisungen
Instrucciones de instalacion
Istruzioni per l'installazione
Installatie-instructies

A VAN=ILFIE

REIER

S il ailals )

‘, Devices must be installed in an
approved enclosure by a qualified
electrician in accordance with all
national and local electrical and
construction codes and regulations.

Les appareils doivent étre installés dans un lieu jugé
apte, par un électricien qualifié et conformément

aux régles et normes locales et nationales en
matiére d'électricité et de construction.

Die Gerate mussen von einem geprtften Elektriker
entsprechend allen nationalen und lokalen Elektro
— und Bauvorschriften in einem zugelassenen
Gehause installiert werden.

Los dispositivos se deben instalar en un recinto
aprobado por un electricista cualificado de
acuerdo a todos los reglamentos eléctricos y de
construccion locales y nacionales pertinentes.

| dispositivi devono essere installati da un
elettricista qualificato in un luogo approvato, in
conformita a tutti gli standard e le norme nazionali
e locali vigenti in materia di impianti elettrici e
costruzioni edilizie.

Apparaten moeten door een erkende elektricien
worden geinstalleerd in een goedgekeurde
behuizing in overeenstemming met alle nationale
en lokale elektriciteits — en bouwvoorschriften
en wetgeving.

FIA 2D 3B, BIRDH D TWIUREDICIKIE
L. BRERZCET AR LMD INTOESIC
ST RATNTVSEFRICRO I TIEEW,

REDR/ XK YHENBS SRAMBREM, %Y
SUNADERROE T REELENINEA.

U (e Badine Ay gla Jada 3 a1t S a3k

ol el il sl g ol o agand ey b e (5 S

Llaalty Ak gl clelitayly
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Output Ratings/Channel (CH) x10-16 Control Channel Ratings
Load Type —@:@ E@
1"® Electronic Ballast 12%?\2270\/\/’:/([(%&) DUS DPMI
AL Inrush Current 500 A J_';,FHTL 2:;‘:655_ Zf:r/acr:eed S
able Maximum 250 mA
(o} x34-64 H Insulation: basic
] Auto restart on DALI

output overload or

short circuit
59| =y OEN =¥
= ﬁ 10 64
1 59
OrF \ 12 54
13 49
1 14 44
\ 15 39
( )O | 6 34

)

auxy\' %
@ [ o 1 D- VOIS S /GND  AUX/UL924 ",
=+ { .‘
100-240 V~u & FELV / Class 2. ( > ALC) i 5550
025A ’ = , 4 suitable for Class 1 T TR g Y o
Sz z3 S8 wiring (UL ! 2
goo0 0 O o

QPP
i

15|
o

V==
120 mA

RS-485 DyNet/DMX Rx
SELV/Class 2 (UL)

IEC Overvoltage Category llI

RS-485 DyNet

RS-485 DyNet

e Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notice: Radio Frequency Notice — This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the
equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an
experienced radio/TV technician for help. Any modifications not approved by the manufacturer of this device could void the user’s authority to operate this device.

% This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-
003 du Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

e Installation of a home and building automation and control system shall comply with HD 60364-4-41. The temperature limits and current-carrying capacities for
the communication wires specified in HD 384.5.523 shall not be exceeded.

© 2022 Signify Holding. All rights reserved. Specifications are subject to
change without notice. No representation or warranty as to the accuracy or
completeness of the information included herein is given and any liability
for any action in reliance thereon is disclaimed. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other
trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

www lighting philips.com/dynalite

AZZ 369 0522 R22
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PHILIPS
dynalite«

PADPA

AntumbraDisplay

-
,—-""“‘

]

":77_‘7>,,

Installation Instructions

Instructions d’installation
Installationsanweisungen
Instrucciones de instalacion
Istruzioni per l'installazione
Installatie-instructies
AVAN—=)LFIE

REET

S ol )

‘, Devices must be installed by a
qualified electrician in accordance with
all national and local electrical and

Los dispositivos deben ser instalados por un
electricista calificado y cumpliendo todas las
normas y regulaciones, tanto nacionales como
locales, sobre instalaciones eléctricas y obras.

EEERDHIEMRIE. BROHZBRAEMICHERAL.
E&LPIROBRELTRBICHT ZINTOESRIC
HoTLIEE L,

RIBER/MXR SNBSS SBAMBILEM, %1k

construction codes and regulations. | dispositivi devono essere installati da un ENRBERRNB TR,

v O —— elettricista qualificato in conformita con le norme " " = .
Lesappareils doventehieinstalles parn locali e nazionali vigenti in materia di costruzioni Qg A R g JA 3 (TS (i OB (a5 Y S S iy
electricien diplomé conformément & tous les edilizie e installazione di impianti elettrici gl ) (AL cus 3 gl sty
codes et réglementations électriques et de .
construction nationaux et locaux De apparaten moeten worden aangebracht
Die Gerate sind von einem qualifizierten Elektriker door een gekw:dhﬁceerde elekl_”‘:'e" enin
in Ubereinstimmung mit allen geltenden overeenstemming met alle nationale en
Vorschriften zu installieren. plaatselijke elektriciteits- en bouwvoorschriften.
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.
\
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IEC Overvoltage Category llI

H SELV/Class 2 (UL)
RS-485 DyNet
12V === 60 mA
24V === 35mA

RS-485 DyNet

Q Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notice: Radio Frequency Notice — This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the
equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an
experienced radio/TV technician for help. Any modifications not approved by the manufacturer of this device could void the user’s authority to operate this device.

6 This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-
003 du Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

@ Installation of a home and building automation and control system shall comply ’_'\ Do not connect inputs to mains.
with IEC 60364 (all parts). The temperature limits and current-carrying capacities for NG .
the communication wires specified in IEC 60364-5-52 shall not be exceeded. 23 Disconnect power before connecting or separating modules.

[AA] ; ; . .
@© 2022 Signify Holding. All rights reserved. Specifications are subject to £ Refer to Service Guide for full cleaning recommendations.

change without notice. No representation or warranty as to the accuracy or
completeness of the information included herein is given and any liability
for any action in reliance thereon is disclaimed. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other
trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

www.dynalite.com

AZZ 455 0922 R22
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Specifications

Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice.

—

PADPE
AntumbraDisplay Euro

Electrica Physical
Supply Type DyNet Dimensions (H x W x D) 88 x 88 x36 mm (3.46 x 3.46 x 1.42 in)
Supply Voltage 12-24VDC Hullyassembled)
SELV/Class 2 Packed Weight (application module) 0.2 kg (0.44 b)
Supply Current 60 mA @ 12VDC Packed Weight (communication module) 0.12 kg (0.25 Ib)
BRGNP Button/Rim Finish See Page 4
— Serial Ports 1x 5-way pluggable screw terminal
Application M +V, D-, D+, GND, SHLD
User Inputs 6 x software-configurable buttons Serial Port Conductor Size 2.5 mm? (#12 AWG) (max)
indicat;rs White indicator LED;n each button 7 -

White wall-wash backlight
LCD display

5°to 40°C (41° to 104°F)
+0.5°C (+ 0.9°F)

Temperature Sensor Range

Temperature Sensor Accuracy

Field Effect Detection Range approx. 15 cm (6 in)

onment”

-5°to 50°C ambient (23° to 122°F)
-25° to 60°C ambient (-13° to 140°F)

Operating Temperature

Storage/Transport Temperature

Humidity 0to 90% non-condensing

IEC Pollution Degree 1

Serial Ports 1xRS-485 ’

Supported Protocols DyNet Certification CE, RCM, FCC, ICES, EN50491-3, UKCA, RoHS
DMX Tx IP Rating 1P22

DMX Tx Channels 64

User Inputs R — For indoor installation only

Indicators 1 x service LED

Fascia and Rim Finishes

|
Silver Aluminum

Magnesium

White Noir (Black)

Jet (Gray)

Aluminum
Gold

Chrome

Magnesium
Prestige
(Rose Gold)

White

Vintage
(Bronze)

NOTE: Flare colors are created through a batch-controlled anodizing process. Separate batches may vary slightly in color and surface appearance.

PADPE AntumbraDisplay Euro Specification Sheet

CEAKE
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PHILIPS

dynalitea

Installation Instructions

Instructions d'installation
Installationsanweisungen
Instrucciones de instalacion
Istruzioni per l'installazione
Installatie-instructies
AVAR—=ILFIE

REBT

S il clald

‘, Devices must be installed by a
qualified electrician in accordance with
all national and local electrical and
construction codes and regulations.
Les appareils doivent étre installés par un
électricien diplémé conformément a tous les

codes et réglementations électriques et de
construction nationaux et locaux.

Die Gerate sind von einem qualifizierten Elektriker
in Ubereinstimmung mit allen geltenden
Vorschriften zu installieren.

Los dispositivos deben ser instalados por un
electricista calificado y cumpliendo todas las
normas y regulaciones, tanto nacionales como
locales, sobre instalaciones eléctricas y obras.

| dispositivi devono essere installati da un
elettricista qualificato in conformita con le norme
locali e nazionali vigenti in materia di costruzioni
edilizie e installazione di impianti elettrici.

De apparaten moeten worden aangebracht
door een gekwalificeerde elektricien en in
overeenstemming met alle nationale en
plaatselijke elektriciteits- en bouwvoorschriften.

EEEDOM I BRE, EROHIBIILAMNCHKEL.
E&SUHIBOBRELVRRICEI ZINTOESRIC
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Specification sheet
Fiche technique
Datenblatt

Hoja de especificacione
Foglio di specifiche
Technische fiche
sy~
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Budowa os$wietlenia terenow zieleni w miejscowosci Szydlowo
na terenie dzialek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6

|
v

N Auxuiaa®

<20m

ETHERNET SUPPLY IN
12/24 VD1

PDEG pyer——!
Ce g Eal

RJ12 —SERVICE

-+ ®» 6 o o % _33

Ethernet
RJ45

M sHLDr
e ofe o o = T—
D+
| I - |
+V |0
100mA oy | Ethemet
UL924
— | RIS
RJ12 RJI2
SELV/Class 2 (UL)
Ethernet RS-485 DyNel Porl
RJ45
RS-485 DyNet IEC Overvoltage Category IlI
a a
ETHERNET SUPPLYIN —PDEG e RJI2SERVICE =5
12/24VDC 2 2 X6 e
et 1 b2 12V == 300 mA
[l‘[m 24V == 250 mA
A I i ’
—1l = CE ]
“GND  AUX/UL924 | (s
; : >
v 200 mA Ethernet

<20m,
.

24V === 200 mA U[g;i/;
RJ12
SELV/Class 2 (UL)

RS-485 DyNet Port

IEC Overvoltage Category Il

RS-485 DyNet

Ethernet

2\ Do not connect inputs to mains.

@ Caution — risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.

Q\ Attention — risque d'explosion si la pile est remplacée par un Type incorrect.

6 Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notice: Radio Frequency Notice — This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the
equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an
experienced radio/TV technician for help. Any modifications not approved by the manufacturer of this device could void the user’s authority to operate this device.

e Installation of a home and building automation and control system shall comply with IEC 60364 (all parts). The temperature limits and current-carrying capacities
for the communication wires specified in |IEC 60364-5-52 shall not be exceeded.

e This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). Cet appareil numerigue de la classe B est conforme a la norme NMB-

003 du Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

© 2022 Signify Holding. All rights reserved. Specifications are subject to
change without notice. No representation or warranty as to the accuracy or
completeness of the information included herein is given and any liability
for any action in reliance thereon is disclaimed. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other
trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.
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Budowa os$wietlenia terenow zieleni w miejscowosci Szydlowo
na terenie dzialek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6

PHILIPS

dynalite«

DDNP1501

Network Power
Supply

Installation Instructions

Instructions d'installation
Installationsanweisungen
Instrucciones de instalacion
Istruzioni per l'installazione
Installatie-instructies
AVAN=ILFIE

RIIER

8 s

‘, Devices must be installed in an
approved enclosure by a qualified
electrician in accordance with all
national and local electrical and
construction codes and regulations.

Les appareils doivent étre installés dans un lieu jugé
apte, par un électricien qualifié et conformément

aux regles et normes locales et nationales en
matiére d'électricité et de construction.

Die Gerate mussen von einem gepruften Elektriker
entsprechend allen nationalen und lokalen Elektro
— und Bauvorschriften in einem zugelassenen
Gehause installiert werden.

Los dispositivos se deben instalar en un recinto
aprobado por un electricista cualificado de
acuerdo a todos los reglamentos eléctricos y de
construccion locales y nacionales pertinentes

| dispositivi devono essere installati da un
elettricista qualificato in un luogo approvato, in
conformita a tutti gli standard e le norme nazionali
e locali vigenti in materia di impianti elettrici e
costruzioni edilizie.

Apparaten moeten door een erkende elektricien
worden geinstalleerd in een goedgekeurde
behuizing in overeenstemming met alle nationale
en lokale elektriciteits — en bouwvoorschriften
en wetgeving.
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Budowa os$wietlenia terenow zieleni w miejscowosci Szydlowo
na terenie dzialek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6

RS-485 DyNet

RS c

100-240 V~~ 15\=—==
05A 1A (@ 120 V)
15A (@ 230 V~)
12V
L[o v AT
N[O O|D-
DE G"__L o 1 O|D+
B 1O | GND
O | SHLD
IEC Overvoltage Category Il

RS-485 DyNet

© 2022 Signify Holding. All rights reserved. Specifications are subject to
change without notice. No representation or warranty as to the accuracy or
completeness of the information included herein is given and any liability
for any action in reliance thereon is disclaimed. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other
trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.
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OBWODY ZASILANIA

OBWOD ZASILANIA
Z ZAtACZA

KONTROLNO—POMIAROWEGO

OBWOD OSWIETLENIA

NR 1

OBWOD ZASILANIA
ZLACZA KABLOWEGO

OBWODY STEROWNICZE

STEROWANIE OSWIETLENIEM

ZALACZENIE OSWIETLENIA

WYLACZENIE OSWIETLENIA

— LOKALNIE Z PANELU

RECZNE — ZDALNIE Z POZIOMU APLIKACJ
(%)}
(L2)
(L3)
PEN
F11 %
113 |5 ﬁ:\
K1 /)f__;_?‘ MBNIé)g% )
102
2 |4 |6
LgY 16mm * LgY 16mm * LgY 6mm *
S40 o1 \ S A
4610-82U e e —— R i ——— _
PR 3 -—8-3
77777
HVLEKUFO(I "I “3 “5 EEI\%S 1 3 5 F3 X! ’ ° I I
@_ﬁ& % %\ e A A | oBw. STEROWANIA |
160 sy s 2 |+ s I OSWIETLENIEM I
+ | - ROZDZIELNICA S02 |
_ 14 J12) |s) [PEN | I
— | :
I I ' Rys. NR E-25 |
[ POLACZENIE [ [ ——
| WG RYSUNKU |
i NR E-2.3 i K1 Al
40A
I I 230VAC :I
- —1 ANC A2
(L1) [(L2) |(L3) (L1) [(L2) |(L3)
x[11" [12 ]13" [PEN X|21 |27 [23 |PEN
10 11 12 13 20 21 22 23 100 101 102 103
Kabel zasilajgey YAKY 5x16mm2 YKY 5x6mm2

istn. budynek szatni

YAKY 5x35mm2
z ZKP-10/1
oraz kabel typu
YAKY 5x35mm2
zasilajgcy

Kolorystyka przewodow

Obwdd nr 1

Obwdd zasilajgey zfgeze ZK1

1. Przewody fazowe obwodéw zasilajgcych oswietlenie LgY 16mm2 (latarnie) 750V — kolor czarny.

2. Przewody obwoddw sterowania LgY 1,5mm2 750V — kolor brqzowy.

Diagram fqcznika S40
typu 4G10-82-U

Nr Pozycja Nr
zestyku[q [2 [ 3 | obwodu
1-2 101
4-3 102
5-6 103
Uwaga:

Oswietlenie boiska:

1 — zafqczone reczne

2 — wytqczone

3 — sterowanie z panelu,
lokalnie z aplikaciji

ENERBUD

PROJEKT

Inwestor: Gmina Szydfowo
Jaraczewo 2
64-930 Szydfowo

Branza: Data:

06.2024r.

elektryczna

Skala:

Adres obiektu:
dz. nr 23/2, 24/4, 24/6, obreb 0074 Szydtowo,
m. Szydtowo, gm. Szydtowo

Nazwa zadania:
Budowa os$wietlenia terendw zieleni w m. Szydfowo
na terenie dziatek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6.

Projektowat:
mgr inz. Dawid Giese
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid.: WKP/0202/PWOE /17

Opracowat:
mgr inz. Jakub Kwacz

vtut Szafka kablowa SO1 — schemat zasadniczy

Nr projektu:
2311/03 /ENBP

Nr rys.:
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ROZMIESZCZENIE URZADZEN W SZAFCE

WYKAZ TABLICZEK OPISOWYCH

NR TABLICZKI TRESC TABLICZKI WIELKOSC
1 ZABEZPIECZENIE OBWODU STEROWANIA 30x10
WYBGR STEROWANIA OSWIETLENIEM: 30x40
4 1 — RECZNIE

2 — WYLACZONE
3 — POPRZEZ STEROWNIK STER. OSW.

5 STYCZNIK — BOISKO 30x10
ZABEZPIECZENIE OBWODU OSWIETLENIA NR 1 30x20
ZABEZPIECZENIE ZLACZA ZK1 — NADPR. 30x20
ZABEZPIECZENIE GLOWNE SZAFY 30x10

1 LISTWA PRZYLACZENIOWA OBWODU OSW. NR 1 30x20

12 LISTWA PRZYLACZENIOWA OBWODU ZASILANIA ZK1 | 30x20

14 SZYNA PEN 30x10

Zestawienie materiafdw:

1.

F1 — Rozfqcznik bezpiecznikowy ETl z podwdjnymi zaciskami

typu HVL EK 000 P0O02 35 — f1szt.,
. Wktadka bezpiecznikowa ETl typu WT—00c/qG 25A — 3szt.,

F2 — Gniazdo 3—biegunowe ETl typu EZN63/3—M6 nr 002323018 — 1szt.,

2A. Gtéwka bezpiecznikowa DIl 750V ETI typu K3/Z/750—1200V nr D8353814 — 3szt.,

. Wkfadka bezpiecznikowa ETI typu DIll/gG 20A 750V — 3szt.,
F3 — Wyfqcznik nadprqdowy HAGER typu MBN332E 3p B32 — 1szt.,
F11 — Wytqcznik nadprqdowy HAGER typu MBN106E 1p B6 — 1szt.,
K1 — Stycznik 50A 4NC —230V-50/60Hz — 1szt.,
S40 — tqcznik krzywkowy APATOR typu 4G10—-82—-U—-PK—-R0O14— 1szt.,
X — Listwa zaciskowa ETI — typu VS70PA nr 003901188 — 6szt.,

7A. Ptytka skrajna typu KP70PA — 4szt.,
7B. Trzymacz typu PKPA nr 003901016 — 4szt.,

Listwa montazowa TS 35mm — 4szt.,
Szafka sterownicza z fundamentem — 1kpl.,
. Linki typu LgY 750V — wg potrzeb,

. Materiaty montazowe: Sruby, koricdwki do linek typu LgY itp.,

. Obudowa S2 — Legrand — 1szt.
. Obudowa modutowa 10p — 1szt.

Kolorystyka przewoddw

1.

2.

Przewody fazowe obwoddw zasilajgcych oswietlenie LgY 16mm2, 750V — kolor czarny,
Przewody obwoddw sterowania LgY 1,5mm2 750V — kolor brqzowy.
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Jaraczewo 2
64-930 Szydfowo
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elektryczna

Data:
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dz. nr 23/2, 24/4, 24/6, obreb 0074 Szydtowo,

m. Szydtowo, gm. Szydtowo

Projektowat:

Nazwa zadania:

Budowa os$wietlenia terendw zieleni w m. Szydfowo

mgr inz. Dawid Giese

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid.: WKP/0202/PWOE /17

na terenie dziatek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6. Opracowat:

mgr inz. Jakub Kwacz

Tytut:

Szafka kablowa SO1

— schemat montazowy
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Nr rys.:
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istn. rozdzielnica nN
w budynku szatni

Istn. kabel wycofany
po przecieciu
i wprowadzony

do proj. szafy kablowe]

Istniejgce zfqcze kablowe
z ukfadem pomiarowym typu ZKP—10/1

dz. nr 23/2
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2|3 NE Mufa kablowa nN przelotowa dla kabli 5x(35/35) KABEL TYPU- YAKY 4x35mm?
HE =HE ZGODNIE Z WARUNKAMI PRZYEACZENIA
dz. nr 23/2 ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.
Y A
>< - >§ _ >< _ >< YAKY 5x35mm?2
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N PROJEKT
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Adres obiektu:
dz. nr 23/2, 24/4, 24/6, obreb 0074 Szydtowo,
m. Szydtowo, gm. Szydtowo

Projektowat:

Nazwa zadania:
Budowa os$wietlenia terendw zieleni w m. Szydfowo
na terenie dziatek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6.

mgr inz. Dawid Giese
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
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sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid.: WKP/0202/PWOE /17

Opracowat:

mgr inz. Jakub Kwacz

Tytut:

Schemat jednokreskowy ukfadu zasilania

szafki SO1
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Numer stupa: S3
Stup: MS 16/4/F400

@ e oD @ e P @ e P Fundament: 515 (@ @ @ @ e P

| | | | | | ! | _— |
“r;?ijt?f::g 77777 | Numer stupa: ST T ‘;Fﬂgrtfrf::g 77777 ! Numer sfupa: S2 T TF?LTrF::H 77777 | Numer opraw: 03.1-4 T ‘r;i‘lﬁﬁfffJ Numer opraw: 05.1-3 T ‘rpj%f::g 77777 | Numer sfupa: S4
Projektowane zfgcze kablowe OWY 3xImm2 -1l 1 |11 Stup: MS 16/4/F400 OWY 3xImm2 -~ 111 {111 Stup: MS 16/4/F400 OWY 3xImm2 -~| 1 {1111 Oprawy: 4xDisano 411071-00 OWY 3xImm2 -~ 1 | |1 Oprawy: SxDisano 411071-00 OWY 3xImm2 -~ | [111]1 Stup: MS 16/4/F400
typu ZKT I L - Ffundament: F5/1-16  TTTTTTTTTTTTT o - fundoment: F5/1-16 T T . 1 1222 Cromo T TT T B . 1222 Cromo  cTToToTT oo A L Fundoment: F5/1-16
d 2% /9 Proj. szafka/puszka ||;Eﬂ%%%% ﬁ '8'5_5275\/ | Numer opraw: 01.1-4 Proj. szafka/puszka ||§%ﬁ%@ ﬁ ﬁi_%sv | Numer opraw: 02.1-4 Proj. szafka/puszka |E%%%@ ﬁ gl:jzzm | Moc' opraw: 4x590W Proj. szafka/puszka |EE[%%% ﬁ @:;2275\/ | Moc' opraw: 3x590W Proj. szafka/puszka |EE%%@ ﬁ E'ﬁ.%sv | Numer opraw: 04.1-4
z.nr 23/ PLZY*,QC,Z,GDLQV!Q/“Lh fnp gt [ ime4 | Oprawy: 4xDisano 411071-00 PLZW}LC,ZEDLO,V!(L”Lh T [ Imgs2%4 | Oprawy: 4xDisano 411071-00 PLZY@C,ZEDLQV!Q/L nap gt LD Wysiegnik: Belka B5/2500 PLZY@C,Z,@DLQV!Q/L nap gt [ _Dga | Wysiggnik: Belka B,/2000 PIZY@C,ZEDLQV!Q/L T [ g2 | Oprawy: 4xDisano 411071-00
e 4 L g o it g o it L i o it o i o i 2 o
- 1 oC opraw: 4x | I 0C opraw: 4x | I ys. opraw: n=1o,Um | I ys. opraw: n=1o,om | I oC opraw: 4x
: T R 1 Wysiggnik: Belka BS5/2500-103 A R 1 Wysiggnik: Belka B5/2500 S R 1 S R 1 S R 1 Wysiggnik: Belka B5/2500
YUY _oXl,ommsZ ~“e___ ’ Dt. wysiegnika: brak YUY _oxXlh,omm<Z ~“e___ ’ Dt. wysiegnika: brak YUY OXL,ommes ~"e___ ’ YUY OXL,ommMes ~"e___ ’ YUY oXlh,ommsZ ~“e___ ’ Dt. wysiegnika: brak
| SS===_ _ S === _ _ NSNS == ST S ===— ST S === —
. . | N ‘\\7‘\ ‘ Wys. opraw: h=16,0m N ‘\\“‘“\ ‘ Wys. opraw: h=16,0m N ‘\\7“\ ‘ N ‘\\7“\ ‘ N ‘\\“‘“\ ‘ Wys. opraw: h=16,0m
| - | Il | - | | Il
' 2vaFBA. 1 :' / I_ H: B7sy, :' / I— b 27y :' / I_ D7y :' / :' / I_ :B7ay
' | _2xgFBA, TxgF10A 1 FJ: W2 Wneka _2xgFBA, TxgF10A U n4l: W52 Wneka _2xgFBA, TxgF10A 1 FJ: I g oA _2xgFBA, Txgr10A 1 Wneka _2xgFBA, TxgF10A U n4l: W Wneka
| 1l I I I | i 1l I I I | i 1l I I I | 1l I I I i 1l I I I | i
QF3-5 QF1 2J< F Tl F2 F3 F4 FS | Uwaadl r——::_:,'jf:_j::j;::t:glﬂ_—::::::::_er_zz—{%c—zinIOWG Uwaqa! r——::_:':r:_j::j:::t:gﬁt::::::::_eizzjfjc—z3nIOWG Uwaqa! r——::_:,'jf:_j::j:::‘::;f,'jf,':::::::::::::::::::::::::::::::_:::::::::::::::ﬂ:_j:::,‘:::‘:::::::::::::_Er_zzjilji—z(ElnIOW(J Uwaaa! r——::_:':r:_j::j:::t:gﬁt::::::::_eizzjf—i—z3nIOWG
‘3‘\ "5\ I 9 Lt i cTorToor i : 9 L i cTTroonr i : g L i CToroonr T T T T T T T T T T TTTTTT T~ T TOoTT T T T T i : 99 L i CToroonr T il
40%[)%%40: 40%[)%4% %%22% %%22% %?M?E %?M?E %?Q&W?E Wykona¢ R e e e e | Wykona¢ R e e e == Wykonac I e e e e T e e e T e e e e e Wykonac I e e e e
Rorgh|| 408/, p p p p p ! dodatkowe | 5T T__ "~ | il dodatiowe | 5T T bl il dodatkowe | s il S T N e il dodatkowe | s T T~ .. - |
P P ! uziemienie |- T T AT T T T T T T T T T it uziemienie |~ T T T T T T T CTTAT T T T T T T T T T it uziemienie |7 TN T T T T AT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T il i it uziemienie | T T T T T CTTAT T T T T T T T T T T o
I zgodnie z |N BEm#===========3s=os=o=sco=sug | zgodnie z |N BSmEl===========3ts=o==o===osa | zgodnie z IN BEm¥l===========oooooooooooooooo oo oo oo oo m oo s s e e e e s s s s s so s somsoons | zgodnie z |N BSm#l===========3k========o==og |
: zestawieniem iPE %:”‘J;‘_é::::::::::::t::::::::::}!ﬂ: i zestawieniem :PE HT:L!‘J;‘_&::::::::::::t::::::::::}!ﬁ: i zestawieniem iPE HT:L!:!;‘_*::::::::::::é::::::::::::::::::::::::::::::ﬂ:ﬂ:::::::::::::::_-:::::::::::::::::::::::}!ﬂ: i zestawieniem EPE %:L!:!;:é::::::::::::t::::::::::::: i
materiatow, v——¢ VP 4 materiatow., v —40 F 4 materiatéw, v —— ¢ F - T 4 materiatow., v —0 1 4
| T T T T
QWL Ve 7N\ | <100 = <100 = <100 = <100 =
N N N N
R 671 672 G753 GZ4 675 — — — —
R | YAKY 5x16mm?2 YAKY 5x16mm?2 YAKY bx16mm?2 YAKY 5x16mm?2
S2A 16A J6A JT6A T6A | FeZn 25x4 /drut fi 8 FeZn 25x4 /drut fi 8 FeZn 25x4 /drut fi 8 FeZn 25x4/drut fi 8
I =28 /34m 1=60,/68m 1=120,/128m 1=60,/68m
: SRS/5 5m DVR/DVK75 1m DVR/DVK75 1m DVR/DVK75 1m
/\/’ . . /\/)’ . . . I @
" " - " 7 ?___ Q |
., | | iy 1 Numer sfupa: S5
p I 1 .
/ ' . OWY 3x1imm2 -1l i1 Stup: MS 16,/4/F400
FE a ! stniejgce zfgcze kablowe e I_L‘_w__l_' e — Fundament: F5/1-16
L _: 7 ukfadem pomiarowym typu ZKP-10/1 Proj. SFZZO%SC/Z%%%&S y ﬁ 6y | Numer opraw: 05.4-6
S e » Rrzylqczeniow S S s nnnnnn == 1, o Oprawy: 3xDisano 411071-00
S0l (Wrasnosc ENEA Operator sp. z 0.0.) T‘JMI T 1992 Cromo
— g T Moc opraw: 3x590W
T 7 T 7 A dbeme 1 Wysiegnik: Belka B4/2000 UWAGA:
A | _ | | | ,XDY,éélémm&/‘.\{,ss::\ ’ Dt. wysiegnika: brak 1) Przed zamowieniem nalezy wykonaé pomiary sprawdzajqce
: proj. SO1 : : istn. ZKP—10/1 : N AT Wys. opraw: h=15,5m dtugosci poszczegdlinych kabli.
o | | | 725gE@ALJ19ElQA,,,,/H JoL L 'ia'fw?ozigk" Wneka Samoczynne wyfgczenie
L | : L H___‘L__J___}__{I!L. _________ przyfqczeniowa zasilania
e ) - I B opogal |1 ESERESESSEssEsmRpessssssssssss Uktad sieci zasil. TN—C
L1560 = el =S ykonac | o ESgH====sessSsSEsss=s=s=s=s====3
= < quOtkowe :|_3 "—!I—~! ———————— é‘“i‘“‘ ———————————— 3 : E ER BUD
S uzierienie 1 =TT AT N
YKY 5x6mm2 3| 2|0 ASILANE 7 ,, o zgodnie 7z |N #=mA=S========= RE==E========S =+ | PROJEKT
=157 /163m = N[ <T 1 STAC SN ﬂ,N o 995951 _Szydfowo Wiadukt zestawieniem |PE ‘333'7_—5::::::::::::t::::::::::::j I Inwestor: Gmina Szydfowo Branza: Data: Skala:
/ m A KABEL TYPU: YAKY 4x35mm2 materiatdw. L | _’ Jaraczewo 2
DVR/DVK75 / SRS75 o % ™ YAKY 5x35mm ZGODNIE Z WARUNKAMI PRZYLACZENIA : “1|' ————————————————————— 64-930 Szydfowo elektryczna 06.2024r. -
Y |=4m ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. — Adres obiektu: Projektowat:
2m / oM % < 10¢ dz. nr 23/2, 24/4, 24/6, obreb 0074 Szydtowo, mgjrl }mz‘. Dawid lGiesle_ o .
— o L - m. Szydfowo, gm. Szydiowo 5_5&‘;3?&?}%”f,“_é’_z“f);’?%ﬁ%ﬁ"ij:;‘;?ﬁ]?ﬂ‘h‘égcf “&E}ﬁ?ﬁé‘;ﬁif‘l‘“{ﬂ‘kgesae
| — \F(A?Y ;gwfr/ndm%[ . NB?)Z(iVé(;vozigsv?&z‘géﬂio terendw zieleni w m. Szydfowo | Nr evid.: JWKP(;/(3202/PYWOYE/W7 o @
e/n X ru | na terenie dziatek nr 23/2, 24/4 oraz 24/6. racowat:
=106 /114m gﬂpgr img. Jakub Kwacz @W
Tyt Zestawienie obwodw linii kablowych Nr projektu: Nr rys.:
oswietlenia boiska szafki SO1 2311/03/eNBP |E—2.4




Szafka SO1 (ha zewnotrz budynkw

-
|

L

Rys. nr E-2.1

= e

YKY 3x2,9mme

Rozdzielnica SO2 w budynku

LEGENDA:

— — — przewdd ethernet (max. dtugo$¢ 90m pomiedzy urzadzeniami)
— — — przewdd sterujacy DALIL: 3x2,5mm2 (max dtugos$¢ 300m do ostatniej oprawy),

topologia dowolna

[dtugos$¢ ma uwzgledniac réwniez linie opraw szybkiego montazu]
przewod magistralny Dynet: FTP 4x2x0.5 kat. 5e (typu "skretka")
topologia "tancuchowa" zgodnie ze schematem

Kierunek latarnia nr Sl

Kabel typu YKY 3x2,5mm2

(z puszki/szafki na maszcie
do kazdej oprawy doprowadzi&
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