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Organizacja ruchu docelowego na drodze gminnej] w m. Sg¢dzice
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Tres¢ uzgodnienia .
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1. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania projektu stanowi :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem .Dz.U Nr 177, poz. 1729

- Zalacznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn.23.12.2003 - Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkach umieszczania ich na drogach.

- Wizja w terenie.

2. Cel opracowania.
Celem projektu jest :
Zabezpieczenie oznakowanie drogi wewngtrznej

3. Zakres opracowania.
Opracowanie swym zakresem obejmuje organizacj¢ ruchu docelowego na drodze
gminnej wewngetrznej w obszarze zabudowanym wsi m. Sedzice.

4. Charakterystyka drogi ruchu w ukladzie istniejagcym.

Droga gminna wewngtrzna zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym wsi Sedzice.
Droga stanowi potgczenie osiedla mieszkaniowego z droga o nawierzchni bitumicznej
szeroko$ci 5,5 m z poboczami gruntowymi 0,75do1,00m. Na drodze gminnej wystepuje
ruch lokalny o matym natezeniu.

5. Uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu.
Zmiana organizacji ruchu wprowadzana jest w uporzadkowania ruch na drodze gminne;.

6. Organizacja ruchu docelowego .

W zawigzku z planowanymi robotami zaktada si¢ wykonanie przebudowy drogi gminne;j
Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wymaga uporzadkowania ruchu na dojezdzie
do drogi powiatowej .

Ze wzgledu na posiadang kategori¢ drogi organem zarzadzajagcym ruchem jest Wojt
Gminy Zawonia i nie zachodzi koniczno$¢ zatwierdzania organizacji ruchu przez Staroste.

7. Planowany termin wykonania prac.
Oznakowanie planowane jest do realizacji w IV kw. 2023 1.
8. Uwagi ogolne .

Przy lokalizowaniu 1 ustawianiu znakow nalezy przestrzega¢ postanowien
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatdéw na drogach aktualnie
obowigzujacych .

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ aby dolne tarcze znakéw byly na wysokosci min. 2,2m
od powierzchni poboczy 1 nie wchodzity w skrajni¢ pozioma jezdni .

Do znakowania uzywa¢ znakéw z grupy wielkosci ,,mate” odblaskowych pierwszego
typu .

Uzyte oznakowanie powinno odpowiada¢ forma i treScia wymaganiom przepisOw
Organizacje¢ ruchu nalezy wprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w zatwierdzeniu .

Opracowat :
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Zestawienie znakow .

1/ Znaki do demontazu

— brak

2/ Znaki projektowane :

D-46 + stupek - 1 kpl.

B-47 +shupek - 1 kpl.
A-12¢+D-5 + stupek - 1 kpl.
A-12b+B-31 + shupek - 1 kpl.
D-40 + stupek - 1 kpl.
D-41 + shupek -1 kpl.

Lustro U-18 + slupek -1 kpl.



