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MARIAN MACZYNSKI
96- 315 Wiskitki, Nowe Koziowice 52

mgr inz. LECHOSLAW PIOTROWSKI

96- 300 Zyrardéw, ul. Piekna 10a/ 4
Imie Nazwisko i adres projektantow

MIASTO ZYRARDOW
96-300 ZYRARDOW, PLAC JANA PAWLA II Nr 1
Nazwa i adres Inwestora

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 8 marca 2016r. poz. Nr 290) oswiadczamy, ze

Projekt budowlany pn. Oswietlenie ulicy — zadanie ,Przebudowa ul. Armii Krajowej”

zostat wykonany zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j .



Zaswiadczenie o przynaleznosci projektantéw do Maz. Izby Inz. Budownictwa

FOoLSEKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RNB-5CN-3H2 *

Pan MARIAN MACZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1362/02
adres zamieszkania NOWE KOZEOWICE 52, 96-315 WISKITKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wr2ednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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® FOLSKA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XK6-ZU8-5Q1 *

Pan LECHOStAW PIOTROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6408/01

adres zamieszkania PIEKNA 10 A m 4, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.

Poss feal pdoury




Uprawnienia budowlane projektanta
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Uprawnienia budowlane projektanta sprawdzajacego — str. 1

Bldsxniewice . A6 listopads, 81
nia

' (pleczed)

-

N, B2/81/Skece

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie
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Uprawnienia budowlane projektanta spr.— str. 2
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Warunki przytaczenia — str. 1

WP-1
{wz 01.07.2015)

PGE Dystrybucja S.A

Zyrardow, 19/05/2016r.
02-RP-002402-2016 973/2016/P
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 4600/02/2016 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Zyrardow
Plac Jana Pawta Il 1
96-300 Zyrardow

Warunki przytaczenia nr 4600/RE02/2016 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne - zwigkszenie mocy
Lokalizacja: ul. Armii Krajowej (nr ewid. 1643, 1642, 1624) Zyrardéw, gm. ZYRARDOW

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 83 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 25/04/2016, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.

2. Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przytgczanego: zaciski pradowe na stupie odejsciowym w kierunku dobudowywanej linii
oswietleniowej (ul. Armii Krajowej i Dittricha).

3. Moc przytgczeniowa: 11 kW (przy 8 kW mocy istniejacej — nr konta 20000/027 poz.48) —
zasilanie podstawowe
Rodzaj przytacza: N
Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem
— budowa zalicznikowej, kablowej linii oswietleniowej, montaz opraw o$wietleniowych,
przed kazdg oprawg nalezy zainstalowac zabezpieczenie o wartosci 2A

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa),
rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza
ztaczem - w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie robocze
instalacji o rezystancji <30Q.

7. Migjsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejaca szafka pomiarowa

w stacji transformatorowe] wnetrzowe;.




Warunki przytaczenia — str. 2

r

8 \Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-
fazowy, jednostrefowy.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: gamoczynny wytacznik nadmiarowo -
pradowy 25 A umieszczony W szafie pomiarowej,

10. Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjac samoczynne wytaczanie zasilania
w czasie okreslonym W obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0.4 kV:
T

11. Wymagany stosunek poboru energii bierne] do czynnej W miejscu dostarczania nie moze
by wigkszy niztg @ =0.4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej W sieci miesci sig W
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacie | urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
pezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem
elektrycznym Oraz ochrone przed przepiec'iami lqczeniowymi i atmosferycznymi
wystapujapymi w sieci energetycznej, powstaniem pozard, wybuchem i innymi
szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytqczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych W umowie 0O przyiqczenie do sieci
dystrybucy]nej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania W okresie waznosci warunkow przyiqczenia
umowy o przy%apzenie.

15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajacych ze Zmian stanu sieci i jei konfiguracii lub utrudnien w budowie urzadzen.

Zmiany wplywajgce na zwigkszenie opfaty z2 przylaczenie wymagaja akceptacji

Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy 0 przytaczenie.

Stacja transformatorowa 15/0.4 kV zasilajaca sie¢ 2-0042.

Warunki pfzy!a_czenia opracowat:
Zajdel Andrzej tel.: (0-46) 854-53-69

(RS

Bozens Fraczkie) icz-E orkowska




Protokét ZUD Zyrardéw z dn. 07.2016

ODPIS
Zyrardéw, 2016-07-26

Starosta Powiatu Zyrardowskiego
ul. Limanowskiego 45
96-300 Zyrardéw

Znak sprawy: GG .6630.218.2016

PROTOKOL NR 218/2016

NARADY KOORDYNACYINE] DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Naradg przeprowadzono:

Na wniosek:
"PRONABUD" Sp. z o.0.

96-300 ZYRARDOW, ul. Okrzei 57

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:
Kanalizacja deszczowa, oSwietlenie terenu

Polozonego:
Zyrardow, ul. Armii Krajowej

Przewodniczacy narady: mgr inz. Adolf Wysocki
Z-ca Dyrektora Wydziatlu Geodezji 1 Gospodarki Nieruchomosciami

Stanowisko przewodniczacego: w zalaczniku.

Zawiadomieni uczestnicy narady:

Lp. | Nazwa branzy Przedstawiciel

1. |Netia S.A. Leszek Kubik

Orange Polska S.A. Zaopiniowano droga elektroniczng

PEC Zyrardéw Sp. z 0.0. Jerzy Szyprowski

2
3
4. | PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zyrardéw | Bozena Fraczkiewicz-Borkowska
5

PGK Zyrardoéw Sp. z 0.0. Piotr Cuper

6. | Polska Spotka Gazownictwa, Oddziat w Warszawie Janusz Dobkowski

7. | Prezydent Miasta Zyrardowa

8. | Vectra Investments Sp. z 0.0. S.K.A.

9. | Wnioskodawca

10. | WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Dariusz Chojnowski
Mazowieckim

11. | Zaktad Elektroniki "ISKO" s.c. Andrzej Osuchowski




Nieobecni: )

Netia S.A., PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zyrardéw, Prezydent Miasta
Zyrardowa, Vectra Investments Sp. z o0.0. S.K.A., Wnioskodawca, Zaklad Elektroniki
"ISKO" s.¢6.

Stanowisko uczestnikéw narady:
Orange Polska S.A.- stanowisko: w zalaczniku do protokotu narady / bezwwag*

WZMiUW — bez uwag.

PEC Zyrardéw Sp. z 0. 0. — uwaga nr 3 — W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych
urzadzen 1 obiektéw z istniejaca siecig cieplna prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem
wlasciciela sieci.

PGK — uwaga 6 - W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw
z istniejaca siecig wodociggowa prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem wilasciciela
sieci.

7 - W miejscu skrzyzowania projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca
kanalizacja sanitarng prace prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

PSG — uwaga nr 2 - W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow
z istniejgca siecia gazowa prace ziemne nalezy prowadzi¢ rgeznie pod nadzorem
Polskiej Spotki Gazownictwa Oddziat w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel. 22 667-32-30.
Zachowa¢ normatywne odleglo$ci od sieci gazowe;j.

Sposdéb prowadzenia narady:

tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw / za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej *

*niepotrzebne skresli¢

Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Vosisaruasrammses s T T vims e R e
e e o e e e
3. podpis nieczytelny T
< . 10. pOdpiS meczytelny

5. podpis nieczytelny 11 T
6. podpis nieczytelny T2h e g R

Zestawienie uwag typowych stosowanych w protokele z narady koordynacyjnej:

1. W miejscach skrzyZzowan i zblizefi projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca siecig teleko ikacyjng prace nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem
szezegolne] ostroznosci pod scistym nadzorem Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Warszawa,
03-737 Warszawa ul. Brzeska 24. Siec telek ikacyjng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z norma. Przed rozpoczgciem prac wykonawca zglosi sig do Orange

Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Uslug, Wydzial Utrzymania Ushug i Infrastruktury 1-Warszawa. 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24 w celu szezegélowego
ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizefi projektowanych urzadzen i obiektow z istnigjaca siecia telekomunikacyjna, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach
oraz sposobu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w czasie prowadzenia prac i po ich zakonczeniu

W miejscach skrzyZzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacy siecia gazowa prace ziemne nalezy prowadzi¢ rgeznie pod nadzorem Polskiej

Spotki Gazownictwa Oddziat w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel, 22 667-32-30.

. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istnigjacq siecia cieplng prace prowadzié recznie pod nadzorem wladeiciela sieci.

Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzié reeznie i w porozumieniu z RE Zyrardow.,

Przed rozpoczeeiem prac wykonawea zglosi si¢ do RE Zyrardéw w celu szezegdlowego ustalenia miejse skrzyzowan i zblizei projektowanych urzadzen

i obicktow z istniejacymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych migjscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie

prowadzenia prac i po ich zakonczeniu,

. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejac siecia wodociagowa prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem wiasciciela

sieci.

. W miejscu skrzyzowania projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca kanalizacja sanitarna prace prowadzic recznie pod nadzorem wiasciciela sieci,

W migjscach skrzyzowarn i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacq kanalizacja deszczowa prace prowadzié recznie pod nadzorem wilasciciela

sieci.

W miejscach skrzyzowai i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca siecia teletechniczng zarzadzana przez ISKO prace nalezy prowadzié rgeznie

pod madzorem wlasciciela sieci. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sic ISKO Zyrardow ul lzy  Zieliiskiej 36 A. Osuchowski

tel. (046) 855 99 75 1 0601 335 165,

10, Prace w poblizu punktow osnowy geodezyjnei nalezy prowadzi¢ recznie bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszezenia tych punktow inwestor
na whasny koszt zleci ich odiworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnege. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzor nad pracami w tym zakresie
inwestor zleei uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

11. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzié recznie pod nadzorem
RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w migjscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne AROTA.

12. Prace w poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzi¢ bez naruszenia ich korony i systemu korzeniowego.

13. Projekt nalezy dodatkowo uzgodnié w WZMiUW Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 4a.

14, W przypadku duzego odstepu czasu pomiedzy wykonaniem mapy dc projektowych a rozpoczeciem realizacji inwestycii nalezy potwierdzié aktualnosé
przedstawionych na mapie urzadzen podziemnyeh w jednostkach zarzadzajaeych tymi urzadzeniami, a w zakresie urzadzen projektowanych w Starostwie
Powiatowym w Zyrardowie, ZA ZGODNOSE

- ]

-]

=

e ROSTY
mgr ini. Adolf socki

Z-CA DYREMTORA
WYDZIALU GFODEZ)| | GOSPODARKI

NIERUCHOMOSCIAMI
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GG.6630.218.2016

Zalacznik do protokolu z narady koordynacyjnej
z dnia 2016-07-26

Stanowisko Orange Polska S.A. przekazane za pomoca Srodkow komunikacji
elektronicznej:

Informuje, Ze:

- w miejscach zblizen i skrzyzowan do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem ostroznosci pod $cistym nadzorem shuzb technicznych Orange
Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustlug, Wydzial Utrzymania Ustlug i Infrastruktury
1 — Warszawa 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24.

Stanowisko przewodniczacego narady koordynacyjnej:

W przypadku duzego odstgpu czasu pomigdzy wykonaniem mapy d/c projektowych
a rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy potwierdzié¢ aktualno$¢ przedstawionych na mapie
urzadzen podziemnych w jednostkach zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresie
urzadzen projektowanych w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie.

Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzi¢ rgcznie
i w porozumieniu z RE Zyrardow,

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istnigjacymi
kablami elektroenergetycznymi prace prowadzié¢ recznie pod nadzorem RE Zyrardéw. Na
kable energetyczne w miejscach skrzyzowan natozyé rury ochronne AROTA. Zachowac
normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sie¢ do RE Zyrardéw w celu szczegdlowego
ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacymi
kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu
zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca
kanalizacja deszczowa prace prowadzié rgcznie pod nadzorem wladciciela sieci.

Prace zwiazane z budows projektowanych urzadzen i1 obiektéw nalezy prowadzi¢
w koordynacji z budowa projektowanej sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem
liniowym terenu i kanalizacja drenazowa, z budowa przytacza kanalizacji deszczowej,
przytacza elektrycznego, przylacza kanalizacji sanitarnej uzgodnionych na naradzie
koordynacyjnej dnia 22.04.2016r. w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie - nr sprawy
GG.6630.121.2016.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacy siecig
teletechniczng zarzadzana przez ISKO prace nalezy prowadzi¢ regcznie pod nadzorem
wiasciciela sieci. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sie ISKO Zyrardow ul. Izy
Zieliniskiej 36 A. Osuchowski tel. (046) 855 99 751 0601 335 165.

Prace zwiazane z budowa projektowanych urzadzen 1 obiektéw nalezy prowadzié
we wzajemnej koordynacji z zachowaniem normatywnych odleglosci pomigdzy tymi
urzadzeniami i obiektami.

Realizacja inwestycji po likwidacji lub przebudowie urzadzen i obiektow kolidujacych
z projektowang inwestycja. Prace zwiazane z likwidacja lub przebudowa nalezy prowadzi¢
pod nadzorem shuzb technicznych zarzadzajacych tymi urzadzeniami i obiektami.

Stronalz2
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Sposob prowadzenia prac zwiazanych z budows projektowanych urzadzen i obiektéw
w poblizu istniejacych ogrodzen oraz sposéb ich zabezpieczenia podczas tych prac nalezy
uzgodni¢ z wilascicielami.
Prace w poblizu istniejgcych drzew nalezy prowadzi¢ bez naruszenia ich korony i systemu
korzeniowego.

ZA ZGODNOSC

25 LIP, 2016

Z u AROSTY
é o
mgr ini. Adolf socki
I-CA DYRE RA
WYDZIALU GEQDEZII | GOSPODARKI

NIERUCHOMOSCIAMI

Strona 2z 2
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

przedmiotem opracowania jest wykonanie oswietlenia na dz. nr ew. 1624, 1642 i 1641
przy ul. Armii Krajowej w Zyrardowie

A. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizaciji

a) Demontaz zbednych kabli i latarni

b) Przebudowa szafki SON w stacji trafo

c) Budowa linii kablowych i uziemieh wyréwnawczych
d) Montaz latarni stylizowanych

B. Wykaz istniejacych instalacji w poblizu wykonywanych prac

a) Czynne linie kablowe SN i NN i napowietrzne NN

b) Stacja trafo Nr 2-0042 15/0,4kV

c) Czynne cieptociagi, linie kanalizacyjne i wodociggowe
d) Instalacje gazowe

e) Instalacje teletechniczne

c) Ulica z ciggiem pieszo-jezdnym

C. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

a) Czynne linie kablowe i napowietrzne NN wraz z przytaczami
b Gazociag - zblizenie

c) Istniejace kanalizacje i cieptociggi

d) Ciggi komunikacyjne — ulice

e) Czynna szkota

D. Wskazania dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych

a) Prace w poblizu czynnych linii kablowych i napowietrznych NN

b) Prace w zblizeniu do gazociggu

c) Prace w poblizu czynnych kanalizacji i cieptociggow

d) Wykopy do gtebokosci 1,8m z uzyciem sprzetu mechanicznego

e) Prace na wysokosci z uzyciem pojazdow i sprzetu mechanicznego
f) Prace w ciggach komunikacyjne — ulica, szkota

E. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu

Kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikow uwzgledniajgcego specyfi-
ke prowadzonych robét budowlanych ze szczegdinym zwrdéceniem uwagi na :

a) Prowadzenie prac z zachowaniem warunkdéw i przepisow bhp.

b) Prace w poblizu czynnych instalacji elektrycznych i gazociggu

c) Prace w poblizu czynnych instalacji sanitarnych i teletechnicznych
d) Prace w ciggach komunikacyjnych i w poblizu szkoty

e) Prace na wysokosci i z uzyciem sprzetu mechanicznego
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F. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych nie-
bezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegol-
nego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bez-
pieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagro-
zen

Uwagi :

Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang firme wyko-
nawstwa budowlanego zatrudniajgcg wykwalifikowanych pracownikoéw przeszko-
lonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, posiadajgcych Zaswiad-
czenia serii ,E” do 1 kV z zapewnieniem nadzoru posiadajgcego Zaswiad-
czenia serii ,,D” do 20 kV,

a) prace przy zblizeniu do czynnych instalacji energetycznych prowadzi¢ po
uprzednim wylgczeniu ich spod napiecia , sposob realizacji prac uzgodnic
wczesniej ze stuzbg techniczng i konserwacyjng Inwestora ( o ile niezbedne
wytgczac zasilanie z sieci RE Zyrarddw i innych pobliskich budynkow),

b) prace przy ukfadaniu instalacji elektrycznych uzgodni¢ wczesniej ze stuzbg
techniczng Inwestora

c) sprawdzi¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne pracownikoéw do wykonywania robot
na wysokosci

Kierownik budowy roboét elektrycznych uzgodni z Inwestorem odpowiednie miejsce na
skladowanie materiatébw budowlanych z uwagi na bezpieczng i sprawng komunikacje ,
umozliwiajgcqg utrzymanie normalnego ruchu drogowego i dojazd do posesji, umozli-
wienie ruchu pieszego oraz sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
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1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

2.
2.1.

21.1.

2.1.2.

OPRACOWANIE

DANE OGOLNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Miastem Zyrardow.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany na wykonanie oswietlenia na
dz. nrew. 1624, 1641 i 1642 wraz z przytgczem elektroenergetycznym zasilajgcym
oswietlenie zlokalizowanym od stupa NN na dziatce nr ewid. 1624 przy ul. Armii
Krajowej w Zyrardowie .

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

W opracowaniu wykorzystano :

- wytyczne Inwestora oraz mape do celéw projektowych,
- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt instalacji kanalizacyjnych,

- projekt drogowy,

- wilasng inwentaryzacje instalacji elektrycznych,

- obowigzujgce przepisy i normy.

OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WSTEP

Na terenie ulicy Armii Krajowej zainstalowane jest oswietlenie uliczne zasilane

z szafki SON w budynkowe;j stacji trafo 15/0,4kV Nr 2-0042 ,,Armii Krajowej”,

w ktérej nalezy zdemontowaé zabezpieczenie przelicznikowe i zainstalowac
nadmiarowy wytgcznik S193, C25A , przystosowany do plombowania oraz ogra-
niczniki przepie¢ klasy ,C” typu WO 280/15 bez zmiany pozostajg zabezpiecze-
nia, uktad sterowania i pomiar rozliczeniowy energii

ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

Zasilanie w energie elektryczng oswietlenia ulicy przewidziano z istniejgcego
stupa NN z oprawg oswietleniowg ozn. L* na planie zagospodarowania terenu
Rys — 01.

Latarnie na parkingu zlokalizowanym po drugiej stronie stupa zasilane bedg
projektowanym kablem YAKXS 4x35mm? . Na stupie L* od wys. 2,5m i do
gtebokosci 0,5m w ziemi kabel nalezy chroni¢ rurg ostonowg odporng na pro-
mieniowanie ukf. Nastepnie nalezy kabel uktada¢ w ziemi i wykona¢ przejscie
poprzeczne przez ul. Armii Krajowej w rurze ostonowej typu SRS fi 50mm utozo-
nej metoda przecisku na gtebokosci min 1,5m od gtowki jezdni.
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2.1.3.

2.1.4.

Kabel nalezy wprowadzi¢ do latarni L1 i dalej do kolejnych latarni az do latarni
L6 i L7 usytuowanych przy budynku Kantoru od strony ul. Armii Krajowej oraz
do latarni L1* i dalej kolejno do latarni wzdtuz ul. Armii Krajowej az do latarni
L12* przy skrzyzowaniu z ul Stawinskiego - zgodnie z projektem zagospodaro-
wania terenu Rys 1 i Rys 1a oraz schematem ideowym instalacji elektrycz-
nych - Rys 02.

OSWIETLENIE ULICY

Wzdtuz ulicy nalezy zainstalowac latarnie parkowe o wysokosci 5m montowa-
ne na prefabrykowanych fundamentach, z zainstalowanymi na trzpieniu stu-
pow oprawami energooszczednymi typu LED z kloszami tzw. wandaloodpor-
nymi ( z poliweglanu krzemu).

W ziemi kable uktada¢ w wykopach o gtebokosci 0,8m na podsypce 10cm
z piasku zoftego, przysypaé kolejng 10cm warstwg piasku i 15 cm warstwg
gruntu rodzimego i przykrywac folig kablowa w kolorze niebieskim.

Kable nalezy zabezpiecza¢ rurami ostonowymi z tworzywa przy wyjsciu oraz
wejsciach do projektowanych latarni i pozostawiaC zapas kabla min. 2m. Tak-
ze przejscia przez drogi wewnetrzne i chodniki wykonywac¢ w rurach ostono-
wych DVK50mm umieszczonych w wykopie na gtebokosci 1m. Skrzyzowania z
innymi elementami uzbrojenia terenu wykonywac takze w rurach ostonowych
zgodnie z technologig ukfadania kabli NN — Rys 03 i zaleceniami ZUDu.( za-
bezpieczac¢ takze systemy korzeniowe drzew i krzewow)..

Przy ukfadaniu kabli przestrzega¢ normy PN/E-05125 /prenorma SEP E-004/.
Wzdtuz kabli zasilajgcych latarnie uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn25x4,
potaczong z uziomem otokowym budynku Kantoru i wprowadza¢ do zaciskow
PE w tabliczkach zabezpieczeniowych poszczegdinych latarni.

Uziomy w PE powinny mie¢ opornosc¢ nie wiekszej niz 10 omow.

Zataczanie latarni sterowane bedzie w istn. SON w stacji trafo Nr 2-0042 z wy-
korzystaniem lokalnego istniejgcego zegara astronomicznego lub recznie -
oswietlenie ulicy potaczone jest z oswietleniem parkingu przy Kantorze.

Z uwagi na zasilanie tréjfazowe nalezy dokonaé przytgczen latarni z uwzgled-
nieniem rownomiernego obcigzenia poszczegodlnych faz.

Widok latarni, stylizowanych, analogicznych do zastosowanych w sagsiednim
Parku Dittricha i na placu Jana Pawia Il pokazano na Rys — 04.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

W ramach ochrony zastosowano :

B w szafce SON ograniczniki przepie¢ kl. ,,C”

- Il stopien ograniczenia przepie¢ w sieci od wytadowan atmosferycznych i za-
indukowanych.

Ograniczniki wtaczy¢ pomiedzy fazy i zero a zacisk ochronny PE, potaczenia
wykonac¢ przewodem LY 10m

Ochrona ogranicza przepiecia do wysokosci 1,5kV , co zgodnie z wymogami
Normy PNE-IEC 60364 zabezpiecza urzadzenia aktualnie stosowane przed
ich skutkami.
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2.1.5. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w spra-
wie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 75 z 2002r poz. 690 z p6zn. zmianami) i normy PN-IEC 60364-
4-41 przewiduje sie jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elek-
trycznym dla wytypowanych instalacji odbiorczych : szybkie odigczenie zasi-
lania .

Ukfad sieciowy zasilania z punktu widzenia ochrony od porazen - TT

Do latarni L1 wprowadzono uziom o opornosci Rd <10Q i uziemiono zacisk-
przewodu ochronnego PE .

Przewdd ochronny PE / kolor zéttozielony/ w catosci sieci zasilajacej i insta-
lacji w latarniach prowadzi¢ rozlgcznie z zerem roboczym N, zachowujac
dla projektowanej sieci zasilajgcej i instalacji w latarniach - uktad TN-S.

Dla wzmocnienia ochrony przewidziano utozenie bednarki FeZn 25x4mm
wzdtuz kabli zasilajacych i przylaczanie do zaciskéw PE w latarniach

oraz do uziomu otokowego budynku Kantoru.

Po wykonaniu instalacji i wkaczeniu pod napiecie nalezy dokona¢ pomiarow
skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz izolacji kabli i
przewodow i na odbidr koncowy przedstawi¢ stosowny protokot.

2.1.6. UWAGI KONCOWE

1) Prace przy przebudowie instalacji elektrycznych nalezy prowadzi¢ w uzgod-
nieniu ze stuzbg techniczng Inwestora i Miejskim Konserwatorem Zabytkéw

2) Wszelkie prace wykonywac przy uzyciu atestowanych materiatéw, przy za-
chowaniu przepiséw BHP oraz norm PN/E- 5009/41 i PNE-IEC 60364 oraz
PNE-05009/443 , przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje, pod statym i fachowym nadzorem.

3) Na odbiér koncowy przedstawi¢ protokét badania izolacji przewodow i sku-
tecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

4) W projekcie uwzgledniono wspolne przytacze oswietlenia , analogicznie jak
w projekcie oswietlenia parkingu, z uwagi na niewiadomag kolejnos¢ realizacji

2.2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Wytacznik nadmiarowy do plomb. S193,C25A kpl. 1

2. Ograniczniki przepiec kl. ,C” kpl. 1

3. Rura ostonowa odp. na prom. ultrafioletowe fi 50mm m 3
4. Rura ostonowa z tworzywa typu SRS fi 50mm m 15
5. Rura ostonowa z tworzywa typu DVK fi 50mm m 90
6. Rura ostonowa z tworzywa typu DVR fi 50mm m 24
6. Kabel YAKXS 4x35mm2 m 400
7 Stupy parkowe z pref. fund. i tabl. zab. o wys. 5m kpl. 14
8. Oprawy LED 56 W kpl. 14
10. Prety FeZn fi 14 m 2
12. Tadma FeZn 25x4mm m 350

Szczegotowe zestawienie materiatow zatgczono do kosztorysu

Opracowat:
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