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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Adres obiektu: Zyrardéw ul. Stawinskiego, Armii Krajowej, B. Limanowskiego
dziatki nr ewid. 1622, 162, 1623
obreb 0001 — m. Zyrardow

Inwestor: MIASTO ZYRARDOW
Adres: 96-300 Zyrardéw, PL. Jana Pawta Il nr 1

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- warunki techniczne

- podktad geodezyjny,

- normy i normatywy do projektowania,
- katalog techniczny,

- opinia geotechniczna.

2. Zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wody opadowe z pasa drogowego ul. Armii Krajowej w Zyrardowie. W celu odwodnienia budyn-
kéw przylegtych do pasa drogowego projektuje sie odejscia.

3. Miejsce wiaczenia.

Istniejgca kanalizacja deszczowa w ul. Stowihskiego - do istniejgcej studni i ul. Limanowskiego -
do projektowanej studni rewizyjnej .

4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami:

- PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

- PN — 86/B — 02480. ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie wykopem otwartym z deskowaniem petnym $cian
wykopu za pomocg deskowania ptytowego z szynami prowadzacymi, sktadajacego sie z:

- ramy z podwdjng szyng prowadzaca oraz pary rozpierakdw z mozliwoscig regulacji rozstawu
dzieki Srubie rzymskiej,

- dwdch par ptyt wsuwanych réwnolegle do szyn prowadzacych ramy.

Potaczenie pomiedzy ptyta deskowania i ramg wykonane jest na wpust piérowy co tworzy ro-
dzaj scianki szczelnej dzieki czemu deskowanie przydatne jest szczegodlnie w terenie
0 wysokim poziomie wod gruntowych. Przyjeto szeroko$¢ wykopu 1m (dla PCV 160,200). W
kosztorysie ze wzgledu na brak pozycji, ktéra uwzgledniataby wykonanie wykopéw z ww. de-
skowaniem, przyjeto przez analogie deskowanie petne $cian wykopdw za pomocg wyprasek
stalowych.

Przez caly czas trwania rob6t wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie
z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowla-
nych). Przy skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie
i pod nadzorem poszczegolnych zakfadow. Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodze-
niem przez caly czas ftrwania robdt, zabezpieczy¢ rurami ostonowymi i podwiesic
do czasu wypetnienia wykopu. Wypetniajac wykop kable i rury dobrze podbi¢ od dotu piaskiem
i odtworzy¢ ewentualnie uszkodzone oznakowanie.



Rurociagg mozna zasypa¢ po jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu i po pozytywnej probie
na drozno$¢.

Kanalizacje przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé¢ geodezyjnie oraz przedstawi¢ do odbio-
ru technicznego uprawnionemu przedstawicielowi Urzedu Miasta w Zyrardowie.

5. Opis rozwiagzania projektowego kanalizacji deszczowe;.

Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC 315, 250, 160
klasy S — 8kN/m? typu ciezkiego np. produkcji Wavin.

Studnie rewizyjne projektuje sie PCV & 425 np. Wavin z wtazem zeliwnym typu ciezkiego 40 t.
Whpusty deszczowe projektuje sie PCV 425 z osadnikiem i wtazem zeliwnym typu ciezkiego

40 t.

6. Roboty montazowe kanatow z rur PVC.

Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformaciji przekroju poprzecznego rur z PVC jest sztyw-
no$¢ w okreslonej strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury kanatowe;j
polega na wykonaniu bezposredniej obsypki kanatu piaskiem i zageszczeniu. Prace montazowe
winny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem warunkow technicznych wyko-
nania.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia, a nastepnie
zastabilizowania w planie wszystkich punktéw weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych, troj-
nikéw) przewidzianych w dokumentaciji technicznej.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzedne;j
nizszej do wyzszej, odcinkami co 6m. Bose kohce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca
oznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia
rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio
stabilizowana przez wykonanie obsypki ochronnej, na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury (w
koncowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do 50 cm ponad wierzch rury).

Obsypke nalezy wykonaé z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego odcinka. Po kazdorazowym
zakonczeniu pracy przewdd powinien by¢ czasowo zaslepiony, aby zapobiec naptywowi wody
gruntowej, dostepowi wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Do budowy przewoddw kanalizacyj-
nych z rur PVC stosowa¢ wykopy ciggte waskoprzestrzenne o scianach pionowych z deskowa-
niem.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle odeskowania wynosi B =D + 2 x b, , gdzie:

D - srednica rury (PVC 160, 250, 315),

bmin - 30 cm.

Przyjeto wykop o szerokosci:-1,0 m. dla kanatu PCV 160,250, 315. Przy posadowieniu rurocig-
gbéw nalezy zwréci¢ uwage na wirasciwe wyprofilowanie dna wykopu — winno by¢ ono recznie
wyrdéwnane bez zadolen oraz kamieni i luznych gtazéw.

Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

W miejscu zigczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm. Ksztatt
i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci — nie przedostawania sie pia-
sku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony korkiem.

Zasyp kanatu wykonuje sie w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na zigczach,

- po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych uzupetni¢ warstwe ochronng w miejscu potaczen.
Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociggu) nalezy scisle przestrzegac
zasad bezpieczehstwa zgodnie z zasadami BHP.

7. Podsypka i obsypka rurociagu.

Pod projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm.



Obsypke nalezy wykonaé¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub zwir), ktérego wielkosc
ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinien przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury
lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.

Materiat obsypki nie moze by¢é zamrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamane-
go materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg nalezy
uzy¢ ubijakéw drewnianych.

Obsypke wykonaé¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac.
Grubos¢ warstw nie powinna przekraczaé 1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30
cm.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu warstwy ochronnej rurociggu fij.
warstwy o grubosci 50 cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na ru-
rocigg z samochodow wywrotek.

8. Zageszczenie gruntu

Podczas wykonywania zageszczania nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubo$¢ obsypki
nie powinna przekracza¢ 10 — 15 cm,

- zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu stronach przewodu,
- nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.
Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie by unikng¢ unie-
sienia rury. Po wykonaniu obsypki do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢
wykonane w kierunku do $cian wykopu rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie mozna rozpocza¢ po wykonaniu 50 cm warstwy ochronnej ponad
wierzch rury.

Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego (ciezar 50 — 100 kg).

Przy jednym cyklu zageszczania (przejazdu) uzyskamy 85 % zmodyfikowanej wartosci Procto-
ra.

9. Zasypka

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanej kanalizacji w pasie drogowym zasypanie wykopu wy-
kona¢ z catkowitg wymiang gruntu na piasek o wskazniku Wp>55 warstwami grubosci 30 cm z
ich zageszczeniem do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1

Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Do wysokosci 50 cm ponad grzbiet kanatu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a dalej mecha-
nicznie przestrzegajac zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania wskaznika
zageszczenia gruntu rownego co najmniej 1 warstwie zgodnie z PN-83/8836-02. Rozbidrka
odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegadlnegj
ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

W przypadku przytaczy przebiegajacych w miejscu zielenca materiatem zasypki moze by¢ grunt
rodzimy zageszczony do 95% zmodyfikowanej préby Proctora.

10. Odwodnienie wykopu.

W przypadku wystapienia wody gruntowej, nalezy jg odprowadzi¢ z dna wykopu za pomocag
pompy spalinowe;j i igtofiltrow.

11. Zabezpieczenie wykopow.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych.



Przez caly czas trwania rob6t wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lute-
go 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych).
Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim prowadzone bedq roboty ziemne, powi-
nien w sposob bardzo staranny wykonaé zabezpieczenie wykopow. Proponuje sie zorganizo-
wanie prac w taki sposdb, aby nie pozostawia¢ na noc gtebokich wykopéw lub zabezpiecza¢ je
drewnianymi blatami. Ze wzgledu na bezpieczenstwo mieszkahncow, a zwtaszcza dzieci, suge-
ruje sie wykonanie zabezpieczen z o$wietleniem w porze nocnej i dozorowanie budowy poza
godzinami pracy .

11. Préba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.
Prébe szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-10735.
12. Préba na eksfiltracje.

Podstawowg prébg na szczelnosc¢ rurociagu jest proba na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu
wody wewnatrz przewodu. Probe na eksfiltracje przeprowadza sie w pierwszej kolejnosci, od-
cinkami pomiedzy studniami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiajg zamkniecie ich za po-
mocg tymczasowych zamknieé mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — worki, dla napet-
nienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci.

Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla przewoddw z rur kanalizacyjnych z
PVC i kamionki, osobno do studni rewizyjnych wykonanych z betonu. Przygotowania do proby
szczelnosci rurociggu rozpoczynajg sie juz przy jego uktadaniu, polegajace na zastabilizowaniu
przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia min. 30 cm ponad
wierzch przewodu. Zigcza kielichowe rurociggu zaréwno na rurach jak i na potgczeniach
ze studzienkami lub przytaczami, pozostawia sie wolne — nie zasypane. Wszystkie otwory ba-
danego odcinka przewodu — tgcznie z przykanalikami i inne ksztaltki z otworami, muszg by¢ na
okres proby zakorkowane i na okres proby zabezpieczone od parcia przez cisnienie wody. Przy
zastosowaniu kolan na trasie rurociggu jak tez dtuzszych odcinkdéw przytaczy, potaczenia kieli-
chowe muszg by¢ czasowo zabezpieczone przed rozitgczaniem sie w czasie proby. Zainstalo-
wane na trasie studzienki matogabarytowe z PVC podlegajg prébie tacznie z calym badanym
rurociggiem. Urzadzenia do zamykania (na okres préby) badanych kanatéw, muszag by¢ wypo-
sazone w krééce z zaworami do:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie. W zadnym wypadku nie wolno dokonywaé
bezposredniego pofgczenia wlotu kanatu z przewodem cisnieniowym dostawy wody. Napetnia-
nie kanatu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatu doko-
nuje sie przez najwyzszy punkt. Czas napetniania odcinka przewodu nie powinien by¢ krétszy
od jednej godziny dla spokojnego napetniania i odpowietrzania  przewodu.
Do pomiaru cisnienia uzywa sie rurki pionowej przezroczystej albo innego urzadzenia do pomia-
ru cisnienia. Rurociag z rur kanalizacyjnych PVC — poddaje sie prébie cisnienia o wartosci 3,0
m stupa wody. Cisnienie probne moze by¢ mniejsze, o ile wynika to z zagtebienia przewodu
oraz studzienek posrednich na trasie przewodu. Badany przewdd powinien przed probg pozo-
stawac przez jedng godzine catkowicie napetniony. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15
minut. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac¢ sie krople wody. Rurocigg uwaza sie za
szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania préby (15 min.) nie wynosi
wiecej niz 0,02 dm®m? powierzchni rury. W wypadku nieszczelnego ziacza kielichowego rury,
ztacze nalezy wymieni¢, a probe szczelnosci powtérzy¢. Po sprawdzeniu zigczy na szczelnosé,
ztacza zabezpiecza sie obsypka z piasku w strefie przewodu — z odpowiednim jej zageszcze-
niem.



13. Préba na infiltracje.

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy dla catkowicie wykonanej sieci. Dopuszczalna ilos¢
wody na infiltracje wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie ztacza kielichowego uszczelkg gumowg
nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania. Przeprowa-
dzona proba szczelnosci przewodu na cisnienie 3 m s.w. zabezpiecza przewdd na infiltracje
wod gruntowych do w/w wartosci stad o koniecznosci jej wykonania winien zadecydowaé uzyt-
kownik.

14. Wytyczne realizacji budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien:

- zapoznac¢ sie z projektem, dokumentacjg geotechniczng i warunkami budowy w terenie, wy-
kona¢ i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia na czas budowy zgodnie z proto-
kétem ZUD, uzyska¢ zezwolenie UM w Zyrardowie na zajecie pasa drogowego,

- wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanej kanalizacji deszczowe;j,

- powiadomi¢ poszczegodlne zaklady zarzadzajgce poszczegdlnymi sieciami o planowanym ter-
minie rozpoczecia budowy,

- prace prowadzi¢ odcinkami w celu zapewnienia jak najmniejszych ograniczen dla dojazdoéw do
poszczegdblnych posesii.

15. Odbiory robét

Odbiory wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

W zakres odbioréw powinny wchodzic:

- zgodno$¢ wykonania podsypki, obsypki i zasypki, rodzaju zastosowanych materiatéw, stopnia
zageszczenia,

- materiaty — w zakresie zgodnosci parametrow technicznych z zastosowanymi w projekcie,

- szczelnos¢ kanatéw w drodze wykonania préby szczelnosci.

Odbiorem czesciowym powinny by¢ objete poszczegodine fazy robdt ulegajace zakryciu przed
zakonczeniem budowy.

UWAGI

1. Wykonawca winien udokumentowaé badaniem wskaznik zageszczenia warstwy
ochronnej rurociagu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé potwierdzony ba-
daniem laboratoryjnym wykonanym przez uprawnione jednostki geotechniczne wg
Standartowej metody Proctora. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosié 100% - ze wzgledu na umieszczenie kanalizacji w drodze nalezy catkowicie
wymienié grunt na piasek o wspétczynniku Wp>55.

2. Catos¢ robét budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z :

-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.
Il Instalacje Sanitarne i Przemysiowe", "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio-
ru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”.2.

3. Przy prowadzeniu robét przestrzega¢ bezwzglednie zapiséw w protokdle uzgodnienia
ZUD.

4. Roboty po wykonaniu przedstawi¢ do odbioru technicznego uprawnionemu przed-
stawicielowi Urzedu Miasta w Zyrardowie.

5. Dopuszcza sie stosowanie materiatéow innych firm niz zaproponowanych w projekcie,
pod warunkiem, ze spefniajg te same parametry techniczne.

6. Przed rozpoczeciem robo6t dokonaé odkrywek w celu potwierdzenia zaktadanych rzed-
nych. W szczegélnosci dokona¢ odkrywek z przytaczami i siecia kanalizacyjng i wo-
dociggowa oraz cieptownicza (brak doktadnych rzednych na mapie do celéw projek-
towych - mozliwos$é wystapienia kolizji). przejscia odej$¢ przez istniejacy kanaf
970/580 wykonaé tak, aby zachowac przelot kanatu dofem, montujac w nim rure dn
500 a gére zamurowac lub wykonacé slepe studnie.



INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia jest:
budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z wody opadowe z pasa
drogowego ul. Armii Krajowej w Zyrardowie.

Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow

Realizacje budowy kanalizacji deszczowej realizowa¢ w nastepujacych etapach:
dokonanie przekopow recznych w miejscach kolizji poprzecznych z istniejacym uzbrojeniem
wykonanie zabezpieczen w miejscach kolizji poprzecznych z istniejacym uzbrojeniem
roboty ziemne - regczne 1 mechaniczne,

montaz sieci kanalizacji deszczowe;j

dokonanie niezbg¢dnych potaczen

odbiory czgsciowe

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

zasypanie rurociagow

przywrocenie terenu w miejscu prowadzenia robot do stanu pierwotnego

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W poblizu projektowanej trasy budowy kanalizacji deszczowej zlokalizowane sa: budynki , sieci
1 przytacza wodociagowe, ist. kanalizacyjna sanitarna z przylaczami, kable elektryczne 1 telefo-
niczne, stupy o$wietleniowe, sie¢ gazowa z przytaczami, sieci i przytacza co.

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, mogqcych stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu, mogacymi stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi sa:

® istniejaca sie¢ napowietrzna

istniejace stupy energetyczne i o§wietleniowe, kable energetyczne
kolizje poprzeczne przy skrzyzowaniu z istniejacymi sieciami,
studnie 1 sie¢ kanalizacji teletechnicznej,

pasy drogowe 1 istniejace ciagi komunikacyjne,

4. Przewidywane zagroZenia wystepujqce podczas realizacji robot.

Skala zagroZenia

Rodzaj zagrozZenia

Miejsce wystq-
pienia

Czas wystqpie-
nia

Prace szczegolnie niebez-
pieczne

Prace kierowcow przewozacych materiaty
niebezpieczne

Prace przy obshudze zurawi samojezdnych
i innych cigzkich maszyn budowlanych
Prace w komorach i studzienkach o
glebokosciach wigkszych niz 2 m

Prace w wykopach o gigbokosciach
wigkszych niz 2 m

Prace przy nieostonigtych urzadzeniach
elektroenergetycznych pod napigciem
Prace wykonywane w strefie ruchu dro-
gowego

dowdz materia-
low

roboty ziemne ,
demontazowe

1 montazowe,

roboty technolo-
giczne

roboty ziemne

i technologiczne

wykopy oraz

roboty ziemne
i technologiczne

Okres realizacji
robot




Prace wymagajace szczegdl-
nej sprawnosci psychofizycz-
nej

» Prace kierowcoOw przewozacych materialy
niebezpieczne oraz pojazdow o dlugosci
powyzej 12 m

Prace z uzyciem materiatéw tatwopal-
nych: benzyna, rozpuszczalniki ,

Prace przy obstudze zurawi samojezdnych
i innych cigzkich maszyn budowlanych

dowoz materia-
16w na plac bu-
dowy

roboty izolacyj-
ne

roboty ziemne ,
demontazowe

i montazowe

Okres realizacji
robot

Prace, ktore powinny by¢
wykonywane przez co naj-

Prace zwiazane z uzywaniem otwartego
ognia w pomieszczeniach zamknigtych

roboty technolo-
giczne ,

Okres realizacji
robot

mniej dwie osoby i miejscach zagrozonych wybuchem 3
Prace w komorach i studzienkach o
glebokosciach wigkszych niz 2 m
Prace w wykopach o gigbokosciach
wigkszych niz 2 m

Prace przy nieostonigtych urzadzeniach
elektroenergetycznych pod napigciem »

roboty ziemne,
demontazowe

1 montazowe,
roboty ziemne,
demontazowe

1 montazowe,
roboty ziemne

i technologiczne

Prace, przy ktorych wymaga- p Prace zwiazane z obstuga sprezarek roboty technolo- | Okres realizacji

ne sa dodatkowe kwalifikacje | powietrznych giczne , robot
» Prace zwiazane z obstuga i eksploatacja  p roboty ziemne,
urzadzen elektroenergetycznych demontazowe

i energetycznych
Prace zwiazane z przewozem materialow p
niebezpiecznych,

1 montazowe,
dowdz materia-
16w na plac bu-

» Prace zwiazane z obshuga zurawi samo- dowy
jezdnych i innych ci¢zkich maszyn bu- » roboty ziemne,
dowlanych demontazowe

1 montazowe,
roboty technolo-
giczne

roboty technolo-
giczne

Prace operatorow wozkow podnosniko-
wych napedzie spalinowym,

5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystqpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w Rozporzqdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bez-
pieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 1.)

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikOw z zagrozeniami wystgpujacymi przy okreslo-
nych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywa-
nia robot.

Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robot oraz kazdorazowo
przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzaleznio-
ny od przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju
robot 1 wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe. Zakon-
czony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowiacymi podstawe dopuszczenia pracow-
nikéw do wykonywania okre§lonych prac, a takze potwierdzony przez pracownika na pismie
wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.



Zyrardow, lipiec 2016 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 8 marca 2016 r. poz. 290) o§wiadczam, ze projekt budowlany pn. :

Temat: Przebudowa ulicy Armii Krajowej z kanalizacja desz-
czow3q i oSwietleniem.

Kategoria obiektu — XXVI
Opracowanie: KANALIZACJ A DESZCZOWA

Lokalizacja: Zyrardéw ul. Slawinskiega, Armii Krajowej, Limanowskiego
dzialka nr ewid. 1625, 1624, 1623
obreb 0001 — m. Zyrardéw

Inwestor: Miasto Zyrardow

96-300 Zyrardow Plac Jana Pawla II nr 1

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

. Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje budowe kanalizacji deszczowej
w Zyrardowie, ul. Stawinskiega, Armii Krajowej, Limanowskiego dziatka nr ewid.
1625, 1624, 1623

. Obecnie w poblizu proj. kanalizacji znajdujg sie nastepujgce media i elementy zago-
spodarowania terenu: budynki, sieci i przytagcza wodociggowe, ist. kanalizacyjna sa-
nitarna z przytaczami, kable elektryczne i telefoniczne, stupy oswietleniowe, sie¢ ga-

zowa z przytagczami, sieci i przytgcza co.

. Projekt zagospodarowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej dla potrzeb od-

wodnienia projektowanego parkingu.

. Dziatki w/w sg wpisane do rejestru zabytkow oraz podlegajg ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

. Dziatki w/w nie sg objete wptywem eksploatacji gérniczej.

. Z tytutu inwestycji nie istniejg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-

kownikow i ich otoczenia.
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: Niniejsze uprawnienia budowlane nie obeimuia wezesnie] olregleng dzalalnoio
mmdﬂvﬁ W zakresic wyssczegbinionym wo §2 wymicnionego na wilcpic niniejszej
decyz)i rozporzaczema Mimsvz Gospodarki Prestrzeone] 1 Bodowmictwa, 1.
instalacii | urzadeed techricznych shuzgeych do wirzpmania ruchu | transporty koleiowegn,
- stelych | tymurssowych budvahow sfuzzeych do celdw technicanych wkomunikacy;
kelejowg), 2 wylgcoeniem budynkow praeznaczonych w calobel b wczedci do whvtko
publicenego,
- urzadech transporfowych linowych i linowo -terenowych, slezgeych do publicrmego
preevwizn osob wcelach furystyczno- sportowych,

Uzassadnienie:

Ma podstawie przeprowadzonepo postepowanis kwelifikacyinepo, kdre wykazalo,
2zt myr inz Krzyssiof Broniarek spelnil wymopi do uzyskaria  zawnioskowanyeh
vprawnief budowlanyeh , 4. :

1. posiada wyisee pdpowiednic wykszialcenie do specialnodci instelacyine] w zakresic
sieci, instalacji | urzadze wodociggowych, kanelimcyjnych, cicplnych, wentyla-
cyjaych i gazowych (odbyte sludia pa kierunky Ingynieria drodowiska, w zakresie
vregdzed samitarnych),

2, ¢dby] wymapang dwuletniy pralitvke 2awodowy proy sporzadzanin projektow,

3. odbyt wymagana dwuleiniy praiyke zawodows ns badowie,

4. w dniu b pazdziernika 1998r. ziozyl epzamin na preedmintowe upravmienia budowlane
zgodnie x zassdami  Szerepilowego programu egzaminy na upravwaicnia budowlene™,

decyzjs Wojewody Skierniewickiegp orzeczone jek ns witgpie,

Od minieisze] decyzii przysluguie odwolanie do Glownepo Inspekiom Nadzoru Badowlanego
7a pofredmictwem Wolewndy Skismiewickiego w terminie 14 dni od daty jej obrzymania

Otrzymuia: S >0 DY
" y ; j-Fafz
@ Pan mgr inz Krzysztof Broniarek " Iyrekins ¥yddiae tnspn?iari?;
< T Taesl ji Rag:
zam, 96-100 Skhcmicwice, ul Budowlans 1 m 40, e :::n":fm w;:'ﬂ;::::uzac
2. G¥yvomy Inspelior Medzorm Budowlanezo.
3. sl
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Zaswiadczenie
© PAETIEZE wenyTi ey

+OD-DZP-7IY-3XG *

Pan Krryszrtof BRONIAREK o numerze ewidencyjnym tOD{15/1705/02

adres zamieszkania ul. Budowlana 1 m. 40, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby Infzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Barbara Malec, Preewodniczgoy Rady bodzkiej Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

|Zgodnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia L5 wrzesnia 2001 r. @ pocpisie elskironicziym (D2, U. 2001 Wr 130 poz. 1430) dene w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecnym podpisem cznym weryfil ¥ Iy pomocy wainegn =
riwmowaine pod wazlsdem siutkdw prawnych Solumantom costrzonym podpisami whsnorgITymi.)

* Weryfikacjs poprawnoSd danych w niniejsoym zaswisdzeniu modne sprowdzsic 28 pomocy numery wenyfikecyineso mewnocena ne
stronie Polskiej by Infynéerow Budownictwa www.piiborg.pl lub komtaktujac sie  Diwrem winiciwe] Clrggowe] Izby Indynieraw
Bisdpwnictens.
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Zaswiadczenie
© PAETIEzE wenyTi ey

HOD-YAM-9YY-G5V *

Pan Stawomir tUCZYWEK o numerze ewidencyjnym HOD/15/8466/08

adres zamieszkania ul. Mszczonowska 398 m. 24, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby Infzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-21 roku przez:

Barbara Malec, Preewodniczgoy Rady bodzkiej Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

|Zgodnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia L5 wrzesnia 2001 r. @ pocpisie elskironicziym (D2, U. 2001 Wr 130 poz. 1430) dene w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecnym podpisem cznym weryfil ¥ Iy pomocy wainegn =
riwmowaine pod wazlsdem siutkdw prawnych Solumantom costrzonym podpisami whsnorgITymi.)

* Weryfikacjs poprawnoSd danych w niniejsoym zaswisdzeniu modne sprowdzsic 28 pomocy numery wenyfikecyineso mewnocena ne
stronie Polskiej by Infynéerow Budownictwa www.piiborg.pl lub komtaktujac sie  Diwrem winiciwe] Clrggowe] Izby Indynieraw
Bisdpwnictens.
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