b 200

Przekrdj konstrukcyjny A-A

525

150 y,

chodnik

2

jezdnia

chodnik

. 200

Przekroj konstrukcyjny D-D

525

Poy 235

-

chodnik

Jezdnia

zatoka postojowa

el —— kel ”
plyty betonowe 50x50x7|  7em 7em | plyty betonowe 50x50x7 plyty betonowe 50x50x7|  7em
podsypka cemen-- piask. :4 | 4em dem | podsypka cemen.- piask. 1:4 podsypka cemen.- piask. 14 | 4cm
podbudowa z kruszywa tam. 0/31.5 | 10cm 10cm | podoudowa z kruszywatam. 0/31.5 podbudowa z kruszywatam. 0/31.5 | 10cm
Warstwa piasku | 150m o 10cm | plyty zieleniewskiego 15cm | warstwa piasku warswa piasku | 15cm
36em Zoem krawenik grant. 15125 3em podsypka cemen.- piask. 1:4 kraweinik granit. 15x25 | 25cm 36em ‘ . M
20cm| obrzeze granitowe 6x20 3cm | podsypka cemen.- piask. 1:4 20 om| podbudowa z kruszywa tam,. 031.5 podsypka cemen.- piask. :4 | 3cm — obrzeze granitows 6x20 | 20cm 20cm| obrzeze granitowe 6>f20
3om|_podsypka cemen. piask. 14 10cm | fawa z betonu Klasy C8/10 200m| wrstva odsaczdeca fawa z betonu klasy C8/10 | 10cm podsypka cemen- piask. 1:4 | 3cm 3em|podsypka cemen-- piask. 1:4
f0cm] fava 2 betnu sy G810 S5om | 53em | 36em fawa 2 betonu Kasy CB/10 [ 10em 10cm] tawa 2 betonu Klesy CB/10
Son) o [s3om K]
Przekroj konstrukcyjny B-B
. 20 5, 525 5, 25 5,
chodnk . ) i Jezdnia » ) ) zatoka postojowa |
Sciek z trzech rzedow kostki ,:;) Sciek z trzech rzedow kostki 2% !
3

\ > Tem | piyty betonowe 50x50x7
plyty betonowe 50x50x7|  7em piyty zieleniewskiego | 10cm 4em | podsypka cemen.- piask. 1:4
podsypka cemen.- piask. 1:4 | 4em podsypka cemen-- piask. 1:4 | 3om 10cm | podbudowa z kruszywa fam. 0/31.5
podbudowa z kruszywatam. 0/31.5 | 10cm oy kst | f0em podbudowa z kruszywa fam. 0/31.5 | 15 cm 15cm | warstwa piasku
warshwa piasku | 15cm y zieleniewskiego o - %

E oo -200m | lrawednik granit 1525 podsyoka cemen- iask. 14 | 3om krawgenik granit 15425 | 26em warsiva odsazaaca 222 250 kraweznikgrganm%BxZS
20cm| obrzeze granitowe 6x20 . 3cm | podsypka cemen.- piask. 14 podbudowa z knuszywa lam. 01315 | 20 ¢m podsypka cemen-- piask. 1:4 | 3cm 3| podsypke cemen- piak. 14
3em|_podsypka cemen. piask. 14 100 | fawa 2 betonu Klasy C8/10 warshva odsaczajaca | 20 om fawa 2 betonu Ky CB/10 | 10em 10cm | fawa 2 betonu Kiasy CB/10
10cm| fawa z betonu Klasy C8/10 3o 53m | 35em 3o
33em

Przekroj konstrukcyjny C-C
. 20 Ay 525 A5y 485 A5y 190 5,
chodnik Jezdnia zaloka postojowa
Sciek z trzech rzedow kostki o Sciek z trzech rzedow kostki 2%

2

plyty betonowe 50x50x7

em

podsypka cemen.- piask. 1:4

dem

podbudowa z kruszywa fam. 0/31.5 | 10cm
warstwa piasku | 15cm
36cm
20cm)| obrzeze granitowe 6x20 -
3em| podsypka cemen.- piask. 1:4
10cm| fawa z betonu Klasy C8/10

]

26em | kraweznik granit, 15x25

30

3

podsypka cemen.- piask. 1:4

10cm | tawa z betonu klasy C8/10

35cm

phyty zieleniewskiego

10¢m

podsypka cemen.- piask. 1:4

3em

podbudowa z kruszywa fam. 0/31.5

20cm

warshwa odsaczajaca

20cm

53cm

plyty betonowe 50x50x7
podsypka cemen.- piask. 1:4
podbudowa z kruszywa fam. 0/31.5

dem
10cm

A 15cm | warstwa piasku
piyty zieleniewskiego | 10.cm
T - 36em
kraweznik granit. 15x25 | 25cm podsypka cemen.- piask. 14 | 3cm =
podsypka cemen.- piask. 1:4 | Jcm podbudowa z knuszywa fam. 0/31.5 [ 15cm~ 25em | kraweznik granit 15x25
fawa z betonu Klasy CB/10 | 10cm warstwa odsaczajaca [20cm _ 3om | podsypka cemen.- iask. 14
35em 48cm 10cm | fawa z betonu Klasy C8/110
35cm

26em | kraweznik granit. 15x25

phyty zieleniewskiego

10¢m

3c

3

podsypka cemen.- piask. 1:4

podsypka cemen.- piask. 1:4

o

cm

10cm | fawa z betonu Klasy C8110

podbudowa z kruszywa fam. 0/31.5

20cm

35cm

warsiwa odsaczajaca

20cm

53cm

ﬂyty Zieleniewskiego

podsypka cemen.- piask. 1:4

podbudowa z kruszywatam. 0/31.5

warstwa odsaczajaca

kraweznik granit. 15x25 | 25cm

podsypka cemen.- piask. 1:4 | 3em

fawa z betonu Klasy C8110 | 10cm

35cm

plyty betonowe 50x50x7

10¢m 4em | podsypka cemen.- piask. 1:4
3em 10cm | podbudowa z kruszywa fam. 0/31.5
15¢m 15cm | warstwa piasku
20¢em 36om |
B 25cm | kraweznik grant. 15x25
—3cm| podsypka cemen.- piask. 1:4

10cm | fawa z betonu Klasy C810

36em |

Nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Jednostka
projektowa:

PRONARUD

ul. Okrzei 57, 96-300 Zyrardéw

PRONABUD sp. z 0.0., tel.(+46) 8552794

Inwestor:

Miasto Zyrardow
Plac Jana Pawla Il nr 1 96-300 Zyrardéw

Nazwa obiektu:
na dziatce nr 1641

Przebudowa ulicy Armii Krajowej wraz z remontem nawierzchni

Stadium

P.B.-W.

Adres investycil g6 300 Zyrarddw  woj. mazowieckie

Tytut rysunku: . .
Przekroje konstrukcyjne

Funkcja Imie i nazwisko | Podpis

BRANZA DROGOWA

Projektowat: | mgr inz. Marcin Szewczyk

upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
upr. bud nr LOD/2688/0WOD/15
do kierowania robotami budowianymi bez

Nr
rys.

4

Data: lipiec 2016

Skala: 1:50




