
12 2

ściek z trzech rzędów kostki
bazaltowej 8/10

10 cm

obrzeże granitowe 6x20

podsypka cemen.- piask. 1:4

ława z betonu kl. C8/1010 cm

3 cm

33 cm

20 cm

OBRZEŻE  WTOPIONE

podsypka cemen.- piask. 1:4

płyty betonowe 50x50x7

4 cm

7 cm

20

podbudowa z kruszyw. łam. 0/31,5

15 cm

9 8

NA STYKU ZIELEŃCA I CHODNIKA 

chodnik zieleń

warstwa piasku

36 cm

podsypka cemen.- piask. 1:4

krawężnik granitowy 15x25

ława z betonu kl. C8/10

25 cm

3 cm

10 cm

38 cm
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15 2810

podsypka cemen.- piask. 1:4

krawężnik granitowy 15x25

ława z betonu kl. C8/10

25 cm

3 cm

10 cm

38 cm

żółta płyta bet. z wypustkami

podsypka cemen.- piask. 1:45 cm

6 cm

10 cm

80

W MIEJSCU PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

KRAWĘŻNIK WYNIESIONY +2CM
NA STYKU JEZDNI I CHODNIKA 

15
jezdnia przejście dla pieszych

podbudowa z kruszyw. łam. 0/31,5

15 cm warstwa piasku

36 cm

KRAWĘŻNIK WYNIESIONY +12 CM
NA STYKU JEZDNI I CHODNIKA 

15

10
3

10

KRAWĘŻNIK WYNIESIONY +10 CM
NA STYKU ZATOKI I I CHODNIKA 

chodnik

10

zatoka postojowa

podsypka cemen.- piask. 1:4

krawężnik granitowy 15x25

ława z betonu kl. C8/10

25 cm

3 cm

10 cm

38 cm
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bazaltowej 8/10
ściek z trzech rzędów kostki

podsypka cemen.- piask. 1:4

krawężnik granitowy 15x25

ława z betonu kl. C8/10

25 cm

3 cm

10 cm

38 cm

KRAWĘŻNIK WYNIESIONY +4CM
NA STYKU JEZDNI I ZATOK POSTOJOWYCH

15
jezdnia zatoka / zjazd

4

28 15

13
10

3

10

2

bazaltowej 8/10
ściek z trzech rzędów kostki

NA STYKU JEZDNI I ZJAZDÓW
chodnik jezdnia

podsypka cemen.- piask. 1:4

opornik granitowy 12x25

ława z betonu kl. C8/10

25 cm

3 cm

10 cm

38 cm
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OPORNIK WTOPIONY
NA STYKU ZJAZDU I CHODNIKA 

chodnik zjazd

KRAWĘŻNIK WYNIESIONY +12 CM
NA STYKU JEZDNI I ZIELEŃCA

12 2

ściek z trzech rzędów kostki
bazaltowej 8/10

podsypka cemen.- piask. 1:4

krawężnik granitowy 15x25

ława z betonu kl. C8/10

25 cm

3 cm

10 cm

38 cm

13
3

10

15 2810

zieleniec jezdnia

KRAWĘŻNIK WYNIESIONY +10 CM
NA STYKU JEZDNI I ZIELEŃCA

10

podsypka cemen.- piask. 1:4

krawężnik granitowy 15x25

ława z betonu kl. C8/10

25 cm

3 cm

10 cm

38 cm

13
3

10

1810

zieleniec zatoka

Imię i nazwisko

PRONABUD  sp. z o.o., tel.(+46) 8552794

Nazwa opracowania:
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Data:

Nazwa obiektu:
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Jednostka
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Skala:lipiec 2016
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Stadium

Szczegóły konstrukcyjne

Miasto Żyrardów
Plac Jana Pawła II nr 1    96-300 Żyrardów

ul. Okrzei 57, 96-300 Żyrardów

Inwestor:

Projektował:

BRANŻA DROGOWA

mgr inż. Marcin Szewczyk
upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13 

do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności drogowej
upr. bud nr LOD/2688/OWOD/15

do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

96-300 Żyrardów   woj. mazowieckie

Projekt Budowlano − Wykonawczy

Przebudowa ulicy Armii Krajowej wraz z remontem nawierzchni  
na działce nr 1641


