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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A1. DANE OGOLNE
Inwestor:
Adres:

Miasto Zyrardéw
PIl. Jana Pawta Il 1

96-300 Zyrardéw

Opracowanie:

Krajowej w Zyrardowie.

A1.1. Przedmiot zamowienia

Projekt zamienny instalacji elektrycznych w ramach przebudowy ulicy Armii

Przedmiotem inwestycji Pn. przebudowa ulicy Armii Krajowej w Zyrardowie.

W niniejszym projekcie technicznym uwzglednione sg uwagi zawarte w aktualnym
protokole ZUD i zawarta jest przebudowa instalacji elektrycznych ( w tym oswietlenia
ulicznego w miejsce oswietlenia na likwidowanej linii napowietrznej w ul. Armii Krajowej
oraz fragmentu w ul.Dittricha, a takze zmiana zasilania napowietrznego budynkéw w
ul. Armii Krajowej na kablowe. Zmiany wg uwag ZUDp, po wykonaniu bedg pokazane
w inwentaryzacji deodezyjnej powykonawcze;.

A1.1.1. Teren zamowienia

Opis dotyczy zagospodarowania terenu w jednostce ewid. 143801_1 Zyrardéw
- obreb geodezyjny nr 0001, dz. nrew.: 1611, 1623, 1624, 1641, 1642/1, 1645/1,
1645/2, 1646/1, 1646/2, 1653/1, 1653/2, 1656/1 1656/2, 1657/1, 1657/2, 1858

WYKAZ DZIALEK

Numer Adres Witasciciel / zarzadca Udostepnienie
1611 ul. Karola Miasto Zyrardow Decyzja drogowa
KWPL1Z/00014605/4DEC.G Dittricha Plac Jana Pawta Il Nr 1
IV.7228/6034/91
1623 ul. Bolestawa Miasto Zyrardow Decyzja drogowa
KWPL1Z/00014605/4DEC.G | Limanowskiego |Plac Jana Pawta Il Nr 1
V.7228.6040/91
1624 ul. Armii Miasto Zyrardow Decyzja drogowa
DEC.G.IV.7228.6041/91 Krajowej Plac Jana Pawta Il Nr 1
1641 Teren z Miasto Zyrardow Zgoda UM (PGM)
KW27515 budynkiem PGM |Plac Jana Pawta Il Nr 1 zdn. 12.2022r
1642/1 teren z Miasto Zyrardow Zgoda UM (PGM)
KWPL1Z/00043831/9 budynkiem Plac Jana Pawta Il Nr 1 zdn. 24.11. 2022r
szkoty
1645/1 teren przy Armii |Miasto Zyrardow Zgoda UM (PGM)
KW28084,DEC.G.IV.7228/60 |Krajowej 2 Plac Jana Pawta Il Nr 1 z dn. .12.2022r

54/91

1645/2 budynek mieszk. |Wspdlnota mieszkaniowa Poroz. z zarz. Wspdlnoty.
KWPL1Z/00028085/3 Armii Krajowej 2  |Armii Krajowej 2 (PGM) zdn, 24,11.2022

1646/1 teren przy Armii |Miasto Zyrardow Zgoda UM
KWPL1Z/00028085/3 Krajowej 4 Plac Jana Pawta Il Nr 1 zdn. 12.2022r
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1646/2 budynek mieszk. |Wspdlnota mieszkaniowa Porozum. z Wspdélnotg
KWPL1Z/00028528/1 Armii Krajowej 4 | Armii krajowej 4 Mieszkaniowg Armii
Krajowej 4 z 10.11.22r.
1653/1 teren przy Armii  |Miasto Zyrardéow Zgoda UM (PGM)
KW27008, Krajowej 8 Plac Jana Pawta Il Nr 1 zdn. 12.2022r
DEC.G.IV.7228/6058/91
1653/2 bud. mieszk. Wspolnota mieszkaniowa Poroz. z zarz. wspélnoty
KWPL12/00027011/7 Armii Krajowej 8 | Armii Krajowej 8 (PGM) z dn. 10.11.2022
1656/1 bud. mieszk. Miasto Zyrardow Zgoda UM (PGM)
KW29822 Armii Krajowej10 |Plac Jana Pawia Il Nr 1 zdn. 12.2022r
1656/2 teren przy Armii  |Miasto Zyrardéow Zgoda UM (PGM)
KW29817 Krajowej 10 Jana Pawta Il Nr 1 zdn. 12.2022r
16571 teren przy Armii  |Wspotwitasciciele terenu Porozum. z Wspdlnotg
KWPL1Z/00000345/2 Krajowej 12 WspéIn. Mieszk. Armii Krajowej12 |mieszkaniowg Armii
Krajowej 12 z 10.11.22r.
1657/2 budynek mieszk. |Wspdlnota mieszkaniowa Porozum. z Wspdélnotg
KWPL1Z/00000345/2 Armii Krajowej12 | Armii Krajowej 12 mieszkaniowg Armii
Krajowej 12 z 10.11.22r.
1858 Teren trafostacji |PGE Dystrybucja RE Zyrardéw Warunki usuniecia kolizji
KWPL1Z/00008426/0 2-0042
DEC.G.V.72290/68/96

A1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem i Konserwatorem zabytkdéw

- uzgodnienie ZUDP | wstepne z RE Zyrardéw

- obowigzujgce normy i przepisy

A1.1.3. Charakterystyka i warunki wykonania przedmiotu zamoéwienia

Zamierzernie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Armii Krajowej w catosci znajduje
sie w strefie podlegajacej ochronie konserwatorskiej. W ulicy Armii Krajowej istnieje
napowietrtzna linia energetyczna NN z sodowymi oprawami o$wietlenia ulicznego, co
koliduje z zaprojektowanym oswietleniem ulicznym po drugiej stronie z latarniami
stylizowanymi z oprawami LEDowymi, analogiczne oswietlenie wykonanano juz w
ramach tego zadania na terenie parkingu przy Kantorze. W celu spetnienia utrzymania
charakteru zabytkowego ulicy, przy ktérej jest tez zabytkowa substancja mieszkaniowa
nalezy zdemontowac w/w linie i w jej miejsce dobudowac linie oswietlenia ulicznego
stylizowanymi latarniami z oprawami LED. Powoduje to takze koniecznosc¢
skablowania zasilania budynkéw wzdtuz ulicy Armii Krajowej . Proj. kablowe Linie
energetyczne NN i o$wietlenia nalezy przedtuzy¢ do stupéw w ul. Limanowskiego i
Stawinskiego w celu utrzymania zasilania obiektéw i urzgdzen oraz oswietlenia
ulicznego dotychczas zasilanego ze zdemontowanej linii. Dodatkowo oswietlenie
uliczne z oprawami sodowymi na energetycznych stupach w ulicy Dittricha takze
nalezy zamieni¢ na kablowg linie oswietleniowg ze stylizowanymi latarniami z
oprawami LED i zasili¢ jg z wybudowanego juz oswietlenia parkingu przy Kantorze.
Projektowane oswietlenie w ul. Dittricha bedzie analogiczne do istn. na terenie




Parku Dittricha po dugiej stronie ulicy.

Al1.1.4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przebudowa oswietlenia i zasilania budynkéw w rejonie ul. Armii Krajowej przy ul. Armii
Krajowej oraz ul. Dittricha w Zyrardowie opracowana jest zgodnie z przepisami prawa:
- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz.U. z 2013r. poz.1409

z pdzniejszymi zmianami.
- Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim maja odpowiada®© budynki i ich usytuowania

(Dz. U. Nr. 43, poz. 430 z p6zn. zmianami)

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko w rozumieniu odpowiednich przepiséw. Zgodnie z
aktualnymi i obowigzujgcymi przepisami i normami obszar oddziatywania obiektu
oswietlenia ciggow pieszych | jezdni orazl zasilania budynkéw obejmuje dziatki bedgce
przedmiotem inwestycji : 3514/2, 3514/4, 3519/2, 1611, 1623, 1624, 1641, 1642/1,
1645/1, 1645/2, 1646/1, 1646/2, 1653/1, 1653/2, 1656/1 1656/2, 1657/1, 1657/2, 1858,
co do ktoérych inwestor posiada uprawnienia do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane oraz spetnia wymogi istniejgcego planu zagospodarowania
przestrzennego. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na w/w.dziatkach

A1.1.5. Ocena warunkéw archeologicznych | geologicznych

Ocena warunkéw archeologicznych
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji przeznaczony
jest na ciggi pieszo-jezdne o charakterze publicznym oraz zabudowe mieszkaniowg

i budynki administracyjnej znajduje sie w strefie ochrony konserwatora zabytkéw.

Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Dz. U. Nr 120, poz.
1133, rozdziat 4§11, pkt. 3 projektowang inwestycje na terenie objetym projektem nalezy
zaliczy¢ do obiektéw, na ktérych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych
warunkéw geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu
posadowienia obiektu budowlanego. Obiekt znajduje sie w | strefie geologiczno-inzynieryjnej.

Na terenie objetym niniejszym projektem wystepujg proste warunki gruntowe. Ocena podtoza
gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zawarte w normie PN-81/B-03020. Proste
warunki gruntowe wystepuja w przypadku gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,

réwnolegtych do powierzchni gruntu, nie obejmujgce gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle
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wod gruntowych ponizej projektowanego posadowienia stupow oraz braku wystepowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Kabel oswietlenia nalezy ukfada¢ w ziemi na gtebokosci 0.7(8) m w rurach ostonowych, a kabel
energetyczny w ziemi wg rys. zamieszczonego ponizej. Zblizenia | skrzyzowania z innymi
elementami uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé w rurach ostonowych. Przejscia pod
wjazdami na posesje wykonac¢ nagtebokosci ok. 1m a przejscie pod ul. Limanowskiego na
gtebokosci 1,2m w rurach ostonowych utozonych metodg przecisku, pod ul. Armii Krajowej na
gtebokosci 1-1,m w wywopach w rurach SRSfi110mm. Trase linii w terenie nalezy oznaczyc¢

oznacznikami kablowymi.

A.1.1.6. Inne dane

Zaprojektowano typowe powtarzalne obiekty elektroenergetyczne w oparciu o znane

i sprawdzone rozwigzanie dopuszczone do stosowania w budownictwie energetycznym.
Inwestycja nie wymaga wydania decyzji Srodowiskowej.

Obszary dziatek nr ewid. 3514/2, 3514/4, 3519/2, 1611, 1623, 1624, 1641, 1642/1,
1645/1, 1645/2, 1646/1, 1646/2, 1653/1, 1653/2, 1656/1 1656/2, 1657/1, 1657/2, 1858,
potozonych na terenie Miasta Zyrardowa nie sg terenami gérniczymi.

Obiekt nalezy do | kategorii geotechniczne;.

Warunki ochrony przeciwpozarowej — w terenie nie dotyczy a w budynkach wg planow

ochrony przeciwpazarowej budynkow

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego
Kategoria XXVI

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS Z ZUD
Nr GK.6630.322/2022






B1. DANE OGOLNE

B1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
ZAMAWIAJACY

Miasto Zyrardéw z siedzibg Plac Jana Pawia Il nr 1, 96-300 Zyrardéw,

kod terytorialny (TERYT) 1438011, NIP: 8381464722, REGON: 750148650,
e-mail: urzad@zyrardow.pl, strona internetowa: www.zyrardow.pl,

tel: 46 858-15-00 Fax: 46 858-15-11.

NAZWA ZAMOWIENIA.

PROJEKT TCHNICZNY PRZEBUDOWY ULICY ARMII KRAJOWEJ
w tym usuniecie kolizji napowietrznej linii elektroenergetycznej NN z planowang
dobudowg oswietlenia ulicznego ul. Armii Krajowej i ul. Dittricha w Zyrardowie.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zakonczenie prac wg przedmiotu zaméwienia wraz z przebudowa ulicy
Armii Krajowej okreslone zostalo na 30 czerwca 2023r.

B1.1.1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Opis inwestycji zostat opracowany w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz Projektu budowlanego przebudowy ulicy
Armii Krajowej i Wytycznych Nr 67/2022/K z dn, 2.12.2022r. wydanych przez
RE Zyrardéw w sprawie usuniecie kolizji napowietrznej elektroenergetycznej
linii NN z przebudowg ulicy Armii Krajowej w Zyrardowie oraz wytycznych.
ZUDp Zyrardéw. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnej zamienne;
dokumentacji projektowo — kosztorysowej przebudowy instalacji elektrycznych
zasilania budynkow i uzupetnienie oswietlenia ulicznego, z doprowadzeniem do
wymogow i oczekiwan strefy ochrony konserwatorskiej, w ramach inwestyc;ji pn.
Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Zyrardowie.

B1.1.2. Zakres zaméwienia obejmuje:

- pozyskanie map do celéw projektowych,

- uzgodnienie warunkéw technicznych z Rejonem Energetycznym w Zyrardowie
i Urzedem Miasta Zyrardowa, Miejskim Konserwatorem zabytkdw oraz z firmg
konserwujgcg oswietlenie na terenie m. Zyrardowa

- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego majgcego wptyw na zaprojektowanie
i realizacje zadania, a w tym inwentaryzacje stanu istniejgcego przytgczy
elektroenergetycznych do budynkdéw, oswietlenia terenu oraz istniejgcej

infrastruktury technicznej podziemnej, a takze ogrodzen iinnych obiektow
zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie zadania,



- wykonania wszelkich projektéw, opracowan, analiz, raportéw i dokumentaciji
jakie beda niezbedne dla wykonania projektu i uzyskania mozliwosci budowy
i przeprowadzenie prac demontazowych.

- wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych przytgczy energetycznych
oraz sieci niezbednych do funkcjonowania obiektéw

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem
zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414,
ze zmianami),

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uwzglednienia uwag wstepnego uzgodnienia RE Zyrardéw

- uzyskania wszelkich zezwolen, uzgodnien i dopuszczenh niezbednych do
realizacji inwestycji.

- wspotpraca przy przygotowaniu zestawienia majgtku powstatego w wyniku
realizacji inwestycji oraz zestawienie srodkoéw trwatych powstatych w wyniku
budowy, podlegajacych przekazaniu do PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny Zyrardow.

B1.2. Warunki wykonania przedmiotu zamoéwienia

Gtéwnym celem realizacji zadania pn. Przebudowa ulicy Armii Krajowej Zyrardowie
oprécz wymiany nawierzchni i budowy kanalizacji deszczowej jest mozliwosc
demontazu energetycznej linii napowietrznej NN w ul. Armii Krajowej, skablowanie
zasilania budynkow i uzupetnienie oswietlenia w tym rejonie miasta, wymaganego
Polskg normg oswietlenie drég publicznych oraz pieszych ciggdw komunikacyjnych.
Realizacja tych zamierzen dostosuje wyglad ulicy do stanu zgodnego z wymaganiami
strefy ochrony konserwatorskiej.

NAZWY | KODY (GRUPA ROBOT, KLASA ROBOT, KATEGORIA ROBOT)
Kody CPV OPIS

71351100-4 Ustugi przygotowania i analizy podtoza

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilenia energig elektryczng
71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
45111200-0 roboty ziemne

45310000-3 Roboty instalacyjno - elektryczne

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
45110000-1 roboty ziemne

B2. OPIS TECHNICZNY
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B2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Urzadzenia wchodzgce w kolizje z projektowang przebudowg ulicy Armii
Krajowej w Zyrardowie, bedgce wtasnoscia PGE DYSTRYBUCJA S.A.:
- linia napowietrzna NN z oprawami oswietleniowymi i przytgczami
napowietrznymi do budynkéw w ul. ARMIIl KRAJOWEJ

ZASILANIE KABLOWE ZE STACJI TRAFO ARMII KRAJOWEJ
Nr 2 -0042 DO SLUPA Nr 24 w ul. Armii Krajowej:

Obwody 06 i 09 napowietrznej linii niskiego napiecia 0,4 kV

od stupa Nr 24 w ul. Armii Krajowej do stupa Nr 43 w ul. Limanowskiego

(typu 4xAL50mm? + ASXSn4x50mm?) tgcznej dtugosci 210 m, zasilany kablami

YAKXS4x120mm2 z pol nr 06 i 09 ze stacji transformatorowej nr 2-0042 Armii

Krajowej wraz ze stanowiskami stupowymi (4 szt.) i przestami napowietrznymi oraz

sodowymi oprawami o$wietlenia ulicznego (zasilanymi kablem YAKXS4x35mm? z

SON w stacji trafo nr 2-0042 do stupa nr 24 i dalej z przestami napowietrznymi

AL35mm?);

a) stup 43 (rozkraczny — pozostajgcy z oprawa oswietleniowg), z przeznaczonym do
demontazu przestem linii napowietrznej 0,4kV od stupa Nr12 do stupa Nr 43 (nad
ulica, na skrzyzowaniu ul. Limanowskiego z Armii Krajowej), typu 4xAL50+35mm?
+ASXSn4x50mm? o tgcznej dtugosci 25 m, z pozostajgcymi przytgczami :
napowietrznym 4xAL35mm2 do budynku mieszkalnego Limanowskiego 43 oraz
kablowym YAKXS 4x70mm? do ztgcza ZKP dla budynku Limanowskiego 41.

b) stup 12 (rozkraczny), z oprawa oswietleniowa, z przytgczem kablowym typu
YAKXS4x35 mm?, I=15m(o$wietlenie przed Karo) i dalej wokot Resursy) -
wiasnosc¢ Inwestora

c) stup 11 z oprawa oswietleniowg i przestem napowietrznym do stupa 12, di. 33m,
4xAL 50+35 mm? +ASXSn4x50mm?

d) stup 10 z oprawa oswietleniowg i przestem napowietrznym do stupa 11, dt. 39m,
4xAL 50+35 mm? +ASXSn4x50mm? oraz przytgczem napow. ASXSn4x35mm?
dt. 22m do budynku mieszkalnego Armii Krajowej 2

e) stup 24 (rozkraczny), z oprawg oswietleniowg i przestem do stupa 10, dt. 33m,
4xAL 50+35 mm? +ASXSn4x50mm? i przytgczem napow. ASXSn4x35mm?
dt. 18m do budynku mieszkalnego Armii Krajowej 4
z doptywami kablowymi YAKY 4x120mm? df. ok 45m z rozdz. 0,4kV stacji trafo
Nr 2-0042 oraz YAKXS4x35mm? z SON w stacji trafo 2-0042

Obwdéd 07 linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV od stupa 24 do stupa 29 ,
typu 4xAL 50+35 mm? o tgcznej dtugosci 205 m, zasilany kablem
YAKXS4x120mm? z pola nr 07 w stacji transformatorowej nr 2-0042 Armii Krajowej
wraz ze stanowiskami stupowymi (4 szt. przeznaczone do demontazu ) oraz
sodowymi oprawami os$wietlenia ulicznego (zasilanymi kablem YAKXS4x35mm?

z SON w stacji trafo nr 2-0042 z przestami napowietrznymi AL35mm?);

a) stup 25 z oprawg oswietleniowg i przestem do stupa 24 dt. 43m, 4xAL50



d)

e)
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+35 mm? i przytgczem napow. ASXSn4x35mm? dt. 21m do budynku
mieszkalnego Armii Krajowej 8 oraz przytgczem napowietrznym do stojaka
dachowego 4xAL25mm? do budynku Szkoty Podstawowej ( w zarzadzie PGM )
dtug. ok. 30m
stup 26 z oprawg oswietleniowg i przestem do stupa 25, dt. 52m, 4xAL50+35 mm?

i przytaczem napow. ASXSn4x35mm? dt. 6m do budynku mieszkalnego Armii
Krajowej 10 i przestem 4xAL35mm? dt. 29m do budynku biurowego PGM Armii
Krajowej 5— przeznaczonymi do demontazu

stup 27 z oprawg o$wietleniowg i przestem do stupa 26, dt. 32m, 4xAL50+35 mm?

i przytagczem napow. 4xAL35mm? dt. 16m do budynku mieszkalnego Armii
Krajowej 12 — przeznaczonymi do demontazu

stup 28 (rozkraczny, z oprawg oswietleniowq) i przestem do stupa 27, dt. 52m,
4xAL50+35 mm? — przeznaczonym do demontazu

stup 29 (pozostajacy, rozkraczny, z oprawg oswietleniowg) i przeznaczonym do
demontazu przestem napowietrznym od stupa 28, dt. 17m, 4xAL50+35 mm?

Odcinek linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV od stupa 34 do stupa
39 w ul. Dittricha

a)

typu 4xAL 50+35 mm? o tgcznej dtugosci 250 m, zasilany kablem z pola nr 07
w stacji transformatorowej nr 2-0042 Armii Krajowej wraz ze stanowiskami
stupowymi (6 szt.); oraz sodowymi oprawami oswietlenia ulicznego (zasilanymi
kablem YAKXS4x35mm? z SON w stagc;ji trafo nr 2-0042 przez przesta
napowietrzne AL35mm? od stupa 24);

stup 34 z oprawg oswietleniowg i przeznaczonym do demontazu przestem do stupa
33 dt. 28m, 4xAL 50+35 mm? — przeznaczonymi do demontazu

stup 35 z oprawg oswietleniowg i przeznaczonym do demontazu przestem do stupa
34, dt. 43m, 4xAL50+35 mm? — przeznaczonymi do demontazu

stup 36 z oprawg oswietleniowg i przeznaczonym do demontazu przestem do stupa
35, dt. 40m, 4xAL50+35 mm? — przeznaczonymi do demontazu

stup 37 z oprawg oswietleniowg) i przeznaczonym do demontazu przestem do
stupa 27, dt. 40m, 4xAL50+35 mm? — przeznaczonymi do demontazu

stup 38 z oprawg os$wietleniowg) i przeznaczonym do demontazu przestem
napowietrznym od stupa 37, dt. 42m, 4xAL50+35 mm? — do demontazu

stup 39 (rozkraczny, z oprawg oswietleniowg) i przeznaczonym do demontazu
przestem do stupa 38, dt. 40m, 4xAL50+35 mm? — przeznaczonymi do demontazu

Istniejgcy stan zasilania budynkéw pokazano na planie
zagospodarowania Rys — 01. Ponadto na stupach energetycznych NN
nr 10, 11, 12 do demontazu, zainstalowana jest linia swiatlowodowa z
przytagczami — RE Zyrardéw powinno powiadomié wtasciciela, ktéry
powinien dokonaé demontazu i ewentualnej przebudowy.
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B2.2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
B2.2.1. LINIE KABLOWA NN KIERUNEK UL. LIMANOWSKIEGO

Odcinek obwodu nr 06 od mufy A do linii napowietrznej na stupie 43 ,
tacznie ok. 150m- kabel YAKXS 4x120mm? + 2 ztgcza kablowe

a) przektadka kabla NN YAKXS 4x120mm? ( obwdd 06 ze stac;ji trafo
Nr 2-0042) demontaz kabla ze stupa nr 24 i zmufowanie z proj. kablem
YAKXS 4x120mm2 do proj. ztgcza ZK Nr 22-0042-06-01 przy pgrodzeniu
budynku mieszkalnego Armii Krajowej 4. Inwestor zaprojektuje i wykona wiz
do tablicy gtownej TG w tym budynku

b) budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm? od zigcza ZK 22-0042-06-01
do proj. ztgcza kablowego przelotowego ZK 22- 0042-06-02 przy
ogrodzeniu budynku mieszkalnego Armii Krajowej 2.
Inwestor zaprojektuje i wykona wiz do tablicy gtéwnej TG w tym budynku.

c) budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm? od ztgcza ZK 22- 0042-06-02
do istniejgcego obwodu NN na stupie nr 43 w ul. Limanowskiego
- naprzeciw ul. Armii Krajowej/

Odcinek obwodu nr 09 od mufy B do linii napowietrznej na stupie 43 ,
tacznie ok. 136m - kabel YAKXS 4x120mm?

d) budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm? od punktu B ( zmufowanie
z kablem obwodu 09 ze stacji trafo 2-0042 zdemontowanym ze stupa 24),
w pasie drogowym ul. Armii Krajowej do istn. obw. na stupie nr 43 —
naprzeciw ul. Armii Krajowe;j.

Po przebudowie utrzymane bedzie zasilanie odbioréw z linii napowietrznej
NN w ul. Limanowskiego, w obu kierunkach, od stupa ozn. jako 43.
Istniejgca linia oswietleniowa na stupach energetycz. w ul. Limanowskiego
zostanie zasilona staraniem Inwestora kablem YAYXS 4x35mm2 od latarni L1,
ktora zainstalowana bedzie w miejsce zdemontowanego stupa 12.

B2.2.2. LINIA KABLOWA NN KIERUNEK SLAWINSKIEGO

Odcinek obwodu nr 07 od mufy C do linii napowietrznej na stupie 29 ,
facznie ok. 469m - kabel YAKXS 4x120mm?, 2 ztgcza ZKP+3zfacza ZK

a) Wyprowadzony z pola 07 stacji trafo Nr 2-0042 kabel NN typu YAKXS
4x120mm? o dt. ok 45m nalezy zdemontowac ze stupa 24, zmufowaé
z proj. kablem YAKXS 4x120mm2 i wprowadzi¢ do projektowanego, przy
Scianie frontowej budynku szkoty od ul. Armii Krajowej 3, ztgcza
kablowego przelotowego ZKP Nr 22-0042-07-01 ( z wyniesionymi 2
licznikami ). Inwestor zaprojektuje i wykona wiz do tablic gtéwnych TG
w tym budynku.



b)

d)

f)
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Od ztgcza ZK 22-0042-09-01 nalezy utozy¢ kabel YAKXS 4x120mm?
i zasili¢ proj. ztgcze ZK Nr 22-0042-07-02 przy ogrodzeniu dziatki
przy budynku mieszkalnym Armii Krajowej 8.
Inwestor zaprojektuje i wykona wlz do tablicy gtéwnej TG w tym budynku.
Ze zlgcza ZK 22-0042-07-02 nalezy utozy¢ kabel YAKXS 4x120mm?
i zasili¢ proj. ztgcze kablowe ZK Nr 22-0042-07-03 przy ogrodzeniu
dziatki przy budynku mieszkalnym Armii Krajowej 10. Inwestor dokona
przektadki wiz YAKXS 4x35mm2 do tablicy gtéwnej TG w tym budynku
Ze ztgcza ZK 22-0042-07-03 nalezy utozyé kabel YAKXS 4x120mm?
i zasili¢ proj. ztgcze kablowe ZK Nr 22-0042-07-04 przy ogrodzeniu od
ulicy, obok budynku biurowego PGN przy Armii Krajowej 5.
Inwestor zaprojektuje i wykona wlz do tablicy gtéwnej TG w tym budynku
Ze ztgcza ZK 22-0042-07-04 nalezy w utozy¢ kabel YAKXS 4x120mm?
i zasili¢ proj. ztgcze kablowe ZKP Nr 22-0042-07-05 przy ogrodzeniu od
ulicy budynku biurowego PGM przy Armii Krajowej 12.
Inwestor zaprojektuje i wykona wiz do tablicy gtéwnej TG w tym budynku.
Ze ztgcza ZKP 22-0042-07-05 nalezy utozyé kabel YAKXS 4x120mm?
i wprowadzi¢ do istn, linii NN ns stupie rozkracznym, ozn. jako 29,
zlokalizowanym w rogu parkingu PGM od strony ul. Stawinskiego>

Po przebudowie, doprowadzenie zasilania do stupa 29 w linii
napowietrznej NN pozwoli utrzymac¢ doptyw energii elektrycznej do
budynkoéw przy ul. Dittricha, a doprowadzenie staraniem Inwestora
zasilania kablowego YAKXS4x35mm? do w/w stupa od proj. latarni 12
utrzyma dziatanie oswietlenia ulicznego w ul. Stawinskiego i Dittricha.

1)

W ziemi (zapasy przy ztgczach, przepustach) kable uktada¢ w wykopach o
gtebokosci 0.7-0,8m na podsypce 10cm z piasku zottego, przysypac kolejng
10cm warstwa piasku oraz 15 cm warstwg gruntu rodzimego i przykrywac
folig kablowa w kolorze niebieskim. Skrzyzowania i zblizenia do innych
elementow uzbrojenia podziemnego wykonac w rurach ostonowych zgodnie
z PZT rys nr01.

Ztgcza montowane bedg na prefabrykowanych fundamentach, co pokazujg
karty katalogowe ztgczy — beda one lokalizowane w zasadzie jako
wolnostojgce przy ogrodzeniach dziatek.

Istniejacy kabel 15kV typu HAKnFtA 3x120mm? — potgczenie stacji Armii
Krajowej i Policja ( w pasie drogowym ul. Armii Krajowej, w okolicy Kantoru
i parkingu Kantoru) nalezy pod jezdnig ul. Armii Krajowej i pod wjazdami na
parking oraz na teren Karo zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu HDPE

fi 160mm — w czasie prac kabel 15kV wytaczy¢ spod napiecia.

B2.2.3. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE DO TG W BUDYNKACH

Od projektowanych ztgczy kablowych przewidzianych przy ogrodzeniach
dziatek w pasie drogowym ul. Armii Krajowej ( Armii Krajowej 2,4,8,10i 12 )
wykonane bedg przez Inwestora wewnetrzne linie zasilajgce kablami
YAKXS 4x35mm? do tablic TG w danym budynku.
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Na odejsciu przewoddéw wewnetrznych linii zasilajgcych w ztgczach
kablowych zaprojektowane bedg rozigczniki bezpiecznikowe z
zabezpieczeniami dostosowanymi do obcigzenia ( w przypadku braku
danych pozostawiac istniejgce wielkosci zabezpieczen ).
Przy budynku Armii Krajowej 3 ( szkota) przewidziano przy Scianie od ulicy
ztgcze ZKP z wyniesionym uktadem pomiaru energii. Wiz przewidziany
poprzez pomieszczenia na parterze do tablicy TG w holu wykona¢ przewodami
4xLY25mm? w rurze ostonowej n/t.
Dla budynku Armii Krajowej 5 ( PGM) przewidziano ztgcze ZKP przy
ogrodzeniu dziatki i wiz kablem YAKXS 4x35mm? do TG ( w ziemi i poprzez
piwnice)
WIz wprowadza¢ do tablic TG w miejsce dotychczasowych
doptywow z przytgczy napowietrznych do budynkéw. Lokalizacje ztgczy
i plany instalacji pokazano na rys nr 6/1-7, Ztgcza montowane bedg na
prefabrykowanych fundamentach co pokazujg karty katalogowe ztgczy — bedg
one lokalizowane w zasadzie jako wolnostojgce przy ogrodzeniach dziatek.

B2.2.4. PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

zdemontowane ze stupa 24 kable oswietleniowe nalezy wprowadzi¢ do
latarni proj. styl. latarni L4 ( w tym kabel z SON w stacji trafo 2-0042). .

- w ramach budowy obwodu podstawowego oswietlenia ulicznego w ul. Armii
Krajowej (po stronie PGM i szkoty) nalezy zainstalowac 11 latarni
stylizowanych z jedng oprawg LED i 1 z dwoma, zasilanie tego obwodu
przewidziano z wykonanego juz oswietlenia przy parkingu KANTORU ( kabel
YAKXS 4x35mm?

- dodatkowo po stronie ul. Armii Krajowej ( m. in. Urzedu Skarbowego)

nalezy zainstalowac 7 latarni z jedng oprawg i 1 z dwoma, przewidziano tez
wymiane latarni (przed KARO) na stupie OZ z oprawg sodowg na stylizowang
latarnie z oprawa LED. Obwdd o$wietleniowy przy Karo i obok RESURSY
nalezy zasili¢ przytaczajgc zdemontowany kabel YAKXS4z35mm? ze stupa
12 do latarni L1. Zasilenie catego obwodu oswietleniowego przewidziano
poprzez wprowadzenie do latarni L4 kabla z SON w stacji 2-0042( zdem. ze
stupa 24 ). .

- w ramach przebudowy obwodu oswietlenia ulicznego wzdtuz ul. Dittricha
(naprzeciw parku) nalezy zainstalowac 7 latarni z jedng oprawg i 1 z dwoma.
Zasilenie tego obwodu z latarni 1/3 i 3/7 zainstalowanych na parkingu przy
Kantorze.

Lokalizacje latarni i tras linii kablowych pokazano na rys. 01 a schemat
oswietlenia na rys. 03.

W ramach os$wietlenia ulicznego instalowac¢ stylizowane latarnie analogiczne do
wykonanego juz oswietlenia przy parkingu obok KANTORU.

Nalezy instalowac stylizowane latarnie parkowe o wysokosci 4m, montowane na
pref. fundamentach, z zainstalowanymi na trzpieniu stupéw oprawami
energooszczednymi typu LED z kloszami tzw. wandaloodpornymi
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( z poliweglanu krzemu). Kable linii oswietlenia nalezy zabezpieczac rurami
ostonowymi z tworzywa w zasadzie na catej trasie, pozostawia¢ zapas kabla
1-2m przy latarniach. Przy uktadaniu kabli przestrzega¢ normy PN/E-05125
/prenorma SEP E-004/. Wzdtuz kabli zasilajgcych latarnie uktada¢ bednarke
ocynkowang FeZn25x4mm, potgczong ew. z uziomami otokowymi pobliskich
budynkow, ztgczy i wprowadzac do zaciskow PE w tabliczkach rozdzielczych
poszczegolnych latarni. Uziomy w PE powinny mie¢ opornosc¢ nie wiekszg niz
10 oméw. Zatgczanie latarni sterowane bedzie w istn. SON w staciji trafo
Nr 2-0042 z wykorzystaniem lokalnego istn. zegara astronomicznego lub
recznie - oswietlenie ulicy potaczone jest z oswietleniem parkingu przy
KANTORZE. Z uwagi na zasilanie tréjfazowe nalezy dokonac przytaczen latarni
z uwzglednieniem réwnomiernego obcigzenia poszczegdélnych faz.
Widok latarni, stylizowanych, analogicznych do zastosowanych w sgsiednim
parkingu przy Kantorze i Parku Dittricha pokazano na kartach katalogowych.

Przy latarniach nalezy zaktadac¢ na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami :
- symbol i numer ewidencyjny linii
- typ kabla, przekroj i napiecie
- rok utozenia kabla

Trase linii w terenie nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.

Catosc¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-76/E-05125

UKLAD POMIAROWY OSWIETLENIA

Uktad pomiarowy 3~ energii czynnej (istn.) przewidziano w czesci pomiarowej SON
w stacji trafo Nr 2-0042 - Armii Krajowe..

UKLAD STEROWANIA OSWIETLENIA

Ukfad sterowania oswietleniem - zegar astronomiczny lub recznie w szafce SON
w stacji trafo Nr 2-0042,

B2.2.5. DEMONTAZE

Po wykonaniu linii kablowych i przetgczeniu zasilania budynkdw i oswietlenia

ulicznego nalezy zdemontowac:

- stupy energetyczne (8szt) w ul. Armii Krajowej, oznaczone na planie jako 12,
11, 10, 24, 25, 26, 27 i 28.

- przesta linii napowietrz. NN pomiedzy tymi stupami i do stupéw 43 oraz 29.

- przytgcza napowietrzne do budynkow mieszkalnych przy ul. Armii krajowej
Nr 2,4, 8,101 12 oraz do Szkoty przy ul. Armii Krajowej 3 i do budynku
biurowego PGM przy ul. Armii Krajowej 5
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- stupy energetyczne (6szt) w ul. Dittricha, oznaczone na planie jako 34, 35,
36, 37, 38 i 39.
- przesta linii napowietrz. NN pomiedzy tymi stupami i stupami 33 i 34.
- oprawy o$wietlenia ulicznego ( wtasno$é¢ UM Zyrardow)
- linie $wiattowodowg z przytgczami w Armii Krajowej( RE Zyrardéw powiadomi
witasciciela)

B3. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W ramach ochrony nalezy zastosowano:

- w stacjach trafo ograniczniki przepie¢

- na stupach 43 i 29 zaproj. ograniczniki przepiec typu Ozi 066/0,5kV

- w tablicach TG w budynkach - ograniczniki przepiec¢ kl. ,B+C”

w szafce SON - ograniczniki przepiec¢ kl. ,C”

Ochrona ma ograniczac¢ przepiecia do wysokosci 1,5kV , co zgodnie z
wymogami Normy PNE-IEC 60364 zabezpiecza urzadzenia aktualnie
stosowane przed ich skutkami — ochrona przepieciowa nie jest przedmiotem
opracowania.

B4. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002r poz. 690 z pézn. zmianami) i normy PN-IEC 60364-4-41
przewiduje sie jako ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym
dla wytypowanych instalacji odbiorczych : szybkie odlgczenie zasilania .
Ukfad sieciowy zasilania z punktu widzenia ochrony od porazeh - TN-C

Do szafek ZK przewidziano wprowadzonie uziom o opornosci Rd <10Q2
Rozdziat PEN na PE i N przewidziany jest w tablicach TG. Do zaciskow PE
TG doprowadzi¢ uziomy o opornosci Rd <30Q). Do tabliczek latarni

krancowych i rozgateznych doprowadzi¢ uziomy dodatkowe Rd<10Q.

Po wykonaniu instalacji i wtgczeniu pod napiecie nalezy dokona¢ pomiarow
skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz izolacji kabli

i przewoddw, a na odbidr koncowy przedstawi¢ stosowny protokot.

B6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Kabel YAKXS 4x120mm2 m 670
2. Kabel YAKXS 4x35mm2 m 1035
3. Przewod LY 25mm2 m 70
4. Oprawy stylizowane LED 58W kpl 34
5. Ztagcza kablowe przelotowe ZK kpl 5
6. Ztgcza kablowe przelotowe ZKP tkpl 2
7. Tasma Fe Zn 25x4 mm m 796
7. Prety FeZn fi 16mm m 84.
8. Rury PVR75 m 750
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9.. Latarnie stylizowane wys.4m na 2 oprawy szt 3
10. Latarnie stylizowane wys. 4m szt 31
10. Rury ostonowe SRS 110 m 82
11 Rury ostonowe DVK 110 m 120
12. Kanat instalacyjny 60mm m 52

Dla wszystkich uzytych w projekcie znakow towarowych nazw wyrobow,
producentdw itp. na rownych zasadach dopuszcza sie rozwigzania rownowazne
spetniajgce wymagania dla danego rodzaju materiatu, urzgdzenia, wyrobu.
Catosc¢ prac wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg pod statym i fachowym
nadzorem oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami PN-9 1/E-05009
oraz przepisami PBUE. Do wykonania uzywac¢ materiaty fabrycznie nowe
posiadajgce stosowne atesty i znaki bezpieczenstwa.

B7. UWAGI KONCOWE

a)

b)

d)

e)

Szczegobty techniczne powyzszej przebudowy uzgodniano wstepnie w trakcie
opracowywania dokumentacji technicznej w RE Zyrardéw.

wykonano projekt techniczny, zawierajgcy oddzielng cze$¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzgdzenh elektroenergetycznych a takze przewidziano
konieczno$¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej ( przy zachowaniu
co najwyzej kilku godzinnych przerw ), uzupetniono tez oswietlenie uliczne:
Opracowanie stanowi techniczny projekt instalacji elektrycznych w ramach
przebudowy ul. Armii Krajowej i mozliwe jest kontynuowanie prac zgodnie z
posiadanym przez UM Zyrardéw Pozwoleniem na budowe.

Uzyskano zgody wtascicieli ( Zarzadcow) gruntdw, na ktérych zostang usytuowane
urzgdzenia energetyczne, sporzgdzone w formie porozumien i Decyzji, gdy w
wyniku usuniecia kolizji przenoszone/odtworzone urzgdzenia zostang umieszczone
na nieruchomosci, ktorej witascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie jest
Inwestor. Zatgcznikami do w/w sg mapki z usytuowaniem urzgdzen na dziatce
potwierdzone podpisami stron,

Wykonawca zapozna sie z uwagami decyzji UM Zyrardéw i protokotu ZUDu i
uwzgledni je w czasie budowy

Stan techniczny przedmiotowych istn. urzgdzen elektroenergetycznych jest

dobry, umozliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz
celem, dla ktdrego majg stuzy¢. W/w. urzgdzenia elektroenergetyczne sg stale
wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw. Po wybudowaniu i
odbiorze energetyczne linie kablowe zasilajgce budynki i ztgcza kablowe zostang
przekazane do RE Zyrardow.

Po wykonaniu prac nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji, uziemien oraz

ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki pomiaréw zakonczy¢ protokotem.



Badania nalezy powtarza¢ w wymaganych przepisami czasookresach. Nalezy tez

wykonaé inwentaryzacje geodezyjng kabli oraz lokalizacji ztaczy i latarni.

B7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przedmiotem robot jest przebudowa zasilania budynkéw wzdtuz ul. Armii
Krajowej oraz o$wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy Armii Krajowej i ul. Dittricha
w Zyrardowie

Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji

a)

.
SR

Tyczenie geodezyjne trasy kabli i lokalizacji latarni oraz ztczy kablowych
Montaz proj. kabli | ztgczy kablowych

Montaz wlz od ztgczy do tablic gtéwnych w budynkach

Montaz latarni

Pomiary inst. elektrycznych i inw. geodezyjna

Demontaze

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w poblizu budowy

kable energetyczne NN , linia napowietrzna NN,
stacje trafo 15/0,4kV i kable 15kV

kanalizacja sanitarne i deszczowe, wodociggi
linie kablowe i napowietrzne teletechniczne
drogi z ciggami pieszo — jezdnymi

gazociagii cieptociggi

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia wynikajgce z zagospoda-
rowania dziatek
a) kable energetyczne NN i SN oraz linie napowietrzne NN
b) drogi z ciggami pieszo — jezdnymi
c) zblizenia i skrzyzowania z gazociggami
d) czynna szkofa i przedszkole

Wskazania dotyczace zagrozen wystepujacych podczas

1)
)

realizacji rob6t budowlanych

kable energetyczne NN iSN oraz linia napowietrzne NN
prace w stacji trafo
drogi z ciggami pieszo jezdnymi
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zblizenia do elementow uzbrojenia podziemnego przy prowadzonych wykopach

zblizenia i skrzyzowania do gazociggéw

inne prace zwigzane z rownolegle prowadzonymi robotami budowlanymi
oraz sanitarnymi i cieptociggami

Prace w poblizu czynnej szkoty podstawowej

prace na wysokosci — montaz latarni ulicznych

wykopy do 1,5m

prace z uzyciem sprzetu mechanicznego.

Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu
Kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikéw uwzgledniajgcego
specyfike prowadzonych robot budowlanych ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na :

a)

prace prowadzone w drogach i w ciggach pieszych
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b) prace prowadzone w poblizu infrastruktury podziemne;j ,
a w szczegolnosci w poblizu linii energetycznych NN i SN praz gazociggu.
c) prowadzenie prac z zachowaniem warunkéw i przepisow bhp.
d) prace na wysokosci

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje na wypadek pozaru , awarii i innych
zagrozen
Uwagi:1) Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy
wykonawstwa budowlanego zatrudniajgce wykwalifikowanych
pracownikdw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy z zapewnieniem nadzoru posiadajgcego Zaswiadczenia serii ,,D”
bez ograniczenia napiecia.

2) Przy wykonywaniu prac w zblizeniach do czynnych sieci i instalacji
elektrycznych kierownik budowy uzgodni z Inwestorem niezbedne
wylaczenie ich spod napiecia

3) Przy pracach na wysokosci kierownik powinien sprawdzi¢ waznos$¢ badan
lekarskich i wyposazenie w odpowiedni sprzet

4) Kierownik budowy robot elektrycznych uzgodni z Inwestorem odpowiednie
miejsce na sktadowanie materiatbw budowlanych z uwagi na bezpieczng
i sprawng komunikacje , umozliwiajgcg utrzymanie normalnego ruchu
drogowego i dojazd do obiektow sgsiednich , umozliwienie ruchu pieszego
oraz sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zdarzen.

OMOWIENIE UWAG RE Zyrardéw do prot. ZUD Nr 6630.332.2022

Ad 1. Proj. trasa kabla NN nie moze by¢ przesunieta do kabla 15kV z uwagi na przeszkody w
terenie : drzewa, urzadzenie proj. kanalizacji, wodocigg. Spetnitem tez poprzednig wasza
uwage, zeby proj. kable byly w miare w prostej linii, a nie w schodki.

Ad 2. Lokalizacja muf bedzie ustalona na budowie, po zdemontowaniu kabli ze stupa 24, ocenie
ich jakosci , miejsca ozn. A, B i C zaznaczajg tylko kabel przeznaczony do zmufowania.

Ad 3.0dsunieto kabel energetyczny i przewidziano na nim ostone z rury z tworzywa.

Ad 4. Nie mozna zmieni¢ z uwagi na przebieg trasy kabla NN do Strazy Pozarnej i istniejgca
kanalizacje.

Ad 5. Uwaga btedna, to nie zatom cieptociggu a odnosnik wysokosciowy na mapie

Ad 6. Proj. kable energetyczne od fundamentéw latarni zapewniajg odl. >0,5m.

Ad 7. Projekt oswietlenia z 2018 jest prawie zrealizowany od p6t roku, nie byto wéwczas uwag
na ZUDzie. Aktualnie projektowane sg latarnie z oprawami LED o mocy ok 30W zamiast istn.
sodowych o mocy 100W, nie powodujg koniecznosci zmiany zabezpieczeh przedlicznikowych
SONKi w stacji trafo nr 2-0042.



