Uwagi wykonawcze:

Stosowac oprawy LED z kloszami z poliweglanu krzemu
Oprawy zasila¢ przewodami YDY 3x2,5mm2

w latarniach zastosowa¢ uktad TN-S

Oprawy zabezpieczaé bezpiecznikami 2(4)A

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z normg SEP-E- 004
"Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne.
Projektowanie i budowa"

AW N~

} | / / / PRNEKT:I:’RZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ W ZYRARDOWIE
| |

l | msiR: MIASTO ZYRARDOW LOKALIZACIA || oA

} } PL. JANA PAWEA TI Nr 1, 96-300 ZYRARDOW daclk v ev: 1 jpiec 2016
} } oPRicoN :_OSWIETLENIE_PARKINGU PRZY KANTORZE |Svent coun [ 1]
} ! TRESS Rvs. :LATARNIE STYLIZOWANE — w_2yrardowie RYS R
| | —| PRONEIBUR | =™ mﬁd.mrfm,l,ssnzme Skce W 04
| | — PROJ. SPRAWDZ.| MGR INZ LECHOSLAW PIOTROWSKI —
o | upr. bud. nr 81 Skierniewice




