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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obiekt: Remont istniejgcego oswietlenia parkowego na terenie parkingu
gminnego w miejscowosci Biatowieza.

Kategoria obiektu: XXVI

Lokalizacja obiektu: Miejscowosc: Biatowieza
Gmina: Biatowieza
Powiat: Hajndwka
Dz. nr geod.: 797/20, 797/21, 797/24, 797/25,
7971261 797/29

Inwestor: Gmina Biatowieza
ul. Sportowa 1
17-230 Biatowieza
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Biatowieza, 29.01.2020r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy:

,REMONTU ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA PARKOWEGO NA TERENIE
PARKINGU GMINNEGO W MIEJSCOWSCI BIALOWIEZA” - na dziatkach nr geod.
797120, 797/21, 797/24, 797/25, 797/26 i 797/29 potozonych w miejscowosci
Bialowieza, sporzadzony dla: Gminy Bialowieza, ul. Sportowa 1, 17-230
Biatowieza, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.



PODLASKA
OKREGOWA
i 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 1 grudnia 2004 r.

POIIB.KK.7131/9/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poiniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8, poz. 38, z poiniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu ANDRZEJOWI MIRONKIEWICZOWI
. magistrowi inZzynierowi
o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 10 pazdziernika 1971 r. w Hajnéwce

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0089/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 2

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38,

z poimiejszymi zmianami) Pan Andrzej Mironkiewicz jest upowazniony do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzeZeniem art. 62
ust. S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w ww. specjalnosei, jezeli calo$¢ problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy
Prawo budowlane.



UZASADNIENIE
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa na podstawie protokolu
postepowania kwalifikacyjnego NrIE/3/IX/04 z 21 wrze$nia 2004 r. oraz protokohu Nr IE/2/X1/2004 r.
z egzaminu przeprowadzonego w dniach 23-24 listopada 2004 ., uchwala Nr 5/KK/04 z dnia 1 grudnia 2004 r.
stwierdzila, ze Pan mgr inz. Andrzej Mironkiewicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke
zawodowsa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane, w zwiazku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inZ, Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Drapa

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB L{
dr inz. Mikolaj Malesza . QLU\

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLIB

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz /ﬁ WELTZ
7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB L ot

mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki s

1. Pan Andrzej Mironkiewicz
ul. Meleszkowska 4
17-230 Bialowieza

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-CLF-2AZ-G7Y *

Pan Andrzej Mironkiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0934/01

adres zamieszkania ul. Meleszkowska 4, 17-230 Biatowieza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-06 roku przez:

Wojciech Kamirski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

odpis jest praggiowy




Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze dotyczy remontu, czesci sieci oSwietleniowej na terenie
parkingu gminnego w miejscowos$ci Biatowieza.

2. Materialy wyjsciowe

a) inwentaryzacja linii i urzgdzen elektrycznych
b) Normy: N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt zaktada wymiane 14 wyeksploatowanych stupow os$wietleniowych
oraz czesci kabli oswietleniowych na terenie parkingu gminnego w Biatowiezy.
Projektowana infrastruktura ma zastgpi¢, najbardziej wyeksploatowane, elementy w/w sieci
z zachowaniem dotychczasowej trasy przebiegu linii kablowych oraz miejsc posadowien
stupow oswietleniowych.

W projekcie ujeto:

e Montaz kabla oswietleniowego typu YKXs 4x10mm?

(w miejsce istniejacych kabli o$wietleniowych) L=94(122)mb

e Montaz stupa oéwietleniowego typu AURIGA P wys. 5Sm

(lub réwnowaznego) na fundamencie prefabrykowanym

bez wysiegnika (w miejsce istniejgcych stupow o$wietleniowych) 10szt
e Montaz stupa oswietleniowego typu AURIGA P wys. 5m

(lub réwnowaznego) na fundamencie prefabrykowanym

z wysiegnikiem (w miejsce istniejgcych stupow o$wietleniowych

z wysiegnikiem) 4szt

o Demontaz oraz ponowny montaz, na projektowanych stupach,

opraw oéwietleniowych typu BDP100 PCC 1xGRN35/840 18 kpl
e Demontaz stalowego o$wietleniowego stupa parkowego 14 kpl
Demontaz o$wietleniowych kabli n.n. L=100mb

> 0 T C



4, Stan istniejacy

Parking gminny w Biatowiezy jest o$wietlony. Lina oSwietleniowa jest starg,
wyeksploatowang linig kablowg wymagajgcg remontu. Na stalowych stupach zainstalowane
sg nowe oprawy LED typu BDP100 PCC 1xGRN35/840, przewidziane do ponownego
wykorzystania. We wnekach stupéw oswietleniowych zainstalowane sg nowe ztgcza
kablowe do stupéow oswietleniowych typu IZK przewidziane do ponownego
wykorzystania. Parametry istniejgcych linii kablowych zaczerpnieto z inwentaryzacji
urzgdzen istniejacych (rys. nr 1), w razie stwierdzenia rozbieznosci, wykonawca winien
dokona¢ odpowiednich aktualizacji w dokumentacji powykonawczej oraz wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Na terenie objetym projektem wystepuje nastepujgca infrastruktura:
Czynne linie kablowe S.N. i n.n.

Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ wodociggowa

Czynna linia napowietrzna n.n.

o & N =

Istniejgca szafka oswietlenia SO

5. Zasilanie obwodu oswietleniowego

Remontowane obwody o$wietlenia parkingu planuje sie zasili¢ z istniejacego SO
z wykorzystaniem przydzielonej mocy przytaczeniowej. Szafka o$wietleniowa zasilana jest
ze stacji transformatorowej nr 3-0532 Biatowieza ,Zastawa’.

Szczegoty podano na zigczonym planie geodezyjnym i schemacie jednokreskowym.

Istniejacych kabli o$wietleniowych, w kierunku parku oraz dawnego dworca PKP,

nie podpinac.

6. Projektowane latarnie o$wietleniowe

Niniejszy projekt zaktada zastosowanie stupow okragtych typu AURIGA P wysokosci 5m
— lub réwnowaznych, projektowane stupy posadowi¢ nalezy na fundamentach
prefabrykowanym przewidzianych dla danego stupa. Projektowane stupy ustawi¢
w miejscach przedstawionych na ztgczonym planie geodezyjnym w miejscu istniejgcych
stupéw. Stupy od 3-6 wyposazy¢ w wysiegnik dwuramienny typu GAMMA lub réwnowazny.
Zastosowaé stupy oraz wysiegniki ocynkowane malowany proszkowo  lub

hydrodynamicznie na kolor 9006 wg palety RAL.



7. Projektowane oraz istniejace linie oSwietleniowe

Niniejszy projekt zaktada czesciowg wymiane istniejgcych kabli oswietlenia parkingu z
wykorzystaniem kabla YKXs 4x10mm? Trase projektowanych kabli przedstawiono na
zatgczonym arkuszu mapy geodezyjnej linig przerywang koloru czerwonego.

Kable utozyé w rowie kablowym na gtebokosci 70cm, na 10cm warstwie podsypki z
piasku. Po utozeniu, kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku, nastgpnie 15cm warstwg
rodzimego gruntu, po czym utozyé niebieskg folie sygnalizacyjng i réw zasypac,
zageszczajgc grunt warstwami.

Konce kabli zabezpieczyé przed przenikaniem wilgoci przy pomocy odpowiednich
palczatek termokurczliwych. W miejscu wprowadzenia kabla do stupow projektowany kabel
ostoni¢ rurg DVR 50mm.

Na skrzyzowaniu z wjazdami na parking, projektowany kabel utozy¢ w rurze SRS 50mm
a na pozostatej czesci trasy projektowany kabel utozy¢ w rurze DVR 50mm.

Szczegdty podano na ztgczonym planie geodezyjnym.

8. Projektowane oprawy oswietlenia parkingu

Projekt przewiduje montaz 18 opraw o$wietlenia ulicznego typu BDP100 PCC
1xGRN35/840 DRW, wczeéniej zdemontowanych z istniejgcych stupdw.

Projektowane oprawy oéwietleniowe zasili¢ z poszczegéinych faz, aby zapewnic ich
réwnomierne obcigzenie.

9. Ochrona przeciwporazeniowa i odgromowa

Ochrone dodatkowg stupéw zaprojektowano przez samoczynne wytgczenie zasilania w
szafce o$wietleniowej. Projektowane stupy nalezy zazerowa¢. Dodatkowo przewidziano
utozenie réwnolegle na trasie wymiany kabli, bednarki FeZn 25/4, z ktérg to nalezy potaczy¢
czesci metalowe stupdw zgodnie z danymi katalogowymi producenta. Na odcinku na ktérym
nie projektuje sie wymiany kabli oéwietleniowych projekt zaktada wykorzystanie istniejacej
bednarki biegnacej wzdtuz linii kablowej. Projektowang oraz istniejgcg bednarke nalezy
dodatkowo uziemié na stupach nr 1, 3, 6, 7, 9,10 i 14. Warto$¢ dodatkowych uziemien nie

powinna przekraczac¢ 10Q.

10. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatki nr geod. 797/20,
797/21, 797/24, 797/25, 797/26 i 797/29 potozone na parkingu w miejscowosci Biatowieza.
Remont o$wietlenia parkingu w powyzszym obszarze nie oddziatuje znaczgco na
otoczenie.

- nie wykorzystuje wody oraz nie wytwarza $ciekow;,




- nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych;

- nie wytwarza odpaddw;

- nie emituje hatasu;

- przy budowie inwestycji powierzchnia ziemi, wody powierzchniowe i podziemne pozostang
bez wiekszych zmian.

Remont o$wietlenia parkingu nie oddziatuje na dziatki sgsiadujgce w/w dziatkami.

11. Uwagi konncowe

Dobrane w projekcie urzgdzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentéw
zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce jego jednoznaczne
odczytanie. Celem nie jest ograniczanie konkurencji. Projektant oSwiadcza, ze mozliwe jest
przyjecie innych materiatéw i urzgdzen niz zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane
materiaty i urzadzenia beda miaty parametry nie gorsze, jak przyjete w niniejszej
dokumentacji. Roboty w poblizu istniejgcej podziemnej infrastruktury technicznej prowadzi¢
recznie.

Cato$¢ prac wykona¢ starannie i zgodnie z normami P SEP-E-0001 i N SEP-E-004 przy
zachowaniu wymogoéw i przepiséw BHP.

Prace objete niniejszym projektem mogg wykonywaé pracownicy posiadajgcy
odpowiednie i aktualne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac.

Trasy projektowanych przytaczy oraz lokalizacje stupéw wytyczy¢ geodezyjnie. Wyko-
na¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. T

i
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

Remont istniejgcego osSwietlenia parkowego na terenie parkingu
gminnego w miejscowosci Biatowieza.

Kategoria obiektu: XXVI

Lokalizacja obiektu: Miejscowos$¢: Biatowieza
Gmina: Biatowieza
Powiat: Hajnéwka
Dz. nr geod.: 797/20, 797/21, 797/24, 797/25,
797/26 1 797/29

Inwestor: Gmina Biatowieza
ul. Sportowa 1
17-230 Biatowieza

Projektant: mgr inz. Andrzej Mironkiewicz
Ul. Meleszkowska 4 bez ogrriczs v spec il
17-230 Biatowieza Nr B} 3599 { PDL/0089




Czes¢ opisowa
1. Projektowany zakres robot

e Montaz kabla o$wietleniowego typu YKXs 4x10mm?

(w miejsce istniejgcych kabli oswietleniowych) L=94(122)mb
e Montaz stupa os$wietleniowego typu AURIGA P wys. 5m

(lub rownowaznego) na fundamencie prefabrykowanym

bez wysiegnika (w miejsce istniejgcych stupow oswietleniowych) 10szt
e Montaz stupa oswietleniowego typu AURIGA P wys. 5m

(lub réwnowaznego) na fundamencie prefabrykowanym

z wysiegnikiem (w miejsce istniejacych stupow oéwietleniowych

z wysiegnikiem) 4szt
e Demontaz oraz ponowny montaz, na projektowanych stupach,
opraw oswietleniowych typu BDP100 PCC 1xGRN35/840 18 kpl
e Demontaz stalowego o$wietleniowego stupa parkowego 14 kpl
o Demontaz o$wietleniowych kabli n.n. L=100mb

2. Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy

e Czynne linie kablowe S.N. in.n.
e Czynna linia napowietrzna n.n.
e Istniejgca szafka oswietlenia SO

e Wijazdy na parking

3. Istniejgce zagrozenia na budowie

e Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
e Zagrozenie upadkiem z wysokosSci
e Zagrozenie przysypaniem ziemig podczas wykonywania wykopow

e Zagrozenie wypadkiem drogowym

4. Instruktaze bhp na budowie

Zalecam kierownikowi budowy, przed rozpoczeciem prac, przeprowadzenie instruktazu
stanowiskowego z brygada, w celu oméwienia zakresu robot, kolejnosci wykonywanych prac
i zagrozen wystepujacych na budowie. Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do
poinstruowania brygady o zakresie prac wykonywanych w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegolnym  monterom,  sprawdzenia  stanu narzedzi, sprzetu ochronnego

i zabezpieczajgcego, w szczegdinosci dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzgdzeniach
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elektroenergetycznych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczeristwo i ochrone

zdrowia

Wszyscy cztonkowie brygady powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp, posiadac
odpowiednie kwalifikacje, majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, polecen
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do kontroli
budowy.

Stosowaé¢ zgodne z instrukcjami obstugi i uzytkowania, sprawny i dopuszczony
do uzytkowania sprzet ochronny i zabezpieczajacy oraz narzedzia i sprzet
mechaniczny.

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ w Rejonie
Energetycznym Bielsk Podlaski w celu uzyskania dopuszczenia do prac.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.



PHILIPS

TownGuide Performer

BDP100 GRN35/840 PCC DRW

TOWNGUIDE PERF FLAT CONE - LED GreenLine 3500 Im ~ rozsyt
$wiattosci drogowy szeroki - przezroczysty klosz z poliweglanu

Rodzina TownGuide Performer obejmuje sze$¢ opraw o znanych, ale jednoczesnie
nowoczesnych ksztattach: ptaskiego stozka, czaszy, klasycznego stozka, klasycznego
uktadu, uktadu T i Tzero. Klosz kazdej z tych opraw moze by¢ przezroczysty lub matowany.
Oprawy sg dostepne o réznej wartosci strumienia $wietinego, temperatur barwowych i
trwalo$ci. Bez problemu mozna wybraé model pasujacy do specyficznych wymogoéw
instalacji. Dodatkowo oprawa wspdtpracuje z réznymi ukladami sterujgcymi, dzieki ktérym
moze sie sta¢ integralnym elementem catoéciowego programu obnizenia zuzycia energii.
Mozna do niej podigczyé m.in. autonomiczne sterowniki LumiStep i DynaDimmer, uktady
sterowania przyciemnianiem SDU czy komputery z aplikacja do zarzadzania o$wietleniem
CityTouch umotzliwiajgcg zdalne sterowanie oprawami. Instalacja opraw jest bardzo tatwa.
Dzieki umieszczonemu w naktadce ztaczu bagnetowemu ze zintegrowanym dtawikiem
oprawa w ogéle nie wymaga otwierania przy montazu. Oprawy zaprojektowano z myslg o
maksymalnemu obnizeniu ich catkowitego kosztu uzytkowania. Ponadto sg one
przeznaczone dla zrodet LED i wspdtpracujg z réznymi systemami sterujgcymi, przez co
wymagaja znacznie mniej energii i niezbednych konserwacji niz o$wietlenie
konwencjonalne.
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Danych wyrobéw

Informacje podstawowe

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator

PSD [ Zasilacz z programem CityTouch ]

Liczba zrédet éwiatta 4 [ 4 sztuki]

Kod rodziny zrédta éwiatta GRNS5 [ LED GreenLine 3500 Im] Zawiera zasilacz tak

barwa zrédia swiatta 840 barwa ciepto-biata Klosz/soczewki PCC [ przezroczysty klosz z poliweglanu]

2Zrédio éwiatta wymienne tak

Liczba jednostek osprzetu 1

Sterownik wbudowany DALI [ program CityTouch.] Eksploatacja i pofgczenie elektryczne

Interfejs sterownika CityTouch Napigcie wejsciowe 220-240¥

Regulacja strumienia éwietinego éciemnianie przez sterownik Cazestotliwost wejsciowa e
CityTouch Poczatkowy pobér mocy przy wiaczonym CLO 26W

Kabel Brak Korcowy pobér mocy przy wiaczonym CLO 28W

Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczernistwa Il Prad rozruchowy 45A

Kolor czesci Szary Czas rozruchu 0.285 ms

Powtoka malowanie Wspdiczﬂmnik mocy. (Min) 0g2

Test rozzarzonego drutu Temperatura 650°C, czas 5 s Wspdtczynnik mocy (Nom) 081

Oznaczenie palnosci

NO [ brak]

bezposrednio na stupie

Urzadzenie ochronne PCBC [ PCB klosz]
Sterowniki | zmiana natezenia strumienia swietinego

Znak CE CE

Funkeja éciemniania CityTouch
Oznaczenie ENEC ENEC
Okres gwarancji 5 lata
Optyka rozsyt éwiattosci drogowy Mechanika i korpus

szeroki
Fotokomérka brak [ -] Materiat obudowy Aluminium
Staly strumien éwietlny Nie Materiat odbtysnika <
Liczba produktéw na jeden wytacznik nadpradowy 10 Materiat optyki AC
Oznaczenie RoHS - zgodny Materiat pokrywy optycznej/soczewki Poliweglan
Oznaczenie WEEE - zgodny Materiat mocowania Steel
LED engine type LED Urzadzenie montazowe 62P [ Post-top $rednica stupa 82mm]
Rodzina BDP100 [ TOWNGUIDE Klosz/soczewki CONE-FT
PERF FLAT CONE]

Wykoriczenie klosza/soczewki Przezroczyste
Dane techniczne odwietlenia

Moment obrotowy 15
Wspétczynnik éwiatta emitowanego w géma 0.4 Catkowita wysokosé 209 mm
potprzestrzen Catkowita érednica 570 mm
Standardowy kat nachylenia przy montazu 0° Effective projected area 0.051 m?




Certyfikaty i zastosowania

Wydajnosé¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami [EC)

Wskaznik awaryjnoéci zasilacza przy 5000 h 0.5 %

Kod klasy szczelnosci IP 1P66 Okres wiagciwe] eksploatacii L80B10 100 000 h
Kod mechanicznej odpornoéci na uderzenia 1K10 [ 20J]
Warunki dotyczgce zastosowan
Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC) Zakres temperatury ofoczenta s
Poczatkowy strumiert éwietiny [panel, oprawa] 3520 Im [24991m] Srednia temperatura otoczenia 80
Tolerancja strumienia éwietinego +/-7%
Poczatkowa sprawnos¢ oprawy LED 96 Im/W
Dane techniczne produktu
Poczatkowy skorelowana Temperatura barwowa 4000 K
Poczatkowy Wspdtczynnik oddawania barw 80 Petny kod produktu 871829190609400

Poczatkowa chromatycznosé

(0.43, 0.40) SDCM <6

Poczatkowa moc pobierana

286W

Toleracja zuzycia mocy

+-11%

Nazwa produktu na zaméwieniu

60P

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce 1

Numerator - Liczba paczek w opakowaniu 1

zewnetrznym

Materiat Nr (12NC) 910500991010
Waga netto (szt.) 6.380 kg

TownGuide Performer

Rysunki techniczne

209
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OKRAGLY SI'ALOWY SLUP OSWIETLENIOWY
D CONICAL STEEL LIGHTING POLE

Materiat / Description

Stal ocynkowana (zgodnie z norma EN 1SO 1461)
Galvanized steel (according to the norm EN ISO 1461)

Wykonczenie / Finishing

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolorz palety RAL lub AKZO
Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z geometria stupa / Pole dimensions

i@ f|®

—=
s

s N

x
o
3
H

98 65
104 70
110 75 271 100 | 800
60 400 50 | / | M8 |
116 75 200 30
122 80
134 85 1000

Tabela z wynikami obciazef / Maximum load

. —

m | Wl strefa | | {istrefa | Iistrefa | Il strefa M
<300 | 300-450 | 450-600 | 600-900
mapm. | mapm. | mapm. | mApm.

147 | 09 | 081 | 057 | 312 | 122

103 | 084 | 070 | 049 | 340 | 119

091 | 075 | 062 | 042 | 371 | 118
40

088 | 071 | 058 | 041 | 433 | 126

078 | 062 | 050 | 035 | 469 | 127

068 | 053 | 042 | 028 | 570 | 135

W valmont.com pl
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POSADOWIENIE StUPOW
POLES INSTALLATION

o

NI/ DGO/

Zainstalowanie stupa moze by¢ zrealizowane przez posadowienie bezposrednio w fundamencie zalanym w gruncie (tzw. stupy wkopywane) lub przez
przykrecenie do stalowych kotew osadzonych w prefabrykowanym lub zalanym w gruncie fundamencie. W tym celu stupy powinny by¢ wyposazone w
odpowiednia podstawe. Dobér rodzaju i wymiaréw fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od warunkéw posadowienia i jego przewidywanego
obciazenia. Obowiazek prawidtowego doboru fundamentu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu, na ktorym
bedzie posadowiony stup. Dla utatwienia wstepnego doboru wymiaréw fundamentu lub wkopu w tabelach ponizej podano odpowiednie ich propozycje.

Pole foundation can be performed by means of embedding directly in the foundation poured in the ground (the 5o called rooted poles in the foundation) or by means of screwing in to the steel
anchor bolts embedded in the prefabricated foundation or poured in the ground. For that purpose the poles should be equipped in the appropriate flange plate. Selection of the type and
dimensions of the foundation on every occasion depends on foundation conditions and its predicted load. The design engineer of the facility on which the pole should be embedded, is
responsible for the obligation of the correct selection of foundation, pursuant to the provisions of the Construction Law. In order to facilitate the preliminary selection of dimensions of the
foundation or embedding heights the proposals of the sizes have been given in below tables.

Fundamenty / Concrete
TYP I TYPE | ﬁlﬁ <] ﬁ
Hf x Sf R
e (mm) (mm) (mm)
IRTIVTECE 1000 x 300 x 300 200 x 200 M18
RTOVARRR 1000 x 430 x 430 300 x 300
SEVIVIVERIRE 1200 x 430 x 430 300 x 300 M24
RTOVIERRIN 1500 x 430 x 430 300 x 300
F-1 74500 x 700 X 700 300 x 300 M27
P 1700 x 500 x 800 300 x 300
Fs 2000 X 1000 1000 | 300 x 300 M33
' B 2000 x 1000x 1000 | 400 x 400
Bl 2500x 10501050 | 400 x 400 Mg
Wkop / Embedding
my my my
min. h sr./avg.h max, h
(mm) (mm}) (mm)
600 800 1000
800 1000 1200
1000 1200 1500
1200 1500 700 |
1500 1700 2000
1500 2000 2500 |
1500 2000 2500
1800 2000 2500

INSTRUKCJA MONTAZU SEUPOW WKOPYWANYCH

s

Wykona¢ odpowiedni wykop w gruncie (wysoko$c i szerokosc
musza odpowiada¢ wymaganiom normy EN40).

INSTRUIKCJA MONTAZU StUPOW NA FUNDAMENCIE

1,

Wykona¢ odpowiedni wykop w gruncie (wysokosc¢ i szeroko$¢
musza by¢ odpowiednio dobrane do fundamentu).

Umieéci¢ | wypoziomowa¢ fundament w wykopie.

2. Podtoze wykopu nalezy utwardzi¢ (wylewka betonowa, plyta 2.
betonowa). 3. Zasypac fundament i zagesci¢ grunt.
3. Ustawi¢ stup w wykopie, wprowadzic przewdd do wewnatrz 4. Nakreci¢ pierwszy komplet nakretek i natozy¢ podidadki.
stupa (zaleca sie, aby kabel znajdowat sie w ostonie). )
Wyvbionowaé shu 5. Zamontowac stup na kotwach.
! W . )
yp' : - 6. Natozy¢ drugi komplet podktadek z nakretkami.
5. Zala¢ wykop betonem do wysokosci gruntu.

MOUNTING INSTRUCTION FOR ROOTED POLES

i

Prepare the appropriate embedding hole in the ground. Recommendations of
the norm EN40 concerning such a foundation included in the above table should
be taken into account.

INSTRUCTION FOR INSTALATION THE POLE ON CONCRETE BLOCK

o v A wN

Prepare the appropriate hole for concrete block.
Install and plumb concrete block in the hole.
Fill up the hole and condensate the ground.

2. Indurate the subsoil of the embedding hole by using concrete.

3. Install the pole in the embedding hole and put the cable inside the pole (it is Screw the first set of nuts and put washers.
recommended to put cable into protection sh&ld). Install pole on anchor bolts.

4. Plumb the pole. Put the second set of washers and screw nuts.

5. Fill the embedding hole with concrete up to ground level.
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Czes¢ linii osSwietleniowe] przewidzianej do remontu.

Czesé linii

oswietleniowej przewidzianej do wylaczenia z eksplatacji.
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INWENTARYZACJA URZADZEN ISTNIEJACYCH

Obiekt:

Remont istniejgcego osSwietlenia
parkowego na terenie parkingu
w miejscowosci Biatowieza.

Inwestor:

Gmina Biatowieza
ul. Sportowa 1
17-230 Biatowieza

Lokalizacja obiektu:
Miejscowosé: Biatowieza
Gmina: BialowiezZa
Powiat: Hajndéwka

mgr inZ. Andrzc7 Mironkiewicz
upr. bud. do projek!. i ki=rwania robotami bud.
bez ograniczen w alacyjnej w zakresie

Projektant:

mgr inz. Andrzej Mironkiewicz

ul. Meleszkowska 4, 17-230 Biatowieza
upr. Bud. Bt 35/99 i PDL/0089/POOCE/04
tel. (85) 6812399 kom. 500187181

sieci instalacji urzadzen elekir. i elektroenerget.
Nr Bt 35/99 i PDL/0089/POOE/04

Styczent 2020

Rys. Nr

Skala:
brak
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PROJEKRT USYTUOWANIA SIECI UZBROJENIA TERENU
POD REMONT ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA PARKOWEGO
NA TERENIE PARKINGU W MIEJSCOWOSCI BIAZOWIEZA.

Legenda:

./O

YKXs 4x10mm?
SRS 50mm

projektowany stup oswietleniowy, w miejsce istniejacego
stupa, oprawa os$wietleniowa z demontazu

projektowany kabel typu YKXs 4x10mm?, w miejsce
istniejacego kabla oswietleniowego, w rurze SRS 50mm

projektowany kabel typu YKXs 4x10mm?, w miejsce
istniejacego kabla oéwietleniowego, w rurze DVR 50mm

YKY 4x4mm? ) . L. .
istniejacy kabel ojdwietleniowy typu YKY 4x4mm?
granice dziatek
Obiekt: Inwestor:

Remont istniejgacego odwietlenia
parkowego na terenie parkingu
w miejscowo$ci BialowieZza.

Gmina Biatowieza
ul. Sportowa 1
17-230 Biatowieza

Lokalizacja obiektu:

Miejscowosé: Biatowieza
Gmina: Biatowieza
Powiat: Hajndwka

Projektant:

mgr inz. Andrzej Mironkiewicz

ul. Meleszkowska 4, 17-230 Biatowieza
upr. Bud. Bt 35/99 i PDL/0089/POOE/04
tel. (85) 6812399 kom. 500187181

Rys. Nr

mgrinZ. Andrze7 Mironkiewicz
upr. bud. do projek!. i ki=rwania robotami bud.
bez ograniczen w alacyjne] w zakresie

sieci instalacii urzadzen elekir. i elektroenerget. |

Nr Bt 35/99 i PDL/0089/POOE/04 Skalas

1:500

Styczen 2020




Istn.

+ istn.

YKY 4x4mm?2
FeZn 25/4

pozostaje B/Z,
stupy oswietleniowe

do

wymiany

Proj. R<10Q

Proj.SRS 50mm L=14m ,ﬁ\\ 2574
\ isk | Istn. FeZn
Istn. YKY 4x4mm? + istn. FeZn 25/4 przecis !
pozostaje B/Z, situpy odwietleniowe Istn. szafka ziaczowo-pomiarowo-sterowanicza 3-fazowa
do wymiany przy budynku PTTK zasilana ze stacji nr 3-0532 z "impulsem"
Czes$é pomiarowa Czeéé sterownicza
3F | Fr303-100a
14 1 12 11 10 1 [
=5 =2 =< = b [Tz}
0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 Oznaczenia:
_____ / zabezpieczenie A - praca automatyczna o
__________________________ 1_______________ ____________J____________________________ I S T ; h' /éz> przedlicznikowe R - praca reczna FR303 100A
| ' Proj. R<10Q §303-Cce3a S301B 6A
. Ly
= = | -
Proj. R<10Q Istn. FeZn 25/4 Proj. R<10Q | i R
| 0e AN
Proj. YKXs 4x10mm? | !
L=14(20)m | FR3A21 25%32452
! i _
Proj.Dve Somm || | 2 A A =) D
IL=42(50)m | I
\\‘| ! 5321 128301
| : B C6A
|
|
. . | ! Czes¢ zlgczowa
PrOJ._R<IOQ Istn. FeZn 25/4 PrOJ._R<IOQ | :
_ _ | : PEN PEN
Proj.SRS 50mm L=11m | I 1 I Q O O OOl Uwaga:
przecisk | : Istniejacych kabli oswietleniowych
, ;
| J| | Tz | 1z | | T2 | | 1.2 || T2 | | 1z || 1z | w kle:!funku plarkl’;l oraz dawnego dworca
““““““““““““ X5 W s S| | R [ I PKP nie podpinaé.
! §
— == == = ! | T
|
_6 _5 _4 3 I | | |
0-5 0-35 0-5 0-5 N\ Proj.DVR 50mm || | | i i
I=3(6)m : ! | | |
, .
| |
| : | System ] | - ——— " _‘ P]’.‘Oj. R<10Q
: | sieci:TN-C "Impuls" | : - : N
. . iDL = =
Istn. YKY 4x4mm? + istn. FeZn 25/4 Proj.DVR 50mm | : | Y Y Y oswietlentowy | :I R-istn. |
pozostaje B/Z, siupy oswietleniowe U | o vy ey et I Iotn. Fein 25/4
do wymiany | | | Zastawa 348/02 zasilajaca | ! | R<10Q :
| : | pole nr 9 karczma "IRENA" sceny | : | L ______________________________________ —_—
* : | | : | ()"5
T ——_— |
Uwaga: . Proj. YKXs 4x10mm? | i 7 . i |
Kolorem czerwonym zaznaczono projektowane elementy ji_22 58 | Proj. YKXs 4x10mm? Proj. YKXs 4x10mm? Dl
—22(28m . I=42 (50)m - =16 (24)m _ | |
| Proj. FeZn 25/4 Proj.DVR 50mm :| Istn. YKY 4x4mm? + istn. FeZn 25/4
2 | ! 4/ L=16(22)m :| pozostaje B/Z, siup odwietleniowy
O=5 ||| A N7 do wymiany

Jednokreskowy schemat zasilania

Legenda:

%0

YKXs 4x10mm?
SRS 50mm

stupa,

A
Ly

YKXs 4x10mm?

- projektowany stup oswietleniowy, w miejsce istniejacego
oprawa o$wietleniowa z demontazu

- projektowany kabel YKXs 4x10mm?, w miejsce istniejacego
kabla oswietleniowego, w rurze SRS 50mm

DVR 50mm
= T - projektowany kabel YKXs 4x10mm?2, w miejsce istniejacego
kabla oswietleniowego, w rurze DVR 50mm
FeZn 25/4 )
““““““““““ - projektowana bednarka FeZN 25/4
[ - projektowane uziemienie pretowe
YKY 4x4mm? ) o L )
- istniejacy kabel oswietleniowy typu YKY 4x4mm?2
pozostaje B/Z
FeZn 25/4 . L
““““““““““ - istniejaca bednarka FeZN 25/4
Obiekt: Inwestor:

Remont istniejgcego odwietlenia
parkowego na terenie parkingu
w miejscowo$ci BialowieZa.

Gmina Biatowieza
ul. Sportowa 1
17-230 Biatowieza

Lokalizacja obiektu:

Miejscowosé: Biatowieza
Gmina: Biatowieza
Powiat: Hajndwka

Projektant:

mgr inz. Andrzej Mironkiewicz

ul. Meleszkowska 4, 17-230 Biatowieza
upr. Bud. Bt 35/99 i PDL/0089/POOE/04
tel. (85) 6812399 kom. 500187181

mgr inz. Andrzc?
upr. bud. do projekt. | kizrowa
beZ ograniczen w &) w zakresie
sieci instalacii urza; elekir. | elektroenerget.
Nr Bt35/99iPDL/008S/POQE/04

botami bud.

Styczen 2020

Uironkiewicz |

Rys. Nr

Skala:
brak




Wykaz podstawowych projektowanych materialéw na budowe

L. p. Opis materiatu J-m. | llosé Uwagi
1 Kabel YKXs 4x10mm? mb. 122
2 Bednarka FeZn 25x4 mb. 110
3 Przewdd YDY 3x2.5mm? mb. 126
4 | Przewod LgY 10mm? mb 6
5 Folia kalendrowa niebieska mb. 120
6 Stup AURIGA P 60 wys. 5m ocynkowany, malowany szt. 14
proszkowo lub hydrodynamicznie na kolor 9006 wg
palety RAL — lub rownowazny
7 Wysiegnik dwuramienny GAMMA ocynkowany, szt. 4
malowany proszkowo lub hydrodynamicznie na kolor
9006 wg palety RAL — lub réwnowazny
8 Fundament F-100V/30 200x200/M-18 — lub szt. 14
rbwnowazny
9 Ztgcze izolacyjne bezpiecznikowe IZK 4-01 szt. 14 Z demontazu
10 | Zitgcze izolacyjne fazowe 1ZK 4-02 szt. 28 Z demontazu
11 | Ztacze izolacyjne zerowe ZK 4-03 szt. 14 Z demontazu
12 | Oprawa oswietleniowa BDP100 PCC 1xGRN35/840 szt. 18 Z demontazu
DRW
13 | Wkiadka bezpiecznikowa Biwtz 6A szt. 14
14 | Rura DVR 50mm mb. 150
15 | Rura SRS 50mm mb. 25
16 | Palczatka termokurczliwa AK 4x10mm? szt. 28
17 | Oznacznik kablowy szt. 40
18 | Metalowa tabliczka numeracyjna na stup szt 14
19 | Tasma stalowa COT do mocowania tabliczek mb 14
numeracyjnych
20 |Klamerka stalowa COT do mocowania tabliczek mb 28
numeracyjnych
21 Pret uziemiajgcy GALMAR 5/8” L=1.5m szt. 80
22 | Uchwyt krzyzowy 5/8” szt. 16
23 | Sruba M10/30 kpl szt. 20
24 | Piasek na podsypke m3 7
25 | Wazelina techniczna kg. 0.5
26 |ABIZOLR | 30
27 | Materialy drobne i pomocnicze (rury termokurczliwe, kpl. 1

uszczelniacze przepustow, farba, wazelina techniczna,
koncowki kablowa itp.)

Wykaz podstawowych materiatow z demontazu, materialy zagospodarowa¢
zgodnie z umow3a

L. p. Opis materiatu j.m. | llosé Uwagi

1 Przewod YDY 3x2.5mm? mb. 80

2 Ziemny kabel o$wietleniowy mb. 100

3 Stup stalowy parkowy szt. 14

4 Ztgcze izolacyjne bezpiecznikowe IZK 4-01 szt. 14 Do ponownego
wykorzystania

5 Zigcze izolacyjne fazowe 1ZK 4-02 szt. 28 Do ponownego
wykorzystania

6 Ztacze izolacyjne zerowe ZK 4-03 szt. 14 Do ponownego
wykorzystania

7 Oprawa o$wietleniowa BDP100 PCC 1xGRN35/840 szt. 18 Do ponownego

DRW

wykorzystania




Przedmiar -

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Montaz stupow oswietlenia ulicznego
11 KNNRS5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych wraz z szt.
d.1| 1001-02 | fundamentem prefabrykowanym - stupy malowane
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2] KNNRS5 | Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych wraz z szt.
d.1| 1001-02 | fundamentem prefabrykowanym i wysigegnikiem -stupy i
wysiegniki malowane
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3] KNNRS5 | Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie [kpl.p
d.1| 1003-02 | w stupy, rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarn  |rzew
do7m .
18 kpl.p 18,000
rzew
RAZEM 18,000
4/ KNNR5 | Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na stupie - szt.
d.1| 1004-01 oprawa istniejgca
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
2 Roboty ziemne
5/ KNNR5 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb rgczny w gruncie kat. m3
d.2| 0701-03 |1V
50*0,4*0,8 m3 16,000
RAZEM 16,000
6] KNNR5 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w m3
d.2| 0702-03 | gruncie kat. IV
50*0,4*0,6 m3 12,000
RAZEM 12,000
7 KNNR5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.2| 0706-01 szerokosci do 0,4 m
50*2 m 100,000
RAZEM 100,000
8 KNNR1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV | m2
d.2| 0501-02
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
3 Uktadanie kabli oswietleniowych
9 KNNR5 | Przewierty mechaniczne dla rury SRS 50mm pod m
d.3| 0723-01 obiektami
14 + 11 m 25,000
RAZEM 25,000
70| KNNR5 | Utozenie rur ostonowych DVR 50mm w wykopie m
d.3| 0705-01
16 +8+3+42 m 69,000
RAZEM 69,000
11| KNNRS Uktadanie kabli YKXs 4x10mm2 w rurach m
d.3| 0713-02
69 + 25 m 94,000
RAZEM 94,000
12|  KNNR5 | Ukladanie kabla YKXs 4x10mm2 w szafce oswietleniowej | m
d.3| 0714-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
13] KNNRS5 Uktadanie kabli YKXs 4x10mm2 w stupach m
d.3| 0714-02 | oswietleniowych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
14 KNNRS Uktadanie kabli YKXs 4x10mm2 w rowach kablowych m
d.3| 0707-02 | recznie
122-(94 +3 +12) m 13,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
RAZEM 13,000
151 KNNRS5 | Uktadanie kabli stupach oswietleniowych-kabel istniejagcy | m
d.3| 0714-02
36 m 36,000
RAZEM 36,000
16| KNNR5 | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju | szt.
d.3] 0726-10 | zytdo 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
17) KNNR5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3| 1302-03
14 odc. 14,000
RAZEM 14,000
4 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa i odgromowa
18| KNNRS | Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.4| 0605-01 0.6 m; kat.gruntu I-I|
54 +14 * 2 m 82,000
RAZEM 82,000
19] KNNR5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach m
d.4| 0603-07 | (bednarka o przekroju do 200 mmz2)
14*2 m 28,000
RAZEM 28,000
20| KNNRS Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych m
d.4| 0605-07 | w gruncie kat.I-Il
80 m 80,000
RAZEM 80,000
21| KNNR5 [ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.4| 1304-01 pomiar)
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
5 Prace demontazowe
22| KSNR9 | Demontaz stupdéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt
d.5| 1001-07
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
23] KSNR9 | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m m
d.5| 0801-01 uktadanych w gruncie kat. |-l
100 m 100,000
RAZEM 100,000
6 Obstuga geodezyjna
24| Kalkulacja | Wytyczenie i inwentaryzacja linii kablowej szt
d.6| wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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