w przypadku zniszczenia istniejacej

15 szczegot konstrukcji nawierzchni

nawierzchni nalezy wykruszenia
zacigc€ i uzupetni¢ masg bitomiczng
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Obrzeze kamienne 8 x 30 cm

tawa bet. C12/15 gr. 5¢cm

Kostka kamienna o gr. 7 - 9 cm

Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z mieszanki kruszywa
niezwigzanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr 15¢cm

Kraweznik kamienny 15 x 30 cm

Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem gr. 10 cm C12/15)

8 szczegdt konstrukcji nawierzchni
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Obrzeze kamienny 8 x 30 cm
tawa bet. C12/15 gr. 5¢cm

15

Kostka kamienna o gr. 7 - 9 cm

35

Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z mieszanki kruszywa
niezwigzanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr 15cm

Kraweznik kamienny 15 x 30 cm

Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem gr. 10 cm C12/15)

w przypadku zniszczenia istniejacej

nawierzchni nalezy wykruszenia
zacigc€ i uzupetni¢ masg bitomiczng

ist. nawierzchnia parkingu

Nr rysunku:

MAPI PROJEKT

JEDNOSTKA \ S | Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
PROJEKTOWA: ul. Ks. |. Wierobieja 2
ROJEKT 17-200 Hajnowka
NAZWA Utwardzenie terenu w obrebie amfiteatru na terenie parkingu w miejscowosci
ZADANIA: Biatowieza
INWESTOR: GMINA BIALOWIEZA .
UL. Sportowa 1, 17-230 Biatowieza
NAZWA
RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE
Podpis Branza:
DROGOWA
PROJEKTANT: mgr inz. Marek Andrzej tukaszuk Skala: 1 :1 0
. Upr. Nr PDL/0154/PWBD. 15
Data: Styczen
ata 2020 .




