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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U z

2020 r. poz. 471), ze projekt wykonawczy pn.: ,,UTWARDZENIE TERENU W OBREBIE AMFITEATRU NA TERENIE

PARKINGU W MIEJSCOWOSCI BIALOWIEZA WRAZ Z REMONTEM CHODNIKA (DOJSCIA DO MOR)

WYKONANIEM OGRODZENIA W MIEJSCOWOSCI BIALOWIEZA, DZIAEKI NR 797/24, 797/25, 797/29, 797/26

OBREB ZASTAWA-KRZYZE GMINA BIALOWIEZA POWIAT HAJNOWSKI WOJEWODZTWO PODLASKIE”, zostat

wykonany z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i

zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

BRANZA: PROJEKTANT: Podpis:
mgr inz. Marek Andrzej kukaszuk
DROGOWA upr. budowlane. Nr PDL/0154/PWBD/15




MAPI PROJEKT Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji

_ 17-200 Hajnéwka | ul. Ks. I. wierobieja 2 | tel. 502 645 835 _
_ tel. 505 443 063 _

//7/"0(//1«%/ /’é”/ffxzy_? b FESir il

C/é) /‘)’74/‘/7'?,-‘9/74’ &,//:("f//;':/’ //‘/o—///'c sy

s

/4’7’/; /:74"/'/7:/ 4 . ("/(:/[O("/'ﬂy/"g-//é‘//y '/1"

LEGENDA:
stnisjace media:

————————  ~istnigjgca sie¢ wodociggowa

—————  -granica pasa drogowego
920 - numery dziafek

—Kke___ . kanalizacja sanitama

[:’ - projektowana nawierzchnia z kostki kamiennej

‘:’ - Zielefice, powlerzchnia humusowania wraz z obsianiem trawg

- projektowana nawierzchnia z kostki kamiennej
(koloru grafitowego)
e~ KraW2nik kamienny gr. 15 cm

.......... - krawgznik betonowy gr. 15 cm, (obinizony)

- przepust z rur dwudzielnych @110
zabezpieczajgos Istniejqcy kabel energetyczny

- reper roboczy

Nr rysunku:
MAPI PROJEKT

JEDNOSTKA Biuro Projektéw | R ycji
PROJEKTOWA: M ul. Ks. |. Wierobieja 2 ) 2
ROSENRT| 17-200 Hajnéwka

NAZWA Przebudowa, remontu utwardzenia terenu w obregbie amfiteatru na terenie

ZADANIA: parkingu w miejscowosci Biatowieza
X . GMINA BIALOWIEZA
~ e UL. Sportowa 1, 17-230 Biatowieza
Y '\ W QL4 NAZWA
l/}l) ; RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NGOV " = Beante
i//"l"’,‘; /30 — mgr inz. Marek Ang ze] Lukaszdk DROGOWA
3 ’ - d :
,’4’.;‘0 §| i % gk PROJEKTANT: | T rotosaweors 1| Ki L Skala: | 1:500
\ V w
1/ Q s :uczﬁ'l ta: Stycun
- 7/3\ “osp | : 2020r.
oro. o

L




MAPI PROJEKT Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
_ 17-200 Hajnéwka | ul. Ks. I. wierobieja 2 | tel. 502 645 835 _
_ tel. 505 443 063 _

_ e-mail: mapiprojekt@prokonto.pl _

PODLASKA
OKREGOWA
0 Z0 1B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 11 grudnia 2015 r.
POIIB.KK.7131-7132/014/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z pézniejszymi zmianami, wedtug stanu na 31 grudnia 2005 r.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 11 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MAREK ANDRZEJ LUKASZUK

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21 kwietnia 1978 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0154/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p6zniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

/
1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikaeyjnej POIIB [ / { j
dr inz. Mikolaj Malesza i AL 4 e

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

1. Pan Marek Andrzej Lukaszuk

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego : /;?’5 00
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow BudownictwiaOw 8Y~
4. aa. A

¢,
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1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARKOWI ANDRZEJOWI LUKASZUKOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 21 kwietnia 1978 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0154/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci drogowej,
z zastrzezeniem § 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817),

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie specjalnosci drogowej,
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,

takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wyfaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw, w zakresie specjalnosci drogowe;j,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci drogowe;j,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie specjalnosci
drogowej.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami, wedtug
stanu na 31 grudnia 2005 r.), w zwiagzku z § 18 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-URF-WPP-GZW *

Pan Marek Andrzej tukaszuk o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0002/16

adres zamieszkania ul. Nowowarszawska 7 m. 26, 17-200 Hajnéwka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-23 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




MAPI PROJEKT Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji

_ 17-200 Hajnéwka | ul. Ks. I. wierobieja 2 | tel. 502 645 835 _
_ tel. 505 443 063 _
_ e-mail: mapiprojekt@prokonto.pl _

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

7/

="

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-XA2-4K3-PV1 *

Pan Marek Andrzej tukaszuk o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0002/16

adres zamieszkania ul. Nowowarszawska 7 m. 26, 17-200 Hajndwka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy utwardzenia terenu w obrebie amfiteatru na terenie

parkingu w miejscowosci Biatowieza wraz z remontem chodnika (dojscia do mor) wykonaniem ogrodzenia w
miejscowosci Biatowieza, dziatki nr 797/24, 797/25, 797/29, 797/26 obreb Zastawa-Krzyze gmina Biatowieza powiat
hajnowski wojewddztwo podlaskie.

Zakresem opracowania objeto fragment czesci dziatki o nr 797/24, 797/25, 797/29, 797/26 obreb Zastawa Krzyze w

miejscowosci Biatowieza gmina Biatowieza powiat Hajnowski wojewddztwo Podlaskie.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

wykonanie robdt rozbidrkowych istniejgcej nawierzchni (bitumicznej, chodnikdw, obrzezy, kraweznikéw, murku be-
tonowego, istniejacego ogrodzenia)

wykonanie robdt i ziemnych,

ustawienie kraweznikdw i obrzezy,

utwardzenie terenu (wykonanie konstrukcji wraz z nawierzchnig z kostki kamiennej, betonowej, ptyt betonowych),
wykonanie robdt wykoriczeniowych plantowania oraz humusowania terenu poza kraweznikami

przestawienie obiektéw matej architektury (fawki, kosze)

ustawienia oraz przestawienia oznakowania pionowego

Projekt wykonano na podstawie:

2.

inwentaryzacji stanu istniejgcego, pomiaréw niwelacyjnych i geometrycznych,

uzgodnienia dokonane z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami

wizji lokalnej w terenie,

kopia mapy zasadniczejz dn. 09.12.2019 1.

ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2020 1. poz. 471z zm.),

rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 9.10.2018r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U.2018r. poz. 1935 z pézn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 1. poz. 463 ze zm.),

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z2016r. poz. 124 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),

ustawy z dn. 27.04.200Ir. prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz.U. z 2019 . poz. 1396 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.03.2017r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 ze zm.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach. (Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 470 ze zm.),

Opis stanu istniejacego

Dziatki nr 797/24, 797/25, 797/29, 797/26 zlokalizowane s3 w obrebie geodezyjnym Zastawa Krzyze. W zakresie

opracowania stanowi teren gminy; parking. W zakresie opracowania odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych
urzadzen kanalizacji deszczowej. Obecny teren parkingu, w zakresie opracowania posiada czesciowo nawierzchnie bitumiczna,
z ptyt betonowych oraz nawierzchnie gruntowa.

Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac roboty rozbiérkowe (zgodnie z zatgczonym planem rozbidrek).

na dziatce o nr geod. 797/26 nalezy rozebra¢ mur betonowy wraz z ogrodzeniem oraz chodnik z ptyt betonowych
(pozostawiajac istniejacy kraweznik — obramowanie parkingu). Miejsce rozbidrek gdzie nie wystepuje wykonanie
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nawierzchni nalezy uzupetic gruntem, wyréwnac oraz zahumusowac i obsia¢ trawa. Jednoczesnie w miejscu po-
taczenia sciezki wykonac przedtuzenie chodnika z kostki betonowej. Konstrukcje chodnika wykonac jak dla
utwardzenia placu (zastepujgc kostke kamienng na betonowa gr. 6,00 cm). Kolor oraz ksztatt kostki nalezy dosto-
sowac do istniejgcej czesci. Przedtuzenie chodnika nalezy obramowac obrzezem betonowym szer. 6,00 cm na ta-

wie betonowe;j.
Elementy do rozbidrki na dziatce 797/26

2. Rozbidrka chodnikdw z Jryt betonoyc na wyspie s'rdkowej (pozostawiajac istniejacy kraweznik — obramowa-
nie wyspy). Miejsce rozbidrek gdzie nie wystepuje wykonanie nawierzchni nalezy uzupetnic gruntem, wyréwnac
oraz zahumusowad i obsia¢ trawg (humusowanie catej powierzchni wyspy).

Elementy do rozbidrki na dziatce 797/24
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3. Rozbidrka muru betonowego wraz z ogrodzeniem (siatka + stupki). Zgodnie z czescig rysunkowa.

4. Rozbidrka chodnika z ptyt betonowych, obrzeza i kraweznika dojscie do MOR (w to miejsce odbudowa chodnika o
parametrach istniejgcego szer. 1,75 m + obrzeze betonowe 6,00 cm + kraweznik betonowy szer. 15 cm). Na wyso-
kosci MOR-u kraweznik najazdowy wtopiony (przeswit 2,00 cm). W miejscu kraweznika najazdowego jezeli zaj-
dzie koniecznos¢ nalezy przetozy¢ istniejgcg nawierzchnie z kostki betonowej na szer. 1,0 m.

Nawierzchnie utwardzenia przed sceng nalezy wykonac z kamiennej kostki (nawierzchnia placu musi posiadac
powierzchnie ptomieniowana) gr. 7,00 - 9,00 cm na podsypce cem. — piaskowej i na podbudowie z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C 5,5, stabilizowanej mechanicznie. Na dtugosci utwardzenia terenu nalezy ustawi¢ krawezniki kamienne gr. 15,00
cm (najazdowe na wysokosci chodnika) na tawie betonowej. Chodnik oraz opaske sceny nalezy obramowad obrzezem
kamiennym szer. 8,00 cm. Opaske nalezy wysokosciowo dostosowac¢ do nawierzchni placu w sposdb zapewniajacy
odprowadzenie wdd od budynku w kierunku placu. Szerokos¢ opaski bez obrzeza wynosi 0,5 m.

Projektowane utwardzenie nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejgcych nawierzchni.

W trakcie wykonania utwardzenia terenu nalezy przestawic¢ 7 tawki oraz 8 szt. koszy. Lokalizacje ustawienia w trakcie
realizacji nalezy ustali¢ z inwestorem.

Po wykonaniu nawierzchni przed sceng nalezy ustawi¢ 30 szt. nowych fawek (betonowo drewnianych).
Rozmieszczenie w trakcie realizacji wykona¢ wg wskazar inwestora. Parametry fawki nie mogg by¢ mniejsze od wskazanych.
Dtugos¢ siedziska min 180 cm, dtugos¢ catkowita min. 195 cm, wysokos¢ siedziska ok. 44 cm, szerokos¢ siedziska min. 41 cm.

Wzdr fawki:
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Po wykonaniu rozbidrek ogrodzenia oraz murkéw nalezy miejsce to wyréwnad. Nastepnie nalezy odtworzy¢ znaki graniczne
dziatki i ustawi¢ nowe ogrodzenie.

Projektuje sie ogrodzenie o wysokosci w czesci naziemnej ok. 2,0m. Bedzie to ogrodzenie systemowe stalowe panelowe
ocynkowane malowane w kolorze (kolor nalezy ustali¢ z inwestorem). Stupki wysokosci catkowitej 2600mm z profili
zimnogietych 60/40/ min 1,5mm. Dolng czes¢ stupka nalezy zabetonowad w stopie fundamentowej 40/40cm i gtebokosci
1,1m z betonu C16/20 (B20). Pomiedzy stopami betonowymi nalezy ustawi¢ podmuréwke betonowa (kaseton betonowy)
min. 25,00 cm.

Dtugosc kraty jak tez osiowy rozstaw stupéw wynosi 2500mm.

Dtugosc taczna ogrodzenia wynosi 185 mb.
3.1. Konstrukcja

Utwradzenie placu o nawierzchni z kostki kamiennej:
- warstwa $cieralna z kamiennej kostki (wzor kostki, kolor nalezy uzgodnic z inwestorem) gr. 7,00-9,00 cm

— podsypka piaskowo — cementowej gr. 5,00
- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C sq50
o0 uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm,

Chodnik dojscie do MOR:
—  warstwa scieralna z ptyt betonowych 0,35 x 0,35 m gr. 5,00cm

— podsypka piaskowo — cementowej gr. 5,00
- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C sqp50
o0 uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm,

Posadowienie obrzeza betonowego jak kamiennego.
Konstrukcja opaski jak dla utwardzenia terenu.
Konstrukcje ustawienia kraweznika oraz obrzezy nalezy wykona¢ zgodnie z czescia rysunkowa projektu.

3.2. Geometria projektowanych elementéw:

e Szerokos¢ wg. zagospodarowania terenu,

e Kraweznik obramowujacy utwardzenie oraz chodnik (dojscie do MOR) wyniesiony 12,00cm,
e Kraweznik na wysokosci chodnika oraz dojscia do sceny wyniesiony 2,00cm,

3.3. Odwodnienie.

Odbidér wéd opadowych z projektowanej nawierzchni utwardzonych przewiduje sie powierzchniowo. Wody opadowe beda
odprowadzane jak dotychczas na przylegty teren.

3.4. Rozwiazania sytuacyjne i wysokosciowe

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Projektowane utwardzenie
terenu zostato nawigzane wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu. Profil podtuzny oraz rozwigzania
wysokosciowe przedstawia czes¢ rysunkowa niniejszego projektu.

3.5. Urzadzenia obce

W zakresie opracowania znajduja sie urzadzenia obce.

Jednoczesnie nie wyklucza sie wystepowania urzadzen nie naniesionych na mapie zasadniczej.

W trakcie realizacji nalezy wymieni¢ pokrywe na studni kanalizacji sanitarnej i wyregulowa¢ do wysokosci terenu oraz
zabezpieczy¢ kabel energetyczny rura dwudzielng o sr. 110 mm koloru niebieskiego.

UWAGA:

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonad z nalezyta ostroznoscia, poniewaz nie wyklucza sie wystepowania w terenie
urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty zainwentaryzowane. W przypadku wystepowania w terenie urzadzeri podziemnych,
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ktdre nie zostaty zainwentaryzowane nalezy ustali¢ ich wiasciciela oraz zawiadomi¢ o prowadzonych pracach.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie. Roboty w
poblizu sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich wtascicieli uprzednio zawiadamiajac ich o terminie prowadzonych prac.

4. Zestawienie powierzchni:

Obszar zajecia powierzchni pod inwestycje wynosi ok. 642 m”.
- Powierzchnia utwardzenia: ok. 307,06 m’
- teren zielony do humusowania: ok. 335,00 m*

5. Wptyw inwestycji na Srodowisko, rozwigzania chronigce srodowisko:

Inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko, jak réwniez na zmiane stosunkdw wodnych. Poprawa
parametréw technicznych zwigzana z inwestycjg zwiekszy komfort oséb korzystajgcych z amfiteatru, pieszych i poprawi
warunki utrzymania.

Omawiane przedsiewziecie nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Poprawi bezpieczerstwo ruchu pieszego. Nie
przewiduje sie zaburzen stosunkdw wodnych.

Technologie robdt budowlanych przyjeto ogdlnie znang i powszechnie stosowang spetniajaca wszystkie polskie
normy. Wprowadzono warunek petnego zagospodarowania mas ziemnych zgodnie z Ustawa o odpadach.

6. Zielerd
Nie koliduje z inwestycja. Istniejace drzewa zostang zachowane. Na czas robdt nalezy je zabezpieczyd.

4.0. Zajetosc terenu obszar oddziatywania:
Utwardzenie terenu nie wymaga zajecia dziatek poza dziatkami o nr 797/24, 797/25, 797/29, 797/26.
Inwestycja nie bedzie oddziatywad na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania obejmuje teren dziatek 797/24, 797/25, 797/29, ,

797/26.

7. Informacja o ochronie konserwatorskiej:

Miejsce planowanej przebudowy nawierzchni ciggu pieszo - jezdnego znajduje sie w w granicach Obszaru ,,Natura
2000” Puszcza Biatowieska oraz Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszcza Biatowieska.

Planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru oraz nie pogarsza stanu siedlisk gatunkéw
roslin i zwierzat, a takze nie wptywa negatywnie na gatunki dla ktdrych ochrony zostat wyznaczony w/w obszar,

Planowana inwestycja nie koliduje z zadaniami ochronnymi.

Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko wg
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U.2019.1839.), Ze wzgledu na planowany zakres i lokalizacje
nie spowoduje ryzyka znaczacego, negatywnego oddziatywania na w/w obszar Natura 2000 (w rozumieniu art.33 ust.1
ustawy o ochronie przyrody), w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat dla ktérych ochro-
ny zostat wyznaczony ten obszar, integralnosci tego obszaru, czy powigzania z innymi obszarami,

8. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego:
Nie dotyczy.

9. Uwagikoricowe:

Wszystkie roboty budowlane przy realizacji inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zastosowad materiaty spetniajgce wymagania obowiazujacych norm.
W celu zapewnienia bezpieczeristwa (dotyczy przejazdu oraz utrudnieri na przebudowywanym odcinku) o szczegétowych
terminach i utrudnieniach zaleca sie by wykonawca poinformowat zainteresowanych mieszkaricdw, uzytkownikéw
przylegtych dziatalnosci, przedsiebiorcdw i instytucje.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia terenu w czasie prowadzenia robdt, by ograniczy¢ dostep oséb trzecich do
miejsca robét.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

(warunki gruntowo-wodne):

Warunki gruntowe - proste: w miejscu projektowanego ciggu pieszo - jezdnego w wykopie odkrywkowym gtebokosci
okoto 1,0 m pod warstwa humusu (gr. 10 - 20 cm) stwierdzono jednorodng warstwe gruntu zalegajaca poziomo z
przewarstwieniami swiadczacymi o miejscowej mozliwosci zmiany parametréw gruntu. Brak niekorzystnych zjawisk

geologicznych takich jak poziom wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia czy kurzawka.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: pierwsza projektowany jest obiektem o nieskomplikowanej konstrukgji -

posadowienie przy warunkach gruntowych prostych gtebokos¢ wykopdéw do 1,0 m ponizej poziomu terenu

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych: grunt w miejscu projektowanego zjazddéw jest nosny,
brak sytuacji geologicznych pogarszajacych warunki posadowienia - takich jak za wysoki poziom wdd gruntowych,
kurzawka, przewarstwienia organiczne. Dlatego brak przeciwwskazan do posadowienia projektowanego utwardze-

nia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopdw innych warunkéw geotechnicznych niz ustalono na pod-

stawie opisanych w niniejszej opinii, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

14



MAPI PROJEKT Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
_ 17-200 Hajnéwka | ul. Ks. I. wierobieja 2 | tel. 502 645 835 _

_ tel. 505 443 063 _

_ e-mail: mapiprojekt@prokonto.pl _

ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW NA PLACU BUDOWY

1. Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie pnia (w przypadku wystapienia zagrozenia):

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa narazone na uszkodzenie znajdujace sie na terenie inwestycji, w wyniku
ruchu maszyn oraz transportu materiatéw budowlanych. W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac
nastepujgce czynnosci:

zabezpieczy¢ pnie drzew obudowa z desek do wysokosci okoto 3 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kaz-
dego drzewa (pozostaje do oceny wykonawcy na terenie placu budowy), aby nie uszkodzi¢ pnia i najbliz-
szych konardw,

pomiedzy deski a pieri nalezy wtozy¢ materiatizolacyjny w postaci mat stomianych badz geowtdkniny (mieki
materiat, minimum 2 warstwy)

dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig, przymocowanie de-
skowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowa-

nej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony nie
wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie lub
przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna jutg,

wytyczyc trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw (poza obrebem systemu korzeniowego),

podwiaza¢ nisko osadzone gatezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badz geowtdknina.

deski

drut stalowy

rura ostonowa
karbowana

Ochrona pnia drzewa przed uszkodzeniami za pomoca rur np typ AROT i desek
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2. Zasady wykonywania prac ziemnych
Prace ziemne przy korzeniach powinno sie wykonywac recznie bez uzywania sprzetu ciezkiego. W przeciwnym razie
maszyny zniszczg korzenie, ale takze warstwe wokdt nich.

3. Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych

Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazdéw. Jest to przyczyng uszkadzania drzewa (pnia, korzeni, gatezi).
Moze to spowodowac zty stan drzewa a nawet redukcje drzewostanu. Nalezy zwrdcic uwage by w trakcie poruszania sie
koparek nalezy zwrdci¢ uwage na podnoszenie ramienia by nie uszkodzi¢ gatezi.

4. Obnizenie poziomu gruntu
Obnizenie gruntu moze by¢ dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utracito mozliwosci korzystania z wody,
wystarczajgcego do prawidtowego funkcjonowania.
Zalecenia:
¢ roboty ziemne w strefie korzeniowej muszg by¢ wykonane recznie.

e odstoniete korzenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed przesychaniem, poprzez przykrycie ich ziemig,
piaskiem badz wilgotna (stale nawadniang) tkanina.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

ADRES:

UTWARDZENIE TERENU W OBREBIE AMFITEATRU NA TERENIE PARKINGL
MIEJSCOWOSCI BIALOWIEZA, DZIALKI NR 797/24, 797/25, 797/29, OBF
ZASTAWA-KRZYZE GMINA  BIALOWIEZA POWIAT  HAJNOW
WOJEWODZTWO PODLASKIE

miejscowos¢ Biatowieza, nr. geod. dziatki 797/24, 797/25, 797/29, 797/26
obr. Zastawa Krzyze

Gmina Biatowieza

ul. Sportowa 1; 17-230 Biatowieza

BRANZA: PROJEKTANT: Podpis:
mgr inz. Marek Andrzej kukaszuk
DROGOWA upr. budowlane. Nr PDL/0154/PWBD/15
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Podstawa opracowania:

— art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1186 z zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 ze zm.).

. Czesc¢ogdlna:

Nazwa i adres obiektu budowlanego (liniowego):

UTWARDZENIE TERENU W OBREBIE AMFITEATRU NA TERENIE PARKINGU W MIEJSCOWOSCI BIALOWIEZA,
DZIAEKI NR 797/24, 797/25, 797/29, 797/26 OBREB ZASTAWA-KRZYZE GMINA BIAtOWIEZA POWIAT HAJNOWSKI
WOJEWODZTWO PODLASKIE

Inwestor — nazwa, adres:

GMINA BIALOWIEZA,

ul. Sportowa 1,

17-230 Biatowieza

Imie, nazwisko i adres projektanta:

Marek Andrzej tukaszuk - branza drogowa
MAPI PROJEKT

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestyciji,

ul. Ks. I. Wierobieja 2,

17-200 Hajndéwka

II. Czes¢ opisowa:

1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
W  zakresie utwardzenia zamierzenia budowlanego s3 zawarte roboty branzy drogowej,
telekomunikacyjnej.

Przebudowa obejmuje:

wykonanie robét rozbidrkowych istniejacej nawierzchni (bitumicznej, chodnikdw, obrzezy, kraweznikéw, murku
betonowego)

wykonanie robét i ziemnych,

ustawienie kraweznikdw i obrzezy,

utwardzenie terenu (wykonanie konstrukcji wraz z nawierzchnig z kostki kamiennej),

wykonanie robdt wykoriczeniowych plantowania oraz humusowania terenu poza kraweznikami

przestawienie obiektéw matej architektury (fawki, kosze)

ustawienia oznakowania pionowego.

Wykaz istniejgcych obiektédw budowlanych w sasiedztwie projektowanych robét:
Utwardzenie terenu przebiega w terenie zabudowanym. W bliskiej odlegtosci znajdujg sie ogrodzenia,
budynki wraz z towarzyszgca infrastrukturg techniczng oraz infrastruktura doziemna i napowietrzna.
Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
Roboty beda realizowane w pasie drogowym, w sasiedztwie zabudowanych dziatek, infrastruktury
technicznej co niewatpliwie moze mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zaréwno mieszkaricédw i 0séb obstugujacych
budowe.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

— odbywajacy sie ruch drogowy w otoczeniu realizowanych robét,
— potracenie pracownika przez pojazdy i maszyny uzywane na budowie,
— obecnos¢ wykopdw,

— upuszczenie narzedzia roboczego,
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upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, kazdorazowo omdwi¢
zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia. W tym celu nalezy organizowac¢ odprawy robocze i
instruktaz stanowiskowy kazdego dnia przed rozpoczeciem prac na budowie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wyko-
nywania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnia-
jacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych za-
grozen.

wygrodzi¢ i oznakowac miejsca prowadzonych robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia,

sprawdzi¢ stosowanie przez pracownikéw przydzielonych srodkéw ochrony indywidualnej jak: kaski, od-
powiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne,

— prowadzi¢ wzmozony nadzdr, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym i doswiadczonym pra-
cownikom

okresli¢ miejsca i sposoby oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych

— na placu budowy posiadac¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy, a w znanym dla wszystkich zatrudnio-
nych miejscu wywiesi¢ numery telefonédw ratunkowych i interwencyjnych

zabezpieczy¢ dokumenty formalno-prawne przed zniszczeniem

Kierownik robdt winien przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie wykonywania w/w robdt zgodnie z zasadami BHP.
Ww. inwestycja nie wymaga sporzadzania planu,,BIOZ”
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