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1 Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczo-budowlany

systemu monitoringu wizyjnego parkingu gminnego w miejscowos$ci Biatowieza przy
ulicy Kolejowej wraz z przytgczem $wiattowodowym do budynku Urzedu Gminy.

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3a:

a) umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej budowy
systemu monitoringu z dnia 17.01.2020r zawarta pomiedzy jednostkag
projektujgca a Inwestorem,

b) wizje lokalne w terenie,

c) wytyczne lokalizacyjne i uzgodnienia z Inwestorem,

d) aktualne normy i normatywy projektowania

1.2 Inwestor
Gmina Biatowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Biatowieza, NIP: 603-006-61-07.

1.3 Zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie dokumentacji budowlano-wykonawczej

systemu monitoringu  wizyjnego parkingu gminnego wraz z przytgczem
$wiattowodowym do budynku Urzedu Gminy w Biatowiezy przy ul. Sportowej 1.

Zakres dokumentacji obejmuje:

e dobor parametréow urzadzen i wyposazenia punktow kamerowych
zlokalizowanych na terenie parkingu,

e utworzenie radiowego systemu transmisji do przekazywania obrazow z
kamer w pasmie 55 — 5,7 GHz. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2002 r. ,w sprawie urzadzen radiowych
nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, ktére mogg by¢ uzywane bez
pozwolenia” (Dz. U. Nr 138, poz. 1162) jest to pasmo nielicencjonowane,

e wyposazenie centrum nadzoru w system rejestracji i podgladu,

e instrukcja wykonawcza montazu 6 szt. punktow kamerowych (PK) wraz z
systemem transmisji i elementami zasilania elektrycznego,

e szczegOtowy wykaz urzgdzen wraz z parametrami, danymi technicznymi
itp.,

e plan sytuacyjny, schematy logiczne potaczen i sposéb montazu urzadzen.
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2 Czes¢ techniczna

21 Zatozenia ogodlne

W celu zapewnienia obserwacji wskazanego obszaru parkingu w zakresie
nadzoru wizyjnego oraz rejestracji materiatu nalezy zaprojektowaé system CCTV
spetniajgcy nowoczesne standardy i zaktadane funkcjonalnosci. Systemu
monitoringu wizyjnego parkingu gminnego wykonany bedzie w oparciu o cyfrowe
kamery IP statopozycyjne o wysokich rozdzielczosciach. Parametry optyczne kamer
dobrane zostang adekwatnie do lokalnych warunkéw i obszaru obserwacyjnego.
System centralnej rejestracji i podgladu materiatu wideo wybudowac¢ nalezy w
oparciu o rejestrator sieciowy z macierzg dyskowg ktéra umozliwi ciagty lub planowy
zapis materiatu z wszystkich kamer i umozliwi jego przechowywanie przez okres
minimum 30 dni. Rejestrator zostanie umieszczony w pomieszczeniu serwerowni
budynku Urzedu Gminy przy ul. Sportowej 1. Transmisja sygnatow pomiedzy
kamerami a punktem zbiorczym na terenie parkingu wykonana zostanie w postaci
radiowych potgczen WLAN, wykorzystujgc wolne pasmo radiowe 5GHz. Na odcinku
od radiowego punktu dystrybucyjnego (AP) do pomieszczenia serwerowni wykonane
zostanie potaczenie Swiattowodowe z  wykorzystaniem istniejgcej  sieci
Swiattowodowe;.

W  systemie monitoringu wizyjnego mozemy wydzielic 3 komponenty

technologiczno-funkcjonalne.

a) kamery z infrastrukturg towarzyszgca rozlokowane na terenie parkingu tak

zwane Punkty Kamerowe (PK),

b) centralne urzadzenia i systemy umozliwiajgce nadzor nad pracg systemu,
rejestracje i archiwizacje materiatu wideo. Funkcje tg spetnia tgcznie zaréwno
Centrum Monitoringu (CM), oraz opcjonalnie wyniesione stanowisko nadzoru i
podgladu i (SNiP),

c) infrastruktura umozliwiajgca przestanie sygnatu z PK do CM (sie¢ transmisyjna
radiowa, oraz przytgcze $Swiattowodowe), infrastruktura zasilajgca PK w

energie elektryczng (sie¢ zasilajgca).

2.2 Lokalizacja punktow kamerowych (PK)
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Lokalizacja wszystkich punktow kamerowych przedstawiona zostata w
ponizszej tabeli oraz w czesci graficznej, rysunek BIT-271/20-220-001. Punkty
kamerowe w wszystkich przypadkach zainstalowane zostang na nowobudowanych

stupach oswietleniowych.

Tabela 1. Wykaz punktéw kamerowych.

llo§¢ | Nr kamer i : & i
Nr PK y Miejsce instalacji Obszar obserwacji
kamer
PK.01 1 K.01 Stup oswietleniowy Wijazd na parking od str. drogi
PK 02 5 K.02 Stup oswietleniowy Wijazd na parking od str. wew.
' K.03 Stup oswietleniowy Miejsca parkingowe
K.04 Stup oswietleniowy Miejsca parkingowe
PK.03 2 = : — .
K.05 Stup oswietleniowy Miejsca parkingowe
PK.04 1 K.06 Stup oswietleniowy Miejsca parkingowe
PK 05 5 K.07 Stup oswietleniowy Miejsca parkingowe
' K.08 Stup os$wietleniowy Wyjazd z parkingu wew.
PK.06 1 K.09 Stup oswietleniowy Wyjazd z parkingu zew.

2.3 Punkty kamerowe (PK)

Kamery beda umozliwiaty obserwacje otoczenia w warunkach dobrego
oéwietlenia w kolorze, natomiast w warunkach stabego oéwietlenia (nocg) przetgcza
sie automatycznie na tryb czarno biaty o zwigkszonej czutoéci. Pozwoli to na
skuteczng obserwacje terenu w kazdych warunkach. Ponadto kamery wyposazone
bedg w wbudowane oswietlacze podczerwienie IR o zasiegu 50m.

Kazda z kamer nalezy wyposazy¢ w kompatybilng karte pamieci microSD o
pojemnosci 128 GB, majgcg zapewnic ciggto$¢ zapisu na wypadek braku tgcznosci z
rejestratorem sieciowym. Zastosowanie tego rozwigzania podniesie niezawodnosc¢
systemu i zminimalizuje luki w zapisie spowodowane awarig systemu transmisiji
danych.

W bezposrednim sgsiedztwie kamer na stupie umieszczone zostanie
urzadzenie radiowe CPE oraz przetgcznik sieciowy z funkcjg zasilania PoE do
zasilenia wszystkich urzadzen w PK (dotyczy to punktow kamerowych sktadajacych
sie z wiecej niz jednej kamery). Wewnatrz stupa, w oknie rewizyjnym nalezy umiescic
zasilacz PoE do zasilania urzgdzen punktu kamerowego oraz zabezpieczenie

nadprgdowe dla danego punktu kamerowego.
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Rozmieszczenie urzadzen punktu kamerowego zaleznosci od  wariantu
wyposazenia przedstawione zostato na rysunkach od BIT-271/20-220-003 i BIT-
271/20-220-003b.

Obraz z kamer za posrednictwem dedykowanej sieci radiowej ztozonej z punktu
dostepowego AP i wurzadzen Kklienckich CPE, przesytany bedzie do CM z
wykorzystaniem media konwerterow poprzez wybudowang teleinformatyczng sieci

Swiattowodowsg.

2.3.1. Kamery
Podstawowe parametry ktore powinny spetni¢ kamery:

e Technologia IP o rozdzielczosci 8.0 MPX,

e Rozdzielczos¢: 3840x2160 px,

e Obiektyw: 2.8-12 mm,

e Czutos¢ (min. Oswietlenie): 0 lux przy wtgczonym IP,
e Oswietlacz IR: zasieg do 50 metrow,

e 1we./1wy. audio,

e 1 we./1wy. alarmowe,

e Dodatkowe wyjscie BNC,

o Klasa szczelnosci IP67,

e Zakres temperaturowy pracy: -30 °C ~ 60 °C

e Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), CGl, ISAPI

Podstawowe funkcje kamery:

e AGC (Auto Gain Confrol) pomaga stabilizowa¢ parametr wzmocnienia
sygnatu, gdy tylko ten spadnie ponizej pewnego poziomu,

e WDR 120dB (Wide Dynamic Range) pozwala uzyskac¢ szeroki zakres
dynamiki w urzgdzeniu, co gwarantuje skuteczniejsze odwzorowanie
szczegotow wystepujgcych w ciemnych czesciach obrazu,

e BLC (Back Light Compensation) kompensacja Swiatta

wstecznego.Urzgdzenie wyposazone w te technologie, skutecznie
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eliminuje efekt powstajgcy przy kierowaniu kamery w strone silnego zrodta
Swiatta,

3D DNR (Digital Noise Reduction) cyfrowa redukcja szumow. Funkcja
poprawia jakosci obrazu w nocy poprzez redukcje smuzenia oraz szumow
powstatych na skutek stabego oswietlenia sceny,

ROI (Region of Interest) zwieksza jako$¢ obrazu we fragmentach

zaznaczonej sceny (wlgczone funkcje inteligentne), jednoczesnie

zmniejszajgc jakosé iilos¢ danych poza zaznaczong strefg RO.

Parametry techniczne przyktadowej kamery:

Kamera

Przetwornik

1/2.5" CMOS Progressive Scan

Rozdzielczo$¢ max. [px]

3840 x 2160

Czutos¢ (minimalne o$wietlenie)

Kolor: 0.01 lux / F1.2, AGC On (0 Lux przy
wigczonym IR)

Kolor: 0.0014 lux / F1.6, AGC On (0 Lux przy
wigczonym IR)

Predkos¢ migawki [s]

1/3 ~1/100 000

Dzien / Noc Mechaniczne filtr podczerwieni ICR
Zasieg promiennika IR Max. do 50 m
Cyfrowa redukcja szumoéw 3D DNR
WDR 120 dB

Pozioma:0~360
Regulacja 3-Axis [°] Pionowa:0~90

Obrét: 0~360

Obiektyw

Obiektyw regulowany 2.8-12 mm
Apertura F1.4

Katy widzenia [°]

Poziome pole widzenia: 115 do 35
Pionowe pole widzenia: 60 do 19
Pole widzenia po przekatnej: 146 do 38.5

Mocowanie

P14

Kompresj

a audio / video

Bitrate / wideo /

32 kbps ~ 16 Mbps
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Kompresja wideo

e glowny strumien: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
e drugi strumien: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 /
MJIPEG

e trzeci strumien: H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264

Typ strumienia H.264

Profil gtéwny / Profil wysoki

Typ strumienia H.265

Profil gtéwny

Kompresja audio

G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2

Bitrate / audio /

32 kbps ~ 128 kbps

Intelige

ntne funkcje

Analiza behawioralna

Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie intruza,
wykrywanie pozostawionego bagazu, wykrywanie
obiektu

Wykrywanie twarzy

Pojawienie sie i wykrycie twarzy

ROl

Obstuga jednego regionu dla kazdego strumienia

Siec¢

Pamiec¢

e Obstuga kart MicroSD/SDHC/SDXC
o maksymalnej pojemnosci 128 GB

e NAS (NFS/SMB/CIFS)

e ANR

Protokoty

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,
SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Wywotanie alarmu

Wykrywanie ruchu, ingerencja w pliki wideo, sie¢
odtgczona, konflikt adreséw IP, niepoprawny login,
petny dysk twardy, btgd dysku twardego, wejscie
alarmowe, wyjscie alarmowe

Standard

ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), CGl, ISAPI

Podglad na zywo

Do 6 kanatéw jednoczes$nie

Uzytkownicy / hosta

Obstuga do 32 uzytkownikéw / 3 poziomy dostepu:
Administrator, Operator, Uzytkownik

Klient

iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200

Obstuga w przeglgdarkach

|IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

Funkcje

Przycisk reset, Anti-Flicker, zabezpieczenie hastem,
maska prywatnosci, znak wodny, filtr adreséw IP

Komunikacja

Komunikacja

1x RJ-45 10/100 Mbps
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Audio 1 wejscie (3.5 mm), 1 wyjscie (3.5 mm)

Alarm V' 1 wejscie, 1 wyjscie (max. 12 VDC, 30 mA)
Wyijscie wideo 1 Vp-p wyjscie kompozyto;/.\;ék;ﬁg) / BNC)
SVC Wsparcie dla kompresji H.264

Pozostate
Temperatura pracy / wilgotnosc¢ -30°C ~ +60°C / 95%
Napiecie zasilania 12 V DC, PoE 802.3at

12V DC: max. 1.5 A/ 17T W

Pobor prgdu / moc 5’;!\5/\/(802.3&, 425V do 57 V): 0.5 A+0.1 A, max.

IP67, IK10, TVS 2000V, ochrona przed przepieciami

Klasa szczelnosci . L .
i napieciem przejsciowym

Materiat Metalowa
Wymiary [mm] $144.13 x 332.73
Waga [g] 1893

2.3.2. Przetacznik sieciowy z funkcja PoE

W systemie CCTV zastosowaé nalezy przetgcznik sieciowy dostosowany do
pracy na zewnatrz i umozliwiajgcy niezalezng instalacje na stupie oswietleniowym.
Instalacje i podtgczenie urzgdzen do przetacznika pokazano na rys. BIT-271/20-220-
003.

Podstawowe parametry przetgcznika:

Switch przystosowany do pracy na zewnatrz z gigabitowymi portami RJ45 PoE

— 1 port gigabitowy (PoE IN), 4 porty gigabitowe (PoE OUT).

Parametry techniczne przetgcznika:
e 4 porty 10/100/1000Mbps w technologii PoOE OUT 802.af
e 1 port 10/100/1000Mbps w technologii PoE IN,
e moc wyj$ciowa portow PoE do 15W,
e autonegocjacja predkosci,

e mechanizm zapobiegania burzom broadcastowym,
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e zasilanie przetgcznika napieciami w standardzie 802.af/at oraz 802.3bt do
60W,

e ochrona portow ESD/EMP + 16kV powietrze, + 16kV port,

e praca w zakresie temperatury od -40 do 55°C,

e obudowa kompaktowa i odporna na warunki atmosferyczne,

e mozliwos¢ montazu na stupach.

2.3.3. Zasilanie

a) Zasilacz przelgcznika sieciowego PoE

Zastosowa¢ nalezy zasilacz charakteryzujgcy sie poszerzonym zakresem
napiecia wejsciowego o wydajnosci min. 50W. Zasilacz powinien charakteryzowac
sie mocg wystarczajgca do zasilenia  przetacznika PoE, dwoch kamer oraz
umozliwia¢ w przysztosci podtgczenie dodatkowej kamery o analogicznych

parametrach.

Parametry techniczne zasilacza:
e napiecie zasilania: 90~260VAC,
e prad zasilania: 1.3A dla 120VAC, 0.75A dla 240VAC,
e napiecie wyjsciowe 50VDC 1,2A,
e tolerancja +/-1%
e wydajnosc¢ nie mniej niz 85%,
e sygnalizacja pracy diodg LED,
e wymiary 101x60x33 (mm).

b) Zasilacz do urzgdzen radiowych CPE:

Zasilacz charakteryzujgcy sie poszerzonym zakresem napiecia wejsciowego o

wydajnosci umozliwiajgcej podtgczenie dodatkowej kamery.

Parametry techniczne zasilacza:
e napiecie zasilania: 90~260VAC,
e prad zasilania: 0.6A dla 120VAC, 0.4A dla 240VAC,
e napiecie wyjsciowe 48VDC 0.5A,
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e tolerancja +/-1%

e wydajnos¢ nie mniej niz 80%,
e sygnalizacja pracy diodg LED,
e wymiary 91.8 x 59.9 x 33 (mm)

2.4 System tgcznosci radiowej

Bezprzewodowa transmisja danych z punktéw kamerowych zaktada
konieczno$¢ zapewnienia wysokich parametrow w zakresie przeptywnosci w sieci,
bardzo niskich opdznien oraz wysokiej stabilnosci. Projektowany system radiowy
pracuje w strukturze punkt-wiele punktow ,PMP” w technologii wielosciezkowej typu
MIMO 2x2 w wolnym pasmie 5 GHz standard w standardzie 802.11n lub 802.11ac.
Umozliwia to osiggniecie przeptywnosci bitowej na poziomie 300 Mbit/s.

Topologa sieci radiowej na terenie parkingu w Biatowiezy ma strukture gwiazdy
PMP. Centralnym punktem systemu radiowego jest budynek ,Sceny”, na ktorym
zostanie zainstalowana stacja bazowa wyposazona w antene dookdlng 360°.
Satelitami sg urzadzenia CPE w poszczegolnych punktach kamerowych wyposazone
w anteny kierunkowe o wgskim koncie promieniowania.

Transmisja sygnatu wizyjnego z AP do CM realizowana bedzie za pomocg
przytgcza swiattowodowego i pary konwerteréw optycznych.

Z uwagi na konieczno$¢ uzyskania jak najlepszej jako$ci sygnatu radiowego i
odpowiedniego odstepu sygnat — szum przy uruchomieniu systemu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole zajetosci pasma radiowego i odpowiednio doprac parametry
urzgdzen i wykorzystywane kanaty radiowe.

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ zasilane w technologii POE (Power Over

Ethernet).
Dodatkowo urzgdzenia CPE powinny posiada¢ dodatkowy port ethernetowy z funkcja
PoE OUT w celu mozliwoéci podpiecia i zasilenia kamery bezposrednio z urzgdzenia
radiowego. Wszystkie zastosowane urzgdzenia radiowe powinny by¢ dostosowane
do ciggtej pracy na zewnetrz.

Schemat siec radiowej przedstawiony zostat w czeéci graficznej na rysunku nr

BIT-271/20-220-002.
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2.4.1. Stacja bazowa AP

W stacji AP zastosowac¢ nalezy urzadzenie bezprzewodowe pracujgce w

pasmie 5 GHz, wykorzystujgce standard 802.11ac oraz posiadajgce mozliwosc

instalacji anteny zewnetrznej o roznych kgtach promieniowania. Wykorzystujgc

standard AC urzadzenie pozwala osiggng¢ nawet do 500 Mb/s przepustowosci z

wykorzystaniem kanatu o szerokosci 80 MHz.

Podstawowe parametry stacji AP:

e praca jako stacja bazowa / punkt dostepowy w pasmie 5 GHz,

e antena dookolna o zysku 13dBi dwupolaryzacyjna,

e mozliwos¢ wymiany anten,

e moc nadawcza do 27 dBm,

e interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbps,,

e standard AC,

e praca w temperaturze -40 to 60° C
e ochrona ESD/EMP * 24kV powietrze, port,

Parametry techniczne stacji bazowej AP:

Specyfikacja stacji bazowej AP

Zakres czestotliwosci

5150 - 5875 MHz

Procesor

MIPS 74 Kc

Pamie¢ RAM

128 MB DDR2 SDRAM

Polaryzacja

Podwajna, liniowa

Interfejs sieciowy

1 gigabitowy port Ethernet 10/100/1000 Mb/s

1 dioda informujgca o zasilaniu (Power), port LAN,

Digaly L5 poziom sygnatu radiowego

Sposob zasilania Pasywne PoE (piny 4, 5+; 7, 8-)

Zasilacz W zestawie gigabitowy zasilacz PoE 24 V, 0,5 A
Maksymalny pobo6r mocy 8,5W

Wymiary [mm] (bez anteny) 162x84x37

Waga [g] (bez anteny) 250

Montaz Na stupie / maszcie

Ochrona ESD / EMP 24 kV

Certyfikaty FCC, IC, CE

Dopuszczalna temperatura pracy

Od -40do 70 st. C

Dopuszczalna wilgotno$¢ powietrza

5%-95% niekondensujgca

Podstawowe parametry anteny:

e antena dookolna dwupolaryzacyjna,

e zysk anteny 13dBi,
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Parametry techniczne anteny:

Specyfikacja anteny
Obstugiwany zakres czestotliwosci 5.45-5.85 GHz
Kat promieniowania w ptaszczyznie H iV 360°
VSWR max. 1.5:1
Zysk 13 dBi
Odpornos¢ na wiatr 200 km/h
Opor wiatru 84.52N - 200 km/h
Polaryzacja Dual-Linear
Izolacja polaryzacji min. 25 dB
Wymiary [mm] 158 x 98 x 834
Waga [kg] 0,82

2.5 System tacznosci swiattowodowej

Miedzy punktami kamerowymi (PK) a Centrum Monitoringu (CM) jako medium
transmisji danych wykorzystany zostanie kabel $wiattowodowy. Na obu jego koncach
nalezy przytgczy¢ media konwerter $wiattowodowy umozliwiajgcy osiggniecie

przeptywnosci min. 1Gbps.

Parametry media konwertera optycznego:

Specyfikacja media konwertera

Przesyt sygnatu

Swiattowdd wielomodowy/jednomodowy

Rodzaj ztgcza Wymienny modut SFP

Przepustowos¢. 1.25 Gbps

Interfejs - 1x port RJ45 (10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDIX)
- 1x slot SFP (IEEE 802.3z 1000Base-FX)

Rodzaj transmisji

Half/Full Duplex

Sygnalizacja optyczna Dioda LED

Kompatybilny z standardem IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab/z, 802.3x
Zabezpieczenie ESD

Zasilanie DC 12~24V

Wymiary [mm] 26x71x94

Parametry wktadki optycznej SFP:

Specyfikacja wktadki optycznej

Typ modutu SFP

Porty 1x 1,25Gbps SC SM
Diugos¢ fali TX 1310nm

Diugo$é¢ fali RX 1550nm

Budzet mocy/zasieg portu 16dB / 20km

DDM (Digital Diagnostic Monitoring) Tak

Okablowanie portu

8.3/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 pm
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2.6 Centrum Monitoringu

Gtownym punktem systemu nadzoru wizyjnego jest Centrum Monitoringu, ktére
zlokalizowane zostanie w budynku Urzedu Gminy przy ulicy ul. Sportowej 1 w
pomieszczeniu serwerowni Urzedu Miejskiego. W  istniejgcej  szafie
teleinformatycznej  zainstalowa¢ nalezy cyfrowy rejestrator i konwerter
Swiattowodowy. Rejestrator sieciowy przeznaczony do rejestracji i archiwizaciji
materiatu wideo powinien by¢é wyposazony w pamie¢ masowg (3 dyski HDD, 8 TB
kazdy). Przestrzen dyskowa macierzy musi zapewnia¢ przechowywanie nagran z
wszystkich kamer przez okres minimum 4 tygodni. Materiat jest nagrywany z
predkosécig przynajmniej 20kl./s w rozdzielczoéci 4K.

Centrum monitoringu powinno umozliwi¢ bezobstugowg prace, opcjonalnie
uruchomione zostanie jedno stanowisko operatorskie, na wskazanej istniejgcej stacji
roboczej urzedu. Oprogramowanie powinno umozliwiaé przeglgdanie materiatu ,na
zywo”, odtwarzanie zapisanych nagran oraz archiwizacje obrazéw na no$nikach
danych. Stanowisko umozliwi réwniez zarzadzanie wszystkimi elementami sieci
teleinformatycznej systemu monitoringu. Podglad i zarzgdzanie odbywac sie bedzie

za pomocg dedykowanej aplikacji producenta rejestratora i urzgdzen sieciowych.

2.6.1. Rejestrator

Rejestrator sieciowy powinien by¢ przeznaczony do budowy niewielkich
systeméw IP CCTV o duzych mozliwosciach w zakresie obstugi kamer wysokiej
rozdzielczosci. Rejestrator sieciowy powinien posiadac wysokie pasmo rejestracji i
retransmisji strumieni video pozwalajgce na rejestracje materiatu z kamer wysokiej
rozdzielczosci oraz dwa niezalezne wyjscia monitorowe (w tym jedno obstugujgce
rozdzielczo$¢ wyswietlania 4K) do bezposredniego podtgczenia monitorow.

Rejestrator powinien posiada¢ zdolnos¢ do wspotpracy z kamerami o
rozdzielczosci do 12 megapikseli wtgcznie oraz obstugiwa¢ minimum 4 wewnetrzne
dyski twarde.

Podstawowe parametry rejestratora:

e obstuga kamer o rozdzielczosci do 12MPX,
e kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4

e obstuga 16 kanatéw, pasmo wejsciowe 256Mbps,
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e 4 interfejsy SATA do 8 TB,

e wsparcie dla zdarzen VCA oraz inteligentnego wyszukiwania VCA.

Parametry techniczne rejestratora:

Specyfikacja rejestratora

Maksymalna liczba obstugiwanych kamer [P

16 szt.

Maksymalna pasmo (wejscie / wyjscie)

256 Mbps / 200 Mbps

Obstugiwane kamery IP

HIKVISION, ONVIF

Tryby rejestracji

Harmonogram (ciggly, ruch, ruch i/lub alarm), reczny

Interfejsy Ethernet

2 szt. (10/100/1000Mbps)

Wyijscia monitorowe

4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K
(2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x
1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz,
1024 x 768/60Hz;

2: 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x
720/60Hz, 1024 x 768/60Hz

Liczba dyskow wewnetrznych

4 szt. (SATA) 8 TB, dodatkowo 1 x eSATA

Maksymalna pojemnos¢ pojedynczego dysku

8TB

Obstugiwane serwisy DDNS

www.hik-connect.com (darmowy), DynDNS

Oprogramowanie do obstugi zdalnej

iVMS-4200 (darmowy)

Wspotpraca ze smartfonami i tabletami

Tak - iVMS-4500/iVMS-4500HD/Hik-Connect

Liczba jednoczesnych uzytkownikéw zdalnych

128 (dodatkowy kanat kodowania z wieloma
kamerami w jednym strumieniu - kanat ZERO)

Wejscia alarmowe 16 szt.
Wyjscia alarmowe 4 szt.
Porty USB 3 szt.
Interfejs uzytkownika w jezyku polskim Tak

Obstuga przez www (Safari, Firefox, IE), obstuga z

S klawiatury RS485 (DS-1004KI)
Zasilanie 230 VAC
Pobér mocy 30 W (bez dyskow)

-10..55 °C

Temperatura pracy

Wymiary

445 x 400 x 71 mm
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Waga <5 kg

~

Akcesoria w komplecie Mysz USB, kable do dyskow, uchwyty rack

Speftniane normy i standardy CE

Rejestrator nalezy wyposazy¢ w nosniki pamieci (dyski HDD) przeznaczone do
pracy ciggtej z przeznaczeniem do urzgdzen rejestrujgcych NVR lub klasy
korporacyjnej przeznaczona dla aplikacji przetwarzajgcych duze ilosci danych
(serwery, NAS).

Aby zapewni¢ 30 dniowy okres archiwizacji materiatu $redniej jakosci i
kompresji w standardzie H.265 przy przeptywnosci 8 Mbps / kanat nalezy

zastosowac¢ minimum 3 dyski, kazdy o pojemnosci 8 TB.
3 Szczegodly instalacji systemu

Pole obserwacji kamer oraz rozmieszczenie poszczegolnych elementow
systemu zostato przedstawione na rysunku BIT-271/20-220-001. Schemat sieci
monitoringu wraz z elementami radiowymi i sieciowymi przedstawia rysunek BIT-
271/20-220-002. Szczegdty potgczen sygnatowych i elektrycznych punktow
kamerowych przedstawiono na rysunkach BIT-271/20-220-003 do BIT-271/20-220-

O4a.

3.1 Centrum Monitoringu (CM) w budynku Urzedu Gminy w Bialowiezy ul.
Sportowa 1

Centrum monitoringu zlokalizowane zostanie w pomieszczeniu serwerowni
budynku Urzedu Gminy przy ul. Sportowej 1. Na potrzeby systemu CCTV nalezy
wykorzysta¢ istniejgce zasoby w postaci szafy teletechnicznej, przetgcznika
sieciowego, instalacji zasilania energetycznego, zasilacza rezerwowego UPS, oraz
elementow sieci $wiattowodowej. W pomieszczeniu serwerowni na gtdbwnej
przetgcznicy Swiattowodowej zakoriczony jest caty profil kabla $wiattowodowego 48J
w kierunku ul. Zastawie.

Na potrzeby przytgczenia mediakonwertera CCTV wykorzysta¢ nalezy wtokna
nr 29 i opcjonalnie 30 (w przypadku zastosowania mediakonwertera korzystajgcego z

pary widkien SM). Do w/w portu (portow) nalezy przytgczy¢ mediakonwerter za
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pomoca patchcordu SM SC/APC. Port LAN mediakonwertera nalezy wpig¢ do
lokalnego przetacznika do portu w wydzielonym VLANie w uzgodnieniu z
administratorem. Rejestrator nalezy przytaczy¢ do lokalnego przetacznika za pomoca
patchcord’ow FTP kat. 5e lub wyzsze;.

Sposdb przytgczenia rejestratora w CM pokazano na rys. BIT-271/20-220-002.
W istniejgce] szafie serwerowej nalezy zainstalowac potke 19" na ktorej zostanie
umieszczony rejestrator (w przypadku rejestratora wyposazonego w uchwyty w
standardzie 19” mozna zainstalowa¢ go bezposrednio na szynach szafy
teletechnicznej).

Plan pomieszczenia, oraz lokalizacja elementéw monitoringu CCTV i

okablowania przedstawiony zostat na rysunku BIT-271/20-220-005.

3.2 Punkty kamerowe

Na nowobudowanych stupach oéwietleniowych nalezy zainstalowac kamery,
urzadzenie sieciowe i moduty radiowe CPE. Wysoko$¢ montazu poszczegdlnych
elementow nie powinna byé mniejsza niz 4m mierzone od gruntu. Kamery oraz
urzadzenia sieciowe zainstalowa¢ nalezy za pomocg dedykowanych uchwytow
nastupowych, lub opasek zaciskowych ze stali nierdzewnej. Przewody sygnatowe i
elektryczne od urzgdzen do zasilaczy umieszczonych w cokole stupa prowadzi¢
nalezy wewnatrz stupa. Miejsce wprowadzenia kabli nalezy zabezpieczyC przed
przecieraniem dtawicg typu PG o odpowiednio dobranej srednicy.

Rozmieszczenie urzadzen dla punktu z jedng kamerg przedstawiono w czesci
graficznej rys nr. BIT-271/20-220-003 i punktu z dwoma kamerami na rys. BIT-
271/20-220-004. Schematy potgczen w punktach kamerowych przedstawiono kolejno
na rys. BIT-271/20-220-003a i BIT-271/20-220-004a.

3.3 Zasilanie energetyczne

Na terenie parkingu poszczegolne punkty kamerowe zasilane sg z lokalnej i
istniejacej sieci energetycznej wybudowanej na potrzeby oéwietlenia parkingu. W
obrebie okablowania energetycznego na potrzeby zasilenia systemu CCTV nalezy
wydzielic oddzielny obwdd lub obwody umozliwiajgcy ciggte zasilenie w energie

elektryczng. Obwod zasilajgcy kamery zakonczy¢ nalezy w szafce teletechnicznej
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przy scenie i zabezpieczyC wytgcznikiem roznicowo-nadprgdowym 30mA B16. Do
szafki doprowadzic¢ nalezy przytgcze energetyczne kablem YKY 3x2,5mm2 z gtownej
rozdzielni sceny i zabezpieczy¢ ochronnikiem Typu 1+2 (B+C). W szafce
zainstalowac nalezy rowniez dwa gniazda energetyczne 230V na potrzeby zasilania
stacji radiowej AP i konwertera swiattowodowego. Schemat potgczen energetycznych

w gtownej szafce teletechnicznej przedstawiono na rys. BIT-271/20-220-005.

3.4 Przytacze swiattowodowe

Na potrzeby potgczenia CM z kamerami zlokalizowanymi na parkingu nalezy
wykonac¢ przytgcze $Swiattowodowe. Na odcinku od szafki kablowej stacji AP przy
scenie do ztgcza rozdzielczego ZR10 umieszczonego na skrzyzowaniu ulic Zastawie
i O.Gabiec przytacze wykona¢ nalezy w postaci uniwersalnego kabla
Swiattowodowego jednomodowego SM z witdéknami typu G.652 o krotnosci min. 8J.
Przebieg przytgcza Swiattowodowego na terenie parkingu pokazano na rys. BIT-
271/20-220-001.

W czesci doziemnej kabel prowadzi¢ nalezy w rurze ostonowej typu HDPE
32/3,7mm utozonej na gtebokosci rhin.O,Gm. W potowie wysokosci wykopu umiescic
nalezy pomaranczowg tasme ostrzegawczg =z nadrukiem L,UWAGA KABEL
SWIATLOWODOWY”. Wejscie kabla na stup energetyczny nN zabezpieczyé nalezy
rurg HDPE lub ostong do wys. 2m. Nastepnie kabel po istniejgcych stupach nN
prowadzi¢ do ztgcza ZR 10 zgodnie z warunkami technicznymi WT PGE Dystrybucja
Biatystok wydanymi dla Gminy Biatowieza na potrzeby budowy sieci FTTH.

W ztgczu kablowym ZR10 kabel wprowadzi¢ do istniejgcej mufy kablowej.
Pierwsze dwa wibkna w kablu potgczy¢ na state do widkien nr 29 i 30 w kablu 48J w
kierunku UG. Sportowa 1.

Po instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce wykonanych spawy i tor
optyczny. Kabel oznaczy¢ trwatg tabliczkg opisowg na ktorej podany jest kierunek i
rodzaj kabla i dane Inwestora. Rozmieszczenie ztgczy sieci Swiattowodowej oraz
schemat ztgcza kablowego ZR10 wraz z profilem kabla prowadzonego do

serwerowni budynku UG Biatowieza pokazano na rys. BIT-271/20-220-007.
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4 Rysunki i zataczniki

4.1 Rysunki.

L.p. Nazwa Numer rysunku
1. Plan rozmieszczenia kamer i elementow systemu BIT-271/20-220-001
2. Schemat potgczen radiowych i sygnatowych BIT-271/20-220-002
3. Rozmieszczenie elementéw — punkt kamerowy typu. 1 BIT-271/20-220-003
4, Rozmieszczenie elementéw — punkt kamerowy typu. 2 BIT-271/20-220-003a
5. Schemat potgczen — punkt kamerowy tupu. 1 BIT-271/20-220-004
6. Schemat potgczen — punkt kamerowy typu. 2 BIT-271/20-220-004a
7. Schemat potgczen — szafka teletechniczna parking BIT-271/20-220-005
8. Rozmieszczenie elementow CCTV w serwerowni UG BIT-271/20-220-006
9. Schemat przytgcza do sieci $wiattowodowe;j BIT-271/20-220-007

4.2 Zalaczniki.

L.p. Typ Nr.
1. Karty katalogowe Kpl.
2. Uprawnienia i oSwiadczenia projektantow PDL/BT/0070/16
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 14 czerwca 2016 r,
POIIB.KK. 7131-7132/015/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z péZniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
72016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan MAREK KOWALCZUK

magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 1 kwietnia 1974 r. w Dabrowie Bialostockiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0049/PWBT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23), odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za pos$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczagcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

Pan Marek Kowalczuk

Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okrggowej [zby Inzynier6w
aa.

at ol o




1

2)
3)
4)
3)
6)

7)
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARKOWI KOWALCZUKOWI
magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
urodzonemu dnia 1 kwietnia 1974 r. w Dabrowie Bialostockiej

numer ewidencyjny PDL/0049/PWBT/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg

towarzyszgca,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie ww. specjalnosci,
sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290), w zwigzku z § 14 ust. 1 oraz § 10
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Waldemar Mieczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Re¢bacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, architekt Jerzy Andrejczuk

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-NJV-CWX-7UL *

Pan Marek Kowalczuk o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0070/16

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-12 roku przez:

Woijciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Podpis fest pragiowy
e






